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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

.Przebudowa ul. Kosmonautow wagu drogi Krajowej nr 94 we Wroctawiu od zachodniego
przyczotku wiaduktu nad ligi kolejowg 273 relacji Wroctaw Szczecin do skepyvania z

Aleja Stabtowick (rejon ul. Jeowskiej), na odcinku ok. 2610m”

PROJEKT ZIELENI KOMPENSACYJNEJ

2. INWESTOR

Prezydent Wroctawia
Sukiennice 9
50-107 Wroctaw

3. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

Biuro Projektow Drog i Mostow
BBKS-PROJEKT Sp. z o.0.

ul. Ojca Beyzyma 10/1

53-204 Wroctaw

tel. (0-71) 364-79-80

fax. (0-71) 364-79-90

4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Z uwagi na formalne wymogi ochroyodowiska i ksztattowania krajobrazu, azakze
wzgledu na potrzep podniesienia waloréw estetycznych terenu, istnikgnieczné¢
stworzenia nowych obiektéw zielonych.

Celem opracowania jest wydanie wytycznychdlowych i jak@ciowych dla Inwestora i
jednostki wykonawczej, dotygzych:

o zakresu, formy i rodzaju projektowanych obiektoeianych,

» zlokalizowania obiektow w planie terenu, jakztes odniesieniu do istniggej i

projektowanej infrastruktury technicznej,

» skiadu gatunkowego wprowadzanejlionosci,

» sposobu i metod realizacji inwestycji,
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» eksploatacji w okresie gwarancyjnym i w czasierpéjszym, dla stanu docelowego.

Zakres opracowania obejmuje opis technicznyscrysunkove.

5. ZALO ZENIA PROJEKTOWE

W projekcie przyjto nas¢pujace zatagenia:

1. Dokumentem formalnym, slgcym za podstawdo przygtych rozwihzan jest
DecyzjaSrodowiskowa WSR.E.MD.DW.7682/5189/83/17/2009 z 2009
r., stanowaca o koniecznei nasadze drzew w ilgci nie mniejszej ri ilos¢
usuwanych drzew. lk&¢ drzew usunita w trakcie prac budowlanych wyniosta
653 szt. Zatem kacowa ilas¢ drzew do nasadaewynosi rOwnie minimum
653 szt., chocia projekt zaklada nasadzenie 658 szt.ccwkz minimalm
nadwyka. W trakcie realizacji prac budowlanych, w ramacbntkaktu
posadzono 394 szt. drzew i 376 knzewdw.

Niniejsze opracowanie zaktada kontyngatasadze do wymaganej iléci, tj.
264 szt. ogigajgc tym samym ilé¢ drzew pozwalajca spetnt wymog ww.
decyzjisrodowiskowej.

2. Zgodnie z decyzj WSR.E.MD.DW.7682/5189/83/17/2009 z 02.11.2009 r.
Drzewa musz mie¢ obwody pni na wys. 100 cm nie mniejsze 30 cm.

3. Szkieletem projektu majby¢ 3 szpalery drzew ggngce s¢ wzdtwz niemal
catlej ulicy Kosmonautow, w miejscach, w Kktorych awe byto
zaprojektowanie drzew, w zgodzie z projektowarfrastruktug nadziemn i
podziemn oraz przepisami formalnymi. Pierwszy z gtdwnychpaerow
znajduje s} w pasie rozdziatu, mdzy jezdni potnog, a potudniow i ma
skltad& sie z klonow jaworéw z domieszk klonébw zwyczajnych
‘Schwedleri’. Drugi gtéwny szpaler, sktaday sk z platandw kolonolistnych,
jest zlokalizowany w pasie zieleni znajgeym st miedzy jezdng
potudniowy, a torowiskiem. Trzeci gtdbwny szpaler znajdujersr potudnie od
torowiska tramwajowego, zazwyczajgdzy rowem, a&ciezka rowerows.

4. Nasadzenia drzew nath autobusowej maj mie¢ swobodniejszy charakter i
sktad& si¢ z kilku gatunkéw, o zrinicowanym pokroju i wielkgci.

5 W przypadkow krzewow, zgodnie z decyzj
WSR.E.MD.DW.7682/5189/83/17/2009 z 02.11.2009alety je nasad4i na
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powierzchni nie mniejszej hi powierzchnia usuwanych krzewdéw, ktéra
wynosi 4842 . Ze wzgkdéw kompozycyjnych w projekcie zaplanowano
nasadzenia krzewéw nacknej powierzchni 4952 m(t. o 110 nf niz
wymagana minimalna ik8). Z tego samego powodu zaplanowano réwnie
nasadzenia traw ozdobnych na powierzchni 71lomaz 1318 szt. perowskiej
tobodolistnej.Nasadzenia krzewéw i traw ozdobnych imjie¢ charakter
uporzdkowany i stonowany. Zaplanowano je przede wszysti rejonie
skrzyzowan i przystankéw komunikacji zbiorowej. Skladagic gtownie z
krzewow okrywowych, ktéresgsprzetamane trzcinnikiem ostrokwiatowym i
perowsky tobodolistry. W trakcie realizacji robét budowlanych obsadzon
rabaty z rég ‘Short Track’ w rejonie skrzzowania ul. Kosmonautow z ul. 11
Listopada i wjazdu nacflec autobusow, na hcznej powierzchni 370 fn W
ramach niniejszego opracowania do nasadzglanowano 5293 hkrzewow
i traw ozdobnych

6. Likwidacja trawnikéw na powierzchni 5293%mwykonanie rabat z krzewami

i trawami ozdobnymi.

6. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

a) posadzenie 264 szt. drzewciastych,

b) posadzenie 22910 szt. krzewoOwiclastych, na powierzchni
4582 i,

c) posadzenie 2844 szt. traw ozdobnych na powierz&hhind,

d) posadzenie 1318 szt. potkrzewow,

e) roztozenie zwiru rzecznego w dotach pod drzewami (jako
warstwa drenuca — zgodnie z zapisami w punkcie 8.1) —
105,60 n;

f) likwidacja trawnikéw na powierzchni 5293*mprzygotowanie
gruntu pod nasadzenia krzewow i traw ozdobnych
wymienionych w powyszych podpunktach b, c, d.

g) wysciotkowanie sredniomielom i przekompostowan korg
ogrodnica rabat z krzewami i trawami ozdobnymi na

powierzchni 5293 fmi 264 mis pod drzewami @ednicy ok. 1
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m (pow. ok. 0,79 M warstva 5 cm). tacznie 5293 rh+
(264*0,79 nf = 208 nf) = 5501 M.

Nasadzenia nalgy wykonaé¢ zqgodnie z projektowanym doborem gatunkowym i

sztuka ogrodnicza.

7. PRACE AGROTECHNICZNE

Realizac¢ nalezy prowadzé wedtug ustalonej taej kolejncci prac:
-oczyszczenie terenu z pozostaidoudowlanych i zanieczyszaze
- wymiana gruntu, makroniwelacja, modelowanie taren
- roztazenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczgmydlziel@é
- uprawa mechanicznagazna terenu przeznaczonego pod ziele
- sadzenie rdin
- zaktadanie trawnikow
- pielegnacja zieleni
Kolejnos¢ prac mae by w niewielkim stopniu modyfikowana, w zalesci od przygtej

przez wykonawg i inwestora organizacji i technologii prac. Wskaya jest, aby prace

agrotechniczne i ogrodnicze prowadpd zak@czeniu prac budowlanych.

7.1. Oczyszczenie terenu z zanieczyszaze

Z powierzchni warstwy ziemi natg usun¢ zanieczyszczenia znajdag s¢ w warstwie

ziemi urodzajnej (kamienie, grugmieci, itp.) jak te pozostatéci i resztki budowlane.

7.2. Przygotowanie podiza pod nasadzenia

Wierzchng warstwe gruntu naley uprawt, z doprowadzeniem do odpowiedniej
struktury, na gibokas¢ okoto 20 cm, a nagbnie wyrowng powierzchng. UWAGA: W SOD

zaniecha& uprawy gleby, by nie uszkodai korzeni wiosnikowych drzew.

Pod krzewami naley wymienic 20 cm wierzchry warstwe ziemi na ziemyg urodzajn
na catych rabatach.

W miejscach, w ktorych dulg realizowane nasadzenia krzewoéw i traw ozdobnych
naleey zebr& okoto 7 cm warstw darni i ziemi (w miejscach przygotowanych w ramach
realizacji prac w etapie 1). W razie potrzeby ntejso uzupetid ziemp urodzajm i uprawk.

W tak przygotowanym podim nasadzi krzewy zgodnie z planem i opisem zawartym w

tabeli 1 i punktem 8.2.
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Drzewa sadziw dotach z catkowit wymiarg ziemi.

W pasie dziehcym jezdnie wymiana qgruntu, zgodnie z zakresem zawsm w

dokumentacji z listopada 2022 r.

UWAGA: Ziemia uzyta pod nasadzenia musi speintanastepujace parametry: powinna

zawieraé co najmniej 2% czesci organicznych, by wilgotna i pozbawiona kamieni

wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszarebcych. pH> 5.5.

7.3. Przygotowanie, przechowywanie i sadzenie $bn

Drzewa przeznaczone do nasadmausz by¢ z bryly korzeniow, zabezpieczantkanirg
i druciary siatky wykonary z drutu nieocynkowanego.z#i rosliny nie mogy by¢ posadzone
w dniu zakupu, woéwczas nale zapewnt im odpowiednie warunki przechowywania i
podlew&. Zakupione krzewy powinny Byw pojemnikach.

Najkorzystniejszym terminem sadzenia jest termirosenny (marzec/kwieaig¢ lub
jesienny (padziernik/listopad).

Sadzenie najlepiej prowadav dni chtodne i wilgotne.
8. SADZENIE ROSLIN

8.1. Sadzenie drzew

Z uwagi na niestandardova wielko§é projektowanych drzew, naley je sadzt w

doty o wymiarach 2 m x 2 m i g¢bokosci dostosowanej do wielkéci bryly korzeniowej, z

zaprawa ziemia urodzajna do potowy gkbokosci i dodatkiem hydrozelu w ilodci

zalecane| przez producenta.Ziemia urodzajna powinna posig&d@arametry opisane w

punkcie 7.2. Bezpmednio przed sadzeniem dét ngleobficie zalé wodg, celem zamulenia.
Bok i dno wykopu naley spulchné, a na spéd dotu wyky¢ 10 cm warsty
przepuszczalnego podia (warstwa drengga, np.zwir rzeczny, frakcja 8-16 cm), ri@odku
usyp& kopczyk do osadzenia bryty korzeniowe] na dstavej wysokdaci (szyja korzeniowa
musi by na takiej samej wysokoi jak w szkotce). Po osadzeniu drzewa malezcié, od
gory, balot z drutu i juty w kilku miejscach, abgpewné szybkie ukorzenienie giroslin.
Jezeli juta jest przy szyi korzeniowej, naleja rozchylic. D6t wypeint ziemi z hydrazelem
I ugnies¢ ja warstwowo.

Podczas sadzenia bgytkorzeniows drzew naley przymocowa za pomog 3

samoklinugcych sé kotew, ustawionych w trogt wokét bryty korzeniowej oraz pasa

6
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szerokéci 35 - 50 mm, z Kklamar napinagca tj. za pomog systemu kotwienia bryty

korzeniowej. Z uwagi na gabaryty drzew i wielkobryt korzeniowych dlug@& pasa
Spinapcego musi mié przynajmniej 12 m, a dtugé linek 1 m.

Spos6éb montal wyglada nasfpujaco:

Bryta korzeniowa jest utrzymywana w miejscu przezy tkotwy wbite w grunt na dnie
wykopu. Nasgpnie caty uktad napinacipasem zdciggaczem. Pas zZ&iggaczem powinien
by¢ przewleczony przez uchwyty przy kotwach oraz pgggtcety nad bryh korzeniowy i

nachgniety. Kotwy nalery wbi¢ w ziemk.

Rys.1 Pogjdowy rysunek sposobu montakotew.
Drzewa naley sadz¢é w obnieniu ok. 8 cm wzglddem powierzchni gruntu, tak aby
powstata naturalna misascednicy ok. 1 m, ktér nalezy uzupeinté przekompostoway kora

ogrodnica o frakcji do 8 cm, z przewagfrakcji 2-6 cm, (nie tworzyé mis poprzez

usypywanie waldéw ziemi na poziomie grunty! Kora nie powinna dotyka szyi

korzeniowych.
Podczas sadzenia naje wykona& szczepionki mikoryzowe odpowiednie dla drzew

lisciastych. Dawki i sposOb wykonania natelostosowascisle do zalecg producenta.

Bezpdrednio po posadzeniu, nawet w deszczgwgod, rasling naleey podla duza
iloscig wody, tak aby gleba osiadta. Z uwagi na gabarynew i wielkai¢ dotow, zabieg ten
nalezy wykonywa etapowo. Jednorazowa dawka wody na drzewo to mimir800 |, jednak
Z uwagi na gabaryty drzew i wielkbdotow, zabieg ten natg wykonywa etapowo, np. 100
I/drzewo w pgciu dawkach. Podlewanie nalewykonywa strumieniem wody pod stabym
cisnieniem, aby umadiwi ¢ swobodne wgkanie wody w bry, a nie jej rozlewanie sina
boki. Po wsiknigciu wody kontynuowé& etapowe podlewanie,zado zamierzonej il€i.

Zaleca st podlewanie z zastosowaniem preparatu zawiegap kwasy humusowe.

Bezpdrednio po sadzeniu drzewa nateprzyché, redukugc korore o okoto 1/3
objctosci, ale zakres i rodzaj @ musi by ustalony z Inspektorem Nadzoru Zgia Zieleni
Miejskiej i Inwestora i by indywidualny dla kadego z drzew. Nie natg przycing&

przewodnika.

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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Przy zasypywaniu dotéw nate zwrocic uwag:, by nie uszkodzikorzeni.

Bezpdrednio po posadzeniu najezabielt pnie drzew wapnem do bielenia. Zabieg ten
nalezy przeprowadd na catym pniu od jego podstawyz @o koror i ma on na celu
zwickszeniu ochrony przed szkodnikami wnd@jmi do drzewa przez pie Zapewnia take

ochrore przed powstawanientknie¢ mrozowych w okresie zimowym.

8.2. Sadzenie krzewow

W miejscach przewidzianych pod krzewy, trawy ozdolrymieniono 20 cm wierzchni
warstwe ziemi na ziemy urodzajma, w ramach prac realizowanych w etapie |. Pe@dj7 cm
warstwy darni i ziemi, wykortadotki pod krzew, ktére powinny ldywykopane ta przed
sadzeniem rdin.

Krzewy naley ustawi@ w dole pionowo uwzajac, zeby korzenie nie wywijaty siku
gorze, a bry korzeniows umiesci¢ tak, aby jej gorna €%¢ znajdowata s na poziomie
powierzchni gruntu. Bezpgmednio po posadzeniu dloy nalezy obficie pol& (tak duza
iloscig wody, aby gleba osiadta).

Krzewy i trawy ozdobne natg sadzé w lekko obntonym gruncie (ok. 5 cm), a

powierzchn¢ pod rglinami trzeba wycidtkowat przekompostowan kora ogrodnicza o

frakcji do 8 cm, z przewadrakciji 2-6 cm, warstew minimum 5 cm.

8.3. Odtworzenie trawnikow

Wszystkie trawniki, ktGre ulegrzniszczeniu, w trakcie realizacji robot, naledtworzyé
WQg poniszego opisu i z zastosowanie pazich materiatdbw. Trawniki uznaje ¢siza
odtworzone po wykonaniu pierwszego koszenia i zearbiomasy.

Trawniki naley wykona siewem. Na terenie ptaskim najeuzy¢ nasion w ildéci 25
g/m’. Stosowa gotowe mieszanki z mikrokoniczyndostosowane do warunkéw miejskich,
drogowych i nastonecznionych/zacienionych w zadéci od lokalizacji trawnika. Trag z
mikrokoniczyry wysiewa s¢ na mini. 20 cm warstwie humusu. Ngstie nasiona naky
zagrabt i zwatow&. J&li to mozliwe, siew traw powinien odbywasie w dni bezwietrzne, o
umiarkowanej temperaturze i stosunkowo wysokiejgutihGici powietrza. Po zasianiu
nasion, w przypadku braku opadow, trawniki agletensywniezrasza wods.

Trawniki naley zakladaé w lekkim obnieniu (ok. 2 cm) wzgddem elementow

drogowych.

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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Nasiona nalgy wysiewa& réwnomiernie, na catej powierzchni, a takwymiesza z
nasionami rélin motylkowych w réwnych proporcjach.

UWAGA: trawniki wykonywa zgodnie z rysunkami. Nie zaktadwawnikéw w paskach

wezszych nk 1 m. Jéli takie obszary & przy rabatach, to wéwczas nalewykorowa

powierzchng.
Bezpdgrednio po wysiewie zleca esitymczasowe zabezpieczenie trawnikéw przed

rozjezdzaniem, w newralgicznych miejscach. Pozwoli to uditrote obszary przed

Zniszczeniem i ponownym wysiewem. Miejsca szczdgOllnargone naley ustalt z

Inspektorem Nadzoru i ewentualnie przedstawicieleddM Wroctaw. Zaleca si

zastosowanie niski palikow i przymocowanych do nggnurkow lub tém.

Gotowe mieszanki traw nalg wzbogaat mieszank ztozona z nasion rélin
jednorocznych niskich w ikei 2,5 g mieszanki/f
Proponowana mieszankaslia jednorocznych niskich powinna zawiénainimum 11 z niej
zaproponowanych gatunkéw z ich procentowym udzialegodnym 2z zaleceniami
producenta:
- nagietek lekarskiGalendula officinali}, powoj trojbarwny Convolvulus tricoloy, gazdzik
chinski (Dianthus chinens)s dimorfoteka Dimorphoteca aurantiadga przypotudnik
(Dorotheanthus bellidiformis), maczek kalifornijsKEschscholzia Californija ubiorek
okotkowy (Iberis umbellaty, smagliczka nadmorskd.gbularia maritimg, porcelanka —
mieszanka gatunkowNemophilasp.), facelia dzwonkowat&kacelia campanularia rezeda
wonna Reseda odora)a lepnica baldaszkowataSi(ene armeria),aksamitka rozpierzchta

(Tagetes patula Nanacynia wytwornaZinnia elegang

9. PARAMETRY MATERIALU RO SLINNEGO

Stosowany materiat szkotkarski powinien ¢bydrowy, wyrgniety i wyrOéwnany.
Dostarczone sadzonki powinny dygodne z ,Zaleceniami Jadi@mowymi Dla Ozdobnego
Materiatu Szétkarskiego” wydanymi przez ZAmek Szkotkarzy Polskich pod redakclana
Grabczewskiego. Musgby¢ oznaczone, tzn. posiadatykiety, na ktérych jest podana nazwa
tacinska, forma, numer normy.

Sadzonki powinny by prawidlowo uformowane =z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posidaé¢ nastkepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien bywyraznie wyksztatcony,
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- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedita¢ przewodnik

- system korzeniowy powinien byskupiony i prawidtiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowat liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna Byprawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny dprzyckite,

- pedy boczne korony drzew powinny &yozmieszczone rownomiernie,

- przewodnik powinien byprosty,

- blizny na przewodniku powinny bydobrze zrénicte.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechanicznslio,
- odrosty podktadki porej miejsca szczepienia
- $ladyzerowania szkodnikdéw i oznaki chorobowe,
- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch nadziemnych,
- martwice i gkniecia kory,
- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
- dwuprzewodnikowe korony u drzew formy piennej
- uszkodzenie, lub przesuszenie bryty korzeniowej
- rany,
- objawy niewtdciwego nawaenia i agrotechniki.
Nawozy:
Wszelkie nawozy powinny I8y dobrane zgodnie z wymaganiami zaprojektowanych
roslin.
« DRZEWA LISCIASTE

- bryla korzeniowa o §rednicy okoto 100 cm,

- forma pienna: obwdd pnia wszystkich drzew na wysolkizi 100 cm z przedzialu

30-35 cm (nie mniejszy ni 30 cm — zgodnie z zapisami Decyzirodowiskowej
WSR.E.MD.DW.7682/5189/83/17/2009 z dnia 02.11.2009r.), korona

uksztaltowana na wys. 2.2 m.

- materiat szkotkarski musi byé | wyboru.
« KRZEWY SADZONE W GRUPACH:

- krzewy rozkrzewione, minimum 5 pedéw szkieletowych, rozgalzionych

odpowiednio dla odmiany i wielkg@ci,

- wysoka¢ czesci naziemnej zamieszczono w tabeli nr 1.
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krzewy musz by¢ w pojemnikach, powinny mée silnie przeréniecta bryle
korzeniowg, korzenie réwnomiernie roztone w pojemniku i widoczne po
zewrgtrznej stronie bryty. Nie magby¢ zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik ganusi

mie¢ wielkos¢ proporcjonalg do rozmiaréw réliny,

10. PIELEGNACJA ROSLIN

Na wykonawcy spoczywa oboyziek prowadzenia dziennika pighacji terendw zieleni.

10.1. Drzewa, krzewy, trawy ozdobne

Nasadzenia naly obja¢ pielegnacp na okres wskazany w ofercie. Rghacja

posadzonych &in powinna polegana:

podlewaniu: drzewa, krzewy, trawy ozdobne natepodlewa& w ramach potrzeb (nie
wolno doprowadza do przesuszenia gleby), szczegllnie podczas okreso
intensywnego wzrostu, zagziywania pkéw kwiatowych i kwitnienia; minimalna
ilos¢ wody na drzewo wynosi 180 |, przy czym zaleca mastpujace dziatanie:
podla drzewo w ilégci okoto 100 I, wolnym strumieniem wody skierowangm misy
drzewa,

odchwaszczaniu: odchwaszczanie gleby #alerzeprowadza regularnie, nie
przekopujc jednak zbyt gboko ziemi w obgbie bryty korzeniowej, by nie uszkodzi
korzeni; odchwaszczanie krzewow, traw ozdobnychipoa by przeprowadzane na
biezaco, mini. 5 razy w roku, w okresie od IV do X,

poprawianiu uksztattowanych mis wokot drzew, wrazapetnianiengcioiki,

nawaeniu: rgliny powinno zasilé sie hawozami, jednak dopiero w drugim roku po

sadzeniu. Zaleca esizastosowanie nawozow wielosktadnikowych (NPK) woln

dziatapcych, raz w roku — na wiosnZaleca si takze wykonanie analiz glebowych i

nawazenie wg wskaza gleboznawcy (analizy robidla konkretnych stanowisk).

Niezaleznie od powyszego wskazane jest reqularne stosowanie kwaséwduowych

(np. w trakcie podlewania).

cieciu sanitarnym: nalg przeprowadza ciccia sanitarne wykonywane w mgar
zaistnienia potrzeby u drzew i krzewdw. Polggane na usuwaniu chorych i
martwych gddéw, suchych i potamanych gal, przekwittych kwiatostandéw (z
wyjatkiem traw ozdobnych); w miarwzrostu drzew korony prowadztak, aby nie

kolidowaly ze skrajrj torowiska; (drzewa gs projektowane w taki sposob, by
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odlegtai¢ gakzi od sieci trakcyjnej wynosita weej niz 1 m. Talg odlegita¢, w trakcie
wzrostu drzew, mugzzapewnt takze prace pielgnacyjne — zalecagiaby drzewa
prowadz¢ tak, by zachowats odlegtaé).

- cieciu formugcym: np. przy krzyujacych s¢ gakziach u drzew. U krzewow giia
formujagce maj na celu ich zagszczenie i lepsze prayjie sk,

- przycinaniu krzewow dla utrzymania skrajlWAGA: $nieguliczki_w_rejonie

skrzyzowan nalezy reqularnie przycinaé, by utrzymaé wysokasé okoto 50-60 cm,

tyczy sie to takze réz ‘Short Trak’, w przypadku p eddéw wyrastajacych wyzej niz

wysokos¢ podawana w specyfikacji odmiany. Zabiegi te i momoring wzrostu Sa

niezbedne do utrzymania wiaciwej widoczndici w rejonie skrzyzowan

wynikaj acej z bezpieczéstwa ruchu drogowego,

- wymianie uschritych i uszkodzonych #&in, uzupetnianiu scidtki w rabatach
przekompostowankora o frakcji do 8 cm, z przewagrakcji 2-6 cm, poprawianiu
mis drzew (mulcz nie nm@ przylegéa do nasady pni drzew, nale go rozgarnc,
odstaniagc nasad pnia),

- grabienie licie (wiosha, jesi®),

- $cinaniu traw ozdobnych wczeswiosn,

- ochrona przed szkodnikami i chorobami: szkodnikchoroby naley zwalcz&
mechanicznie lub chemicznie (ochgorhemiczg stosowd w ostateczngi i zgodnie
z przepisami) przez caty okres wegetacji. W przypaadelicznego ich wygpowania
porazony ped lub gagZ nalezy usunyg,

- drzewa istnigjce, znajdujce s¢ w pasie drogowym, natg oczyéci¢ z potamanych
gakzi, pcdow odrdglowych,

- usuwaniu odrostow z pni drzew,

- powtarzaniu bielenia pni drzew w okresiezpéj jesieni, (poza platanami)

Prace pielgnacyjne naley wykonywa na bieggco w ramach potrzeb. Obumarte lub

zamieragce raliny (drzewa, krzewy) nalgy usuwa& na bieaco i uzupetnid w najblzszym

sezonie wegetacyjnym.
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11. NASADZENIA, SIEW NASION | POZOSTALE MATERIALY

Tab.1. Zestawienie materiatu szkotkarskiego w etdipi

Oznaczenig Nazwa llos¢ Wysokosé
. Nazwa polska iy i i
na planie lacinska projektowana [cm] Uwagi
Raélina okrywowa — réliny sadzé 0,7
m od obrzea; wykorowa cah
e et
1 ‘Chenault:e\ chenaultii 12555 40-60 cm C2 UWAGA: snieguliczki w rejonie
Hancock . . . , 5 "
Hancock skrzyzowan nalezy regularnie
przycin&, by utrzyma wysokaé¢ okoto
50-60 cm.
Berberys Berberis Sadz¢ naprzemiennie; wykorowecah
2 Thunberga ‘Red thunbergia 5200 40-60 cm powierzchng rabaty; pojemnik C2;
Pillar’ ‘Red Pillar’ sadz¢é 0,5 m od obrzea
sadzt naprzemiennie; wykorowecah
powierzchng rabaty; pojemnik C2 —
R&A Rosa krzew sadzony w 3 rabatach
3 . . . . 508 40-60 cm | oznaczonych na planie A, B i C, wraz
Standpele Standpele o ) .
rézami o numerach 4 i 5, §tiny
wymieszane ze sglw sposéb
przypadkowy; sadzi0,5 m od obrza.
sadzé naprzemiennie; wykorowacah
powierzchng rabaty; pojemnik C2 —
o \ ‘ krzew sadzony w 3 rabatach
4 Roza StandPeIe Rosa Standp?ele 508 40-60 cm | oznaczonych na planie A, B i C, wraz
Norderny Norderny P . .
rézami o numerach 3 i 5, §bny
wymieszane ze salw sposob
przypadkowy; sadzi0,5 m od obrza.
sadzt naprzemiennie; wykorowecah
powierzchng rabaty; pojemnik C2 —
Ré7a ‘Rote RosaRote krzew sadzony w 3 rabatach
5 . , 509 40-60 cm | oznaczonych na planie A, B i C, wraz
Hannover Hannover P . .
rézami o numerach 3 i 4, §liny
wymieszane ze sglw sposéb
przypadkowy; sadzi0,5 m od obrza.
o . sadzé naprzemiennie; wykorowacah
6 Roza Sr]ort RosaShort 3530 powierzchng rabaty; pojemnik C2,
Track Track 20-30 cm .
sadz¢ 0,5 m od obrzea
I , Trawa ozdobna. Sadzonki w pojemni
Trzcinnik Calamagrostis ) p o \
. . \ C2; sadzi naprzemienie; wykorowa
7 ostrokwiatowy | acutiflora Karl 2844 : . )
. . . cak powierzchng rabaty, sadzi0,5 m
Karl Foerster Foerster .
od obrzea
C2; rasliny sadzt w rabatach z
. . trzcinnikiem, berberysem i z&mi
8 Perowskla P_er(_)vysk_la 1318 20-40 cm oznaczonymi jako rabaty A, B i C.
tobodolistna atriplicifolia PR ) X
Sadz¢ w ilosci zgodnej z rysunkiem,
uktadzie losowym
Tawuta Spiraea Dosadzt do istniejcej rabaty;
9 japaiska japonica 100 40-60 wykorowa: cah powierzchng rabaty;
'Goldflame’ 'Goldflame’ sadz¢é naprzemiennie; pojemnik C2

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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Gestos¢
Oznacze_nie Nazwa polska Na}gwa ?Sazdt.z/(re%a _ llosé Wysokosé _
na planie lacinska lub projektowana [cm] Uwagi
[szt./mb]
Obwdéd z przedziatu 30-35 cm (nie
Platan Platanus Co 10 m; mniejszy nk 30 cm — zgodnie z
14 Klonolistny acerifolia lub wg 49 zapisami DecyzjSrodowiskowej
planu WSR.E.MD.DW.7682/5189/83/17/20(
z dnia 02.11.2009 r.),
Obwdéd z przedziatu 30-35 cm (nie
Topola osika Populus Co3m; mn?ejszy nk 30 cm — zgodnie z
15 ‘Erecta’ tremula lub wg 45 zapisami DecyzjSrodowiskowej
‘Erecta’ planu WSR.E.MD.DW.7682/5189/83/17/20(
Z dnia 02.11.2009 r.),
Obwod z przedziatu 30-35 cm (nie
Lipa Tilia cordata Co7m; mniejszy nk 30 cm — zgodnie z
17 drobnolistna ‘Greenspire’ lub wg 45 zapisami DecyzjSrodowiskowej
‘Greenspire’ planu WSR.E.MD.DW.7682/5189/83/17/20(
z dnia 02.11.2009 r.),
Obwdéd z przedziatu 30-35 cm (nie
. . mniejszy nk 30 cm — zgodnie z
18 L'p% srsbriy sta T|I|%torglengosa \lNg 26 zapisami DecyzjSrodowiskowej
raban raban pland WSR.E.MD.DW.7682/5189/83/17/20(
z dnia 02.11.2009 r.),
Obwdéd z przedziatu 30-35 cm (nie
Acer Co7-7,5 mniejszy nk 30 cm — zgodnie z
19 Klon jawor pseudoplatanus m lub 93 zapisami DecyzjSrodowiskowej
wg planu WSR.E.MD.DW.7682/5189/83/17/20(
Z dnia 02.11.2009 r.),
Obwdd z przedziatu 30-35 cm (nie
. Acer Co7-75 mn?ejszy nk 30 cm-— zgodnie z
20 Klon zwyczajny platanoides m lub 6 zapisami DecyzjSrodowiskowej
‘Schwedleri’ ‘Schwedleri’ | wg planu WSR.E.MD.DW.7682/5189/83/17/20(
z dnia 02.11.2009 r.), - jako domiesz
w szpalerach klonow jaworéw

9

9

9

9

9

9

Réze oznaczone w powgzej tabeli numerami 3, 4, 5 sadzone tylko w 3 rabatach

oznaczonych na planie literami A, B i Caéha planie brak oddnikéw 3, 4, i 5.

Zestawienie materiatdw pozostatych:

- hydrazel dla 264 drzew — dawka 0,1 drzewo (stosowawg zalecé producenta). ll&::
264*0,1 = 26,4 drh
- systemy do podziemnego kotwienia drze264 komplety;

- mikoryza dla 264 drzew — dawka na 0,143frzewo (stosowawg zalecé producenta)
llosé: 264*0,14 =36,96 dni
- wapno do bielenia dla 215 drzew (bez platanéwlawka 0,25 drfidrzewo (stosowawg
zalec@ producenta). Il&¢: 215*0,25 =53,75dn?

BBKS-PROJEKT Sp. z 0.0.
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- przekompostowana kora ogrodnicza pod krzewy, vdazdrakcja do 8 cm, z przewag
frakcji 2-6 cm, nadczma powierzchng okoto 5501, miazsza¢ 5 cm:275,05 n,.
- zwir rzeczny o frakcji 8-16: 12 i+ 73,6 ni = 105,60m>
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