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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zieleni w ramach rozbudowy i przebudowy ul.
Kosmonautéw we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania STWOIRB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWOIRB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
—likwidacjg czesci trawnikéw i przygotowaniem
—sadzeniem i przesadzeniem drzew, krzewéw, traw ozdobnych, pnaczy, roztozeniem mat z rozchodnikami
oraz ich pielegnacjg

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1 ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2 materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, pétkrzewdw,

1.4.3 forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkofce z pniami o
wysokosci od 2,2-2,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

1.4.4.forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.5 hydrozel -wieloczasteczkowe usieciowane i nierozpuszczalne polimery charakteryzujgce sie zdolno$cia
pochtaniania wody oraz wptywajgce na poprawe wiasciwosci fizycznych gleby, w postaci proszku lub
granulatu

1.4.6 zwir rzeczny ptukany, frakcja 8-16 mm

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiIORB D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiOR D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajnal: ziemia urodzajna posiadajgcg wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoéj —
ziemia urodzajna powinna zwiera¢ co najmniej 3-5% czesci organicznych (nie moze to by¢ torf). Powinna
by¢ wilgotna (25—35% wilgotnosci) i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczenh
obcych, posiada¢ wilasciwy sklad granulometryczny, wiasciwg zawartosé skiadnikébw pokarmowych,
wiasciwe pH.
Optymalne parametry przedstawiajg sie nastepujgco:

! Standardy utrzymania terenéw zieleni w miastacindécja Sendzimira 2022 r.



Czes¢ 2 kontraktu pod nazwg: ,02100 — Budowa Osi Zachodniej we Wroctawiu w ciggu drogi krajowej nr
94"
.Przebudowa ul. Kosmonautéw w ciggu drogi Krajowej nr 94 we Wroctawiu od zachodniego przyczdétku
wiaduktu nad linig kolejowg 273 relacji Wroctaw Szczecin do skrzyzowania z Alejg Stabtowickg (rejon ul.
Jezowskiej), na odcinku ok. 2610m

—sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 30 - 45%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 30 - 45%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
—zawartos¢ fosforu (P): 60-80 mg/I,
—zawarto$é potasu (K): 160-220 mg/I,
—zawarto$¢ atotu (N-NO3): 50-120 mg/l,
—zawartos¢ wegla organicznego 1,7-4%,
—kwasowos$¢ pH = 5,5 — 6,5 (w przypadku roslin kwasolubnych 4,5-5,5),
—zasolenie: do 1,5 g NaCl/l

2.3. Materiat ro slinny sadzeniowy
2.3.1. Drzewa i krzewy

Stosowany materiat szkotkarski powinien by¢ zdrowy, wyrosniety i wyréwnany. Dostarczone sadzonki
powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami Jakosciowymi Dla Ozdobnego Materiatlu Szotkarskiego” wydanymi przez
Zwigzek Szkéikarzy Polskich pod redakcjg Jana Grgbczewskiego. Muszg byé oznaczone, tzn. posiadaé
etykiety, na ktorych jest podana nazwa facinska, forma, numer normy.

Sadzonki powinny by € prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charak terystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada € nastepujace cechy:

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych

powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy u krzewbw nie powinny by¢ przyciete,

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady zerowania szkodnikéw i oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej.

Drzewa muszg mie¢ obwody pni na wys. 100 cm nie mniejsze niz 30 cm.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartos$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania

2.5. Pozostate

- h)édrozel dla 264 drzew — dawka 0,1 dm®drzewo (stosowac¢ wg zalecen producenta). lloé¢: 264*0,1 = 26,4
dm

- systemy do podziemnego kotwienia drzew — 264 komplety;

- mikoryz% dla 264 drzew — dawka na 0,14 dm*/drzewo (stosowaé wg zalecen producenta) llosé: 264*0,14 =
36,96 dm

- wapno do bielenia dla 264 drzew — dawka 0,25 dm®drzewo (stosowaé wg zalecen producenta). 1l0$é:
264*0,25 = 66 dm"*

- przekompostowana kora ogrodnicza pod krzewy, drzewa, frakcja do 8 cm, z przewaga frakcji 2-6 cm, na
taczna powierzchnie okoto 5501m?, migzszo$¢ 5 cm: 275,05 m?,.

- zwir rzeczny o frakcji 8-16: 12 m®+ 73,6 m® = 105,60 m®

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprz et stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

—glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

—watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

—kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

—sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

- do pielegnaciji zadrzewien: pit mechanicznych i recznych,

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatébw do wykonania nasadze n

Transport materialdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Likwidacja trawnikow

W miejscach, w ktérych beda realizowane nasadzenia krzewo6w i traw ozdobnych nalezy zebra¢ okoto 7 cm
warstwe darni i ziemi (w miejscach przygotowanych w ramach realizacji prac w etapie 1). W razie potrzeby
miejscowo uzupetnié¢ ziemig urodzajng i uprawi¢. W tak przygotowanym podfozu nasadzi¢ krzewy zgodnie z
planem i opisem zawartym w tabeli 1 i punktem 8.2. dokumentacji projektowe;j.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotycz ace sadzenia drzew i krzewow

DRZEWA:

Z uwagi na niestandardowa wielkos¢ projektowanych drzew, nalezy je sadzi¢ w doty o wymiarach2 m x 2 m
i glebokosci dostosowanej do wielkosci bryty korzeniowej, z zaprawg ziemig urodzajng do potowy glebokosci
i dodatkiem hydrozelu w ilosci zalecanej przez producenta. Ziemia urodzajna powinna posiada¢ parametry
opisane w punkcie 7.2. Bezposrednio przed sadzeniem dét nalezy obficie zala¢ wodg, celem zamulenia. Bok
i dno wykopu nalezy spulchni¢, a na spéd dotu wytozy¢ 10 cm warstwg przepuszczalnego podioza (warstwa
drenujgca, np. zwir rzeczny, frakcja 8-16 cm), na $rodku usypac kopczyk do osadzenia bryty korzeniowej na
wihasciwej wysokosci (szyja korzeniowa musi by¢ na takiej samej wysokosci jak w szkotce). Po osadzeniu
drzewa nalezy rozcigé, od gory, balot z drutu i juty w kilku miejscach, aby zapewni¢ szybkie ukorzenienie sig
roslin. Jezeli juta jest przy szyi korzeniowej, nalezy jg rozchyli¢. D6t wypetni¢ ziemig z hydrozelem i ugnies¢
ja warstwowo. (Nalezy zatozy¢ okoto 0,1 dm®/drzewo hydrozelu na 1 szt. drzewa).

Podczas sadzenia bryte korzeniowg drzew nalezy przymocowaé za pomocg 3 samoklinujgcych sie
kotew, ustawionych w trojkat wokot brylty korzeniowej oraz pasa szerokosci 35 - 50 mm, z klamrg napinajaca
tj. za pomocg systemu kotwienia bryty korzeniowej. Z uwagi na gabaryty drzew i wielko$¢ bryt korzeniowych
dtugos¢ pasa spinajgcego musi mieé przynajmniej 12 m, a dtugo$¢ linek 1 m.

Sposo6b montazu wyglgda nastepujgco:

Bryta korzeniowa jest utrzymywana w miejscu przez trzy kotwy wbite w grunt na dnie wykopu. Nastepnie
caly uktad napina sie pasem ze $ciggaczem. Pas ze $ciggaczem powinien by¢ przewleczony przez uchwyty
przy kotwach oraz przeciggniety nad brytg korzeniowg i naciggniety. Kotwy nalezy wbi¢ w ziemie.
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Rys.1 Poglgdowy rysunek sposobu montazu kotew.

Drzewa nalezy sadzi¢ w obnizeniu ok. 8 cm wzgledem powierzchni gruntu, tak aby powstata naturalna
misa o srednicy ok. 1 m, ktérg nalezy uzupeti¢ przekompostowang, korg ogrodniczg o frakcji do 8 cm, z
przewaga frakcji 2-6 cm, (nie tworzy € mis poprzez usypywanie waléw ziemi na poziomie gru ntu!). Kora
nie powinna dotykac szyi korzeniowych.

Podczas sadzenia nalezy wykonaé szczepionki mikoryzowe odpowiednie dla drzew lisciastych. Dawki i
sposdb wykonania nalezy dostosowac scisle do zalecen producenta.

Bezposrednio po posadzeniu, nawet w deszczowg pogode, rosling nalezy podla¢ duzg iloscig wody, tak
aby gleba osiadta. Z uwagi na gabaryty drzew i wielkos¢ dotéw, zabieg ten nalezy wykonywaé etapowo.
Jednorazowa dawka wody na drzewo to minimum 500 |, jednak z uwagi na gabaryty drzew i wielkos¢ dotéw,
zabieg ten nalezy wykonywaé etapowo, np. 100 l/drzewo w pieciu dawkach. Podlewanie nalezy wykonywaé
strumieniem wody pod stabym cisnieniem, aby umozliwi¢ swobodne wsigkanie wody w bryte, a nie jej
rozlewanie sie na boki. Po wsigknieciu wody kontynuowaé¢ etapowe podlewanie, az do zamierzonej ilosci.
Zaleca sie podlewanie z zastosowaniem preparatu zawierajgcego kwasy humusowe.

Bezposrednio po sadzeniu drzewa nalezy przycig¢, redukujgc korone o okoto 1/3 objetosci, ale zakres i
rodzaj cie¢ musi by¢ ustalony z Inspektorem Nadzoru Zarzgdu Zieleni Miejskiej i Inwestora i byé
indywidualny dla kazdego z drzew. Nie nalezy przycinaé przewodnika.

Przy zasypywaniu dotéw nalezy zwr6ci¢ uwage, by nie uszkodzié korzeni.

Ponadto przy sadzeniu drzew nalezy zastosowa¢ punktowo, w 2 miejscach przy kazdym drzewie, w
bezposrednim sasiedztwie bryly korzeniowej, rury perforowane, o dtugosci 1 m i srednicy minimum 60 mm,
montowane pionowo w ziemi, ktére bedg stanowi¢ tymczasowy system nawadniajgco-napowietrzajacy,
umozliwiajgcy zwiekszenie efektywnosci podlewania w pierwszym okresie pielegnacji. Po zakonczeniu
okresu pielegnacji przez Wykonawce, bedzie mozliwe usuniecie rur.

Bezposrednio po posadzeniu nalezy zabieli¢ pnie drzew wapnem do bielenia. Zabieg ten nalezy
przeprowadzi¢ na catym pniu od jego podstawy, az po korone i ma on na celu zwiekszeniu ochrony przed
szkodnikami wnikajacymi do drzewa przez pien. Zapewnia takze ochrone przed powstawaniem pekniec¢
mrozowych w okresie zimowym. UWAGA.: bielenie nie dotyczy platandw.

KRZEWY

W miejscach przewidzianych pod krzewy, trawy ozdobne i pétkrzewy wymieniono 20 cm wierzchnig
warstwe ziemi na ziemie urodzajng, w ramach prac realizowanych w etapie I. Po zdjeciu 7 cm warstwy darni
i ziemi, wykona¢ dotki pod krzew, ktére powinny by¢ wykopane tuz przed sadzeniem roslin.

Krzewy nalezy ustawia¢ w dole pionowo uwazajgc, zeby korzenie nie wywijaly sie ku gorze, a bryte
korzeniowa umiescic tak, aby jej gérna czesé znajdowata sie na poziomie powierzchni gruntu. Bezposrednio
po posadzeniu rosliny nalezy obficie pola¢ (tak duzg iloscig wody, aby gleba osiadia).

Krzewy i trawy ozdobne nalezy sadzi¢ w lekko obnizonym gruncie (ok. 5 cm), a powierzchnie pod
roslinami trzeba wysciotkowaé przekompostowang, korg ogrodniczg o frakcji do 8 cm, z przewaqsg frakcji 2-6
cm, warstwg minimum 5 cm.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

dla drzew:
e podlewaniu (wg dokumentacji projektowej)
e nawozeniu (min 1 raz w sezonie)
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» cieciach pielegnacyjnych i formujgcych korony
*  poprawianiu i odchwaszczaniu mis

e uzupetnianiu mulczu

* wymianie obumartych drzew

» ochrona przed szkodnikami i chorobami

e grabienie lisci

dla krzewow traw ozdobnych i potkrzewdw

» podlewaniu (z czestotliwo$cig nie dopuszczajgca do przesuszenia gleby),

* nawozeniu (min 1 raz w sezonie),

» cieciach pielegnacyjnych (min 1 raz w sezonie, w tym usuwanie obumartych kwiatostanéw),
e $cinaniu traw ozdobnych wczesng wiosna,

* odchwaszczaniu,

* uzupelnianiu mulczu,

e wymianie obumartych i skradzionych krzewéw,

e ochrona przed szkodnikami i chorobami .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Drzewa , krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewOw polega na sprawdzeniu:

-wielkosci dotkéw

—zaprawienia dotkbw

—zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian,

—materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z norma

—opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

—odpowiednich terminéw sadzenia,

—wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

—zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

—zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

—zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektows,
—jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgodIne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg w przypadku obmiaru jest:

-m? (metr kwadratowy) likwidacji trawnikéw i przygotowania rabat pod nasadzenia krzewow/traw
ozdobnych/potkrzewow, rozsypania kory,

-szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa, krzewu, trawy ozdobnej, potkrzewu, zamontowania arbotagéw
—komplet — zamontowania systeméw kotwigcych drzewa

-dm?® - dla mikoryzy, wapna do bielenia drzew, hydrozelu

-m®— dla zwiru rzecznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.



Czes¢ 2 kontraktu pod nazwg: ,02100 — Budowa Osi Zachodniej we Wroctawiu w ciggu drogi krajowej nr
94"
.Przebudowa ul. Kosmonautéw w ciggu drogi Krajowej nr 94 we Wroctawiu od zachodniego przyczdétku
wiaduktu nad linig kolejowg 273 relacji Wroctaw Szczecin do skrzyzowania z Alejg Stabtowickg (rejon ul.
Jezowskiej), na odcinku ok. 2610m

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH ORAZ USTALENIE
PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Likwidacja trawnika obejmuije:

-zdjecie ok. 7 cm warstwy darni i ziemi, wyrbwnanie i miejscowe dosypanie ziemi urodzajnej w razie
potrzeby,
—utylizacje urobku.

Posadzenie drzewa, krzewu, potkrzewu obejmuije:

—-roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw ziemig urodzajng z
hydrozelem

—dostarczenie materiatu roslinnego, posadzenie z zamontowaniem systemow kotwigcych, zabieleniem pni
drzew (z wyjatkiem platanow),

—-pielegnacje posadzonych drzew i krzewbw/traw ozdobnych/pétkrzewéw w okresie gwarancyjnym, ftj.:
podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, wymiana, przycinanie

Pielegnacja _drzewa, krzewu, potkrzewu obejmuije:

—-roboty przygotowawcze: wyznaczenie drzew przeznaczonych do pielegnacji po zakonczeniu prac
budowlanych

—wykonanie prac pielegnacyjnych

—wywiezienie urobku po zakonczonych zabiegach pielegnacyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa o ochronie przyrody, z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1614, z p6zn. zm.)
Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28. czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i
rozwoju terendw zieleni Wroctawia.

»Zalecenia Jakosciowe Dla Ozdobnego Materiatu Sz6tkarskiego” wydane przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich
pod redakcjg Jana Grgbczewskiego
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