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Dotyczy wniosku o zezwolenie na lokalizacje zjazdu z ul. Stefana Starzyrskiego na dz.
nr 1251/37 obreb Kamienica w celu obstugi komunikacyjnej planowanej zabudowy -
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, lokalizowanego na dz. nr 1251/37 przy
ul. Stefana Starzyriskiego w Bielsku-Biafej.

Miejski Zarzad Drog w Bielsku-Biatej, po wstepnej analizie tematu — informuije,
ze realizacja i prawidlowe pdZniejsze funkcjonowanie planowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 1251/37, wymaga dostosowania istniejacego
uktadu drogowego do potrzeb komunikacyjnych planowanej inwestycji.

W tym zakresie stwierdza sie konieczno$¢ przebudowy ul. Stefana
Starzynskiego na dtugosci ok 90,0 mb (wzdtuz dziatki inwestycyjnej nr 1251/37, do
zjazdu na dz. nr 1251/36) w nastepujacym zakresie: wykonanie jezdni o nawierzchni
bitumicznej iszerokosci 5,0m oraz budowa jednostronnego chodnika, wzdtuz
przedmiotowej dziatki, o szerokosci 2,0 m.

Przebudowa ul. Stefana Starzyniskiego zwigzana z potrzebami inwestycji na dz.
nr 1251/37 winna stanowi¢ kontynuacje planowanej budowy odcinka drogi dojazdowej
(odcinek ok. 260 mb od skrzyzowania z ul. Kolistg do korica dziatki nr 1250/62), ktéra
zaplanowano do realizacji przez inwestora prywatnego, w zwigzku z potrzebami
komunikacyjnymi inwestycji mieszkaniowej na sgsiednim terenie.

W zatgczeniu przekazuje fragment koncepcji z rozwigzaniami drogowymi
w rejonie dz. 1251/37, celem powigzania projektowanej drogi dojazdowej z zakresem
przebudowy ul. Stefana Starzynskiego na wysoko$ci dz. nr 1251/37.

Dostosowanie ukfadu drogowego do potrzeb komunikacyjnych planowanej
inwestycji  (wykonanie przedmiotowej przebudowy fragmentu ul. Stefana
Starzynskiego), lezy po stronie inwestora.
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W zwigzku z powyzszym, celem okreélenia warunkéw realizacji budowy uktadu
drogowego - celowe jest zawarcie na mocy art. 16 ustawy o drogach publicznych
umowy pomiedzy inwestorem a zarzgdcg drogi na realizacje inwestycji drogowej, po
uprzednim opracowaniu i uzgodnieniu koncepcji przebudowy ul. Stefana
Starzynskiego.

Biorgc powyzsze pod uwage, decyzja administracyjna w sprawie wnioskowanego
zezwolenia na lokalizacje zjazdu na dz. nr 1251/37 zostanie wydana po zawarciu
z Miastem ww. umowy

Zalgcznik:
fragment koncepcji budowy drogi dojazdowej
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LEGENDA - infrastruktura drogowa:

p-ojektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni
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projektowana nawierzchnia ciagéw pieszych
z kostki betonowej koloru szarego

projektowana nawierzchnia miejsc postojowych
z kostki betonowej koloru czerwonego

projektowana nawierzchnia miejsc postojowych

z kostki betonowej koloru niebieskigo

projektowana nawierzchnia zjazdow
z kostki betonowej koloru grafitowego

] odtworzenie konstrukcji drogi po przebudowie

kanalizacji deszczowe]
projektowana nawierzchnia betonowa zatoki autobusowej

projektowana o$ ul. Stefana Starzynskiego

projektowany kraweznik betonowy 15/30cm w odstonieciu 12 em
projektowany kraweznik betonowy 15/30cm w odstfonieciu 1 cm
projektowany kraweznik betonowy 20/30cm w odstonieciu 12 cm
projektowane obrzeze betonowe 8/30 cm

projekiowany kraweznik betonowy najazdowy 15/22 cm
projektowany kraweznik peronowy 36x48 cm

projektowane plyty integracyjne 8x40x40 cm

p-ojektowany pas prowadzgcy rowkowany

projektowana wiata przystankowa

lokalizacja projektowanego przejécia dla pieszych
(projektowane oznakowanie poziome)

LEGENDA - odwodnienie drogi:

— kd—-~ projektowana kanalizacja deszczowa @300 mm
—m—m-~ projektowana kanalizacja deszczowa @200 mm
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projektowany wpust uliczny 2500 mm
projektowana studnia kanalizacji deszczowej @1000 mm

LEGENDA - kanat technologiczny:

— & —— projektowany kanat technologiczny
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projektowana studnia kanatu technologicznego - typ SKR1

INWESTOR: | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: STADIUM:
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NAZWA ZADANIA: ) : FUNKCJA, IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC PODPIS: BRANZA: DATA:
Budowa ul. Stefana Sta{zynsk!ego ! PROJEKTANT: DROGOWA SIERPIER
wraz z budowg skrzyzowania mgr inz. Jarastaw Dziech upr. bud. nr ewid.: ) 2022
ul. Kolistej z ul. Stefana Starzyriskiego ' SLK/2382/POODI0B do projekicwania bez - 7;/{_
: ograniczen w specjalnosci drogowej 3
! i
SPRAWDZIL: t DROGOWA
 mgr inz. Jacek Gawron upr. bud. nr awid.
SLK/3353/PWOD/10 do projektowania
' i kierowania robotami budowlanymi
ADRES OBIEKTU LINIOWEGO: - w specjalnosci drogowej bez ograniczen
Jedn. ew. Bielsko-Biala 246101_1 |
Obreb ew. 0009 Kamienica |
Dz. ew. 1250/62, 1250/43, 1250/81, 1252/60, | TEMAT RYSUNKU: ! SKALA: 1-500
2617111 | PLAN SYTUACYJNY RUER 1
i RYSUNKU:




