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Zaktad Patomorfologii- opis budynku:

Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, z dachem ptaskim krytym papa.
Wybudowany zostat (najprawdopodobniej) w okresie po ITWS w technologii tradycyjnej na potrzeby szpitala
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Zaklad Patomorfologii
1.1. Prace wewnatrz budynku
1.1.1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci do 15cm z bloczkéw lub z ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
0348/06  |cementowo-wapiennej
Nr ST: B-00.00.01
3*(2,66+2,24)-1,1*2,1 m2 12,390
razem m2 12,390
2 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 wraz z
0354/09  |demontazem skrzydet
Nr ST: B-00.00.01
szt 2,000
3 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 wraz z
0354/10  |demontazem skrzydet
Nr ST: B-00.00.01
1,1¥2,1*%6 m2 13,860
razem m2 13,860
4 KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j
0701/02  |Nr ST: B-00.00.01
(300,292-78,74)*0,05 m2 11,078
razem m2 11,078
5 KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i
0701/08  |spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej
Nr ST: B-00.00.01
80,92*0,05 m2 4,046
razem m2 4,046
6 KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15  |Nr ST: B-00.00.01
8+3*2 m2 14,000
12 m2 12,000
15 m2 15,000
razem m2 41,000
7 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05  |Nr ST: B-00.00.01
1,41 m2 1,410
4,8 m2 4,800
13,45 m2 13,450
4,22 m2 4,220
1,02 m2 1,020
razem m2 24,900
8 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki w pom archiwum
0804/07  |Nr ST: B-00.00.01
1 4,78 m2 4,780
razem m2 4,780
9 KNR 4-01 |Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01  |Nr ST: B-00.00.01
1*¥1*0,15 m3 0,150
razem m3 0,150
10 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢
0106/04 |Nr ST: B-00.00.01
analogia
12,39%0,12 m3 1,487
(13,86+2*1,8)*0,05 m3 0,873
(11,078+4,046)*0,02 m3 0,302
41%0,04 m3 1,640
4,78%0,25 m3 1,195
0,15 m3 0,150
razem m3 5,647
11 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11  [Nr ST: B-00.00.01
12,39%0,12 m3 1,487
(13,86+2*1,8)*0,05 m3 0,873
(11,078+4,046)*0,02 m3 0,302
41%0,04 m3 1,640
4,78%0,25 m3 1,195
0,15 m3 0,150
razem m3 5,647
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
12 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/12  |ponad 1km
Nr ST: B-00.00.01
(doptata 19x)
12,39%0,12 m3 1,487
(13,86+2*1,8)*0,05 m3 0,873
(11,078+4,046)*0,02 m3 0,302
41%0,04 m3 1,640
4,78%0,25 m3 1,195
0,15 m3 0,150
razem m3 5,647
13 | Kalkulacja |Utylizacja ziemi i gruzu
indywidualn |Nr ST: B-00.00.01
a
5,647%1,8 t 10,165
razem t 10,165
14 | Kalkulacja |Likwidacja wpustu podtogowego wraz z wywozem i utylizacja
indywidualn
a
1 szt 1,000
razem szt 1,000
15 | Kalkulacja |Demontaz zaluzji pionowych wraz z wywozem i utylizacja
indywidualn
a
kpl 1,000
16 KNP 4  |Wykucie kratki wentylacyjnej
0104/01
2 szt 2,000
2 szt 2,000
razem szt 4,000
1.1.2. Scianki dzialowe i obudowy
17 KNR 9-01 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wysokosci do 4,5m
0105/02
3%(1,34%24+2,3+2,02+0,52+0,97)-0,9*2*2 m2 21,870
razem m2 21,870
18 | KNR 4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworow w $cianach z bloczkow z betonu komorkowego na
0304/02.1 |zaprawie cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.06
2,1¥0,12*%0,2 m3 0,050
2,1¥0,3*%(0,18+0,12) m3 0,189
razem m3 0,239
19 | KNR0-14 |Scianki dwuwarstwowe na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym
2010/04
3*1,18-0,9%2,05 m2 1,695
razem m2 1,695
20 | KNR 0-14 |Obudowa przewodoéw wentylacyjnych na rusztach podwdjnych dwuwarstwowa gkf
2011/10
(5,8+2,3)*(0,5+0,5%2) m2 12,150
razem m2 12,150
1.1.3. Podloga
21 | KNNR-W 3 |Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach
0808/02
15,58 m2 15,580
5,98 m2 5,980
7,17 m2 7,170
1,28 m2 1,280
1,49 m2 1,490
21,34 m2 21,340
3,9 m2 3,900
1,31 m2 1,310
razem m2 58,050
22 | KNR4-01 [Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,2m2
0806/01
29 miejsce 29,000
razem | miejsce 29,000
23 | KNR 4-01 |[Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2

0806/02
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
miejsce 6,000
24 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01.1 |Nr ST: B-01.02.02
4,78%*0,1 m3 0,478
razem m3 0,478
25 |KNR 2-02u2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad
0618/03  |5m2
Nr ST: B-01.02.03
(doptata 2x)
4,78 m2 4,780
razem m2 4,780
26 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianu gr 10 cm
0609/03  |Nr ST: B-01.02.04
4,78 m2 4,780
razem m2 4,780
27 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01  |Nr ST: B-01.02.02
4,78 m2 4,780
razem m2 4,780
28 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03  |Nr ST: B-01.02.02
(doptata 3x)
4,78 m2 4,780
razem m2 4,780
29 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW z wywinigciem na $ciany 15 cm
1112/05  |Nr ST: B-02.04.06
4,78 m2 4,780
15,58 m2 15,580
5,98 m2 5,980
7,17 m2 7,170
1,28 m2 1,280
1,49 m2 1,490
21,34 m2 21,340
3,9 m2 3,900
1,31 m2 1,310
1,41 m2 1,410
4,8 m2 4,800
13,45 m2 13,450
4,22 m2 4,220
1,02 m2 1,020
(16,04+10,3+13,23+4,9+4,6+18,5+9,98+4,78+10,95+4,8+14,74+8,22+4,1+9,78-0,9*2,6)*0,15 m2 19,887
razem m2 107,617
30 | KNR2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09  |Nr ST: B-02.04.06
4,78 m2 4,780
15,58 m2 15,580
5,98 m2 5,980
7,17 m2 7,170
1,28 m2 1,280
1,49 m2 1,490
21,34 m2 21,340
3,9 m2 3,900
1,31 m2 1,310
1,41 m2 1,410
4,8 m2 4,800
13,45 m2 13,450
4,22 m2 4,220
1,02 m2 1,020
(16,04+10,3+13,23+4,9+4,6+18,5+9,98+4,78+10,95+4,8+14,74+8,22+4,1+9,78-0,9*2,6)*0,15 m2 19,887
razem m2 107,617
31 | KNR4-02 |[Montaz nowego wpustu podlogowego
0216/07
1 szt 1,000
1 szt 1,000
razem szt 2,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
32 | Kalkulacja |Wykonanie nowego wpustu podtogowego z podtaczeniem do kanalizacji
indywidualn
a
1 kpl 1,000
razem kpl 1,000
1.1.4. Sufit
33 KNR-W  |Sufity podwieszone panelowe
2-02r97
2702/01
6,81 m2 6,810
razem m2 6,810
34 | KNR4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na sufitach
0713/02.1 |Nr ST: B-02.04.01
analogia
87,73-6,81 m2 80,920
razem m2 80,920
35 | KNR4-01 |Uzupehienie tynkéw wewngetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
0711/14.1 |stropach - zatozono 5% powierzchni
analogia |Nr ST: B-02.04.01
80,92*0,05 m2 4,046
razem m2 4,046
36 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gladkich bez gruntowania
1505/01  |Nr ST: B-02.04.02
4,78 m2 4,780
15,58 m2 15,580
5,98 m2 5,980
7,17 m2 7,170
1,28 m2 1,280
1,49 m2 1,490
21,34 m2 21,340
3,9 m2 3,900
1,31 m2 1,310
1,41 m2 1,410
4.8 m2 4,800
13,45 m2 13,450
4,22 m2 4,220
1,02 m2 1,020
razem m2 87,730
1.1.5. Sciany wykoriczenie
37 | KNR4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach
0713/01.1 |Nr ST: B-02.04.01
302,482-78,74 m2 223,742
razem m2 223,742
38 | KNR4-01 |Uzupemienie tynkéw wewngetrznych zwyktych kategorii 11l z zaprawy cementowej o powierzchni w
0711/06.5 |jednym miejscu do Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu - nowe sciany + powierzchni apo ptytkach + 5%
istniejacych
Nr ST: B-02.04.01
(3%(1,34*2+2,3+2,02+0,52+0,97)-0,9%2%2)*2 m2 43,740
8+12+15 m2 35,000
(302,482-78,74)*0,05 m2 11,187
razem m2 89,927
39 | KNR4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na osciezach
0713/02.1 |Nr ST: B-02.04.01
0,1%(3,14*2%0,45*4+1+42%2,142,65+2%1,95+2,65+2*2,05+1,3+2%*2,05) m2 3,520
0,1%(2+2,25*2) m2 0,650
razem m2 4,170
40 | KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
0815/04
(3%(1,34*2+2,3+2,02+0,52+0,97)-0,9%2%2)*2 m2 43,740
8+12+15 m2 35,000
(302,482-78,74)*0,05 m2 11,187
razem m2 89,927
41 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania -
1505/01  |farba odporna na zmywanie, odkazajaca i bakteriobdjcza
Nr ST: B-02.04.02
3*(16,04+10,3+13,23+4,9+4,6+18,5+9,98+4,78+10,95+4,8+14,74+8,22+4,1) m2 375,420
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
-2%2,25-3,14*0,45%0,45%4-1%2,1-2,65%1,95-2,65%2,05-1,3%2,05 m2 -22,408
-0,9%2%25 m2 -45,000
-9,7 m2 -9,700
0,1%(3,14*2%0,45*4+1+42%2,142,65+2%1,95+2,65+2*2,05+1,3+2%*2,05) m2 3,520
0,1%(2+2,25*2) m2 0,650
razem m2 302,482
42 | KNR K-32 |Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian srodkiem gruntujacym
0101/06.1 |Nr ST: B-02.04.03
2%3,1 m2 6,200
3,5 m2 3,500
razem m2 9,700
43 | KNR K-32 |Wyréwnanie podioza przy Sredniej glgbokosci ubytkéw do Smm pod oktadziny $cian
0101/05  |Nr ST: B-02.04.03
2%3,1 m2 6,200
3,5 m2 3,500
razem m2 9,700
44 | KNR K-32 |Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w plynie pod oktadziny $cian
0102/01  |Nr ST: B-02.04.03
2%3,1 m2 6,200
3,5 m2 3,500
razem m2 9,700
45 | KNR K-32 |Oktadziny $cian z plytek ceramicznych 30x30cm
0103/04  |Nr ST: B-02.04.03
2%3,1 m2 6,200
3,5 m2 3,500
razem m2 9,700
1.1.6. Stolarka
46 | KNR 0-19 |Dostawa i montaz drzwi D1
1023/12
1%2,05%3 m2 6,150
razem m2 6,150
47 | KNR 0-19 |Dostawa i montaz drzwi D2
1023/12
0,9%2,05 m2 1,845
razem m2 1,845
48 | KNR 0-19 |Dostawa i montaz drzwi D3
1023/12
1%2,05%2 m2 4,100
razem m2 4,100
49 | KNR0-19 |Dostawa i montaz drzwi D4
1023/12
0,9%2,05%2 m2 3,690
razem m2 3,690
50 | KNRO0-19 |Dostawa i montaz drzwi D5
1023/12
1*#2,05 m2 2,050
razem m2 2,050
51 | KNRO0-19 |Dostawa i montaz - Wrota zewngtrzne dwuskrzydlowe, rozwierane
1023/12
analogia
2%2,25 m2 4,500
razem m2 4,500
1.1.7. Pozostale elementy
52 KNNR 4 |Kratka stalowa prostokatna o wymiarach 40x40cm
2016/01
2 kratke 2,000
2 kratke 2,000
2 kratke 2,000
razem | kratke 6,000
53 | Kalkulacja [Montaz klimatyzatora $ciennego lub sufitowego (wymagana temperatura w pomieszczeniu +15 do
indywidualn |+12 °C
a
kpl 1,000
54 | KNKRB 4tl [Montaz nowego zlewozmywaka wraz z bateria
0115/05
analogia
kpl 1,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
55 | KNKRB 4tl [Montaz nowej umywalki wraz z bateria
0116/02
kpl 1,000
56 | Kalkulacja [Montaz nowych szafek kuchennych
indywidualn
a
kpl 1,000
57 | KNKRB 4tl [Montaz zlewu niskiego porzadkowego wraz z bateria
0115/04
kpl 1,000
58 | Kalkulacja |Wycieraczka zewngtrza- stalowa, typowa o wymiarach 60x80cm przy wejsciu
indywidualn
a
szt 2,000
1.1.8. Wymiana grzejnikéw
59 KNNR 8 |Wymiana grzejnika stalowego w pom. 1 - wydajnos¢ 500 W
0417/04
analogia
kpl 1,000
60 KNNR 8 |Wymiana grzejnika stalowego w pom. 2 - wydajnos$¢ 1200 W
0417/04
analogia
kpl 1,000
61 KNNR 8 |Wymiana grzejnika stalowego w pom. 3 - wydajnos¢ 600 W
0417/04
analogia
kpl 1,000
62 KNNR 8 |Wymiana grzejnika stalowego w pom. 4+5+6 - wydajnos¢ 910
0417/04
analogia
kpl 1,000
63 KNNR 8 |Wymiana grzejnika stalowego w pom. 7 - wydajnos$¢ 1710 W
0417/04
analogia
kpl 2,000
64 KNNR 8 |Wymiana grzejnika stalowego w pom. 9 - wydajnos¢ 200 W
0417/04
analogia
kpl 1,000
65 KNNR 8 |Wymiana grzejnika stalowego w pom. 11 - wydajnos¢ 1200W
0417/04
analogia
kpl 1,000
66 KNNR 8 |Wymiana grzejnika stalowego w pom. 12 - wydajnosé¢ 680 W
0417/04
analogia
kpl 1,000
1.2. Elewacja
1.2.1. Demontaze
67 | KNR4-01 |Demontaz bramy garazowej
0354/08
analogia
m2 4,800
68 | KNR 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/03
m 16,600
69 | KNR 4-01 [Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/05
3,36%2 m 6,720
razem m 6,720
70 | KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/07
0,35%(2,55%2+1,2*2+3,52+1,8+1,4) m2 4,977
razem m2 4,977
71 Kalkulacja |Demontaz daszkow z ptyt falistych na konstrukeji stalowej nad wejsciami do budynku wraz z
indywidualn [wywozem i utylizacja
a
kpl 2,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
72 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw o powierzchni do Sm2 na $cianach z zaprawy cementowo-wapiennej- fragmenty
0701/02  |tynku odpazonego - 15% zatozono
224,35%0,15 m2 33,653
razem m2 33,653
73 | Kalkulacja |Wywoz i utylizacja materialow z demontazu
indywidualn
a
kpl 1,000
74 | Kalkulacja |Likwidacja schodow wraz z wywozem i utylizacja
indywidualn
a
kpl 1,000
1.2.2. Termomodernizacja elewacji
75 | KNR 4-01 |Uzupeienie $cianek lub zamurowan otwordéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01.1 |cementowo-wapiennej
2,12%0,12 m3 0,254
4,22%0,3 m3 1,266
2,08%0,3 m3 0,624
razem m3 2,144
76 | KNR 4-01 |Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii IIl o powierzchni uzupetnianej w jednym
0726/02.1 |miejscu do 2m2 $cian, - zatozono 15 % powierzchni
224,35%0,15 m2 33,653
razem m2 33,653
77 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow przez przyklejenie plyt styropianowych gr 18 cm
2612/01
51,91+73,64+47,43+51,37 m2 224,350
zamiana okna na wrota 1,8%1,4-2%2,25 m2 -1,980
razem m2 222,370
78 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
2612/07
0,25%(2,55%2+1,2%2+1,93%2%4+3,52+1,5%2+242,25%2+1,5%¥2*2) m2 10,490
0,25%2,51*4 m2 2,510
razem m2 13,000
79 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach
2612/06 |Nr ST: B-02.04.01
analogia
51,91+73,64+47,43+51,37 m2 224,350
zamiana okna na wrota  1,8%1,4-2%2,25 m2 -1,980
razem m2 222,370
80 | KNR 0-23 |Nalozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01  |Nr ST: B-02.04.01
analogia
zamiana okna na wrota  1,8%1,4-2%2,25 m2 -1,980
51,91+73,64+47,43+51,37 m2 224,350
0,25%(2,55%2+1,2%2+1,93%2%4+3,52+1,5%2+242,25%2+1,5%¥2*2) m2 10,490
0,25%2,51*4 m2 2,510
razem m2 235,370
81 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm na o$ciezach o
0931/04.1 |szerokosci do 30cm
0,25%(2,55%2+1,2%2+1,93%2%4+3,52+1,5%2+242,25%2+1,5%¥2*2) m2 10,490
0,25%2,51*4 m2 2,510
razem m2 13,000
82 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm na $cianach ptaskich
0931/02.1 |i powierzchniach poziomych
analogia |Nr ST: B-02.04.01
51,91+73,64+47,43+51,37 m2 224,350
zamiana okna na wrota 1,8%1,4-2%2,25 m2 -1,980
razem m2 222,370
83 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 20m
1610/03  |Nr ST: B-02.04.10
63,62+73,39+55,86+57,06 m2 249,930
razem m2 249,930
84 KNR Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
2-02U2  |Nr ST: B-02.04.10
1625/01
63,62+73,39+55,86+57,06 m2 249,930
razem m2 249,930
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
85 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Nr ST: B-02.04.10
Naktady robocizny= 518,055 r-g (poz. 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87)
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,000
1.2.3. Pozostale prace na elewacji
86 KNR-W  |Rynny dachowe potokragte o srednicy 125mm z polichlorku winylu
2-02r97  |Nr ST: B-02.04.09
0524/01
m 16,600
87 KNR-W  |Rury spustowe z polichlorku winylu okragte o §rednicy 12cmm
2-02r97  |Nr ST: B-02.04.09
0531/04
m 6,720
88 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy powlekanej - parapety
0506/02.2
0,35%(2,55%2+1,2*%2+3,52+1,4) m2 4,347
razem m2 4,347
89 KNP 4  |Oczyszczenie z brudu i rdzy oraz przeszlifowanie papierem $ciernym krat okiennych
1106.1/03
4,78+2,27+2,22+4 86+4,2+1,94 m2 20,270
2,8 m2 2,800
razem m2 23,070
90 | KNR 0-25 |Czyszczenie elementow konstrukeji kratowych do stopnia St 2 ze stanu wyj$ciowego powierzchni B
0104/02.1
analogia
4,78+2,27+2,22+4 86+4,2+1,94 m2 20,270
2,8 m2 2,800
razem m2 23,070
91 | KNR4-01 [Miniowanie farba olejng krat z pretéw prostych
1212/06
4,78+2,27+2,22+4 86+4,2+1,94 m2 20,270
2,8 m2 2,800
razem m2 23,070
92 | KNR4-01 |[Malowanie dwukrotne farba olejna krat z pretow prostych
1212/05
4,78+2,27+2,22+4 86+4,2+1,94 m2 20,270
2,8 m2 2,800
razem m2 23,070
1.3. Dach
1.3.1. Demontaze
93 | KNR4-01 |Rozbidrka murdéw ogniowych, okapow, kotierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/07
0,25%(3,08+2,81+5,92+3,08+3,27+3,72+2,57) m2 6,113
0,25*46,15 m2 11,538
razem m2 17,651
94 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu gruzowego o grubosci do 20cm
0208/06
5%2 szt 10,000
razem szt 10,000
1.3.2. Izolacja dachu i pozostale elementy
95 | KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia polegajace na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
0519/01
169,11 m2 169,110
46,15%0,5 m2 23,075
razem m2 192,185
96 | KNR 4-01 |Uzupemienie pokry¢ z jednej warstwy papy asfaltowej uktadanej na dachach betonowych
0514/04
192,185%0,2 m2 38,437
razem m2 38,437
97 | KNR 0-22 |Przygotowanie podtoza pod renowacje starych dachow krytych papa - oczyszczenie
0528/01
169,11 m2 169,110
46,15%0,5 m2 23,075
razem m2 192,185
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
98 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropapy z welonem szklanym
0609/01
169,11 m2 169,110
razem m2 169,110
99 KNNR 2 |Jednowarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna
0507/01
169,11 m2 169,110
46,15%0,5 m2 23,075
razem m2 192,185
100 | KNR 0-22 |Obrobki komindéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
0529/06
5%2%3,14%0,08 m 2,512
obwodu
3,08+2,81+5,92+3,08+3,27+3,72+2,57 m 24,450
obwodu
razem m 26,962
obwodu
101 KNR-W  |Wywietrzaki dachowe o $rednicy 160mm
2-17
0152/02.1
szt 4,000
102 KNR-W  |Wywietrzaki dachowe o $rednicy 100mm
2-17
0152/01.1
szt 1,000
103 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy powlekanej kominy i krawedz dachu
0506/02.2
0,35*(5%2%3,14%0,08) m2 0,879
0,35%(3,08+2,81+5,92+3,08+3,27+3,72+2,57) m2 8,557
0,45*46,15 m2 20,767
(0,37+0,8+0,37+0,3+0,6+0,52)*1,7 m2 5,032
razem m2 35,235
104 | Kalkulacja |Daszki na drzwiami wejsciowymi do budynku: tukowe, wykonane z poliwgglanu jednokomorowego
indywidualn [na konstrukcji stalowej malowanej fabrycznie w kolorze RAL 8002 - dostawa i montaz
a
kpl 2,000
1.4. Pozostale elementy
105 | Kalkulacja |Wycinka drzewa wro$nietego w fundament
indywidualn
a
kpl 1,000
106 | Kalkulacja |Gasnice proszkowe 6 kg. - dostawa i montaz
indywidualn
a
szt 2,000
1.5. Uzupelnienie
107 | KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,2¥2 m 2,400
razem m 2,400
Siatka + tynk na kominach
108 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na §cianach
2612/06 |Nr ST: B-02.04.01
analogia
(3,08+2,81+5,92+3,08+3,27+3,72+2,57)*0,8 m2 19,560
razem m2 19,560
109 | KNR 0-23 |Nalozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01  |Nr ST: B-02.04.01
analogia
(3,08+2,81+5,92+3,08+3,27+3,72+2,57)*0,8 m2 19,560
razem m2 19,560
110 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm na $cianach plaskich
0931/02.1 |i powierzchniach poziomych
analogia |Nr ST: B-02.04.01
(3,08+2,81+5,92+3,08+3,27+3,72+2,57)*0,8 m2 19,560
razem m2 19,560
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Nr

Opis robot

Wartos$¢

J.0.

Ilos¢

Wskaznik

1.

Zaklad Patomorfologii

1.1.

Prace wewnatrz budynku

A1

.|Roboty rozbiérkowe

1.2,

Scianki dziatowe i obudowy

1.3,

Podtoga

1.4,

Sufit

1.5,

Sciany wykonczenie

.1.6.

Stolarka

1.7

.|Pozostate elementy

— === ===

.1.8.

Wymiana grzejnikow

.|Elewacja

.|Demontaze

.| Termomodernizacja elewacji

.|Pozostate prace na elewacji

.|Dach

.|Demontaze

.|Izolacja dachu i pozostate elementy

.|Pozostate elementy

.|Uzupehienie

Razem
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Nr |Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kp Zysk | Ogotem

1.|Zaklad Patomorfologii

1.1.|Prace wewnatrz budynku

.1.1.|Roboty rozbiorkowe

.1.2.|Scianki dziatowe i obudowy
.1.3.|Podtoga

.1.4.|Sufit

.1.5.|Sciany wykonczenie
.1.6.|Stolarka

.1.7.|Pozostate elementy

— === ===

.1.8.|Wymiana grzejnikow

1.2.|Elewacja

1.2.1.|Demontaze

1.2.2.|Termomodernizacja elewacji

1.2.3.|Pozostate prace na elewacji
1.3.|Dach
1.3.1.|Demontaze

1.3.2.|Izolacja dachu i pozostate elementy

1.4.|Pozostate elementy

1.5.|Uzupetnienie

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 3,038
2 |Blacharze gr.Il r-g 38,961
3 |Ciesle gr.ll r-g 3,052
4 |Dekarze gr.l r-g 61,336
5 |Malarze gr.Il r-g 56,333
6 |Montazysci gr.Ill r-g 22,320
7  |Montazysci gr.Il r-g 14,881
8  |Monterzy gr.Il r-g 156,759
9  |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,460
10 |Murarze gr.III r-g 0,902
11 [Murarze gr.l I-g 14,772
12 |Posadzkarze gr.IIl r-g 52,970
13 |Posadzkarze gr.Il r-g 42,800
14 |Robocizna r-g 7,973
15 |Robotnicy gr.Il r-g 23,503
16 |Robotnicy gr.I r-g 509,591
17 |Robotnicy r-g 176,100
18 |Tynkarze gr.IIl r-g 630,212
19 |Tynkarze gr.Il r-g 325,251

Razem

2.141,214
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Abizol P kg 307,496
2 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe k1.1l gr.50mm m3 0,022
3 |Baterie umywalkowe stojace szt 1,000
4  |Baterie umywalkowe $cienne szt 2,000
5 |Benzyna do lakierow dm3 1,038
6  |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,492
7  |Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,7 mm, powtoka poliester m2 49,478
8  |Blachowkrety szt 435,120
9  |Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 8,246
10 |Bloki $cienne SILKA M12 34x12x19¢cm szt 321,489
11 |Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 797,568
12 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 1,237
13 |Cement portlandzki 35 kg 136,789
14 |Daszki na drzwiami wejsciowymi do budynku: tukowe, wykonane z poliwgglanu kpl 2,000

jednokomorowego na konstrukcji stalowej malowanej fabrycznie w kolorze RAL
8002 - dostawa i montaz

15 |Demontaz daszkow z ptyt falistych na konstrukeji stalowej nad wejsciami do kpl 2,000

budynku wraz zwywozem i utylizacja

16 |Demontaz zaluzji pionowych kpl 1,000
17 |Deski iglaste obrzynane k1.II 25mm m3 0,032
18 |Deski iglaste obrzynane kL.III 25mm m3 0,035
19 |Drewno opatowe kg 567,485

20 |Drut stalowy migkki 3mm kg 2,249

21 |Drzwi z PCW DI m2 6,150

22  |Drzwi z PCW D2 m2 1,845

23 |Drzwi z PCW D3 m2 4,100

24 |Drzwi z PCW D4 m2 3,690

25 |Drzwi z PCW D5 m2 2,050

26 |Dzwigary nosne z blachy ksztattowej m 11,713

27 |Elementy poprzeczne z blachy ksztattowe;j m 10,896

28 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 11,531

29 |Farba emulsyjna - odporna na zmywanie dm3 112,811

30 |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 1,292

31 |Farba olejna do gruntowania dm3 1,776

32 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,776

33 |Farba sucha naturalna ziemna kg 6,910

34 |Folia w ptynie kg 14,550

35 |Gaz propan, butan kg 2,250

36 |Gasnice proszkowe 6 kg. - dostawa i montaz szt 2,000

37 |Gips budowlany szpachlowy kg 278,869

38 |Gips budowlany szpachlowy t 0,462

39 |Gips budowlany kg 134,891

40 |Grys marmurowy t 0,311

41 |Grzejnik w pom. 2 - wydajnos¢ 1200 W szt 1,000

42 |Grzejnik w pom. 1 - wydajnos¢ 500 W szt 1,000

43 |Grzejnik w pom. 11 - wydajnos¢ 1200W szt 1,000

44 |Grzejnik w pom. 12 - wydajnosé 680 W szt 1,000

45 |Grzejnik w pom. 3 - wydajnos¢ 600 W szt 1,000

46 |Grzejnik w pom. 4+5+6 - wydajnos¢ 910 szt 1,000

47 |Grzejnik w pom. 7 - wydajnos¢ 1710 W szt 2,000

48 |Grzejnik w pom. 9 - wydajnos¢ 200 W szt 1,000

49 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,075
50 |Haki do muru kg 2,999
51 |Kamien szlifierski kg 5,805
52 |Kausze stalowe ocynkowane szt 62,500
53 |Kit asfaltowy kg 19,219
54  |Klamerki mocujace szt 19,477
55  |Klej do wyktadzin kg 43,047
56 |Konstrukcje wsporcze pod zlewy i zlewozmywaki szt 1,000
57 |Kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej S0x5mm kg 12,250
58 |Kotwy szt 117,929
59 |Koftki do wstrzeliwania szt 56,211

60 |Kratki sciekowe prostokatne z rama szt 6,000

61 |Ksztattki zeliwne szt 4,200
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
62 |Ksztattowniki profilowane C-50x0,60 m 28,383
63 |Ksztattowniki profilowane U-50x0,60 m 10,522
64 |Ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 5,857
65 |Lepik asfaltowy bez wypetniacza kg 63,805
66 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 295,943
67 |Likwidacja schodéw wraz z wywozem i utylizacja kpl 1,000
68 |Likwidacja wpustu podlogowego kpl 1,000
69 |Lina stalowa ocynkowana Smm m 14,680
70 |Masa asfaltowa kg 0,335
71 |Montaz klimatyzatora $ciennego lub sufitowego (wymagana temperatura w kpl 1,000
pomieszczeniu +15 do +12 °C
72 |Montaz nowych szafek kuchennych kpl 1,000
73 |Nadproza prefabrykowane m 2,448
74  |Olej Iniany kg 2,068
75 |Papa asfaltowa na tekturze m2 45,356
76 |Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowe;j m2 10,994
77 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 226,778
78 |Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m2 9,329
79  |Papier $cierny ark 25,838
80 |Pasta podtogowa kg 11,699
81 |Pianka poliuretanowa dm3 7,372
82 |Piasek do zapraw m3 6,573
83  |Przyltacza elastyczne do armatury szt 2,000
84 |Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 3,229
85 |Prety wieszaka szt 4,563
86 |Plyta gipsowo-kartonowa, GKF grubosci 12,5 mm m2 32,498
87 |Plyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pasywnych EPS m3 0,502
dach-podtoga (lambda 031-033)
88  |Plyta styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 70-040 Frez. m3 42,028
89 |Plytka ceramiczna szkliwiona o wym. 30x60 cm m2 10,185
90 |Plyty panelowe sufitu szt 19,749
91 |Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,050
92  |Plyty pomostowe robocze m2 1,500
93  |Plyty styropianowe m2 177,566
94 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 50,733
95  |Rury spustowe z PCW 12cm m 6,787
96 |Rynny dachowe z PCW 125mm m 17,264
97 |Siatka montazowa m2 35,115
98 |Siatka z widkna szklanego m2 433,245
99 |Silikon dm3 1,340
100 [Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 1,148
101 |Sprezyny przyscienne szt 11,237
102 |Syfony umywalkowe mosi¢zne ze spustem i rurg odptywowa 32mm szt 1,000
103 |Syfony zlewozmywakowe szt 2,000
104 |Sznur konopny smotowany kg 0,100
105 |Szpachléwka mineralna do tynkéw zewngtrznych kg 97,380
106 |Tasma spoinowa m 33,654
107 |Trojniki mosi¢zne do grzejnikow ptytowych szt 18,000
108 |Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 3,763
109 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 33,200
110 |Umywalki porcelanowe szt 1,000
111 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 100mm szt 1,040
112 |Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowych o $rednicy do 200mm szt 4,160
113 |Uszczelki gumowe szt 10,956
114 |Utylizacja ziemi i gruzu t 10,165
115 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,008
116 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 76,501
117 |Wieszak szt 4,563
118 |Woda m3 3,745
119 |Wpust sciekowy zeliwny podtogowy z rusztem 50mm szt 2,000
120 |Wrota zewngetrzne dwuskrzydtowe, rozwierane m2 4,500
121 |Wsporniki do umywalek szt 1,000
122 |Wycieraczka zewngtrza- stalowa, typowa o wymiarach 60x80cm przy wejsciu szt 2,000
123 |Wycinka drzewa wrosnietego w fundament kpl 1,000
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
124 |wykonanie nowego wpustu podtogowego z podigczeniem do kanalizacji kpl 1,000
125 |Wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu rulonowa m2 117,303
126 |Wyprawa tynkarska podktadowa kg 76,479
127 |Wyprawa tynkarska kg 768,690
128 |Wywietrzaki cylindryczne do 100mm szt 1,000
129 |Wywietrzaki fi 160 szt 4,000
130 |Wywoz i utylizacja materialow z demontazu kpl 1,000
131 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,288
132 |Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,131
133 |Zaprawa do fugowania kg 2,910
134 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1.386,220
135 |Zaprawa klejowa do siatki - sucha mieszanka kg 967,720
136 |Zaprawa klejaca do ptytek kg 139,680
137 |zlew niski porzadkowy szt 1,000
138 |Zlewozmywaki z blachy szt 1,000
139 |Ztom $cierny o spoiwie ceramicznym i Zywicznym kg 1,845
140 |Laczniki rozporowe szt 17,229
141 |Sciagacz srubowy ocynkowany, z gwintem lewym i prawym M16A/0,63 z szt 15,600
uchwytami widetkowymi stalowymi ocynkowanymi z gwintem lewym i prawym
142 |Srodek gruntujacy dm3 1,067
143 |Sruby zgrubne 6-katne M8x 50mm kpl kg 0,760
Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 28,092
2 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,690
3 |Samochdd dostawczy m-g 0,550
4 |Samochod samowyladowezy St m-g 4,970
5 |Szlifierka m-g 24,962
6  |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 13,535
7 |Wyciag m-g 5,481
8  |Srodek transportowy m-g 11,112
9  |Zuraw okienny do 0,5t m-g 0,769
10 |Zuraw okienny przenoény 0,15t m-g 3,176
11 |Zuraw okienny przeno$ny m-g 3,242
12 |Zuraw okienny m-g 0,058

Razem 96,637

Praca rusztowan

Razem




