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Bydgoszcz 20.05.2021

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7.07. 1994r. - Prawo budowlane - o$wiadczamy,

ze projekt budowlany architektury dla przebudowy i remontu pomieszczen oraz
termomodernizacji budynku Zaktadu Patomorfologii Kujawsko- Pomorskiego

Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na dziatce
budowlanej nr 77 obreb 84 — zostat sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego, rozporzadzen wykonawczych oraz zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektury Sprawdzajacy architektury
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlany architektury dla przebudowy i remontu pomieszczen
oraz termomodernizacji budynku Zakladu Patomorfologii Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na
dzialce budowlanej nr 77 obreb 84

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e zlecenie Inwestora: Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii w

Bydgoszczy,

2. INWESTOR: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii

Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1

3. ADRES: 85-326 Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1
(dziatka budowlana nr 77 obreb 84 stanowigca wtasnosc¢
Wojewddztwa Kujawsko- Pomorskiego- w/g KW 29538
SR w Bydgoszczy)

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy

ul. Seminaryjnej 1 sktada sie z kilku obiektow szpitalnych i kilku budynkow
pomocniczych, ktére powstawaly w réznych okresach. Kazdy z nich posiada
rozna konstrukgje.

Budynek Zakladu Patomorfologii jest jednym z nich. Jest on zlokalizowany w
potnocno- wschodnim narozniku dziatki szpitalnej przy ul. Seminaryjnej, za

budynkiem portierni i parkingiem przyszpitalnym.

4.1. Zaktad Patomorfologii- opis budynku:
Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, z dachem ptaskim krytym papa.
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Wybudowany zostat (najprawdopodobniej) w okresie po TWS w technologii
tradycyjnej na potrzeby szpitala.

4.2. Dane ogdlne budynku - stan istniejacy:
- dtugos¢ budynku- 15,60m
- szeroko$¢ budynku- 15,15m

- wysoko$¢ budynku- od 3,20m do 4,10m,
- powierzchnia zabudowy- 169,11m2,

- powierzchnia uzytkowa — 221,53m?2

4.3. Konstrukcja budynku:

¢ fundamenty- Zelbetowe wylewane na morko,

e Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej ceramicznej i gazobetonu na
zaprawie cementowo-wapiennej, od zewnatrz- nietynkowane o zmiennych

grubosciach: 25cm, 38cm,

¢ wentylacja grawitacyjna- kominki murowane 14x14cm wyprowadzone

ponad dach,
e stropodach- masywny, nieocieplony, kryty papa,

e stolarka drzwiowa i okienna- PCV, zza wyjatkiem wrot garazowych
drewnianych (do likwidacji). Jedno pomieszczenie otwarte- z krata stalowa
(do likwidagji).

Istniejaca konstrukcja budynku pozostaje bez zmian.

Budynek Zaktadu Patomorfologii wyposazony jest we wszystkie instalacje
wewnetrzne: cieplej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
grzewcze, wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej (dla niektérych
pomieszczen), elektryczne i teletechniczne. Jest to obiekt czynny, uzytkowany

na cele medyczne.

Budynek Zaktadu Patomorfologii w zakresie budowlanym- jest w stanie
technicznym $rednim: cze$ciowo zostat on wyremontowany (87,76m2
powierzchni uzytkowej), ale czes¢ pomieszczen nie byta remontowana od ok.
30 lat (133,77m2 powierzchni uzytkowej). Jego konstrukcja zarowno cegta,
gazobeton jak i zaprawa- sa w stanie technicznym dobrym- bez widocznych
spekan i deformacji, a stropodach- bez ognisk korozji i uszkodzen

mechanicznych. Brakuje w nim brak izolacji poziomych i pionowych $cian
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konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych.
Stan wykonczenia budynku- od wewnatrz i od zewnatrz- wymaga remontu i
czesciowej przebudowy.

Budynek wymaga tez termoizolacji dla Scian i stropu.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN.

Niniejszy projekt przewiduje czeSciowq przebudowe pomieszczen Zaktadu
Patomorfologii w zwiazku z koniecznoscia ich przystosowania do aktualnych
potrzeb Szpitala Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii.

Pomieszczenia w/w budynku pelnia obecnie funkcje laboratoryjna (wytacznie na
potrzeby szpitala) oraz administracyjna i socjalng dla jego pracownikow- i funkcja

ta pozostanie bez zmian.

W ramach nieznacznej przebudowy (wewnetrznej) tego obiektu przewiduje sie:

e wydzielenie pomieszczenia szatni zewnetrznej (na odziez prywatna),

¢ wydzielenie pomieszczenia szatni brudnej (na odziez robocza zuzyta, do

prania),
¢ lokalizacja szaf dla pracownikow na odziez robocza czysta,
e powigkszenie pomieszczenia pracowni mikroskopowej,
e zaprojektowanie pomieszczenia archiwum dla pracowni mikroskopowej,
¢ wydzielenie magazynu odczynnikéw chemicznych,
e wydzielenie magazynu podrecznego dla pracowni laboratoryjnych,

e wydzielenie pomieszczenia sprzataczek.

Projekt obejmuje wytacznie roboty budowlane zwigzane z opisanymi powyzej
zmianami oraz z termomodernizacja budynku.

Nie przewiduje si¢ wystgpienia zadnych nowych prac konstrukcyjnych.
Wszystkie prace instalacyjne, w tym takze w zakresie instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji oraz ich projekty- Inwestor wykona we wlasnym
zakresie. Wymianie podlegaja takze grzejniki w remontowanych

pomieszczeniach.
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5.1. Opis projektowanych prac remontowych i w zakresie przebudowy dla

poszczegoOlnych pomieszczen

Nr

Nazwa pomieszczenia

Zakres projektowanych prac budowlanych

Uwagi

1

Archiwum pracowni
mikroskopowej
(4,78m2)

- wyburzenie $cianki dzialowej do odkrytego
pomieszczenia technicznego (poszerzenie
pomieszczenia),

- skucie betonowego postumentu (fundamentu) o
wymiarach ok. 1,0x1,0m i h- ok. 15cm,

- demontaz kraty w otworze zewnetrznym (dla
wykonania ocieplenia budynku),

- naprawa kraty i jej malowanie antykorozyjne,

- zamurowanie (we wnece) otworu $cianka gr 12cm z
ociepleniem gr 18cm , z pozostawieniem kratki
wywiewnej wentylacji mechanicznej,

- ponowne osadzenie kraty po robotach
elewacyjnych,

- wybudowanie nowej Scianki dzialowej na petna
wysoko$¢ pomieszczenia

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej — montaz
wywietrzaka dachowego cylindrycznego Dn
160mm, typ A

- obudowa ptytami GKF na podkonstrukgji
aluminiowej istniejacych przewodow
wentylacyjnych (pod stropem i nad posadzka),

- wykonanie nowych tynkéw i gtadzi gipsowych dla
$cian i sufitu,

- malowanie $cian i sufitu,

- wykonanie nowych warstw podposadzkowych (z
izolacjami) i warstwa wyrownawcza (do glebokosci
ok. 25cm),

- wykonanie nowej posadzki PCV z wyoblonym
cokolem 15cm,

- pozostawieniu (i
obudowaniu GKF)
podlegaja istniejace
przewody wentylacji
mechanicznej
odstugujace
pracownie
formalinowa

Pracownia
mikroskopowa
(15,58m2)

- wyburzenie istniejacej $cianki dzialowej
(zmniejszenie pomieszczenia),

- likwidacja starych wrét garazowych drewnianych
z oScieznica- sztuk 1,

- montaz nowej bramy garazowej tradycyjnych
(wykonanie indywidualne) ocieplonej z
naswietlami,

- wykonanie scianki izolacyjnej z welny mineralnej
gr 16cm na konstrukgji aluminiowej z ostong (od
srodka) z ptyty GKF do =85cm

- wykonanie uszczelnienia (izolacji termicznej) po
obwodzie bramy na styku ze $ciana,

- demontaz z drzwi i o$cieznic PCV - 1 sztuka,

- zmniejszenie otworu drzwiowego w Scianie
wewnetrznej i montaz nowych drzwi PCV,

- wykonanie nowych tynkéw i gladzi gipsowych dla
$cian i sufitu,

- malowanie $cian i sufitu,
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- wyszlifowanie i wyroéwnanie (na gtadko) istniejacej
posadzki lastriko,

- wykonanie nad nig nowej posadzki PCV z
wyoblonym cokotem 15c¢m,

- wymiana grzejnika c.o na nowy pltytowy
(demontaz i montaz) ,

- wymiana (demontaz i montaz) 2 kratek
wentylacyjnych wywiewnych,

3 Pracownia
formalinowa
(5,98m2)

- wyszlifowanie i wyrownanie (na gtadko) istniejacej
posadzki lastriko,

- wykonanie nad niag nowej posadzki PCV z
wyoblonym cokotem 15c¢m,

- montaz nowego wpustu podlogowego,

4 |Korytarz (7,17m2)

- wyburzenie 2 $cianek dzialowych

- demontaz z drzwi i oscieznic — 1 sztuka,

- wykonanie nowych tynkéw i gtadzi gipsowych dla
wszystkich $cian i sufitu (po nowych robotach
budowlanych),

- malowanie $cian i sufitu,

- wyszlifowanie i wyroéwnanie (na gtadko) istniejacej
posadzki lastriko,

- wykonanie nad nig owej posadzki PCV w
pomieszczeniu z wyoblonym cokotem 15cm,

- likwidacja wpustu podtogowego,

- pozostawieniu podlega
istniejacy klimatyzator
$cienny (grzanie i
chtodzenie
pomieszczenia0

5 Szatnia brudna
(1,28m2)

- wykonanie nowych scianek dziatowych na calg
wysokos¢ pomieszczenia,

- montaz nowych drzwi wewnetrznych PCV,

- wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej- montaz
wywietrzaka dachowego cylindrycznego Dn
160mm, typ A,

- wykonanie nowych tynkéw i gladzi gipsowych dla
wszystkich $cian i sufitu (po nowych robotach
budowlanych),

- malowanie $cian i sufitu,

- wyszlifowanie i wyrownanie (na gtadko) istniejacej
posadzki lastriko,

- wykonanie nad niag nowej posadzki PCV w z
wyoblonym cokotem 15cm,

- pomieszczenie nowe

6 Szatnia wierzchnia
(1,49m2)

- wykonanie nowych Scianek dziatowych na cata
wysokos¢ pomieszczenia,

- montaz nowych drzwi wewnetrznych PCV,

- wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej- montaz
wywietrzaka dachowego cylindrycznego Dn
160mm, typ A,

- wykonanie nowych tynkéw i gladzi gipsowych dla
wszystkich $cian i sufitu (po nowych robotach
budowlanych),

- malowanie $cian i sufitu,

wyszlifowanie i wyrownanie (na gtadko) istniejacej
posadzki lastriko,

- pomieszczenie nowe

- pozostawieniu
podlega studzienka
podposadzkowa
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- wykonanie nad nia i nad studzienka
podposadzkowa nowej posadzki PCV z
wyoblonym cokotem 15cm,

Pracownia
cytologiczna i
obrobki materiatu
(21,34m2)

- demontaz drzwi i oscieznic — 3 sztuki,

- zmniejszenie otwordw drzwiowych (3 sztuki)
$cinach wewnetrznych,

- montaz nowych drzwi PCV (3 sztuki),

- wykonanie nowych tynkéw i gtadzi gipsowych dla
$cian i sufitu,

- malowanie $cian i sufitu,

wyszlifowanie i wyrownanie (na gtadko) istniejacej
posadzki lastriko,

- wykonanie nad nig nowej posadzki PCV w
pomieszczeniu z wyoblonym cokotem 15cm,

- montaz nowego wpustu podlogowego,

- montaz nowych kratek wentylacji grawitacyjnej —
sztuk 2,

- wymiana grzejnikéw c.o na nowe ptytowe,

Magazyn
odczynnikéw
(3,90m2)

- wymurowanie nowej $cianki dzialowej na petng

wysoko$¢ pomieszczenia,

- demontaz drzwi i o$cieznic — 2 sztuki,

- montaz nowych drzwi PCV (1 sztuk),

- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia
(wg odrebnego opracowania) ,

- skucie plytek ceramicznych na $cianach na
powierzchni ok. 15,0m2,

- wykonanie nowych tynkéw (na powierzchni ok.
15,0m2) i gtadzi gipsowych dla scian,

- naprawa fragmentu uszkodzonego tynku na suficie
sufitu na pow. ok. 2,0m2 (likwidacja przecieku
dachowego),

- malowanie $cian i sufitu,

- wyszlifowanie i wyrdwnanie (na gtadko) istniejacej
posadzki lastriko,

- wykonanie nad niag nowej posadzki PCV z
wyoblonym cokotem 15cm,

- montaz sufitu podwieszonego panelowego na
h=2,10m na czesci powierzchni pomieszczenia,

-montaz klimatyzatora sciennego lub sufitowego
(wymagana temperatura w pomieszczeniu +15 do
+12°C

- pomieszczenie nowe

8a

Magazyn podreczny
(1,31m2)

- demontaz drzwi i o$cieznic - 1 sztuki,

- montaz nowych drzwi PCV (1 sztuk ),

- wykonanie nowych tynkéw i gtadzi gipsowych dla
$cian,

- malowanie $cian,

- likwidacja wpustu podtogowego,

wyszlifowanie i wyréwnanie (na gtadko) istniejacej
posadzki lastriko,

- wykonanie nad niag posadzki PCV z wyoblonym
cokolem 15cm,

- pomieszczenie nowe
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- montaz sufitu podwieszonego na h=2,10m na catej
powierzchni pomieszczenia,
- demontaz grzejnika c.o,

Sanitariat (istniejacy)
(1,41m2)

- malowanie $cian (powyzej plytek ceramicznych)
i sufitow,
- likwidacja istniejacej wyktadziny PCV na posadzce,
- wykonanie nowej posadzki PCV z wyoblonym
cokoltem 15cm,
- wymiana grzejnika c.o na nowy plytowy,

10

Korytarz
(4,80m2)

- wykonanie nowych tynkéw i gtadzi gipsowych dla
$cian i sufitu po robotach budowlanych

- malowanie $cian i sufitu,

- likwidacja istniejacej wyktadziny PCV na posadzce,

- wykonanie nowej posadzki PCV z wyoblonym
cokotem 15cm,

- wykonanie sufitu podwieszonego panelowego
h=2,20m,

11

Gabinet kierownika
Zakladu (istniejacy)
(13,45m2)

- demontaz drzwi i oécieznic - 1 sztuki,

- montaz nowych drzwi PCV (1 sztukl),

- skucie plytek ceramicznych ze sciany (8,0m2),

- wykonanie nowych tynkéw (na powierzchni
8,0m2) i gtadzi gipsowych dla $cian i sufitu po
robotach budowlanych

- malowanie $cian i sufitu,

- demontaz posadzki PCV,

- wykonanie nowej posadzki PCV z cokotem 15cm,

- wymiana 2 sztuk kratek wentylacji grawitacyjnej,

- wymiana grzejnika c.0o na nowy plytowy,

- demontaz zaluzji pionowych,

12

Pomieszczenie
socjalne
(4,22m?2)

- demontaz drzwi i o$cieznic — 1 sztuki,

- montaz nowych drzwi PCV (1 sztukl),

- skucie plytek ceramicznych ze Scian ( ok. 12,0m?2),

- utozenie nowych ptytek ceramicznych $ciennych
pomiedzy szafkami i przy umywalce (3,50m?2),

- montaz nowego zlewozmywaka,

- montaz nowej umywalki,

- montaz nowych szafek kuchennych,

- wykonanie nowych tynkoéw i gladzi gipsowych dla
$cian i sufitu po robotach budowlanych

- malowanie $cian i sufitu,

- demontaz posadzki PCV,

- wykonanie nowej posadzki PCV z cokotem 15cm,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej — montaz
wywietrzaka dachowego cylindryczny Dn 160 mm,
typ A

- wymiana grzejnika c.o na nowy plytowy,

13

Pomieszczenie

- wykonanie nowej lekkiej scianki GKF na

- pomieszczenie nowe
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porzadkowe konstrukcji aluminiowej gr 10cm,
(1,02m2) - montaz nowych drzwi PCV (1 sztukl),
wykonanie ptytek ceramicznych $ciennych do
wysokosci 20m,
- powyzej wykonanie nowych tynkow i gladzi
gipsowych dla $cian i sufitu,
- malowanie $cian i sufitu,
- wykonanie nowego wpustu podiogowego z
podiaczeniem do kanalizacji,
- demontaz posadzki PCV,
- wykonanie nowej posadzki PCV z wyoblonymi
naroznikami i cokotem 15cm,
- montaz zlewu niskiego porzadkowego,
- wykonanie wentylacji grawitacyjnej — montaz
wywietrzaka dachowego cylindrycznego Dn 100m,
typ A
14 |Sekretariat Poza zakresem opracowania
(istniejacy)
(10,72m2)
15 |Punkt przyjecia Poza zakresem opracowania
materiatu (istniejacy)
(12,92m2)
16 |Pracownia technik Poza zakresem opracowania
specjalnych
(istniejaca)
(7,13m2)
17 |Pracownia obrobki
preparatow Poza zakresem opracowania
(istniejaca)
(15,24m2)

5.2. Scianki dzialowe:

e Scianki dzialowe- murowane z cegiet silikatowych drazonych gr. 12cm na
zaprawie klejowej z obustronnym tynkiem cementowo- wapiennym gr
2x1,5c¢m lub (alternatywnie) lekkie gr. 10,0cm z ptyt GKF na konstrukcji
aluminiowej z wypetnieniem z welny mineralnej

e Scianki dzialowe wzdtuz korytarzy- w klasie REI30,

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe:

e izolacgja posadzek na gruncie w pomieszczeniu nr 1(obecnym otwartym
pomieszczeniu technicznym) - dwie warstwy papy termozgrzewalnej lub
alternatywnie elastyczna, ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji
tworzywa sztucznego, wywinieta na $ciany na wysoko$¢15 cm,
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izolacja stropodachu- 1 x papa asfaltowa izolacyjna podktadowa
(zespolona z izolacja termiczna), modyfikowana SBS, termozgrzewalna,
elastomerowa, o pamigci ksztaltu, znoszace wyginanie na zimno w
temperaturze do —25°C i wytrzymata na temperature dodatnia do +100°C
oraz 1 x papa asfaltowa izolacyjna samoprzylepna wierzchniego krycia
modyfikowana elastomerem (HT), wzmocniona widkning poliestrowa
(KTP) o pamigci ksztattu, znoszace wyginanie na zimno w temperaturze
do -25°C i wytrzymate na temperature dodatnig do +100°C,

uszczelnienie potaczenia stolarki okiennej ze scianami-tasmy butylowe i
EPDM,

a) Parametry techniczne papy izolacyjnej:

e papa oksydowana (3 warstwowa) lub modyfikowana elastomerem SBS
(zawartos¢ modyfikatora- min. 20%), osnowa wtdka- polimerowa o
gramaturze min. 250¢/m2,

e grubos¢ min. 5,0mm,

o nieprzemakalnos¢/ wodoszczelnodé: min. 24h przy cisnieniu 10kPa,
e odpornos¢ na przebicie- P4,

o gietkos¢ w niskiej temperaturze < -20°C,

e wilasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita
rozciggajqca: kierunek wzdtuz-900 N/50mm, kierunek w poprzek-800
N/50mm, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajqcej: kierunek
wzdtuz-45%, kierunek w poprzek — 55%

b) Parametry techniczne papy wierzchniego krycia:

e papa oksydowana (3 warstwowa) lub modyfikowana elastomerem SBS
(zawartos¢ modyfikatora- min. 20%), osnowa wtdka- polimerowa o
gramaturze min. 250¢/m?2,

o wykornczenie warstwy gornej- gruboziarnista posypka mineralna,

o wykornczenie warstwy dolnej- folia z tworzywa sztucznego

o grubos¢ w warstwie z posypkq gruboziarnistq- 5,2mm + 0,2mm

o nieprzemakalno$c/ wodoszczelnosc: min. 24h przy cisnieniu 10kPa,
e odporno$¢ na przebicie- P4,

e odpornosc na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - > 100°C

o gietkosc w niskiej temperaturze < -20°C,

e wlasciwosci mechaniczne przy rozciqganiu, maksymalna sita
rozciggajqca: - kierunek wzdtuz-900 N/50mm, kierunek w poprzek-800
N/50mm, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajqcej: kierunek
wzdtuz-45%, kierunek w poprzek- 55%

o klasyfikacja ogniowa — KLASA E

UWAGA:

wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie,

robot nie nalezy wykonywa¢ ich w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5°C lub +10°C,
rosa, opady deszczu lub sniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajqcy krycie,
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do wykonywania pokryc¢ papowych przystapic po zakoriczeniu robot
budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci (osadzenie
systemowych odptywow, przesmarowanie pokryw komindw, malowanie tynkow
komindéw),

pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej
powierzchni do podtoza. Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki
mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szer. 0,5 —
1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci 15cm, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum.

na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébki z papy
termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad
warstwe poprzedniq i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwaq
dociskowq z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy
wpusci¢ w tynk i uszczelni¢ masq bitumiczng od gory.

5.4. Izolacje termiczne:

e izolacgja posadzek na gruncie w pomieszczeniu nr 1-styropian gr.16cm

(A= 0,036W/m2K), Uc (max)- 0,3W/(m2K),

e $cian zewnetrznych- styropian EPS-70 w klasie ,E” na podstawie normy

PN-EN 13501-1 europejskiej normy zharmonizowanej: trudnozapalny,

samogasnacy (A =0,036W/m2K) o gr.18,0cm, Uc(max)- 0,2W/m2K,

a) Parametry techniczne polistyrenu ekspondowanego:
e plyty proste na zakladke pidr- wpust, wodoodporne,
e wspdblczynnik przewodzenia ciepta A: 0,036 W/(m2K),
e reakcja na ogien (Euro klasa)- E,
o wytrzymatos¢ na Sciskanie CS(10) - min.200kPa,
e wytrzymalos¢ na zginanie: =250 kPa,
e absorpcja wody w dtugotrwatej dyfuzji - 2-4%, WD(V)5,

e poziom naprezenia sciskajgcego przy 10% odkszt. wzglednym
> 300 kPa,

e obcigzenie uzytkowe: 2,4 T/m2

e plyta z fabrycznie wykonang izolacja przeciwwilgociowq i

przeciwwodnq z 1 warstwy papy asfaltowej podktadowej

5.5. Przewody wentylacyjne:

e dla czesci pomieszczen- wywietrzaki wentylacyjne dachowe,

e wymiana kratek wentylacyjnych na przewodach wentylacji grawitacyjnej
znajdujacych si¢ w pomieszczeniach
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5.6. Tynki:
e dla wszystkich pomieszczen- dla nowych przegrdd- tynki cementowo-

wapienne gr.1,5cm kategorii III, wykoniczone na gltadko masa do gtadzi
gipsowych, produkowana na bazie maczki anhydrytowej z wypetniaczami

oraz dodatkami modyfikujacym. Dopuszczona obudowa Scian ptytami GKF,

e dla pozostatych $cian i sufitow - naprawa tynkow (na powierzchni ok. 5%) i
gladzie gipsowe. Na naroznikach scian zaleca si¢ zastosowanie wtapianych w
grubos¢ tynku systemowych listew krawedziowych z PVC lub
naktadkowych,

5.7. Sufity podwieszone:

e nowe sufity podwieszone w 3 pomieszczeniach- panelowe (podtuzne) z
utwardzanego PVC (polichlorku winylu), demontowalne, modulowe na
konstrukgji aluminiowej- montowane do $cian bocznych (nie ma miejsca
na jej mocowanie do sufitow)

e sufity podwieszone spetnia¢ musza wymagania ochrony
przeciwpozarowej (niepalne, niekapiace, itp.),

5.8 Malowanie wewnetrzne:

e dlascian i sufitow- 2 x farba poliuretanowa o wtasciwosciach
odkazajacych ibakteriobdjczych, odporna na szorowanie i srodki
dezynfekcyjne stosowane w szpitalach- na cata wysokos¢
pomieszczenia (poza powierzchniami z plytek ceramicznych),

Parametry techniczne farby:

o farby jednowarstwowe, matowe, elastyczne i oddychajqce,

e 0 podwyzszonej odpornoscig na szorowanie i wielokrotne zmywanie, o
wysokiej przyczepnosci do podtoza i trwatosci koricowego malowania,

e odporno$é na szorowanie (w/g ISO 11998): klasa 1,

o odpornosé na zmywanie (w/g PN-92/C-81517) [liczba cykli]- min. 5000
(pozwalajgce na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastqpi ubytek
grubosci powtoki o 5 mikrometréw),

e odpornosé chemiczna- odporne na przecieranie rozciericzonymi
detergentami i na stabe rozpuszczalniki (np. benzyne),

o jako podktad stosowac podkiad z farby gruntujqcej,

Projektowane kolory farb:
- dla sufitow- farba w kolorze bialym (ciepty odcienn) matowym,
- dla$cian:

- kolor uzupeltniajacy: na fragmentach powierzchni- nr 1096

(ciemny bez)- na ok. 10% powierzchni $cian
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- dla pozostatych scian- kolor podstawowy nr 1094 (jasny, cieply bez) —
90% powierzchni $cian
w/g wzornika farb firmy Benjamin Moore & Go,
Uwaga:

- w przypadku zmiany dostawcy farby (innego niz firma Benjamin
Moore & Go) wybér koloru farby nalezy - uzgodnic bezwzglednie
z projektantem,

- uktad koloréw na scianach uzgodnic (w trakcie realizacji robét)

z projektantem

5.9. Wykladziny Scienne

* W pomieszczeniu socjalnym nr 12 - ptytki ceramiczne scienne w pasie
pomiedzy szafkami kuchennymi i przy umywalce- do wysokosci 2,0m
od posadzki (powierzchnia — ok. 3,0m2)

e w pomieszczeniu porzadkowym nr 13 —na calej powierzchni $cian - do
wysokosci 2,0m od posadzki (powierzchnia — ok. 6,0m?2)
Uwaga:

- kolorystykaq ptytek ceramicznych uzgodnic (w trakcie realizacji robét)

z projektantem,

e w pomieszczeniu nr 1- obudowa ptytami GKF na podkonstrukgji
aluminiowej - istniejacych kanaléw wentylacyjnych wywiewnych i
nawiewnych,

5.10. Posadzki

e rozbidrka istniejacej posadzki PCV w sanitariacie(100%) i jej wymiana na
nowa,

e zeszlifowania i wyréwnanie (jako podktadu pod nowa posadzke PCV)
istniejacych posadzek z lastrico (sa one nierdwne, wypelnione miejscowo
betonem),

e wykonanie posadzek nowych:

e w pomieszczeniach nr 1 wykonanie nowej podbudowy pod
posadzka z izolacja termiczna i przeciwwilgociowa,

e w pomieszczeniach nr 7 wykonanie nowego wpustu
podlogowego. Nachylenie posadzki w kierunku wpustu- 1%,

e w pomieszczeniach nr1,2,4,5,6,7,8, 8a, 10,11, 12, 13 - nowe
podlogi z wyktadziny PCV w rulonie, termozgrzewalna,
homogeniczna, klasa Scieralnosci P, klasa uzytkowa 34/43 z atestem

dla obiektow stuzby zdrowia, z wyoblonymi cokotami i
naroznikami,

e w pomieszczeniu porzadkowym nr 13 — posadzka z wpustem
podlogowym, nachylenie posadzki w kierunku wpustu- 1%,
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e dla wszystkich posadzek- cokoliki o wysokosci min. 15cm, wyoblone,

5.11. Drzwi wewnetrzne:

e  wewnetrzne- PCV, pelne, nieocieplone, jednoskrzydlowe- z atestem
dla obiektow stuzby zdrowia w kolorze bialym. O$cieznice- PCV w
kolorze biatym,

e  drzwi do pomieszczen: porzadkowego, szatni, magazyndw, itp.: PCV,
wzmocnione konstrukcyjnie, petne, z wentylacja dolng (szczeling), z
atestem dla obiektow stuzby zdrowia, w kolorze bialym. Kratki w
drzwiach ich wielko$ci (przeptywy) w/g oznaczen w projekcie
wentylacji. O$cieznice PCV,

e  wskazniki izolacyjnosci akustycznej drzwi (zgodnie z norma
PN-B-02151-3:

e do laboratoriow i pokdj pracy- min. 40dB,
e dla pozostatych pomieszczen- RA1R=min. 35dB,

e  brama garazowa otwierana tradycyjna (otwierana) z naswietlami i
izolacja termiczna U= 0,9W/(m2K)

5.12. Okna :
e  istniejace okna PCV do pozostawienia bez zmian,

e  parapety zewnetrzne aluminiowe, malowane proszkowo w
kolorystyce elewacji,

e  parapety wewnetrzne- typowe, PCV w kolorze biatym,

5.13. Wycieraczki:

e zewnetrza- stalowa, typowa o wymiarach 60x80cm przy wejsciu do

czesci laboratoryjnej — sztuk 2

5.14. Wymiana grzejnikow:
e projektuje si¢ demontaz starych grzejnikéw c.o oraz montaz nowych
grzejnikow plytowych przystosowanych do obiektéw stuzby zdrowia
o wydajnosciach:
e wpom.1-wydajnos¢ 500 W
e wpom.2-wydajnos¢ 1200 W
e w pom.3 - wydajnos¢ 600 W
e W pom. 4+5+6 - wydajnosc¢ 910
e wpom.7-wydajnos¢ 1710 W
e wpom.9-wydajnos¢ 200 W
e w pom. 11 - wydajnos¢ 1200W
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e w pom. 12 - wydajnos¢ 680 W

6. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Termomodernizacje budynku projektuje si¢ dla wszystkich ego scian i dachu.

Zaktad Patomorfologii KPCP — widok od strony szpitala: elewacja gtowna
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Zaktad Patomorfologii KPCP — widok od strony szpitala: elewacja gtéwna

Zaktad Patomorfologii KPCP — widok od strony zachodniej. Likwidacji podlega istniejgca krata
drzwiowa i brama garazowa.

(o v v

Zaktad Patomorfologii KPCP — widok od strony pétnocnej ul. Seminaryjnej
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Zaktad Patomorfologii KPCP — widok naroznika od strony potudniowej (przy stacji
transformatorowej). Zamurowaniu podlega istniejgca wneka okienna
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6.1. Planowane prace elewacyjne:

demontaz daszkow z plyt falistych na konstrukcji stalowej nad wejsciami
do budynku (od frontu),
demontaz istniejacych obrdbek blacharskich, okapow, kolnierzy i gzymséw
z blachy, rynien i rur spustowych oraz zewnetrznych parapetéw okiennych,
demontaz bramy garazowej i kraty pomieszczenia technicznego,
wykonanie zamurowan fragmentow $cian (zbednych otworéw i wnek),
osadzenie nowego okna na elewacji zachodniej,
ostukanie, a nastepnie skucie odparzonych tynkéw zewnetrznych
UWAGA:
- na elewacji mogq wystapic gtuche i odspojone tynki, ktore bedq
podlegaty wymianie (skuciu i odtworzeniu)
- w przedmiarze robot przyjeto 15% tynkéw do wymiany, jednak
doktadny zakres prac bedzie mozliwy do ustalenia po ustawieniu
rusztowan i ostukaniu $cian,
- przy wykonywaniu nowych tynkow- stare, uszkodzone tynki, nalezy usunqc z
marginesem 50cm tynku bedacego w dobrym stanie,
- po ich wykonaniu nalezy odczeka¢ z dalszymi robotami- az nastqpi
petna konsolidacja z podtozem,

wykonanie nowych tynku cementowo- wapiennych w miejscach ubytkow
(szacunkowa powierzchnia ubytkéw 10% powierzchni $cian),

wykonanie nowej izolacji termicznej budynku,

montaz nowych obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw,
kotierzy i gzymsdéw z blachy, kominkdw wentylacyjnych , rynien i rur
spustowych,

6.2. Termomodernizacja $cian:

a) ponizej poziomu terenu- ze wzgledu na brak piwnic- nie przewiduje

sie wykonania izolagji termicznej scian podziemnych,

b) powyzej poziomu terenu:

naprawa uszkodzonych tynkéw (w miejscach ubytkow),
izolacja $cian (takze wiencow i nadprozy)- w systemie NRO, styropian EPS-
70 w Kklasie ,,E” na podstawie normy PN-EN 13501-1 europejskiej normy
zharmonizowanej: trudnozapalny, samogasnacy (A= 0,036W/m2K) gr.
18,0cm
wykonanie tynku cienkowarstwowego gtadkiego w technologii mokrej na
calej powierzchni $cian- barwionego w masie na kolory:

- kolor nr HC-51 (ceglany ciemny)

- kolor nr HC-55 (bezowo- brunatny $redni)

w/g wzornika farb firmy Benjamin Moore & Go,
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Uwaga:
- w przypadku zmiany dostawcy farby (innego niz firma Benjamin
Moore & Go) wybor koloru farby nalezy - uzgodnic bezwzglednie
z projektantem,

— lub alternatywnie: malowanie $cian budynku farbami silikatowymi
zewnetrznego stosowania (dostepnymi w handlu) w kolorach
nawiazujacych do calej kolorystyki budynkéw szpitalnych:

- kolor nr HC-51 (ceglany ciemny)
- kolor nr HC-55 (bezowo- brunatny $redni)
w/g wzornika farb firmy Benjamin Moore & Go,
Uwaga:
- w przypadku zmiany dostawcy farby (innego niz firma Benjamin
Moore & Go) wybor koloru farby nalezy - uzgodnic bezwzglednie
z projektantem,

- montaz nowych parapetéw zewnetrznych, obrébek blacharskich
krawedzi dachowych, komindw, rynien i rur spustowych- z PCV lub
blachy stalowej powlekanej fabrycznie w kolorze brazowym (w odcieniu
czerwieni) zblizonym do RAL 8002,

- dlaistniejacych krat okiennych: oczyszczenie metoda mechaniczna krat
stalowych okiennych- czyszczenie metoda strumieniowo-$cierng, do
stopnia Sa 2'/, w/g PN-ISO 8501-1: 1996- malowanie;

e farbg antykorozyjna, dwuskladnikowsq, podktadowa typu o grubos¢
60um, ktadziong 1- krotnie,

e farba nawierzchniowa,ktadziong 2 -krotnie o grubosci 50um, w
kolorze bialym,

e laczna grubos¢ powlok malarskich- 110-120um,

- oknaidrzwi zewnetrzne; istniejace PCV, w kolorze bialym- bez zmian.

Jedno okno nowe- w kolorze bialy,

6.3. Termomodernizacja i remont dachu:

Budynek posiada dach ptaski, niewentylowany, z kominkami wentylacyjnymi i
urzadzeniami wentylacyjnymi i dachowymi urzadzeniami klimatyzacyjnymi, bez
instalacji odgromowej.
Projektuje sig:
e demontaz istniejacych obrobek blacharskich na krawedziach
dachu,
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e wykonanie przebi¢ dla nowych wywietrzakéw dachowych
wentylacji grawitacyjnej, izolacje w/w przebic,

e pozostawienie istniejacej warstwy izolacji z papy (jej oczyszczenie
z naleciatosci, kurzu, itp., uzupetienie ewentualnych ubytkéw).

Uwaga:
o zuzyte fragmenty papy istniejqcej wymaga catkowitego zerwania,

o uszkodzone miejsca (pape) nalezy poddac regeneracji: wszelkiego
rodzaju odspojenia i pecherze nalezy nacigé, wywingc i 0suszyc
(miejsce naprawy zgrza¢ lub podklei¢ paskiem asfaltowym_,
zgrubienia 1 fatdy scigc i wyrdwnaé do pozostatej ptaszczyzny
dachu, uszkodzenia o wigkszych rozmiarach wyciqc sie i pokry¢
nowq papq,

e szacunkowa powierzchnia naprawy uszkodzen- 20% powierzchni
dachu

e wykonanie izolacji termicznej dachu ze styropapy o gr.10cm (z
uwagi na istniejgce elementy dachowe podlegajqce pozostawieniu)
laminowana papa asfaltowa podkiadowa na welonie z wiokien
szklanych. Z uwagina zawilgocona strukture stropodachu-
wykonac izolacje skladajaca sie z papy perforowanej i kominkow
wentylacyjnych (4 sztuki), z pozostawieniem otwordéw dla

wywiewek wentylacyjnych,

e wykonanie warstwowej izolacji termicznej przeciwwilgociowej

dachu z papy papy wierzchniego krycia,

e montaz podstaw dachowych pod nowe wywietrzaki dachowe (z

kotnierzami),

e wykonanie nowych obrdbek blacharskich kominkéw
wentylacyjnych na styku z powierzchnia dachu,

e montaz nowych rur spustowych @12cm z PCV w kolorze RAL
8002,

e montaz nowych obrébek blacharskich dla komindw i attyk z
blachy stalowej powlekanej fabrycznie w kolorze RAL 8002.
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6.4. Daszki nad wejSciami:

Projektuje si¢ demontaz dwdch istniejacych daszkdw z ptyty falistej (nie sq to plyty

azbestowe) nad drzwiami wejsciowymi z uwagi na ich zly stan techniczny.

Projektuje sie dwa nowe daszki na drzwiami wejSciowymi do budynku: tukowe,

wykonane z poliweglanu jednokomorowego na konstrukgji stalowej malowanej

fabrycznie w kolorze RAL 8002

6.5. Wycinka drzewa:

W zwiazku z remontem i termoizolacja elewacji budynku nalezy wycia¢ jedno

drzewo na jego péinocno- wschodnim narozniku - wrosnigete w fundament

budynku i kolidujace w racami elewacyjnymi.
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7. OCHRONA POZAROWA BUDYNKU:
Budynek Zaktadu Patomorfologii Szpitala Pulmonologii zakwalifikowany
zostal do kategorii ZL- III (funkcja administracyjno- laboratoryjna).
Kubatura budynku wynosi -450,0m3.
Wysokos¢ budynku liczona od poziomu najnizszego wejécia do budynku
poziomu izolacji termicznej nad ostatnia kondygnacja wynosi mniej niz 12m-
jest to wiec obiekt niski winien wiec by¢ wykonany w klasie minimum ,,D”
odpornosci pozarowej. Ze wzgledu na wielkos¢ budynku i brak pomieszczen
technicznych- nie wymaga on podziatu na strefy pozarowe.
Dla tej klasy odpornosci pozarowej budynku jego poszczegolne jego elementy
konstrukcyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
e gtowna konstrukcja no$na budynku- sciany, stupy, podciagi i ramy
powinny spetnia¢ minimalna odpornos¢ ogniowa- R30, konstrukcja dachu-
(-), stropy- REI30, $ciany zewnetrzne- EI30, Sciany wewnetrzne- (-), pokrycie
dachu- (-) iby¢ wykonane z materialow posiadajacych cechy

nierozprzestrzeniajace ognia. Powyzsze przepisy sa w budynku spetnione.

Docieplenie Scian zewnetrznych budynku- projektuje si¢ w systemie NRO.
Ewakuacja z budynku (parterowego) odbywa si¢ bezposrednio na teren
zewnetrzny. Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi min. 120cm dla liczby
pracownikdw w nim przebywajacych- ponizej 10 osob. Droga ewakuacyjna nie
prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia przechodnie.

Drzwi zewnetrzne posiadaja szerokos¢ w swietle- 100cm i otwieraja si¢ na zewnatrz
budynku.

Wyposazenie budynku w sprzet p-poz: 2 gasnice proszkowe 6 kg.

Pomieszczenia Zakladu Patomorfologii sa zgodne z w/w przepisami.
W budynku Zaktadu Patomorfologii nie wystepuja Zadne niezgodnosci z

przepisami budowlanymi oraz w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku.

8. UWAGI OGOLNE

e wszystkie elementy budowlane i rozwiazania systemowe wbudowane w
obiekt powinny posiadac aktualne atesty, certyfikaty i Swiadectwa

dopuszczenia do zastosowania na terenie polski i UE,
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realizacje budowy nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem projektanta

architektury,

zmiany przyjetych rozwigzan projektowych, nie wchodzace w zakres

nadzorow autorskich, beda przedmiotem oddzielnego opracowania.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYC]JI

Projektowana przebudowa nie wplynie na istniejace otoczenie oraz na
sposob uzytkowania pozostatych budynkow szpitalnych nie zmieni si¢ ani
funkcja budynku, ani liczba zatrudnionych w nim osdb, anie jego wielkos¢.

Jej obszar oddziatywania ograniczy sie do wnetrza tego budynku.

10. UWAGI DOTYCZACE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO 1
BUDOWY:

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami: ustawy - Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U. z 9 lutego 2004r. ), art. 29 ust. 3-
wszystkim wystepujacym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia nalezy przypisa¢ wyrazy ,lub
réwnowazny”. Podane w niniejszej dokumentadji ,z nazwy” materiaty i
technologie sa przykladowe (wzorcowe) dla okreslenie wymaganego
nieprzekraczalnego standardu technicznego lub parametréw technicznych.
Parametry te nie moga podlegac zmianie. Wskazana paleta barw jest
przykladowa i stuzy jedynie do wskazania koloru- dla poréwnania z innymi

wzornikami, innych firm,

Podstawa do wykonania oferty przetargowej jest projekt wykonawczy.
Przedmiary robot stanowia material pomocniczy. Projekt wykonawczy ma

priorytet przez przedmiarem budowlanym,

W czasie realizacji robot budowlanych przestrzegac nalezy wymagan
zawartych w Zataczniku Nr 3 do Warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadad budynki i ich usytuowanie,

Na wszystkie proponowane zmiany oferent musi uzyskac pisemna zgode
Zamawiajacego. Proponowane zmiany nie moga powodowac pogorszenia

warunkow wynikajacych z istniejacej dokumentacji technicznej,
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e Oferent zobowiazany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem
ujecia w ofercie wszelkich kosztéw wynikajacych z organizacji robét,
organizacji placu budowy, wywozu gruzu i nieczystosci lokalizacji innych
niezbednych elementéw placu budowy itp. oraz wszystkie zwigzane z tym
pochodne, jak pozwolenia, wylaczenia, zajecie pasa, rozbiorki,
uwzglednienie ewentualnych intereséw 0séb trzecich itd. Do wyceny nalezy
rowniez przyjac koszt likwidacji placu budowy, uprzatniecia terenu,
przywrocenia stanu pierwotnego,

e Roboty budowlane prowadzone beda w czasie nieprzerwanego

funkcjonowania szpitala,

e Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych
atestow i certyfikatow na wszystkie zastosowane materiaty budowlane,
zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane i rozporzadzen
wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiajacego

okreslonymi w kontrakcie,

e Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiadac
dokumenty potwierdzajace wymagana w projekcie klasyfikacje w zakresie
rozprzestrzeniania ognia, wydana przez uprawnione jednostki naukowo

badawcze,

e Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej

potwierdzanej protokolarnie przez Nadzdr Inwestorski,

e Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byt przez niezaleznych
wykonawcédw lub podwykonawcdw roznych branz, to ich umocowani

przedstawiciele winni uczestniczy¢ w takich odbiorach technicznych.
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11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
/Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r./
do projektu wykonawczego architektury dla przebudowy i remontu pomieszczen
oraz termomodernizacji budynku Zakltadu Patomorfologii Kujawsko- Pomorskiego

Centrum Pulmonologii przy ul. Seminaryjnej 1 w Bydgoszczy na dziatce
budowlanej nr 77 obreb 84

11.1  Obiekt: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w
BYDGOSZCZY .

11.2  Inwestor: Kujawsko- Pomorskie Centrum Pulmonologii

Bydgoszcz ul. Seminaryjna 1

11.3. Zakres robot inwestycji kubaturowej:
- roboty murowe;
- roboty wykonczeniowe:
- roboty termomodernizacyjne (elewacyjne),

- roboty dachowe.

11.4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore stwarzaja zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia.

Zakres opracowania nie obejmuje elementéw stwarzajacych w/w zagrozenie.
11.5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

W okresie realizacji budowy wystapia roboty budowlane stwarzajace zagrozenie dla
ludzi:
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
do 5,0m- dla robot elewacyjnych i dachowych, prowadzonych z
rusztowan,
b) porazenie pradem elektrycznym,
c) uderzenie przez spadajace przedmioty,

d) wibracje i hatas,
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e) urazy mechaniczne powstale przy pracy: np.; w wyniku upadku.

Podczas wykonywania robdt ogdlnobudowlanych nalezy zwracac szczegolng
uwage na kolejno$¢ wykonywania robot.
Przewidywany czas realizacji obiektu wynosi 3 miesiace. Przewidywana

dzienna liczba robotnikéw max. 10 pracownikow.

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.
Przed przystapieniem do realizacji poszczegdlnych robot, kazdy pracownik
musi odby¢ szkolenie bhp na stanowisku pracy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Do prac wykonywanych z urzadzeniami mechanicznymi nalezy
zatrudnic osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Zaplecze budowy nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z inwestorem.. Wode do
celow budowlanych i socjalnych nalezy pobierac z instalacji wewnetrznej w
budynku. Zaplecze biurowo — socjalne i magazynowe nalezy urzadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zorganizowac¢ w sposdb umozliwiajacy
swobodne opuszczenie (ewakuacje w przypadku zagrozenia pozarem,
wypadkiem, awarii sprzetu).

Materiaty stuzace do budowy i montazu nalezy sktadowac¢ w miejscach

oddalonych od innych obiektow.

OPRACOWAL.:

arch. Ludmita Magdarnska
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