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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja ,,Systemu do automatycznego typo-
wania 0os6b w materiatach wideo i zdjeciach” (np. OOSTO lub réwnowazny), sktadajacego sie z n/w
elementéw:
a) 2 szt. licencji oprogramowania tj.:

- licencja ,,post factum” zainstalowana na komputerze stacjonarnym

- licencja ,,na zywo” zainstalowana na laptopie

zwane dalej systemem, o funkcjonalnosciach opisanych w ppkt 2.1 - 2.7.
b) 1 szt. stacjonarnej jednostki centralnej, o parametrach technicznych wyszczegdlnionych w ppkt 1.1.
c) 1 szt. mobilnego komputera typu laptop, o parametrach technicznych wyszczegdlnionych w ppkt 1.2.
d) 1 szt. kamery szybkoobrotowej IP z uchwytem samochodowym, o parametrach technicznych

wyszczegdlnionych w ppkt 1.3.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zastosowania jednej licencji, ktéra obejmie obie funkcjonalnosci i
bedzie dziata¢ na dwdch réznych urzadzeniach.

System - licencja ,,post factum” musi bazowa¢ na specjalistycznym oprogramowaniu zainstalowanym
na stacjonarnej jednostce centralnej np. komputer HP Z2 TWR G9 lub réwnowazny spetniajacy naste-
pujace wymagania:

Procesor:

Minimalnie 16-rdzeniowy, osiggajgcy w tescie co najmniej 49000 punktéw w tescie PassMark - CPU
Mark wedtug wynikdéw procesoréw publikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
Pamieé¢ RAM:

Pamie¢ RAM 128 GB DDR5-4800

Obstuga pamieci ECC i non-ECC DDR5

Dyski Twarde (z prawem do zachowania uszkodzonego dysku po wymianie na nowy nosnik).:

2 x dysk 1 TB SSD PCle NVMe M.2

1 x dysk 14 TB, pamie¢ cache 512 MB, niezawodno$¢ MTBF 2500000 godzin,

Karta Graficzna:

Dedykowana karta graficzna (np. RTX 3080 lub réwnowazna) osiggajgca w tescie PassMark Average
G3D Mark wynik min. 25300 punktéw, wynik zaproponowanej karty graficznej musi znajdowac sie na
stronie https://www.videocardbenchmark.net

Porty dedykowanej karty graficznej min.: 1xHDMI, 3xDisplayPort, min. 10GB pamieci wiasnej

Karty Sieciowe:

2 interfejsy: 10/100/1000 Mbit/s, Ethernet.;

Porty: min.

z przodu obudowy - min. 2 x USB 3.2 gen.2, 1 szt USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C

Mysz:

Bezprzewodowa myszka

Klawiatura:

Bezprzewodowa klawiatura

Stuchawki (np.: Sony WH-1000XM5) lub rownowazne spetniajgce nastepujgce wymagania:

- tgcznosé hybrydowa (przewodowe, bezprzewodowe)

- min. Bluetooth 5.0 - obstuga pofaczenia A2DP,

- kodekdéw SBC, AAC i LDAC,

- budowa stuchawek nauszne, zamkniete,

- mikrofony min. 6 szt.,
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- redukcja hatasu ANC Digital NC,
- dedykowany uktad Noise Cancelling,
- certyfikat Hi-Res Audio.
- adapter USB bluetooth
Oprogramowanie:
System operacyjny — dostosowany do zainstalowanego oprogramowania do automatycznego
typowania oséb ,POST FACTUM”.

Stacja musi by¢ skonfigurowana i gotowa do pracy z oprogramowaniem do automatycznego
typowania oséb w materiatach wideo i zdjeciach - licencja ,,post factum”

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przed podpisaniem umowy, testu oprogra-
mowania na sprzecie dostarczonym przez Wykonawce, rownowaznym do zamawianego.
Test bedzie miat za zadanie sprawdzenie funkcjonalnosci oraz sprawnosci programu. Odbedzie sie w
dwdch etapach. W pierwszym do bazy programu musi zosta¢ zaimportowane okoto 300 tys. plikéw gra-
ficznych z wizerunkami oséb. Import ten musi odby¢ sie za pomocg wbudowanych w program narzedzi
i uwzglednia¢ wyszukiwanie duplikatéw. Ten etap musi zakoriczy¢ sie w ciggu 3 godzin. W drugim etapie
na dostarczonych filmach, program bedzie musiat wyszukac jak najwiecej twarzy a nastepnie poréwnac
je z zaimportowanymi wczesniej wizerunkami i wytypowac podobne osoby, ktérych twarze znajdujg sie
w bazie. Drugi etap musi zosta¢ zakoriczony w ciggu 2 godzin. Test uznaje sie za niezaliczony jezeli:

- przekroczony zostanie limit czasu,

- program nie wytypuje poprawnie oséb (nie bedg oni wskazani na jednym z trzech pierwszych miejsc

w rankingu),
- nieujawnione zostang duplikaty wyszukiwane w nazwach importowanych plikdw.

System - licencja ,na zywo” musi bazowa¢ na specjalistycznym oprogramowaniu zainstalowanym na

laptopie o minimalnych parametrach:

Procesor:

Minimalnie dwunastordzeniowy

osiggajacy w tescie co najmniej 35000 punktéw w tescie PassMark - Average CPU Mark wedtug wyni-

kow procesoréw publikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

Pamie¢ RAM:

64 GB DDR5, 4800 MHz, praca w trybie dual-channel

Dyski twarde (z prawem do zachowania uszkodzonego dysku po wymianie na nowy nosnik).:

1 x dysk 1TB, M.2 PCle NVMe Gen4 x4 producenta, (musi zawiera¢ partycje umozliwiajgcg odtworzenie
systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii i wymianie)

1 x dysk 2 TB, M.2 PCle NVMe Gen4 x4 o parametrach: DRAM Cache: min. 1GB LPDDR4, sekwencyjny
odczyt min. 7200 MB/s, sekwencyjny zapis min. 6600 MB/s,

Karta graficzna: (np. RTX 3080):

Whbudowany uktad graficzny GPU z wtasng pamiecig min. 6 GB, taktowanie rdzenia w trybie boost min.

2250 MHz, osiggajgca w tescie co najmniej 16000 punktéw w tescie PassMark - Average G3D Mark we-

dtug wynikéw kart graficznych publikowanych na stronie https://www.videocardben-

chmark.net/gpu_list.php.

Rozdzielczosc i typ ekranu:

minimum 16”, typu IPS o proporcjach 16:10, matowy

Rodzaje wejs¢ / wyjs¢é:

HDMI 2.1, 2x USB-A 3.2, gniazdo zestawu stuchawkowego (wspdlne gniazdo stuchawek i mikrofonu),

gniazdo RJ45.
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Klawiatura:
uktad US, konfigurowalne podswietlenie RGB kazdego klawisza, Touchpad.
tacznosé:
Wi-Fi (AX211), 2x2, 802.11ax, obstuga pasm: 2.4, 5 GHz, karta sieci bezprzewodowej Bluetooth min.
wersja 5.2, wbudowana karta sieci przewodowej LAN RJ45 min. 1GbE.
Bateria:
4-komorowa, pojemnosc 90 Wh, rodzaj litowo-jonowa, wewnetrzna.
tadowarki:
Dedykowane przez producenta komputera, fabrycznie nowe
Oprogramowanie:
System operacyjny — dostosowany do zainstalowanego oprogramowania do automatycznego typowa-
nia oséb ,,na zywo”.
Dodatkowe wyposazenie:
mysz bezprzewodowa
Laptop musi mie¢ zainstalowane i skonfigurowane, gotowe do pracy oprogramowanie do
automatycznego typowania oséb - licencja ,,na zywo”.

Kamera szybkoobrotowa IP (np. DS.-2DF6A436X-AEL T5 lub rownowazna) o parametrach minimal-
nych:

Standard: TCP/IP

Przetwornik: 1/1,8" progressive scan CMOS

Wielko$¢ matrycy: 4 Mpx

Rozdzielczo$é: 2560 x 1440

Tryby pracy:

- Gtéwny strumien: 50 Hz: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) 60 Hz: 30 fps
(2560%x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)

- 1 Strumien pomocniczy: 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640
x 480, 352 x 240)

- 2 strumien pomocniczy: 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352
x 288) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)

Obiektyw: 6 mm - 216mm, zoom optyczny 36x

Predkos¢ zoom: ok. 4.5 s

Zoom cyfrowy: 16x

Kat widzenia: Pozioma: 56.6° to 1.7°, Pionowa: 33.7° to 0.9°

Kompresja obrazu: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264

Wideo bitrate: 32 Kb/s - 16 Mb/s

Gniazdo karty pamieci: Obstuga kart micro SD/SDHC/SDXC,max. do 256 GB; NAS (NFS, SMB/ CIFS),
ANR

Wybrane funkcje:

- 3D DNR - cyfrowe niwelowanie szumodw

- ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentéw obrazu

- WB- Balans bieli (Auto/Manual/ATW/Indoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp)

- ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

- BLC/HLC

- Detekcja ruchu

- 24 strefy prywatnosci

- Defog - poprawa obrazu w trudnych warunkach atmosferycznych

9y
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- EIS - elektroniczna stabilizacja obrazu
- AGC - automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
- technologia SVC
- szybki focus
- zakres obrotu: nieograniczony (360°)
- predko$¢ obrotu: konfigurowalna od 0,1°/s do 350°/s, w trybie presetu: 540°/s
- zakres przechytu(tilt): od -20° do 90°
- predkos$¢ przechytu w trybie manualnym: z 0.1°/s do 240 °/s, w trybie presetu: 400°/s
- 8 patroli, do 32 ustawien dla kazdego patrolu
- 4 skany wzorcowe, czas nagrywania ponad 10 minut dla kazdego skanu
- zadania: Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama
Interfejs sieciowy: 1 RJ45 10M/100; Hi-PoE
Protokoty sieci: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,
RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour
Kompresja audio:  G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Klasa szczelnosci: IP67
Zasilanie: 24 VAC (max. 60W, w tym max.10 W na grzatke), Hi-PoE (max. 50 W, w tym max.6 W na grzatke)
Protokoty RS-485: Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive
Temperatura pracy: -40 °C... 70 °C

Dodatkowe wyposazenie:

Uchwyt samochodowy do kamery dedykowany do KIA Sportage umozliwiajgcy ustawienie i prawidtowg
prace kamery na tylnej kanapie pomiedzy przednimi fotelami albo przy lewych lub prawych tylnych
drzwiach pasazeréw. Umiejscowienie kamery nie moze ograniczac jej obrotu.

Funkcjonalnosci systemu

Wymagania dotyczgce obstugi obrazu Zzrédtowego

a) System musi obstugiwaé¢ materiaty wideo skompresowane min. w standardach H.264 i H.265, w
powszechnie wykorzystywanych formatach plikéw wideo, np. MP4, AVI, MKV, zapisane cyfrowo na
kamerach i rejestratorach stacjonarnych oraz mobilnych, kamerach nasobnych, smartfonach,
tabletach, cyfrowych aparatach fotograficznych.

b) System musi obstugiwac obraz czarno-biaty z kamer dzienno-nocnych z promiennikami podczerwieni.

Wymagane cechy systemu

a) System musi by¢ wyposazony w najnowszej generacji technologie do typowania twarzy, zapewniajgcg
szybkie automatyczne poréwnanie w czasie rzeczywistym typu 1:N (jeden do wielu) i N:N (wiele do
wielu).

b) System musi realizowaé detekcje i rozpoznanie minimum 10 twarzy pojawiajgcych sie jednoczesnie w
materiale wideo.

c) System musi automatycznie pozyskiwac z analizowanego materiatu wyciete wizerunki oséb widoczne
na obrazie, co do ktérych nastgpit proces poréwnania do wizerunkdédw wzorcowych.

d) System musi umozliwia¢ tatwe dodawanie do listy oséb poszukiwanych wizerunkéw pozyskanych
automatycznie w rezultacie analizy materiatow.

e) Uzytkownik systemu musi mie¢ dostep do listy wykrytych wizerunkow.

f) System musi sygnalizowa¢ typowanie maksymalnie po 10 sekundach od momentu pojawienia sie
osoby na obrazie wideo, przy rozmiarze listy wizerunkéw wzorcowych rzedu 100 tysiecy oséb.
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g) System musi obstugiwaé popularne rozdzielczosci obrazu w tym co najmniej: 1MP, 2MP, 3MP, 4MP,
5MP, 6MP, 8MP.

h) System musi prawidtowo typowac osoby bez wzgledu na ptec i pochodzenie etniczne

i) System musi prawidtowo typowaé oddalone twarze widoczne pod katem bocznym minimum 60° oraz
pod katem pionowym minimum £30°, bez koniecznosci wspdtpracy ze strony tych oséb.

j) System musi realizowac typowanie twarzy na obrazie wideo niskiej jakosci wedtug swiatowych
standardéw okreslonych w raportach NIST (National Institute of Standards and Technology)
wymagane jest prawidtowe typowanie twarzy o rozmiarze 48x48 pikseli oraz o ptynnosci obrazu
wideo 10 klatek/s.

k) System musi umozliwia¢ automatyczng agregacje rezultatdw wyszukiwania, aby ztgczy¢ wszystkie
typowania danej osoby w przeanalizowanym materiale.

I) System musi umozliwiaé operatorom zaznaczenie wybranego fragmentu obrazu podlegajacego
analizie zamiast petnego obrazu.

m) System musi umozliwiaé skuteczne typowanie w stosunku do wizerunkéw referencyjnych réwniez w
nastepujgcych warunkach:

a. Inny wyraz twarzy, inna ekspresja

b. Inna fryzura

c. Przechylenie gtowy o £60° poziomo oraz +30° pionowo
n) System musi umozliwia¢ dostosowanie progu skutecznego typowania.
o) Uzytkowanie systemu musi sie odbywa¢ za pomocg GUI.

Wymagane cechy bazy danych oraz grup i list wizerunkéw wzorcowych

a) Tworzenie dowolnej liczby grup wizerunkéw wzorcowych.

b) tatwe zarzadzanie i edytowanie list wizerunkdw wzorcowych poprzez dodawanie wizerunkdéw w wielu
powszechnie stosowanych formatach obrazu statycznego i klatek obrazu wideo, w tym m.in. JPG, PNG,
MP4, AVI, MKV.

c) Szybkie masowe importowanie zdje¢ umozliwiajgce tadowanie kilkudziesieciu zdje¢ na sekunde, tzn.
wymagane jest importowanie minimum 100 tysiecy zdje¢ w ciggu pot godziny w trakcie jednej
operacji masowego importu.

d) Importowanie zdje¢ zawierajgcych wiele twarzy.

e) Grupy oséb poszukiwanych powinny by¢ tatwe do odrdznienia, np. poprzez przypisywanie im koloréw
lub innych oznaczen.

f) Dodawanie do listy wizerunkéw wzorcowych poprzez wybieranie ich z listy detekcji osdb pozyskanych
wczesdniejszg automatyczng analizg materiatéw wideo i zdjec.

g) W trakcie dodawania nowych wizerunkdw do listy oséb poszukiwanych, bez wzgledu na skale importu
system musi automatycznie sprawdzi¢, czy dany wizerunek znajduje sie juz na liscie (zapobieganie
tworzeniu duplikatow).

h) Baza danych musi by¢ technologicznie przygotowana na utworzenie listy oséb poszukiwanych
zawierajgcych nie mniej niz 0,5 miliona oséb dla licencji ,,post factum” i min. 10 tys. dla licencji ,na
zywo”.

i) System musi umozliwia¢ dodanie co najmniej 3 zdjec referencyjnych (rézne ujecia) dla kazdej z oséb
wpisanych na liste poszukiwanych jako jednego obiektu.

j) System musi umozliwia¢ zdefiniowanie okresu przechowywania danych, po ktérym bedg one
automatycznie usuwane lub nadpisywane.

k) Skutecznosc¢ algorytmu do typowania twarzy zastosowanego w systemie musi zosta¢ zweryfikowana
przynajmniej przez jedno laboratorium, specjalizujgce sie od lat w przeprowadzaniu regularnych
(przynajmniej raz do roku) testéw dziesigtek réznych algorytmow typowania twarzy zgtoszonych do
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porownania przez producentow z catego Swiata, np. Amerykanski Narodowy Instytut Standarddw i
Technologii (NIST).

2.4. Wymagane cechy typowania

a)

b)
c)

Typowanie musi zawierac:

a. tozsamos¢ lub identyfikator rozpoznanej osoby

b. Zrédto analizowanego obrazu wideo

c. link do krétkiego materiatu wideo z momentu typowania oraz kilka sekund przed i po zdarzeniu,
na zyczenie przechowywanego w archiwum lokalnym serwera (dostepnym bez potaczenia z siecig
komputerowy)

d. link do szybkiego eksportu w/wym. krotkiego materiatu wideo w jednym z najbardziej popularnych
formatow plikdw wideo np. MP4, AVI, MKV, wraz z doktadnie wskazanym momentem typowania i
zaznaczonym wizerunkiem/sylwetka typowanej osoby

e. funkcje wyswietlenia wartosci reprezentujgcej poziom dopasowania pomiedzy osobg typowang, a
podobnymi kandydatami wedtug progu

Prég tolerancji alarmowania, musi by¢ mozliwy do ustawienia.

Rodzaj alarmu/powiadomienia musi by¢ uzalezniony od grupy.

2.5. Wymagane metody typowania

a)
b)
c)

Za pomocg obrazéw pochodzacych z detekcji po analizie materiatu wideo.
Za pomocg obrazéw zatadowanych recznie przez operatora.
Na podstawie nazw oraz identyfikatoréw oséb z listy poszukiwanych.

2.6. Wymagania dotyczace polityki bezpieczenstwa

a)

b)
c)

d)

e)

f)

h)

System musi umozliwia¢ lokalng instalacje poprawek bezpieczenstwa bez dostepu do sieci
komputerowe;j.

System musi realizowac automatyczne kopie zapasowe bazy danych i listy oséb poszukiwanych.
Uzytkownicy muszg sie komunikowac¢ z systemem poprzez GUI, dopuszcza sie przegladarke
internetowg szyfrowanym protokotem HTTPS po dowolnie definiowalnym jednym porcie TCP
(typowo port 443 TCP) z prawidtowo - bez wyswietlania btedéw - zainstalowanym certyfikatem
pasujgcym do nazwy hosta (certyfikat nie jest przedmiotem dostawy).

System musi mie¢ mozliwos¢ uruchomienia sieciowej zapory lokalnej (tzw. firewalla), ktéra
uniemozliwi wszelka komunikacje z systemem oprécz w/wym. portu TCP.

System musi weryfikowaé stosowanie przez uzytkownikdw wytgcznie silnych haset, trudnych do
ztamania/odgadniecia, zgodnie z powszechnymi zasadami polityki bezpieczeristwa (np. minimum
dwanascie znakéw, mata litera, duza litera, cyfra, znak specjalny).

System musi zawieraé kilka predefiniowanych pozioméw uprawnie do funkcji i zasobdw, np.
uzytkownik posiadajacy konto w danej grupie zabezpieczern ma ograniczony dostep do zasobow i
moze zobaczy¢ wyniki analizy tylko tych spraw i materiatéw, do ktérych przydzielono mu dostep, albo
np. dany uzytkownik ma ograniczone uprawienia do funkcji i nie moze dokonywac zmian na liscie
0sOb poszukiwanych, $cigga¢ raportéw, dodawac¢ osdb poszukiwanych, ale ma mozliwosé
wykonywania innych czynnosci w systemie, np. przeszukiwania archiwum.

System musi obstugiwac przynajmniej jedng zewnetrzng powszechnie stosowang centralng baze
uwierzytelniania kont, np. Active Directory, LDAP.

System musi umozliwiaé zdefiniowanie zasad polityki retencji danych, tzn. jak dtugo materiaty i
rezultaty ich przetwarzania majg by¢ przechowywane, w zaleznosci od tego, czy wykryto w nich
jakiekolwiek osoby, albo czy zidentyfikowano w nich konkretne osoby z listy poszukiwanych.
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System musi automatycznie prowadzi¢ dziennik zawierajgcy rejestr dziatan podejmowanych przez
uzytkownikoéw, przynajmniej takich dziatan jak uzyskiwanie dostepu do systemu, wyszukiwanie,
dodawanie, usuwanie oséb, wprowadzanie i reczne usuwanie materiatéw wideo i zdjec.

2.7. Wymagane ustugi serwisowe, referencje, czas dostawy i zaplecze techniczne

a)

b)

d)

e)

f)

Wykonawca lub Producent oprogramowania muszg przedstawi¢ udokumentowane
potwierdzenie pochodzace z organéw $cigania uzywajacych przedmiotowego systemu w jednym z
krajéw Unii Europejskiej. Przedmiotowe referencje, Wykonawca zataczy do oferty.

Wykonawca musi zapewnié wsparcie techniczne i prawidtowe dziatanie systemu przez okres
minimum 5 lat od daty podpisania protokotu odbioru dostawy. W tym czasie bedzie mozliwos¢
uaktualniania oprogramowania do najnowszych jego wersji. Wykonawca udzieli takze 36 miesiecznej
gwarancji na sprzet.

W przypadku awarii jakiegokolwiek komponentu, Wykonawca w terminie zgodnym ze ztozong ofertg
wymieni/naprawi go na wiasny koszt, tj. odbierze, wymieni/naprawi, dostarczy Zamawiajgcemu, za-
instaluje i skonfiguruje do pracy.

Producent oprogramowania lub Wykonawca muszg zapewniac¢ zdalne (telefon, e-mail) wsparcie
techniczne z czasem reakcji 24h, w zakresie szkolenia i udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez
uzytkownikow.

Producent oprogramowania musi posiada¢ certyfikaty 1SO 9001 oraz 27001. Oswiadczenie
potwierdzajgce posiadanie przedmiotowych certyfikatdw przez producenta oprogramowania,
Wykonawca zataczy do oferty.

Wykonawca niebedacy producentem oprogramowania musi udokumentowac swoje kompetencje
certyfikatem autoryzacji podpisanym przez producenta oprogramowania. W/w certyfikat autoryzacji,
Wykonawca zataczy do oferty.

Dostawa, prace wdrozeniowe oraz szkolenia muszg zosta¢ ukonczone w terminie 90 dni od
podpisania umowy.

Zakupione oprogramowanie musi posiadac licencje wazng przez okres minimum 5 lat od daty
podpisania protokotu odbioru dostawy lub tzw. licencje wieczysta udzielong na czas nieokreslony.

3. Szkolenie dla 8 osdb:

a)

b)

d)

e)

f)

Wykonawca opracuje i przedstawi plan szkolenia przeznaczonego dla uzytkownikéw
odpowiedzialnych za obstuge i prawidtowe dziatanie oprogramowania, odpowiednio do ich poziomu
wiedzy technicznej.

Czas trwania szkolenia - 2 dni (min. 12 godzin)

Szkolenie odbedzie sie w terminie 90 dni od podpisania umowy, w siedzibie Zamawiajgcego we wska-
zanym przez niego terminie.

Prowadzacym szkolenie beda pracownicy Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy odpowiedni sprzet i oprogramowanie niezbedne do przeprowadzenia
szkolenia.

Program szkolenia musi zawiera¢ oméwienie i warsztaty praktyczne w zakresie instalacji, konfiguracji
i obstugi oprogramowania. Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe i instrukcje uzytkownika.
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi wsrdd uczestnikdow szkolenia, ankiety ewaluacyjne w formie
formularza zawierajgcego opinie uczestnikdw i weryfikacje zdobytej wiedzy.
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