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Rozdzielnica AC

przy Inwerterze

Tablica bezpiecznikowa

w bud. sali i basenu

N2XH-J 5x25mm²

L1, L2, L3

GSU podłączyć z istniejącym układem uziomowym obiektu kablem solarnym
o przekroju min. 16mm2.
Podłączenie to należy wykonać przed złączem kontrolnym od strony układu
uziomowego.
Do GSU należy podłączyć kablem solarnym o przekroju min. 16mm2, wszystkie
szyny wsporcze, ramy modułów fotowoltaicznych, wyjścia ograniczników
przepięć oraz falowniki.
Rezystancja uziemienia głównej szyny uziemiającej nie może przekraczać 10 .
W przypadku przekroczenia wartości uziemienia ochronnego GSU powyżej 10 

Rozdzielnica DC

przy Inwerterze

Wyłącznik

p.poż DC

HDGs 3x1,5mm²

S-301

6A "B"

AC

GSU

R < 10Ω

M
P

P
T

 
4

M
P

P
T

 
5

M
P

P
T

 
3

M
P

P
T

 
2

M
P

P
T

 
1

 T1+T2

Połączenia wykonać kablami solarnymi
H1Z2Z2-K 1,0/1,5kV 4mm²

Połączenia wykonać kablami solarnymi
H1Z2Z2-K 1,0/1,5kV 4mm²
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