Przekroj konstrukcyjny
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Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15

Opornik betonowy 12x25x100 cm — @
— tawa betonowa z oporem, beton C12/15 Kraweznik betonowy 15x30x100 om
Warstwa odcinajaca, gr. 10 cm tawa betonowa z oporem, beton C12/15
Pobocze z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cgy, gr. 15 cm Y @
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Istniejaca kostka betonowa szara

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, gr. ok. 3 cm
Istniejgce warstwy konstrukcyjne

Kostka betonowa szara, gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4 cm

Podbudowa dolna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cgy3, gr. 25 cm

Stabilizacja gruntu z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C, 5,, gr. 15 cm 1
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Tomasz Pior
Jednostka ul. Konikowo 102
projektowa: 76-024 Swieszyno

Toldicom@gmail.com
tel. 694 121 794

Nazwa inwestycji: | g, dowa ul. Ztota Gérka w Kikole

Inwestor: Gmina Kikot
Plac Kosciuszki 7
87-620 Kikot
Branza: Drogowa
Projektant:

mgr inz. Tomasz Pior
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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