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Pobocze z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Cqy3, gr. 15 c&) Warstwa Scieralna ACES, gr. 3 om
1

Warstwa wigzaca AC11W, gr. 4 cm

Siatka przeciwspekaniowa

Warstwa wyréwnawcza, 75kg/m2

Podbudowa goma z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 Cgy3, gr. 8 cm
Podbudowa dolna z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 Cgyys, gr. 15 cm
Warstwa odcinajaca z piasku, gr. 10 cm

Warstwa $cieralna AC8S, gr. 3 cm
Warstwa wyréwnawcza 125kg/m?
Istniejace warstwy konstrukcyjne
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Tomasz Pior
ul. Konikowo 102
76-024 Swieszyno
Toldicom@gmail.com
tel. 694 121 794

Jednostka
projektowa:

Nazwa inwestycji: | Przebudowa drogi gminnej nr 170118C w m.,

Moszczonne
Inwestor: Gmina Kikot

Plac Kosciuszki 7

87-620 Kikot
Branza: Drogowa

Projektant: mgr inz. Tomasz Pior

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

nr upr. ZAP/0196/PWBD/16
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