PRZEDMIAR ROBOT
ROBOTY DROGOWE

Obiekt BUDOWA UL. ZEOTA GORKA W KIKOLE

Branza DROGOWA

Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe

Lokalizacja KIKOL GM. KIKOL.

Inwestor Gmina Kikét Plac Kosciuszki 7 87-620 Kikot

Wykonawca TOMASZ PIOR TRISKELE Konikowo 102 76-024 Swieszyno
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

1. Przedmiar robét 3
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT - PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWA UL. Z£OTA GORKA W KIKOLE
Nr | Podstawa | NrST | Kod CPV |Opis robét Jm Ilogé
1. ROBOTY DROGOWE
45233140-2|1.1. Przygotowanie terenu pod budowe
1 KNKRB 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym ( trasownie
t.0109/02 osi i punktéw wysokosciowych )
wyd.[ 1991 km 0,39044
2 KNKRB 1 Pomiary geodezyjne ( stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt.
t.0109/04 geodezyjnych )
wyd.| 1991 km 0,39044
45111300-1 |1.2. Rozbidrki
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, betonowych
t.0807/01
wyd.IV 1995 m2 550
4 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy o grubosci 10cm
0801/03 m2 550
5 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm
0801/04 Krotnosé: 15
m2 550
6 Kalkulacja KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05
indywidualna Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody
samowytadowcze na odl.do 10km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
550%0,5 m3 275
razem | m3 275
7 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z siatki
t.0307/04
wyd.l111992
130*1,8 m2 234
razem| m2 234
45233140-2|1.3. Roboty ziemne
8 KNNR 1 Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm - na odktad do
ons/o1 ponownego wykorzystania
m2 586
9 KNNR 1 Dodatek za usunigcie dalszych 5¢cm gruboéci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
0m3/o2 gasienicowymi
m2 -586
10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii
0206/04 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtosé Tkm
m3 58,6
n KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
0201/08 kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ 1km -
wykop
m3 12717,8
12 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad Tkm
0208/02 samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii |-V po drogach o nawierzchni utwardzonej -
wykop
Krotno$é: 4
m3 12717,8
45233140-2|1.4. Nawierzchnia jezdni
13 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej uktadane na podsypce
0511/03 cementowo-piaskowej
m2 2050
14 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
0105/07 3cm
m2 2050
15 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
0105/08 3cm
m2 2050
16 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm
0114/05 m2 2050
17 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
0114/06 Tem
Krotnos$é: 10
m2 2050
18 KNNR 6 Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4 Mpa, gr. 15 cm
t.0109/02
wyd.| 2000 m2 2 428
19 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-1IV
m2 2 428
45233140-2 |1.5. Nawierzchnia chodnika
20 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej uktadane na podsypce
0511/03 cementowo-piaskowej
m2 50
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21 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
0105/07 3cm
m2 50
22 KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
0105/08 3cm
m2 50
23 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 50
24 KNNR 6 Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4 Mpa, gr. 10 cm
t.0109/01
wyd.| 2000 m2 50
25 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
m2 50
45233140-2 |1.6. Regulacja wysokosciowa chodnika
26 KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej kostki betonowej szarej (na odktad do ponownego wykorzystania)
t.0807/01
wyd.IV 1995 m2 190
27 KNR 2-31 Rozhiérka kraweznika (na odktad do ponownego wykorzystania)
0813/03 m 1o
28 KNR 2-31 Rozhiérka obrzeza (na odktad do ponownego wykorzystania)
0814/02 m 120
29 KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03 m3 14
30 Kalkulacja KNR 4-04 1103/01 + KNR 4-04 1103/04 + KNR 4-04 1103/05
indywidualna Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki tadowanego koparko-tadowarka na samochody
samowytadowcze na odl. do 5km - gruz
m3 14
31 KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwiazanej, gr. 8 cm
0114/07 m2 190
32 KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzanej, gr. 8 cm - za kazdy dalszy lcm
014/08 Krotnos$é: 5
m2 -190
33 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki
t.0402/04
wyd.IV 1995 m3 14
34 KNR 2-31 Utozenie kraweznika (z odktadu) na podsypce piaskowo-cementowej
t.0403/03
wyd.IV 1995 m 1o
35 KNR 2-31 Utozenie obrzeza (z odktadu) na podsypce piaskowo-cementowej
t.0407/05
wyd.IV 1995 m 120
36 KNR 2-31 Utozenie kostki betonowej szarej (z odktadu) na podsypce piaskowo-cementowej
0511/03 m2 190
45233140-2|1.7. Nawierzchnia poboczy
37 KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po zageszczeniu 7cm
0204/05 m2 586
38 KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gérna z ttucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7c¢cm po
0204/06 zageszczeniu
Krotno$é: 8
m2 586
39 KNNR 6 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 10cm
0106/05 m2 757
40 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
m2 757
45233140-2/1.8. Elementy ulic
41 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/05 zaprawg cementowg
m 60
42 KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza
t.0402/04
wyd.IV 1995 m3 2,7
43 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 67,5
44 KNR 2-31 tawa pod krawezniki i oporniki betonowa z oporem
0402/04 m3 5.2
45 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 670
46 KNR 2-31 tawa pod krawezniki i oporniki betonowa z oporem
0402/04 m3 48,24
45400000-1/1.9. Roboty wykonczeniowe
47 KNR 2-01 Utozenie humusu i obsianie mieszanka traw, gr. 5cm (skarpy, dowigzanie do istn. terenu) (humus z
0510/01 odzysku )
R=0.5 m2 586,
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48 KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5¢cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5¢cm
0510/02 humusu ponad 5cm
m2 586
45400000-1/1.10. Inne
49 KNR 2-31 Regulacja pionowa studni, zasuw, hydrantéw
t.1406/05

wyd.IV 1995 szt 30
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