Ogolna charakterystyka obiektu

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto remont drogi gminnej 270407K ul. ks. Stanistawa Tokarza
w Gorlicach na dziatkach ewid. o nr 67/16 i 67/15 obreb Zagdrzany Kobylanka) na
dtugosci ok. 246 m i szerokosci 3,0 m.

W ramach zadania wykonane zostang nastepujace rodzaje robét:

Roboty pomiarowe, przygotowawcze.

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa

Wykonanie warstwy scieralnej AC11S gr. 5 cm

Wykonanie obustronnych poboczy na catej dtugosci o szer. 0,5-0,75 m

2. Opis stanu istniejacego.

taczna ditugos¢ remontowanego odcinka drogi gminnej ul. ks. Stanistawa Tokarza
wynosi ok. 246 m. Droga posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci 3,0
m. Nawierzchnia z licznymi odksztatceniami i ubytkami. Odksztatcenia profilu
podfuznego i poprzecznego. Jezdnia nie posiada poboczy.

3. Opis stanu projektowanego.

Projektuje sie remont drogi gminnej nr 270407K w Gorlicach na dfugosci ok. 246 m
i szerokosci jezdni 3,0 m. W zakres robét wchodzi m.in. oczyszczenie i skropienie
istniejacej nawierzchni, wykonanie warstwy bitumicznej Scieralnej grubosci 5 cm,
wykonanie obustronnych poboczy na catym odcinku remontowane] drogi materiatem
kamiennym o szer. 0,5-0,75 m.

4. Organizacja ruchu.
4.1. Stata organizacja ruchu

Remont drogi nie wymaga zmian w statej organizacji ruchu.

4.2. Organizacja ruchu na czas budowy.

Na czas wykonywania robdt na remontowanym odcinku nie wymaga sie wykonywania
projektu czasowej organizacji ruchu. Wykonawca we wtasnym zakresie oznakuje
roboty budowlane w trakcie prowadzenia prac.

5. Zdjecia stanu istniejacego :
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