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Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Urzad Miejski w Gorlicach
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw Rynek 2
38-300 Gorlice

Wasz znak: IR-1.7013.9.1.2022 Tarnéw, 25.05.2022 r.
Nasz znak: PSGKR.ZMSZ.774.1006.22

Dot.: remontu nawierzchni drogi gminnej 270407K ul. ks. Stanistawa Tokarza w Gorlicach.

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie planowanej inwestygji polegajgcej na

remoncie nawierzchni ulicy ks. Stanistawa Tokarza w Gorlicach informujemy, ze:

1. Na trasie planowanych prac zwigzanych z remontem drogi gminnej wystepuja
skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 80 eksploatowanym przez
Sekcje Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie i gazociagiem niskiego cisnienia DN 100
eksploatowanym przez Gazownie w Gorlicach.

2. Cato$¢ prac w rejonie naszych czynnych gazociggéw nalezy wykonac¢ zgodnie
z wymogami wynikajgcymi z tresci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 /Dz. U. z 2013 r. poz.640/ w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

3. Nalezy zachowa¢ co najmniej istniejgce przykrycie nad ww. gazociagami.

4. Rozpoczecie prac przy remoncie drogi gminnej nalezy zgtosi¢ pisemnie z minimum
siedmiodniowym wyprzedzeniem do Sekcji Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie
ul. Krakowska 86, 33-100 Tarnéw (gazocigg wysokiego cisnienia) oraz Gazowni
w Gorlicach ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice (gazociag niskiego ci$nienia).

5. Prace ziemne w strefie kontrolowanej ww. gazociggdw prowadzié recznie,
w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli Sekgcji Stacji Gazowych w Tarnowie
(gazociag wysokiego cisnienia) i Gazowni w Gorlicach (gazociag niskiego cisnienia).
Nadzory nad robotami bedg odptatne na pisemne zlecenie Inwestora.

6. W przypadku uszkodzenia izolacji antykorozyjnej gazociagéw, izolacje gazociggéw
nalezy uzupetni¢/naprawi¢ (naprawa izolacji, powtoks izolacyjna polietylenowa lub
rownowazng, klasa min. B 30).

7. Ewentualne zniszczenia oznakowania gazociggéw nalezy odnowié¢ po zakonczeniu
robot.

8. Koszty za ewentualne uszkodzenia przedmiotowych gazociagéw w trakcie prac
ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.

9. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia gazociagéw sg mozliwe
do dokonania przez Sekcje Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie (gazociag wysokiego
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ci$nienia) oraz Gazownie w Gorlicach (gazocigg niskiego ci$nienia) na etapie wizji
w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedziba przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw.
Szczegolowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce ,O nas”.

Sprawe prowadzi:
Pawet Jekot, tel. 14 632 32 64

Otrzymuja:

1 x Adresat

1 x Sekcja Stacji i Sieci Gazowych w Tarnowie

1 x Gazownia w Gorlicach

1 x Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym aa.



