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Grudziadz, 18.10.2021 roku

ZP-MZK-2021-21-1/ $92 ppo21

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego, prowadzonego w trybie
zamowienia sektorowego o wartosci nieprzekraczajgcej wyraionej w ziotych
kwoty 428.000 EURO na ,,Dostawe olejow, smardw i plyndw eksploatacyjnych” —
znak sprawy ZP-MZK-2021-21-1.

Zamawiajagcy — Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z o0.0. w Grudzigdzu, informuje,
ze w zwigzku z licznymi uwagami ze strony potencjalnych Wykonawcéw, postanowil
rozdzieli¢ przedmiotowe zaméwienie na dwie czedci. Zamawiajacy dopuszcza skladanie
oferty na 1 lub 2 cze$¢ zamodwienia, lub na wszystkie czesci.

Pierwsza z cze¢sci dotyczy produktéw smarnych i pltynéw do spryskiwaczy. Druga dotyczy
roztworu mocznika przeznaczonego do oczyszczania gazow spalinowych silnikéw
wysokopreznych metoda selektywnej redukcji katalityczne;j.

Zgodnie z powyzszym w przedmiotowym postepowaniu bedg zawarte dwie umowy osobno
dla kazdej z czesci.

Prosimy o zapoznanie si¢ z nowymi formularzami cenowymi, ktére Zamawiajacy zamiescit
na platformie zakupowej. Oferty prosimy sklada¢ na dwoch osobnych formularza,
w zaleznogci od czesci, na ktdra skladana jest oferta do dnia 29.10.2021 roku do godz. 14:00.

Pozostale warunki udzialu w postepowaniu pozostajg bez zmian.

Z powazaniem
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Olej silnikowy, wielosezonowy do silnikéw z zaptonem samoczynnych typu UHPD. Normy, specyfikacje, |Platinum Ultor Extreme
-000-001-001- 1 TAK |2 460,0
SLERRERREeT dopuszczenia: SAE: 10W40 API: CF-4/CE/CD 10W/40 ! 2051 120
Olej przektadniowy typu ATF klasy DEXRON 1I-D. Normy, specyfikacje, dopuszczenia: ; —y
-000-001-007- 2 Hipcl ATFIID TAK [1640,0] litr §
OLE-OQRAR0R) - |MAN 238 Typ V-1, MAN 339 Typ Z-1, VOITH 55.6335.XX, ZF TE-ML 03D, 04D, 1A, 17¢. L e A | Ak | a8
Olej przektadniowy, wielosezonowy, uniwersalny, do przektadni manualnych i przektadni gtéwnych
OLEJ-000-001-010-0 3 tylnych mostdw. Normy, specyfikacje, dopuszczenia: Hipol GL-5 80W/90 | TAK | 820,0 | litr 2051 4,0
SAE: BOW90; API: GL-5
olej silnikowy syntetyczny do wysckocobcigzonych silnikdw Platinum Ultor ok
-000-001-005- 4 TAK [3690,0( litr § 2 A
OLE)-000-001-005-0 z zaptonem samoczynnym. Normy, specyfikacje, dopuszczenia: SAE: 10W40 ACEA E6-04 DAF PR 228 Ul Progress 10W/40 o a5k 180
Olej przektadniowy do automatycznych skrzyn biegdw, przeznaczony do autobusdw miejskich. Normy, . "

-000-001-003- 5 ZF Ecofluid A Life S TAK |1025,0 | i
QLEDEO-0M0024. | specyfikacie, dopuszczenia: ZF 20 F, TE-ML 20,110 SRR : 2031 | 38
Olej przektadniowy, Mineralny, wielosezonowy, o wydtuzonym przebiegu. Przeznaczony do stosowania PLATINUM GEAR LL =
OLEJ-000-080-090-0 6 w manualnych skrzyniach biegdw oraz mostach napedowych pojazdéw mechanicznych. Jakosé: API: GLH 20W-90 TAK [1025,0] lit 2051 5,0

4/GL-5, API: MT-1. Lepkos¢: SAE: B0W-90, SAE: J2360. Normy, specyfikacie, dopuszczenia: ZE TE-ML TE- -
Olej hydrauliczny do stosowania w wysokoobcigionych uktadach napedu, wysokocisnieniowych
OLEJ-000-001-004-0 7 pompach ttokowych statego i zmiennego wydatku oraz pompach topatkowych, gdzie wymagany jest Hydrol L-HV 32 TAK [1025,0] litr 2051 5,0
wysoki poziom witasnosci przeciwzuzyciowych oleju, oraz w precyzyinych uktadach sterowania
Olej hydrauliczny do stosowania w wysokoobcigzonych uktadach napedu, wysokocisnieniowych
OLEJ-000-001-018-0 8 pompach ttokowych statego i zmiennego wydatku oraz pompach topatkowych, gdzie wymagany jest Hydrol L-HV 68 TAK | 410,0 | litr | = 2051 2,0
wysoki poziom wtasnosci przeciwzuzyciowych oleju, oraz w precyzyinych uktadach sterowania o
Olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania w automatycznych przektadniach samochoddw
OLEJ-000-001-009-0 9 osobowych, cigzarowych i autobusdw, w ktorych producent zaleca stosowanie cleju typu Dexron Ill. PLATINUM ATF 111 TAK | 100,0 | litr | 201 5,0
Jakosé: GM Dexron® |1l G. Normly, specvfikacie, dopuszczenia: ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C; VOITH
Oleje hydrauliczny HYDROL L-HM/HLP przeznaczony do stosowania w wysokoobcigzonych uktadach HYDRAULIC OIL
OLEJ-000-003-001-0 10 przeniesienia sity oraz napedu i sterowania hydraulicznego, tj. przektadniach hydraulicznych, PREMIUM 46 TAK | 805,0 | litr 2051 4,0
mechanizmach reguluiacych i sterujacych oraz innych podobnych urzadzeniach, w ktérych wystepuig HYDROL L-HM/HLP 46
Smar wielofunkcyjny w tubach, do smarowania obcigzonych tozysk slizgowych, kulkowych i rolkowych, 0,4 ke
OLEJ-000-003-002-0 11 tozysk kot, przegubdw uniwersalnych, nadwozi oraz réznych skojarzen podlegajacych obcigzeniom Liten Premium £T-4 EP2| TAK | 60,0 | kg [‘t,uba) 60,0

udarowym w transporcie, rolnictwie i zastosowaniach poza drogowych. Odporny na podwyzszone
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Smar staty do dtugookresowego smarowania wysokoobcigzonych fozysk tocznych i slizgowych w
SMAR-000-001-008-0 12 samochodach ciezarowych i autobusach, zawierajgcy zageszczacz litowy. Zakres temperatur P —— TAK [ 720,0 | ke 180kg 40
(minimalny wymagany), -30°C do +160°C. Complex 2
DIN KP
SMAR-000-001-008-1 13 gormy, specyfikacje, dopuszczenia: 51502: KP2P-40; 1SO 6743-9: DEHB-2; ASTM D4950 GC; NLGI: Ak | 510 | ke 17 ke 3,0
Smar potplynny produkowany w oparciu o mydto Iltowo_-wapniowe w klasie konsystenciji NLGI 00/000 z
SMAR-000-001-009-0 14 dodatkami EP i AW oraz poprawiajacymi wiasnosci antykorozyjne i antyutleniajace, produkowany na Greasen S-EP TAK | 34,0 | kg 17 kg 2,0
bazie oleju syntetycznego, przeznaczeny do smarowania skojarzen tracych za pomoca centralnych
Pi ektadniowy na bazie mydta sodowego: Przeznaczony dla przektadni zamknigtych, ktdre
SMAR-000-001.010-0| 15 |FYnny smar przekiadniowy = Mydiozafowess: PaamisClety o Rre sl aaimmishity RenalitSO-GFO35  |TAK 2,0(ke 1kg 2,0
nie s olejoszczelne. Zakres temperatur (minimalny wymagany) -30°C do +80°C
) Carlube Anti Seize
Smar staty na bazie miedzi (tzw. pasta miedziowa) wysokotemperaturowy. Zakres temperatur
SMAR-000-001-011-0 16 s v (, B i )wy . p 4 ; . P Copper TAK 20,0|kg 0,4kg 50,0
{minimalny wymagany) -30°C do +1100°C. Odporny na dziatanie wody, zasad i kwasow. XCEEa0
Dodatek depresujgcy do oleju napedowego [ON], pozwalajacy na obnizenie temperatury uzytkowania 7 e Diesel
eramic Diese
DIES-000-001-003-0 17 oleju napedowego (zimowego) o 8 - 15°C. Temperatura krzepnlecxa nie nizsza niz -21°C, temperatura Brofertor 07 TAK | 90,0 | litr 301 3,0
zantnnn nie nizsza niz 35°C._hez zawartnéei siacki r
Niskokrzepnacy, wielosezonowy koncentrat ptynu ch?odnlczo kenserwujacego, rozcienczany wodg w PLYN DO CHLODNIC
PLYN-000-001-002-1 20 stosunku objgtosciowym 1:1 w celu uzyskania stezenia eksploatacyjnego. Plyn chiodniczo- PETRYGO PLUS KONC | TAK |2460,0 | litr 2051 12,0
konserwuiacy o wysokiej [akosci, przeznaczony do uktadéw chfodzenia wszystkich typdw samochoddw B205L
Ptyn do szyb samochedowych zimowy o temperaturze zamarzania co najmniej -20°C o przyjemnym
PLYN-000-001-003-0 | 21 | ¥ ¥ e farzen L PR Sylenzima-20°c | TAK [3280,0 litr 2051 | 16,0
zapachu
PLYN-000-001-005-0 32 Ptyn hamulcowy DOT 4. Suchy punkt wrzenia nie nizszy niz 260°C. Normy, specyfikacje, dopuszczenia: DOT-4 Ak | 200 | nitr 051 40,0
FMVSS 116, SAE J1703, DIN/ISO 4925
RAZEM:

* UWAGA - Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania innych opakowart handlewych, przy czym zaoferowana cena jednostkowa nie moze ulec zmianie. WYKONAWCA WYPEENIA TYLKO POLA SZARE
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Roztwdér mocznika 32,5% przeznaczony do oczyszczania ¢ li h silnikd sckopreznych : 24000,
ADBL-000-001-004-0 | 1 | *Ea BIERAIRGAONY B0 ARG SRR PR NN SISO WY SO RARTSATY NOXy lub AdBlue | TAK 10001 | 24,0
metodg selektywnej redukcji katalitycznej. Q
RAZEM:

* UWAGA - Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania innych opakowar handlowych, przy czym zaoferowana cena jednostkowa nie moie ulec zmianie. WYKONAWCA WYPEENIA TYLKO POLA SZARE
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