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PROJEKT STALE) ZMIANY
W ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE:
POWIATOWEJ NR 3136Z NA ODCINKU ROTNOWO — MODLIMOWO
(dz. dr nr 182/1, 214 OBREB WYSZOBOR, 238 OBREB MODLIMOWO)
- REMONT DROGI POWIATOWE!



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA

e Podstawa opracowania
e Opis stanu istniejgcego
e Przedmiot i cel opracowania

e Termin wprowadzenia organizacji ruchu

2. ZAtACZNIKI

e Zat. 1-—Zestawienie oznakowania
e Zat. 2 —Plan orientacyjny — Rys. 1.0 —skala 1:10 000

e Zat. 3 —Stata zmiana w organizacji ruchu — Rys. 2.1 — 2.7 — skala 1:500
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2.

OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity —
Dz. U.z2019r., poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity —
Dz. U.z2022r., poz. 988 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U.Nr 177, poz. 1729);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2019, poz. 454);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2015, poz. 1314);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010 ., Nr 123, poz. 840);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481);

Wizja w terenie;

Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie poprawy bezpieczeAstwa ruchu na drodze

powiatowej Nr 31367 na odcinku Rotnowo — Modlimowo (dz. dr nr 182/1, 214, 238) poprzez

wykonanie remontu drogi powiatowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

3.

Stan istniejacy:

Odcinek drogi powiatowej Nr 3136Z Rotnowo — Modlimowo (dz. dr nr 182/1, 214, 238)

objety opracowaniem administrowany jest przez Zarzad Drdég Powiatowych w Gryficach.

Na tym odcinku ulica eksploatowana jest przez ruch zbiorczy, wystepuje Srednie natezenie

ruchu drogowego w ciggu roku, natomiast zwiekszony ruch drogowy wystepuje w sezonie

letnim. Ulica jest dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej posiadajgcej szerokosé 6,00 m.



W obrebie opracowania wystepuje istniejgce oznakowanie pionowe. Na tym odcinku
obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h w terenie zabudowanym i 90 km/h w terenie
niezabudowanym. Klasa techniczna ,,D”, kategoria ruchu KR4. Jezdnia bitumiczna na drodze

powiatowej w ztym stanie technicznym.

4. Opis rozwigzan projektowych:
Remont na drodze powiatowej Nr 3136Z na odcinku Rotnowo — Modlimowo (dz. dr nr 182/1,
214, 238) wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, spowodowat wprowadzenie zmian
w organizacji ruchu, ktore przedstawione jest na mapie zasadniczej w skali 1:500 — rys. nr 2.1
— 2.7 poprzez:

e wymiane istniejgcego oznakowania pionowego na nowe oznakowanie pionowe

ponizszych znakéw drogowych:

—E -4 ,Charnowo”,

—U -3 a ,tablica prowadzgca — pojedyncza w prawo”,

—U -3 b ,tablica prowadzaca — pojedyncza w lewo”,

—A -7 ,ustgp pierwszenstwa”,

—A -1 ,niebezpieczny zakret w prawo”,

—E-17 a,,miejscowos¢ Wyszobor”,

—E - 18 a,,koniec miejscowosci Wyszobér”,

—E-17 a,,miejscowos¢ Modlimowo”,

—E - 18 a , koniec miejscowosci Modlimowo”,

—D —-42 ,obszar zabudowany”,

—D -43 ,koniec obszaru zabudowanego”,

—A-17 ,dzieci”,

—A -2, niebezpieczny zakret w lewo”,

—D -1 ,droga z pierwszenstwem”,

—A -3 ,,niebezpieczny zakret — pierwszy w prawo”,

—T-4 ,liczba zakretow”,

—D - 15 ,przystanek autobusowy”,

—D -6 ,przejscie dla pieszych”,

—A -30,,Inne niebezpieczenstwo”,

—T —txt,,Piesi”,



—U-1ap/l,stupki prowadzace”,

—U -9 b ,tablica do oznaczania ograniczen (skrajni) poziomej drogi”,

—B -2 ,,zakaz wjazdu”,

—C -6 ,nakaz jazdy prosto lub w prawo”,

—U —5b, C—9 ,stupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C—9”,

—U - 14 a ,bariery drogowe ochronne stalowe/metalowe”.

e wykonanie nowego oznakowania poziomego chemoutwardzalnego metoda
natryskowg — grubowarstwowego:

— P -6, linia ostrzegawcza”,

— P-4 linia podwdjna ciggta”,

— P -1 e linia pojedyncza przerywana — prowadzgca szeroka”,

— P —-10,,przejscie dla pieszych”,

— P —14 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow”,

— P —13, linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatéow”,

— P -7 a ,linia krawedziowa — przerywana szeroka”,

— P —21 a ,powierzchnia wytgczona z ruchu pojazdéw”,

— P-7b linia krawedziowa — ciggta szeroka”.

5. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — po wykonaniu

remontu drogi powiatowej —31.12.2024 r.



ZAtACZNIKNR 1
ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE — PIONOWE

Symbol i objasnienie znaku llos¢
A —7 ,ustap pierwszenstwa” 2 szt.
E -4 ,Charnowo” 2 szt.
U -3 b ,tablica prowadzaca — pojedyncza w lewo” 8 szt.

U - 14 a ,bariery drogowe ochronne stalowe/metalowe”

2 szt. (po 10 m)

A -1 ,niebezpieczny zakret w prawo” 3 szt.
U -3 a ,tablica prowadzaca — pojedyncza w prawo” 7 szt.
E—17 a ,miejscowos¢ Wyszobér” 2 szt.
E — 18 a ,,koniec miejscowosci Wyszobor” 2 szt.
E—17 a ,miejscowos¢ Modlimowo” 1 szt.
E - 18 a , koniec miejscowosci Modlimowo” 1 szt.
D —42 ,obszar zabudowany” 3 szt.
D — 43 ,koniec obszaru zabudowanego” 3 szt.
A-17 ,dzieci” 2 szt.
A -2 ,niebezpieczny zakret w lewo” 2 szt.
D -6 ,przejscie dla pieszych” 2 szt.
D -1 ,droga z pierwszenstwem” 2 szt.
A -3 ,niebezpieczny zakret — pierwszy w prawo” 1 szt.
T-4,liczba zakretow” 1 szt.
D — 15 ,przystanek autobusowy” 2 szt.
U -9 b ,tablica do oznaczania ograniczen (skrajni) poziomej drogi” 1 szt.
B — 2 ,,zakaz wjazdu” 1 szt.
C — 6 ,,nakaz jazdy prosto lub w prawo” 1 szt.
U -5b, C—9,stupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C—9” 1 szt.
A —30 ,Inne niebezpieczenstwo” 1 szt.
T —txt ,,Piesi” 1 szt.
U-1ap/l,stupki prowadzgce” 90 szt.
Stupki do znakéw drogowych 32 szt.




OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE - POZIOME

Symbol i objasnienie znaku llosé

P -6 ,linia ostrzegawcza” 4422 m x 0,08 m? = 353,76 m?
P —-1e,linia pojedyncza przerywana — prowadzaca szeroka” 28 mx 0,12 m?=3,36 m?

P —13 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatow” 16 m x 0,2625 m? = 4,2 m?
P-4 linia podwdjna ciagta” 258 m x 0,24 m? = 61,92 m?
P-7b linia krawedziowa — ciggta szeroka” 210 m x 0,24 m? = 50,4 m?

P —21 a ,powierzchnia wytaczona z ruchu pojazdéw” 37 m?x 0,38 m? = 14,06 m?
P - 10 ,przejscie dla pieszych” 6mx4mx0,5m?=12m2
P — 14 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokatow” 6 mx0,375 m?=2,25m?

P -7 a, linia krawedziowa — przerywana szeroka” 80mx0,12m?=9,6 m?




Wzory ustawienia znakow drogowych
1. Odlegtos¢ znakoéw od krawedzi jezdni

0,50:2,00

jezdnia I, pobocze
jezdnia chodnik

1

Tt
kraweznik

a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach

UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczaé w odlegtosci nie wigkszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos$¢ umieszczania znakéw

jezdnia [ [ chodnik l

jezdnia

i 1

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

min 2,20 m

e | e | o |

1 1 kra\‘llvginik
d) dwéch na jednym stupku na ulicach,

! min 2,00 m |,

c) dwéch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice,
UWAGA!
Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sig znaki o jedng grupe wielkosci wyzsza
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wietkosci "duze”. W grupie tej znaki ostrzegawcze
w ksztalcie tréjkata rownobocznego posiadajg diugosé boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu $rednice
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztatcie prostokata o diugosci podstawy 900mm.



