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OZNACZENIA:
(numeracja zgodna z numeracją w opracowaniach branżowych)
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STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA OSADU
.

1. Prasa o wydajności hydraulicznej co najmniej 30,0 m3/h i wydajności masowej na poziomie 700 kg;
2. Pompa śrubowa podająca osad na prasę;
3. Flokulator dynamiczny, zbiornik średnicy D=600mm, wykonany z HDPE;
4. Stacja dozowania i przygotowania polimerów;
5. Pompa śrubowa podająca roztwór polielektrolitu;
6. Sprężarka bezolejowa;
7. Przenośnik ślimakowy osadu;
8. Przenośnik ślimakowy wapna;
9. Mieszacz osadu i wapna;
10. Przenośnik ślimakowy osadu i wapna;
11. Zbiornik wapna V=30m3;
12. Szafa zasilająco - sterownicza dla instalacji odwadniania osadu;
13. Przepływomierz elektromagnetyczny (osadu) przeznaczony do kontaktu z cieczami

osadotwórczymi;
14. Przepływomierz elektromagnetyczny (polielektroliu) przeznaczony do kontaktu z cieczami

chemicznymi;
15. Zasuwa nożowa odcinająca, do zabudowy między kołnierzami rurociągu;
16. Zasuwa klinowa odcinająca, do zabudowy między kołnierzami rurociągu;
17. Zawór zwrotny przeznaczony do osadów, kulowy;
18. Zawór odcinający DN50 - polielektrolit;
19. Zawór odcinający DN25 - polielektrolit;
20. Zawór zwrotny DN50 - polielektrolit;

.

STACJA MECHANICZNEGO ZAGĘSZCZANIA OSADU
.

21. Zagęszczacz taśmowy
21.1. Zbiornik osadu po zagęszczarce
22. Pompa śrubowa podająca osad na zagęszczarkę,
23.     Pompa śrubowa odbierjąca osad z zagęszczarki;
24. Flokulator liniowy z zaworem mieszającym;
25. Stacja przygotowania roztworu polielektrolitu
26. Pompa śrubowa podająca roztwór polielektrolitu,
27. Pompa polielektrolitu podająca emulsję na stację przygotowania polielektrolitu
28. Sprężarka bezolejowa
29. Szafa zasilająco - sterownicza dla instalacji zagęszczania osadu
30. Przepływomierz elektromagnetyczny (osadu)
31.  Przepływomierz elektromagnetyczny (polielektroliu)
32. Zasuwa nożowa odcinająca,
33. Zasuwa klinowa odcinająca,
34. Zawór zwrotny przeznaczony do osadów, kulowy
35. Zawór odcinający DN50 - polielektrolit
36. Zawór zwrotny DN50 - polielektrolit
37. Suwnica, udźwig 2,5T
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