
fundament pod pompę 50 x 190 x 10[cm]
na ściankach pionowych płytki klejone do
betonu, na podłoże oczyszczone ze
środków antyadhezyjnych

20201102

E7A

C B AD

AB

-0,05 = 104,90 m.n.p.m.

+4,50= 109,45 m.n.p.m.

zagęszczona podsypka
żwirowo-piaskowa IS=0,98

suwnica elektryczna o udźwigu 2500kg

+2,17 = 107,12 m.n.p.m. - teren proj.

belka 25x25

+4,88+4,88

C BD A

-1,21 = 103,74 m.n.p.m.

chudy beton (C8/10) gr. min. 10cm

-1,65 = 103,30 m.n.p.m.

rzędna terenu istniejącego

rynna R1, Ø120 (125)mm,
spadek ≥ 0,5%

rynna R2, Ø120 (125)mm,
spadek ≥ 0,5%

-3,01 = 101,94 m.n.p.m.-3,025 = 101,925 m.n.p.m.

-3,525 = 101,425 m.n.p.m.

+6,73
+6,86 +6,86

+6,32+6,32

+4,00

płytki do wys. +2,5m

powłokowa izolacja
przeciwwodna kostka brukowa - warstwy

podbudowy wg proj.
drogowego

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C 

SKALA 1:50

BUDYNEK MECHANICZNEGO ZAGĘSZCZANIA, ODWADNIANIA I WAPNOWANIA OSADU (OB.16)

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI - PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C 

płytki do wys. +2,5m

ocieplenie styropianem gr. 15 cm do wysokości 3,5mnpp

±0,00 = 104,95 m.n.p.m.

+2,50

NASYP

STACJA MECHANICZNEGO
ODWADNIANIA OSADU

11

+0,10

OSAD ZAGĘSZCZONY (-10-)
Ø219,1/3,0 -  doprowadzenie

osadu na prasę z ob. 27

na  ścianach kanału
płytki do wys. ±0,00

8

otwór 115 x 30cm
Spód otw = 142cmnpp
osłonić gumą neoprenową

Studzienka betonowa Ø500
z wpustem drogowym kl. B125
z rurą teleskopową Ø400PVC

-0,80 = 104,15 m.n.p.m.

przykryć kratą TWS
wg projektu konstrukcji

warstwa spadkowa
beton C25/30 W8

chudy beton (C10/15)

Pierścień odciążający
Dwew = 650mm, h=250mm

podstawa betonowa D=500, H=50 [mm]

fundament betonowy - wg proj. konstrukcji
- od wewnątrz zaizolować wykładziną
chemoodporną
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27

-1,65 = 103,30 m.n.p.m.

rzędna terenu istniejącego

+3,67 = 108,62 m.n.p.m.

Łączyć do instalacji połączeń
wyrównawczych obiektu

Drążek izolacyjny 750mm
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