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Załącznik nr 4 do SWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI NR 3
Wymogi techniczne.
1. Proponowane do dostawy opony do pojazdów samochodowych powinny być zgodne pod względem parametrów technicznych z wymaganymi opisami zamawianego asortymentu ujętego w formularzu cenowym/ofertowym.
2. [bookmark: _GoBack]Zamawiający wymaga zaoferowania opon występujących na rynkach europejskich dobrej jakości z grup producentów taki jak np. Bridgestone, Goodyear, Continental, Michelin, Pirelli, Hankook, Dunlop, Fulda, Kleber, Dębica, Nokian, Uniroyal, Imperial, BGoodrich, Falken, Yokohama, Firestone, Metzeler (z wyłączeniem opon do przyczep, quadów i motocykli), lub równoważne w zakresie określonym w punktach: 17a i 18 b poniższych wymogów technicznych.
3. Dodatkowo opony radialne klasy C1, C2, C3 proponowane do dostawy muszą charakteryzować się:
a) efektywnością paliwową nie gorszą niż klasa „E” (za wyjątkiem opon terenowych 7.50R 16, dla których dopuszcza się klasę F
b) przyczepnością na mokrej nawierzchni nie gorszą niż klasa „C”
c) zewnętrznym hałasem toczenia o wielkości zgodnej z dozwolonym poziomem hałasu dla danego rozmiaru.
4. Opony muszą być fabrycznie nowe (nieużywane, nieregenerowane) z datą produkcji nie starszą niż 2021 r. oraz pierwszego gatunku, pełnowartościowe, wolne od wad jakościowych i prawnych oraz zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, z tym zastrzeżeniem, że opony zimowe będą zamawiane dopiero od miesiąca września. 
5. Dostarczone opony muszą posiadać aktualną homologację wydaną zgodnie z postanowieniami regulaminu EKG ONZ nr 30 lub 54 w zależności od tego wg, jakiego z regulaminów powinna być homologowana dana opona. W związku z powyższym wymagane jest, aby wraz ze złożeniem ofert Wykonawca złożył oświadczenie o posiadaniu przez opony, proponowane do dostawy, aktualnej homologacji wydanej przez uprawniony podmiot (władzę homologacyjną) określony w odpowiednim regulaminie EKG ONZ oraz dostarczył wraz z oponami kopię świadectw homologacji. Numer homologacji oraz parametry techniczne opony (w tym rozmiar, symbol prędkości, indeks nośności), zawarte w świadectwie homologacji, powinny być zgodne z naniesionymi na oponie. Powyższe nie dotyczy jedynie opon do pojazdów, których prędkość maksymalna jest mniejsza niż 80 km/h, z zastrzeżeniem, że jeśli stosowana opona posiada wyższy parametr prędkości, lub może być stosowana w innym pojeździe o prędkości maksymalnej równej lub większej niż 80km/h, to wymóg posiadania homologacji jest obowiązujący.
6. Dostarczone opony muszą posiadać taką samą rzeźbę bieżnika i nazwę w danym asortymencie, odpowiednią do wymagań opisanych w formularzu cenowym/ofertowym. Nie dopuszcza się proponowania do dostawy w danym asortymencie opon pochodzących od różnych producentów, posiadających różne nazwy lub wzory bieżników. Nie dopuszcza się proponowania alternatywnych rozwiązań w postaci dostawy opon w rozmiarze innym niż wskazany w formularzu cenowym/ofertowym.
7. Dopuszczenie do dostawy opony o innym rozmiarze, może dotyczyć jedynie przypadków szczególnych, jak zakończenie produkcji danego rozmiaru ogumienia i braku możliwości jego zakupu na rynku. O możliwości dopuszczenia zamiennika opony decyduje zamawiający rozpatrując wniosek wykonawcy. Proponowany zamiennik, nie może mieć parametrów gorszych od wymagań dla danej opony i musi bezwzględnie gwarantować bezpieczną eksploatację pojazdu.  
8. Dopuszcza się możliwość zaproponowania opon o wyższych parametrach, niż wskazane w formularzu cenowym/ofertowym (tzn. symbolu prędkości, indeksu nośności) oraz o lepszych parametrach niż wskazane w pkt. 3 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie efektywności paliwowej, przyczepności na mokrej nawierzchni i hałasu. Podane parametry należy traktować, jako wartości minimalne.
9. Opony, dla których wskazano warunek „przystosowania do pracy przy zmiennym ciśnieniu” muszą obligatoryjnie powyższy warunek spełniać. 
10. Dostarczane opony powinny być przechowywane, pakowane i transportowane zgodnie z PN-C_94300-7: 1997 „Ogumienie, pakowanie, przechowywanie i transport”.
11. Wykonawca udzieli gwarancji na niezawodną pracę ogumienia w wymiarze:
- minimum 36 miesięcy dla opon;
- 24 miesięcy dla dętek i ochraniaczy.
Gwarancja rozpoczyna bieg od daty  przyjęcia wyrobów przez odbiorcę. Jeśli w momencie dostawy lub podczas eksploatacji asortyment nie spełnia parametrów technicznych opisanych w umowie oraz fermularzu cenowym/ ofertowym podlega on wymianie na nowy wolny od wad.
12. Wykonawca musi przekazać odbiorcy indywidualne karty gwarancyjne opon wraz z numerem opony, z informacją o warunkach udzielonej gwarancji na każdy rodzaj asortymentu dostarczanych opon. Do indywidualnych kart gwarancyjnych wykonawca dołączy sposób postępowania reklamacyjnego zawierający wszelkie informacje konieczne do uruchomienia procedury gwarancyjnej.  
13. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów niezależnie  od uprawnień wynikających z rękojmi. Gwarancja obejmuje również wyroby i usługi nabyte u kooperatorów. O wadzie fizycznej wyrobów użytkownik zawiadamia zamawiającego i wykonawcę w chwili ujawnienia w nich wad fizycznych, w celu realizacjiprzysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” wykonany przez odbiorcę lub użytkownika, przekazany zamawiającemu i wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady. 
14. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, wad fizycznych w dostarczonym asortymencie, wykonawca:
a) rozpatrzy „Protokół reklamacji” w terminie 3 dni licząc od daty jego otrzymania;
b) usunie wadę w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”’
c) asortyment wolny od wad zostanie dostarczony przez wykonawcę, na własny koszt, do miejsca, w którym wadę ujawniono w terminie określonym w pkt b);
d) w przypadku rozpatrzenia „Protokołu reklamacji w terminie określonym w pkt. lit. a) przyjmuje się, iż roszczenia wynikające z gwarancji zostały w całości uwzględnione przez wykonawcę.
15. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad asortymentu jednostka użytkująca nie mogła z niego korzystać. Transport wadliwego asortymentu do wymiany i po wymianie odbywa się na koszt oraz odpowiedzialność wykonawcy. W przypadku braku możliwości usunięcia wad asortymentu, wykonawca wymieni go na nowy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”. Wykonawca dokona wymiany bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie. 
16. Jeżeli wykonawca nie uzna reklamacji, zamawiający lub odbiorca wadliwego przedmiotu umowy może przekazać go komisyjnie do zbadania w laboratorium akredytowanym (rzeczoznawcy) w danym kierunku i zakresie badań. Wydana przez nie opinia jest dla stron wiążąca. Koszty badania ponosi strona, której ocena w przedmiocie reklamacji okazała się błędna. W przypadku częściowego uznania racji jednej ze stron, koszty ponoszone będą w sposób proporcjonalny.
17. Do ofert wykonawca dołączy: 
a)  Oświadczenie, że system zarządzania, jakością producenta opon spełnia wymagania normy ISO 9001 lub innej publikacji równoważnej.
b) Oświadczenie do każdego rodzaju ofertowanej do dostawy opony, że oferowany do dostawy asortyment posiada parametry techniczne zgodne z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w zakresie:
· rzeźby bieżnika (terenowy, drogowy, drogowo-terenowe);
· rozmiaru opony;
· typu opony
· minimalnego indeksu prędkości;
· minimalnego indeksu nośności;
· pozostałych wymagań (w tym warunków eksploatacji);
· efektywności paliwowej;
· przyczepności na mokrej nawierzchni;
· zewnętrznego hałasu toczenia;
· posiadanie przez opony aktualnej homologacji wydanej na podstawie Regulaminu EKG ONZ 30 lub 54 – w zależności wg, jakiego z ww. regulaminów winna być homologowana opona.
18. Odbiór ogumienia będzie obejmował sprawdzenie między innymi:
a) Zgodności ceny i parametrów technicznych określonych w formularzu cenowym/ofertowym oraz ilości określonych w zapotrzebowaniu; 
b) jakości, poprawności jego wykonania i cechowania zgodnie z:
w zakresie opon
·  PN-ISO 4209-1:2005 – „Opony i obręcze do samochodów ciężarowych i autobusów (serie metryczne)” – Część 1 Opony;
· PN-ISO 4000-1: 2005 – wersja polska „opony i obręcze do samochodów osobowych- Część 1: Opony (serie metryczne);
· PN-ISO 10454: 1994 – „Opony do samochodów ciężarowych i autobusów – Sprawdzanie właściwości opony- Laboratoryjne metody badań”.  Z zastrzeżeniem, że wykonawca nie będzie przeprowadzało w trakcie odbioru badań, które skutkowałyby koniecznością użytkowania ogumienia, założenia na obręcz lub zniszczenia. Wnioski o objęcie umowy odbiorem wojskowym, należy kierować do Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.
w zakresie dętek
·  PN-C-94300-006:1973 – „Ogumienie – Podział, oznaczenie i wytyczne cechowania dętek i ochraniaczy dętek”;
· PN-C-94300-72:1997 – „Ogumienie – Dętki do opon. Wymagania techniczne i badania”.
19. Miejscem przeprowadzenia odbioru wojskowego jest siedziba wykonawcy lub miejsce przez niego wskazane. 
20. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie z dokumentami:
a) Indywidualne karty gwarancyjne zawierające numer fabryczny opony – dla każdej z dostarczonych opon. Wzór jednolitej indywidualnej karty gwarancyjnej dołączono do opisu zamówienia. 
b) W zakresie opon radialnych, etykiety opon zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów.
21. W przypadkach prezentowania odmiennego stanowiska pomiędzy stronami (wykonawcą a zamawiającym) nt. stanu ilościowo-jakościowego dostarczonego asortymentu, tj. wyglądu zewnętrznego, jakości wykonania, stanu technicznego, terminu produkcji itp. Zamawiający informuje o zaistniałej sytuacji RPW w celu podjęcia stosownej decyzji.
22. W przypadku braku możliwości wypracowania decyzji, zaleca się przeprowadzenie badań opon będących przedmiotem sporu.
23. Dostawa opon zostanie zrealizowana każdorazowo partiami w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zamawiającego, w terminie do 5 dni robocze licząc od dnia odczytania zamówienia. 
24. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego opakowania dostarczonych wyrobów oraz do ich zabezpieczenia na czas transportu, aby wydać je zamawiającemu w należytym stanie. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę wyrobów do miejsca przeznaczenia (braki i wady powstałe w czasie transportu).
25. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić przedstawiciela zamawiającego o gotowości dostawy wyrobu, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
26. Zamawiający w terminie 24 godzin od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 23 ma obowiązek potwierdzenia terminu odbioru wyrobów, ewentualnie zaproponowania uzasadnionego przesunięcia tego terminu.
27. Strony ustalają, że uznają przedmiot umowy za dostarczony, jeżeli Wykonawca skutecznie przekaże go odbiorcy, tj. na podstawie dokumentu WZ sporządzonego przez Wykonawcę i podpisanego przez strony lub protokół przejęcia – przekazania.
28. „Protokół przejęcia - przekazania” jest obowiązkowy przy dostawie, do której nie dołączono dokumentu WZ i winien zawierać: 
a) nr i datę wystawienia; 
b) pełną nazwę wykonawcy umowy; 
c) pełna nazwę zamawiającego; 
d) podstawę przekazania- nr i datę podpisania umowy;
e) pełną nazwę przedmiotu wraz z wszystkimi możliwymi do ustalenia danymi identyfikacyjnymi; 
f) Ilość i cenę przedmiotu umowy (z uwzględnieniem VAT) oraz jego wartość; 
g) dane personalne osób dokonujących przekazania przedmiotu zamówienia; 
h) datę przekazania; 
i) podpisy osób dokonujących przekazanie i przejęcie przedmiotu zamówienia. 
29. Datę podpisania „protokołu przejęcia – przekazania”, przyjmuje się, jako termin faktycznego wykonania umowy.
30. Wykonawca podda się rygorom procedur bezpieczeństwa stosowanym przez Służbę Dyżurną Zamawiającego w trakcie przyjmowania dostaw.
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