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Karta informacyjna przedsiewziecia

wykonana dla przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie Szpitala Klinicznego

im. Heliodora Swiecickiego w Poznaniu

1. Przedmiot opracowania. Rodzaj, skala i usytuowanie

przedsiewziecia

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie zgodnie =z umowg decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie
istniejgcego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Swiecickiego Uniwersytetu Medycznego

w Poznaniu.
Karte informacyjng przedsiewziecia wykonano na zlecenie:

Pracownia Architektoniczna Ewy i Stanistawa Sipinskich Sp. z o.o.
ul. Radosna 16
60 -593 Poznan

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa obiektu istniejgcego szpitala Klinicznego
im. Heliodora Swiecickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  Szpital jest
najwiekszym zespotem obiektow Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. Sgsiaduje z najnowszymi inwestycjami Uniwersytetu — Centrum Stomatologii,
Centrum Medycznej Informacji Naukowej, Uniwersyteckim Centrum Biologii Medycznej,
Domami Studenckimi.

W obliczu rozwoju Uczelni istotnym zadaniem jest konieczno$¢ stworzenia zwartego
obszarowo zespotu efektywnie wykorzystujgcego zaplecze dydaktyczno- diagnostyczno-
lecznicze dla udzielenia swiadczen leczniczych pacjentom — w tym réwniez w stanach
zagrozenia zycia. Najpilniejszg potrzebg funkcjonalng uzytkownika jest zaplecze
ostrodyzurowe szpitala, obstugujgce mieszkancéw Poznania oraz nowy blok operacyjny,
gdyz istniejacy ma zosta¢ zamkniety do roku 2016.

Rozbudowe szpitala podzielono wiec na trzy nastepujgce etapy:

Rozbudowa obiektu w etapie | - bedzie obejmowata:

- Szpitalny Oddziat Ratunkowy wraz z lokalizacjg ladowiska dla Lotniczego
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Pogotowia Ratunkowego
- Blok Operacyjny Szpitala o strukturze niezaleznej, mieszczacy 16 sal
operacyjnych
- Oddziat Pooperacyjny powigzany z nowym Blokiem Operacyjnym
- Oddziat Intensywnej Terapii
- Centralng Sterylizatornie

- Blok Diagnostyczny szpitala w powigzaniu z przyszpitalng przychodnig

Etap |l inwestycji bedzie obejmowat:

- Budynki Oddziatéw Zabiegowych:
- Oddziat Kliniczny Chirurgii Szczekowo- Twarzowej
- Oddziat Kliniczny Neurochirurgii
- Oddziat Kliniczny Chirurgii Ogélnej i Gastroenterologicznej
- Oddziat Kliniczny Otolaryngologii
- Oddziat Urologii
- Oddziat Okulistyczny
- Oddziat Ortopedyczny
- Oddziat Transplantologii
- Oddziat Chirurgii Plastycznej
- Stacje dializ w powigzaniu z Oddziatem Klinicznym Nefrologii

- Pracownie endoskopowe

Etap lll inwestycji bedzie obejmowat:
- Budowe obiektow bazy dydaktyczno- klinicznej szpitala wraz

z powierzchnig pomocniczg , bazg noclegowg , administracyjng itp.

Projektowana rozbudowa w | i Il Etapie inwestycji bedzie zajmowata okoto 14

460,00 m2 powierzchni zabudowy oraz okoto 9 279,00m? dla Etapu III.

Teren inwestycji przylega bezposrednio do zabudowy istniejgcej szpitala i stanowi dziafki

5/4, 4/5, 3/8, sgsiadujgce z zabudowanymi dziatkami 7 i 8/4. W miejscowym planie
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zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Grunwald cze$¢ B w Poznaniu, tereny te
oznaczono jako UZ/UN i przeznaczono pod zabudowe ustugowg — ustug zdrowia lub
szkolnictwa wyzszego. Teren isthiejgcego szpitala jest wpisany do rejestru zabytkdéw
decyzjg nr A205. Istniejgca zabudowa dziatek 5/4, 4/5, 3/8 ze wzgledu na niewielkg
warto$¢ architektoniczng i zty stan techniczny, przewidziana zostata do rozbiérki. Ze
wzgledu na duze zadrzewienie terenu inwestycyjnego, przyjety uktad budynkow
przewiduje maksymalne zachowanie istniejgcego starodrzewu, ktory bedzie stanowit bufor
na styku z ruchliwg ulicg Grunwaldzkg oraz z zabudowg jednorodzinng. Pomiedzy ukfad
zieleni, wykorzystujgc aktualng lokalizacje wjazdu i wyjazdu wprowadzono obstugujgcy
uktad komunikacji wewnetrznej. Obejmuje on uprzywilejowany wjazd dla stuzb
medycznych, ze szczegdélnym uwzglednieniem dojazdu do SOR, podjazd dla pacjentow,
wjazdy do parkingdbw podziemnych oraz dojazd techniczny dla obstugi centralnej
sterylizatorni i szpitala. Aby maksymalnie ograniczy¢ ruch pojazddéw publicznych, a tym
samym uprzywilejowa¢ ruch pojazdéw medycznych, wjazdy do garazy podziemnych
zlokalizowano na samym poczatku obstugi komunikacyjnej. Dojazd bezposredni do Biura
Przyje¢ Planowanych i do SOR bedzie dostepny tylko dla pojazdéw stuzb medycznych. W
celu odcigzenia uktadu komunikacji i ,wjazdu -wyjazdu” od strony ulicy Grunwaldzkie;j,
zaprojektowano dodatkowy wyjazd od strony ulicy Marcelinskiej. Uktad nowej komunikac;ji
jest potgczony z juz istniejgcym na terenie szpitala. Obstuge transportowo-logistyczng dla
funkcji outsourcingowych (pralnia, catering, firmy pogrzebowe itp.) przewidziano
W poziomie garazu podziemnego, zapewniajgc tam odpowiednie zaplecze techniczne
i technologiczne dla obstugi.

Potgczenie obiektéw istniejgcych i nowoprojektowanych zapewniono tgcznikiem -—
korytarzem, zlokalizowanym w poziomie parteru budynku istniejgcego, ktory umozliwia
bezposredni dostep do czesci diagnostycznej i bloku operacyjnego w nowym obiekcie.
tacznik przebiega poprzecznie od budynkéw zlokalizowanych na dziatce 8/7, poprzez
dziatke 7 do nowej lokalizacji na dzialce 3/8 wraz z przylegtymi. Potgczenie funkcjonalne
pomiedzy funkcjg szpitalng i dydaktyczng zaplanowano w poziomie -1. Projektowane
taczniki bedg stanowity ,spinacze” nie tylko dla komunikacji, ale réwniez dla instalaciji
technologicznych obiektéw.

Zaopatrzenie obiektbw w media zaprojektowano z istniejgcych sieci miejskich, na

podstawie odrebnych warunkéw i opinii gestorow.
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Inwestycja ma zosta¢ zlokalizowana na dziatkach o nr ewidencyjnych:
- dz. nr ew. 3/8 - powierzchnia 5,5617 ha, arkusz 14 obreb tazarz

- dz. nr ew. 4/5 - powierzchnia 0,2106 ha, arkusz 14, obreb tazarz

- dz. nr ew. 5/4 - powierzchnia 0,1571 ha, arkusz 14, obreb tazarz,

- dz. nr ew. 7 - powierzchnia 1,0978 ha, arkusz 14, obreb tazarz,

- dz. nr ew. 8/4 - powierzchnia 3,7985 ha, arkusz 14, obreb tazarz.

Potozenie regionalne opisywanego obiektu

Obszar opisywanego przedsiewziecia wedtug podziatu fizyczno — geograficznego

Kondrackiego(1998, mapa ponizej) wchodzi w skfad nastepujgcych jednostek:

e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski 31
e Podprowincja: Pojezierze Potudniowo — Battyckie 315
e Makroregion: Pojezierze Wielkopolsko- Kujawskie 315. 5

e Mezoregion: Pojezierze Poznanskie 315. 51
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z dnia 12
listopada 2010 r. oraz na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 17 lipca
2013r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddzialywa¢ na s$rodowisko (Dz.U. z dnia 17 lipca 2013r. poz. 817) omawiane
przedsiewziecie zaliczy¢ nalezy do punktu 55b i 56b rozporzadzenia:
55) zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 54, w szczegolnosci szpitale,
placéwki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszacg jej infrastruktura:
b) nieobjeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:
— 2 ha na obszarach innych niz wymienione w tiret pierwsze,
przy czym przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajetg
przez obiekty budowlane oraz pozostalg powierzchnie przeznaczong do
przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia;
56) garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingdw, wraz z towarzyszgcqg im
infrastruktura, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz:
b) 0,5 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a
- przy czym przez powierzchnie uzytkowg rozumie sie sume powierzchni zabudowy i
powierzchni zajetej przez pozostate kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone

po obrysie zewnetrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego;

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci oraz obiektu
budowlanego. Dotychczasowy sposéb ich wykorzystania

i pokrycie nieruchomosci szatg roslinna.

Powierzchnie dziatek objetych niniejszym postepowaniem:
- dz. nr ew. 3/8 - powierzchnia 5,5617 ha, arkusz 14 obreb tazarz
- dz. nr ew. 4/5 - powierzchnia 0,2106 ha, arkusz 14, obreb tazarz

- dz. nr ew. 5/4 - powierzchnia 0,1571 ha, arkusz 14, obreb tazarz,

Strona 6 z 66



Karta informacyjna przedsiewziecia

wykonana dla przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie Szpitala Klinicznego

im. Heliodora Swiecickiego w Poznaniu

- dz. nr ew. 7 - powierzchnia 1,0978 ha, arkusz 14, obreb tazarz,

- dz. nr ew. 8/4 - powierzchnia 3,7985 ha, arkusz 14, obreb tazarz.

Powierzchnia obiektu budowlanego:

- powierzchnia zabudowy czeéci szpitalnej - 14529,0m?,

- powierzchnia zabudowy czeéci szpitalnej - 9336,0m?,

- powierzchnia utwardzen - drég, chodnikéw, ramp - 9653,0m?,

- powierzchnia parkingéw (miejsc parkingowych) na terenie - 5107,0m?,
- powierzchnia parkingu podziemnego czesci szpitalnej - 15856,0m?,

- powierzchnia parkingu podziemnego czesci dydaktycznej - 11751,0m?.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg niskie, barakowe zabudowania o funkcji ustugowe;j.
Czes¢ z nich to pustostany w bardzo ztym stanie technicznym. W zwigzku z tym,
wszystkie obiekty istniejgce na terenie przeznaczonym pod rozbudowe, zostaty
przeznaczone do rozbiorki. Rozbiérki poszczegdlnych budynkéw bedg tematem
niezaleznego postepowania administracyjnego, wraz z postepem prac nad kolejnymi

etapami rozbudowy.

Opisu zieleni dokonano na podstawie ogledzin miejsca w potgczeniu z planem przysztego
zagospodarowania dziatek, przylegtych do Szpitala Klinicznego nr 2 im. Heliodora
Swiecickiego, przy ul. Przybyszewskiego nr 49, na terenie ograniczonym granicami dziatek
inwestora, pomiedzy ulicami Marcelinska, Przybyszewskiego i Grunwaldzka.

Na przeznaczonym pod inwestycje terenie, przylegtym do obecnie uzytkowanego przez
Szpital Kliniczny, znajdujg sie budynki parterowe - baraki, budynki gospodarcze i
magazynowe oraz blaszane garaze, w ktérych otoczeniu wystepuje zieleh. Towarzyszgca
tym obiektom zielen, kolidujgca z planowang inwestycjg, to zaniedbany od wielu lat
drzewostan, z nieliczng domieszkg krzewdw, w znacznej czesci powstalty z samosiewow.
Wskutek braku wiasciwie prowadzonych prac pielegnacji oraz planowanego zatozenia zieleni,
znajdujgce sie na tym terenie drzewa to egzemplarze rosngce sie w niewielkiej odlegtosci od
istniejgcych  budynkéw, w wielu przypadkach wrastajgce w fundamenty obiektow
budowlanych, tworzgce skupiny o nadmiernym zageszczeniu, posiadajgce nieregularne badz

zdeformowane pokroje koron oraz przechylone pnie. Duza czes¢ drzewostanu, zwtaszcza
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gatunkow krétkowiecznych np. topoli, jest w ztej kondycji zdrowotnej, przez co stanowi¢ moze
zagrozenie dla znajdujgcego sie w ich sasiedztwie mienia i kwalifikuje sie do usuniecia w
ramach prac porzadkowych.

Drzewostan znajdujacy sie na terenie inwestycji jest w wieku od kilku do kilkudziesieciu lat.
Ocenia sig, ze z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym kolidowa¢ bedzie okoto 200
egzemplarzy drzew starszych niz 10-letnie, ktorych usuniecie bedzie wymagato uzyskania
stosownego zezwolenia. Zadrzewienie, o ktébrym mowa tworzg w znacznej przewadze drzewa
z gatunkdéw: klon pospolity, klon jawor, klon jesionolistny, klon polny, dgb czerwony, dgb
szyputkowy, jesion wyniosty, brzoza brodawkowata, gtég posredni, topola kanadyjska oraz

wierzba biata.

Cenny, z uwagi na wiek i skfad gatunkowy, drzewostan parku przyszpitalnego w rejonie
planowanej inwestycji, zwtaszcza ten znajdujgcy sie w otoczeniu obecnego kosciota
Baptystéw zostanie zachowany. Wycinkg zostanie objetych kilka egzemplarzy drzew

kolidujgcych z projektowanym tgcznikiem prowadzgcym do budynku diagnostyki.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia znajdujg sie gesto nasycone
drzewostanem tereny zieleni: ogrdd przyszpitalny Szpitala Klinicznego nr 2 (od strony
wschodniej) oraz park im. G. Manitiusa (od strony potudniowej), a takze teren miejskiej zieleni
na placu Nowakowskiego i intensywnie zazielenione ogrody przydomowe kwartatu zabudowy
jednorodzinnej ulic Opalenicka — Szamotulska, od strony podinocnej i Ostroroga —
Wiodkowica, od strony zachodniej, zatem usuniecie drzew i krzewdw w ramach planowanej
inwestycji nie bedzie stanowi¢ znacznego uszczerbku zieleni w tym rejonie miasta, z
pewnoscig jednak bedzie wymagato uzupetnienia stanu zieleni, przede wszystkim w

bezposrednim otoczeniu nowoprojektowanych obiektow kompleksu szpitalnego.

Poniewaz w rejonie przeznaczonego do usuniecia, w ramach planowanej inwestycji,
drzewostanu ani w jego bliskim sgsiedztwie nie znajduje sie zaden obszar chroniony Natura
2000, wszelka ingerencja w zespoty roslinne na terenie inwestycji, nie bedzie miala

negatywnego oddziatywania na te obszary.
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W ftrakcie ogledzin drzewostanu kolidujgcego z planowanym przedsiewzieciem, dokonanych
w koncu wrzesnia 2013 r., nie stwierdzono w jego obrebie dziko wystepujgcych gatunkow
chronionych. Poniewaz ogledziny te przeprowadzono po okresie legowym ptakow,
niewykluczone jest, iz w terminie realizacji inwestyciji, jezeli nastgpi ona w okresie legowym,
wystgpig w zadrzewieniach zasiedlone gniazda ptasie. W takim przypadku drzewa i krzewy,
na ktorych stwierdzone zostang gniazdowania ptakéw gatunkéw chronionych, wolno wycina¢
po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstepstwa od zakazéw zwigzanych z ich ochrona.
Zezwolenie takie zgodnie z art. 56 ust. 1i2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody moze wydaé odpowiednio Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub regionalny
dyrektor ochrony srodowiska.

W ramach przedsiewziecia inwestor zamierza dokona¢ nasadzen nowych drzew i krzewow, w
zamian za usuniecie zieleni kolidujgcej z budowg. Przewiduje sie posadzenie drzew i
krzewéw w liczbie stanowigcej petng kompensacje przyrodniczg planowanej wycinki, w
ramach uzyskiwania stosownych zezwolen na usuwanie zieleni, dla gatunkéw nieowocowych,
w wieku powyzej 10 lat. Wniosek w celu uzyskania zezwolenia na usuniecie kolidujgcej
zieleni ztozy inwestor, do Urzedu Miasta Poznania, po uzyskaniu pozwolenia na budowe.
Planuje sie wykonacC nasadzenia stanowigce kompensacje, w liczbie ustalonej przez organ
wydajgcy zezwolenie na wycinke oraz zrealizowa¢ nowe nasadzenia na terenie

projektowanej inwestycji.

3. Rodzaj technologii

Zaprojektowany kompleks budynkéw skfada sie z dwdch odrebnych funkcjonalnie czesci.
Czes¢ potudniowa — blizsza istniejgcej zabudowie szpitala, zawiera funkcje zwigzane
bezposrednio ze swiadczeniami medycznymi szpitala.

Czes¢ potnocna przeznaczona jest na funkcje dydaktyczne, konferencyjne oraz baze
hotelowg catego zatozenia. Budynki zaprojektowano jako kompozycje otwartg niskich,
horyzontalnych, przenikajgcych sie bryt. Formy przestrzenne majg by¢ elementami lekkich
pawilonéw, z licznymi fragmentami przeszklen, nadajgcych catosci lekkosci. Dodatkowo
forma ma by¢é wkomponowana w otaczajgcg zielen , przez zastosowanie elementéw

ekranow drewnianych na elewacjii zieleh zakomponowang jako jej integralng czes$¢.
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Projektowane obiekty zostaty wyposazone w kondygnacje podziemne garazowe,
mieszczace dodatkowo cze$¢ zaplecza technicznego, umozliwiajgcego ich
funkcjonowanie. Cztery kondygnacje nadziemne (wysokos¢ obiektow zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Grunwald czes¢ B w
Poznaniu — wynosi max. 20,0 m) mieszczg powigzane ze sobg ukfady funkcjonalne
poszczegolnych jednostek.

Garaze podziemne mieszczg odpowiednio — pod czescig szpitalno — diagnostyczng — 469
miejsc parkingowych, pod czeécig dydaktyczno-  konferencyjing — 328  miejsc
parkingowych.

Budynki czesci szpitalno — diagnostycznej zaprojektowano do realizacji w technologii
zelbetowej, stupowo-plytowej z jednokondygnacyjnym  podpiwniczniem.  Sciany
zewnetrzne bedg stanowity wylgcznie ostone gtéwnej konstrukcji nosnej. Usztywnienie
uktadéw zaprojektowano w postaci trzonéw komunikacyjnych (komunikacja pionowa —
klatki schodowe i zespoty szyboéw windowych) uzupetnionych miejscowo $cianami
zelbetowymi w postaci tarcz usztywniajgcych. Trzony konstrukcyjne [ tarcze
usztywniajgce bedg przebiegaly przez wszystkie kondygnacje, tacznie z kondygnacja
garazowg. Cato$¢ posadowiono na plycie fundamentowej grubosci okoto 70 cm z
lokalnymi pogrubieniami i przykryto dachem pfaskim, na ktérym zlokalizowane zostang
urzgdzenia technologiczne wentylacji i klimatyzacji. Dodatkowo w pétnocno-wschodniej
czesci obiektu, na dachu zostanie zlokalizowane lgdowisko dla helikoptera Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.

W uktadzie funkcjonalnym wyodrebniono wewnetrzne przeszklone dziedzince bez
zadaszenia, ktérych funkcjg podstawowg jest dostarczenie Swiatta dziennego do
Zlokalizowanych wokét nich pomieszczeh. Dodatkowym zadaniem tych wewnetrznych
2Wysp zieleni” jest humanizacja podprzadkowanej technologii przestrzeni, dzieki
wprowadzeniu do wnetrza kompozyciji roslinnych i naturalnego oswietlenia.

Budynki czesci dydaktycznej, tak jak czeéci szpitalnej, zaprojektowano w technologii
zelbetowej, stupowo-ptytowej z jednokondygnacyjnym podpiwniczniem. Tutaj rowniez
Sciany zewnetrzne beda stanowity wytgcznie ostone gtownej konstrukcji nosne;j.
Funkcje usztywniajgca konstrukcje bedag petnity rownomiernie rozmieszczone trzony
komunikacji pionowej schodzgce az do poziomu piwnicy. Catos¢ posadowiono na

ptycie fundamentowej grubosci okoto 70 cm z lokalnymi pogrubieniami i przykryto dachem
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ptaskim, na ktérym zlokalizowane zostang urzadzenia technologiczne wentylacji i
klimatyzacji.

We wszystkich etapach stropodachy zaprojektowano jako ptaskie, petne, niewentylowane.
Spadki wykonane zostang w grubosci ksztattek izolacji cieplnej dachu . Klatki schodowe
zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej. Cze$¢ z nich w przypadku zagrozenia
pozarowego bedzie spetniata role drég ewakuacyjnych. To samo dotyczy dzwigow- czesé
dzwigow bedzie petnita funkcje pozarows.

Zaprojektowano nastepujgce typy $cian ostonowych i oktadzin elewacyjnych:

- stupowo — ryglowa w konstrukcji aluminiowej z ukfadem pionowych stupkow w
rytmie imitujgcym krate, wypetnienie bedzie stanowi¢ szkto z nadrukiem w formie
paskéw poziomych koloru biatego.

- stupowo — ryglowa w konstrukcji aluminiowej wypetnienie bedzie stanowi¢ szkto z
nadrukiem w formie paskow poziomych koloru biatego lub szkto barwione w
masie.

- stukturalna w konstrukcji aluminiowej- wypetnienie bedzie stanowi¢ szkio z
nadrukiem

- okfadziny z paneli aluminiowych kompozytowych typu ALUCOBOND na wiasnej
podkonstrukcji systemowej

- okladziny z ptyt kamiennych i betonu architektonicznego na wiasne;j

podkonstrukcji systemowej.

ETAP | inwestyciji:

Poziom parteru budynku gtéwneqo, przeznaczonego do realizacji w Etapie |

miesci nastepujgce funkcje:

e Szpitalny Oddziat Ratunkowy, spetniajgcy wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego.
Powierzchnia oddziatu ratunkowego ( okoto 1217,00 m2), poprzedzona

zamykanym i ogrzewanym podjazdem dla pojazdéw  medycznych, zawiera obszar
segregacji medycznej, poczekalnie, rejestracie z zapleczem, powigzane @z nimi

pomieszczenia dekontaminacji , intensywnej terapii, obszary resuscytacyjno-
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zabiegowe, sale zabiegowg wraz z przygotowaniem  pacjenta | personelu, sale
opatrunkéw gipsowych, izolatke, gabinety badan, laboratorium, stanowiska  obserwacji
oraz wszystkie niezbedne pomieszczenia zaplecza i obstugujgce. Jako niezaleznie
funkcjonujgca jednostka, SOR zostat wyposazony we wlasne pomieszczenia szatniowe i
socjalne dla personelu oddziatowego.

Dzieki bezposredniej lokalizacji wezta komunikacji pionowej (klatka schodowa i
dwa dzwigi f6zkowe) SOR zostat  skomunikowany z  kolejnymi  pietrami  Bloku
Operacyjnego. Bezposrednie potgczenie zapewniono réwniez ze strefg obstugi

technicznej i technologicznej zlokalizowang w poziomie -1 (obstuga
outsourcingowa) oraz z Centralng Sterylizatornig.

Funkcjonalnie zapewniono dla SOR bezposrednie potaczenie z  Zespotem
Diagnostycznym, ktéry scentralizowat rozrzucone dotychczas na terenie szpitala
Gabinety i Pracownie. Dostep do oddziatéw t6zkowych zapewniono na poziomie

pierwszego i drugiego pietra (wykorzystujgc komunikacje pionowg z Blokami

Operacyjnymi) na styku funkcji Bloki Operacyjne a Zespdt Diagnostyczny i OIOM.

e ZespOt Diagnostyczny

Zespot Diagnostyczny (powierzchnia 3 156,5 m2) scentralizowat w jednym miejscu
diagnostyke rozrzucong dotychczas na terenie szpitala w formie pojedynczych Gabinetéw
i Pracowni. Cze$¢ Diagnostyczna, zlokalizowana na dwéch sgsiadujacych kondygnacjach
potgczonych niezaleznym weztem komunikacji pionowej (dzwig i klatka schodowa)

zostata wyposazona we wtasne zaplecze rejestracyjne i socjalno-sanitarne.

W poziomie parteru zlokalizowano tutaj:

- gabinety badan lekarskich,

- Pracownie Rezonansu Magnetycznego wraz z pomieszczeniami przygotowania
pacjenta, technicznymi, poczekalnig ambulatoryjna i niezalezng poczekalnig szpitalng,

- Pracownie Tomografu Komputerowego z uktadem pomieszczenh j/w,

- Pracownie radiologiczne - RTG, RTG zabiegowe, mammografie, USG,
Angiografie, wspdlne dla zespotu radiologicznego zaplecze techniczne i socjalne, gabinety
radiologdw i opisu klisz.

- pracownie hemodynamiki wraz z zapleczem i kardiologiczne jak echo, holter itp.

- pomieszczenia socjalne, magazynowe i zaplecza
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Zespot Diagnostyczny, dzieki centralnej lokalizacji, jest bezposrednio dostepny dla

SOR, Biura Przyje¢ Planowanych, Pacjenta Ambulatoryjnego , Oddziatéw to6zkowych

(poprzez komunikacje weztéw pionowych), Blokéw Operacyjnych nal pietrze i na |l
pietrze, Oddziatu OIOM

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia (powierzchnia 991,5 m2) zostata zaprojektowana jako
jednostka obstugujgca przedmiotowy szpital oraz swiadczgca ustugi na zewnatrz.
Zlokalizowana zostata w potudniowo-wschodniej czesci obiektu, aby umozliwic¢
niezalezny, od strony ulicy Marcelinskiej, dostep transportowy. Uktad funkcjonalny
przewiduje wydzielenie trzech stref sterylizatorni — brudnej, czystej i sterylnej,
podzielonych $luzami, z pomieszczeniami do segregacji, autoklawami itp.
Zaprojektowano rowniez punkt uzdatniania wody dla potrzeb sterylizatorni i apteki
szpitalnej, zespoty socjalne w czesci czystej i brudnej. Zarobwno do czesci brudnej
jak i czystej sterylizatorni zaprojektowano dostep z poszczegdlnych sekcji budynku.
Pomieszczenie segregacji wstepnej w czesci brudnej dostepne jest ze szpitala i z
zewnatrz budynku, poprzez strefe przyjecia materialu do sterylizacji. Do
pomieszczenia segregacji czesci brudnej zapewniono réwniez dostep
bezposrednio z korytarza brudnego Blokéw Operacyjnych — za pomoca dzwigu
brudnego pomiedzy kondygnacjami. Czesc¢ sterylna i czysta dostepne sg poprzez
korytarz komunikacji z pozostatymi jednostkami szpitala w strefie ekspedycji
materiatu sterylnego. Tutaj réwniez zapewniono dostep jednostek zewnetrznych,
odbierajgcych materiat sterylny. Strefa ekspedycji petni réwniez funkcje punktu
przyjecia pakietow z pralni. Dodatkowo z cze$ci sterylnej zapewniono komunikacje
bezposrednig pionowg (dzwig czysty towarowy) z Blokiem Operacyjnym — strefg

czysta.
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Poziom pierwszego pietra budynku gtéwnego, przeznaczonego do realizacji

w Etapie | miesci nastepujace funkcje:

1. Zespdt Diagnostyczny

Zespét Diagnostyczny na poziomie pierwszego pietra dostepny jest z holu

gtbwnego pierwszego pietra oraz komunikacji pionowej pomiedzy Zespotem

Diagnostycznym parteru i pierwszego pietra. Zostat wyposazony w odrebng

rejestracje dla zespotu diagnostyki endoskopowej, wezlty sanitarne i powierzchnie

rezerwowa.

W poziomie | pietra zlokalizowano tutaj:

- Pracownie badan endoskopowych — w tym gabinet z salg wybudzeniowg, z

przygotowaniem pacjenta i wc

- Pracownie wykonywania gastroskopii — z przygotowaniem pacjenta i wc

- Pracownie wykonywania kolonoskopii — z przygotowaniem pacjenta i wc

- Pracownie wykonywania duodenoskopii — w tym gabinet z salg wybudzeniowsg, z

przygotowaniem pacjenta i wc

- Pracownia badan endoskopowych z RTG - z przygotowaniem pacjenta i wc
tacznie 12 Pracowni w ukfadzie gabinet - przygotowanie pacjenta lub dwa gabinety — 1 X
przygotowanie pacjenta dwa stanowiska, wspoélng dla gabimetéw zmywalnie i podreczng

sterylizatornie.

2. Szatnie personelu — powierzchnia rezerwowa

Powierzchnia przeznaczona na zagospodarowanie szatniami dla personelu medycznego i

studentow oraz na zaplecze socjalno-bytowe.

3. Blok Operacyjny wraz z Oddziatem Pooperacyjnym

Nowy Blok Operacyjny na poziomie pierwszego pietra (powierzchnia 2 971,5 m2) wraz z
Oddziatem Pooperacyjnym , funkcjonujgcym w powigzaniu, to 8 sal operacyjnych wraz z

pomieszczeniami przygotowania pacjenta i personelu, strefg czysta [ brudnag
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szatniowg przy wejsciu na Blok Operacyjny, zespotem pomieszczen technicznych,
socjalnych i  uzupetniajgcych. Oddziat Operacyjny zaprojektowano jako niezaleznie
funkcjonujgcg strukture, gdzie poszczegdine oddzialy zamawiajg dostep do sal.
Przewidziano mozliwos¢ stworzenia wysokospecjalistycznego zaplecza technicznego,
wykorzystywanego interdyscyplinarnie — MRI $rodoperacyjny, robot operacyjny da Vinci
czy system stereotaksji. Blok zabezpieczy potrzeby zabiegowe oddziatéw
neurochirurgicznego, chirurgii szczekowo-twarzowej, otolaryngologicznego, chirurgii
ogoélnej i plastycznej, ortopedii, urologii, transplantologii, okulistyki, zapewniajgc
jednoczesnie rozwoj dziatalnosci zabiegowe;.

Blok Operacyjny w poziomie pierwszego pietra powigzany jest bezposrednio z oddziatem
Pooperacyjnym na 25 tézek wraz z nadzorem i zapleczem sanitarnym. Oddziat
Pooperacyjny dostepny jest od strony szpitala poprzez $luze umywalkowo-

fartuchowg, a od strony Bloku bezposrednio.

Poziom drugiego pietra budynku gtéwnego, przeznaczonego do realizacji w Etapie |

miesci nastepujace funkcje:

e Blok Operacyjny wraz z Oddziatem Pooperacyjnym

Blok Operacyjny na poziomie drugiego pietra wraz z Oddziatem Pooperacyjnym , tak
samo jak na poziomie pierwszego pietra, to kolejne 8 sal operacyjnych wraz z
pomieszczeniami przygotowania pacjenta i personelu, strefg czystg i brudng szatniowag
przy wejsciu na Blok Operacyjny, zespotem pomieszczen technicznych, socjalnych i
uzupetniajgcych. Pietro drugie Oddziatu Operacyjnego ma zosta¢ wraz z pietrem
pierwszym niezalezng strukturg funkcjonalng . Dla tej kondygnacji bloku réwniez istnieje
mozliwosc¢ stworzenia wysokospecijalistycznego zaplecza technicznego,
wykorzystywanego interdyscyplinarnie — MRI $rédoperacyjny, robot operacyjny da Vinci

czy system stereotaks;ji.
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Blok powigzany jest bezposrednio z oddziatem Pooperacyjnym na kolejne 25 tézek wraz z
nadzorem i zapleczem sanitarnym. Oddziat Pooperacyjny dostepny jest od strony szpitala
poprzez Sluze umywalkowo-fartuchowg, a od strony Bloku bezposrednio. Zaréwno na
poziomie pierwszego, jak i na poziomie drugiego pietra, bloki operacyjne zostaty
powigzane komunikacyjnie poprzez klatke schodowg z dwoma dzwigami szpitalnymi, oraz

z poziomem Centralnej Sterylizatorni czystym i brudnym dzwigiem towarowym.

e (Oddziat Intensywnej Terapii

W bezposrednim sagsiedztwie Bloku Operacyjnego zlokalizowano Oddziat Intensywnej
Terapii na okoto 35-40 t6zek, podzielony na 4 niezalezne sale dozoru i izolatki, wraz z
pomieszczeniami uzupetniajgcymi, socjalnymi, sanitarnymi. Dla oddziatu przewidziano
komunikacje z pozostatymi strefami szpitala poprzez gtéwny wezet komunikacyjny w holu

gtbwnym oraz poprzez wezet obstugi Zespotu Diagnostycznego.

Poziom dachu budynku gtéwnego, przeznaczonego do realizacji w Etapie |

miesci nastepujace funkcje:

Na dachu budynku Etapu | zaprojektowano Igdowisko przeznaczone dla
helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bezposrednio z poziomu lgdowiska
zapewniono dostep do SOR, poprzez wezet komunikacji pionowej z dwoma dzwigami

szpitalnymi, ktéry zostanie wyprowadzony na poziom dachu obiektu.

ETAP Il inwestycji

Budynek gtéwny, przeznaczony do realizacji w Etapie Il miesci¢ bedzie mi.in.

nastepujace funkcje:

e Biuro Przyje¢ Planowanych o funkcji gtdbwnego wezta rozprowadzajgcego
pacjentow po szpitalu, zostato zlokalizowane w bezpos$rednim sasiedztwie
gidbwnego holu komunikacyjnego i gtownego wezta komunikacji pionowe;j.

Dostepne jest bezposrednio z wewnetrznej komunikacji drogowej szpitala i
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sgsiedniego parkingu na poziomie terenu. Dostep zapewniono réwniez z parkingu
podziemnego szpitala, poprzez gtéwny wezet komunikacji pionowej. Biuro bedzie
miescito gtbwng rejestracje szpitala wraz z zapleczem, gabinety przyjecia pacjenta,
szatnie gtébwng dla przyjetych na oddziaty, depozyt. Zlokalizowane zostato w
bezposrednim sgsiedztwie holu gtéwnego z informacjg i zapleczem szatniowym,
gtbwng poczekalnig, czyli przestrzenig kierujgca przychodzgcego pacjenta we
wiasciwy rejon szpitala. Nezaleznie w strefie Biura Przyje¢ Planowanych
zlokalizowano funkcje dodatkowe jak kiosk, kawiarenka, sklepik. Ze strefy

poczekalni zapewniono rowniez dostep do pomieszczenh apteki.

Apteka

W poziomie parteru budynku objetego |l Etapem realizacji zlokalizowano
pomieszczenia przeznaczone na apteke recepturowg, funkcjonujgcg jako ustuga
zewnetrzna szpitala. Zaprojektowano wszystkie niezbedne pomieszczenia
technologiczne i techniczne oraz rezerwe dajgcg mozliwo$¢ rozbudowania zakresu

ustug.

Gtéwny wezet komunikacji pionowej

Wezet komunikacji pomiedzy podstawowymi funkcjami zlokalizowanymi w
poziomie parteru budynku a poszczegdlnymi oddziatami na kolejnych
kondygnacjach. Gtéwny wezet komunikacyjny umozliwia bezkolizyjny dostep z
pomieszczen zlokalizowanych w prawym skrzydle obiektu ( SOR, Centralna

Sterylizatornia, Zespét Diagnostyczny, Blok Operacyjny) do oddziatow tézkowych.

Oddziat Kliniczny Nefrologii wraz ze Stacjg Dializ

Oddziat kliniczny Nefrologii wraz ze Stacjg Dializ zostat zlokalizowany w poziomie
parteru ze wzgledu na bezposredni dostep pacjenta poprzez hol gtowny i Biuro
Przyje¢ Planowanych. Zabezpieczono powierzchnie dla 20 stanowisk Stacji Dializ,
dziatajgcej w powigzaniu z oddziatem t6zkowym. Oddziat  Kliniczny Nefrologii
obejmuje 23 pokoje t6zkowe, izolatke, intensywny nadzér medyczny na oddziale,
pokoje badan, pokoje pielegniarek i lekarzy, pokoje biurowe lekarzy, odpraw,

ordynatora, sekretariat medyczny, zaplecze dydaktyczne dla studentéow oraz
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wszystkie funkcje techniczne i sanitarne niezbedne do funkcjonowania oddziatu.
Komunikacyjnie oddziat powigzany jest z pozostatymi elementami szpitala poprzez
gtéwny wezet komunikacyjny w holu, dostepny przez tacznik, oraz poprzez dwa

wezty komunikacji pionowej oddziatowe;j.

Oddziat Kliniczny Chirurgii Ogolnej i Gastroenterologiczne;j

Oddziat obejmuje 35 pokoi t6zkowych dwuosobowych, dwa pokoje jednoosobowe
i intensywny nadzér medyczny na oddziale. Miesci rowniez pokoje badan |
zabiegowe, pokoje pielegniarek i lekarzy, pokoje biurowe lekarzy, odpraw,
ordynatora, sekretariat medyczny, zaplecze dydaktyczne dla studentéw oraz
wszystkie funkcje techniczne i sanitarne niezbedne do funkcjonowania oddziatu.
Skomunikowany zostat z holem gtéwnym poprzez tgcznik oraz miedzypietrowo

dwoma weztami komunikacji pionowej zlokalizowanymi na terenie oddziatu.

Oddziat Kliniczny Otolaryngologii

Oddziat obejmuje 36 pokoi t6zkowych dwuosobowych, dwa pokoje jednoosobowe i
intensywny nadzor medyczny na oddziale. Miesci rowniez pokoje badan,
zabiegowe, pokoje pielegniarek i lekarzy, pokoje biurowe lekarzy, odpraw,
ordynatora, sekretariat medyczny, zaplecze dydaktyczne dla studentéw oraz
wszystkie funkcje techniczne i sanitarne niezbedne do funkcjonowania oddziatu.
Skomunikowany zostat z holem gtéwnym poprzez tgcznik oraz migedzypietrowo

dwoma weztami komunikacji pionowej zlokalizowanymi na terenie oddziatu.

Oddziat Kliniczny Neurochirurgii

Oddziat obejmuje 22 pokoje t6zkowe dwuosobowe, dwa pokoje jednoosobowe
I intensywny nadzor medyczny na oddziale. Miesci réwniez pokoje badan,
zabiegowe, pokoje pielegniarek i lekarzy, pokoje biurowe lekarzy, odpraw,
ordynatora, sekretariat medyczny, zaplecze dydaktyczne dla studentow oraz
wszystkie funkcje techniczne i sanitarne niezbedne do funkcjonowania oddziatu.
Skomunikowany zostat z holem gtéwnym poprzez tacznik oraz miedzypietrowo

jednym weztem komunikacji pionowej zlokalizowanym na terenie oddziatu.
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Oddziat Ortopedyczny

Oddziat obejmuje 11 pokoi tézkowych dwuosobowych i intensywny nadzor
medyczny na oddziale. MieSci réwniez pokoje badanh, zabiegowe, pokoje
pielegniarek i lekarzy, pokoje biurowe lekarzy, odpraw, ordynatora, sekretariat
medyczny, zaplecze dydaktyczne dla studentow oraz wszystkie funkcje techniczne
i sanitarne niezbedne do funkcjonowania oddziatu. Skomunikowany zostat z holem
gtobwnym poprzez tgcznik oraz miedzypietrowo jednym weztem komunikacji

pionowej zlokalizowanym na terenie oddziatu.

Oddziat Transplantologii

Oddziat obejmuje 21 pokoi té6zkowych dwuosobowych, dwa pokoje jednoosobowe i
intensywny nadzér medyczny na oddziale. Miesci réwniez pokoje badan,
zabiegowe, pokoje pielegniarek i lekarzy, pokoje biurowe lekarzy, odpraw,
ordynatora, sekretariat medyczny, zaplecze dydaktyczne dla studentéw oraz
wszystkie funkcje techniczne i sanitarne niezbedne do funkcjonowania oddziatu.
Skomunikowany zostat z holem gtéwnym poprzez tgcznik oraz miedzypietrowo

jednym weztem komunikacji pionowej zlokalizowanym na terenie oddziatu.

Oddziat Urologii

Oddziat obejmuje 10 pokoi t6zkowych dwuosobowych i intensywny nadzoér
medyczny na oddziale. Miesci rowniez pokoje badan , zabiegowe, pokoje
pielegniarek i lekarzy, pokoje biurowe lekarzy, odpraw, ordynatora, sekretariat
medyczny, zaplecze dydaktyczne dla studentéw oraz wszystkie funkcje techniczne
i sanitarne niezbedne do funkcjonowania oddziatu. Skomunikowany zostat z holem
gtbwnym poprzez tgcznik oraz miedzypietrowo jednym weziem komunikacji

pionowej zlokalizowanym na terenie oddziatu.

Oddziat Kliniczny Chirurgii Szczekowo-Twarzowe;j

Oddziat obejmuje 22 pokoje t6zkowe dwuosobowe, dwa pokoje jednoosobowe i
intensywny nadzér medyczny na oddziale. Miesci rowniez pokoje badan ,
zabiegowe, pokoje pielegniarek i lekarzy, pokoje biurowe lekarzy, odpraw,

ordynatora, sekretariat medyczny, zaplecze dydaktyczne dla studentow oraz
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wszystkie funkcje techniczne i sanitarne niezbedne do funkcjonowania oddziatu.
Skomunikowany zostat z holem gtéwnym poprzez tagcznik oraz miedzypietrowo

jednym weztem komunikacji pionowej zlokalizowanym na terenie oddziatu.

Oddziat Okulistyczny

Oddziat obejmuje 11 pokoi t6zkowych dwuosobowych i intensywny nadzor
medyczny na oddziale. Miesci rowniez pokoje badan , zabiegowe, pokoje
pielegniarek i lekarzy, pokoje biurowe lekarzy, odpraw, ordynatora, sekretariat
medyczny, zaplecze dydaktyczne dla studentow oraz wszystkie funkcje techniczne
i sanitarne niezbedne do funkcjonowania oddziatu. Skomunikowany zostat z holem
gtobwnym poprzez tgcznik oraz miedzypietrowo jednym weztem komunikaciji

pionowej zlokalizowanym na terenie oddziatu.

Oddziat Chirurgii Plastyczne;j

Oddziat obejmuje 21 pokoi t6zkowych dwuosobowych, dwa pokoje jednoosobowe
i intensywny nadzér medyczny na oddziale. Miesci réwniez pokoje badan ,
zabiegowe, pokoje pielegniarek i  lekarzy, pokoje biurowe lekarzy, odpraw,
ordynatora, sekretariat medyczny, zaplecze dydaktyczne dla studentéw oraz
wszystkie funkcje techniczne i sanitarne niezbedne do funkcjonowania oddziatu.
Skomunikowany zostat z holem gtéwnym poprzez tgcznik oraz miedzypietrowo

jednym weztem komunikacji pionowej zlokalizowanym na terenie oddziatu.

Rezerwa Oddziatowa

Oddziat obejmuje 10 pokoi t6zkowych dwuosobowych i intensywny nadzér
medyczny na oddziale. Miesci réwniez pokoje badanh, zabiegowe, pokoje
pielegniarek i lekarzy, pokoje biurowe lekarzy, odpraw, ordynatora, sekretariat
medyczny, zaplecze dydaktyczne dla studentéw oraz wszystkie funkcje techniczne
i sanitarne niezbedne do funkcjonowania oddziatu. Skomunikowany zostat z holem
gtbwnym poprzez tgcznik oraz miedzypietrowo jednym weziem komunikacji

pionowej zlokalizowanym na terenie oddziatu.
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Na dachu przewidziano lokalizacje wszystkich urzgdzen technologicznych

wentylacyjnych dla obiektu, wydzielonych z przestrzeni optycznie zaluzjami stalowymi na

podkonstrukcji.

ETAP Il inwestycji

Budynek gtowny, przeznaczony do realizacji w Etapie Ill miesci¢ bedzie mi.in.

nastepujace funkcje:

dydaktyczng, kliniczng, oddziaty t6zkowe, zachowawcze pow. 1 123,28 m*- 840
miejsc,

dydaktyczna, kliniczng, oddziaty t6zkowe, zachowawcze pow. - 791,46 m? — 532
miejsca

dydaktyczna, kliniczng, oddziaty t6zkowe, zachowawcze pow. - 333,4 m? — 264
miejsca

dydaktyczng, kliniczng, oddziaty t6zkowe, zachowawcze pow. 274,5m* — 216
miejsc

dydaktyczng, kliniczng, oddziaty t6zkowe, zachowawcze pow. —265,68m? 216
miejsc

dydaktyczng, kliniczng, oddziaty t6zkowe, zachowawcze pow. 293,74m2 — 240
miejsc

dydaktyczng, kliniczng, oddziaty t6zkowe, zachowawcze pow. - 269,35m2 — 216
miejsc

wezly sanitarne, pomieszczenie zaplecza cateringowego, szatnie, sale
konferencyjne, zaplecze magazynowe, komunikacje ogoing oraz budynek zaplecza
hotelowego z powierzchniami obstugujgcymi i reprezentacyjnymi.

sale konferencyjne, wezly sanitarne, szatnie, zaplecze socjalno szatniowe
pracownikéw, zaplecze techniczne, zaplecze cateringowe, pomieszczenia
zaplecza sal widowiskowych, komunikacje ogdlng, 52 jednostki hotelowe,

pomieszczenia zaplecza hotelowego.
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e sale konferencyjne, wezly sanitarne, szatnie, zaplecze socjalno szatniowe
pracownikéw, zaplecze techniczne, zaplecze cateringowe, pomieszczenia
zaplecza sal widowiskowych, komunikacje o0godlng, 52 jednostki hotelowe,
pomieszczenia zaplecza hotelowego,

e pomieszczenia zaplecza noclegowego.

4. Ewentualne warianty

Inwestor nie przewiduje wariantdéw dotyczgcych funkcjonowania swojego przedsiewziecia.
Przyjety wariant pisany w niniejszym karcie informacyjnej przedsiewziecia wydaje sie jak
najbardziej uzasadniony Lokalizacja przedsiewziecia na tym obszarze jest optymalna, a
oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko jest bardzo znikome.

Wariantowanie dotyczy¢ moze wytgcznie przyjmowanych rozwigzan projektowych, ktore
sg optymalnie dobrane do panujgcych warunkdéw w terenie, istniejgcego uzbrojenia przy
koniecznym spetnieniu przepiséw ochrony $rodowiska, a zwtaszcza przyjecia takich
rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, ktére bedg gwarantowaty
dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego Inwestor posiada

tytut prawny.

5. Kwalifikacja prawna planowanego przedsiewziecia

Przedsiewziecie stanowigce przedmiot niniejszego opracowania jest przedsiewzieciem,
dla ktérego przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko moze by¢é wymagane. Szczegdtowa klasyfikacja przedsiewziecia zostata

przedstawiona w rozdziale 1 niniejszej karty informacyjnej przedsiewziecia.
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6. Podstawy prawne sporzadzenia karty informacyjnej oraz inne

wybrane akty prawne zwigzane z jej tematyka

» ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi
Zmianami),

» ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z
2008r. Nr 25, poz. 150 z p6zn.zm.),

» Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézniejszymi zmianami);

» rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397),

» ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr
151, poz. 1220);

» ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 21)

> rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
ustalenia katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206);

» ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. z
2005r. Nr 228, poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami),

» ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe
odprowadzanie sciekow (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858);

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi, oraz substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984),

» ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 236, poz. 2008, ze zmian.);
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7. Materiaty merytoryczne

vV V V V V V

A\

mapa sytuacyjna terenu 1 : 500,

mapa topograficzna 1:10 000,

mapa hydrograficzna 1:50 000,

mapa hydrogeologiczna 1:50 000

mapa geologiczna 1:50 000

Mapa obszaréw gtéwnych zbiornikdbw wdéd podziemnych w Polsce
wymagajgcych szczegolnej ochrony w skali 1 : 50 000, pod red. A.S.
Kleczkowskiego, AGH Krakéw 1990 r.

,Geografia Polski Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne”, J. Kondracki, PWN
Warszawa 1994 r.

Pazdro Z. (1990), Hydrogeologia ogélna., Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa.

Turek St. - red. (1971), Poradnik hydrogeologa., Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa,

wizja lokalna w terenie, gdzie planowane jest przedsiewziecie,

zatozenia projektowe,

informacje uzyskane od Inwestora.
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8. Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych

wykorzystywanych surowcow, materiatow, paliw oraz energii

Zuzycie wody przedstawiaé sie bedzie w nastepujacy sposob:

Woda na cele bytowo-gospodarcze 0,650 m3/d x 440 = 286,0 m*/d
Woda p.poz. do wewnetrznego gaszenia pozarow 10,00 dm®/s

Woda p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaréw 20,00 dm?/s
Zapotrzebowanie na moc cieplng (DALKIA):

Wezet cieplny

c.0. 3200 kw
wentylacja 1 100 kw
cwu max 590 kw
cwu $r 305 kW

9. Rozwiagzania chronigce srodowisko

Woda dla potrzeb przedsiewziecia pobierana bedzie z sieci wodociggowej na podstawie
podpisanej umowy z jej zarzgdcg. Dodatkowo planuje sie zamontowanie zbiornikéw do
gromadzenia wody uzytkowej. Powstajgce Scieki bytowe odprowadzane bedg do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Poniewaz zastosowane rozwigzania techniczno-technologiczne i organizacyjne powoduja,
ze stezenia od emisji powodowanej funkcjonowaniem przedsiewzigecia spetnia¢é bedg
wymagania standardow jakosci powietrza, nie zachodzi potrzeba okreslania i stosowania
dodatkowych metod ograniczania tej emisji na tereny sgsiednie.

Emisja poziomu hatasu rowniez nie wykazuje przekroczonych wartosci na terenach

ochrony akustycznej.
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10. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska
substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan

chronigcych srodowisko

10.1. Ochrona powietrza

10.1.1 Materialy wyjsciowe

Materiatami wyjsciowymi do opracowania sg :

e mapa sytuacyjna otoczenia oraz terenu, skala 1 : 500,

e ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U.
25/08, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami),

e rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.16/10, poz. 87),

¢ informacje zleceniodawcy dotyczgce planowanego wykorzystania obiektu.

10.1.2 Charakterystyka terenu, obiektu i zrodet emisji

Stan istniejgcy — zrédta emisiji istniejace

W chwili obecnej, Szpital to obszar catkowicie przeznaczony pod ustugi medyczne oraz
ustugi wspomagajgca zabiegi medyczne jak apteki, rehabilitacja, itd. Tym samym obiekt
powyzszy nie jest wyposazony w typowo technologiczne zrédta emisji do powietrza
atmosferycznego. Ciepto technologiczne (zaréwno na potrzeby produkcji pary do
sterylizatorni jak i ogrzewania pomieszczen) dostarczane jest poprzez sieci przesytowe
DALKIA S.A. Zlokalizowana na terenie Szpitala kottownia jest catkowicie wytgczona z
uzytku i nie planuje sie jej renowacji.

Istniejgce zrodta to:

e Dwa agregaty prgdotworcze, awaryjne o mocy ok. 200kW

W zwigzku z planowang inwestycjg, nie zmienig sie zrodta emisji istniejgce, dodatkowo

jednakze powstang przestrzenie garazowe na ok 800 pojazdow, z 12 wentylatorami
dachowymi w pofaci dachowej budynku.
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Zbiorcze zestawienie emitoréw i zrédel emisji

Zrédio emisji Numer Parametry emitora Urzadzenie
emitora Wysoko$é Srednica Predkos¢ | Temperatura | Czas pracy | do redukji
[m] wylotu [m] wylotu [m/s] gazow [K] [h/rok] emisji
Agregat E-1 8 0,25 0 473 12 Brak
pradotwérczy
200kW
Agregat E-2 8 0,25 0 473 12 Brak
pradotwérczy
200kW
Zrédta nowoprojektowane
Przestrzen E-3 12 0,25 0 293 8760 Brak
garazowa
Przestrzen E-3 12 0,25 0 293 8760 Brak
garazowa
Przestrzen E-3 12 0,25 0 293 8760 Brak
garazowa
Przestrzen E-3 12 0,25 0 293 8760 Brak
garazowa
Przestrzen E-3 12 0,25 0 293 8760 Brak
garazowa
Przestrzen E-3 12 0,25 0 293 8760 Brak
garazowa
Przestrzen E-3 12 0,25 0 293 8760 Brak
garazowa
Przestrzen E-3 12 0,25 0 293 8760 Brak
garazowa
Przestrzen E-3 12 0,25 0 293 8760 Brak
garazowa
Przestrzen E-3 12 0,25 0 293 8760 Brak
garazowa
Przestrzen E-3 12 0,25 0 293 8760 Brak
garazowa
Przestrzen E-3 12 0,25 0 293 8760 Brak
garazowa

Wyznaczenie wielkosci emisji zanieczyszczen z analizowanych zrodet

Agregaty pradotwodrcze:
Do obliczen emisji z proceséw spalania paliw w silnikach agregatow, wykorzystano dane
dotyczgce norm emisyjnosci spalin dla maszyn budowlanych wedtug EURO IIIB. Wedtug

tych kryteriow, wartoéci ksztattujg sie nastepujaco:

Tlenek wegla: 5,0g/kWh,

Weglowodory aromatyczne: 0,19g/kWh
Tlenki azotu: 3,3g/kWh

Pyt PM10: 0,025g/kWh.

Dla $redniej mocy silnika ok. 200kW, emisja przyjmie wartosci; tlenki wegla 1,0kg/h,
weglowodory aromatyczne 0,04kg/h, tlenki azotu 0,66kg/h, pyt PM10 0,005kg/h.
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Przestrzenie garazowe:

W obliczeniach rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen, wykorzystano wskazniki EURO Il

odnoszace sie do emisji generowanej na 1kW zainstalowanej mocy pojazdu. Ze wzgledu

na fakt iz powyzsza norma odnosi sie tylko i wytgcznie do lekkich pojazdéw dostawczych i

autobusoéw, ponizej przedstawiono to obliczeh dla pojazdéw osobowych, korzystajgc z

wykorzystanych wskaznikow przeliczonych na 1km pokonanego dystansu. Przyjeto

nastepujace zatozenie — cato$é¢ pokonanej trasy w przestrzeni podziemnej wynosi

maksymalnie 1km, srednio 30 pojazdéw w ciggu godziny na jeden emitor.

Wskazniki emisji

Wskaznik Tlenek wegla Weglowodory Tlenki azotu Pyt PM10
aromatyczne
9/kWh — silnik z 2,3 0,2 0,15
zaptonem iskrowym
9/kWh - silnik z 0,64 0,06 0,5 0,05

zaptonem samoczynnym

Tlenek wegla 2,3g/km drogi parkingu x 30 pojazdéw/h = 0,069kg/h

W. aromatyczne 0,2g/km drogi parkingu x 30 pojazdéw/h = 0,006kg/h

Tlenki azotu 0,5g/km drogi parkingu x 30 pojazdéw/h = 0,015kg/h

Pyt 0,05g/km drogi parkingu x 30 pojazdéw/h = 0,0015kg/h

Strona 28 z 66




Karta informacyjna przedsiewziecia

wykonana dla przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie Szpitala Klinicznego

im. Heliodora Swiecickiego w Poznaniu

Parametry emitoréw i emisji

Symbol Nazwa emitora Wysokos$¢ Przekroj Predkos$¢ gazéw| Temper. gazéw Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna
m m m/s K m m kg/h Mg/rok
E1l Agregat pradotwdrczy 200kW 1202 0,25 473 293 497,7 598,8 tlenek wegla 1 0,012
weglowodory aromatyczne 0,04 0,00048
tlenki azotu jako NO2 0,66 0,00792
pyt ogotem 0,025 0,0003
-w tym pyt do 10 ym 0,025 0,0003
E2 Agregat pradotwdrczy 200kW 1202 0,25 473 293 505,2 599,7 tlenek wegla 1 0,012
weglowodory aromatyczne 0,04 0,00048
tlenki azotu jako NO2 0,66 0,00792
pyt ogotem 0,025 0,0003
-w tym pyt do 10 ym 0,025 0,0003
E3 Garaze 12,02 0,25 293 293 217 399,8 tlenek wegla 0,069 0,604
weglowodory aromatyczne 0,006 0,0526
tlenki azotu jako NO2 0,015 0,1314
pyt ogétem 0,0015 0,01314
-w tym pytdo 10 ym 0,0015 0,01314
E4 Garaze 12,02 0,25 293 293 219,1 383,1 tlenek wegla 0,069 0,604
weglowodory aromatyczne 0,006 0,0526
tlenki azotu jako NO2 0,015 0,1314
pyt ogétem 0,0015 0,01314
-w tym pytdo 10 ym 0,0015 0,01314
E5 Garaze 12,0z 0,25 293 293 222,2 363 tlenek wegla 0,069 0,604
weglowodory aromatyczne 0,006 0,0526
tlenki azotu jako NO2 0,015 0,1314
pyt ogétem 0,0015 0,01314
-w tym pytdo 10 ym 0,0015 0,01314
E6 Garaze 12,02 0,25 293 293 223,7 343,2 tlenek wegla 0,069 0,604
weglowodory aromatyczne 0,006 0,0526
tlenki azotu jako NO2 0,015 0,1314
pyt ogétem 0,0015 0,01314
-w tym pyt do 10 ym 0,0015 0,01314
E7 Garaze 12,02 0,25 293 293 225 322,2 tlenek wegla 0,069 0,604
weglowodory aromatyczne 0,006 0,0526
tlenki azotu jako NO2 0,015 0,1314
pyt ogétem 0,0015 0,01314
-w tym pyt do 10 ym 0,0015 0,01314
E8 Garaze 12,02 0,25 293 293 226,9 302,8 tlenek wegla 0,069 0,604
weglowodory aromatyczne 0,006 0,0526
tlenki azotu jako NO2 0,015 0,1314
pyt ogétem 0,0015 0,01314
-w tym pyt do 10 ym 0,0015 0,01314
E9 Garaze 12,02 0,25 293 293 229,7 285,3 tlenek wegla 0,069 0,604
weglowodory aromatyczne 0,006 0,0526
tlenki azotu jako NO2 0,015 0,1314
pyt ogétem 0,0015 0,01314
-w tym pyt do 10 pm 0,0015 0,01314
E10 Garaze 12,02 0,25 293 293 234,3 266,7 tlenek wegla 0,069 0,604
weglowodory aromatyczne 0,006 0,0526
tlenki azotu jako NO2 0,015 0,1314
pyt ogétem 0,0015 0,01314
-w tym pyt do 10 ym 0,0015 0,01314
E11 Garaze 12,02 0,25 293 293 231 265,4 tlenek wegla 0,069 0,604
weglowodory aromatyczne 0,006 0,0526
tlenki azotu jako NO2 0,015 0,1314
pyt ogétem 0,0015 0,01314
-w tym pyt do 10 pm 0,0015 0,01314
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Symbol Nazwa emitora Wysoko$é Przekroj Predko$¢ gazéw| Temper. gazéw Xe Ye Nazwa zanieczyszczenia Emisja maks. Emisja roczna
m m m/s K m m kg/h Mg/rok
E12 Garaze 1202 0,25 293 293 240,3 233 tlenek wegla 0,069 0,604
weglowodory aromatyczne 0,006 0,0526
tlenki azotu jako NO2 0,015 0,1314
pyt ogotem 0,0015 0,01314
-w tym pyt do 10 um 0,0015 0,01314
E13 Garaze 1202 0,25 293 293 243,3 209 tlenek wegla 0,069 0,604
weglowodory aromatyczne 0,006 0,0526
tlenki azotu jako NO2 0,015 0,1314
pyt ogotem 0,0015 0,01314
-w tym pyt do 10 um 0,0015 0,01314
E14 Garaze 1202 0,25 293 293 247,2 188,4 tlenek wegla 0,069 0,604
weglowodory aromatyczne 0,006 0,0526
tlenki azotu jako NO2 0,015 0,1314
pyt ogétem 0,0015 0,01314
-w tym pyt do 10 um 0,0015 0,01314
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10.1.3 Lokalizacja punktow imisji

Obliczenia rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen wykonano w siatce prostokatnej
obejmujgcej teren wokot planowanego przedsiewziecia. Obliczenia wykonano na poziomie

,0" —teren.
o Aerodynamiczna szorstkos¢ terenu:

Wspoditczynnik przyjeto na podstawie tabeli 2.3 Dz.U.nr1/03 poz.12. Dla istniejgcych

warunkéw topograficznych przyjeto wspoétczynnik szorstkosci terenu zo = 2,0.
e Tio zanieczyszczen ustalono na podstawie pisma WIOS

Ditlenek siarki: 3,0pg/m?®
Ditlenek azotu: 26,0ug/m?®
Pyt PM10: 33,2ug/m?®
Benzen: 1,0ug/m®

Otéw: 0,03ug/m?®

Pyt PM2,5: 24,4ug/m?®

10.1.4 Wyniki obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen oraz wnioski i

zalecenia
Stezenia na poziomie terenu
Zanieczyszczenie Otrzymane stezenie Wartos¢ Otrzymane Wartos¢
jednogodzinowe [ug/m?’] odniesienia stezenia srednie odniesienia
_ [ug/m?] w roku minus tlo
Poziom terenu Zabudowa [ug/m’| [Hg/m’]
Tlenki azotu 413,8 czestosc 85,6 200 11 14
0%
Pyt zawieszony PM10 7,9 2,4 280 0,053 6,8
Tlenek wegla 634 159 30000 -
W. aromatyczne 26,8 9,4 1000 0,4 38,7

Ponizej przedstawiono izolinie stezen zanieczyszczen;
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" Izolinie stezen maksymalnych weglowodoréw aromatyczne ug/m3

(dopuszcz. 1000 pg/m’)

*& Skala 1: 3553

Legenda
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[zolinie stezen maksymalnych tlenkéw azotu pg/m3
(dopuszcz. 200 pg/m®)

*& Skala 1: 3553

Legenda
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" Izolinie stezen maksymalnych tlenku wegla pg/m3
% (dopuszcz. 30000 pg/m®)

Skala 1: 3553

Legenda
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Izolinie stezen maksymalnych pylu PM-10 ;1g/m3
(dopuszcz. 280 pg/m®)

‘F Skala 1: 3553

Legenda

6,12
518
4,24
377

33
2,83
2,36
1,89
1,42
0,95
0,48

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

10.2. Ochrona srodowiska przed hatasem

10.2.1 Dopuszczalne normy

Dopuszczalny poziom hatasu w s$rodowisku charakteryzuje sie odrebnie dla godzin
pomiedzy 6% - 22 oraz pomiedzy 22%° — 6°°. Wymagania dotyczace klimatu akustycznego
okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 roku
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz. U. z dnia 8 pazdziernika 2012r, poz. 1109) i charakteryzowane sg w odniesieniu do
przeznaczenia terenu.

Przeznaczenie rozpatrywanego terenu okreslone jest w zapisie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z powyzszym na tej podstawie mozna

Strona 35 z 66



Karta informacyjna przedsiewziecia

wykonana dla przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie istniejgcego Szpitala Klinicznego

im. Heliodora Swiecickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

okresli¢ wartosci progowe réwnowaznego poziomu dzwieku w odniesieniu do godzin

dziennych oraz nocnych. W przypadku braku takiej informacji, przeznaczenie okresla sie

na podstawie wizji lokalnych, oraz dopasowania przeznaczenia do rodzajow terenow

wyszczegolnionych w Rozporzgdzeniu.

Zagospodarowanie najblizszych terenow to

obszary sroédmiejskie, obszary ulic oraz szlakow komunikacyjcnych w strefach miejskich,

najblizszy teren chroniony akustycznie zlokalizowany jest w kierunku zachodnim od

szpitala i zostat w obliczeniach ujety jako punkty od P1 do P4. Dopuszczalne normatywy

dla powyzszych punktow to:

e W ciggu 8 najniekorzystniejszych godzin dnia - LAeq D = 55 dB

e w ciggu 1 najniekorzystniejszej godziny nocy - LAeq N =45 dB

Przyjete wartosci progowe

Lp

Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony réwnowaznym poziomem dzwigku A w db

Drogi lub linie kolejowe

Pozostate obiekty i grupy zrédet hatasu

Pora dnia, czas
odniesienia 16 godzin

Pora nocy, czas
odniesienia 8 godzin

Pora dnia, czas odniesienia
réwny 8 najniekorzystniejszym
godzinom kolejno po sobie
nastgpujacym

Pora nocy, czas odniesienia
réwny 1 najniekorzystniejszej
godzinie w nocy

2

5

Obszary ochrony
uzdrowiskowej, tereny szpitali
poza miastem

50

45

45

40

Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
tereny zwigzane ze statym lub

wielogodzinnym pobytem
mtodziezy, tereny doméw
opieki, tereny szpitali w
miastach

61

56

50

40

Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego,
tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
z ustugami rzemiesIniczymi,
tereny rekreacyjno
wypoczynkowe poza miastem,
tereny zabudowy zagrodowej

65

56

55

45

Tereny w strefie Srodmiejskiej
miast powyzej 100 tys.
Mieszkancow ze zwartg
zabudowg mieszkaniows i
koncentracjg obiektow
administracyjnych, handlowych
i ustugowych

68

60

55

45

Podstawa opracowania

Analize akustyczng majgcg na celu okreslenie wptywu analizowanej inwestycji na klimat

akustyczny, wykonano w oparciu o Polskg Norme PN — ISO 9613 — 2 Akustyka. Ttumienie

Strona 36 z 66




Karta informacyjna przedsiewziecia
wykonana dla przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie istniejgcego Szpitala Klinicznego

im. Heliodora Swiecickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogdlna metoda obliczania.
W niniejszym opracowaniu okreslono nastepujgce definicje:

Roéwnowazny poziom dzwieku A

Lar = {(M)] pi(t)dt}/ pé} dB

Roéwnowazny poziom ci$nienia akustyczneqo w punkcie odbioru

L, (DW) =L, + D, — A

Gdzie Lw jest poziomem mocy akustycznej punktowego zrédta w pasmie oktawowym [dB],
Dc jest poprawka wynikajacq z kierunkowosci [dB],

A jest ttumieniem w pasmach oktawowych [dB].

Wartos¢ tlumienia A opisujemy jako:

A= ADIV + AATM + AbR + ABAR +A1vusc

Gdzie A div jest ttumieniem wynikajgcym z rozbieznosci geometrycznej,
Aatm jest ttumieniem wynikajgcym z pochtaniania przez atmosfere,
Agr jest ttumieniem wynikajgcym z wptywu gruntu,
Abar jest ttumieniem wynikajgcym z obecnosci ekranu,

Amisc jest ttumieniem wynikajgcym z innych zjawisk

Réwnowazny poziom dzwieku A w kierunku propagacji z wiatrem, wyznacza sie sumujgc
srednie kwadraty sktadowych cisnien akustycznych, obliczonych wedtug wzoréw powyzej
dla kazdego punktowego zrodla dzwieku i wszystkich odpowiadajgcych mu Zrodet

pozornych oraz kazdego pasma oktawowego zgodnie z wzorem:
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L,. (DW) =10 Ig{i{iloo,um (i) A (i)} 4B

i=1| j=1
Dtugotrwaty sredni poziom dzwieku A obliczamy ze wzoru:
I—AT (DW) = I-AT (DW) - Cmet

Gdzie Cmet jest poprawkg meteorologiczng

10.2.2 Dane wykorzystane do wykonania obliczen:

Stan obecny:

Szpital Kliniczny przy ulicy Przybyszewskiego, podzielony jest na sekcje — oddzialy oraz
kliniki, zalezne od rodzaju prowadzonej specjalnosci. Wiekszos¢ urzgdzen moggcych mie¢
wplyw na stan klimatu akustycznego to centrale wentylacyjne, agregaty chtodzace oraz
klimatyzatory typu split spetniajgce role urzadzen klimatyzacyjnych. W chwili obecnej
analizowany obiekt nie posiada innych urzadzen lub budynkéw, ktére mogtyby by¢ zrédtem
emisji dzwieku do obszaréw otaczajgcych. Tym samym wyszczegdlniono wedtug stanu
obecnego:

o Klimatyzatory typu split: tgczna ilos¢ 56 sztuk w roéznych miejscach szpitala —
poziom mocy akustycznej okreslono na poziomie 47dB(A) jak dla klimatyzatora
LGS12SQ, oznaczenia od K1 do K56,

e 4 agregaty chtodnicze wraz z chillerem — poziom mocy akustycznej okreslono na
poziomie 68dB(A), Al do A4,

o \Wentylatory zadaszone, typu dachowego, 7 sztuk — poziom mocy akustycznej
okreslono na poziomie 56dB(A),

e Centrale wentylacyjne istniejgce, 3 sztuki — poziom mocy akustycznej okreslono na
poziomie 80,0dB(A),
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Rozbudowa szpitala obejmujgca przestrzenie dydaktyczne, operacyjne oraz seminaryjne,
spowoduje powstanie nowych zrédet emisji dzwieku. Wedtug wstepnych danych

projektowych beda to:

e Centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna wraz z chillerem na potrzeby sal
operacyjnych — poziom mocy akustycznej wynosi 65dB(A),

e Centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna na potrzeby pozostatych pomieszczen —
poziom mocy akustycznej wynosi 65dB(A),

e Centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna (2 sztuki) na potrzeby linii wywiewnych —
poziom mocy akustycznej wynosi 65dB(A),

e Centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna wraz z chillerem na potrzeby sal
operacyjnych (Il etap) — poziom mocy akustycznej wynosi 65dB(A),

o Centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna na potrzeby pozostatych pomieszczen —
poziom mocy akustycznej wynosi 65dB(A),

¢ Centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna (20 sztuk) na potrzeby linii wywiewnych —
poziom mocy akustycznej wynosi 65dB(A),

e Centrala wentylacyjno (lll etap) — klimatyzacyjna wraz z chillerem na potrzeby sal
operacyjnych — poziom mocy akustycznej wynosi 65dB(A),

e Centrala wentylacyjno (lll etap) — klimatyzacyjna wraz z chillerem na potrzeby sal
operacyjnych — poziom mocy akustycznej wynosi 65dB(A),

o Centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna na potrzeby pozostatych pomieszczen —
poziom mocy akustycznej wynosi 65dB(A),

e Centrala wentylacyjno — klimatyzacyjna (3 sztuki) na potrzeby linii wywiewnych —
poziom mocy akustycznej wynosi 65dB(A),

e Wentylatory garazu podziemnego (12 sztuk) — poziom mocy akustycznej wynosi
77dB(A).
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Zrédla punktowe
Oznaczenie Zrédto emisji dzwieku Poziom mocy Czas pracy zrodta | Wskaznik Typ zrédta
zrédta akustycznej [dB] [h] Do
Pora dnia Pora Pora Pora
nocy dnia nocy
Zrédta punktowe — istniejace
K1 - K56 Klimatyzatory Split 47,0 47,0 16 8 0 Wszechkierunkowe
Al-A4 Agregaty chtodnicze 68,0 68,0 16 8 0 Wszechkierunkowe
W1-wW7 Wentylatory typu 56,0 56,0 16 8 0 Wszechkierunkowe
dachowego
Ci-C3 Centrale wentylacyjne 80,0 80,0 16 8 0 Wszechkierunkowe
Zrodta punktowe — projektowane
| —sale Centrala plus chiller 65,0 65,0 16 8 0 Wszechkierunkowe
operacyjne
| — pozostate Centrala plus chiller 65,0 65,0 16 8 0 Wszechkierunkowe
pomieszczenia
| — wywiew Centrala 65,0 65,0 16 8 0 Wszechkierunkowe
dachowy 2
sztuki
Il — sale Centrala plus chiller 65,0 65,0 16 8 0 Wszechkierunkowe
operacyjne
Il — pozostate Centrala plus chiller 65,0 65,0 16 8 0 Wszechkierunkowe
pomieszczenia
Il — wywiew Centrala 65,0 65,0 16 8 0 Wszechkierunkowe
dachowy 20
sztuk
Il — sale Centrala plus chiller 65,0 65,0 16 8 0 Wszechkierunkowe
operacyjne 3
sztuki
I — wywiew Centrala 65,0 65,0 16 8 0 Wszechkierunkowe
dachowy 3
sztuki
Wentylacja Wentylatory dachowe 77,0 77,0 16 8 0 Wszechkierunkowe
garazu 12
sztuk
10.2.3  Wyniki modelowych obliczen akustycznych

Obliczenia propagacji hatasu w srodowisku na terenach planowanego przedsiewziecia

przeprowadzono w oparciu o otrzymane wartosci poziomu mocy akustycznej zrédet

znajdujgcych sie na terenie planowanego przedsiewzigcia oraz danych geometrycznych.

Dane wejsciowe do obliczen komputerowych propagacji hatasu oraz uzyskane wyniki

znajdujg sie w zatgczniku do niniejszej karty informacyjnej przedsiewziecia. Ze wzgledu na
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lokalizacje w kierunku zachodnim terenéw zabudowy mieszkaniowej, jako punkty
weryfikacji i odbioru przyjeto P1, P2, P3, P4.

Lokalizacja punktéw odbioru

@
@
@
@
Y
Y
@
Y
o
Y
Y

@

Ponizej przedstawiono wyniki obliczen w linii zabudowy znajdujacej sie po zachodniej
stronie inwestyciji:

Wyniki propagacji dzwigku

Punkt odbioru Réwnowazny poziom dzwieku
dB(A)
Pora dnia Pora nocy
P1 (4m) 27,8 27,8
P2 (4m) 29,3 29,3
P3 (4m) 30,8 30,8
P4 (4m) 30,9 30,9

Modelowe przedstawienie propagacji hatasu dla pory dnia przedstawia ponizsza mapa:
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Pora dnia
SRV TS
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10.2.4 Whnioski

Niniejszy rozdziat przedstawiat szacowane oddziatywania na klimat akustyczny w zasiegu
oddziatywania zrédet generujgcych hatas. Ze wzgledu na lokalizacje Szpitala oraz
inwestycji w obszarze kumulowania sie hatasu drogowego z ulicy Grunwaldzkiej i
Przybyszewskiego, szacowanie propagacji dzwieku ma charakter poglagdowy i

informacyjny, gdyz nie obejmuje tta akustycznego generowanego przez dwie arterie
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drogowe. Tym samym, przy ominieciu tta akustycznego, hatas generowany przez

planowane instalacje nie bedzie powodowat ponadnormatywnego oddziatywania.

10.3. Ochrona srodowiska gruntowo-wodnego oraz gospodarka wodno —
sciekowa

10.3.2.Budowa geologiczna

Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne omdwiono na podstawie analizy
materiatbw archiwalnych. W rejonie analizowanego terenu rozpoznano utwory

trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Utwory trzeciorzedowe

Opis budowy geologicznej utworéw trzeciorzedowych dla potrzeb niniejszej inwestycji
ograniczono do przedstawienia jedynie podstawowych informac;ji.

Osady trzeciorzedowe w rejonie badan wyksztatcone sg w formie itdbw pliocenskich serii
poznanskiej o duzej migzszosci (okoto 50 m) oraz osaddéw piaszczystych, mutkow i wegli

brunatnych miocenu.

Utwory czwartorzedowe

Osady czwartorzedu zalegajg bezposrednio na itach trzeciorzedowych. Reprezentowane
sg one przez osady lodowcowe i fluwioglacjalne.

W rejonie projektowanej inwestycji osady czwartorzedowe zalegajg na itach
jasnoniebieskich miocenu — trzeciorzedu. W spagu sg to plejstocenskie szare gliny
zwatowe zlodowacenia srodkowopolskiego. Osiggajg one migzszos¢ do ok. 20 m. Na nich
zalegajg wodnolodowcowe zwiry i piaski roznoziarniste zlodowacenia pétnocnopolskiego.
Migzszos¢ tych osaddéw jest zmienna i waha sie od 5 m do 10 m. Strop utwordow
plejstocenskich  wyksztatcony jest w postaci glin morenowych zlodowacenia

potnocnopolskiego fazy leszczynskiej o migzszosci 2-6 m.
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10.3.3.Warunki hydrogeologiczne

W rejonie objetym planowang inwestycjg stwierdzono wystepowanie dwoch pieter
wodonosnych:
» w utworach czwartorzedowych,

» w utworach trzeciorzedowych.

Pietro czwartorzedowe.

W obrebie osadéw czwartorzedowych wyrdézniono poziom wod — gruntowych
w obrebie plejstocenskich piaskow wodnolodowcowych zalegajgcych pod warstwg glin
morenowych zlodowacenia poéthocnopolskiego w piaskach drobnych i pylastych.
Zwierciadto wbéd gruntowych ma charakter swobodny i stabilizowato sie na gtebokosci ok.
6,98-9,53 m p.p.t. Wahania zwierciadta wod gruntowych wystepujg w granicach okoto + 0,5
m. Sptyw wod gruntowych odbywa sie w kierunku pétnocno-zachodnim.

Wody gruntowe mogg by¢ narazone na zanieczyszczenia przenikajgce z miejsc
potencjalnych ognisk zanieczyszczen wraz z infiltrujgcg wodg opadowa, badz tez przez

bezposrednie wsigkanie roztworow ptynnych.

Pietro trzeciorzedowe.
Pietro trzeciorzedu jest zwigzane z osadami piaszczystymi miocenu. Wody tego poziomu

ujmowane sg przez okoliczne zaktady, ogrodki dziatkowe itp.

Lokalizacja inwestycji na tle JCWPd

Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane na obszarze Nr JCWPd: 62
Powierzchnia: 3214 km?, Region: Warty.
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Lokalizacja

SdEhovaes '.'?elkcpo
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NitoStaw

Mapa JCWPd
@ 'okalizacja przedsiewzigcia
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Profile

m n.p.m. 1 2 3

100

N e

b -

- warstwy wodonosne - - warstwy stabo przepuszczalne

Rysunek 1 Profile JCWPd

Symbol cate; JCWPd uwzgledniajacy wszystkie profile:
Q)M

Opis svmbolu: Wody podziemne w utworach czwartorzedowych tworza jeden poziom
wodonoény na czegci JCWPd zwiazany z wickszymi strukturami dolinnymi. Poziom
miocefiski wystepuje pod dobrze 1zolujaca warstwa utworow staboprzepuszezalnych. Brak
kontaktow hvdraulicznych z poziomem czwartorzedowym.

Q — wody porowe w utworach piaszczystych
M — wody porowe w utworach piaszezvstych

Cecha szczegdlna JCWPd: wystepowanie w miocenie, na czedci obszaru, strefy wod
zabarwionych, o zlej jakoéci pochodzenia geogenicznego.

GZWP wystepujace w obrebie JCWPd: 143 — Tr, 144 — Qk, 145 -Qk, 146 - Tr
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Planowane do realizacji przedsiewziecie nie spowoduje nieosiggniecia celéw
srodowiskowych zawartych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry” zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 22 lutego 2011r. przez
Prezesa Rady Ministrow. Cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych i podziemnych
ustalone w/w dokumencie to:

- hiepogarszanie stanu wod powierzchniowych i podziemnych

- osiggniecie przez wody powierzchniowe dobrego stanu z uwzglednieniem kategorii wod
wedtug rozporzgdzenia w sprawie klasyfikacji jednolitych czesci wod powierzchniowych

- zapobieganie doptywowi zanieczyszczen do wdd podziemnych

- zapobieganie pogarszania sie jakosci wod podziemnych

- zapewnienie rownowag pomiedzy poborem i zasilaniem wod podziemnych

- wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia rosngcych trendéw stezenia
zanieczyszczen w efekcie dziatalnosci cztowieka

Przedmiotowa inwestycja bedzie spetniata wymogi przepiséw szczegdtowych i w zwigzku
z tym nie stanowi zagrozenia dla nieosiggniecia celow Srodowiskowych.

Planowane przedsiewziecia nie bedzie wprowadzato zanieczyszczen do JCWPb , co nie
spowoduje pogorszenia ich stanu. Planowany do realizacji obiekt nie bedzie wykorzystywat
zasobow wod do celéw zbednych, w celu zapewnienia réwnowagi miedzy poborem a
zasilaniem tych wod. W wyniku prowadzenia opisywanej dziatalnosci nie bedg powstawaty

tendencje wzrostowe zanieczyszczenia wéd podziemnych.

Glowne Zbiorniki Wéd Podziemnych

W bliskim sgsiedztwie miasta wydzielono dwa Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych: GZWP
nr 144 — Wielkopolska Dolina Kopalna oraz GZWP nr 150 — Pradolina Warszawa—Berlin
(Koto—Odra).

GZWP nr 144 jest doling kopalng o szerokosci 8—9 km, przebiegajgcg rownoleznikowo na

potnoc od pradoliny warszawsko-berlifskiej. Utwory wodonosne tworzg piaski srednio —

i gruboziarniste interglacjatu mazowieckiego i zlodowacenia srodkowopolskiego. Migzszos¢
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warstwy jest zmienna, od kilku do ponad 40 m. Struktura o naporowym zwierciadle wody
jest przykryta gling morenowg o migzszosci od 20 do ponad 60 m. Zasilanie odbywa sie
poprzez infiltracje opadow lub przesgczanie z wyzej lezgcych poziomow. Niewielki
fragment o powierzchni ok. 18 km? znajduje sie we wschodniej i potudniowo-wschodnie;
czedci Poznania. W tym rejonie dolina zmienia kierunek na potudnikowy i ma ok. 5 km
szeroko$ci, aby z kolei w rejonie Krzesin powrdcié do przebiegu réwnoleznikowego i
kontynuowac sie w kierunku zachodnim w poblizu granic miasta. Na tym odcinku GZWP nr
144 ma szerokos¢ 10—-12 km, a dodatkowo nakfada sie na ten zbiornik dolina przetomowa

Warty. Zwierciadto wod podziemnych ma tu charakter swobodny.

W odlegtosci ok. 7 km na potudnie od granic miasta znajduje sie pétnocna granica GZWP
nr 150 — Pradolina Warszawa—Berlin (Koto—Odra), struktury pradolinnej o szerokosci ok.
8 km. Tworzg jg osady piaszczysto-zwirowe o migzszosci od 10 do 20 m. Stanowi ona
strukture miejscami odkrytg lub stabo izolowang od powierzchni. W czesci pothocno-

wschodniej na zbiornik ten naktada sie przetomowy odcinek doliny Warty.

Na podstawie ,Mapy gtownych zbiornikow woéd podziemnych w Polsce wymagajgcych
ochrony” (Kleczkowski/red./ 1990) teren, na ktorym zlokalizowane zostanie planowane
przedsiewziecie nie nalezy do obszaréw wymagajgcych ochrony (OWO), oraz obszaréw

najwyzszej ochrony (ONQO) co obrazuje ponizsza mapa.
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Lokalizacja inwestycji na tle GZWP

“Duszniki

DOLINA KOPALNA WIELKOPOLS

goroda Wielkopolska

150
Pradolina Warszaw:

Rysunek 2 Mapa GZWP

) - lokalizacja inwestycji

Standardy jakosci gleby

Planowany teren Inwestycji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
wrzesnia 2002r. w sprawie standardow jakosci gleby oraz standardow jakosci ziemi
klasyfikuje sie do terendéw grupy B.
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Minimalizacja potencjalnych zagrozen

W celu zminimalizowania potencjalnych zagrozen dla srodowiska nalezy zwrdcic
szczegodtowg uwage na elementarne zabezpieczenie omawianego obiektu, dlatego tez
obiekt powinien posiada¢ srodki stuzace do likwidacji tych zagrozen takie jak:

e sorbenty do pochtaniania substancji zanieczyszczajgcych,

* rekawy uszczelniajgce,

e pojemniki, w ktérych nalezy zbiera¢ zuzyte sorbenty.

Taki pakiet awaryjny pozwoli w duzym stopniu zminimalizowa¢ potencjalne zagrozenia
zwigzane z przedostawaniem sie substancji zanieczyszczajgcych do srodowiska.
Minimalizacja potencjalnych wyciekéw zwigzanych z transportem polega¢ moze réwniez na
sprawdzaniu stanu technicznego pojazddéw poruszajacych sie na terenie nalezagcym do
opisywanego obiektu.

Magazynowanie wszystkich odpadéw zaréwno innych niz niebezpieczne jak i
niebezpiecznych odbywac sie bedzie jedynie w wyznaczonym miejscu w zamknietym
pomieszczeniu w potudniowo- wschodniej czesci planowanego budynku. Pomieszczenie to
bedzie posiadato szczelng posadzke betonowg. Odpady bedg magazynowane wytgcznie w
sposbb selektywny. Pomieszczenie to bedzie zabezpieczone przed dziataniem opadow
atmosferycznych oraz zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Zwigzku z powyzszym zagrozenie dla sSrodowiska gruntowego jest catkowicie

zminimalizowane.

Whioski

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na sSrodowisko —

gruntowo-wodne.
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Zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekéw bytowych

Woda dla potrzeb inwestycji pobierana bedzie 2z wodociggu. Pobdér wody
z sieci wodociggowej powinien odbywac sie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
przez wiasciciela sieci wodociggowej. Rozliczenie za pobdér wody winno nastepowac na

podstawie wskazan wodomierza.

Pobierana woda stuzy¢ bedzie do:

> socjalno — bytowych,

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode dla celéw planowanej inwestycji wynosic
bedzie:

Woda na cele bytowo-gospodarcze 0,650 m3/d x 440 = 286,0 m3/d

Woda p.poz. do wewnetrznego gaszenia pozaréw 10,00 dm3/s

Woda p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaréow 20,00 dm3/s

Powstajgce na terenie przedsiewziecia Scieki bytowe beda odprowadzane kanalizacja
wewnetrzng do istniejgcej kanalizacji sanitarne znajdujgcej sie w ulicy.

llos¢ zuzycia wody jest rowna ilosci odprowadzanych sciekow bytowych.

Charakterystyka powstajgcych sciekéw bytowych na terenie projektowanej inwestycji moze
by¢ porownywalna ze sciekami z gospodarstw domowych, ktéra przedstawia sie

nastepujgco:
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Charakterystyka §ciekéw bytowych
WSKAZNIK ZANIECZYSZCZENIA

SCIEKOW JEDNOSTKI WARTOSCI ZANIECZYSZCZEN
Odczyn PH 6,5-9,5
BZTs mg O?/dm?® 200 — 290
ChzT mg O%/dm? 680 — 730
Zawiesina ogolna mg/ dm?® 200 — 290
Azot ogéiny mg N/ dm?® 35-100
Fosfor mg P/ dm® 18 -29

Wody opadowe

Scieki deszczowe z powierzchni dachowych oraz z placéw i drég zbierane bedg w system
kanalizacji deszczowej i odprowadzane do kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w ulicy.

Szacunkowa ilos¢ wod opadowych wyliczona w oparciu o wzér i wspétczynnik podane
przez Imhoffa:

Q=gxyxoexF
gdzie:

g = 130 I/s ha - natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t i czestotliwosci,
w = 0,85 - wspofczynnik sptywu z drog i placow,

w=1,0 - wspbfczynnik sptywu z ptaskich dachoéw,

@ = 0,78 - wspotczynnik opdznienia
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Podczas eksploatacji inwestycji bedg powstawaty Scieki deszczowe pochodzace z potaci

dachowych.

a) powierzchnia -potacie dachowe i tarasy—ok. 4,5 ha
b) drogi, place — ok. 1,0 ha

Wody opadowe z dachéw (umownie ,czyste”):

Q =130l/s/ha x 1,0 x 4,5 ha = 585585 I/s
w ciggu 15 min deszczu — 585585 I/s x 60 x 15 = 527026 m®

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych

Q=1301I/s/hax1,0x 1,00 ha=1301I/s
w ciggu 15 min deszczu — 130 I/s x 60 x 15 = 117 m®

Z uwagi na to, ze niniejsza karta informacyjna przedsiewziecia sporzgdzana jest na etapie
starania sie Inwestora o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach sposob
zagospodarowania wéd opadowych rozpatruje sie wariantowo.

Wariant I: Wody opadowe z pofaci dachowych traktowane jako umownie ,czyste”
proponuje sie odprowadzac systemem niezorganizowanym na tereny zielone nalezgce do
Inwestora. Wody opadowe z utwardzonej powierzchni proponuje sie oczyszczaC w
dobranym do obliczonego przeptywu wysokosprawnym separatorze ropopochodnych i
odprowadzaé poprzez retencje na dziatce nalezgcej do Inwestora do odbiornika, ktérym
jest miejska kanalizacja deszczowa.

Wariant II: Wody opadowe z potaci dachowych traktowane jako umownie ,czyste”
proponuje sie odprowadzac¢ do miejskiej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z potaci
dachowych jako  umownie ,czyste” nie wymagajg podczyszczania przed ich
odprowadzeniem do kanalizacji zatem bedg one odprowadzane do srodowiska bez

podczyszczenia by-passem za separatorem do podczyszczania wod opadowych z terenéw
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utwardzonych inwestycji. Wody opadowe 2z utwardzonej powierzchni proponuje sie
oczyszcza¢ w dobranym do obliczonego przeptywu wysokosprawnym separatorze
ropopochodnych i odprowadzac¢ poprzez retencje na dziatce nalezacej do Inwestora do
odbiornika, ktérym jest miejska kanalizacja deszczowa.

Wariant lll: Wody opadowe z potaci dachowych traktowane jako umownie ,czyste”
proponuje sie odprowadzac¢ do miejskiej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z potaci
dachowych jako umownie ,czyste” nie wymagajg podczyszczania przed ich
odprowadzeniem do kanalizacji zatem bedg one odprowadzane do s$rodowiska bez
podczyszczenia by-passem za separatorem do podczyszczania wod opadowych z terendw
utwardzonych inwestycji. Wody opadowe z utwardzonej powierzchni proponuje sie
oczyszcza¢ w dobranym do obliczonego przeptywu wysokosprawnym separatorze

ropopochodnych i odprowadzaé do odbiornika, ktorym jest miejska kanalizacja deszczowa.

Wskazane rozwigzania wariantu | i |l sg wiasciwe z punktu widzenia przepisdbw ochrony
Srodowiska, a jednoczesnie wskazane, gdyz umozliwiajg retencjonowanie wod opadowych
w obrebie tej samej zlewni. Rowniez wariant Ill ocenia sie jako wiasciwy i zgodny z

przepisami.

Inwestor skfania sie do wyboru wariantu Il lub Ill. Wybdr wariantu nastgpi na etapie

opracowania projektu budowlanego przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe.

Sktad jakosciowy wod opadowych z dachéw i zadaszen traktowanych jako umownie
czyste, oszacowany ( na podstawie Instytutu Zaopatrzenia w Wode i Budownictwa
Wodnego Politechniki Warszawskiej) przedstawia sie nastepujgco:

BZTs - 9 mg Oy/dm®
Zaw. og. - 27 mg/dm3
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Whioski

Rozwigzanie gospodarki wodno — sciekowej projektowanego do realizacji przedsiewziecia
nalezy uznaC za rozwigzanie gwarantujgce zabezpieczenie Srodowiska gruntowo -—
wodnego przed potencjalnym zanieczyszczeniem.

Na terenie swojej nieruchomosci, gdzie Inwestor prowadzi¢ bedzie swojg dziatalno$¢ nie
przewiduje budowy infrastruktury technicznej, ktéra mogtaby stanowi¢ potencjalne
zagrozenie dla Srodowiska gruntowo — wodnego, co zwigzane bytoby z koniecznoscig
wdrozenia monitoringu lokalnego w celu obserwacji rozprzestrzeniania sie potencjalnych
zanieczyszczen.

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie spowoduje nieosiggniecia celow
Srodowiskowych zawartych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry”.

10.4. Gospodarka odpadami

Cel i zakres opracowania

Niniejszy rozdziat karty informacyjnej przedsiewziecia ma na celu zaprezentowanie
organizacji gospodarki odpadami, a tym samym dostarczenie niezbednych informacji dla
potrzeb organéw administracji, w celu podjecia wiasciwych decyzji, zwigzanych z

planowanym przedsiewzieciem.

Sposéb postepowania z odpadami musi by¢ realizowany zgodnie z zasadami ochrony
srodowiska. Poczynione dziatania, zmierzajgce do uporzadkowania gospodarki odpadami,
powinny odpowiednio zabezpieczyé $rodowisko przed szkodliwym oddziatywaniem

odpadow.

Obowigzujace akty prawne

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21),
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» Ustawa — Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku
(t.j. Dz. U.z 2008 r. Nr 25, poz. 150),

» Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr
100, poz. 1085),

» Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638),

» Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej
i optacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2001 roku w sprawie
opfat za korzystanie ze srodowiska — ( Dz. U. Nr 130, poz. 1453),

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca
1999 roku w sprawie przewozu drogowego materiatobw niebezpiecznych —
(Dz. U. Nr 57, poz. 608).

Rodzaje powstajacych odpadow

Faza budowy

W trakcie realizacji inwestycji (budowy) dominowa¢ bedg odpady zwigzane
Zz prowadzeniem takich prac budowlanych jak: roboty ziemne, murarskie, roboty
konstrukcyjne, roboty instalacyjne.

Do odpadéw tych naleza:
1. 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury— opakowania po materiatach

budowlanych wykonane z papieru i tektury ,
2. 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych po materiatach budowlanych,

3. 15 01 04 - opakowania po materiatach budowlanych wykonane z metali,
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17 04 07 - mieszanina metali
17 04 11 - kable inne niz wymienione w 17 04 10,

17 05 04 - gleba i ziemia w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03,

N o o s

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
wymienione w 170901, 170902 i 170903;
8. 20 03 01 - niesegregowane odpady komunalne.

Zestawienie odpadéw powstajacych na etapie budowy

Lp. Kod odpadu llosci
Sposob zagospodarowania (Mg)
1 1501 01 Wydzielone i przekazane do odzysku 30,0
2 1501 02 Wydzielone i przekazane do odzysku 50,0
3 1501 04 Wyadzielone i przekazane do odzysku 50,0
4 17 04 07 Wyadzielone i przekazane do odzysku 20,0
5 17 04 11 Wyadzielone i przekazane do odzysku 5,0
6 17 05 04 Wydzielone i przekazane do odzysku 337500*
7 17 09 04 Gromadzone w kontenerze i przekazywane do sktadowania 50,0
8 200301 Przekazywane do zagospodarowania zgodnie 20,0

Z prawem miejscowym
taczna ilos¢ odpadow

*z informacji uzyskanych od projektantéw wynika iz kubatura wykopow wynosi 225000m3, Do dalszych obliczen iloSci
wytworzonych odpadéw o kodzie 17 05 04 przyjeto, iz 1m® wazy 1,5 Mg. Po podstawieniu powyzszych informacji
otrzymujemy nastepujgcg ilos¢ odpaddéw o kodzie 17 05 04 — 337500,00 Mg. Inwestor planuje w pierwszej kolejnosci
oddaé powyzszy odpad do odzysku (makroniwelacja wyrobisk), unieszkodliwianie na wysypisku odpadéw ZZO w
Suchym Lesie bedzie ostateczno$cig. Odpady te bedg trafiaty do firmy posiadajgcych odpowiednie zezwolenie na
zbieranie i transport odpadéw np. Firmy Handlowo-Ustugowej Alkom Henryk Sienkiewicz a nastepnie bedg trafiaty do

rekultywacji wyrobisk posiadajgcych odpowiednie decyzje do przyjecia powyzszego odpadu.

Odpady powstajgce na tym etapie beda w miare mozliwosci segregowane i
magazynowane wyfgcznie na terenie nalezgcym do Inwestora w sposob zabezpieczajgcy
Srodowisko przed negatywnym oddziatywaniem.

Odpady powstajgce podczas budowy przekazywane bedg innym posiadaczom,

uprawnionym do ich przyjecia i zagospodarowania.
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Faza eksploatacji

Na terenie nowej inwestycji przewiduje sie powstawanie trzech grup odpaddéw:
» odpadéw komunalnych,
= odpaddw niebezpiecznych,
= odpaddéw innych niz niebezpieczne.

Przewidywane odpady niebezpieczne moggce powstawaé w zwigzku z funkcjonowaniem

przedsiewziecia:

- czedci ciata i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty stuzgce do jej

przechowywania, odpad o kodzie 18 01 02*, w ilosci 0,60 Mg/rok

- inne odpady, ktére zawierajg zywe drobnoustroje chorobotworcze lub ich toksyny oraz

inne formy zdolne do przeniesienia materiatu genetycznego, o ktérych wiadomo lub co do

ktérych istniejg wiarygodne podstawy do sgdzenia, ze wywotujg choroby u ludzi i zwierzat,

odpad o kodzie 18 01 03*, w ilosci 23,00 Mg/rok

- zuzyte urzgdzenie zawierajgce elementy niebezpieczne, odpad o kodzie 16 02 13*, w

ilosci 0,20 Mg/rok.

- akumulatory, odpad o kodzie 16 06 02, w ilosci 0,01 Mg/rok,

- filtry olejowe, odpad o kodzie 16 01 07*, w ilosci 0,01 Mg/rok,

- odpady wykazujgce wtasciwosci niebezpieczne, odpad o kodzie 16 81 01*, w ilosci 0,01

Mg/rok,

- wodne roztwory wywotywaczy i aktywatoréw, odpad o kodzie 09 01 04*, w ilosci 0,70
Mg/rok,

- roztwory utrwalaczy, odpad o kodzie 09 01 04*, w ilosci 0,50 Mg/rok.

W Szpitalu przewiduje sie rowniez powstanie nastepujgcych odpadow:

1. narzedzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki, odpad o kodzie 18 01 01, w iloSci
0,05 Mg/rok,

2. inne odpady niz wymienione w 18 01 03,odpad o kodzie 18 01 04, w ilosci 5,00 Mg/rok,
3. leki inne niz wymienione w 18 01 08, odpad o kodzie 18 01 09, w ilosci 0,02 Mg/rok,
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4. opakowania z tworzyw sztucznych, odpad o kodzie 15 01 02, w ilosci 3,70 Mg/rok,
5. opakowania ze szkta, odpad o kodzie 15 01 07, w ilosci 2,0 Mg/rok,

6. czysciwo i odziez ochronna, odpad o kodzie 15 02 03, w ilosci 0,02 Mg/rok,

7. zuzyte btony RTG, odpad o kodzie 09 01 07, w ilosci 0,04 Mg/rok.

Odpady komunalne - powstawanie odpadéw komunalnych zwigzane bedzie
z obecnoscig zatrudnionych pracownikéw oraz ich pracg biurowg np. torby papierowe,
torby foliowe, opakowania szklane, opakowania z tworzyw sztucznych i papieru, odpady

biurowe, odpady ze sprzgtania pomieszczen socjalnych i biurowych.

Dodatkowo w wyniku eksploatacji przewiduje sie, ze bedg powstawatly nastepujace rodzaje

i ilosci odpaddw:

Faza likwidacji - w chwili obecnej nie planowana

W fazie likwidacji inwestycji bedg powstawaly takie odpady jak: odpady betonu, odpady
materiatdw ceramicznych i elementy wyposazenia, usunigte tynki, odpady drewna, szkto,
tworzywa sztuczne, ztom metali Zzelaznych i niezelaznych oraz zuzyte urzadzenia i ich
elementy.

Tymczasowe magazynowanie odpadow

Odpady bedg tymczasowo magazynowane w pomieszczeniu, ktore jest:
* pomieszczeniem zamknietym, zadaszonym z wybetonowanym podtozem,
= zabezpieczony przed dostepem 0sob trzecich,
= spetnia wymagania sanitarne, bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowe i ochrony srodowiska,
= pracownicy obstugujacy pomieszczenie magazynowe bedg przygotowani

technicznie i organizacyjnie do wykonywania swoich obowigzkow
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Opady wytwarzane na etapie eksploatacji przedsiewziecia bedg magazynowanie w
pomieszczeniu  zamknietym  posiadajgcym  szczelng  posadzke = gwarantujgca
zabezpieczenie sSrodowiska gruntowo-wodnego przed jakimkolwiek potencjalnym
zanieczyszczeniem. Wszystkie odpady bedg magazynowane w sposéb selektywny w

kontenerach , pojemnikach, beczkach.

Whnioski i zalecenia

Wszystkie odpady, ktére powstawaC bedg na terenie przedsiewziecia muszg podlegac
ewidenciji ilosciowej i jakosciowe;j.

Odpady, ktére mogg zagrozi¢ srodowisku, do czasu wywozu ich do unieszkodliwienia lub
do dalszego wykorzystania, nalezy magazynowac selektywnie, w wydzielonym miejscu, w
szczelnych, zamknietych i oznakowanych pojemnikach.

Transport odpadow niebezpiecznych musi odbywac sie pojazdami odbiorcow odpadéw -
zgodnie z przepisami o przewozach materiatdw niebezpiecznych a pozostatych wlasnymi
Srodkami - zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zgodnie z przepisami, obowigzek wtasciwego magazynowania odpaddéw na terenie obiektu
spoczywa na jednostce organizacyjnej uzytkujgcej obiekt.

Miejsca przeznaczone do magazynowania wszystkich odpaddw, przeznaczonych do
unieszkodliwienia i wykorzystania muszg by¢ specjalnie oznakowane. W celu minimalizacji
ilosci odpadow trafiajgcych na sktadowiska, winna by¢ prowadzona selektywna zbidrka
odpadow nadajgcych sie do wykorzystania.

Przy zatozeniu , ze Inwestor bedzie realizowat planowane przedsiewziecie zgodnie z
zapisami przedstawionymi w niniejszej karcie informacyjnej przedsiewzigcia - niniejsza

inwestycja nie bedzie naruszac¢ prawa w zakresie gospodarki odpadami.
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10.5. Przewidywane oddzialywanie planowanego przedsiewziecia na faune
i flore w tym na obszary NATURA 2000

Opisu zieleni dokonano na podstawie ogledzin miejsca w potaczeniu z planem przysztego
zagospodarowania dziatek, przyleglych do Szpitala Klinicznego nr 2 im. Heliodora
Swiecickiego, przy ul. Przybyszewskiego nr 49, na terenie ograniczonym granicami dziatek
inwestora, pomiedzy ulicami Marcelinskg, Przybyszewskiego i Grunwaldzka.

Na przeznaczonym pod inwestycje terenie, przylegtym do obecnie uzytkowanego przez
Szpital Kliniczny, znajdujg sie budynki parterowe - baraki, budynki gospodarcze i
magazynowe oraz blaszane garaze, w ktorych otoczeniu wystepuje zielen. Towarzyszgca tym
obiektom zielen, kolidujgca z planowang inwestycjg, to zaniedbany od wielu lat drzewostan, z
nieliczng domieszkg krzewow, w znacznej czesci powstaly z samosiewdw. Wskutek braku
wtasciwie prowadzonych prac pielegnacji oraz planowanego zatozenia zieleni, znajdujgce sie
na tym terenie drzewa to egzemplarze rosngce sie w niewielkiej odlegtosci od istniejgcych
budynkéw, w wielu przypadkach wrastajgce w fundamenty obiektéw budowlanych, tworzgce
skupiny o nadmiernym zageszczeniu, posiadajgce nieregularne badz zdeformowane pokroje
koron oraz przechylone pnie. Duza cze$¢ drzewostanu, zwtaszcza gatunkow krétkowiecznych
np. topoli, jest w zlej kondycji zdrowotnej, przez co stanowi¢ moze zagrozenie dla
znajdujgcego sie w ich sgsiedztwie mienia i kwalifikuje sie do usuniecia w ramach prac
porzgdkowych.

Drzewostan znajdujgcy sie na terenie inwestycji jest w wieku od kilku do kilkudziesieciu lat.
Ocenia sie, ze z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym kolidowa¢ bedzie okoto 200
egzemplarzy drzew starszych niz 10-letnie, ktérych usuniecie bedzie wymagato uzyskania
stosownego zezwolenia. Zadrzewienie, o ktérym mowa tworzg w znacznej przewadze drzewa
z gatunkow: klon pospolity, klon jawor, klon jesionolistny, klon polny, dgb czerwony, dab
szyputkowy, jesion wyniosty, brzoza brodawkowata, gtdég posredni, topola kanadyjska oraz

wierzba biata.

Cenny, z uwagi na wiek i sktad gatunkowy, drzewostan parku przyszpitalnego w rejonie

planowanej inwestycji, zwlaszcza ten znajdujgcy sie w otoczeniu obecnego kosciota
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Baptystow zostanie zachowany. Wycinkg zostanie objetych kilkka egzemplarzy drzew

kolidujacych z projektowanym tgcznikiem prowadzgcym do budynku diagnostyki.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia znajdujg sie gesto nasycone
drzewostanem tereny zieleni: ogrod przyszpitalny Szpitala Klinicznego nr 2 (od strony
wschodniej) oraz park im. G. Manitiusa (od strony potudniowej), a takze teren miejskiej zieleni
na placu Nowakowskiego i intensywnie zazielenione ogrody przydomowe kwartatu zabudowy
jednorodzinnej ulic Opalenicka — Szamotulska, od strony pétnocnej i Ostroroga — Wtodkowica,
od strony zachodniej, zatem usuniecie drzew i krzewdw w ramach planowanej inwestycji nie
bedzie stanowi¢ znacznego uszczerbku zieleni w tym rejonie miasta, z pewnoscig jednak
bedzie wymagato uzupetnienia stanu zieleni, przede wszystkim w bezposrednim otoczeniu

nowoprojektowanych obiektow kompleksu szpitalnego.

Poniewaz w rejonie przeznaczonego do usuniecia, w ramach planowanej inwestycji,
drzewostanu ani w jego bliskim sgsiedztwie nie znajduje sie zaden obszar chroniony Natura
2000, wszelka ingerencja w zespoty roslinne na terenie inwestycji, nie bedzie miata

negatywnego oddziatywania na te obszary.

W trakcie ogledzin drzewostanu kolidujgcego z planowanym przedsiewzieciem, dokonanych w
koncu wrzesnia 2013 r., nie stwierdzono w jego obrebie dziko wystepujgcych gatunkow
chronionych. Poniewaz ogledziny te przeprowadzono po okresie legowym ptakdw,
niewykluczone jest, iz w terminie realizacji inwestycji, jezeli nastgpi ona w okresie legowym,
wystgpig w zadrzewieniach zasiedlone gniazda ptasie. W takim przypadku drzewa i krzewy,
na ktérych stwierdzone zostang gniazdowania ptakéw gatunkéw chronionych, wolno wycinaé
po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstepstwa od zakazéw zwigzanych z ich ochrona.
Zezwolenie takie zgodnie z art. 56 ust. 1i2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody moze wydaé odpowiednio Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub regionalny
dyrektor ochrony srodowiska.

W ramach przedsiewziecia inwestor zamierza dokona¢ nasadzen nowych drzew i krzewdéw, w

zamian za usuniecie zieleni kolidujgcej z budowg. Przewiduje sie posadzenie drzew i krzewdw
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w liczbie stanowigcej petng kompensacje przyrodniczg planowanej wycinki, w ramach
uzyskiwania stosownych zezwolen na usuwanie zieleni, dla gatunkéw nieowocowych, w wieku
powyzej 10 lat. Wniosek w celu uzyskania zezwolenia na usuniecie kolidujgcej zieleni ztozy
inwestor, do Urzedu Miasta Poznania, po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Planuje sie
wykona¢ nasadzenia stanowigce kompensacje, w liczbie ustalonej przez organ wydajgcy

zezwolenie na wycinke oraz zrealizowa¢ nowe nasadzenia na terenie projektowane;j

inwestyciji.
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Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem obszaréw Natura 2000
) - lokalizacja inwestyciji

Projektowana do realizacji inwestycja nie bedzie miata wptywu na przestrzenne lub
indywidualne formy ochrony przyrody w rozumieniu obowigzujgcej ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 308, poz. 880 z pdzniejszymi zmianami),
w tym na obszary NATURA 2000.

Teren inwestycji potozony jest w znacznej odlegto$ci od obszaréw NATURA 2000.
W zwigzku z tym mozna stwierdzi¢, ze przedsiewziecie nie bedzie w jakikolwiek sposob
oddziatywa¢ na cele ochrony obszaru NATURA 2000, nie pogorszy stanu siedlisk

przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono te
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obszary. Inwestycja w zaden sposoéb nie pogorszy integralnosci obszaréw NATURA 2000
lub powigzan pomiedzy nimi, a takze nie wplynie w jakikolwiek sposob na gatunki, dla
ktorych ochrony zostaty one wyznaczone.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne winny zagwarantowac
dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego Inwestor posiada

tytut prawny.

11. Obszar ograniczonego uzytkowania

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U.
z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pdézniejszymi zmianami) inwestycja stanowigca przedmiot
niniejszego opracowania nie zostata wymieniona jako przedsiewziecie, dla ktérego mozna
utworzy¢ obszar ograniczonego uzytkowania, a zatem poza granicami terenu, do ktérego
Inwestor posiada tytut prawny winny zosta¢ zachowane standardy jakosci srodowiska.

Przeprowadzone dla potrzeb niniejszego opracowania obliczenia oraz rozpoznanie
srodowiska przyrodniczego wykazujg, ze dla projektowanej inwestycji bedg zachowane
standardy jakosci $rodowiska i nie zachodzi koniecznos¢ ustanawiania obszaru

ograniczonego uzytkowania.

12. Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Przeprowadzona dla potrzeb niniejszej karty informacyjnej analiza oddziatywania
przedsiewziecia wykazata, ze wszelkie ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg bedg
zamykaty sie w granicach, do ktérych Inwestor posiada tytut prawny i ze w zwigzku z tym
nie ma koniecznosci wprowadzania obszaru ograniczonego uzytkowania. Przy tak
przedstawionej analizie oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na srodowisko

nalezy réwniez wykluczy¢ jego oddzialywanie transgraniczne.
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13. Przedstawienie zagadnien w formie graficznej — zatgczniki
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