pieczatka Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Cze$¢ 1 - Sprzet warsztaty (rusztowanie, agregat malarski, bruzdownica, przecinarka do glazury)

Zatacznik nr 2 do SWZ

N
Fena Wartosé Wartosé azwa
. o Jedn. ,, jedn. VAT Nazwa handlowa /
Lp. Przedmiot zamdwienia . llos¢ netto brutto "
miary netto [PLN] [%] [PLN] producenta numer
[PLN] katalogowy*
Rusztowania aluminiowe
- wyposazone w rolki pozwalajace na tatwe przesuwanie oraz
mozliwos¢ dostosowania do pozgdanej wysokosci
- szczeble wyposazone w powierzchnie antyposlizgowa
- podest wytozony sklejkg antyposlizgowa oraz podpore teleskopowa
zregulacjgdo1lm
1. |- mozliwosé regulacji podestu co szczebel szt. 2

- dtugosc platformy 1,8 m-2m

- szeroko$¢ platformy 60 cm (+/- 5 cm)

- wysokos$¢ min. 5 m z mozliwoscig rozbudowy

- dopuszczalne obcigzenie 200 kg/m? (+/- 20 kg)

- gwarancja min. 60 m-cy

- rusztowanie zgodne z normg EN1004 lub réwnowazng




Agregat malarski

- urzadzenie wyposazone w w3z wysokocisnieniowy o dt. min. 15 m
- teleskopowy uchwyt

- posiada sktadany wézek (stelaz) na kétkach o srednicy min. 20 cm
- wygodny, ergonomiczny uchwyt

- moc silnika min. 800 W

- min. wydajno$¢ 1,2 I/min

- wyposazony w wysokowydajng pompe ttokowg

- min. ci$nienie natrysku: 200 bar

- wyposazone w manometr, ktéry umozliwia tatwe i precyzyjne
ustawienie cisnienia aplikacji farby

- urzadzenie posiada bezpowietrzny, natryskowy pistolet malarski

- wyposazony w popychacz kuli zaworowej utatwiajgcy odblokowanie
pompy

- w zestawie skrzynka transportowa do przechowywania akcesoriéw
- gwarancja min. 24 m-ce

szt.

Bruzdownica

- urzadzenie umozliwiajagce mechaniczne wykonanie bruzdy, wyciecie
bokdéw i usuwanie materiatu ze srodka

- wyposazone w ergonomiczng rekojes¢ gtéwna oraz ostony
zabezpieczajgce

- wyposazone w kréciec do podtagczenia weza odkurzacza, aby
ograniczy¢ ilos¢ pytu

- min. moc urzadzenia min. 1900 W

- waga urzadzenia max. 6 kg

- urzadzenie pozwalajgce na regulacje gtebokosci ciecia w min.
zakresie 10 - 40 mm

- szeroko$¢ rowkow w min. zakresie 9/15/21/27/33 mm (+/- 3mm),
- dtugosc¢ kabla min. 4 m

- min. wyposazenie: zestaw tarcz, nakretek mocujacych, skrobak

i klucz dwutrzpieniowy

- gwarancja min. 24 m-ce

szt.




Przecinarka do glazury

- mozliwo$¢ ciecia seryjnego, wgtebnego, prostego i ukosnego

- urzadzenie montowane na stole roboczym o powierzchni 100 x 50
cm (+/-5cm)

- wysokos¢ robocza 82 - 86 cm

- wyposazone w system sktadanych nég stotu roboczego

z wbudowanymi kétkami transportowymi

- moc urzgdzenia min. 1000 W

- predkos¢ obrotowa tarczy min. 2 700 obr/min szt. 1
- Wyposazone w ergonomiczng antyposlizgowa rekojesé

- mozliwo$¢ pracy na mokro dzieki pompce regulujgcej przeptyw wody,
co gwarantuje lepsze chtodzenie

- w zestawie tarcza o $rednicy 200mm (+/- 50 mm)

- zasilanie 230 V

- w zestawie dodatkowo zestaw obejm do cie¢ ukosnych oraz laser

i zestaw poziomujacy

- gwarancja min. 24 m-ce

Razem

* Wykonawca jest zobowigzany do jednoznacznego okreslenia zaoferowanych w ofercie produktéw, charakteryzujac je poprzez wskazanie nazw producentéw wyrobow
i ich nazw handlowych lub numeréw katalogowych.

os$wiadczenie nalezy podpisac
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym




