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I.  ZAKRES ROBOT UZUPEELNIAJACYCH DO ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI ORAZ WYKONANIA UTWARDZENIA NAWIERZCHNI |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  Cze$¢ opisowa
1.1 Zakres robot uzupekliajacych zewnetrznej instalacji kanalizacji

Podstawa wykonania robot w zakresie wewngtrznych i zewngtrznych instalacji sanitarnych jest:

1. Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy zrédet wytwarzania, magazynowania gazow
medycznych oraz centralnej rozpr¢zalni wraz z sieciami przesytowymi gazow medycznych
w systemie pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancoéw Wielkopolskich 72;

2. Projekt wykonawczy zewnetrznych 1 wewngetrznych instalacji sanitarnych
na potrzeby przebudowy i rozbudowy zrédet wytwarzania, magazynowania gazow
medycznych oraz centralnej rozpr¢zalni wraz z sieciami przesytowymi gazow medycznych
w systemie pierScieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancoéw Wielkopolskich 72

Projektowany zakres robot uzupelniajacych obejmuje:

1. wykonanie odwodnien powierzchni utwardzonych tj. placu manewrowego przy budynku
technologicznym 1 stacji zgazowania tlenu ciektego oraz drogi dojazdowej do placu
manewrowego wzdtuz budynku zaplecza technicznego i budynku kottowni;

2. Wymiana istniejacej studni @425PE z montazem nowe;j studni kanalizacyjnej ozn Sk-8
wraz z odcinkiem kanahu §ciekowego DN200PCV od studni kanalizacyjnej ozn Sk-7 do
nowej studni Sk-8. Montaz studni Sk-7 przewidziany w dokumentacji podstawowe;j.

Wymieniony zakres robot stanowi uzupetnienie robot przewidzianych w/w dokumentacji

projektowe;.

Odwodnienie powierzchni utwardzonych projektuje si¢ za pomocg wpustow Sciekowych oraz

kanatu odwodnienia liniowego. Na placu manewrowym przed budynkiem technologicznym

oraz stacji zgazowania tlenu ciektego zaprojektowano trzy wpusty $ciekowe, natomiast
odwodnienie drogi dojazdowej na plac manewrowy za pomoca jednego wpustu Sciekowego
oraz odwodnienia liniowego. Kanaly $ciekowe od odwodnien nalezy wiaczy¢ do studni
kanalizacyjnych, ktore przewidziane sa w dokumentacji podstawowej, natomiast kanat
sciekowy z odwodnienia liniowego nalezy wlaczy¢ do glownego kanatu §ciekowego pomigdzy
studnig Sk-4, a Sk-5 za pomocg trojnika skos$nego.

1.1.1 Technologia wykonana robot uzupelniajacych zewnetrznej instalacji kanalizacji

Przewody i ksztaltki instalacji kanalizacji

Zgodnie z dokumentacjg podstawowa pkt 3.3.3, PW zewnetrznych 1 wewnetrznych instalacji
sanitarnych ... ’

Studnie rewizyjne zelbetowe

Zgodnie z dokumentacja podstawowa pkt 3.3.3, PW zewnetrznych i wewngtrznych instalacji
sanitarnych ..., ’

Whpust uliczny

Wpusty uliczne to szczelne studzienki konstrukcji betonowej, prefabrykowanej,

o $rednicy wewngetrznej 500 mm, z faczeniami migdzykregowymi za posrednictwem zaprawy.
Wszystkie potaczenia elementow studzienek muszg zapewni¢ catkowitg szczelnos$¢. Studzienki
scickowe muszg posiada¢ osadnik o glebokosci co najmniej 500 mm.



Kompletng studzienke nalezy zbudowac z:

- elementu dennego h=1000mm;

- nadstawki h = 250/500/750/1000mm do ustalenia podczas montazu;

- pier$cien odcigzajacy @1120/680mm, h=150mm;

- pierécien dystansowy @920/@680mm, h=250mm;

- podstawa betonowa pod wpust @920mm, z otworem @500mm, h=150mm

Glownym zadaniem wpustow ulicznych jest odbior sciekoéw opadowych z utwardzonych
nawierzchni, odseparowanie czg¢$ci statych i odprowadzenie do kanatow $ciekowych.
Podstawowym zadaniem podstawy studzienki oprocz funkcji nosnej, jest osadzanie piasku

i innych cze¢$ci stalych niewytapanych przez wiadro perforowane — kosz osadczy.

Otwor wylotowy znajduje si¢ w kreggu elementu dennego i stanowi typowy przelew.

W otworze zamontowane przejscie szczelne poprzez zastosowanie oporowej uszczelki
gumowej.

Komory robocze studzienek pod wpusty uliczne wykonane z betonu klasy kl. C35/45,
wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150, tagczonych
pomiedzy sobg i elementem dna za pomocg zaprawy cementowe;.

Wszystkie studzienki posadowi¢ na zageszczonym podiozu o stopniu zageszczenia nie nizszym
niz Is = 0,98 oraz wylewce z chudego betonu grubosci nie mniejszej niz 150mm.

Whpust uliczny oparty na pierscieniu odciazajacych i wyrownawczym.

- Zzeliwne wpusty Sciekowe

Whpusty $ciekowe stuzg do odprowadzania wody z powierzchni jezdnych przez co sa one
poddawane obcigzeniom jak powierzchnie jezdne.

Stosowa¢ wpusty uliczne Klasa D400, H150 z petnym kotnierzem przystosowany do kosza
osadczego z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min
wymiarze 415x615 mm bez uszczelek.

- kosz osadczy

Wopust uliczny nalezy wyposazy¢ w kosz osadczy. Kosz osadczy wykonany z blachy stalowej
ocynkowanej. Wysokos¢ kosza osadczego 600mm.

Odwodnienie liniowe

Odwodnienia liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007. Korytko wykonane

Z betonu polimerowego, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z norma
PN-88/B-06250. Klasa obciagzenia koryta D400. Krawedzie korytek wzmocnione
zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami z zeliwa. Materiat korytek zapewni¢ ma
ich nienasigkliwos¢ - 0%. Wymiary koryta: szerokos¢ w swietle 15,0cm, wysokos$¢ budowlana
21,0 cm, szerokos¢ budowlana 18,5cm. Systemowa skrzynka odpltywowa dtugosci 50,0 cm
elementem jednoczesciowym, wyposazona w kosz osadczy na zanieczyszczania, z odptywem z
otworem wyposazonym w uszczelke wargowa do podtaczenia rury gladkiej o $rednicy
zewngtrznej @160. Wysokos¢ budowlana skrzynki 61,0 cm. System przystosowany do
wykonania doszczelnienia potaczen elementow masg SF celem zachowania petnej szczelnosci.
Kanat i skrzynka odplywowa wyposazone w ruszty W poprzeczne mostki, szerokos$¢ szczeliny
12mm, pow. wlotu 587 cm2/m. Ruszt w klasie obcigzenia D400.

Odwodnienie liniowe sktada si¢ z:

- koryta dhugosci 100cm — 1 szt;

- skrzynka odptywowa 50cm — 1 szt;

- $§cianka czotowa z ochrong krawedzi — 2 Szt.

Odwodnienie liniowe dostarczane z instrukcja zabudowy producenta.



1.2 Zakres robét uzupeklniajacych zwigzanych z utwardzeniem nawierzchni terenu oraz
zmiany nawierzchni utwardzenia terenu

Podstawa wykonania robot w zakresie utwardzenia nawierzchni terenu jest:

1. Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy zrodet wytwarzania, magazynowania gazoéw
medycznych oraz centralnej rozpr¢zalni wraz z sieciami przesytlowymi gazéw medycznych
w systemie pierscieniowym zasilajace budynki szpitalne w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstancow Wielkopolskich 72
-1 CZESC — ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

Projektowany zakres robot uzupelniajacych oraz zmieniajacych rodzaj nawierzchni

utwardzonych obejmuje:

1. Wykonanie dodatkowej nawierzchni drogi dojazdowej o powierzchni okoto 152,0m?
co daje taczng powierzchnie 200,0m? + 152,0m? = 352,0m?;

2. Zmiang nawierzchni drogi dojazdowej z kostki kamiennej, ktéra miata by¢ przetozona
na nawierzchnie w catosci z nowej kostki betonowej typu ,,bruk” gr. 8cm;

Nawierzchnie drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy budynku technologicznym
1 stacji zgazowania tlenu musza by¢ wykonane z tej samej kostki betonowej typu ,,bruk”;

3. Rezygnacja z chodnika wzdtuz budynku ,,m” i wykonanie drogi dojazdowe;j jako
pieszojezdni, pozostawiajac opaske przy budynku oraz pochylnie przy wejsciach do
budynku.

4. Montaz nowych kraweznikéw drogi przy budynkach ,,k” i ,,m” — 80mb.

5. Obnizenie istniejagcego muru oporowego zelbetowego o dlugosci okoto 32,0mb, do
wysokosci okoto 1,2 + 0,8 m nad poziom terenu mierzac od strony placu manewrowego;

6. Fazowanie krawedzi muru po obcigciu oraz wykonanie renowacji powierzchni muru od
strony placu;

7. Niwelacja terenu oraz nawiezienie humusu i posianie trawy pomig¢dzy ogrodzeniem,

a obnizonym murem Oporowym;

8. Niwelacja skarpy od strony zachodniej placu manewrowego poprzez zebranie nadmiaru
ziemi, usunigcie istniejgcego pnia z korzeniami po $cigtym drzewie, wzmocnienie geokrata,
nawiezienie humusu i posianie trawy

9. Uzupekienie ubytkéw w istniejgcym murze oporowym przy skarpie od strony zachodnie;j
oraz renowacja

1.2.1 Opis wykonania roboét

Wykonanie dodatkowej nawierzchni drogi dojazdowej o powierzchni okolo 152,0m2,
co daje laczna powierzchni¢ 200,0m2 + 152,0m2 = 352,0m2;

Dodatkowym zakresem wykonania nawierzchni drogi dojazdowe;j objety jest teren o
powierzchni okoto 152m?. Utwardzenie terenu nalezy wykonaé w tej samej technologii co
zaprojektowana droga dojazdowa. Technologi¢ utwardzenia opisano w pkt 3.5.2 Planu
Zagospodarowania terenu.

Zmiana nawierzchni — kostka kamienna istniejaca do przelozenia na nawierzchnie

w calosci z nowej kostki betonowej typu bruk gr. 8cm;

W dokumentacji projektowej przewidziane bylo przelozenie istniejacej kostki kamiennej

z wykorzystaniem kostki z rozbidrki. Obecnie projektuje si¢ wykonanie nawierzchni z nowe;j
kostki betonowej typu bruk gr 8 cm. o wymiarach w asortymencie: 15x15/8cm 122,5x15/8cm
Warstwy podbudowy pod kostke betonowa typu bruk wedtug opisu pkt 3.5.2 Planu
Zagospodarowania terenu.



.

Kostka typu BRUK 15x15/8cm i 22,5x15/cm, kolor szary lub melanz zimowy

Kostka typu BRUK przykladowo BRUK POZNANSKI EPOKA 12x12/h-8cm, 12x18/h-
8cm, 12x24/h-8cm, 18x18/h-8cm
18x18/h-8cm kolor szary lub melanz zimowy




Rezygnacja z chodnika wzdluz budynku ,,m” i wykonanie drogi dojazdowej jako pieszo
jezdni, pozostawiajac opaske przy budynku oraz pochylnie przy wejsciach do budynku.
Rezygnuje si¢ z wykonania chodnika wzdluz budynku ,,m”, poszerzajac tym samym szerokos¢
drogi dojazdowej. Powierzchnia chodnika okoto 58,0m?. O taka powierzchni¢ powigkszy si¢
rowniez nawierzchnia drogi dojazdowej. Droga dojazdowa bedzie petita funkcj¢ pieszo
jezdni. Wzdhuz budynku natomiast nalezy wykona¢ opaskg szerokosci 50cm oddzielong od
pieszo jezdni za pomoca kraweznikow betonowych.

Plyty wejsciowe - pochylnie do budynku ,,m” nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
pierwotnym. Powierzchnia ptyt wejéciowych — pochylni okoto 13,8m?. Boki ptyt wejsciowych
— pochylni wykona¢ z obrzezy betonowych w kolorze szarym.

Warstwy podbudowy pod kostke granitowg opaski oraz ptyt wejsciowych - pochylni wedtug
opisu pkt 3.5.2 Planu Zagospodarowania terenu.

Montaz nowych kraweznikow drogi przy budynkach ,,k” i ,,m” — 80mb.

Przy budynku ,.k” 1 ,,m” na linii drogi, placu manewrowego 1 opaski zamontowa¢ nowe
krawezniki drogowe, zamiast przetozenie istniejacych.

Obnizenie istniejacego muru oporowego zelbetowego o dlugosci okolo 32,0mb, do
wysokosci okolo 1,2 + 0,8 m nad poziom terenu mierzgc od strony placu manewrowego;
Obecnie w odlegtosci okoto 1,0m od ogrodzenia szpitala, gdzie przewidziane jest utwardzenie
placu manewrowego znajduje si¢ mur oporowy, zelbetowy o wysokos$ci zmiennej 2,0+2,4m

i dlugosci okoto 32mb. Stan techniczny muru dos$¢ niski, liczne odpryski betonu, odstoniete
zbrojenie. Mur obecnie nie pelni zadnej funkcji, jednak nie jest mozliwe jego wyburzenie,
poniewaz teren pomig¢dzy ogrodzeniem, a murem jest podniesiony o okoto 1,0 + 0,8m.
Przewiduje si¢ natomiast jego obcigcie do wysokosci 1,2 + 0,8m powyzej terenu od strony
placu manewrowego. Obcigcie nalezy wykonaé za pomoca pit do betony. Niedopuszczalne jest
jego wyburzanie metoda udarowa. Obciety mur nalezy skruszy¢ i wywies¢ do utylizacji.
Fazowanie krawedzi muru po obcieciu oraz wykonanie renowacji widocznych
powierzchni muru, gérnej plaszczyzny muru oraz powierzchni muru od strony placu.

Po obcigciu muru krawedzie nalezy sfazowac pila. Faza okoto 3cm.

Po wykonaniu w/w robot mur nalezy podda¢ renowacji.

Renowacje muru nalezy wykona¢ systemowo za pomocg produktéw przeznaczonych do
renowacji betonu wraz z zabezpieczeniem zbrojenia, jak przyktadowo weberep duo, po
renowacji mur zabezpieczy¢ powloka ochronng zgodng z materialami systemu renowacji.
Niwelacja terenu oraz nawiezienie humusu i posianie trawy pomi¢dzy ogrodzeniem,

a obnizonym murem oporowym

Teren pomigdzy istniejacym ogrodzeniem szpitala, a murem oporowych nalezy zniwelowac,

a nastgpnie nawie$¢ humusu gr okoto 10cm i posia¢ trawe. Trawa niska, wolno rosngca, dobrze
zadarniajgca powierzchnig.

Niwelacja skarpy od strony zachodniej placu manewrowego poprzez zebranie nadmiaru
ziemi, usunig¢cie istniejacego pienia z korzeniami po Sci¢tym drzewie, skarp¢ wzmocnié
geokrata, nawiez¢ humus i posia¢ trawe.

Istniejacy skarpe od strony zachodniej placu manewrowego nalezy zniwelowac poprzez
zebranie nadmiaru ziemi. Istniejgcy mur oporowy od strony skarpy nalezy odstoni¢ - odkopac
co najmniej 10cm ponizej jego gory. Istniejacy pien z korzeniami po $cigtym drzewie, ktory
jest tuz przy murze oporowym nalezy usung¢. Po wykonaniu niwelacji skarpe nalezy wzmocnié
uktadajac geokrate. Geokrate nalezy odpowiednio zakotwi¢. Po utozeniu geokraty nalezy ja
zasypa¢ humusem i posia¢ trawe. Trawa niska, wolno rosnaca, dobrze zadarniajaca
powierzchnig.



Uzupelnienie ubytkow w istniejacym murze oporowym przy skarpie od strony zachodniej
oraz renowacja z malowaniem

Istniejagcy mur oporowy przy skarpie nalezy podda¢ renowacji. Renowacje¢ muru nalezy
wykona¢ systemowo za pomocg produktow przeznaczonych do renowacji betonu wraz z
zabezpieczeniem zbrojenia, jak przyktadowo system weberep duo, po renowacji mur
zabezpieczy¢ powlokg ochronng zgodng z materiatami systemu renowacji.

UWAGA
1. Budynek kotlowni w dokumentacji projektowej oznaczono ,,k”, natomiast oznaczenie
umieszczone na $cianie budynku jest ,,Z.”

2. Budynek magazynowy w dokumentacji projektowej oznaczono ,,m”, natomiast
oznaczenie umieszczone na $cianie budynku jest ,,LL”



