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11 NAWIERZCHNIA CAODNIKA
12 Nawierzchnia z kostki betonowe/ grub. 8 cm

13 Podsypka piaskowa grub. 3 cm

14, Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanege 0/315 mm grub, 10 cm

2. NAWIERZCHNIA ZJAZDU
21 Nawierzchnia z kostki betonawej grub.8 cm
2.2, Podsypka piaskowa grub. 3 cm
23 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/315 mm grub. 15 cm

J. UTWARDZONE POBOCZE
3.1 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanege (98 3 grub. 15 cm

Zaktad Produkcyjno-Ustugowo-Handlowy INWESTOR
"DRO-BUD" “HONCHED

77-400 ZLOTOW UL FR. BARTOSZA 12 ul. 31 Stycznia 56

telefon/fax: (67) 263-55-37 89-600 CHOINICE
NIP 767-102-63-49 REGON 570851867

OBIEKT: Rozbudowa drogi powiatowel nr 26310 Maszczenica - Moszczenica St. PKP
w migjscowisci Moszczenica,
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Projektant Jerzy Wisnjewski Drogowa NN-8345/769/84 31072619
Sprowdzajagcy mgr inz. Janusz Kwolek Drogowa NN-8345/476/81/82 | 31072019
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FProjekt Budewlany 2079 150




