OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
na rozbudow drogi powiatowej nr 2631G Moszczenica — Moszcze8ic PKP;
odcinek w m¥ci Moszczenica
diugasé odcinka — 415,77 mb.

|. Podstawa opracowania.

1. Umowa Zaradem Powiatu Chojnickiego; 89 — 600 Chojnice, ulS3jlcznia 56.
2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowig&ddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 0124).

3. Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatow drogowych ( Dz. U. nr 170/2002.018393 ).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegodjotv warunkow zarglzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymazieniem (Dz. U. 2017 poz. 0784).

5. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:88@ana przez Starostwo Powiatowe w
Chojnicach Wydziat Geodezji — Powiatowyrddek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
opracowana przez geodeuprawnionego mgr in Krzysztofa Mazurkiewicza, posiadaggo
uprawnienia nr 19390 C.G.K.

[l. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powssgpnr 2631G w zakresie budowy chod-
nika i zjazdow. Inwestycja zlokalizowana w miejsasei Moszczenica w kierunku przejazdu kole-
jowego.

[1l. Opis stanu istniejaceqo.

1. Opis terenu
Teren rozbudowy drogi powiatowej nr 2631G jest alddowany na dziatkach:
Obreb: 0015 Moszczenica

dz. nr 149/1]143; 144; 145/1.

Droga powiatowa posiada nawierzahmibetonu asfaltowego szergkoca 5,20 m. Na projektowa-
nym odcinku brak kragznikdw i chodnika. Do pasa drogowego przylega zalamieszkaniowa i
pola uprawne. Po stronie lewej drogi, zlokalizowady przydrany. Wystpuja zjazdy do poses;ji i
na pola. W pasie drogowym wypuje istniejce zadrzewienie.

2. W pasie drogowym brak infrastruktury technicznej.

3. Zadrzewienie.
W zwiazku z projektowas rozbudovy drogi nie zachodzi konieczéowycinki drzew.

4. Warunki gruntowe.
Na obszarze objym inwestycj nie wykonano geotechnicznego rozpoznania pedgwuntowego.
Projektowany obiekty zaliczaestlo | kategorii geotechniczne;.

IV. Stan projektowany.

1. Podstawowe parametry projektowanej rozbudowy dpogiiatowej:
a) szerokdé¢ chodnika: 1,50 m;
b) spadek poprzeczny chodnika: jednostronny 2%;



c) szerokd¢ zjazdu: 4,00 m;
d) spadek podiny chodnika: zgodnie z przekrojem paiym:;
2. Konstrukcja nawierzchni:
a) Konstrukcja nawierzchni chodnika:
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm;
- podsypka piaskowa grub. 3 cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,gmim 10 cm;
b) Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
- nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka piaskowa grub. 3 cm;
- podbudowa z kruszywa naturalnego tamaneg@il(b mm grub. 15 cm;
¢) Konstrukcja nawierzchni pobocza:
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezzginego tamanego-31,5 mm grub. 15 cm;
3. Usytuowanie drég w planie.
Chodnik przebiega w terenie powstatym po podzialatdk przylegtych do pasa drogowego.
4. Trasa w przekroju.
Przyjeto do projektowania minimalne pochylenie padfie 0,29% ze wzgltlu na istniejcag konfigu-
racje. Przygte rozwizanie zapewni prawidtowe odwodnienie nawierzchmidrtika pod warunkiem
wiasciwego wykonania rob6t drogowych.
5. Przekroje normalne.
Na rysunku nr 4 przedstawiono przekroje charaktgcygse.
6. Szczegoly konstrukcyjne.
Przedstawiono na rysunku nr 5.
7. Odwodnienie.
Powierzchniowo w przylegty teren.
8. Organizacja ruchu.
Organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.
9. Oznakowanie robot.
Do wykonania robét drogowych altych opracowaniem wykoidaoznakowanie robét prowadzo-
nych w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakdavesbot prowadzonych w pasie drogowym
stanowicym odebny projekt podlegafy zatwierdzeniu zgodnie z Rozpadzeniem Ministra in-
frastruktury z dnia 23 wrzaia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow gdeania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym adaeniem — opracuje wykonawca robot.
10. Wykonawstwo robot.
Roboty drogowe obje projektem budowlanym, wykofiZgodnie ze Specyfikacjami Technicz-
nymi stanowacymi podstaw technologiczg i merytoryczn. Szczegbtowe Specyfikacje Tech-
niczne, opracowano na podstawie OST wydanych pBi2RKiA W-wa, stanowi dokumentagj
przetargowg na wykonanie rob6t drogowych.
11. Urzadzenia obce.
Projektowany zakres robot nie wymaga przebudownagtfuktury technicznej.
12. Repery.
Rzedne wysokéciowe projektowanej rozbudowy drogi opracowano varopu o niwelag pai-
stwowg.
13. Przedmiar robét — zostat dokzony do dokumentacji przetargowe;j.
14. Analiza ucjzliwosci.
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego poprawi bezuestwo pieszych. Utrudnienia wygtia na
etapie realizacji inwestycji w zgiku z prowadzeniem robét drogowych w pasie drogowym



15. Bilans zagtosci terenu.
a/ nawierzchnia chodnika — 605,65, m
b/ nawierzchnia zjazdéw — 69,63,m
¢/ nawierzchnia pobocza — 299,22 m
16. Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z 813a Rozpmdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodddiorskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakidetmy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012
r., poz. 462) okrdenie obszaru oddziatywania przeprowadzono na padstnasipujacych doku-
mentow:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dzz 2018 r., poz. 1202)

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowigd@rogi publiczne (Dz. U. 2016 poz. 0124; Dz. U.

nr 43 poz. 430 z @M. zmianami).
3. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 3440

4, Rozporzdzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dogradnych po-
ziomow hatasu virodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)

Obszar oddziatlywania obiektu né sie na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowanydg. nr
149/1, 143, 144, 145/1 - afir 0015 Moszczenica.
Projektowana rozbudowa drogi powiatowej poprzezomgdchodnika budow zjazdow nie wprowa-
dza ogranicze w zabudowie dziatekasiednich. Poziom hatasu, wibracji i emisja zanieezyé
mieszcz sie w normie zgodnie z aktualnymi przepisami.

17. Kategorie obiektéw budowlanych:

b/ droga — XXV wspodtczynnik w=1,0;
18. Informacja ochron§rodowiska, ochrony zabytkéw i dobr kultury wspéisaej i obronnéci Pai-
stwa.
a/ informacja ochronyrodowiska:
- realizacja przedsivziecia wplynie na zmniejszenie zapyledradowiska /poszerzenie istraegj
nawierzchni drogowej/;
b/ ochrona zabytkow i débr kultury wspotczesneyj:
-na obszarze oblym przedsjwzieciem nie wystpuja dobra kultury podlegage ochronie;
¢/ obronné¢ Pastwa:
- ha terenie oltym przedsjwzieciem, nie wysipujg potrzeby zwizane z obronnicia Paistwa.

Opracowat:

Jerzy Winiewski
NN-8345/769/84
Ztotéw, 31.07 2019 r.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 263 Mbszczenica — Moszczenica St. PKP
odcinek w mici Moszczenica.

Obreb: 0015 Moszczenica
dz. nr 149/1, 143, 144,145/1.

INWESTOR:
Zarzgd Powiatu Chojnickiego
ul. 31 Stycznia 56
89 - 600 Chojnice
PROJEKTANT:

Jerzy Wéniewski
ul. Fr. Bartosza 12
Ztotow 77 — 400



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnos¢ realizacji poszcze-
goInych obiektow:
Al Zakres robot:
1. Roboty ziemne i rozbiérkowe;
2. Ustawienie krawznikow betonowych wtopionych — 27,95 mb;
3. Ustawienie obrzey betonowych 8x30 cm — 841,80 mb;
4. Nawierzchnia zjazdéw — 69,63m
5. Nawierzchnia chodnika — 605,65;m
6. Utwardzenie pobocza — 299,2Z:m
7. Plantowanie pobocza — 1.552,48 m
B/ Kolejnos¢ robdt:
1. Roboty ziemne i roboty rozbiorkowe.
2. Ustawienie krawznikow i obrzey betonowych.
3. Podbudowa chodnika i zjazdow.
4. Wykonanie nawierzchni chodnika.
5. Wykonanie nawierzchni zjazddw.
6. Wykonanie utwardzenia poboczy.
2. Wykaz istniejagcych obiektow.
- brak infrastruktury technicznej
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktGraoga stwarza¢ zagrazenie bez-

pieczeastwa i zdrowia ludzi.
Brak infrastruktury technicznej.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji ro-
bot budowlanych, okreslajace skaké i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wysgt
pienia.

Zagrazenia bezpiecasstwa mog wysipi¢ w zwigzku z prowadzeniem robét pod ruchem, za-
trudnieniem ajzkiego sprztu budowlanego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca robot jest zobogdany do opracowania instrukcji bezpiecznego wykaanyia
robét budowlanych i zaznajomienia z miracownikédw w zakresie wykonywanych przez nichatob
— Dz. U. Nr 47 poz. 401 82 z dnia 19 marca 2003 r.

Przed przysipieniem do robo6t wykonawca przeprowadzi szkolewgj@lime pracownikdéw oraz
szkolenie stanowiskowe zgodne z zakresem wykony@langbot. Wszystkie szkolenia zosjard-
notowane w dzienniku szkale

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpiecza-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegolnego za-
grozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

1. Roboty drogowe — budowa chodnika i zjazd&ddprowadzone w pasie przylegtym do jezdni —
dostawa materiatéw i dojazd spta bedzie sé odbywa przy czsciowym zagciu pasa ruchu —
jezdni. Zabezpieczenie i oznakowanie robét gpstgodnie z projektem oznakowania robot, za-
twierdzonym zgodnie z Dz. U. Nr 177/2003 poz. 1729

2. Wygrodzenie miejsca robét zaporami drogowymi i adkbwymi tdmami ostrzegawczymi.

Wykopy wykonywa przy pochyleniu skarp 1:1,5 oraz przy zastosowanalunkow rozporowych.

4. Roboty ziemne w olbie istniegcych sieci infrastruktury technicznej wykonyéveecznie i za-
chowaniem naligytej ostranaosci.

w
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W zwigzku z wykonywaniem robdét povgj 30 dni roboczych a pracochltordddoedzie przekracza
500 osobodni — Kierownik Budowy jest obazany opracowéaplan bioz w oparciu o powgz in-
formacg oraz Prawo Budowlane i Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20.

w sprawie informacji dotyerej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsteia
i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Opracowat:

Jerzy Winiewski
NN-8345/769/84

Ztotoéw, 31.07.2019 .



