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Dokumentacia bada#t podloa gruntowego dla projekiu budowy drogi Os, Zielone Wzgdrze w Kartuzach

1. WSTEP.

Na zlecenie WANIT Projekiowanie Drég z siedzibg przy ul. Brzozowsj 3,
83-304 Przodkowo, firma ,GEOTECHNIKA” Marcin Bohdziewicz mieszczaca
sie przy ul. Arniki 23, 83-330 Pepowo, wykonata dokumentacje badan podfoza
gruntowego wraz z opinia geotechniczng | projektem geotechnicznym
dla projektu budowy wraz z rozbudowg drogi gminnej nr 155049G Os. Zielone
Wzgérze w Kartuzach, wojewddztwo pomorskie.

Celem wykonanych badan byto ustalenie warunkow gruntowo-wodnych
ktérych znajomo$¢ jest niezbedna przy projekiowaniu | wykonawstwie
planowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463)
w sprawie usltalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaly wytyczone metodg domiar6w prostokainych
w dowigzaniu do stalych punkiéw terenowych w oparciu 0 przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500. Rzgdne otworéw
ustalono na podstawie niwelacji technicznej oraz interpolacji pikiet na planie
sytuacyjno-wysokosciowym.

Prace terenowe zostaly wykonane pod dozorem geotechnicznym autora
niniejszego opracowania w listopadzie 2021 r.

Wykonano 11 otworéw geotechnicznych do glebokosci 3,0 m p.p.t.
oraz 1 sondowanie sondsg udarowsg typu DPL.

W czasie badant pobrano préby gruntu o naturalnej wilgoinosci,
Wszystkie proby zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz
okreslono glebokosé wystepowania wéd gruntowych.
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Sondowanie wykonano sondg udarowg typu DPL z konicdwkg stozkowg
o $rednicy stozka 35,7 mm co pozwolito okre$lic opér sondowania gruntow
spoistych w warunkach ,in situ”.

2.2. Prace kameraine.
W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjna na podkiadzie planu sytuacyjno-
wysokosciowego w skali 1:1000
» karly dokumentacyjne otwordw geotechnicznych
o tabele wartosci parametrow geotechnicznych
s wykres wynikow sondowania sondg typu DPL

o cze$C tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLQOGICZNA | WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowsj

w obrebie Pojezierza Kaszubskiego. Rzedne w obrebie dokumentowanego
obszaru wynoszg 207,3 + 221,9 m n.p.m.

Na wigkszosci obszaru drogi sg utwardzone plytami drogowymi
typu yumbo ufozonymi na podsypce piaszczystef o grubosci 10 = 30 cm.
W podiozu gruntowym ponizej nasypéw zalegaja plejstoceriskie osady
akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady glacjalne wyksziafcone sg
w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych z domieszkg Zwirdw,
natomiast utwory fluwioglacjalne reprezentowane sg przez piaski drobne.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w otworze nr 6 na
glebokosci 2,3 m p.p.t, co odpowiada rzednef H = 21556 m np.m.
W otworach nr 3, 5, 6, 9 i 10 woda gruntowa wystepuje w postaci
intensywnych saczefi na glebokosci 1,0 + 2,8 m p.p.t.

Uktad zalegania poszczegéinych utworéw z przebiegiem wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz gfebokosci wod gruntowych przedstawiono
na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych stanowigcych

zatgeznik nr 2.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podfozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty nasypowe oraz

rodzime réznigce sie genezag, litologia oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym wyodrebniono wsrdéd nich warstwy, zaliczajgc do nich grunty
o zblizonych  wartosciach  parametrow  geolechnicznych.  WartoSci
wyprowadzone parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono
na podstawie badan makroskopowych | sondowarn zgodnie z normg
PN-EN 1997-1, 2. Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych
warstw podano w tabeli stanowigcef zatgcznik nr 3.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geoltechniczna la

¢ (o plaski gliniaste (cISa) i gliny piaszczyste (saCl) w stanie
plastycznym, wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci
ustalono w wysokoéci 15" = 0,40

Warsiwa geotechniczna Ib

e fo piaski gliniaste (clSa) i gliny piaszczyste (saCl) w stanie
twardoplastycznym, wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci
ustalono w wysokosci I*? = 0,20

Grunty warstw geotechnicznych la i Ib zalicza sie do grupy ,B” — grunty
spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Warstwa gectechniczna Il

o fo piaski drobne (FSa) w stanie Srednio-zageszczonym,
wyprowadzong  warto$¢  stopnia  zageszczenia  ustalono
w wysokosci Ip® = 0,50
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5. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA W CZASIE.

W trakcie robdt ziemnych moze nastgpi¢ rozmoczenie Iub

uplastycznienie gruntow,  skutkujgce  obnizeniem ich  parametrow
mechanicznych. Po zakornczeniu wszystkich prac dla gruntow spoistych
warstw geotechnicznych la i 1b (piaskow gliniastych, glin piaszczystych) oraz
gruntéw niespoistych warstwy geotechnicznej Il (piaskow drobnych)

nie przewiduje sie zmiany wiasciwosci podfoza w czasie.

6. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH ORAZ CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW
BEZPIECZENSTWA.

Wartosci  wyprowadzone parametrow geotechnicznych okreSlono

na podstawie badar (polowych i makroskopowych) i przedstawiono w tabeli na
zatgczniku  nr 3. Wspdiczynniki materiatowe dla okreslenia warto$ci
obliczeniowych parametréow geotechnicznych nalezy przyja¢ odpowiednio 1,1
dla wilgotnosci naturainej oraz 0,9 dla pozostatych parametrow.

7. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTOW.

W celu zabezpieczenia przed negatywnym oddziatywaniem gruntow

warstw geotechnicznych la i Ib, konstrukcje drogi nalezy zaprojektowac tak,
aby zachowac¢ warunek mrozoodporno$ci, natomiast obiekly (sieci) wrazliwe
na przemarzanie nalezy zaprojektowac ponizej glebokosci przemarzania, kidra
wynosi 1,0 m.

8 ___PRZYJECIE __ MODELU  OBLICZENIOWEGO PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Mode! obliczeniowy podfoza gruntowego nalezy przyja¢ zgodnie

z profilami przedstawionymi na kartach dokumentacyjnych otworow
geotechnicznych stanowigcych zatgcznik nr 2.
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9. OBLICZENIE NOSNOSC! | OSIADANIA PODLOZA.

Noénosé | osiadanie oblicza Projektant. Warunki gruntowo-wodne

okreslono jako $rednio-korzystne. W obliczeniach nosnoéci i osiadan nalezy
poza modelem geotechnicznym podfoza uwzglednic konsirukcje (cieZar)
projektowanych nasypdw drogowych.

10. DANE NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW.

Wyprowadzone wartoéci parametréw geotechnicznych przedstawiono
w tabeli na zatgczniku nr 3, natomiast ukifad warstw, rodzaj gruntow | podziat

na warstwy geotechniczne zamieszczono na karlach dokumentacyjnych
otwordw geotechnicznych stanowigcych zatgeznik nr 2.

11, WYTYCZNE DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOSCI ROBOT.

W celu zapewnienia wymaganej jako$ci wszystkie prace nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Projektem budowlanym. Roboly ziemne powinny by¢

prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania
ogélne.” styczent 1999 r. oraz PN-5-02205. ,Drogi samochodowe. Roboly
ziemne. Wymagania i badania” styczefi 1998 .

12. OKRESLENIE _SZKODLIWOSCI _ODDZIALYWANIA _WOD
GRUNTOWYCH.

Woda grunfowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w ofworze nr 6 na

glebokosci 2,3 m p.p.t, co odpowiada rzednej H = 215,56 m n.p.m.
W otworach nr 3, 5, 6, 9 i 10 woda gruntowa wystepuje w postaci
intensywnych sgczen na giebokoéci 1,0 + 2,8 m p.p.t. Na czas prowadzenia
rob6t ziemnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sztucznego odpompowania wod

z dna wykopdw np. przy pomocy pomp powierzchniowych lub iglofiltrow.
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13. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA.

Prace ziemne zaleca sie prowadzic pod statym nadzorem

geotechnicznym, kontroli powinny podlega¢ m/in: wymiany gruntu zwigzane
z usuwaniem gruntéw stabonosnych z podfoza gruntowego, stan
zageszczenia podioza rodzimego, wskaznik zageszczenia formowanych
nasypéw drogowych i obsypek obiektow inZynierskich. Szczegotowy zakres
monitoringu na etapie budowy i eksploatacji zostanie okreslony przez
Projektanta.

14. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

14.1. W wyniku przeprowadzonych badan siwierdza sie, 2e w podiozu

wystepujg Srednio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw
geotechnicznych la, Ib i Il oraz nasypy budowlane sg nosne dla tego

typu inwestycji, natomiast nasypy niekontrolowane sg sfabonosne.

14.2. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
~Roboty ziemne. Wymagania ogdine.” styczen 1999 r. oraz PN-5-02205.
LDrogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen
1998 r.

14.3. W podfozu projektowanych drég wystepujg grunty, ktére mozna
podzieli¢ na grupy nosnos$ci podfoza pod nawierzchnie oraz pod
wzgledem wysadzinowosci:

Grunty warsiw geotechnicznych fa, Ib

Wysadzinowo$é — grunty wysadzinowe.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G4

Grunty warstwy geotechnicznej il

Wysadzinowos¢ — grunty niewysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci G1
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnef struktury gruntu, co moZe prowadzi¢ do obnizenia ich
wlasno$ci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci
podfoza.

Na czas prowadzenia robdt ziemnych nalezy przewidzie¢ mozliwoéé
sztucznego odpompowania wod z dna wykopdw np. przy pomocy pomp
powierzchniowych fub iglofiltrow.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje w ofworze nr 6
na glebokosci 2,3 m p.p.t., co odpowiada rzednej H = 215,56 m n.p.m.
W otworach nr 3, 5, 6, 9 i 10 woda gruntowa wystepuje w postaci
intensywnych saczet na gfebokosci 1,0 « 2,8 m p.p.t. Podany
w opracowaniu stan wod gruntowych odnosi sie do okresu badari i moze
ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od pory roku i intensywnosci opaddéw
atmosferycznych. W okresach suchych sgczenia mogg zmnigjszac
swojg intensywno&¢ Ilub zanikaé, natomiast w okresach wiosenno-
jesiennych mogg zwigkszal swojg wydajno$¢ oraz pojawiacé sig
na roznych glebokosciach.

Glebokoéé przemarzania gruntow dfa rejonu przeprowadzonych badar
wynosi hz = 1,0 m.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Bohdziewicz
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Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Arniki 23, 83-330 Pgpowo

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

nr 1

ZakNr: 2.1

Miejscowosé: Kartuzy
Gmina: Kartuzy

Powiat: kartuski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Os. Zielone Wzgorze
Dozér geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewicz

System wiercenia: reczny

Rzedna: 220.55 m n.p.rrI;GIebokoéé: 3.00m

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2021-11

w & = EO ©
88 | o Profil ES. B2 | 2| 2| «5
X fr P = © EZ o Q
£ %E | E| litologiczny resiol Opis litologiczny = g =l § £ g % &
Sl aEs| = 3 llmo 2z3| o c g 8
8 g £g = 2 = in ]
= [ mppd| @ | [m] [m] 9 @ m
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ol
o @
gl 8 M
% § ’Q’&, Nasyp (piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem N(Pg//Ps+H) g w 520
H $é drobnym z domieszkg humusu), brazowo-szary
S 00
90
| 2.80| Piasek gliniasty, brazowy Pg clSa tpl b
3.00
nr 2 Rzedna: 221.90 m n.p.m. Data: 2021-11
T Plyfa Plyta yumbo Plyia youmbo
Nasyp budawlany (piasek stedni z domieszkg NB(Ps+K) Mg s7g
- kamieni), brgzowy
Piasek gliniasty z domieszka zwiru, brazowy Pg+Z grclSa tpl Ib
—1.0
B
N
}% & Glina piaszczysta z domieszka zwiru, bragzowa Gp+Z grsaCl | pl la
1
8| @
o
2.0
3 Piasek gliniasty, brgzowy Pg clSa tpl Ib
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz




Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Arniki 23, 83-330 Pepowo

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

nr 3

Zal.Nr: 2.2

Miejscowosé: Kartuzy
Gmina: Kartuzy

Powiat: kartuski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Os. Zielone Wzgorze
Dozdr geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewicz

System wiercenia: reczny

Rzedna: 217.63 m n.p.rrl. Gtebokosé: 3.00 m

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-11

23 2 |28 | 4| 2|8
gw © Profil 38 o B @ € o
= Przelot 50 52 e
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] 0.70
» Piasek gliniasty z domieszkg kamieni, brazowy Pg+K coclSa
¥
5
5l e w
R
3 g 1.70 pl la
o
o
2_%{ Glina piaszczysta z domieszkg zwiru, brgzowa Gp+Z grsaCl
3.00
nr 4 Rzedna: 215.58 m n.p.m. Data: 2021-11
Plyta yumbo Piyla youmbaol
Nasyp budowlany (piasek $tedni z domieszkg zwiru), NB(Ps+Z) Mg szg
- brazowo-szary
&
gl c
EHE ¥
§ f%—' Piasek gliniasty z domieszka kamieni, brazowy Pg+K coclSa pl la
o

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. Marcin Bohdziewicz



Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Arniki 23, 83-330 Pepowo

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

nr 5

Zat.Nr: 2.3

Miejscowos¢: Kartuzy
Gmina: Kartuzy

Powiat: kartuski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: Os. Zielone Wzgorze
Dozdr geol.: mgr inZ. Marcin Bohdziewicz

System wiercenia: reczny

Rzedna: 207.30 m n.p.n{. Glgbokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2021-11
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2.60 .
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3.0 L lNER
3.00
nr 6 Rzedna: 217.86 m n.p.m. Data: 2021-11
| ST Ptyta yumbo Phyia voumbo
. e 0.10 Nasyp budowlany (piasek stedni), brgzowy NEIFs)
§ ﬁ 0:20 Mg szg
o Nasyp (piasek gliniasty z domieszka humusu), szary N(Pg+H)
15 ] 0.80
1.00
% w
B
ﬁ Piasek gliniasty z domieszkg kamieni, brazowy Pg+K coclSa pl la
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B
o
o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz




Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Arniki 23, 83-330 Pepowo

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

nr 7

Zat.Nr: 2.4

Powiat: kartuski
Wojewodztwo: pomorskie

Miejscowosé: Kartuzy Obiekt: Os. Zielone Wzgorze
Gmina: Kartuzy Dozor geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewicz

System wiercenia: reczny

Rzedna: 215.00 m n.p.rri. Glebokosc: 3.00 m

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2021-11

2 2 a2 o | = 2
2.8 Profil 5 = w | E | g8
0 e Przelot S0 tz® = =
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2 g > 3 > g’ = 0 ]
= [mppd] @ [ ] fm] ° ° ”
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= ceglanego i kamieni), ciemnoszary BFHEG
szg
0.90
Nasyp (piasek gliniasty), szaro-brgzowy N(Pg)
=
e
g 1.30
2 w
LE) Piasek gliniasty z domieszka zwiru, brazowy Pg+Z grclSa pl la
g 2.00
B
{
Glina piaszczysta z domieszkg zwiru, brgzowa Gp+2 grsaCl tpl Ib
3.00
nr 8 Rzedna: 215.10 m n.p.m. Data: 2021-11
Nasyp (zwir z domieszka piasku sreniego i humusu), 3
ciemnobrazowy N(Z+Ps+H) szg
Q
s 0.60 Mg
= Nasyp (piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem N(Pg//Ps+2) tol
$rednim z domieszkg zwiru), brazowy 9 B
B
5 1.30
< w
R
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g
_-E Piasek gliniasty z domieszka zwiru, brgzowy Pg+Z grelSa pl la
T
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz




Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Arniki 23, 83-330 Pepowo

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

nr 9

Zat.Nr: 2.5

Powiat: kartuski
Wojewddztwo: pomorskie

Miejscowosé: Kartuzy Obiekt:
Gmina: Kartuzy Dozor geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewicz

Os. Zielone Wzgorze

System wiercenia: reczny

Rzedna: 211.87 m n.p.n{. Glebokos¢: 3.00 m

Skala 1 : 50 { Data wiercenia: 2021-11
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Rl : S e s 2 N
£s @ Profil 38 o 2w | 8 € 3
2l BBl B ey | D Opis litologiczny 53¢ | S6g| £ | 3 £ £
8 g zg| 2 als 2 . Il = = 39
5 N ED £ = 2| =5
2 g (ﬁ‘ 2 5 gb Z w g
= |imppt]| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp (piasek gliniasty z domieszka piasku
= N +RH2) sredniego i zwiru), ciemnobrazowy NB(Pg+Ps+Z 529
2 Mg
£
0.90 g - ;
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1!.%% g 140 ”
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.'?1 la
@
o
2.60 ) ) .
Glina piaszczysta z domieszkg zwiru, szara Gp+Z grsaCl
3.00
nr 10 Rzedna: 217.50 m n.p.m. Data: 2021-11
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c
8
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o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz




KARTA OTWORU Zal.Nr: 2.6
GEOTECHNICZNEGO

Geotechnika Marcin Bohdziewicz

ul. Arniki 23, 83-330 Pepowo

nr 11
Miejscowosé: Kartuzy Obiekt: Os. Zielone Wzgorze System wiercenia: reczny
Gmina: Kartuzy Dozér geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewicz n'| -
Powiat: kartuski Rzedna: 216.90 m n.p.n. Glebokos$¢: 3.00 m
Wojewodztwo: pomorskie Skala 1 : 50 i Data wiercenia: 2021-11
o @ =1 =ge) ©
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= %S | 8| litolegiczny ? Opis litologiczny 222 2ug| & =4 %E
Slogz| 2 ges | 8zF| 8| £ | 88
3 g EQ Es | 5| 8|38
= | imppd]| @ | [m] [m] @ »= =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
< WR‘?\,ff‘“m“n h)__ Nasyp budowlany (yeoman), szary NB{youman) zg
< (¢ 4 010| Nasyp (glina piaszczysta z domieszkg humusu), N(Gp+H) Mg
T il ciemnobrgzowy
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—1.0 |
-
&
g
Yo w
o ‘3 Glina piaszczysta z domieszka zwiru, brgzowa Gp+Z grsaCl Ib
o
20
ol 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz
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ul. Arniki 23 83-330 Pepowo

Profil numer 7

Geotechnika Marcin Bohdziewicz ~ WYNIKI BADAN SONDA DYNAN“CZNA DPL ZatNr: 4

Sonda Nr:

Powiat: kartuski
Wojewddztwo: pomarskie

Miejscowosé: Kartuzy Obiekt: Os. Zielone Wzgorze
Gmina: Kartuzy Dozdr geol.: mgr inz. Marcin Bohdziewicz

Rzedna: 215.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2021-11

Glebokosé | Profil Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Marcin Bohdziewicz




'OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH OTWOROW,
WYKRESACH SONDOWAN | MAPIE DOKUMENTACYJNEJ

10 nr sendewania
101,65 rzedna terenu

8 18 __ ilod¢ udarow na 10 om
L wpedu sondy udarowe]

l

l=;_—:
e

" B'Gm%xwpa

Gleb, wm.+>8 e
u{s;'

ek "i&" ! ien zageszozenia
VT s stopien zagesz aruntu

OZNACZENIA NA MAPIE

X miejsce wykonania sondowania
O miejsce wykonania wiercenia

™ rejen zalegania gruntéw stabonosnych
lub slabo zageszezonych

IOBJASNIENIA DO SONDY UDAROWES TYPL ITB - ZW Z KONCOWKA KRZYZAKOWA

Maa, - wykres udardw naturalnych

_'—LL“‘ Mier, - wykres udardw skorygowanych

do gleb. krytycznei 1.0 m

T = TNEX. Wylrzymaiodd gruntu przy $cinaniu
obrotowym w 2oy naturalnym

OZNACTENIA STANU GRUNTL)
“on - tugny
® Szg - drednic zageszozony
& zg - Zageszcrony
®-mpl - migkkoplastyczny
~@ pl - plastyczny
& tpi - twardoplastyczny
O pzw - pilzwarty
|, stopien zageszczenia
i, wskaznik zageszczenia
1, stopfen plastycznosc

OBRJASNIENIA DO PROFILY GTWORU WIERTMICZEGO DOTYCZACE WODY GRUNTOWES

. [™  saczenie wody gruntows
JY¥Y L PPW - piezometryczny poziom swobodnego
owierciadia wody gruntowej
v . :
PPW - plezometryczny poziom ustalonego
zwierciadla wody gruntowej W cZasie
odwiertu
Tt poziom nawlercony wody gruniowej
|
| warstwa nawodniona
|
O]
linla podzialu geotechnicznege podioza
# gruntowego

SYMEOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW WG PN-06/8.02480

ni - nasyp niekontrolowany
nB - nasyp budewlany
Gh -~ gieba
H - grunt préchniczy
Nm - namu
Kr - kreda jeziorna
T -torf
KO - otoczakd
K - kamief
Z~Ewir
Zg - 2wir glirjasty
Po - pospdika
Puog - pospdlka gliniasta
Pr - plasek gruby
Ps - piasek éredni
Pd - piasek drobny 1
PI- piasek pylasty
Pg- plasek gliniasty
T p - pyl plaszozysty
- pyt
Gp - glina piaszezysta
G-glina
GY - glina pylasta
Gpz ~ glina plaszezysta zwiezla
Gz - giina zwiezla
Gl z - glina pylasta zwigzia
Ip - it plagzozysly .
1-#
11- 1 pylasty
PH - piasek préchniczy
A - muszelkl

B NNS - miejsce pobrania proby gruntu
o naturalnej strukturze

—+- domieszka
// przewarstwienia
/ na pograpiczu

() skfad gruntu ZALNR S







