PRZEKROJ NORMALNY
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LEGENDA:

©

opornik betonowy 1Z2xZ5 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

oraz tawie betonowej 18x25 cm (C12/15)

koryto betonowe 50x15 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 5 cm

jezdnia bitumiczna — zgodnie ze szczegdtami A i B

©
®
©

pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 mm, gr. 20 cm

Adres inwestycji:

drogowa

Jednostka ewidencyjna:  221510_2
Obreb: RESZKI
Dziatki: 66, 85

Gmina Wejherowo ATR Stawomir Rytlewski
Inwestor ul. Transportowa 1 Projektant ul. Mikofaja Reja 16

84-200 Wejherowo 83-110 Tczew
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LEGENDA: opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5 cm,  oraz ławie betonowej 18x25 cm (C12/15) koryto betonowe 50x15 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 5 cm jezdnia bitumiczna - zgodnie ze szczegółami A i B pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm
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