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Opis techniczny do Projektu Wykonawczego branzy
elektrycznej

1. Charakterystyka ogolna projektu

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji z nowym uktadem

drogowym projektowanej przebudowy drogi jezdne;j.
Kategoria obiektu budowlanego to XXVI.

1.2. Podstawa opracowania projektu
* Umowa z Gming Wejherowo.

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* uzgodnienia branzowe, decyzje administracyjne, zgody wiascicieli
nieruchomosci

* inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie

» prawo budowlane oraz wiasciwe, obowigzujgce normy i przepisy

» informacje zebrane przez projektanta w terenie podczas wizji lokalnej

» warunki przebudowy nr R/20/083219 z dn. 27.01.2021

1.3. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje:

» demontaz istniejgcej linii kablowej NN-0,4 kV typu YAKY4x35 mm2 na odcinku
od stupa nr 112/ZN-10 do zlgcza kablowego Z-1/112, bedgcej w kolizji w
nowym uktadem drogowym,

» budowe nowej linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm2 na odcinku od
stupa nr 112/ZN-10 do ztgcza kablowego Z-1/112 po nowej trasie,

2. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

2.1. Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym linie kablowe kolidujg z projektowanym uktadem
drogowym drogi jezdnej w m. Reszki.
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2.2. Stan projektowany.

Istniejgcy linie kablowg typu YAKY 4x35 mm2 nalezy zdemontowac na odcinku
od stupa nr 112 do ztgcza Z-1/112 (I=29m) zgodnie z projektem z zagospodarowania
terenu.

Od ztgcza Z-1/112 w kierunku istniejgcego stupa nr 112 nalezy utozy¢ nowa linie
kablowa typu YAKXS 4x235 mm2 po nowej trasie kablowej.

Rzedng do ukfadania kabla nalezy odnies¢ do terenu projektowanego.
Projektowane linie kablowe nN-0,4kV nalezy utozy¢ w wykopie linig falista na
gtebokosci 70 cm, a pod drogg min. 1,0m. Przebieg linii kablowej nalezy wytyczy¢
przez uprawnionego geodete.

Na wysokosci 25cm nad kablem nalezy utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego dla
kabli nn-0,4kV.

Skrzyzowania projektowanej linii kablowej z drogg nalezy wykonaé w rurach
ostonowych SRS @70. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Utozony kabel w wykopie nalezy zgtosi¢ do odbioru etapowego do Inwestora oraz do
zinwentaryzowania przez uprawniong jednostke geodezyjng. Kable nalezy ukfadac
zgodnie z normg N-SEP E 004.

Przedmiotem przebudowy nie jest przestawienie ztgcza kablowego — pozostaje

w tej samej lokalizacji.

2.3. Zataczniki.

1- Stosowanie folii z tworzywa sztucznego do przykrywania kabli energetycznych
uktadanych w ziemi

2- Najmniejsze odlegtosci przy skrzyzowaniu i zblizeniu kabli utozonych
bezposrednio w ziemi

3- Tablica skrzyzowan i zblizen kabli utozonych w ziemi od innych urzadzen

podziemnych
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ZALACZNIK Nr 1

STOSOWANIE FOLI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO

PRZYKRYWANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
UKELADANYCH W ZIEMI

T 7 77 /
ZIEMA _A 15 15 FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
GRUBOSCI CO NAJMNIE. 0,5 mm*
H Y
7
25
PIASEK
10
KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
10

* Folia o trwatym kolorze: PN - 76/E - 05125 pkt 2.7.2

niebieskim - w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV

czerwonym - w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym wyzszym od 1 kV

H - gtebokosc¢ utozenia kabli w ziemi: PN - 76/E - 05125 pkt 3.1.2

50 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV utozone
pod chodnikiem, przeznaczone do os$wietlenia ulicznego,
znakow drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego

70 cm - pozostate kable o napieciu znamionowym do 1 kV
z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych

80 cm - kable o napigciu znamionowym od 1 kV do 15 kV
z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych

90 em - kable o napieciu znamionowym do 15 kV utoZonych
w ziemi na uzytkach rolnych
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ZALACZNIK Nr 2

Najmniejsze odlegtosci przy skrzyzowaniu i zblizeniu
kabli utozonych bezposrednio w ziemi
wg PN - 76/E - 05125

| ... OSLONA|OTACZAJACA

“Lstom ]

TABLICA SKRZYZOWAN | ZBLIZEN DLA KABLI
ULOZONYCH W ZIEMI

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
_— Napiecie - » Kable
P . bl Nap_ieme Znamionowe Naplleme sterownicze Kable teleko-
rzeznaczenie kabla | znamionowe od 1 kV znanynqr:%w:v sygnalizacyjne | munikacyjne
do 1kV do 10 kV powyze| pomiarowe
A B A B A B A B A B
Napiecie
zZnamionowe 25 10 50 10 50 25 #b 10 50 50
do 1 kV
Napiecie
znamionowe 50 10 50 10 50 25 50 10 50 50
od 1kV do 10 kV
Napiecie
znamionowe 50 10 50 25 50 25 50 25 50 50
powyzej 10 kV
Kable sterownicze
sygnalizacyjne 25 10 50 10 50 25 25 0 50 50
pomiarowe
UWAGA!

1. Wymiar podano w centymetrach
2. Najmniejsza odlegto$¢ od muf sgsiednich kabli = 25 cm
3. Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé miedzy kablami réznych uzytkownikéw A mic = 50 cm
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ZALACZNIK Nr 3

TABLICA SKRZYZOWAN | ZBLIZEN KABLI ULOZONYCH
W ZIEMI DO INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH
wg PN - 76/E - 05125

OBJASNIENIA:
1. kabel 6. rura ochronna
2. rurociag 7. réw odwadniajgcy
3. tor (szyna) 8. nawierzchnia drogi
4. sciana budynku, zbiornika, fundament 9. kraweznik
5. instalacja ochronna od wytadowan 10. czes¢ podziemna linii napowietrznej
atmosferycznych
Fad
Najmniejsza dopuszczalna odleglosc
Lp Rodzaj urzadzenia podziemnego fem]
A B C L M
1 Rurociggi: wodaciggowy, sciekowy, gazowy z gazem niepalnymi 50 50 50
" | i palnymi o cisnieniu nieprzekraczajacym 0,5 atm (poz. 1-2 rys.) - -
2. | Rurociagi z plymani palnymi (poz. 1-2 rys.) ” 50 & 50 100
Rurociggi gazowe z gazem palnymi o ci$nieniu od 0,5 atm do 4,0 atm
3. (poz. 1-2 rys.) - 50 - 50 100
4. | Zbiorniki z ptynami palnymi (poz. 1-4 rys.) - - 200 - 200
5 Czesci podziemne linii napowietrznej (ustéj, podpora, odcigzka) 0
: (poz. 1-10 rys.) - - - = 8
& Sciany budynkdw i inne budowle (tunele, kanaty z wyjatkiem
" | wyszczegdlnienia w 1 pkt. 1-5 (poz. 1-4 rys.) - - - - 50
7. | Szyna toru nieprzystosowanego do trakgji elektrycznej (poz. 1-3rys.) | 100 50 - 100 | 250
wg.
8. | Szyna toru trakcji elektrycznej (poz. 1-3 rys.) 100 50 < 300 Pg;:?f-
g. | Urzadzenia ochrony budowy od wyladowari atmosferycznych ?ﬂ::’;g’rgﬁ"
i (poz. 1-5 rys.) &rod. zdnia 260772 | T - =
1 [ z kraweznikami (poz. 1-9 rys.) 70 [ 50 20 50 -
O Droga kaiows [z rowami odwadniajacymi (poz. 1-7 1ys.) 70 | 50 | 20 | 100 =
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3. Normy.

PN-EN 62271-202:2010 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Czes¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego
napiecia na niskie napiecie.

PN-EN 62271-1:2009 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza”
Czesc¢ 1: Postanowienia wspdlne (oryg.)

PN-EN 62271-200:2012 , Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza” Czes¢ 200 :Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1kV do 52kV wigcznie.”(oryg.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, p0z.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 33, poz. 270)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109, poz. 156)
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