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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep
Zleceniodawcg niniejszej opinii geotechnicznej jest:

ATR Stawomir Rytlewski z Tczewa

Jej celem jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w podlozu gruntowym w zwigzku z projektem przebudowy nawierzchni drogowej w
m. Reszki, dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.
Rozpoznanie to obejmuje:
- ustalenie przebiegu warstw, ktore r6znig si¢ rodzajem i stanem gruntu;
- ustalenie glebokosci wystepowania poziomu wody gruntowe;j;

- okreslenie parametréw geotechnicznych podczas badan laboratoryjnych i polowych;

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pdzn. zm.)
2. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych (Dz.U. poz. 463).

3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, teren
projektowanej inwestycji znajduje si¢ na obszarze Pojezierza Kaszubskiego.

Rzezba tego terenu byla ksztaltowana dziatalnoscig akumulacyjng lgdolodu i wod
roztopowych w czasie fazy pomorskiej zlodowacenia Battyckiego.

W badanym podtozu gruntowym wierzchnig warstwe budujg nasypy zbudowane
gtéwnie z piasku i kamieni oraz nasypy z gliny piaszczystej. Pod nimi nawiercono na gruntu
rodzime w postaci glin piaszczystych plastycznych. W otworze nr 2 warstwa nasypu
wystepuje do glebokosci 2,6m (do glgbokosci 1,0m — gliny plastyczne, ponizej — gliny
migkkoplastyczne). Pod nimi nawiercono na  warstwe piaskow  drobnych

$redniozageszczonych.
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W trakcie badan terenowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci

sgczen i o zwierciadle napigtym. Glebokos¢ jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne St ——
ierci apiete zwierciadto
Saczenie zwierciadto \A{ody pigte zwierci
Nr punktu [m ppt] gruntowej
[m ppt] nawiercone ustabilizowane

1) 2 (3) (4) (5)
1 1,0
2 1,0; 1,8 2,6 1,8
3 2,1

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ sezonowym wahaniom o amplitudzie + 0,3
w zaleznosci od warunkow atmosferycznych. Sgczenia wod gruntowych jakie wystgpity

w trakcie badan terenowych byly bardzo silne.

4. Ocena warunkow gruntowo-wodnych i okreslenie kategorii geotechniczne;j

Biorac pod uwage zakres 1 rodzaj przewidywanych prac ziemnych oraz
charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego, na podstawie Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. poz. 463) warunki gruntowe mozna uznaé za proste, a obiekt budowlany zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Zgodnie z § 4.4 w/w rozporzadzenia, ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu obiektu
budowlanego do konkretnej kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant obiektu

budowlanego.
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

1. Wstep

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wynikow badan
geotechnicznych podloza gruntowego planowanej inwestycji. Dokumentacja ta zawiera
opis metodyki badan polowych i laboratoryjnych gruntéw wraz z interpretacjg wynikow
oraz zestawianiem wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych.

Podstawe prawng dokumentacji stanowi ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane. (Dz. U. nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. poz. 463).

W trakcie opracowania dokumentacji wykorzystano:

- PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady og6lne.

- PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Cz¢s¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

- Norm¢ PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

- Norm¢ PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

- Norm¢ PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- Norme¢ PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Wilun Z, (2005) Zarys geotechniki., WKik.,

- Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., (2011), Projektowanie geotechniczne
wedtug Eurokodu 7- Poradnik., ITB,

- PKN- CEN ISO/TS 1782 — (1-12) Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne

gruntéow;
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2. Opis zastosowanych metod badawczych
2.1 Prace terenowe

Miejsca badan geotechnicznych, ich liczba i glgbokosé zostaly ustalone przez
Zleceniodawce 1 przedstawione na mapie dokumentacyjnej (rys. nr 1).

W trakcie prac terenowych wykonano:

- prace geodezyjne, polegajace na wyznaczeniu punktu badawczego metoda domiarow
prostokatnych w nawiazaniu do istniejacej sytuacji i szczegotow terenowych,

- wiercenia — w ich trakcie wykonano w 3 sondy rdzeniowe celem pobrania prob gruntu
do badan laboratoryjnych.

W trakcie glebienia otworéw na biezaco prowadzono badania makroskopowe
okreslajace rodzaj, barwe, wilgotno$¢ i stan przewiercanych gruntéw, pobierano rowniez
proby do badan laboratoryjnych i notowano uklad warstw. Badania makroskopowe
uzupelniono pomiarami wytrzymatosci na $ciskanie i spdjnosci za pomocg penetrometru
ttoczkowego 1 Scinarki obrotowe;.

Po zakonczeniu wiercen, otwory zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie ich
wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejnosci warstw.

Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w grudniu 2020 roku pod stalym

nadzorem geotechnicznym.

2.2 Badania laboratoryjne

Pobrane préby gruntu przekazano do laboratorium w celu przeprowadzenia badan
klasyfikacyjnych. Badania objety szczegdtowe badania makroskopowe dla wszystkich
pobranych préb w terenie, a takze oznaczenie: wilgotnosci naturalnej, wspétczynnika

filtracji, oznaczenie sktadu granulometrycznego.

2.3 Prace kameralne
Prace kameralne polegaly na opracowania niniejszej dokumentacji, poprzez
sporzagdzenie profili geotechnicznych, a takze zestawieniu i analizie wynikéw badan

laboratoryjnych.
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3. Charakterystyka geotechniczna podtoza.

Na podstawie prac terenowych i badan laboratoryjnych, w badanym podiozu
gruntowym wyodrebniono grunty zblizone do siebie geneza, litologia oraz parametrami
geotechnicznymi.

Parametry geotechniczne gruntéw wystepujacych w badanym podiozu zostaly
ustalone zgodnie z zaleceniami PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie
geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogolne oraz PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych okreslono na podstawie
wyprowadzonych wartosci parametréw geotechnicznych, oznaczonych trakcie prac
terenowych i laboratoryjnych oraz uzupetnionych ,,0g6Inie uznanym doswiadczeniem”.

W oznaczaniu gruntu zastosowano klasyfikacje zgodng z normg PN-EN ISO 14688 —
(1/2) Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw oraz normg PN-B-
02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Podwoéjne nazewnictwo ma na celu zwigkszenie czytelnosci opracowania dla wszystkich
uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA 1

Zaliczono do niej gliny piaszczyste plastyczne o stopniu plastycznosci I; = 0,35

Glebokos¢ zalegania w/w warstw, ich uktad przestrzenny oraz poziomy wystepowania
wody gruntowej zilustrowano w czgsci graficznej niniejszego opracowania na kartach
otworow geotechnicznych.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

zestawiono w tabelinr 1 1 2.
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4. Wnioski i zalecenia techniczne.

— Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od obiektu budowlanego sa
gliny piaszczyste plastyczne wystepujace w badanym terenie.

— Grunty nasypowe nalezy catkowicie usung¢ lub zaprojektowaé ich wzmocnienie za
pomoca geosyntetykow.

— W rejonie otworu nr 1 pobrano proby z glebokosci ok. 0,5m celem wyznaczenia
wskaznika nosnosci (CBR). Na podstawie badan laboratoryjnych wskaznik nosnosci
w tym punkcie wynosi: Wpe (01) = 3,24,

— Zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie
prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do warunkoéw
przyjetych do projektowania.

— Wedlug tab. nr 5 — Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Polsztywnych gliny piaszczyste naleza do gruntéw bardzo wysadzinowych.

— Po analizie warunkéw gruntowo — wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych
gliny piaszczyste nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci podioza G4.

— Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane
w tabelinr 112.

— Wedlug normy PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

5.1 Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Wystepujace w podlozu gruntowym grunty spoiste powoduje mozliwos¢ niewielkich
zmian wlasciwosci gruntoéw w czasie. Zmiany te zachodzi¢ mogg w stropowej czesci gruntow
1 zwigzane moga by¢ z ich uptynnieniem spowodowanym wodg opadowa. W zwigzku z tym
nalezy podczas prac budowlanych dotozy¢ staran aby nie doszlo do zalania wykopu przez
wody opadowe i gruntowe.

Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢é prowadzone zgodnie projektem

budowlanym oraz obowiagzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

5.2 Okreslenie parametrow geotechnicznych

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
1 dokumentacji badan podloza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabela nr 1: ,,Tabela wartosci charakterystycznych

parametrow geotechnicznych”.

5.3 Okreslenie czesciowych wspolezynnikéw bezpieczenstwa
Czegsciowe wspolczynniki bezpieczenstwa zaleca si¢ przyja¢ zgodnie z zatgcznikiem

B do normy EN:1997-1:2004.

5.4 Okreslenie oddzialywan gruntu

Budowe projektowanego obiektu budowlanego nalezy dostosowaé do warunkéw
gruntowo — wodnych oraz wyznaczonych parametréw geotechnicznych.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 glebokosé przemarzania w rejonie planowanej
inwestycji wynosi 1,0 m p.p.t.

Prawidlowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje iz nie wystapia negatywne oddzialywania gruntu

na inwestycje.
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5.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Przyjety model obliczeniowy (uklad warstw geotechnicznych) zaprezentowano na

kartach otworow geotechnicznych.

5.6 Obliczenie nosnosci i1 osiadania podtoza

Na obecnym etapie projektowania nie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nos$nosci
1 osiadania gruntu.

Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zalgcznikiem F normy EN:1997-1:2004
Eurokod 7.

Posadowienie obiektu nastagpi w obrebie gruntéw spoistych. Grunty te nalezy zaliczy¢

do gruntéw nosnych i matoscisliwych.

5.7 Ustalenie niezb¢dnych danych do zaprojektowania fundamentow
Rodzaj gruntéw i ich migzszo$é oraz wielkos¢ parametréw geotechnicznych podano
w zalacznikach graficznych na kartach otworéw geotechnicznych, przekroju geotechnicznym

oraz w tabeli wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

5.8 Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewniania wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych rob6t geotechnicznych

Zaleca si¢ wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie prac

konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do warunkéw przyjetych

do projektowania.

5.9 Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany
1 sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom.
Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddziatlywania wod gruntowych na obiekt budowlany.
W trakcie robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed sgczeniami woéd
gruntowych, ktére moga wystapi¢ po intensywnych opadach atmosferycznych czy roztopach .
Moga one pogorszy¢ parametry geotechniczne zalegajacych w podlozu gruntéw. W razie
zalania wykopu przez wody opadowe lub saczenia nalezy po osuszeniu wykopu usungé
uptynniong wierzchnig warstwe gruntu a ubytki uzupetni¢ gruntem niespoistym lub podsypka

z chudego betonu.
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5.10 Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sasiadujagcych i otaczajacego gruntu, niezbednego
do rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robdt ziemnych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas robét ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
Po6zniejszy zakres czynnosci majacych na celu monitoring obiektu budowlanego i obiektow
sgsiadujacych na etapie budowy jaki i eksploatacji oraz powinien zosta¢ okreslony przez

Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

5.11  Zalecenia koncowe

Niniejsza opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. Poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidlowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego. Sposob

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.

Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM?, tel.502-526-801 9




BMOIUDZII|qO Jso3em - Py
Amojerialew yiuuAzojodsm - g
euzoAsAiapjeseyd ysopem -ty :1demn

[} [} I [} q [} q
wssz | so | g0 | 6o | 0 | o | 11 | 11 | T1 eunfised
B |
‘ . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - eIsAzozse
99 00/ €991 T1°C €2'0C 7891 890 ZE0 } id eulls
[ed¥] (ed) [edd] L] [w/] (/N3] . w Z
oW " 2 0 _Mnsa : A 'm) 1) () (@) 2 £
[ d nmAydpo za nunJg uels m .
.M““Mﬁw_m m_cm:ﬂm mcn ssoufods o3azi3oumam | emorsolslqo | Amosolsiqo eujednieu psouzoAyseld | 1osouzoAyseld e|uazdzsadez /nunid sido w m
’ \Sum_y._ ’ .u\mo.*mExN.‘_i\S T ej.e} by 2501589 Jeza) 250U303|IM JIUZexsm uaidors uaidois .m. .W

Ainjesay| | yoAufAioleloqe) ‘yaAmouaual uepeq Snipam auozaeuzo njunid Aijaweled

T — —.—. EMOS0.P BIUYIZIBIMBU - 14ZS3Y :SDIPY
WNOU0ID
< HOANZJINHJ31035 MOYLINVYEVd HOANZIALSAYIIIVHVHD IDSOLHYVM V139Vl




A Wyniki pomiaru wspétczynnika filtracji ko Tab.
SEODOM 2
L (Obliczono na podstawie wzoru DARCY’ego)
Miejscowosc: Reszki
Nazwa obiektu: Nawierzchnia drogowa
Powierzchnia prébki = 50,24  [cm?]
Spadek . o s
Lp wa::w Nr préby | hy drEauliczny Czas Przeptyw Temp. Wspétczynniki
i t Q T Ky Kso Kis
SHEE L] [l [s] [cm?] [°C] [cm/s] [cmis] [m/dobe]
1 | 1-1,0 10,0 86 400 13,0 17,0 2,99E-07 2,48E-07 2,14E-04
2 | 3-2,0 10,0 86 400 11,5 17,0 2,65E-07 2,19E-07 1,89E-04
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspétczynniki filtracji kqo:
[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: ] k10= 2,33E-07 2,02E-04
dla warstwy: Kio0=
dla warstwy: Kio=
dla warstwy: Kio=
dla warstwy: Kio=
dla warstwy: Ki0=




OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp mineralno-organiczny
Gb  -gleba

T - torf

Nmp - namut piaszczysty
Nm7 - namut pylasty

Nm - namut

Kr - kreda

PH - piasek prochniczny
GH - glina préchnicza

K - kamienie

Z - Zwir

Po - pospodtka

Zg - zwir zagliniony

Pog - pospdtka zagliniona
Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

Pm - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

IIp - pyt piaszczysty

I - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gm  -glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz  -dglina zwiezta

Gmz - glina pylasta zwiezta
Jp - it piaszczysty

i - it

Jm - it pylasty

(+) - domieszki

(/) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - ptynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - potzwarty

zw - zwarty

_0 - prébka gruntu
_X_ - prébka wody

| 1 numer otworu wiertniczego
\[20,17 rzedna wylotu otworu

gtebokos¢ saczenia
1,17 wody gruntowej

V¥ gtebokos¢ swobodnego

3,2  zwierciadta wody gruntowej

gtebokos¢ ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

\vi gtebokos¢ nawierconego

7.1 zwierciadta wody gruntowej




64

odwiel
gfebol

MAPA DOKUMENTACYJNA

Skala 1: 500
Z Reszki
3 - nawierzchnia drogowa
odwiert nr 3 .
/ gfebokosec: 3 metry OBJASNIENIA

@ miejsce badan geotechnicznych

Rys. 1 —




GEOiJOiAI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Strona: 2
Nazwa obiektu:  Nawierzchnia drogowa
Miejscowos¢:  Reszki Numer otworu: 1
Rzedna: 165,92 [m]n.p.m. Skala1: 50
Warstwa Symbol gruntu wg. Miejsce lloéé Zawart-
geotech- L Mia'i'- Opis litologiczny Barwa gruntu Fozomwoay Poziom obr;nia Wilget. watecz- Stan (4
niczng | VRSV ] stosc PN-EN 1SO 14668-2 |PN-B-04481: 1998 |  Bruntowei | saczenia | o 0 | nosé xowas | 8™ | cacos
03 | 03 Nasyp z piasku i kamieni - -
1,0 1,0
AVAVAN e)
Glina piaszczysta
I 2,7 przewarstwiona brazowy saClfsa Gp//Pd 55 w | 4/4] pl | <1
piaskiem drobnym 6
3,0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Strona: 3

Nazwa obiektu:  Nawierzchnia drogowa

Miejscowos¢:  Reszki Numer otworu: 2
Rzedna: 163,67 [m]n.p.m. Skala1: 50
Warstwa o Symbol gruntu wg. ) _ Miejsce ) llogé Zawart-
geotech- Rezelot Mnaz: Opis litologiczny Barwa gruntu Roziom wotAjv POIIOT obr;nia Wilgat: watecz- stan oitn
. warstwy s20$¢ PN-EN 1SO 14668-2 | PN-B-04481: 1998 gruntowej saczenia prébki nosé Ko gruntu Caco3
03 | 03 Nasyp z piasku i kamieni - -
0,7 Nasyp z gliny piaszczystej brazowy saclMg nB Gp - - w 4/4 pl
i A | o
32 18
1,6 Nasyp z gliny piaszczystej brazowy saclMg nB Gp MV | 20 w | 8/8 | mpl
o
2,6 27
o}
30 | 04 Piasek drobny j.bragzowy FSa Pd 26 n szg | <1




' A ]
iEi)DoiA. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Strona: 4
Nazwa obiektu:  Nawierzchnia drogowa
Miejscowo$é:  Reszki Numer otworu: 3
Rzedna: 163,12 [m] n.p.m. Skalal: 50
Warstwa o Symbol gruntu wg. . z Miejsce i llogé Zawart-
geotech- erzelot Mlaz'- Opis litologiczny Barwa gruntu Paziom wo?y Pazmrr\ obrania Wilgot: watecz- Stan o
liaha warstwy s208¢ PN-EN ISO 14668-2 | PN-B-04481: 1998 gruntowej saczenia prébki nos¢ ko gruntu Caco3
03|03 Nasyp z piasku i kamieni - -
1,0 Nasyp z gliny piaszczystej brazowy saclMg nB Gp 1,0 w | 4/4 | pl
o
1,3
2,0
Glina piaszczysta 21 o
1 1,7 z domieszka j.brazowy | saClfsa Gp//Pd i w | 4/4 | pl <1
piasku drobnego
3,0
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Nazwa obiektu:

Nawierzchnia drogowa

Strona: 5

Badanie sktadu granulometrycznego

Miejscowos¢: Reszki

Gtebokosc:

Rodzaj gruntu: Glina piaszczysta

1,0 [m]wzgledem poziomu terenu

Nrotworu: 1

Zawartosc frakcji Zawartosc¢ czastek
[%] [%]
kamienista Zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 61 25 14 48 29
Frakcje
K:ir:ti: Zwirowa Piaskowa Pytowa ltowa
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Srednice zastepcze D [mm]

0,002 0,001




