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Opis techniczny do Projektu Architektoniczno-Budowlanego

branzy drogowej

1. Materiaty wyjsciowe:

umowa z Gming Wejherowo

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Podktady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500 (w formie
numerycznej)

Program komputerowy wspomagajacy projektowanie AutoCad

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.)

Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (GDDP
Warszawa 1997 r.)

Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r —
Instrukcja o znakach drogowych

Dokumentacja geotechniczna

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

Polskie i branzowe normy

2. Podstawowe kryteria projektowe.

Parametry techniczne projektowanych ulic zostaty okreslone na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

Parametr techniczny Wielkosé
Szerokos$¢ jezdni 45-5m
Pochylenie podtuzne jezdni 2,3-9,9%
Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%
Szerokos¢ poboczy 0,75m
Pochylenie poboczy 2-8%
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Klasa drogi D
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2

3. Dane do zaprojektowania nawierzchni wraz z opinia
geotechniczng.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych oraz badah geologicznych
przygotowanych przez firme Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM.

Wystepujgce w podtozu gruntowym grunty spoiste powodujg mozliwosé
niewielkich zmian wifasciwosci gruntébw w czasie. Zmiany te zachodzi¢ mogg w
stropowej czesci gruntdw i zwigzane moga by¢ z ich uptynnieniem spowodowanym
wodg opadowa. W zwigzku z tym, nalezy podczas prac budowlanych dotozy¢ staran
aby nie doszto do zalania wykopu przez wody opadowe i gruntowe.

Ponadto w trakcie robdét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed
sgczeniami wéd gruntowych, ktére mogg wystapi¢é po intensywnych opadach
atmosferycznych czy roztopach. Moga one pogorszy¢ parametry geotechniczne
zalegajacych w podtozu gruntéw. W razie zalania wykopu przez wody opadowe lub
sgczenia nalezy po osuszeniu wykopu usung¢ uptynniong wierzchnig warstwe gruntu a
ubytki uzupetni¢ gruntem niespoistym lub podsypka z chudego betonu.

Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Dane do zaprojektowania:
Kategoria ruchu — KR2

Klasa drogi — D

Grupa nosnosci podtoza — G1

Wykonawca w trakcie wykonywania koryta drogi, w trakcie robét sprawdzi
wtérny modut odksztatcenia E2 na warstwach konstrukcyjnych drogi. Minimalny modut
odksztatcenia E2 pod wyprofilowang jezdnig w $ladzie istniejagcym oraz na podbudowie
z kruszywa tamanego poza $ladem istniejgcej drogi musi wynosi¢ min. 80 MPa.
Natomiast pod konstrukcjg jezdni poza $ladem istniejgcej drogi przygotowane koryto

drogi musi wykazywac nosnos¢ na poziomie modutu odksztatcenia min. 25 MPa.
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W przypadku nie osiggniecia takich wynikéw, Wykonawca na swdj koszt
wzmocni podtoze poprzez dodatkowag warstwe stabilizacji gruntu cementem C1,5/2 lub

wymiane na grunt nosny.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Nawierzchnia jezdni — $lad istniejgcej drogi

» warstwa Scieralna — nawierzchnia bitumiczna AC11S, gr. 4 cm

» warstwa wigzgca — nawierzchnia bitumiczna AC16W, gr. 6 cm,

* wyprofilowane i przygotowane koryto drogi — min. modut odksztatcenia
E2 wynosi 80 MPa

Nawierzchnia jezdni — poza $ladem istniejacej drogi

» warstwa Scieralna — nawierzchnia bitumiczna AC11S, gr. 4 cm

» warstwa wigzgca — nawierzchnia bitumiczna AC16W, gr. 6 cm,

* Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, gr.
15 cm

* Grunt stabilizowany cementem, wytrzymatos¢ Rm=2,5 MPa, gr. 25 cm

» wyprofilowane i przygotowane koryto drogi — min. modut odksztatcenia
E2 wynosi 25 MPa

Nawierzchnia poboczy

* Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, gr.
20 cm

4. System odwodnienia
Odwodnienie projektowanej infrastruktury planuje sie poprzez wykonanie

odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz korytka betonowego. Ponadto
planuje sie wyregulowanie istniejgcego rowu przydroznego znajdujgcym sie w pasie
drogowym, ktoéry bedzie stuzyt do przyjmowania woéd opadowych z projektowanych
powierzchni.

5. Organizacja ruchu:
Z wytycznych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej nr 430 z dnia 1999.02.03 projektowana droga jest drogg gminng klasy
dojazdowej (oznaczenie D) jednojezdniowa, dwukierunkowa oraz jednokierunkowa o

szerokosci nawierzchni 4,5-5 m Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole
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opracowano na podstawie ,Instrukcji o znakach i sygnatach drogowych” wg
Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002r., a takze: ,Instrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zat. do
zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)
Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetnia¢ nastepujace
parametry:

«grupa wielkosci: SREDNIE,

*wykonane z folii min. | generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,

*podktad z blachy ocynkowanej z tytem malowanym na szaro,

skrawedzie znakoéw podwdjnie giete,

*konstrukcje wsporcze do znakdéw oraz stupki wytgcznie z rur ocynkowanych

opracowali:

Imie i nazwisko,

Branza Wyszczegolnienie nr uprawnien

Podpis

mgr inz. Piotr Kania

Projektowat: upr. nr 178/Gd/2002

Drogowa

mgr inz. Rafat Klein

Sprawdzit: upr. nr POM/0189/POOD/07
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi w m. Reszki
Dziatki — stanowigce istniejgcy pas drogowy:

Jednostka ewidencyjna, obreb:
Dziatki nr:
Inwestor: Gmina Wejherowo
Ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

Jednostka projektowa: ATR Stawomir Rytlewski
ul. Reja 16
83-110 Tczew

Kat. obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

221510_2, Reszki
66,85

Imie i nazwisko,

Branza Wyszczegolnienie nr uprawnien

Podpis

. . mgr inz. Piotr Kania
Projektowat: upr. nr 178/Gd/2002
Drogowa

i, mgr inz. Rafat Klein
Sprawdzit: upr. nr POM/0189/POOD/07

Tczew, marzec 2021 r.
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1. Objasnienia

zagospodarowanie terenu budowy - rozumie sie przez to rozmieszczenie,
zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn
i innych wurzadzeh technicznych, skiadowisk materiatbw i konstrukcji
budowlanych, drog kotowych i pieszych, sieci, rurociggéw t przewodéw instalaciji
oraz obiektéw, pomieszczen i urzgdzen administracyjnych, socjalnych i
sanitarnych, z uwzglednieniem warunkéw usytuowania i uzytkowania
istniejgcych i projektowanych obiektéw;

plan bioz - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
rozumieniu przepisdéw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256);

strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w
ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - rozumie sie
przez to sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét
budowlanych, o ktérych mowa w art. 2 la ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych

zagrozen;

2. Uwagi dla wykonawcy
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest

obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié

z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

3. BIOZ - informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres projektowanych robét i kolejnosc ich realizacji zawieraja:
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modernizacje drogi poprzez wyprofilowanie, zageszczenie oraz
wykonanie warstw bitumicznych — wigzgcej AC16W oraz Scieralnej —
AC11S w $ladzie istniejgcej drogi, natomiast na poszerzeniach poza
Sladem istniejgcej drogi wykonanie dodatkowo warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o fr. 0/31,5 mm
gr. 15 cm oraz stabilizacji gruntu cementem o wytrzymatosci Rm=2,5
MPa gr. 25 cm. Lgczna szerokos$¢ jezdni na odcinku od 0+000,00 km
do 0+107,00 5 metrow, oraz zwezenie na odcinku 0+107,00 —
0+127,00 km do 4,5 metréw i dalej do konca opracowania tj. do
0+139,57 km szerokos$c¢ 4,5 metra

zachowanie komunikacji z istniejgcymi drogami poprzez wykonanie
zjazdow z takiej samej konstrukcji jw., z tg rdznicg ze szerokosc
zjazddw wynosi 3,5 metra

wbudowanie poboczy szerokosci 2x0,75 metra z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm

demontaz istniejgcej, zdegradowanej bariery drewnianej na dtugosci
ok. 30 metréw oraz montaz bariery energochtonnej stalowej na
dtugosci ok. 35 metréw,

wbudowanie koryta betonowego szer. 50 cm na odcinku 0+000,00 —
0+075,00,

rozbiérka istniejgcego murka kamiennego wys. 50 cm, na odcinku 50
metréw,

umocnienie skarp ptytami meba o nachyleniu 1:1 oraz wykonanie
murka oporowego na dtugosci 20 metrow,

dostosowanie wysokosciowe istniejgcego zjazdu do dziatki nr 82/1
oraz istniejgcego chodnika w zakresie pasa drogowego dziatek nr 66
i 85

zmiana lokalizaciji istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowej,

regulacja istniejgcego rowu przydroznego,
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e demontaz istniejacej linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKY4x35 mm?
na odcinku od stupa nr 112/ZN-10 do zigcza kablowego Z-1/112,
bedacej w kolizji w nowym uktadem drogowym,

e budowa nowej linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm? na
odcinku od stupa nr 112/ZN-10 do ztgcza kablowego Z-1/112 po
nowej trasie,

» zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

* wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

* budowe kanatu technologicznego,

* niezbedna wycinke istniejgcej zieleni w postaci karczowania
istniejgcych krzakow,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze objetym projektem znajduje sie nawierzchnia gruntowa, stanowigca
obecnie dziki parking dla okolicznych mieszkancéw oraz klientéw pobliskiego
marketu. W miejscu inwestycji ponadto znajduje sie zielen w postaci drzew oraz
krzewow wskazanych do wycinki, a takze murek betonowy o wymiarach 4,8x4,8
metra i wysokosci 0,5 metra.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, kitbre mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do takich elementéw mozna zaliczy¢é roboty drogowe, w czasie ktorych
wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa, zaréwno ludzi budujgcych, jak i
kierowcéw przejezdzajgcych samochoddéw. oraz roboty na skarpie, gdzie
istnieje ryzyko upadku.

4. Wskazania dotyczagce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Podstawowym zagrozeniem zdrowia i zycia w czasie wykonywanych robét jest
ryzyko podczas rob6t ziemnych oraz roboty zwigzane z pracg w tym terenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacjg
robét.

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP, kierownictwo budowy
zobowigzane jest do prowadzenia instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie

zatogi zatrudnionej przy pracach, ze specyfikacjg robdt.
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6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

» wykonanie oznakowania drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu
kotowego na czas budowy

» dopilnowanie, aby elementy tego oznakowania byty utrzymywane w stanie
kompletnym w ciggu catej doby

» wykonanie czytelnego i widocznego oznakowania terenu budowy i drég

dojazdowych

4. Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot

budowlanych witasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem
budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych
trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej
20 0s6b albo na ktérej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspéidziatajg ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

4. Bezposredni nadz6r nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

5. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z
wysokosci, nalezy stosowaé¢ $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

6. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
Srodkdéw ochrony zbiorowe;.

7. Roboty bedag prowadzone potéwkg jezdni, kidra zostanie wytgczona z ruchu.
Ruch bedzie odbywat sie po drugiej potowie jezdni w bezposrednim sgsiedztwie

rob6t drogowych. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do
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zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujacych budowe jak i dla
uczestnikéw ruchu publicznego.
8. Wykonawca wykona i uzgodni z odpowiednimi wtadzami szczegotowy projekt

organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas budowy.

5. Zagospodarowanie terenu budowy
1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej

"mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji sciekéw;

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

e) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

f) zapewnienia wtadciwej wentylacji;

g) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

h) urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.
2. Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié
wejscie osobom nieupowaznionym.
3. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdét nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac¢ granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewni¢ staty nadzor.
4. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
5. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy.
6. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
7. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
8. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
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9. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi,
w odlegtoéci nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki,
odwietlone w  warunkach ograniczonej widoczno$ci, wyznaczajgce
dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazddw.
10. Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.
11. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta.
12. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w
sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzgdzen.
13. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
14. Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
15. Stosy materiatbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.
16. Przy sktadowaniu materiatdw odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ niniejsza
niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

b) 5 m - od statego stanowiska pracy.
17. Opieranie skladowanych materiatbw Ilub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione.
18. Podczas mechanicznego zatadunku Ilub roztadunku materiatdw lub
wyrobdéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest

obowigzany opusci¢ kabine.
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6. Warunki socjalne i higieniczne
1. Na terenie budowy urzgdza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez

roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

2. Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujgcych, zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.
3. Szafki na odziez os6b wykonujgcych roboty na terenie budowy, o ktorej
mowa w wust. |, powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.

4. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen
i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

5. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w
kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen niz okre$lona w
§ | ust. 4 zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pbz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, pdz. 811).

6. Dopuszcza sie stosowanie fawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
jako miejsc siedzgcych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

7. Palenie tytoniu moze odbywac sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub
w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

8. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo Ilub ochrona zdrowia o0séb
wykonujgcych roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych
robot, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do
odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne.

9. W sprawach dotyczacych  warunkédw  higieniczno-sanitarnych,
nieuregulowanych  w niniejszym rozdziale, stosuje sie ogdlne przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Wymagania dotyczace miejsca pracy.
1. Strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

2. Odpady nalezy usuwac¢ w sposOb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.
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3. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci substancii
znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych
0s0b.

4. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia,
zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych.

5. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢é zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

6. W pomieszczeniach zamknietych zapewnia sie wymiane powietrza,
wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

7. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw $wiezego
powietrza, w ilosci nie mniejszej niz okreslona w Polskich Normach.

8. Wentylacja nie moze powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

9. Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie
czynnikdw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdélnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o
natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

8. Urzadzenia elektroeenegetyczne
1. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg

instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i
materiatbw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w

poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
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a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym | kV;

b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz

nieprzekraczajacym 15 kV;

c) 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz

nieprzekraczajgcym 30 kV;

d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz

nieprzekraczajacym 110 kV;

e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
3. W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub
urzgdzenh zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci mierzone do
najdalej wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem.
4. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych
urzgdzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy
uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.
5. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢
sie na nie bezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
6. Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie
budowy zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych osdéb.
Rozdzielnice, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od
odbiornikbéw energii.
7. Potgczenia przewoddw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy o0soéb
obstugujgcych takie urzagdzenia. Przewody zabezpiecza sie przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
8. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci

elektrycznych i mechanicznych;
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b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez
ponad miesigc;

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

9. W przypadku zastosowania urzadzehn ochronnych réznicowoprgdowych w
instalacji nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

10. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem
pragdem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

11. Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byé
odnotowane w ksigzce konserwaciji urzgdzen.

12. Miejsca wykonania robét, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w
czasie wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

13. Punkty swietlne rozmieszcza sie w sposob zapewniajgcy odczytanie tablic i
znakéw ostrzegawczych oraz znakdéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

14. Stupy z punktami swietlnymi na drogach znajdujgcych sie na terenie
budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drdg i na ich skrzyzowaniach. Na tukach
drég, przy jednostronnym os$wietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej

stronie fuku.

9. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane

powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.

2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

3. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzadzen.

4. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli
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dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzgdzen.
5. Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robét.
6. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne
funkcjonowanie.
7. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

a) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc¢;

b) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

c) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
8. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny byé
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami
odrebnymi.
9. Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjgtkiem przecigzen dokonanych w
czasie badan i préb.
10. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane
kwalifikacje.
11. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzgdzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomié¢ i odtgczy¢
doptyw energii.
12. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych
urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej
obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do
pracy na tych stanowiskach.
13. Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzgdzen technicznych,
kt6re nie posiadajg kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami;

b) ostoniete w okresie zimowym.

Zabezpieczenia nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.
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14. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

15. W przypadku maszyn i innych urzadzeh technicznych, dla ktérych
prowadzona jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie potwierdza sie wpisem
do tej dokumentaciji.

16. Odttuszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych
urzgdzen technicznych wykonuje sie srodkami do tego przeznaczonymi.

17. Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych  sprzetu
zmechanizowanego bedacego w ruchu jest zabronione.

18. Zblocza jednokrgzkowe i wielokrgzkowe oraz inne zawiesia pomocnicze
niepotgczone na state z maszyng lub innymi urzgdzeniami technicznymi
powinny byé poddawane prébie obcigzenia co najmniej raz w roku.

19. Przewody pracujgce pod cisnieniem sprezonego powietrza powinny mieé
wytrzymato$¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem
wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewoddw.

20. Uzywanie uszkodzonych przewoddéw Ilub przewodéw o nieznanej
wytrzymatos$ci jest zabronione.

21. Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci i mie¢ wyraznie
zaznaczong no$nos$¢ maksymalnag.

22. Jezeli przy przemieszczaniu fadunkdéw zachodzi mozliwosé wysuniecia sie
zawiesia z gardzieli haka, nalezy stosowac¢ haki wyposazone w urzgdzenia
zamykajace gardziel.

23. Ocena stopnia zuzycia hakéw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy
powinny by¢ przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej
przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje.

24. Stosowanie elementdw stuzgcych do zawieszania tadunku na haku,
w szczegolnosci pierscieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiajg

swobodne wtozenie elementéw na dno gardzieli haka, jest zabronione.
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25. Do przemieszczania fadunkéw ptynnych lub plastycznych oraz materiatow
zracych i parzacych nalezy stosowac specjalne pojemniki, a do tadunkow
ptynnych w balonach - palety ze $cianami bocznymi.
26. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami
technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi cieczami powinny by¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczeniem.
27. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
28. Wszelkie samowolne przerdébki narzedzi sg zabronione.
29. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

a) uszkodzonych zakonczenh roboczych;

b) pekniec¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

c) rekojesci krotszych niz 0,15 m.
30. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie
z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢é odnotowywane
i przechowywane przez osobe, posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje

zawodowe.

10. Roboty ziemne
1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,

okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé
sie w zasiegu prowadzonych robot.

2. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robaot.

3. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robo6t ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami

ostrzegawczymi i ogrodzic.
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4. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

5. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

6. W czasie wykonywania wykopédw w miejscach dostepnych dla o0s6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1
m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz | m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu.

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robdét mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci | m od
krawedzi wykopu.

8. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé
ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnié staty jego dozér.

9. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci | m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci
rownej gtebokosci wykopu.

10. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od
2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno - inzynierska.

11. Zabezpieczenie azurowe scian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie
zimowym jest zabronione.

12. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie
Z przeznaczeniem.

13. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,

zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:

57



Stawomir Rytlewski

83-110 Tczew, ul. Mikotaja Reja 16

NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884
tel.  606-404-940

mail  slawomirrytlewski@gmail.com

a) w pasie terenu przylegajgcego do goérnej krawedzi skarpy, na
szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki
umozliwiajgce tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu;
b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony
grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie
skarpy;
c) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w
pracy.
14. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢é okreslone w
dokumentacji projektowej wowczas, gdy:
a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;
b) teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym
gtebokosci wykopu;
c) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia;
d) wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych;
e) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.
15. W czasie wykonywania koparka wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesdci wykopu lub
zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzgdzen mechanicznych.
16. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz | m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
17. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m.
18. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
19. Kazdorazowe rozpoczecie robdét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp.
20. Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym

zabezpieczeniem.

58



Stawomir Rytlewski

83-110 Tczew, ul. Mikotaja Reja 16

NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884
tel.  606-404-940

mail  slawomirrytlewski@gmail.com

21. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich
krawedzi.
22. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy;
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.
23. Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu.
24. W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy
demontowaé¢ od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare zasypywania
wykopu.
25. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopdw wykonanych:
a) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
b) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
26. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do
tworzenia sie nawiséw gruntu.
27. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
28. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
29. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
postoju, jest zabronione.
30. Podgrzewanie, rozmrazanie Ilub zamrazanie gruntu powinno byc¢
prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg
bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.
31. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie
gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, os$wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo

nadzorowany.
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32. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej | m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
33. Grodzie i kesony powinny byc¢:
a) zbudowane z materiatbw trwatych o wymaganej w projekcie
wytrzymatosci;
b) wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce osobom schronienie w
przypadku wptywu wody lub innych substanciji.
33. Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesonéw powinny odbywac
sie pod nadzorem o0séb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
34. W czasie wbijania grodzi przebywanie os6b w odlegto$ci mniejszej niz 10 m
od miejsca ich wbijania jest zabronione.
35. W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu rownym dtugosci
grodzi powiekszonym o 5 m jest zabronione.
36. Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne,
kanaty powinny by¢é wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie
potrzeby w wentylacje mechaniczng. Urzgdzenia elektryczne, stosowane w tych
pomieszczeniach powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed
porazeniem prgdem elektrycznym i wybuchem.
37. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢é wydzielone,
wiasciwie oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem osdb postronnych.
38. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwosé
uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medycznej.
39. W czasie prowadzenia robét ziemnych metodg bezodkrywkowg nalezy
zapewni¢ osobom bezpieczne potgczenie podziemnych stanowisk pracy ze
stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocg szybdw
i tuneli, obudowanych w sposob uwzgledniajacy parcie ziemi i wod gruntowych.
40. Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach podziemnych lub udajgca sie pod
ziemie, niezaleznie od os$wietlenia ogdélnego, powinna posiada¢ sprawnie
dziatajgcg lampe z wtasnym zasilaniem, zapewniajgcym nieprzerwane

oswietlenie co najmniej przez 10 godzin.
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41. Na kazdym odcinku prowadzenia robo6t podziemnych nalezy zapewnic:
a) system tgcznosci, umozliwiajgcy porozumiewanie sie z podziemnych
stanowisk roboczych ze stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z
pogotowiem zabezpieczajgcym;
b) ustalony system alarmowania oséb, znajdujgcych sie pod poziomem
terenu I pogotowia zabezpieczajgcego na wypadek zagrozenia,
wymagajagcego wycofania osdb z wyrobisk podziemnych.
42. W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania robét pod ziemig, osoba
sprawujgca nadzér techniczny jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania
rob6t na zagrozonych stanowiskach pracy i wycofania os6b w bezpieczne
miejsce.
43. Wyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostepem dla ludzi powinny byé
przewietrzane w taki spos6b, aby zawarto$¢ tlenu w powietrzu nie byta
mniejsza niz 19%. W przypadku, gdy zawarto$¢ tlenu jest mniejsza, osoby
znajdujgce sie w tych pomieszczeniach nalezy niezwitocznie ewakuowaé w
bezpieczne miejsce.
44. Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekracza¢ 301 K
(28°C).
45. llos¢ powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewniaé
utrzymanie wymaganego sktadu i temperatury powietrza. Objetos¢
dostarczanego powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 6 m3, na jedng osobe
najliczniejszej zmiany.
46. Predkos¢ ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosié
nie mniej niz 0,1 m/s i nie wiecej niz 8 m/s.
47. Wykonawca robdt tunelowych powinien zapewni¢ staty nadzér nad
dziataniem wentylacji.
48. Stan urzadzeh wentylacyjnych nalezy systematycznie kontrolowac, a
stwierdzone usterki natychmiast usuwac.
49. Wykonawca robét tunelowych powinien zapewni¢ na powierzchni terenu,
odpowiednio wyposazony w $rodki medyczne, punkt pierwszej pomocy

medycznej, czynny w czasie kazdej zmiany roboczej, na poszczegdlnych
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odcinkach za$, na ktérych trwajg roboty, punkty wyposazone w niezbedne
Srodki opatrunkowe i nosze.

50. Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk podziemnych nie powinna byé
eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczeh nie przewiduje

inaczej.

11. Roboty rozbiorkowe
1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacii

projektowej.

2. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkosc¢ wiatru przekracza 10
m/s.

3. W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

12. Ochrona srodowiska
1. Zakres robo6t nie zmienia ustalen planéw miejscowych, i nie wykracza poza

ustalone linie rozgraniczajace.

2. Projektowane roboty powodujgce poprawe parametréw jezdni wptywajg na
usprawnienie ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza emisje
negatywnych czynnikow ruchu drogowego.

3. Po zakonczeniu robét plac budowy zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego

Srodowiska.
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Czesé rysunkowa branzy drogowej

Rysunek nr D1 Profil podtuzny drogi - skala 1:100/1000
Rysunek nr D2.1 Przekr6j normalny - skala 1:100
Rysunek nr D2.2 Szczeg6ty konstrukcji nawierzchni - skala 1:100
Rysunek nr D3 Przekroje poprzeczne - skala 1:50
Rysunek nr D4 Szczegét bariery energochtonnej - skala b/s
Rysunek nr D5 Szczegdét murka oporowego - skala 1:20
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