SZCZEGOL A
— Jezdnia w Sladzie

4 cm |warstwa bitumiczna Scieralna AC11S

6 cm |warstwa bitumiczna wiqzqgca AC16W
wyprofilowane koryto w Ssladzie istniejqcej drogi
wymagany modut odksztafcenia E2>80 MPa

teren istniejqcy

SZCZEGOL B

— Jezdnia poza sladem istniejgce] drogi

4 cm | warstwa bitumiczna Scieralna AC11S

stn

ejqce] drog

6 cm |warstwa bitumiczna wigzqca AC16W
wymagany modut odksztatcenia E2>80 MPa

15 cm|kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

25 cm] grunt stabilizowane cementem mechanicznie, Rm=2,5 MPa

wymagany moduf odksztatcenia E2>25 MPa

teren istniejqcy
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4 cm  warstwa bitumiczna ścieralna AC11S  6 cm  warstwa bitumiczna wiążąca AC16W   wyprofilowane koryto w śladzie istniejącej drogi   wymagany moduł odkształcenia E2>80 MPa
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- jezdnia poza śladem istniejącej drogi
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4 cm  warstwa bitumiczna ścieralna AC11S  6 cm  warstwa bitumiczna wiążąca AC16W   wymagany moduł odkształcenia E2>80 MPa 15 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm 25 cm grunt stabilizowane cementem mechanicznie, Rm=2,5 MPa   wymagany moduł odkształcenia E2>25 MPa

AutoCAD SHX Text
teren istniejący

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
III 2021

AutoCAD SHX Text
D2.2


	Arkusze i widoki
	PAB - D2.2


