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Opis techniczny do Projektu Architektoniczno-Budowlanego

branzy elektrycznej

1. Charakterystyka ogolna projektu

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji z nowym uktadem

drogowym projektowanej przebudowy drogi jezdne;j.

Kategoria obiektu budowlanego to XXVI.

1.2. Podstawa opracowania projektu

Umowa z Gming Wejherowo.

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

uzgodnienia  branzowe, decyzje administracyjne, zgody  wiascicieli
nieruchomosci

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie

prawo budowlane oraz wiasciwe, obowigzujgce normy i przepisy

informacje zebrane przez projektanta w terenie podczas wizji lokalnej

warunki przebudowy nr R/20/083219 z dn. 27.01.2021

1.3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje:

demontaz istniejgcej linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKY4x35 mm2 na odcinku
od stupa nr 112/ZN-10 do zlgcza kablowego Z-1/112, bedgcej w kolizji w
nowym uktadem drogowym,

budowe nowej linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm2 na odcinku od
stupa nr 112/ZN-10 do ztgcza kablowego Z-1/112 po nowej trasie,

2. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

2.1. Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym linie kablowe kolidujg z projektowanym uktadem

drogowym drogi jezdnej w m. Reszki.
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2.2. Stan projektowany.

Istniejgcy linie kablowg typu YAKY 4x35 mm2 nalezy zdemontowac na odcinku
od stupa nr 112 do ztgcza Z-1/112 (I=29m) zgodnie z projektem z zagospodarowania
terenu.

Od ztgcza Z-1/112 w kierunku istniejgcego stupa nr 112 nalezy utozy¢ nowa linie
kablowa typu YAKXS 4x235 mm2 po nowej trasie kablowej.

Rzedng do ukfadania kabla nalezy odnies¢ do terenu projektowanego.
Projektowane linie kablowe nN-0,4kV nalezy utozy¢ w wykopie linig falista na
gtebokosci 70 cm, a pod drogg min. 1,0m. Przebieg linii kablowej nalezy wytyczy¢
przez uprawnionego geodete.

Na wysokosci 25cm nad kablem nalezy utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego dla
kabli nn-0,4kV.

Skrzyzowania projektowanej linii kablowej z drogg nalezy wykonaé w rurach
ostonowych SRS @70. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.
Utozony kabel w wykopie nalezy zgtosi¢ do odbioru etapowego do Inwestora oraz do
zinwentaryzowania przez uprawniong jednostke geodezyjng. Kable nalezy ukfadac
zgodnie z normg N-SEP E 004.

Przedmiotem przebudowy nie jest przestawienie ztgcza kablowego — pozostaje

w tej samej lokalizacji.

2.3. Zataczniki.

1- Stosowanie folii z tworzywa sztucznego do przykrywania kabli energetycznych
uktadanych w ziemi

2- Najmniejsze odlegtosci przy skrzyzowaniu i zblizeniu kabli utozonych
bezposrednio w ziemi

3- Tablica skrzyzowan i zblizen kabli utozonych w ziemi od innych urzadzen

podziemnych
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ZALACZNIK Nr 1

STOSOWANIE FOLI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO

PRZYKRYWANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
UKELADANYCH W ZIEMI

T 7 77 /
ZIEMA _A 15 15 FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
GRUBOSCI CO NAJMNIE. 0,5 mm*
H Y
7
25
PIASEK
10
KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
10

* Folia o trwatym kolorze: PN - 76/E - 05125 pkt 2.7.2

niebieskim - w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym do 1 kV

czerwonym - w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym wyzszym od 1 kV

H - gtebokosc¢ utozenia kabli w ziemi: PN - 76/E - 05125 pkt 3.1.2

50 cm - kable o napieciu znamionowym do 1 kV utozone
pod chodnikiem, przeznaczone do os$wietlenia ulicznego,
znakow drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego

70 cm - pozostate kable o napieciu znamionowym do 1 kV
z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych

80 cm - kable o napigciu znamionowym od 1 kV do 15 kV
z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych

90 em - kable o napieciu znamionowym do 15 kV utoZonych
w ziemi na uzytkach rolnych
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ZALACZNIK Nr 2

Najmniejsze odlegtosci przy skrzyzowaniu i zblizeniu
kabli utozonych bezposrednio w ziemi
wg PN - 76/E - 05125

| ... OSLONA|OTACZAJACA

“Lstom ]

TABLICA SKRZYZOWAN | ZBLIZEN DLA KABLI
ULOZONYCH W ZIEMI

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
_— Napiecie - » Kable
P . bl Nap_ieme Znamionowe Naplleme sterownicze Kable teleko-
rzeznaczenie kabla | znamionowe od 1 kV znanynqr:%w:v sygnalizacyjne | munikacyjne
do 1kV do 10 kV powyze| pomiarowe
A B A B A B A B A B
Napiecie
zZnamionowe 25 10 50 10 50 25 #b 10 50 50
do 1 kV
Napiecie
znamionowe 50 10 50 10 50 25 50 10 50 50
od 1kV do 10 kV
Napiecie
znamionowe 50 10 50 25 50 25 50 25 50 50
powyzej 10 kV
Kable sterownicze
sygnalizacyjne 25 10 50 10 50 25 25 0 50 50
pomiarowe
UWAGA!

1. Wymiar podano w centymetrach
2. Najmniejsza odlegto$¢ od muf sgsiednich kabli = 25 cm
3. Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé miedzy kablami réznych uzytkownikéw A mic = 50 cm
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ZALACZNIK Nr 3

TABLICA SKRZYZOWAN | ZBLIZEN KABLI ULOZONYCH
W ZIEMI DO INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH
wg PN - 76/E - 05125

OBJASNIENIA:
1. kabel 6. rura ochronna
2. rurociag 7. réw odwadniajgcy
3. tor (szyna) 8. nawierzchnia drogi
4. sciana budynku, zbiornika, fundament 9. kraweznik
5. instalacja ochronna od wytadowan 10. czes¢ podziemna linii napowietrznej
atmosferycznych
Fad
Najmniejsza dopuszczalna odleglosc
Lp Rodzaj urzadzenia podziemnego fem]
A B C L M
1 Rurociggi: wodaciggowy, sciekowy, gazowy z gazem niepalnymi 50 50 50
" | i palnymi o cisnieniu nieprzekraczajacym 0,5 atm (poz. 1-2 rys.) - -
2. | Rurociagi z plymani palnymi (poz. 1-2 rys.) ” 50 & 50 100
Rurociggi gazowe z gazem palnymi o ci$nieniu od 0,5 atm do 4,0 atm
3. (poz. 1-2 rys.) - 50 - 50 100
4. | Zbiorniki z ptynami palnymi (poz. 1-4 rys.) - - 200 - 200
5 Czesci podziemne linii napowietrznej (ustéj, podpora, odcigzka) 0
: (poz. 1-10 rys.) - - - = 8
& Sciany budynkdw i inne budowle (tunele, kanaty z wyjatkiem
" | wyszczegdlnienia w 1 pkt. 1-5 (poz. 1-4 rys.) - - - - 50
7. | Szyna toru nieprzystosowanego do trakgji elektrycznej (poz. 1-3rys.) | 100 50 - 100 | 250
wg.
8. | Szyna toru trakcji elektrycznej (poz. 1-3 rys.) 100 50 < 300 Pg;:?f-
g. | Urzadzenia ochrony budowy od wyladowari atmosferycznych ?ﬂ::’;g’rgﬁ"
i (poz. 1-5 rys.) &rod. zdnia 260772 | T - =
1 [ z kraweznikami (poz. 1-9 rys.) 70 [ 50 20 50 -
O Droga kaiows [z rowami odwadniajacymi (poz. 1-7 1ys.) 70 | 50 | 20 | 100 =
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3. Normy.

PN-EN 62271-202:2010 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Czes¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego
napiecia na niskie napiecie.

PN-EN 62271-1:2009 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza”
Czesc¢ 1: Postanowienia wspdlne (oryg.)

PN-EN 62271-200:2012 , Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza” Czes¢ 200 :Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1kV do 52kV wigcznie.”(oryg.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, p0z.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 33, poz. 270)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109, poz. 156)

94



Stawomir Rytlewski

83-110 Tczew, ul. Mikotaja Reja 16

NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884
tel.  606-404-940

mail  slawomirrytlewski@gmail.com

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi w m. Reszki
Dziatki — stanowigce istniejgcy pas drogowy:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Jednostka ewidencyjna, obreb:
Dziatki nr:

Gmina Wejherowo

Ul. Transportowa 1

84-200 Wejherowo

ATR Stawomir Rytlewski

ul. Reja 16
83-110 Tczew

Kat. obiektu budowlanego: XXVI

221510_2, Reszki
66,85

Branza

Wyszczegolnienie

Imie i nazwisko,
nr uprawnien

Podpis

Elektryczna

Projektowat:

mgr inz. Michat Antonowicz
upr. nr POM/0092/PBE/18

Sprawdzit:

mgr inz. Michat Kazmierczak
upr. nr POM/0275/PWBE/19

Tczew, marzec 2021 r.
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1. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” dla branzy elektrycznej

dla projektu:
"Przebudowy drogi w miejscowosci Reszki ” - (przebudowa sieci niskiego
napiecia).

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzgdzenia podziemne, ktére sa

naniesione przez uprawnionego geodete na mape do celéw projektowych.
Projektowana trasa znajduje sie wzdtuz drogi publiczne;.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zZagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przebudowa linii energetycznej niskiego napiecia przebiega na terenie

zagospodarowanym. Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac
sie rzadkich kolizji z podziemng infrastrukturg inzynieryjng. Prace, kidre beda
prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Szczegdlng uwage nalezy rowniez zwrdci¢ na proces zatadunku,
roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatbw stosowanych

na budowie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
Na trasie przebudowy linii niskiego napiecia wystepuja linie i sieci podane

wyzej, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow

firmy wykonujgcej inwestycje.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych, okre$lajg skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Zagrozenia, jakie mogg powsta¢ w trakcie realizacji to:

* Prowadzenie robét w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem

kotowym.
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* Prace na wysokosci, zwigzane z montazem opraw w przy uzyciu
podnosnika samochodowego.

* Prace w poblizu czynnych linii energetycznych, teletechnicznych i
sieci wodociggowej oraz gazowe.

» Prace wykonywane przy uzyciu dzwigu (ustawianie stupéw)

»  Wykopy fundamentowe o gtebokosci do 2 m.

» Prace maszyn i urzgdzen.

» Prace przy wykonywaniu prob i pomiaréw

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak
wygrodzenia wykopu; brak przykrycia wykopu),

* uszkodzenie czynnych istniejgcych urzadzen podziemnych na
trasie kabla oswietleniowego

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano -
montazowych:

e czynne urzadzenia w stacji transformatorowej, rozbudowe
rozdzielni niskiego napiecia w stacji transformatorowej nalezy
wykonac¢ przy wytgczonych urzgdzeniach: istniejgca rozdzielnica i
transformator.

* upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia przy
wykonywaniu prac na wysokosci);

* porazenia — przy wejsciu pracownika na czynne urzadzenia
elektroenergetyczne.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

» porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw
zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi),

* uderzenie pracownika lub osoby postronne;.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowaé wszystkich
pracownikdw o szczegdlnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujgcych
podczas roboét, pouczy¢ o sposobach zachowania sie w przypadku wystgpienia
zagrozen.

W czasie wykonywania i montazu projektowanych elementdéw instalaciji
elektrycznych oraz kabla zasilajgcego nalezy bezwzglednie przestrzegaé
obowigzujgcych przepisow BHP, ze szczegdélnych uwzglednieniem pracy na
wysokosci oraz w wykopach.

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikdédw pod kierunkiem osoby uprawnione;.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddaé
sie  wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy winni posiadac
aktualne badania lekarskie oraz by¢ wyposazeni w kaski ochronne.

Wszyscy pracownicy muszg posiadaé aktualne zaswiadczenia o
przeszkoleniu z zakresu BHP ( wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz
powinni otrzymac odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Budowa linii nadziemnych i podziemnych charakteryzuje sie
wystepowaniem rob6t o zwiekszonym zagrozeniu z punktu widzenia
bezpieczenstwa i higieny pracy. Z tego wzgledu Sciste przestrzeganie
obowigzujgcych przepisow BHP stanowi szczegdlnie odpowiedzialne zadanie
dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikdéw zatrudnionych w tej dziedzinie.

Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

» informaciji o wystepujacych zagrozeniach;

» trybu dopuszczenia do pracy przy czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych;

» okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia

zagrozenia;
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» okreslenie S$rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen;

» okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem oséb odpowiedzialnych za
nadzoér;

» okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw
urzgdzen na terenie budowy;

» wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zabezpieczajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcych z
wykonywania robét budowlano - montazowych ;

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych.

Jednoosobowo wolno wykonywac¢ tylko proste czynnos$ci w dzieh,
niewymagajgce manipulacji taczeniowych. Przy wykonywaniu innych prac jest
wymagana obecnos$c¢, co najmniej dwdch osdb.

Powazniejsze prace zwigzane z ryzykiem wypadku w warunkach

szczegolnie niebezpiecznych, wykonuje sie na pisemne polecenie.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
Zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
Zapewhiajacego bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) Na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i tel.:
* Najblizszego punktu lekarskiego
e Strazy pozarnej
* posterunku policji

b) Oznaczenie miejsc i stref szczegbdlnego zagrozenia zdrowia.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych wykonac¢ zabezpieczenia. Przy tych robotach, nalezy wokét
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
Scianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu .
Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentaciji
projektowej wowczas, gdy:

* roboty ziemne wykonywane sg w gruncie hawodnionym,

» teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci

wykopu,

» grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

» wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

» gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
c) Stosowanie sprzetu ochronnego i urzadzen z waznymi badaniami
technicznymi.
d) Roboty budowlano —montazowe winni wykonywaé pracownicy posiadajgcy
potwierdzone wtasnorecznym podpisem szkolenie BHP.
e) Elektromonterzy powinni posiadac aktualne swiadectwo kwalifikacji E.
f) Prace w poblizu i na czynnych liniach elektroenergetycznych stanowig
szczegdblne zagrozenie dla zdrowia i zycia, dlatego tez nalezy wykonywac je na
polecenie pisemne ze szczegoblng ostroznoscia.
Nadz6r bezposredni nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi powinien petnié
wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajgcy sSwiadectwo
kwalifikacji D lub E
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Prace przy istniejacej urzgdzeniach energetycznych nalezy wykonywac dopiero
po wytgczeniu i uziemieniu linii, oraz dopuszczeniu do prac przez Pogotowie
Energetyczne.
Przed rozpoczeciem prac nalezy:
» Zastosowac zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia.
» Sprawdzi¢ brak napiecia
» Uziemi¢ urzgdzenie

»  Wywiesic tablice ostrzegawcze

Przy czynnych urzadzeniach bedacych pod napieciem mozna wykonywac
prace:
* Nie wymagajace zblizenia sie na odlegto$¢ mniejszg od dopuszczalnej.
» W urzadzeniach do 1kV — wymiana wktadek bezpiecznikowych, zarowek,
pomiary.
g) Wykopy pod przytacze kablowe i linie o$wietleniowg powinny byc¢
wykonywane recznie.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie przeprowadzonego
wytyczenia geodezyjnego i okreslenia potozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci instalacyjnych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
» w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany
wykopu sg
» obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,
» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.
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Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza
granicg
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie
powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
h) Roboty przy stawianiu stupéw moga by¢ wykonywane przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.
Prowadzenie montazu stupdw jest zabronione:

* przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

* przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej bez

wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

e przechodzenia o0s6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami

budowlanymi a podwoziem dzwigu,

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i
olsnien o0s6b. Stupy mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
odpowiednim posadowieniu w miejscu wbudowania.
W czasie montazu, w szczegollnosci stupow, i konstrukcji, nalezy stosowaé
podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotow, materiatdw lub wyrobow jest zabronione.
W kazdym przypadku podnoszenia lub przewracania stupdw pracownicy muszg
by¢ tak rozstawieni, aby w razie upadku stupa, zerwania liny lub uszkodzenia
urzgdzen mechanicznych nie doznali obrazen.
Montaz konstrukcji i opraw mozna rozpoczg¢ dopiero po pewnym ustawieniu i
zasypaniu stupa.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia
do pracy na wysokosci. Powinni by¢é rdéwniez wyposazeni w szelki
bezpieczenstwa i kaski ochronne. Nie wolno wykonywac zadnych prac podczas

wytadowan atmosferycznych.
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i)Maszyny i inne urzgadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepnia¢ organom kontroli dokumentacije
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy maszyn budowlanych powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére
nie posiadajg kabin powinny by¢:

» zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

» ostoniete w okresie zimowym.
j) Organizacja pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.
k) Nadzér nad bezpieczenstwem pracy
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster
budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy,
o dbac¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
» organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc

zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
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zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na

celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtoéwnie
przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych

takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu

Srodkdéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
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wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokos$ci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ:
mgr inz. Michat Antonowicz
upr. nr POM/0092/PBE/18
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