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TOM NR 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa inwestycii Przebudowa drogi w m. Reszki
Dziatki — stanowigce istniejacy pas drogowy:

Jednostka ewidencyjna, obreb: 221510_2, Reszki
Dziatki nr: 66,85
Inwestor: Gmina Wejherowo
Ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo
Jednostka projektowa: ATR Stawomir Rytlewski
ul. Reja 16
83-110 Tczew
Kat. obiektu budowlanego: 1V, XXV, XXVI
2 . Imie i nazwisko, :
Branza Wyszczegolnienie nr uprawnien Podpis
. : magr inz. Piotr Kania W
—— Projektowal: upr. nr 178/Gd/2002 (\
- magr inz. Rafat Klein ’ -
sprawede. upr. nr POM/0189/POOD/07 0 i esix
. mgr inz. Jarostaw Szczodrowski . g) ’&'/‘/
— Projektowat: upr. nr DT-WBT/02354/02/U
a mgr inz. Zbigniew Kowalski ]
Speeil upr. nr POM/0231/PWBT/15 M}’%“’w
) ) mar inz. Michat Antonowicz W
kimmsdien e upr. nr POM/0092/PBE/18
e ergety Sl mgr Inz. Michat Kazmierczak ( W‘/wﬂ\
P * upr. nr POM/0275/PWBE/19 1)

Tczew, marzec 2021 r.
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Wycziat Budownictwa i Nieruchomodci
Referat Architektury i Eudownictwa

. 84-200 Waihesowo, ul. 3 Maig 4
Starosta Wejherowski i &t

-200 Wejherowo, ul. 3-go Maja 4 tel. (058)-572-94-00 _fax. (058) 572-94-02 e-mail:Starostwo

Wejherowo, 2021-07-15
(za potw. zwrotnym)

Nr rej. AB.6740.3.90.2021.19
1. dz. AB.464.B.2021

DECYZJA AB.6740.3.90.2021.19

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36, art.80 ust.1 pkt.1, art.81 ust.1 pkt.2, art. 82 ust.2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. poz. 1333 z 2020r. ze zm.) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity
tekst Dz. U. poz. 735 z 2021r.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 2021-03-12r.,

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY
I UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWE

dla inwestora: Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Transportowal

obejmujace: przebudowe drogi gminnej, budowe kanalu technologicznego, przebudowe
sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, przebudowe przylacza kanalizacji deszczowej,
budowe muru oporowego na terenie dzialek nr 66, 85 obreb Reszki, gmina Wejherowo

na podstawie projektu budowlanego, ktorego autorami sq:

- mgr in: Piotr Kania wuprawniony do sporzqdzania projektow w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
(upr. Nr 178/Gd/2002), wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby I[niynieréw pod numerem
POM/BO/1886/01,

- mgr ini Juroslaw Szczodrowski uprawniony do sporcadzanic projektéw w specjalnoiciack instalacyinych
w telekomunikacji przewodowej wraz = infrastrukturg 1owarzyszqeq w zakresie linii, instalacji i urzqdzen liniowych
(upr. Nr¥ DT-WBT/02354/02/U), wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow pod numerem
POM/BT/0245/06

- mgr inz. Michal Antonowicz uprawniony do sporzqd-ania projektéw w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych (upr. Nr POM/0092/PBE/18), wpisany na list¢ cztonkdw
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw pod numerem POM/IE/0357/18

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:
Budowa winna by¢ wykonywana zgodnie z wyzej zatwierdzonym projektem budowlanym, obowiazujacymi
przepisami w tym techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia, a takze z zachowaniem nastepujacych warunkdéw:
a) przy realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ warunkéw uzgodnien,

wynikajacych z art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

UZASADNIENIE:

Inwestor ztozyt wniosek w przedmiotowej sprawie w dniu 2021-03-12.

Postanowieniem z dnia 17.05.2021r, natozono na Inwestora obowiazek usuniecia brakéw i nieprawidlowosci
w projekcie bedacym zatacznikiem do wniosku. Projekt uzupeliono w dniu 02.06.2021r.

W zwiazku z lokalizacja inwestycji na terenie objetym strefa ochrony débr kultury: tereny potozone w strefie
ochrony zespolu ruralistycznego wsi Reszki wpisanego do Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw, tutejszy organ
pismem z dnia 02.06.2021r. przestal w trybie art, 39 ust. 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane,
projekt z prosba o uzgodnienie do Pomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku. WKZ
nie zajal stanowiska w przedmiotowej sprawie w ciagu 30 dni.

Projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Reszki zatwierdzonego uchwala Rady Gminy Wejherowo nr XIV/139/2015
z dnia 25.11.2015r. (Dz.Urz.Woj.Pom. Poz. 4501 z dnia 28.12.2015r.)

Projekt zagospodarowania dziatki jest zgodny z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi.

Projekt budowlany jest kompletny i zostat opracowany przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia.



Zakres kontroli projektu budowlanego przez organ wydajqcy decyzje o pozwoleniu na budowe okreslony jest w art. 35 ust. I
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W tym zakresie nie miesci sig kontrola projektu budowlanego pod katem
zgodnosci ze wszystkimi przepisami regulujgcymi zasady projektowania obiektéw budowlanych, w tym z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe i
zatwierdzeniu projektu budowlanego nie oznacza potwierdzenia, e projekt zostal sporzqdzony zgodnie ze wszystkimi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Za zgodnos¢ projekiu = przepisami odpowiedzialno$é ponosi projektant (art. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Integralng czeéé decyzji stanowia opieczetowane pieczecia tut. Starostwa zataczniki opisowe i rysunkowe.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Pomorskiego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPEATY SKARBOWEJ

Nie pobrano optaty skarbowej - na podstawie art. 7 pst--3.ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1546), jednostki san:orzqcfy.rejyrér&ﬂrr‘e_ga;gq {f\wo!nfone od oplaty skarbowe;.

winan Kolnetz

\ DY e e
Zat. Nr 1 Projekt budowlany budowy drogi gminnej\w-qig__iscbﬁqfei’ eszki

o

KOhazvmuia (strony postepowania):

/

|

1. Gmina Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Transportowa 1
etnomocnik - Michal Sadowski, 80-041 Gdansk ul. Kadmowa 14/16 2 egz. (+ zal. 2 egz)

Do wiadomoSci: .

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 84-200 Wejlierowo, Osiedle Przyjazni 6 (+ zal. | egz.)
2. Wéjt Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo ul. Transportowa 1

3. a/a wydz. 2 egz. (+ zal. | egz.)

KD

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wlasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dolaczajac na pismie:

1)  o$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktorym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie
obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w
art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe, ktorego wymagane jest pozwolenie na budowe, moina przystapi¢ po
zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru budowlanego o zakofczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane).
Przed przystapieniem do uzZytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyska¢ decyzj¢ o pozwoleniu na
uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budoweg i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-
XVI1, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiesniczych, stacji obslugi pojazdow, myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk
wlacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkow
kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownic, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego),
XX, XXII (z wyjatkiem placow skladowych, postojowych i parkingéw), XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII (z wyjatkiem
jazow, walow przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowdw melioracyjnych), XXVII-XXX (zob. art. 55 ust, 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

3, Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod warunkiem
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wilasciwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

4, Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego wlasciwy organ nadzoru budowlancgo
przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane. (zob. art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego
organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
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Uprawnienia projektantéw oraz sprawdzajacych wraz z aktualnymi izbami

Starostwe Powiztowe w Wejhergwie
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“ZalgcrmiloNre tdodecyzji nr AB.6740.3.90.2021.19 z dnia 2021-07-15

84- iherowe. o' * M
H:g_zqg-m g?n ﬁ@ér@zem\:\;_ ?fg}_géektu budowlanego
- 0 pozwoleniu na budowe obejmujacego

przebudowe drogi gminnej, budowe kanalu technologicznego, przebudowe sieci
elektroenergetycznej nn-0,4kV, przebudowe przylacza kanalizacji deszczowej, budowe
muru oporowego na terenie dzialek nr 66, 85 obreb Reszki, gmina Wejherowo

Inwestor: Gmina Wejherowo, 84-200 Wejherowo wl. Transportowa 1
ol ‘Nﬂ“?ﬁﬁ\
0«'\3”}(}“:'\»\‘@(0"““-' a

Damian Kolmetz
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Oswiadczenie projektantow

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu zagospodarowania terenu pn.:
Przebudowa drogi w m. Reszki jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z dn. 03.08.2020 r.)

Imie i nazwisko,

Branza Wyszczegolnienie nr uprawnier Podpis
W Projektowat: angrr Ir?rz1 ;:é?tGrdlggll)az ,( MQ
Sprawdzl r. PO EPOODIO7 MLU&\M
Teletechniczna il umpgrr ir?fbﬁﬁﬁ%%ﬁf%%?}wsm :S?‘-r‘/

= mgr inz. Zbigniew Kowalski !
Sprawdzit: upr. nr POM/0231/PWBT/15 1 ,(,@,s@‘?/%w

; ] mgr inz. Michat Antonowicz W”
Projektowat: upr. nr POM/0092/PBE/18

ek osnelgatycri mgr inz. Michat Kazmierczak

Tczew, marzec 2021 r.

Sprawdzit: upr. nr POM/0275/PWBE/19 L@L@L«E-JN@UMJ\
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Opis techniczny do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

umowa z Inwestorem

mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

wizja lokalna,

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

Warunki usuniecia kolizji R/20/083219 z dnia 27.01.2021 r
Energa-Operator SA

Uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdarisku,

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

UCHWALA NR XIV/139/2015 RADY GMINY WEJHEROWO z dnia
25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Reszki w
Gminie Wejherowo.

Polskie i branzowe normy

2. Wyciag z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na dziatkach nr 66 i 85, ktére to w

zakresie objetym opracowaniem stanowig karte terenu nr 14 KDD dla

powyzszego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Inwestycja zgodna jest z wymogami zawartymi w Miejscowym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego.

Zapis dla karty terenu nr 14 KDD brzmi nastepujaco:
1. NUMER TERENU:14.
2. POWIERZCHNIA: 0,49ha.
3. KLASA DROGI: KDD - teren drogi publicznej — ulica dojazdowa.
4. PARAMETRY, WSKAZNIKI | WYPOSAZENIE DROGI:



Stawomir Rytlewski
83-110 Tezew, ul. Mikotaja Reja 16

tarostwo Powi yie NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884
Wydzial Budo tel.  606-404-940
R;féé%%: : mail  slawomirrytlewski@gmail.com

L0747 0 2 0 BN 4 74

Req. 1916864 TH 588
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — jak na rysunku planu;

2) dostepnosé do terenéw przylegltych — bez ograniczer;

3) ustala sie trase rowerowa faczaca tereny: 13.KDL oraz 18.KDW.
5. POWIAZANIA Z UKLADEM ZEWNETRZNYM: poprzez potaczenie z ulica w
terenie 13.KDL.
6. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ:

1) strefy ochrony débr kultury:

a) fragment teren potozony w strefie ochrony zespotu ruralistycznego wsi
Reszki wpisanego do Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkéw, jak na rysunku planu,

b) fragment terenu potozony w strefie otoczenia i ekspozycji uktadu
ruralistycznego wsi Reszki, jak na rysunku planu;

2) zasady ksztaltowania struktury przestrzennej: zaleca sie nawierzchnie
w formie bruku naturalnego; 3) zasady ochrony obiekiéw o wartosciach
kulturowych:

a) w strefie ochrony zespotu ruralistycznego wsi Reszki obowigzujg
przepisy odrebne dotyczace ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami,

b) istniejacy mur kamienny, jak na rysunku planu, do zachowania z
mozliwoscig przeniesienia w kierunku granicy z terenem 1.MN,U,RM.
7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

KULTUROWEGO: odprowadzenie =~ wéd  opadowych i  roztopowych
powierzchniowo do gruntu lub do ukladu odwadniajacego.

8. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA,
URZADZANIA |  UZYTKOWANIA  TERENU:zakaz tymczasowego

zagospodarowania.
9. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
1) mata architektura — dopuszcza sie;
2) nosniki reklamowe — wyklucza sie;
3) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe — wyklucza sie;
4) urzadzenia techniczne — dopuszcza sieg;
5) zielen — dopuszcza sie.
10. STAWKA PROCENTOWA StUZACA DO NALICZANIA OPLATY Z
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TYTULU WZROSTU WARTOSCI TERENU: 0%.

11. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE
ODREBNYCH PRZEPISOW:teren potozony w Tréjmiejskim  Parku
Krajobrazowym — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.
12. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ
OGRANICZENIA W ICH UZYTKOWANIU: nie ustala sie.
13. ZASADY DOTYCZACE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

1) zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowej;

2) zaopatrzenie w energig elektryczng — zgodnie z przepisami odrebnymi;
3) gospodarka odpadami — zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Ponizej przedstawiono wycigg z miejscowego planu dla planowanej
inwestyciji.
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3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania

terenu przebudowy drogi w m. Reszki.

Zaktadana inwestycja zawiera:

modernizacje drogi poprzez wyprofilowanie, zageszczenie oraz
wykonanie warstw bitumicznych — wiazacej AC16W oraz $cieralnej —
AC11S w $ladzie istniejgcej drogi, natomiast na poszerzeniach poza
Sladem istniejacej drogi wykonanie dodatkowo warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o fr. 0/31,5 mm
gr. 15 cm oraz stabilizacji gruntu cementem o wytrzymatosci Rm=2,5
MPa gr. 25 cm. tgczna szerokos¢ jezdni na odcinku od 0+000,00 km
do 0+107,00 5 metréw, oraz zwezenie na odcinku 0+107,00 -
0+127,00 km do 4,5 metrow i dalej do korica opracowania tj. do
0+139,57 km szerokos¢ 4,5 metra

zachowanie komunikacji z istniejacymi drogami poprzez wykonanie
zjazdow z takiej samej konstrukcji jw., z tg roznicg ze szerokos$é
zjazdow wynosi 3,5 metra

wbudowanie poboczy szerokosci 2x0,75 metra z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm

demontaz istniejgcej, zdegradowanej bariery drewnianej na dtugosci
ok. 30 metrow oraz montaz bariery energoch’fonnej stalowej na
dtugosci ok. 35 metrow,

wbudowanie koryta betonowego szer. 50 cm na odcinku 0+000,00 —
0+075,00,

rozbiorka istniejagcego murka kamiennego wys. 50 cm, na odcinku 50
metrow,

umocnienie skarp ptytami meba o nachyleniu 1:1 oraz wykonanie
murka oporowego na dtugosci 20 metréw,

dostosowanie wysokosciowe istniejgcego zjazdu do dziatki nr 82/1
oraz istniejacego chodnika w zakresie pasa drogowego dziatek nr 66
i 85
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e zmiana lokalizacji istniejagcego wpustu kanalizacji deszczowej,

e regulacja istniejgcego rowu przydroznego,

e demontaz istniejgcej linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKY4x35 mm?
na odcinku od stupa nr 112/ZN-10 do zlacza kablowego Z-1/112,
bedacej w kolizji w nowym uktadem drogowym,

e budowa nowej linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm? na
odcinku od stupa nr 112/ZN-10 do ztacza kablowego Z-1/112 po
nowej trasie,

e zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,

e wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

e budowe kanatu technologicznego,

e niezbedna wycinke istniejgcej zieleni w postaci karczowania
istniejgcych krzakow,

4. Opis stanu istniejgcego
4.1.Elementy przestrzenne :

W chwili obecnej przebudowywana droga jest gruntowa z licznymi
ubytkami, nieréwnosciami. Ponadto istniejgca bariera drewniana jest
zdegradowana, nie spetnia swoich funkcji. Szeroko$¢ jezdni nie pozwala na
swobodne minigcie sie dwoch pojazdéw korzystajacych z drogi.

W zakresie przebudowywanego uktadu drogowego znajduje sie istniejaca
infrastruktura elekiroenergetyczna tj. linia napowietrzna nN-0,4 kV oraz
oswietlenie uliczne.
4.2.Istniejace uzbrojenie podziemne:

Uzbrojenie podziemne wystepuje w postaci: sieci energetycznej oraz
teletechnicznej, a takze wpust kanalizacji deszczowej.

Z istniejgcej linii napowietrznej nN-0,4 kV — stupa nr 1112/ZN-10
poprowadzone jest zejscie kablowe YAKY4x35 mm? w kierunku ztacza Z-1/112.
Linia kablowa bedzie przebudowywana zwazywszy na kolizje z nowym uktadem
drogowym.

4.3.Trasa w planie i przekroju podfuznym:
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Droga skierowana jest ze spadkami w kierunku istniejacych rowdw

przydroznych zlokalizowanych w $rodku odcinka przedmiotowego odcinka
drogi.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W obszarze objetym opracowaniem zaplanowano roboty:

e roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni,

e roboty ziemne,

e wykarczowanie istniejgcej zieleni,

e regulacja wysokosciowa uzbrojenia podziemnego dostosowana do
projektowanej infrastruktury

e zabezpieczenie istniejgcych sieci rurami dwudzielnymi,

e regulacja wysokosciowa istniejgcego zjazdu oraz chodnika,

e rozbidrka istniejacego murku kamiennego,

e rozbiorka istniejacej bariery drewnianej,

e rozbiorka istniejacej linii kablowej nN-0,4 kV i budowa nowej linii
kablowej po nowej trasie,

e modernizacja drogi poprzez wykonanie naktadki asfaltowej oraz
wzmochienia powierzchni nie bedacej w $ladzie istniejgcej drogi,

e wbudowanie korytek betonowych odprowadzajgcych wody opadowe do
rowu, kitéry zostanie wyczyszczony i wyregulowany,

e wbudowanie poboczy z kruszywa,

e wbudowanie bariery energochtonnej stalowe;j,

e umocnienie skarp ptytami MEBA oraz murkiem oporowym,

e budowy kanatu technologicznego,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

e roboty porzadkowe

6. Zestawienie powierzchni
W skfad powierzchni projektowanych w danym projekcie wchodza:

Nawierzchnia jezdni — naktadka asfaltowa w $ladzie istniejacej drogi 593 m?

Nawierzchnia jezdni — petna konstrukcja poza sladem istniejacej drogi 253 m?

10
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Nawierzchnia poboczy — kruszywo famane, 206 m?
Nawierzchnia korytek betonowych — korytka betonowe szer. 0,5 m 36 m?
Nawierzchnia istniejacego zjazdu do regulacji wysoko$ciowej 4 m?
Nawierzchnia istniejacego chodnika do regulacji wysokosciowej 5m?
Regulacja istniejgcego rowu przydroznego 60 m?

taczna powierzchnia inwestycji wynosi 1167 m2,

7. Projektowane odwodnienie
Odwodnienie projektowanej infrastruktury planuje sie poprzez wykonanie

odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych oraz korytka betonowego.
Ponadto planuje sie wyregulowanie istniejacego rowu przydroznego, ktory
bedzie stuzyt do przyjmowania wéd opadowych z projektowanych powierzchni.

8. Projektowany kanat technologiczny

W zwiazku z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Reszki
zachodzi konieczno$¢ budowy kanatu technologicznego.

Projektowany  kanat technologiczny = wybudowaé zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Administraciji i Cyfryzaciji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty
technologiczne. Kanat technologiczny bedzie wybudowany w postaci studni
kablowych typu SKR-1. Studnie potaczone beda kanalizacjg kablowa wykonang
z rur HDPE. Studnie zabezpieczone bedg systemem zasuwowo-ryglowym w
celu uniemozliwienia dostepu osobom postronnym.

9. Projektowana linia kablowa nN-0,4 kV

Istniejacy linie kablowg typu YAKY 4x35 mm2 nalezy zdemontowaé na
odcinku od stupa nr 112 do ztacza Z-1/112 (1=29m) zgodnie z projektem
z zagospodarowania terenu.

Od ztacza Z-1/112 w kierunku istniejgcego stupa nr 112 nalezy utozyé
nowg linie kablowg typu YAKXS 4x235 mm2 po nowej trasie kablowej.

Rzedng do uktadania kabla nalezy odnies¢ do terenu projektowanego.
Projektowane linie kablowe nN-0,4kV nalezy utozy¢ w wykopie linig falista na

11
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gtebokosci 70 cm, a pod droga min. 1,0m. Przebieg linii kablowej nalezy
wytyczy€ przez uprawnionego geodete.

Na wysokosci 25cm nad kablem nalezy utozy¢ folie PCV koloru
niebieskiego dla kabli nn-0,4kV.

Skrzyzowania projektowanej linii kablowej z drogg nalezy wykonaé
w rurach ostonowych SRS @70. Korice rur ostonowych nalezy uszczelnié
pianka poliuretanowa. Utozony kabel w wykopie nalezy zgtosi¢ do odbioru
etapowego do Inwestora oraz do zinwentaryzowania przez uprawniong
jednostke geodezyjng. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP E 004.

Przedmiotem przebudowy nie jest przestawienie ztacza kablowego —
pozostaje w tej samej lokalizacji.

10. Dane informujace o tym, czy teren podlega ochronie

Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w obrebie zadnego
obszaru chronionego.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko.

Budowa linii kablowej nN-0,4 kV po nowej trasie nie stanowi
bezposredniego zagrozenia dla $rodowiska izdrowia uzytkownikéw
sgsiadujgcych z nimi.

11. Dane informujace o wptywie eksploatacji gorniczej
Poniewaz rozpatrywany teren nie znajduje sie w granicach terenu

gérniczego, nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na teren.

12. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek na ktérych

znajduje sie¢ przedmiotowa budowa - dziatki drogowe w obrebie Reszki nr: 66,
85.

Obszar oddziatywania inwestycji wyznaczono na podstawie Prawa
Budowlanego (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 roku), art. 3 pkt 20 oraz
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
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roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Tczew, marzec 2021 r.
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Czesc¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.

Rysunek nr 1. Plan orientacyjny - skala 1:10000

Rysunek nr 2. Plansza zbiorcza zagospodarowania terenu - skala 1:500

14



Jednostka ewidencyjna:  221510_2

Adres inwestycji:

tegryce-Gacyny

Obreb: RESZKI
Dziatki: 66, 85
. Gmina ‘Wejharowo ATR Slawomir Ryllewski
Inwestor ul. Transpertowa 1 Projeklant ul. Mikekaja Reia 16
84200 Wajherowo 82410 Tezey
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branza Skala 1:10000 Data Il 2021 Nr rys. 1
Przebudowa drogi w m. Reszki
Tytut rysunky

PLAN ORIENTACYJNY
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnychi kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat technicznczny

pozytywnie zweryfikowany.Jednocze$nie informuje, ze jestem $wiadomy
odpowiedzialnoscikarnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

czqtek opracowania
0+900,00 km

[dentyfikator zgloszenia prac-geodezyjnych

GD.6640.8914.2020

Drgan shuzby geodezyijnej, ktory otrzymal zgloszenie

Starosta Wejherowski &

Wykonawca prac geodezyjnych

ANMAR Waldemar

Wesofowski

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego
wynik pozytywnejweryfikacii

GD.6640.8914.20201

Z dnia 23.11.202

[mie i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych
kierownika prac

Artur Ostoja — Lnjiski
Nr uprawnien 23290

/

Skala 1:500
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Reierat Architekt

-3 Maja 4

191666414, Njp 583-'83-10-62
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYGHZ? weiernwr 5343

Powiat: Wejherowski

Gimina: 221510_2 Wejherowo

Obreb: 0013 Reszki

Obiekt: Reszki dz. 85 i inne

I.S}W;}Ia 2 "}m - rrigr Vefd
A 2| .' upr

Ukt iesrbmbﬁ(rmsztod! g6

10: GD.6640.6914.2020

Mape zaktualizowano na dziefi: 20.11.2020 r.

Data sporzqdzenia mapy. 20.11.2020

UWAGA!
— Na mapie do celéw projektowych nie wyrézniono gruntéw obcigzonych
smgnaposcimm' gruntowymi u??mbn)mﬁ ksigdze wieczystef
na podstawie par. 80.5. i 80.6. Rozporzgdzenia MSWA z dnia 09.11.2011r.
~ Nie wyklucza sig istnienia innyeh, nie wykazanych na mapie urzqdzen
podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacyi

za zgodnosc z madya do celow projekiowych

istn. YAKY 4x35, 1=29 m /]
do przetfoZepia po nowej trggig

drewnianej
L=35 m

A

istn. z’(qcz;l;otﬂowe

Z-1/112 (T

456 ReszKjN\

koni

opracowania
04139,57 km

raz z demontazem istniejqce]

uzgodnione w ZUD obiekty techniczne : Palrz mapa
+ Granice wykazane na mapie nie zostafy ustalone prownie

’/z('lrlera energochfonna stalowa 1 W Zakresie opracowania mapy nie wystepufg profektowane,

proj. nowy ppzebieg YAKY 4x35,
I= 30m

- pobocze z KESM 0/31,5 mm

- regulacja istniejgcego rowu przydroZznego

- koryto betonowe szer. 50 cm

- bariera energochfonna

- umocnienie skarpy plytami betonowymi typu MEBA
- Mur oporowy

- przebudowa istniejgcego zjazdu

{ - przebudowa istniejgcego chodnika

- zmiana lokalizacji istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowes]”

|
- rozbidrka istniejgcego murka kamiennego

- granica pasa drogowego
- opornik betonowy 12x25 cm
o - proj. kanat technologiczny studnia kablowa typu SKR-1
- proj. kanat technologiczny uliczny (KTu minimalny)
- demontaz istniejacego kabla nN
- projektowany kabel nN
- rura ostonowa kabla nN

- nawierzchnia jezdni - asfalt AC11S - nakladka w $ladzie istniejgcej drogi

- nawierzchnia jezdni - asfalt AC118 - peina konstrukcja poza $ladem istniesjacej drogi

Zakres Qpracowania:=
Sporzqdzono przez:

ANMAR Woldemar Wesofowski
81-626 Gdwia ul. Graniczna 25
058 620 82 78 e-mail: anmar@anmar.qda.pl
NP 583-142-63-65 , REGON 192764398

GEODETA UPRAKNIONY
inz. Artur Osf%ﬁ—lniski 1
ar upr. 23290

-

GEODETAUPRAWNIONY
in,_Art m_'_,Q/Ajf oja-Lniski
<~ Nrpr. 23260

Adres inwestycii:

Jednostka ewidencyjna: 221510 2
Obreb: RESZKI
Dziatki:
Inwestor Prosekiant
PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU
Branza drogowa | Skala Date Nr rys.
e el 1:500 | 7 m 2021 | Y

teletechniczna
slektroenergetyczna

Przebudowa drogi w m. Reszki

Projektowal
mgr inz. Piotr Kania
upr_ nr 178/Ga/2002

Tylul rysunku

Sorawdazit

! A
|
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<
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R

Projaktant
mgrinZ Jaroslaw Szczodrowski

upr. nr DT-WBT/02354/0%/ )

mgrinz. Zbigniew Kowalsk
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& | upr. nr POM/OCO2/PBE/E

Projektant
rinz Michal Antonowicz

Sprawdzit
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5 |upr.  nr POM/0278/PWBE12 W}JP,&V(}JQ’\

Sprawdzit
mgr inz. Michal Kazmierczak

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Uzgodnienia branzowe oraz warunki techniczne

& Energa

operator
Numer R/20/083219 Lﬂejscomnﬁé Gdarisk Data 27-01-2021 j
WARUNKI PRZEBUDOWY
{USUNIECIA KOLIZJI)
SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzlat w Gdarisku

Niniejszy dokument okresla nlezbedny zakres przebudowy sieci elektrognergetyczng] dia kolidujacego z slecia {urzadzeniami) obiektu:
i Oblekt:

Nazwa: przebudowa drogl w miejscowodci Reszki gm. Wejherowo
Adres (Nr dzialld): Reszki
gm. Wejherowo , dziatka numer 13-85

2 Istigjape urzadzenia elekiroenergeatycane podiegajace przebudowle:
21, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/potwinit [St.112-ZK-1/112) -

3. Zakres niezbednej przebudowy siec:
31, Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy,

32, Stacja transformatorowa:
Nie datyczy.

33, Urzadeenia nn:

Istniejaca finig kablowa nn-0,4kV zasiana ze stag)i transformatorowe] T-9456 *Reszki” nalezy odpoviednio przebudowat
poprzez zmiang rasy jej przebiegu (kabler odpowiedniego lypu | przekroju) od stupa nr 112 do zfacza ZK-1112.

34, Demontaza:
Materialy z demontaizy zutyfizowas.;

4 Inne ustalenia:

41 Dotyczy projektu budowlanego:
Opracawat projekty budowlane - wykonaweze finji kablowej nn-0,4kV (zgadnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi de Projeklowania) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon
Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentac Energetycznej.;
Szczegblove Iokalizacig trasy linii kablowej nn-0,4kV nalezy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dystrybugii w
Wejherowie;

42 Inne wymagania:
Przy powyZsze] przebudowie nie ma zastosowanla arl. 39 ust 5 ustawy o drogach publicznych,
Przebudowg abonenckich siecl nalezy uzgodnié z ich wiascicielem.

5. Rozpaczgcie prac projektowych, jak rownie2 budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw: przebudowy sleci
adbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA —~ OPERATOR SA Oddzial w Gdarisky,

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci st moziiwe w okresie jednego migsiaea od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wyslepujacego o usuniecie kollzji uznawane bedziejammk lagjaeh

e

& Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okredlenia, y )
o7 Siawomir Rutkdwski
{ \A: £ Gérecki Lech

g OPRACOWAL m—

tel. 58 527 95 22

Otrzymulgt 1. Whloskodawea
2. ENERGA-OPERATOR SA Odoziat w Gdafisky
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybuci w Wejherowis
ul, Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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tarostwo Powiatowe w Wejherowie

Stawomir Rytlewski rzf::: Er“d’?.w’?ic’fwa i Nieruchomegci
83-110 Tezew, ul. Mikotaja Reja 16 84-200 erj”‘-’k‘“rv i Budownictwa

NIP:593-113-13-26, REGON: 380222886 Feo 19168641 hp aaicigr
tel.  606-404-940 s & oa
mail  slawomirrytlewski@gmail.com

abunglwo Fowlatuwe w Wejherowie
WYDZIAL GEODEZJI
44-200 Wejherowo, ul 3 Maja 4
el 58372-94.70 Wejherowo  2020-12-10

Rey, 191886414, NP 588-163-10-82
Nr uzg. GD.6630.2532.2020
Podstawa prawna:

Ustawa z dn.17 maja 1989r Frawo Geodezyjne | Kartograficzne
(1.j. Dz. U. 2 2017r. poz. 2101 ze 2m.)

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINE)
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Reszki gm. Wejherowo dz. nr 66, 85.
przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji deszczowej
sie¢ teletechniczna

uktad drogowy
inwestor: Gmina Wejherowo 84-200 WEJHEROWO Transportowa 1
autor projektu: Michal Sadowski

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2020-12-09 przedioionego przez inwestora, na
narade koordynacyjng w dniu 2020-12-10 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejgcych i innych projektowanych przewoddw i urzadzen z nastepujcymi zaleceniami:

sie€ energetyczna: Michal Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie:
uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wejherowo,
sie¢ wodno-kanalizacyjna: lowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.o.: nie dotyczy,
sle€ gazowa: Jarostaw Sobczyriski - Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku:
nie dotyczy,,
sie¢ telekomunikacyjna:  Tomasz Schmidtke - TK "Chopin" So.z0.0.: bez uwag,
Krzysztof Hinz - INTERKAR Internet Komputer Serwis: nie dotyczy,
Jacek Pilacki - ZWSE "TELMAX" Spétka z 0.0. Gdynia: bez uwag,

drogi publiczne: Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego: bez
uwag,
osnowa geodezyjna: trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Protokél z narady koordynacyjnej znajduje si¢ w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czgicia odpisu protokolu z narady koordynacyjne] jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawiajacy doktadng lokalizacje siecl.
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Stawomir Rytlewski
83-110 Tezew, ul. Mikotaja Reja 16 Reluiay 402 21 Nie
NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884 84-200" | itektury j By

tel.
mail

606-404-940
slawomirrytlewski@gmail.com

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

ZN 5183.24.2021.JB

Gdarisk, dniaﬁego 2021+,

Pan

Slawomir Rytlewski
Flrma ATR

ul. Mikolaja Reja 16
83-110 Tezew

OPINIA

W nawigzaniu do Pana pisma z dnia 31.12.2020 r. (data wplywu: 04.01.2021 r) w sprawie
uzgodnienia planu zagospodarowania terenu zawierajacego: przebudowe istniejacej drogi gruntowej
szerokosci okolo 3 m na droge asfaltowa szerokosci 5 m na dlugosci okolo 140 m; umocnienia skarpy plytami
betonowymi oraz murkiem oporowym dtugosci okolo 20 m; rozbiérke istniejacego murku kamiennego; zmiang
lokalizacji istniejacego wpustu kanalizacji deszczowej; regulacie istniejacego rowu przydroznego: budowe
kanalu technologicznego w ciagu przebudowywanego odcinka drogi; przetozenie istniejgcego kabla niskiego
napigcia na diugosci okolo 20 m, tut. Urzad nie wnosi uwag do przedmictowego projektu.

Uktad ruralistyczny wsi ze wzgledu na swoje wartosci zabytkowe ujety zostal w Gminnej i
Wojewodzkiej Ewidencii Zabytkow. 2

Otrzymuja;

1.) Adresat;
7 ala

morski Wojewdadzki
'E:nsurwaerahytkuw

\gor Strzok

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdatisk, tel.: 58 301-62-67
wew.ochronazabytkow.oda !, e-mall: gdansk@zabytid.mail ol
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(9% Stawomir Rytlewski

83-110 Tezew, ul. Mikotaja Reja 16

NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884
Reg. 19168641 ‘W tel  606-404-940

mail  slawomirrytlewski@gmail.com

5tarostwo Powiatow
Wydzial Euda_wmctw _
Eeferal Architekt

Uprawnienia projektantow oraz sprawdzajgcych wraz z
aktualnymi izbami

e

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/02 | Gdansk, dnia2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 178/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995r.)

nadaje :

Panu: Piotrowi KANI
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 14 lutego 1970 r. w Gdanisku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuije : r s WL e

1. Pan Piotr Kania . 5 2
ul. Owsiana 3/7 Bamt s Lo
80-749 Gdarisk v R e d

2. aa <
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iuswo Powiatow

; . " owe w Wejherowi
Stawomir Rytlews{q o ;\7’,’;‘[ .Tj: Eudqmlc!wa i Niemcnfgmoéc‘i\fle
83-110 Tczew, ul. Mikotaja Reja 16 "t Architektury | Budownictws

84-200 Wejherg -
NIP: 593-113-73-24, REGON; 380222884 6300 3 M
tel  606-404-940
mail  slawomirrytlewski@gmail.com

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ILG-WRE-QAP *

Pan Piotr Kania o numerze ewidencyjnym POM/BO/1886/01

adres zamieszkania ul.W.Reymonta 3, 84-217 Kamien

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www,piib.crg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Intynieréw
Budownictwa.
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rowie Stawomir Rytlewski

homosci  83-110 Tezew, ul. Mikotaja Reja 16

NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884
tel.  606-404-940

mail  slawomirrytlewski@gmail.com

starostwo Pomqto
Wydzial Budowni
Keferat Archila
84-200 Wejh
Reg. 1916864

POMORERA OHKREGOWA
ZBA INDYEIEROW BLDOWNICTWA
2O-#40 Qedandek, vl Swiglopdaka 43044
BV 7

1Y) el (3-38) 3

fon (038} 20

Gelansk, dnia 18 grudnia 2007 1.

syg. akt 249 POMOKKA7
DECYZJA

Na podsiawie art. 24 ust. | pkt 2 ustewy 2 dnia 13 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 2 2001 r. Nr § poz, 42, xe 2/, art. 12 usi. 3.
Art.13 ust.) pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 2a usiowy 2 dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednadity
Dz. L. 2 2006 r, Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 1 i 2500 ust. Lpht 3. § 15, § 18 ust. 1 pkt 12
rozparzadzeniz Ministt Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych
funkeji technivznych w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz 578, 7¢ zm.( oraz arl, 104 Kodeksu
postepuwania administracyjnego /tj. Dzl z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdea, Ze:

Pan RAFAL KLEIN
magister inzynier
urodzony dnia 31.01.1979 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/G189/POOD/7

do projcktowunia bex ograniczen w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazkn z uwzglednieniem w cafodei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuie sic od
uzasudnienia decyzi. Zskres nadanyeh uprawnied budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.,

Pouczenie
Od niniejszej decyzii shuzy edwolanie do Krajowe; Kemisji Kwalifikacyinej Polskiej Tzbv Iniynierow
Budownictwn w Warszawic, za poérednictwem Pomorskie] Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dint od daty jej dorgezenia,

Sklad orzchajycy Okregowej Kopfigii Kwalifikacyjnej:

PRZEW

NICZACY
Okrggowe

wfisji Kwalilikacyinei

4\) Ryszard Kolasa

4 WICEPRZEWODNICZACY
" f OkrggoeiRopisii Kwalifikacyjne)
=Y Leszek Niedostatkiewicz

NEK
Okrggowe] Kaffnisii Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otezymujy:

|.Pan Hafal Kiein

80-29% Gidattsk, ul. Beleerskiego 31
2.Okregows Radu 1zby

3 Gldway Inspektor Nadzon Budowlanege
4.2/



HH0stwo Powiatowe W

; : Wydzial Budowni vty wejhefowie
Stawomir Rytlewski Referal Archt};r;:tcm;gﬂ“cho.moécp
83-110 Tezew, ul. Mikotaja Reja 16 84-2np) Weiherowo, yj aowmlatwa

R M
NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884 °0- 191686414, Nip 538-133.?’0_5;
tel.  606-404-940 o v
mail  slawomirrytlewski@gmail.com

Pan Rafal Klein upowainiony jest do:

L. Na podstawic ar. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosel drogowe, bez ograniczen do;

a) projekiowama, sprawdzania projektdw architekioniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktow busdowlanych.

IT. Na podstawic § 18 ust. | pkt 1 i 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji lechnicznyeh w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578. ze zm./,
uprawnienia nini¢jsze uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego
2 obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzyniesskich oprocz przepustow;
b} droga dla ruchu i postoju statkow powictrznych oraz przepust.

II1. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjainodel drogowe) uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosed,
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sterostwo Powiatowq _
Wydzial Budownictwad Nie

Keferat Architektu
§4-200 Wejhero
Reg. 191686414,

Stawomir Rytlewski

83-110 Tczew, ul. Mikotaja Reja 16

NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884
tel.  606-404-940

mail  slawomirrytlewski@gmail.com

wie

ud

==

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

© nurmer in wer dih iy

PON-LIA-AAQ-EBN *

Pan Rafat Xlgin o numerze ewidencyjnym POM/BD/0045/08

sdres zamieszkznia ul.Balcarskiego 31, B0-299 Gdanzk

jest cztonkiem Pomaorskie| Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiadz wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Ninieisze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zosta‘o wygsnerowsns= elektroricznie | agatrzone ezpiecinym padpizem elzictraniznym
weryfikowsnym przy pomocy waznesza kwslifikowsnego cerryfikatu w dnia 2023-12-30 roku przez:

Francizzek Aogowica, Frzewodniczgey Rady Fomorzkie] Ckregawej by InZyrisrow Budownictwa.

[lxodrw il 5 ust £ ustamy + dma 15 evneimis JO01 1. o pudpnie aleetromumym {Dr. U, JO01 & 130 ooi. 1350] dane » Fanlac

shhironitone ouatrsire vagivinym pods sy wud ok ™ 3750 DU WaneRe Rashlnosaego oot gfikatu iy
i pug i abutklw 1] sl iornT pud) | wl el
* Wity puaraenold danede o ey sadaia Mot Jgrawdad 1a prmdcs muners ner ket megs takvaack mnls ne

sbiame Pulsiing by nzenierdn Bugownilas sww.pibiorgsl lul kanlattuec v @ bivem wilaicies Ourqgoss lin hiymarda
Sudowmataa
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. . alarostwo Powi . i
Stawomir Rytlewski Wycaial sudm"?éi"!‘? N\?;n‘:\c’ﬁi,hﬂpme
83-110 Tezew, ul. Mikotaja Reja 16 Referat Arcitektery | Budownimes

NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884 84-200 Wejherowo, 1. 3 m ja 4
tel. 3;:]1 404-940 Reg. 1916&6414_, NIP 5‘88-183-?'0‘.6;

mail  slawomirrytlewski@gmail.com

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJ1 I POCEZTY

DECYZJA NrDT-WBT/02334/02/U
2dnin 7 lipea 2002 ¢,

N podstawie art MH T ustawy 2 dnia 14 czerwen 1960 r- Kodeks postgpowania
administracyjiego (.t DaU. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacenosel
¢ dnia 10 pazdziermika 1995 row sprawie samodzicloveh funkeji technicznyel w budownictwic
telekomunikacyinym (D200 7 1995 ¢ Nrl20, poz 3812 pdin. zm.), po rozpatrzenia wniosku Pana
larostawn Szezodrowskicgo # dnin 19.12.2000 r.. w sprawie nadania uprwnies budowlanyeh w
telekomunikacji

Nadaje Fany Jaroslawowt Szezodrowskicmn
uradzonemu 15021969 r. w Tezewic

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
i Projektowanin
w specjalnofciach instulacy jnych

w telekomunikacji preewodowej wraz z infrastruktory towsreysages

w zakresie linii, instalaeji | wrzgdzen linjiowyeh

UZASADNIENIE

Na posdsbivaie shovonyeh dukuamentine, pracz ubiegajneeso s 0 sgtrwnieie bidowlame w (ehdkarnindkacii Komisie Egramimacy jun w
posepawiiia kwalifikacyjmym swierdziln, te speinil on warusbi w sakresie preygosowantn awodiwego miceboduegn do uey s
aptawmich we waicekowanym mbresic Jednocsetnie ublegnjney sig des]  cgzamin pracd Korusig Fgrmuenncying # paavtyvwaym
wynikiein Wabce pawy 2tsegs nalesalo odfrec ok ma walgpic

Decyzia jest ostatrezna w adminkstracyjoyvm tuk knstangl
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

POM-55Z-1Y8-HFP *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski 0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wizglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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Wydziat Euda
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mail  slawomirrytlewski@gmail.com

POMORSKA OKREGOW A
IZBA IAZYNIEROW LUNoWNIGT \1.’1\5
369 buaisk, al, Reoczypaspolitej 4/13 F ; .
?Ela uaga-hf;nas!é;-77. fujpsg-am%m:-cs Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 1.

=

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § S ust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSEAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

|t inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Otrzymujg:

I.Pan Zbignicw Boguslaw Kowalski
83-110 Tezew, ul. Iwaszkicwicza 20
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

POM-SFU-QJ2-JHG *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16
adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

va.
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ry i

Gdansk. dnia 29 czerwen 2018 r,

syan. akt. 224POM/OKK/ IR

DECYZJA

Na podstiswic art, 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekidw oraz inzynieréw budownictwa (1. j. Diz. U. 2 2016 1, poz. 1725 ze zm,) i art. 12 ust, 2,
ust. 3 i ust, 4¢ pkr Lo art. 14 ust, 1 pkt 4¢ ustawy 7 dnia 7 lipca 1993 r. Prawo budowlane . j, Dz. U,
z 2017 v, poz.1332 ze zm.) ornz § 10§ § 14 ust, 5 rozporziadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawic samodeielnych funkeji technicanyeh w budowmietwic (De, U, 2z
2001 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy « dnia 14 czerweas 1960 r. Kodeks postepowania
administracynego (1. . Dy L. 22017 r., poz. 1237 7¢ 7m), po ustaleniu, 7¢ spetnione zostaly warunki
w zakresic przyvgotowania zawodowego oraz po zlozeniu cgzaminu na uprawnicnia budowlane
Z wynikien pozylywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Tomarskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, 7

Pan Michal Radostaw Antonowicz
magister inzynier efektiotechniki
urodzony dnia 30.03.1984 r. w Guyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0092/PBLE/18

do projektowania bez ograniczer
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku » uwzglednieniem w calodci 2gdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. wdsiepuje sie
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Michal Radoslaw Antonowicr upowazniony jest;

1. Na podstawit art. 12 ust.] pkt I 1 art. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. 1.
Z2 207 r. poz. 1332 ze 7m.). w specjalnosei instalacyingj w zakresic sioci. instalacji
{urzgdzen elekirycznyeh | clehroenergetycznych, bes ograniczen do;

4] projektowania, sprawdzania projektow architekmniu‘:zno-hudo“Iemych
i sprawowania nadzor autorskiega,
b) sprawowania kentroli technieznej uirzymania obicktow budowlanych,

L. Na podstawic § 10 i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wreednia 2014 1. w sprawie samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie
{(Dz. 1. 2 2014 1. poz, 1278) uprawnienia ninieisze uprawniajg do:

1} sporzadzania projektu “agospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjainosei
nini¢jszyveh uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanegn Zwigzuanego 7 obicktem budowlanym, takim juk:
sieci. instalucje i urzadzenia elektryezne i clektroenergetyezne, w tym Kolejowe,
trolcibusowe | tramwajowe sieci trakeyjne. sieci trakeyine metra, wray instalacjami
i wrzadzeniami techaicmymi zasilania, w tym kolejowej, frolcjbusowej | trumwajowg)
sicel trakeyjne]. sieci trakeyine metra oraz elekiryvernego ogrzewania rozjazdaw.

Panczenie
O decyzii niaigiyes st odwolmic do Krujowej Komsii Rwalifikae
W Warszawic, 23 podrednictwem () cpawej Konusi Kwalifikueyvingi Pomor:
W Gidaisku, W terminie 146 dn od o | duteczenia
godniz 2 weseig an 127 WY Kodeks postepowania adsinistr ¥inego (UL 12 L 2 2017 1, poz. 1257 e /.
LWy “pu erming Jo wiiesicnia odwolania strona moze A SIg prawa du wiizsiznia odwolania wabee gy
administraciy publiczne;, kb wydat deey 7jc
# 2/ e doreezenia orzanowi adminisy acji publiconej oswinderenia o zraccseniv Si¢ rasta do wnicsienia odwoinia
Prees astatiziy 28 siwon postepowania. dees 2 stae ¢ nsateczeu | prawomocng
W opres padig ztoreria prics SN eswindeania o 7rzeczeniv sie Prava do odwolasia od decs zji fosraslonzgo w § 2) sumnie
Ale przysiuguie prawo do odw okanis sig ani skarpi do spdu administeacyincgo.

el Poiskic) leby lnzs nicrow Redownicina
J Okregowej Teby Inzvnierans Budowmictwa

Sklad orzekajyey Okrgsowej Komisji Kwalifikacyjuej:

Okrggowe] Kogign Rwalitiiacy jnej

PR?.F.\\-T’I).\'I(‘ZA( Y

LU lldets |
drinz. Marek \\?‘wlnwski

ZASTEPCA PRZL

CZL'ONEK
TRomish Kwuliikacy jng

D
pryl. dr hab, inz. Ziemowig Suligowski
Otrzymujy:
L Michia Radostaw Antonowies
K1-577 Guynia wi Rdestowy 2003
2.Okrggowa Rada 1zby
JGlowny Inspekior Nsdzom Bugow lunceo
dan

(e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LLU-ZHF-Z5E *

Pan Michat Radostaw Antonowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0357/18

adres zamieszkania ul. Migtowa 74,2, 81-589 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-12-01 do 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
ciekironicznej opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym weryfik ym przy pomocy waincgo kwalifik wego certyfikatu sq

rownowaine pod weglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniej swiadczeniu motna sprawdzié 1a pomocy numeru weryfikacyjnego raéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inynierow
Budownictwa.
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Gdarisk, 30 grudnia 2019 r.

sygn. akt. 457/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz, U. 2 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1,
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Michal KaZzmierczak
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 17.03.1994 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0275/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od vzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

jhef()‘wo

NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884 Reg. 191686414, 1yp

ejherowie
chomoge
downictwa
3 Maja 4
988-183-10-52
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Pan Michal Kaimierczak upowainiony jest:

I Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U, z 2019 r,, poz. 1186 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dor@mnia.

Zgodnie z tredeig art. 127a ustawy Kodeks postep dmini: yjnego (t.j. Dz. U. z2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolznia strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji pubhcme,} ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyZJa stn_]e sig ostateczna i prawomocna.

‘W przypadku zlozenia przez strong o$wiad ozr iu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQDNICZACY
Okregowej Ko '@ﬂiﬁkmﬂyj
i I l
dr inz. rﬁ olowski
ZASTEPCA PRZEWO N'l _QCEGO
Okrggowej Komjsji Kwi yjnej

Okrggowej Komisii K walifikacyjne]

/
proﬁ dr hsb mz Ziemowlt Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Michat KaZmierczak

80-762 Gdarisk, ul.Szopy 1/78
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6TW-UF2-Cl4 *

Pan Michat KaZmierczak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0022/20

adres zamieszkania ul. Szopy 1/78, 80-762 Gdarisk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rawr tne pod led kuth prawnych dokt opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pamocq numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na
stronie Polskiej lzby Inkynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM NR 2 BRANZA DROGOWA

wmu, Przebudowa drquTv m. Reszki

Jednostka ewidencyjna, obreb: 221510_2, Reszki
Dziatki nr: 66,85
Inwestor: Gmina Wejherowo
Ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo
Jednostka projektowa: ATR Stawomir Rytlewski
ul. Reja 16
83-110 Tczew
Kat. obiektu budowlanego: 1V, XXV,
_ Imig i nazwisko,
Branza Wyszczegdlnienie nr uprawnieri Podpis
: mgr inz. Piotr Kania W
—— kel upr. nr 178/Gd/2002 0L
- mgr inz. Rafat Klein
Sptanalh upr. nr POM/0189/POOD/07 Plilese,

Tczew, marzec 2021 r.
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Opis techniczny do Projektu Architektoniczno-Budowlanego

branzy drogowej

1. Materiaty wyjsciowe:

umowa z Gming Wejherowo

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

Podklady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500 (w formie
numerycznej)

Program komputerowy wspomagajgcy projektowanie AutoCad

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie

Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.)

Wytyczne projektowania drég (GDDP — Warszawa 1995 r.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP
Warszawa 1997 r.)

Zarzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r —
Instrukcja o znakach drogowych

Dokumentacja geotechniczna

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

Polskie i branzowe normy

2. Podstawowe kryteria projektowe.

Parametry techniczne projektowanych ulic zostaty okreslone na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

Parametr techniczny Wielkos¢é
Szerokos¢ jezdni 4,55m
Pochylenie podituzne jezdni 2,3-9,9%
Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%
Szeroko$¢ poboczy 0,75m
Pochylenie poboczy 2-8%
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Klasa drogi D
Predko$€ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR2

3. Dane do zaprojektowania nawierzchni wraz z opinig
geotechniczng.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujac sie do Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i poéisztywnych oraz badan geologicznych
przygotowanych przez firme Zakfad Ustug Geotechnicznych GEODOM.

Wystepujace w podtozu gruntowym grunty spoiste powoduja mozliwosé
niewielkich zmian wtasciwosci gruntéw w czasie. Zmiany te zachodzi¢ moga w
stropowej czesci gruntow i zwigzane mogg by¢ z ich uptynnieniem spowodowanym
wodg opadowg. W zwigzku z tym, nalezy podczas prac budowlanych dotozy¢ staran
aby nie doszto do zalania wykopu przez wody opadowe i gruntowe.

Ponadto w trakcie robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed
sgczeniami woéd gruntowych, ktére moga wystapi¢é po intensywnych opadach
atmosferycznych czy roztopach. Mogg one pogorszy¢ parametry geotechniczne
zalegajgcych w podtozu gruntéw. W razie zalania wykopu przez wody opadowe lub
sgczenia nalezy po osuszeniu wykopu usunac¢ uptynniong wierzchnig warstwe gruntu a
ubytki uzupetié gruntem niespoistym lub podsypka z chudego betonu.

Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Dane do zaprojektowania:
Kategoria ruchu — KR2

Klasa drogi — D

Grupa nosnosci podtoza — G1

Wykonawca w trakcie wykonywania koryta drogi, w trakcie robét sprawdzi
wtorny modut odksztatcenia E2 na warstwach konstrukcyjnych drogi. Minimalny modut
odksztatcenia E2 pod wyprofilowana jezdnig w $ladzie istniejacym oraz na podbudowie
z kruszywa tamanego poza $ladem istniejgcej drogi musi wynosi¢ min. 80 MPa.
Natomiast pod konstrukcjg jezdni poza $ladem istniejgcej drogi przygotowane koryto
drogi musi wykazywac nosno$é na poziomie modutu odksztatcenia min. 25 MPa.
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W przypadku nie osiggniecia takich wynikéw, Wykonawca na swoéj koszt
wzmocni podtoze poprzez dodatkowg warstwe stabilizacji gruntu cementem C1,5/2 lub
wymiang na grunt nosny.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Nawierzchnia jezdni — $lad istniejacej drogi
e warstwa Scieralna — nawierzchnia bitumiczna AC11S, gr. 4 cm

* warstwa wigzgca — nawierzchnia bitumiczna AC16W, gr. 6 cm,

e wyprofilowane i przygotowane koryto drogi — min. modut odksztatcenia
E2 wynosi 80 MPa

Nawierzchnia jezdni — poza $ladem istniejgcej drogi

» warstwa $cieralna — nawierzchnia bitumiczna AC11S, gr. 4 cm

e warstwa wigzgca — nawierzchnia bitumiczna AC16W, gr. 6 cm,

e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, gr.
15 cm

e Grunt stabilizowany cementem, wytrzymato$¢ Rm=2,5 MPa, gr. 25 cm

e wyprofilowane i przygotowane koryto drogi — min. modut odksztatcenia
E2 wynosi 25 MPa
Nawierzchnia poboczy

e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, gr.
20 cm

4. System odwodnienia
Odwodnienie projektowanej infrastruktury planuje sie poprzez wykonanie

odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz korytka betonowego. Ponadto
planuje si¢ wyregulowanie istniejacego rowu przydroznego znajdujgcym sie w pasie
drogowym, ktéry bedzie stuzyt do przyjmowania wéd opadowych z projektowanych
powierzchni.

5. Organizacja ruchu:
Z wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej nr 430 z dnia 1999.02.03 projektowana droga jest drogg gminng klasy
dojazdowej (oznaczenie D) jednojezdniowa, dwukierunkowa oraz jednokierunkowa o
szerokosci nawierzchni 4,5-5 m Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole
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opracowano na podstawie ,/nstrukcji o znakach i sygnatach drogowych” wg
Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002r., a takze: ,Instrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zat. do
zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)
Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetnia¢ nastepujace
parametry:

sgrupa wielkosci: SREDNIE,

swykonane z folii min. | generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,

epodkiad z blachy ocynkowanej z tylem malowanym na szaro,

skrawedzie znakéw podwojnie giete,

ekonstrukcje wsporcze do znakéw oraz stupki wytacznie z rur ocynkowanych

opracowali:
; P Imie i nazwisko, .
Branza Wyszczegolnienie nr uprawnier Podpis
5 3 mgr inz. Piotr Kania
Projektowat: upr. nr 178/Gd/2002 %{%
Drogowa e
it mgr inz. Rafat Klein
Sprawdzit: upr. nr POM/0189/POOD/07 v ,{J\,M\,‘
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Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

’ Ay i 2£§5
Nazwa inwestycii: Przebudowa drogi w m. Reszki
Dziatki — stanowiace istniejacy pas drogowy:
Jednostka ewidencyjna, obreb:
Dziatki nr:
Inwestor: Gmina Wejherowo
Ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo
n jektowa: ATR Stawomir Rytlewski
ul. Reja 16
83-110 Tczew

Kat. obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

221510_2, Reszki
66,85

A Imie i nazwisko,
Branza Wyszczegdlnienie nr uprawnien Podpis
. . mgr inz. Piotr Kania
Projektowat: upr. nr 178/Gd/2002 m
Drogowa
; inz. Rafat Klein
Sprawdzit: E QL{,
P upr. nr POM/0189/POOD/07 bopnls,

Tczew, marzec 2021 r.
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1. Objasnienia

zagospodarowanie terenu budowy - rozumie sie przez to rozmieszczenie,
zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn
i innych wurzadzen technicznych, skfadowisk materiatobw i konstrukcji
budowlanych, drég kotowych i pieszych, sieci, rurociagéw t przewoddw instalacji
oraz obiektéw, pomieszczen i urzadzen administracyjnych, socjalnych i
sanitarnych, z uwzglednieniem warunkéw usytuowania i uzytkowania
istniejacych i projektowanych obiektéw;

plan bioz - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
rozumieniu przepisOw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256);

strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w
ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - rozumie sie
przez to sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t
budowlanych, o ktérych mowa w art. 2 la ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych

zagrozen;

2. Uwagi dla wykonawcy
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest

obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic
Z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

3. BIOZ - informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres projektowanych robét i kolejnosé ich realizacji zawieraja:
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modernizacje drogi poprzez wyprofilowanie, zageszczenie oraz
wykonanie warstw bitumicznych — wigzacej AC16W oraz $cieralnej —
AC11S w $ladzie istniejgcej drogi, natomiast na poszerzeniach poza
$ladem istniejacej drogi wykonanie dodatkowo warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o fr. 0/31,5 mm
gr. 15 cm oraz stabilizacji gruntu cementem o wytrzymatosci Rm=2,5
MPa gr. 25 cm. kgczna szeroko$¢ jezdni na odcinku od 0+000,00 km
do 0+107,00 5 metréw, oraz zwezenie na odcinku 0+107,00 —
0+127,00 km do 4,5 metréw i dalej do korica opracowania tj. do
0+139,57 km szerokos¢ 4,5 metra

zachowanie komunikacji z istniejacymi drogami poprzez wykonanie
zjazdow z takiej samej konstrukcji jw., z tg réznicg ze szeroko$é
zjazddw wynosi 3,5 metra

wbudowanie poboczy szerokosci 2x0,75 metra z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm

demontaz istniejgcej, zdegradowanej bariery drewnianej na dtugosci
ok. 30 metrow oraz montaz bariery energochtonnej stalowej na
dtugosci ok. 35 metrow,

wbudowanie koryta betonowego szer. 50 cm na odcinku 0+000,00 —
0+075,00,

rozbiorka istniejgcego murka kamiennego wys. 50 cm, na odcinku 50
metréw,

umocnienie skarp ptytami meba o nachyleniu 1:1 oraz wykonanie
murka oporowego na dtugosci 20 metrow,

dostosowanie wysokosciowe istniejacego zjazdu do dziatki nr 82/1
oraz istniejacego chodnika w zakresie pasa drogowego dziatek nr 66
i 85

zmiana lokalizacji istniejgcego wpustu kanalizacji deszczowej,

regulacja istniejacego rowu przydroznego,

10-62
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e demontaz istniejacej linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKY4x35 mm?
na odcinku od stupa nr 112/ZN-10 do ztgcza kablowego Z-1/112,
bedacej w kolizji w nowym uktadem drogowym,

e budowa nowej linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm? na
odcinku od stupa nr 112/ZN-10 do ztacza kablowego Z-1/112 po
nowej trasie,

e zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,

e wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

e budowe kanatu technologicznego,

e niezbedna wycinke istniejacej zieleni w postaci karczowania
istniejgcych krzakow,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze objetym projektem znajduje sie nawierzchnia gruntowa, stanowigca
obecnie dziki parking dla okolicznych mieszkancéw oraz klientéw pobliskiego
marketu. W miejscu inwestycji ponadto znajduje sie zielen w postaci drzew oraz
krzewdw wskazanych do wycinki, a takze murek betonowy o wymiarach 4,8x4,8
metra i wysokosci 0,5 metra.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do takich elementow mozna zaliczyé roboty drogowe, w czasie ktérych
wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa, zarowno Iludzi budujacych, jak i
kierowcow przejezdzajacych samochoddéw. oraz roboty na skarpie, gdzie
istnieje ryzyko upadku.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

Podstawowym zagrozeniem zdrowia i zycia w czasie wykonywanych robét jest
ryzyko podczas robét ziemnych oraz roboty zwigzane z pracg w tym terenie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacja
robét.

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP, kierownictwo budowy
zobowiazane jest do prowadzenia instruktazu, kitérego celem jest zapoznanie
zatogi zatrudnionej przy pracach, ze specyfikacjg robot.
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6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych.

» wykonanie oznakowania drogowego, zgodnie z projekitem organizacji ruchu
kotowego na czas budowy

 dopilnowanie, aby elementy tego oznakowania byty utrzymywane w stanie
kompletnym w ciagu catej doby

» wykonanie czytelnego i widocznego oznakowania terenu budowy i drég
dojazdowych

4. Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot

budowlanych wiasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem
budowy lub rozbiérki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych
trwajgcych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej
20 os6b albo na ktérej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

2. Uczestnicy procesu budowlanego wspoéidziatajg ze soba w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.

4. Bezposredni nadzér nad bezpieczernistwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

5. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z
wysokosci, nalezy stosowaé $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczerstwa.

6. Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegoélnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkOéw ochrony zbiorowe;.

7. Roboty bedg prowadzone potéwka jezdni, ktdra zostanie wytaczona z ruchu.
Ruch bedzie odbywat sie po drugiej potowie jezdni w bezposrednim sasiedztwie
rob6t drogowych. W 2zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do
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zapewnienia bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujgcych budowe jak i dla
uczestnikow ruchu publicznego.

8. Wykonawca wykona i uzgodni z odpowiednimi wladzami szczegétowy projekt
organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas budowy.

5. Zagospodarowanie terenu budowy
1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

b) wykonania drog, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych;

c) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej

"mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekéw;

d) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

e) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

f) zapewnienia wiasciwej wentylacj;

g) zapewnienia tacznosci telefonicznej;

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
2. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié
wejscie osobom nieupowaznionym.
3. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewni¢ staty nadzér.
4. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
5. Dla pojazdéow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych
wyznacza si¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
6. SzerokoS¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
7. Pochylnie, po ktérych dokonuje sie¢ recznego przenoszenia ciezardéw, nie
powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.
8. Przejscia i strefy niebezpieczne os$wietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
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9. Przed skrzyzowaniem dr6g z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi,
w odleglosci nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki,
oSwietlone w  warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce
dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdéw.
10. Strefe niebezpieczng ogradza sig i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym.
11. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuije sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta.
12. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzer technicznych wykonuje sie w
sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzer.
13. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
14. Materiaty drobnicowe uktada sie¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m,
dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
15. Stosy materiatbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.
16. Przy skltadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna byé niniejsza
niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowari;

b) 5 m - od statego stanowiska pracy.
17. Opieranie skfadowanych materiatbw Iub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest zabronione.
18. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatébw Ilub
wyrobéw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie
kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.
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6. Warunki socjalne i higieniczne
1. Na terenie budowy urzgdza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez

robocza i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

2. Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujacych, zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.
3. Szafki na odziez os6b wykonujgcych roboty na terenie budowy, o ktérej
mowa w ust. |, powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

4. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejagcych na terenie budowy pomieszczen
i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

5. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w
kontenerach dopuszcza si¢ nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen niz okreslona w
§ | ust. 4 zatgcznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, p6z. 811).

6. Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
jako miejsc siedzgcych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

7. Palenie tytoniu moze odbywaé sie wytacznie na otwartej przestrzeni lub
w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

8. Jezeli wymaga tego bezpieczenistwo Iub ochrona zdrowia o0séb
wykonujacych roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych
robot, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do
odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne.

9. W sprawach dotyczacych  warunkdéw  higieniczno-sanitarnych,
nieuregulowanych  w niniejszym rozdziale, stosuje sie ogoélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Wymagania dotyczgce miejsca pracy.
1. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.
2. Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.
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3. Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do
charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwoséci substancii
znajdujacych sig na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych
0s0Db.

4. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzupetnia,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

5. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

6. W pomieszczeniach zamknietych zapewnia sie wymiane powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpieczeristwa pracy.

7. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego
powietrza, w ilosci nie mniejszej niz okre$lona w Polskich Normach.

8. Wentylacja nie moze powodowac przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

9. Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga byé narazone na dziatanie
czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o
natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

8. Urzadzenia elektroeenegetyczne
1. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa

instalacji i urzadzeri elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i
materiatbw lub maszyn | urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
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a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym | kV;

b) 5 m - dla lini o napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz

nieprzekraczajacym 15 kV;

c) 10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz

nieprzekraczajacym 30 kV;

d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz

nieprzekraczajgcym 110 kV,

e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
3. W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub
urzadzer zatadowczo-wytadowczych zachowuje sie odlegtosci mierzone do
najdalej wysunietego punkiu urzadzenia wraz z tadunkiem.
4. Przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych
urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy
uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.
5. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢
sie na nie bezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
6. Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujace sie na terenie
budowy zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych o0séb.
Rozdzielnice, powinny byé¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od
odbiornikéw energii.
7. Pofaczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0séb
obstugujacych takie urzgdzenia. Przewody =zabezpiecza sie¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
8. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesiacu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw Czesci
elektrycznych i mechanicznych;
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b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez
ponad miesiac;

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

9. W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w
instalacji nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do
pracy.

10. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem
pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

11. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzenr elekirycznych powinny byé
odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

12. Miejsca wykonania robét, drogi na terenie budowy, dojécia i dojazdy w
czasie wykonywania robét powinny byé dostatecznie o$wietlone.

13. Punkty $wietine rozmieszcza sig¢ w sposob zapewniajacy odczytanie tablic i
znakéw ostrzegawczych oraz znakéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

14. Stupy z punktami $wietinymi na drogach znajdujacych sie na terenie
budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach
drég, przy jednostronnym oswietleniu, stupy nalezy ustawiaé po zewnetrznej
stronie tuku.

9. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane

powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.

2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

3. Dokumenty te powinny by¢ dostgepne dla organéw kontroli w migjscu
eksploatacji maszyn i urzadzen.

4. Wpykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli

Th‘3—l[‘-.a?
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dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzgdzen.
5. Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robot.
6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposOb zapewniajgcy ich sprawne
funkcjonowanie.
7. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byé¢:

a) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

b) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

c) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
8. Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod ciSnieniem powinny by¢
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami
odrebnymi.
9. Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne
obciagzenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych w
czasie badan i préb.
10. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.
11. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odfaczyé
doptyw energii.
12. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych
urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej
obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do
pracy na tych stanowiskach.
13. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych,
ktére nie posiadajg kabin, powinny byé¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przez spadajgcymi przedmiotami;

b) ostoniete w okresie zimowym.

Zabezpieczenia nie moga ogranicza¢ widocznosci operatorowi.
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14. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

15. W przypadku maszyn i innych urzadzen technicznych, dla ktérych
prowadzona jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie potwierdza sie wpisem
do tej dokumentacji.

16. Odtluszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czesci maszyn lub innych
urzgdzen technicznych wykonuje sie $rodkami do tego przeznaczonymi.

17.  Dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych  sprzetu
zmechanizowanego bedacego w ruchu jest zabronione.

18. Zblocza jednokrgzkowe i wielokrazkowe oraz inne zawiesia pomocnicze
niepotgczone na state z maszyna lub innymi urzadzeniami technicznymi
powinny by¢ poddawane prébie obcigzenia co najmniej raz w roku.

19. Przewody pracujgce pod ci$nieniem sprezonego powietrza powinny mieé¢
wytrzymato$¢ dostosowang do ci$nienia roboczego, z uwzglednieniem
wspotczynnika bezpieczenistwa tych przewodéw.

20. Uzywanie uszkodzonych przewoddéw Ilub przewodéw o nieznanej
wytrzymatosci jest zabronione.

21. Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie
zaznaczong no$no$¢ maksymalng.

22. Jezeli przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwo$é wysuniecia sie
zawiesia z gardzieli haka, nalezy stosowaé¢ haki wyposazone w urzadzenia
zamykajgce gardziel.

23. Ocena stopnia zuzycia hakéw i ustalenie ich przydatnosci do dalszej pracy
powinny by¢ przeprowadzane przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej
przez osobeg posiadajacy odpowiednie kwalifikacje.

24. Stosowanie elementéw stuzgcych do zawieszania tadunku na haku,
w szczegolnosci pierscieni, ogniw, petli, ktérych wymiary uniemozliwiaja

swobodne wtozenie elementéw na dno gardzieli haka, jest zabronione.

4. NIP 568:183.10.¢,
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25. Do przemieszczania tadunkéw ptynnych lub plastycznych oraz materiatéw
zracych i parzacych nalezy stosowaé specjalne pojemniki, a do tadunkéw
ptynnych w balonach - palety ze $cianami bocznymi.
26. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami
technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi cieczami powinny by¢é wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajgce fadunek przed wypadnigciem lub
przemieszczeniem.
27. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.
28. Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.
29. Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

a) uszkodzonych zakoriczen roboczych;

b) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

c) rekojesci krétszych niz 0,15 m.
30. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie
z instrukcjg producenta. Wyniki kontroli powinny by¢é odnotowywane
i przechowywane przez osobe, posiadajgcgq odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

10. Roboty ziemne
1. Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projekiu,

okreslajacego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé
sie w zasiegu prowadzonych robét.

2. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

3. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robo6t nalezy oznakowaé¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.
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4. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzié i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
5. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopbw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie.
6. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1
m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz | m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenistwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy
wpadnigcie do wykopu.
7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robét mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtoéci | m od
krawedzi wykopu.
8. Jezeli teren, na kibrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé
ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewnié staty jego dozér.
9. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci | m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu.
10. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od
2 m, mozna wykonywa¢, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno - inzynierska.
11. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopéw w okresie
zimowym jest zabronione.
12. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie
Z przeznaczeniem.
13. W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrebnymi, nalezy:
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a) w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na
szerokosci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu, wykonaé spadki
umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;
b) likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony
grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie
skarpy;
c) sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w
pracy.
14. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢é okreslone w
dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:
a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;
b) teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym
gtebokosci wykopu;
c) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia;
d) wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych;
e) glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m.
15. W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy
wykonywaé¢ obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub
zastosowac¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych.
16. Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wiekszg niz | m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
17. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna
przekraczaé 20 m.
18. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzgdzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
19. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy lub skarp.
20. Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem.
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21. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich
krawedzi.
22. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy;
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane.
23. Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
24. W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy
demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare zasypywania
wykopu.
25. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopéw wykonanych:
a) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;
b) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
26. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia si¢ nawiséw gruntu.
27. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
28. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowag.
29. Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
postoju, jest zabronione.
30. Podgrzewanie, rozmrazanie Ilub zamrazanie gruntu powinno byé
prowadzone zgodnie 2z dokumentacja projektowg oraz instrukcjg
bezpieczeristwa, opracowang przez wykonawce.
31. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie
gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.
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32. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci ponizej | m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
33. Grodzie i kesony powinny by¢:
a) zbudowane z materialtdbw trwatych o wymaganej w projekcie
wytrzymatosci;
b) wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce osobom schronienie w
przypadku wptywu wody lub innych substancii.
33. Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesonéw powinny odbywaé
sie pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
34. W czasie wbijania grodzi przebywanie oséb w odlegtosci mniejszej niz 10 m
od miejsca ich wbijania jest zabronione.
35. W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu rownym dtugosci
grodzi powiekszonym o 5 m jest zabronione.
36. Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzgdzenia techniczne,
kanaty powinny by¢é wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie
potrzeby w wentylacje mechaniczng. Urzgdzenia elektryczne, stosowane w tych
pomieszczeniach powinny posiadaé zabezpieczenia chronigce przed
porazeniem pradem elektrycznym i wybuchem.
37. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢é wydzielone,
wtasciwie oznakowane i zabezpieczone przed wejéciem os6b postronnych.
38. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwosé
uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;.
39. W czasie prowadzenia roboét ziemnych metodg bezodkrywkowa nalezy
zapewni¢ osobom bezpieczne potgczenie podziemnych stanowisk pracy ze
stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomoca szybéw
i tuneli, obudowanych w sposéb uwzgledniajacy parcie ziemi i wod gruntowych.
40. Kazda osoba pracujaca w wyrobiskach podziemnych lub udajaca sie pod
ziemie, niezaleznie od os$wietlenia ogdlnego, powinna posiada¢ sprawnie
dziatajgcg lampe z wiasnym zasilaniem, zapewniajagcym nieprzerwane

o$wietlenie co najmniej przez 10 godzin.
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41. Na kazdym odcinku prowadzenia robét podziemnych nalezy zapewnié:
a) system tgcznosci, umozliwiajacy porozumiewanie sie z podziemnych
stanowisk roboczych ze stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z
pogotowiem zabezpieczajgcym;
b) ustalony system alarmowania oséb, znajdujacych sie pod poziomem
terenu | pogotowia zabezpieczajgcego na wypadek zagrozenia,
wymagajgcego wycofania 0s6b z wyrobisk podziemnych.
42. W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania rob6t pod ziemia, osoba
sprawujgca nadzor techniczny jest obowigzana do niezwlocznego wstrzymania
rob6t na zagrozonych stanowiskach pracy i wycofania os6b w bezpieczne
miejsce.
43. Wyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostepem dla ludzi powinny byé
przewietrzane w taki sposéb, aby zawartosé tlenu w powietrzu nie byta
mniejsza niz 19%. W przypadku, gdy zawarto$¢ tlenu jest mniejsza, osoby
znajdujgce si¢ w tych pomieszczeniach nalezy niezwilocznie ewakuowaé w
bezpieczne miejsce.
44. Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekraczaé 301 K
(28°C).
45. llos¢ powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewniaé
utrzymanie wymaganego sktadu i temperatury powietrza. Objetosé
dostarczanego powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 6 m?, na jedng osobe
najliczniejszej zmiany.
46. Predkos¢ ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosié
nie mniej niz 0,1 m/s i nie wiecej niz 8 m/s.
47. Wykonawca robét tunelowych powinien zapewni¢ stalty nadzér nad
dziataniem wentylaciji.
48. Stan urzadzen wentylacyjnych nalezy systematycznie kontrolowaé, a
stwierdzone usterki natychmiast usuwaé.
49. Wykonawca robét tunelowych powinien zapewni¢ na powierzchni terenu,
odpowiednio wyposazony w $rodki medyczne, punkt pierwszej pomocy
medycznej, czynny w czasie kazdej zmiany roboczej, na poszczegéinych
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odcinkach za$, na ktérych trwajg roboty, punkty wyposazone w niezbedne
$rodki opatrunkowe i nosze.

50. Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢
eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje
inaczej.

11. Roboty rozbiorkowe
1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane na podstawie dokumentacii

projektowe;j.

2. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10
m/s.

3. W czasie wykonywania robét rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

12. Ochrona srodowiska
1. Zakres robét nie zmienia ustalen plandw miejscowych, i nie wykracza poza

ustalone linie rozgraniczajgce.

2. Projektowane roboty powodujace poprawe parametréw jezdni wptywaja na
usprawnienie ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza emisjg
negatywnych czynnikéw ruchu drogowego.

3. Po zakonczeniu robdét plac budowy =zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Roboty drogowe nie moga powodowaé zagrozen dla przylegtego

srodowiska.
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Czes¢ rysunkowa branzy drogowej
Rysunek nr D1 Profil podtuzny drogi - skala 1:100/1000
Rysunek nr D2.1 Przekréj normalny - skala 1:100
Rysunek nr D2.2 Szczegdty konstrukeji nawierzchni - skala 1:100
Rysunek nr D3 Przekroje poprzeczne - skala 1:50
Rysunek nr D4 Szczegét bariery energochtonne; - skala b/s
Rysunek nr D5 Szczegét murka oporowego - skala 1:20
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LEGENDA:
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Nazwa inwestyc |"i: Przebudowa drogi w m. Reszki
Dziatki — igce istniej drogowy:
Jednostka ewidencyjna, obreb: 221510_2, Reszki
Dziatki nr: 66,85
Inwestor: Gmina Wejherowo
Ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo
Jednostka projektowa: ATR Stawomir Rytlewski
ul. Reja 16
83-110 Tczew
Kat. obiektu budowlanego: XXVI
e Imie i nazwisko, ’
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5 i mgr inz, Jarostaw Szczodrowski *
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65




Harostwo Pcwuatowe: Wejher;):ne
Mo ) )
Wydzial Budowmctwa:B —— Rytlewski

Referat Architektury
84-200 Wejherowo, ul. 3
191686414, NIPJS-1

I‘k_j

83-110 Tezew, ul. Mikotaja Reja 16

NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884
tel.  606-404-940

mail  slawomirrytlewski@gmail.com

Spis tresci

Opis techniczny do Projektu Architektoniczno-Budowlanego branzy teletechnicznej

.................................................................................................................................... 67
L. B DR GLHA PO .....commcsmemmmmmmsimmms i e e R 67
1.1. Przedmiot OPrACOWANIA. .....ccueurrrurrrerrerrerinssrsnsssesesesssessssesesesesese e e nenseneeees 67
1.2, Podstawa opracowania PrOJEli . mrmmrmssants 67
1.3, Cel OPraCOWANIA. .....cvvreeeniiencescetseseassasann s esn s s s eas e seeesesesessesseeerese e e sesaenas 67
1.4. Obszar oddzialywania INWESLYC]L. .......cererererereressireresrsesssteseseessssseesesesessseseeseens 67
R G SO 68
2. OPis tECHIICZNY ...vvvseseeeisissesssasrssssresmerssmssomsssessressrsssssarssssrossesessassesesasssassessassssarass 68
2L Stan, BIICTARN coresusssomssnmmmusons i s A S R IS E Lot ema s e 68
2.2. 5tan ProJEKtOWANY. .....ccevveeriruruerireereceeeeeeseseeeteaesettese s eeesseteaeeseneseeseessssessenesssees 68
2.2.1 Kanat technologiczny — studnie kablowe. .............ccccevvurererseereeieieeeeeeseeeeeeeeenns 68
2.2.2 Kanat technologiczny — kanalizacja Kablowa............ccevvuiuiovecerieeeeeseeeeeeeeesenans 70
2.3. Zakres rob6t podstaWOWYCH. ....c..coueuiiiiiriiiiiiieeeeceees et e e 74
2.4, Zestawienic MAtTIEIOW. ... ..oimiimimmssassmsmrmarmmmssssssnrsssasssssrassasssasssassssersessoncsons 74
B LINTRBL wvnncssimcmmommnssumensmsssinssinssssiess s 1 R SRR s i 75
3. Wymagania OZOINE. .......c.cvvererrerrerieriereeereeeeesssese s sesesess st ss st eseseseesessessesesenes 75
3.1. Notmy, ustawy 1 1OZPOrZEaaeniin . ...camiississisisssmsssisasmonssmssnrermemenmmssesassssss 75
Informacja bezpieczenstwa i 0chrony ZArowia .........ccoccueucveierevercecnceieieeeece e eeeeene 80
L ZARTEE TOMOE citinissmsisssisnisssmimmmmsmmsmmssesssrasasssrapemmsmnesnsarse i s nssss s eas s s s saears 81
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ... SSENMTR. | |
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogq stwarzac zagrozeme

bezpieczenstwa i Zdrowia Iudzi.......c.ocovrrrrrirerseeeeisee e e nees 81

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

WY SRADROIIRN v svsvuusissvesnmssnssonsssssns b s Ao T A AS S s s s e SRR 81
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpieCZnych........c.cvevveveeeeeveeeeerereeeeeeeeeseeeeeennns 84

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacego
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 INNYCH ZAZIOZEN. ........cueeuviiriirieerereeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeesesseeesressssssseans 84

66



._?'EIaf(;uerU FC

wiat ; _
) _ ;;Vy_gfzia; Budqwnicgvv;? szvgﬁihErpyle
Stawomir Rytlewski 82 g Architektury i Budownite.
83-110 Tezew, ul. Mikotaja Reja 16 iy :'ém*’;’é;’:i"’,;‘;ﬁ; o3 Maja 4
NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884 P 988-183-10-62

tel.  606-404-940
mail  slawomirrytlewski@gmail.com

Opis techniczny do Projektu Architektoniczno-Budowlanego
branzy teletechnicznej

1. Charakterystyka ogolna projektu

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego

podczas realizacji inwestycji drogowej: Przebudowy drogi w m. Reszki. Kategoria
obiektu budowlanego to XXVI.

1.2. Podstawa opracowania projektu
o Umowa z Gming Wejherowo.

» Mapa numeryczna wykonana do celéw projektu budowlanego i wykonawczego
w skali 1:500.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”.

e Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,Prawo Telekomunikacyjne”.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

e Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych.

e Projekty innych branz.

e Uzgodnienia branzowe.

* Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta.

o Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

1.3. Cel opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje budowe kanatu technologicznego w zakresie

projektowanego ukitadu drogowego.

1.4. Obszar oddziatywania inwestycji.
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek sytuowanych w pasie

drogowym.

Inwestycja (budowa kanatu technologicznego) nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wymagan ogélnych okreslonych w art. 5
ust.1 ustawy Prawo Budowlane. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogagcych
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znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, nie znajduje sie
réwniez na zadnym z obszaréw form ochrony przyrody i krajobrazu. Podstawa prawna
- Dz.U. 1995 nr 52 poz. 284 (Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
inwestycji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na
srodowisko).

1.5. Wykonawca robdét.
Wykonawca rob6ét bedzie firma  wyspecjalizowana w  robotach

telekomunikacyjnych.

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejacy.

Wiascicielem i uzytkownikiem projektowanego kanatu technologicznego jest:
e GMINA WEJHEROWO, UL.TRANSPORTOWA 1, 84-200 WEJHEROWO

2.2. Stan projektowany.

W zwigzku z przebudowg drogi w miejscowosci Reszki zachodzi koniecznoéé
budowy kanatu technologicznego.

Projektowany kanat technologiczny wybudowaé zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne. Kanat technologiczny
bedzie wybudowany w postaci studni kablowych typu SKR-1. Studnie potaczone beda
kanalizacjg kablowg wykonang z rur HDPE o profilu zgodnie z projekiem. Studnie
zabezpieczone bedag systemem zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia dostepu

osobom postronnym.

2.2.1 Kanat technologiczny — studnie kablowe.
Na ciggach gtéwnych kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu

SKR-1. Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta.
Lokalizacja studni zostata dobrana z uwzglednieniem i analizg ryzyka zalania wodami
opadowymi i gruntowymi.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatoréw. Wykonywanie studni
kablowych z prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

68



Stawomir Rytlewsk Wydzial Budownicorwv:e. W Wejhercwie
83-110 Tezew, ul. Mikotaja Reja 16 Referat Architckury i 5 W i
NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884 8200 Welteroug, '3 "
86414, Nip 588-131. ia 4
tel.  606-404-940 6-183-10-€2

mail  slawomirrytlewski@gmail.com

Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 — $ciezki rowerowe, strefy ruchu
pieszego, parkingi, trawniki obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).

Odpornoé¢ korpusu studni na zgniatanie - korpus studni kablowej zamontowanej
zgodnie z instrukcja, bez wprowadzer rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie
powinien wytrzymaé przez 5 minut bez uszkodzen nacisk 85kN.

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w $rodowisku
nieagresywnym. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonaé niwelacje dna
wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po
zageszczeniu dna mozna przystapi¢ do posadowienia studni oraz calego osprzetu z
nig zwigzanego.

Wszystkie studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ dostosowujac poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni
kablowych nalezy wymienic.

Studnie powinny posiada¢ pokrywy zabezpieczajgce przed wtamaniem trwale
potaczone z korpusem studni. Na pokrywie studni nalezy umiesci¢ na trwale logo
wtasciciela kanatu technologicznego. Wzér logo znajduje sie na stronie Inwestora.

Wprowadzenia w otwory w $cianach studni powinny by¢ wykonane przy uzyciu
takich $rodkéw, jakie zostaly okreslone w dokumentacji studni i/lub w instrukcii
montazowej.

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny by¢é wmurowane przy uzyciu
zaprawy cementowej.

Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyC ptaszczyzne, bez wystajacych
koricow rur, a otwory rur powinny tworzy¢é regularne, poziome warstwy. Nie
wykorzystane otwory lub czesci otworéw w $cianach studni powinny byé zamurowane
lub zaslepione w taki sposéb, aby byto mozliwe ewentualne pdzniejsze wprowadzenie
dodatkowych rur, bez zagrozenia dla rur istniejacych.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi
ciggami rur kanalizacji, powinny byé szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty
przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne
pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z wiasciwa dokumentacija.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w
taki sposéb, aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie
gazu z kanalizacji do komory studni lub odwrotnie.
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Rama wtazu powinna by¢ silnie potaczona z korpusem wiazu i otoczona
betonowym obramowaniem. Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety
zbrojenia i wypetniong betonem. Gérna i dolna powierzchnia betonu powinna by¢
gtadka i réwna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢ catkowicie ukryte w
betonie.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien by¢é - przed
zabetonowaniem — przywigzany drutem do zbrojenia lub zebrowania oprawy.

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne powinny stanowi¢ dodatkowe (wewnetrzne)
zabezpieczenie studni przed ingerencjg os6b nieuprawnionych. Pokrywa powinna by¢
wyposazona w ukfad zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem
przemystowym. Zastosowanie pokryw i rodzaju zamkéw nalezy kazdorazowo

uzgadnia¢ z Inwestorem.

2.2.2 Kanat technologiczny — kanalizacja kablowa.
Nalezy wykona¢ kanat technologiczny KTu ( wersja minimalna ) w pasie

drogowym drogi gminnej. Nalezy wybudowaé kanalizacje z rur fi 110mm, rurociggdéw
kablowych fi 40 oraz z wigzki mikrorur.

Kanaly technologiczne nalezy zaprojekiowaé i wykona¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Przekréj kanatu technologicznego dla klasy drég GP i G to profil KTu, KTp w
wersji minimalnej wg w/w rozporzadzenia:

- RO (rury ostonowe) -fi 110 — 1szt.

- RS (rury $wiattowodowe) - fi 40 — 1szt.

- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40 — 1szt.
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Kanat technologiczny uliczny (KTu - minimalny)

RO (HDPE@110/6.3)

WMR ( 7x10x1 mm)

RS (HDPE@40/3.7
z wyrdznikiem: niebieskim)

Rys1. Kanaf technologiczny uliczny KTu ( wersja minimalna )

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gesto$ci nie mniejszej niz 940kg/m3,
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2 oraz szczelnosci potgczen IP54.

Odcinek kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego
koricach kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego koncéw zainstalowaé zawoér
wpustowo- kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napeini¢ stopniowo
sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowaé warto$é nadcisnienia.
Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadci$nienie i zanotowaé
jego warto$¢. Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uznaé za
szczelny, jesli poréwnanie wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku nadci$nienia o
wiecej, niz 10 kPa.

Kanalizacje z rur fi 110mm nalezy wprowadzi¢ do studni kablowej w miejscach
do tego przeznaczonych ( nad rurociggiem kablowym ), a ich korice obcigé i zlicowaé
ze sSciang studni. Rurocigg kablowych fi 40 oraz z wigzki mikrorur wyktadaé na
dtuzszym boku w studniach SKR-1 nalezy rurociag kablowych fi 40 wyktadaé na boku
w studni i mocowaé za pomoca uchwytéw, a wigzki mikrorur uktadaé na dnie studni w
bocznej jej czesci i mocowaé za pomoca uchwytéw do dna studni.
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Rury kanalizacji powinny byé uktadane na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu
gruntu. W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi -
rurami ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gteboko$¢ ich
posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata si¢ minimum 0,50 m
pod warstwa konstrukcyjna drogi, lecz jednoczes$nie nie mnigj niz:

e 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy A i S,
* 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych
klas.

Na pozostalym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia
projektowanych przepustéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza
niz:

e naterenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,
e w poboczu drég - 1,0 m,

e na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0 m,

e poddnem rowu - 0,8 m,

mierzona jako odlegto§¢ pomiedzy odpowiednio gbérng powierzchnig: rur
ochronnych rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgca lub
docelowg rzedng terenéw zielonych i pél uprawnych, projektowang docelowg lub
istniejgca rzedng pobocza drdg i pozostalego terenu objetego pasem drogowym oraz
projektowana rzedng docelowa dna rowu lub istniejgcg rzedna.

Pod istniejacymi rowami i drogami przejscia nalezy wykona¢ metodami
bezwykopowymi (przecisk, przewiert sterowany).

Rury kanalizacji kablowej na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Utozone
warstwy rur nalezy przysypac warstwa piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziom
rury, a nastepnie dopiero zasypywaé warstwg rodzimego gruntu.

Nad kanalem technologicznym w potowie glebokosci posadowienia utozy¢
tasme osirzegawczg o szerokoSci 200mm i grubosci 0,3mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy 10mm i z trwalym napisem:
+.Uwaga Kanat Technologiczny”.

Bezposrednio nad kanatem technologicznym utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng o szeroko$ci 200mm i grubos$ci 0,5mm w kolorze pomarariczowym z
czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szeroko$ci 25mm i
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grubosci 0,1imm z perforowanymi otworami o $rednicy 10mm i z trwatym napisem:
,Uwaga Kanat Technologiczny” .

W  przypadku prowadzenia ciggéw kanatéw technologicznych pod
przeszkodami terenowymi (np. w poprzek jezdni, torowisk, ciekéw), rury
$wiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej fi 110.

Kanat technologiczny przepustowy (KTp - minimalny)

RO (HDPE@110/6.3)

WMR ( 7x10x1 mm)

RO (HDPE@110/6.3)

RS (HDPE@40/3.7
z wyroznikiem: niebieskim)

Rys2. Kanaf technologiczny przepustowy KTp ( wersja minimalna )

Rury przed montazem powinny by¢ skladowane na polu sktadowym
zadaszonym, Ww miejscach nie narazonych na dziatanie mechaniczne,
zabezpieczajgcym je przed dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi.

Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10cm z kazdej strony.
Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosié¢ nie mniej niz 0,5m, a dla
rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu powinno byé w granicach 95%-97%
wediug normalnej préby Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzadzeri mechanicznych
mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Ubija¢ nalezy kolejne warstwy
co 20cm.
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Przebieg kanalizacji kablowej teletechnicznej pokazano na rysunkach.

Prace w poblizu urzadzen inzynieryjnych wykonywaé recznie. Zblizenia i
skrzyzowania kanalizacji wykona¢ zgodnie z normg ZN-OPL-004/15. Dokumentem
nadrzednym dla tej normy jest Rozporzgdzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowac sie nad tymi urzagdzeniami, za wyjatkiem gazociggow.

Kanalizacja w przypadku zblizen i skrzyzowan z gazociggami powinna by¢
wykonana zgodnie z postanowieniami normy ZN-OPL-004/15 oraz norma PN-91/M-
34501.W rejonie zblizen i skrzyzowan studnie kablowe powinny mieé budowe
monolityczng. Dopuszcza sie budowe studni z matej liczby elementéw przy
zachowaniu szczeg6lnej uwagi podczas uszczelniania miejsc potgczen. Studnie
wewnatrz i zewnatrz powinny by¢ pokryte warstwg cementowg, a $ciany zewnetrzne
od strony gazociggu dodatkowo pokry¢ dwukrotnie warstwa asfaltu. Wszystkie otwory
w studniach oraz konicowki rur ochronnych powinny byé uszczelnione uszczelkami
koncow rur. W pokrywach wiazéw studni umiesci¢ wietrzniki. Jezeli na istniejgcy
gazociag nie mozna natozy¢ rury ochronnej, nalezy ja natozy¢ na rury kanalizacji
kablowej uszczelniajgc koncowki rur.

Ciggi kanalizacji kablowej nalezy ukfada¢ po wykonaniu drogowych roboét
ziemnych przed przystapieniem do robot zwigzanych z budowg konstrukcji jezdni oraz
po utozeniu kanalizacji deszczowej, melioracyjnej i przebudowie wszelkich instalacji nie
zwigzanych z funkcjonowaniem drogi.

2.3. Zakres robot podstawowych.
KANAL TECHNOLOGICZNY

e Budowa studni kablowej SKR-1 -4 szt
e Kanal technologiczny KTu ( wersja minimalna ) -132,0 m.

2.4. Zestawienie materiatow.

L.P. Nazwa J.m. llosé
1 | Studnia kablowa SKR-1 kpl. 4
Pokrywy zabezpieczajace studnie przed szt. 4
niepowotanym dostepem
Rura RHDPEp®110/6.3 m. 140
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Rura HDPE®40/3.7 z wyr6znikiem niebieskim m. 144
Prefabrykowana wiazka mikrorur Novonet DB m. 144
7x10x1,0 UD

Zigczka do rur ZR 110 szt 20
Zaslepka mikrorurek szt. 14
Tadma ostrzegawcza pomaranczowa lokalizacyjna z m. 140
wkladka stalowa

Ta$ma ostrzegawcza pomarariczowa z napisem m. 140
,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY”

UWAGA: Wszystkie materialy konieczne do wybudowania kanatu
technologicznego musza spetniaé wymagania opisane w Rozporzadzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne.

2.5. Uwagi.

Trasg wykopu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie niniejszego
projektu budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunigciem pierwotnej trasy
(odstapienie od umowy wiasciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty
podziemne) nalezy odnotowywaé w dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi¢
projektant przez wpis do dziennika budowy oraz oznaczenie zmiany w projekcie
budowlanym.

Prace budowlane wykonane zostang zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” z zachowaniem wymagar zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, sieé¢
zostanie zabezpieczona wiasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie =z
obowigzujgcymi normami polskimi i branzowymi oraz przepisami og6lnymi z zakresu
ochrony $rodowiska (nienaruszanie korzeni drzew i krzewéw). Nadrzednymi do nich sa
warunki uzgodnieri branzowych dokonane z gestorami sieci.

Teren po zakoriczeniu prac zostanie uporzgdkowany.

3. Wymagania ogoline.
3.1. Normy, ustawy i rozporzadzenia

Normy
e ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne.
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Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne.

Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wiékna
$wiattowodowe.

Wymagania i badania .

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable s$wiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz
mechaniczne swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiékien i ostony
ztgczowe do zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne  sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015. (Norma ta zastgpuje Normy
Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-014,

ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-
018, ZN-96/TPS.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP
S.A.-024)
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ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczolokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zylach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoly
taczowkowe, kablowe | przetagcznicowe. Wymagania i badania. (Norma ta
zastepuje

Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-034)

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i
sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Nakladéw Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.
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ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).
ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tiumiki $wiattowodowe do
zastosowan w sieciach jednomodowych Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza rozilgczalne dla
Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy
rozgateziajgce do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowarn w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra taczno$ci w sprawie warunkéw technicznych
zasilania energia elekiryczng obiektéw budowlanych tacznosci

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w
sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

Rozporzgdzeniem Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty

technologiczne.

. : Ydzia} .
Stawomir Rytlewski Refers f:éic;t»;?tcrwﬂ 1Mieryehr ’r;eofgoc:we
83-110 Tezew, ul Mikotaja Reja 14 200 Wejhoroyy ' oV 90nictwa
NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884 101685414, Nip syl 4
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

! :;fo‘ a3 ‘_}H;:om ; HE :
Nazwa inwestycii: Przebudowa drogi w m. Reszki
Dziatki — stanowiace istniejacy pas drogowy:

Jednostka ewidencyjna, obreb:

Dziatki nr:
Inwestor: Gmina Wejherowo
Ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo
Jednostka projektowa: ATR Stawomir Rytlewski
ul. Reja 16
83-110 Tczew

Kat. obiektu budowlanego: XXVI

221510_2, Reszki

66,85

s - Imie i nazwisko,
Branza Wyszczegoélnienie nr uprawnieri Podpis
. 1 mgr inz. Jarostaw Szczodrowski ‘
) Projektowa: upr. nr DT-WBT/02354/02/U
Teletechniczna
0. mgr inz. Zbigniew Kowalski
Sprawdzit: upr. nr POM/0231/PWBT/15 9 Muy{)g{,\s

Tczew, marzec 2021 r.
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1. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest .informacja bioz” dla branzy

telekomunikacyjnej dla projektu:

" Przebudowy drogi w miejscowosci Reszki " - ( kanat technologiczny ).

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg
naniesione przez uprawnionego geodete na mape do celéw projektowych.
Projektowana trasa znajduje sie wzdtuz drogi publicznej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym.
Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac sie rzadkich kolizji z
podziemng infrastrukturg inzynieryjng. Prace, kitére beda prowadzone w
strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegding
uwage nalezy rowniez zwroci€ na proces zatadunku, roztadunku oraz na
odpowiedni, bezpieczny transport materiatéw stosowanych na budowie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Tabela 2. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji robét budowlanych.

PRAWDOPODOBIENST| ~ ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
ZDARZENIE WO WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
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[ nie wystepuje - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie 2 mate zatrucie gazem CopllinEgtaeRy |, zabezpieczy¢ (oznakowac) migjsce
Z gazociggiem [ sredrie wybiich - lokalizacja obiektu zagrozenia
. - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
[£ duze poeat recznie w obecnosci 0sob
trzecich
[<2 nie wystepuje - wyciek : - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie 2 mate zatrucie (zgodnie z uzgodnieniem) | - zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce
ZTOPOCIReM | P2 ¢ redinie wybuch - lokalizacja obiektu - | Z39T0<€nia
g roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
[ duze s recznie w obecnosci 0sob
trzecich
Skrzyzowanie | [ nie wystepuje - wyciek wody: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Z Wodasiagiem [ mate - utonigcie (zgodnie z uzgodnieniem) | - zabezpieczy¢ (oznakowaé) miejsce
[ érednie - lokalizacja obiekty - | 22902€N
. roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
[ duze recznie w obecnosci 0s6b
trzecich
Prace w kanalizacji | £ nie wystepuje - zatrucie gazem - wietrzenie kanalizacji - udzielenie pierwszej pomacy
teletechniczne] 2 mate - upadek z - sprawdzenie obecnosci | - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
Esiadiia wysokosci gazu
) - uszkodzenie ciafa | - roboty w obecnosci 0séb
[€ duze trzecich
- barierki zabezpieczajace
- $rodki ochrony
indywidualnej
Prace wpasie | 2 nie wystepuje - ruch pociagow: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Ll [Z mate potracenie przez - kamizelki ostrzegawcze | - zabezpieczy¢ (oznakowac) migjsce
[ srednie PR - wyznaczenie 0s6b (po ypadk
\ jednej na strong) w celu - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
[C duze ostrzegania o zblizajacym
sie pociggu
PRAWDOPO- :
DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
ZDARZENIE IEC W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA ZAGROZENIA
ZDARZENIA
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[ nie wystepuje
Prace w pasie o - ruch - kamizelki ostrzegawcze | - udzielenie pierwszej pomocy
male ikacyiny:
drogowym komunikacyjny: - zabezpieczenie znakamii | - zabezpieczy¢ (oznakowac)
E2 érednie - potracenie przez | tablicami informacyjnymi | migjsce
uczestnikow ruchu | zgodnie z uzgodnieniem : v W
[ duze - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
Prace pod [C nie wystepuje |- porazenie pradem | - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
napowietrznymi ; ” BTEY
finiami [7 male - rol;ot.y wykonyéwgng - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
; zgodnie z uzgodnieniem
energetycznymi )
velyczny £ srednie
< duze
Skrzyzowanie 2 nie wystepuje |- porazenie pradem | - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Z kablem " - B ;
energetycznym [ mate (zgodnie z uzgodnieniem) | - z.a‘bezpieczyg (ognakowac)
i urzadzeniami , . - lokalizacja obiektu RhpeSEgn
energetycznymi [ $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
2 dw recznie w obecnosci 0sob
s TR trzecich
Prace na [< nie wystepuje | ypadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
wysokosciach [3 male Wysokosd - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
- uszkodzenie ciafa linka zabezpieczai
[ érednic - linka zabezpieczajaca
- drabina
2 duze - wspotpracownik do
asekuracji
Skrzyzowania [ nie wystgpuje |- utoniecie - odpowiednie szalowanie |- udzielenie pierwszej pomocy
z rzekami i ciekami wykopow ) .. BB B
wodnymi [3 male ' . - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
- wspotpracownik do
[ $rednie asekuraci
2 duze - zabezpieczenie znakami

i tablicami informacyjnymi

Za odpowiednie sfuzby uwaza sig osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych,
[0 - Odnosne zaznacz x
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegédlnie
niebezpiecznych.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elekirycznym. Udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu
recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowaé zagrozenia bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powioki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom
technicznym konserwujgcych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat
zachowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch
kotowy. Prace budowlane wykonywa¢ spoza pasa drogowego. Prace
wystepujace w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone
zgodne z projektem organizacji ruchu.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajgcego bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie siref zagrozenia bezpieczerisiwa i
zdrowia ludzi, budowe nalezy prowadzi¢é =z zachowaniem rygorow
bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
nalezy dokladnie zapozna¢ sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢
pracownikéw z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich
pracownikéw wyposazyé w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujacych w
rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dbaé o stan uzywalnosci srodkow
ochrony osobistej. Kazdg grupe pracownikow wyposazy¢ w telefon komorkowy
oraz apteczke ze $rodkami do udzielania pierwszej pomocy.
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Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowaé
pracownikébw o mozliwosci wystagpienia zagrozenia wystgpowania gazu, o
odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominaé
0 obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecno$ci gazu
oraz obowigzku asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjne;.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTANT BRANZY TELETECHNICZNEJ:
inz. Jarosfaw Szcz/odrowski
upr. nr DT“WBT702354/02/U
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM NR 4 BRANZA ELEKTRYCZNA
Nazwa inesty?ii: Przebudowa drogi w;n Reszki
Dziatki — stanowiace istniejacy pas drogowy:
Jednostka ewidencyjna, obreb: 221510_2, Reszki
Dziatki nr: 66,85
Inwestor: Gmina Wejherowo
Ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo
Jednostka projektowa: ATR Stawomir Rytlewski
ul. Reja 16
83-110 Tczew
Kat. obiektu budowlanego, XXVI
Branza Wyszczegdlnienie I::?._:;rmls;;o’ APodpis
R Ay i~
Flakinyeane P— ok Wi, WcTet K i
prwzi: upr. nr POM/0275/PWBE/19 ULiputlopfq

Tczew, marzec 2021 r.
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Opis techniczny do Projektu Architektoniczno-Budowlanego
branzy elektrycznej

1. Charakterystyka ogoina projektu

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest usuniecie kolizji z nowym uktadem

drogowym projektowanej przebudowy drogi jezdnej.
Kategoria obiektu budowlanego to XXVI.

1.2. Podstawa opracowania projektu
e Umowa z Gming Wejherowo.

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e uzgodnienia branzowe, decyzje administracyjne, zgody wiascicieli
nieruchomosci

e inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie

e prawo budowlane oraz wtasciwe, obowigzujgce normy i przepisy

e informacje zebrane przez projektanta w terenie podczas wizji lokalnej

e warunki przebudowy nr R/20/083219 z dn. 27.01.2021

1.3. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje:

e demontaz istniejgcej linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKY4x35 mm2 na odcinku
od stupa nr 112/ZN-10 do ztacza kablowego Z-1/112, bedacej w kolizji w
nowym ukfadem drogowym,

e budowe nowej linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm2 na odcinku od
stupa nr 112/ZN-10 do ztgcza kablowego Z-1/112 po nowej trasie,

2. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

2.1. Stan istniejacy.

W stanie istniejagcym linie kablowe kolidujg z projektowanym uktadem
drogowym drogi jezdnej w m. Reszki.

Maja 4
8-183. 10-62
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2.2. Sian projektowany.

Istniejgcy linie kablowg typu YAKY 4x35 mm2 nalezy zdemontowaé na odcinku
od stupa nr 112 do ztacza Z-1/112 (I=29m) zgodnie z projektem z zagospodarowania
terenu. '

Od zigcza Z-1/112 w kierunku istniejgcego stupa nr 112 nalezy utozyé nowg linie
kablowg typu YAKXS 4x235 mm2 po nowej trasie kablowe;j.

Rzedna do ukitadania kabla nalezy odnies¢ do terenu projektowanego.
Projektowane linie kablowe nN-0,4kV nalezy utozy¢ w wykopie linig falistg na
gtebokosci 70 cm, a pod drogg min. 1,0m. Przebieg linii kablowej nalezy wytyczyé
przez uprawnionego geodete.

Na wysoko$ci 25cm nad kablem nalezy utozy¢ folie PCV koloru niebieskiego dla
kabli nn-0,4kV.

Skrzyzowania projektowanej linii kablowej z drogg nalezy wykonaé w rurach
ostonowych SRS @70. Korice rur ostonowych nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.
Utozony kabel w wykopie nalezy zgtosi¢ do odbioru etapowego do Inwestora oraz do
zinwentaryzowania przez uprawniong jednostke geodezyjng. Kable nalezy uktadac
zgodnie z normg N-SEP E 004.

Przedmiotem przebudowy nie jest przestawienie zlacza kablowego — pozostaje
w tej samej lokalizacji.

2.3. Zalgczniki.

1- Stosowanie folii z tworzywa sztucznego do przykrywania kabli energetycznych
uktadanych w ziemi'

2- Najmniejsze odlegtosci przy skrzyzowaniu i zblizeniu kabli utozonych
bezposrednio w ziemi

3- Tablica skrzyzowan i zblizen kabli utozonych w ziemi od innych urzadzen
podziemnych
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ZALACZNIK Nr 1

STOSOWANIE FOLI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO

PRZYKRYWANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
UKLADANYCH W ZIEMI

n— ’/ y /
ZIEMIA A FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
Z GRUBOSCI CO NAJMNIEJ 0,5 mm*
H 7
25
PIASEK
10
KABEL ELEKTROENERGETYCZNY
10

7

* Folia o trwatym kolorze: PN - 76/E - 05125 pkt 2.7.2

o

niebieskim - w przypadku kabli elektroenergetycznych o napigciu
znamionowym do 1 kV

czerwonym - w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym wyzszym od 1 kV

H - glgbokos$¢ utozenia kabli w ziemi: PN - 76/E - 05125 pkt 3.1.2

50 cm - kable o napigciu znamionowym do 1 kV utozone
pod chodnikiem, przeznaczone do o$wietlenia ulicznego,
znakow drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego

70 cm - pozostale kable o naplgciu znamionowym do 1 kV
z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych

80 cm - kable o napigciu znamionowym od 1 kV do 15 kV
z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych

90 cm - kable o napleciu znamionowym do 15 kV utozonych
w ziemi na uzytkach rolnych
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ZALACZNIK Nr 2

Najmniejsze odlegtosci przy skrzyzowaniu i zblizeniu
kabli utozonych bezposrednio w ziemi
wg PN - 76/E - 05125

i e e s ;
T ' -1 OSLONA|OTACZAJACA

gy

VD A A4 S R A A Y A Vi o A

e I 50cm [ e

TABLICA SKRZYZOWAN | ZBLIZEN DLA KABLI

ULOZONYCH W ZIEMI
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
Napiegcie i i ~ Kable
P Nap'lecie znamionowe Nap_lema sterownicze | Kable teleko-
rzeznaczenie kabla | znamionowe od 1 kV Znamionowe sygnalizacyjne | munikacyjne
do 1 kV do 10 kV powyze] 10 kv pomiarowe
A B A B A B A B A B
Napiecie
znamionowe 25 10 50 10 50 25 25 10 50 50
do 1kV
Napigcie
znamionowe 50 10 50 10 50 25 50 10 50 50
od 1 kV do 10 kV
Napigcie
zZnamionowe 50 10 50 25 50 25 50 25 50 50
powyzej 10 kV
Kable sterownicze
sygnalizacyjne 25 10 50 10 50 25 25 0 50 50
pomiarowe
UWAGA !

1. Wymiar podano w centymetrach
2. Najmniejsza odlegtos¢ od muf sgsiednich kabli = 25 cm
3. Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ miedzy kablami réznych uzytkownikéw A min = 50 cm
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ZALACZNIK Nr 3

TABLICA SKRZYZOWAN | ZBLIZEN KABLI ULOZONYCH
W ZIEMI DO INNYCH URZADZEN PODZIEMNYCH

wg PN - 76/E - 05125

OBJASNIENIA:
1. kabel 6. rura ochronna
2. rurocigg 7. réow odwadniajgcy
3. tor (szyna) 8. nawierzchnia drogi
4, $ciana budynku, zbiornika, fundament 9. kraweznik
5. instalacja ochronna od wytadowan 10. czes¢ podziemna linii napowietrznej
atmosferycznych
-
Najmniejsza dopuszczalna odleglosé
Lp Rodza] urzgdzenia podziemnego lem
A B C L M
1 Rurociagi: wodociagowy, sciekowy, gazowy z gazem niepalnymi 50 50 50
" | | painymi o ciénieniu nieprzekraczajacym 0,5 atm (poz. 1-2 rys.) - -
2. | Rurociagi z plymani palnymi (poz. 1-2 rys.) - 50 - 50 100
Rurociagi gazowe z gazem palnymi o ci$nieniu od 0,5 atm do 4,0 atm .
3 (poz. 1-2 rys.) 50 - 50 | 100
4. | Zoiomiki z plynami palnymi (poz. 14 rys.) - - 200 - 200
5 Czeéci podziemne linii napowietrznej (ustdj, podpora, odcigka) 80
i (poz. 1-10 rys.) i ¥ y .
6. | Sciany budynkéw i inne budowle (tunele, kanaty z wyjatkiem 50
" | wyszczegodlnienia w 1 pkt. 1-5 (poz. 1-4 rys.) il - - =
7.| Szynatory nieprzystosowanego do trakcji elektrycznej (poz. 1-3rys.) | 100 50 - 100 | 250
8. | Szyna toru trakeji elektryczne] (poz. 1-3 rys.) 100 | 50 - 300 P;"E’f“
g. | Urzadzenia ochrony budowy od wyladowar atmosferycznych ‘g::::’l kel 2
: (poz. 1-5 rys.) 8r0d, 7 dla 26.07.72 B -
| 2 krawgznikami (poz. -8 rys.) 70 50 | 20 50 -
10| Droga kolowa |2 rowami odwadniajacym (poz. 1-7 rys.) 70 | 50 | 20 | 100 | -
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3. Normy.

PN-EN 62271-202:2010 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Cze$¢ 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego
napiecia na niskie napiecie.

PN-EN 62271-1:2009 ,Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza”
Czesc¢ 1: Postanowienia wspolne (oryg.)

PN-EN 62271-200:2012 , Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza” Cze$¢ 200 :Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napigcie znamionowe powyzej 1kV do 52kV wigcznie.”(oryg.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 33, poz. 270)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109, poz. 156)
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i |nwes c I

Dziatki — stanowigce istniejacy pas drogowy:

=y
Przebudowa drogl';v m. Reszki

Jednostka ewidencyjna, obreb:

Starostwg Pow
i2low
Wydzial Budowﬂ,ggfwe v

EFOW
3 Maja
4, NP’ 58 818310, sg

Reg. 19168647

221510_2, Reszki

Dziatki nr: 66,85
Inwestor: Gmina Wejherowo
Ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo
Jedno! rojektowa: ATR Stawomir Rytlewski
ul. Reja 16
83-110 Tczew
Kat. obiektu budowlanego: XXVI
G Imie i nazwisko, .
Branza Wyszczegolnienie nr uprawnien Podpis
. . mgr inz. Michat Antonowicz | "
Projektowat: upr. nr POM/0092/PBE/18
Elektryczna
a. mgr inz. Michat Kazmierczak
Sprawdzit: upr. nr POM/0275/PWBE/19

Tczew, marzec 2021 r.

95




Stawomir Rytlewski

83-110 Tezew, ul. Mikotaja Reja 16

NIP: 593-113-73-24, REGON: 380222884
tel.  606-404-940

mail  slawomirrytlewski@gmail.com

atarcstwo Powiatowe W
. wydzial E.udoycmctw
feferat Architektu
84-200 Wwejhero
Reg. 191686414,

1. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” dla branzy elekirycznej

dla projektu:
"Przebudowy drogi w miejscowosci Reszki ” - (przebudowa sieci niskiego
napiecia).

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sa

naniesione przez uprawnionego geodete na mape do celéw projektowych.
Projektowana trasa znajduje sie wzdtuz drogi publicznej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, kidre mogg stwarzacé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
Przebudowa linii energetycznej niskiego napiecia przebiega na terenie

zagospodarowanym. Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac
sie rzadkich kolizji z podziemna infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktore beda
prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Szczegblng uwage nalezy réwniez zwrdcié na proces zatadunku,
roztadunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatéw stosowanych
na budowie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia
Na trasie przebudowy linii niskiego napiecia wystepujag linie i sieci podane

wyzej, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow

firmy wykonujgcej inwestycje.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslaja skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Zagrozenia, jakie moga powstac w trakcie realizacji to:

e Prowadzenie rob6t w pasie drogowym z nieprzerwanym ruchem
kotowym.
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Prace na wysokosci, zwiazane z montazem opraw w przy uzyciu
podnosnika samochodowego.

Prace w poblizu czynnych linii energetycznych, teletechnicznych i
sieci wodociggowej oraz gazowe;j.

Prace wykonywane przy uzyciu dzwigu (ustawianie stupow)
Wykopy fundamentowe o gtebokosci do 2 m.

Prace maszyn i urzadzen.

Prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak
wygrodzenia wykopu; brak przykrycia wykopu),

uszkodzenie czynnych istniejacych urzadzen podziemnych na
trasie kabla o$wietleniowego

Zagrozenia wystepujagce przy wykonywaniu rob6t budowlano -

montazowych:

czynne urzadzenia w stacji transformatorowej, rozbudowe
rozdzielni niskiego napiecia w stacji transformatorowej nalezy
wykonac przy wytgczonych urzadzeniach: istniejgca rozdzielnica i
transformator.

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia przy
wykonywaniu prac na wysokosci);

porazenia — przy wejsciu pracownika na czynne urzgdzenia
elektroenergetyczne.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy

uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw
zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi),

uderzenie pracownika lub osoby postronne;.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystagpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowaé¢ wszystkich

pracownikéw o szczegdinych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujgcych
podczas robét, pouczy¢ o sposobach zachowania sie w przypadku wystgpienia
zagrozen.

W czasie wykonywania i montazu projekiowanych elementéw instalacii
elektrycznych oraz kabla zasilajgcego nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowigzujgcych przepisow BHP, ze szczegdlnych uwzglednieniem pracy na
wysokosci oraz w wykopach.

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio
przeszkolonych pracownikdéw pod kierunkiem osoby uprawnione;.

Kazdy pracownik powinien znaé¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy, braé udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddaé
sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy winni posiadaé
aktualne badania lekarskie oraz by¢ wyposazeni w kaski ochronne.

Wszyscy pracownicy musza posiadaé aktualne zaswiadczenia o
przeszkoleniu z zakresu BHP ( wstepne, okresowe, stanowiskowe) oraz
powinni otrzymaé odpowiedni instruktaz na konkretnym stanowisku pracy.

Budowa linii nadziemnych i podziemnych charakteryzuje sie
wystepowaniem robot o zwigkszonym zagrozeniu z punkiu widzenia
bezpieczeristwa i higieny pracy. Z tego wzgledu S$ciste przestrzeganie
obowigzujacych przepisbw BHP stanowi szczegdlnie odpowiedzialne zadanie
dla personelu nadzoru i wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tej dziedzinie.

Nalezy przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz w sprawie:

¢ informacji o wystepujacych zagrozeniach;

e trybu dopuszczenia do pracy przy czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych;

e okreSlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia

zagrozenia;
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o okreslenie $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen;

e okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem os6b odpowiedzialnych za
nadzoér;

e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow
urzadzen na terenie budowy;

o wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych
zabezpieczajgcych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonywania robét budowlano - montazowych ;

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych ‘do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzer technicznych.

Jednoosobowo wolno wykonywaé tylko proste czynnosci w dzien,
niewymagajace manipulaciji taczeniowych. Przy wykonywaniu innych prac jest
wymagana obecnosé, co najmniej dwdch oséb.

Powazniejsze prace zwigzane z ryzykiem wypadku w warunkach

szczegOlnie niebezpiecznych, wykonuje sie na pisemne polecenie.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcego bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) Na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i tel.:
e Najblizszego punktu lekarskiego
e Strazy pozarnej
e posterunku policji
b) Oznaczenie miejsc i stref szczegblnego zagrozenia zdrowia.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i

umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb

niezatrudnionych wykona¢ zabezpieczenia. Przy tych robotach, nalezy wokoét
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m od krawedzi wykopu. Wykopy o
$cianach pionowych

nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywagé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu .

Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentaciji
projektowej wowczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym gtebokosci
wykopu,

e grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

e wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e gteboko$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
c) Stosowanie sprzetu ochronnego i urzgdzen z waznymi badaniami
technicznymi.
d) Roboty budowlano —montazowe winni wykonywa¢ pracownicy posiadajacy
potwierdzone witasnorecznym podpisem szkolenie BHP.
e) Elektromonterzy powinni posiada¢ akitualne swiadectwo kwalifikacji E.
f) Prace w poblizu i na czynnych liniach elektroenergetycznych stanowig
szczegolne zagrozenie dla zdrowia i zycia, dlatego tez nalezy wykonywac je na
polecenie pisemne ze szczeg6lng ostroznoscia.
Nadzér bezposredni nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi powinien petnic
wyznaczony przez poleceniodawce pracownik posiadajgcy $wiadectwo

kwalifikacji D lub E
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Prace przy istniejgcej urzadzeniach energetycznych nalezy wykonywaé dopiero
po wyfaczeniu i uziemieniu linii, oraz dopuszczeniu do prac przez Pogotowie
Energetyczne.
Przed rozpoczeciem prac nalezy:
» Zastosowac zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napiecia.
e Sprawdzi¢ brak napiecia
e Uziemi¢ urzgdzenie

e Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze

Przy czynnych urzadzeniach bedacych pod napieciem mozna wykonywaé
prace:
e Nie wymagajgce zblizenia si¢ na odlegto$¢ mniejszg od dopuszczalne;.
e W urzadzeniach do 1kV — wymiana wktadek bezpiecznikowych, zaréwek,
pomiary.
g) Wykopy pod przytacze kablowe i linie o$wietleniowg powinny byé
wykonywane recznie.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie przeprowadzonego
wytyczenia geodezyjnego i okreslenia potozenia instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci instalacyjnych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robét.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:
e w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany
wykopu sg
e obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane.
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Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sig¢ poza
granicg
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie
powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
h) Roboty przy stawianiu stupéw moga by¢ wykonywane przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.
Prowadzenie montazu stupéw jest zabronione:

e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy zlej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej bez

wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Zabronione jest w szczegolnosci:

e przechodzenia oséb w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami

budowlanymi a podwoziem dzwigu,

Punkty $éwietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak
rozmieszczone, aby zapewnialy rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i
olsnien osoéb. Stupy mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
odpowiednim posadowieniu w miejscu wbudowania.
W czasie montazu, w szczeg6lnosci stupow, i konstrukcji, nalezy stosowac
podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,
przedmiotow, materiatéw lub wyrobdw jest zabronione.
W kazdym przypadku podnoszenia lub przewracania stupdw pracownicy muszg
by¢ tak rozstawieni, aby w razie upadku stupa, zerwania liny lub uszkodzenia
urzadzen mechanicznych nie doznali obrazen.
Montaz konstrukcji i opraw mozna rozpocza¢ dopiero po pewnym ustawieniu i
zasypaniu stupa.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia
do pracy na wysokosci. Powinni by¢é rowniez wyposazeni w szelki
bezpieczenstwa i kaski ochronne. Nie wolno wykonywac zadnych prac podczas

wytadowan atmosferycznych.
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i)Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepnia¢ organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy maszyn budowlanych powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére
nie posiadajg kabin powinny by¢:
e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
e ostoniete w okresie zimowym.
j) Organizacja pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.
k) Nadzor nad bezpieczenstwem pracy
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster
budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
e organizowaé¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
e dbac o sprawnosé¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
e organizowa¢, przygotowywaé¢ 1| prowadzic prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
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zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$é¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy
e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegoOlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na
celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie
przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikOw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
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wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi $rodkami.

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

mgr inz. Michamowicz
upr. nr POM/0 BE/18
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TOM NR 5 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Nazwa inwes
Jednostka ewidencyjna, obreb: 221510_2, Reszki
Dziatki nr: 66,85
Inwestor: Gmina Wejherowo
Ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo
Jednostka projektowa: ATR Stawomir Rytlewski
ul. Reja 16
83-110 Tczew

Kat. obiektu budowlanego: [V, XXV, XXVI

Tczew, marzec 2021 r.
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Zaklad Ustug Geotechnicznych

GEODOM

80-287 Gdansk ul. Bulonska 8c/11 tel.502-52-68-01
adres do korespondencji: 83-331 Przyjaza, ul. Eakowa 35

Zleceniodawca: ATR Stawomir Rytlewski z Tczewa

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

nawierzchni drogowej w m. Reszki

Zawartos¢ opracowania: I. Opinia geotechniczna
II. Dokumentacja badan podioza gruntowego
III. Projekt geotechniczny

Autorzy opracowania:

DOKUMENTATOR

nictwa r ariski
Wbumm

geotechniki uznghy przez NOT
nr uprawfiien 2120
nr anr aenfhe. VII-1101

4akiad Uslug Geotechmieznych * GEGU1.i
Graiyna Szylasskg
80-287 Gdansk, ul. Bulonska 8C/] |
adres do korespondencji: ; .
83-331 PRZYJAZN Przyjazn, grudzien 2020
ul. Lakows 35
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1. Mapa dokumentacyjna
2 - 4. Profil analityczny punktu badawczego.

5. Wykres uziarnienia gruntu.
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1. Wstep
Zleceniodawca niniejszej opinii geotechnicznej jest:

ATR Slawomir Rytlewski z Tczewa

Jej celem jest rozpoznanie i ocena warunkoéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w podiozu gruntowym w zwigzku z projektem przebudowy nawierzchni drogowej w
m. Reszki, dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.
Rozpoznanie to obejmuje:
- ustalenie przebiegu warstw, ktore r6znig si¢ rodzajem i stanem gruntu;
- ustalenie glebokosci wystgpowania poziomu wody gruntowej;

- okreélenie parametréw geotechnicznych podczas badan laboratoryjnych i polowych;

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z:

1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pézn. zm.)
2. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych (Dz.U. poz. 463).

3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, teren
projektowanej inwestycji znajduje si¢ na obszarze Pojezierza Kaszubskiego.

Rzezba tego terenu byla ksztaltowana dzialalno$cia akumulacyjng ladolodu i wéd
roztopowych w czasie fazy pomorskiej zZlodowacenia Battyckiego.

W badanym podlozu gruntowym wierzchniag warstwe buduja nasypy zbudowane
giownie z piasku i kamieni oraz nasypy z gliny piaszczystej. Pod nimi nawiercono na gruntu
rodzime w postaci glin piaszczystych plastycznych. W otworze nr 2 warstwa nasypu
wystepuje do glebokosci 2,6m (do gigbokosci 1,0m — gliny plastyczne, ponizej — gliny
migkkoplastyczne). Pod nimi nawiercono na  warstwe piaskéw  drobnych

Sredniozageszczonych.

Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM”, tel.502-526-801 1
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saczen i 0 zwierciadle napigtym. Glebokosc jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Pt Napigte zwierciadk
: zwierciadto wody | lerciadio
Nr punktu S[?nczepr:ie gruntowej
P [m ppt] nawiercone ustabilizowane
(1) (2) (3) (4) (8)
1 1.0
2 1,0;1,8 26 1,8
3 2.1

Poziom wody gruntowej moze ulegaé¢ sezonowym wahaniom o amplitudzie + 0,3
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych. Sgczenia wod gruntowych jakie wystapily
w trakcie badan terenowych byty bardzo silne.

4. Ocena warunkéw gruntowo-wodnych i okre$lenie kategorii geotechnicznej

Bioragc pod uwage =zakres i rodzaj przewidywanych prac ziemnych oraz
charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego, na podstawie Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. poz. 463) warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste, a obiekt budowlany zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z § 4.4 w/w rozporzadzenia, ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu obiektu

budowlanego do konkretnej kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant obiektu
budowlanego.

Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM?”, tel.502-526-801 2
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1. Wstep

Celem niniejszego  opracowania jest przedstawienie wynikéw badan
geotechnicznych podloza gruntowego planowanej inwestycji. Dokumentacja ta zawiera
opis metodyki badan polowych i laboratoryjnych gruntéw wraz z interpretacja wynikow
oraz zestawianiem wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

Podstawe prawng dokumentacji stanowi ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane. (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pézn. zm.) oraz rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463).

W trakcie opracowania dokumentacji wykorzystano:

- PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1. Zasady ogélne.

- PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Czgé¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.

- Norm¢ PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis.

- Norm¢ PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow - Czesé 2: Zasady klasyfikowania

- Normg PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

- Normg¢ PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Wihin Z, (2005) Zarys geotechniki., WKiL.,

- Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., (2011), Projektowanie geotechniczne
wedtug Eurokodu 7- Poradnik., ITB,

- PKN- CEN ISO/TS 1782 - (1-12) Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntéw;

Zaklad Uslug Geotechnicznych .,.GEODOM?”, tel.502-526-801 3
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2.1 Prace terenowe

Miejsca badan geotechnicznych, ich liczba i gleboko$¢ zostaly ustalone przez
Zleceniodawcg i przedstawione na mapie dokumentacyjnej (rys. nr 1).

W trakcie prac terenowych wykonano:

- prace geodezyjne, polegajace na wyznaczeniu punktu badawczego metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do istniejacej sytuacji i szczeg6tow terenowych,

- wiercenia — w ich trakcie wykonano w 3 sondy rdzeniowe celem pobrania préb gruntu
do badan laboratoryjnych.

W trakcie glebienia otworéw na biezaco prowadzono badania makroskopowe
okreslajace rodzaj, barwe, wilgotnos¢ i stan przewiercanych gruntéw, pobierano réwniez
proby do badan laboratoryjnych i notowano uklad warstw. Badania makroskopowe
uzupelniono pomiarami wytrzymatosci na $ciskanie i spoéjnosci za pomoca penetrometru
tloczkowego i $cinarki obrotowej.

Po zakornczeniu wierceni, otwory zostaly zlikwidowane poprzez zasypanie ich
wydobytym urobkiem z zachowaniem kolejnosci warstw.

Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w grudniu 2020 roku pod staltym

nadzorem geotechnicznym.

2.2 Badania laboratoryjne

Pobrane préby gruntu przekazano do laboratorium w celu przeprowadzenia badan
klasyfikacyjnych. Badania objgly szczegélowe badania makroskopowe dla wszystkich
pobranych préb w terenie, a takze oznaczenie: wilgotnosci naturalnej, wspétczynnika

filtracji, oznaczenie sktadu granulometrycznego.

2.3 Prace kameralne
Prace kameralne polegaly na opracowania niniejszej dokumentacji, poprzez
sporzagdzenie profili geotechnicznych, a takze zestawieniu i analizie wynikéw badaf

laboratoryjnych.

Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM?”, tel.502-526-801 4
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Na podstawie prac terenowych i badan laboratoryjnych, w badanym poéfofm
gruntowym wyodrebniono grunty zblizone do siebie geneza, litologig oraz parametrami
geotechnicznymi.

Parametry geotechniczne gruntéw wystepujacych w badanym podlozu zostaly
ustalone zgodnie z zaleceniami PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie
geotechniczne. Czgs¢ 1. Zasady ogélne oraz PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie
geotechniczne. Czgs¢ 2. Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych okreslono na podstawie
wyprowadzonych wartosci parametréw geotechnicznych, oznaczonych trakcie prac
terenowych i laboratoryjnych oraz uzupeinionych ,,0ogélnie uznanym doswiadczeniem”.

W oznaczaniu gruntu zastosowano klasyfikacje zgodng z norma PN-EN ISO 14688 —
(1/2) Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw oraz norma PN-B-
02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Podwéjne nazewnictwo ma na celu zwigkszenie czytelnosci opracowania dla wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA I

Zaliczono do niej gliny piaszczyste plastyczne o stopniu plastycznosci I; = 0,35

Gigbokos¢ zalegania w/w warstw, ich uklad przestrzenny oraz poziomy wystgpowania
wody gruntowej zilustrowano w czesci graficznej niniejszego opracowania na kartach
otworéw geotechnicznych.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

zestawiono w tabelinr 11 2.

Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM™, tel.502-526-801 5
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Whnioski 1 zalecenia techniczne.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od obiektu budowlanego sa
gliny piaszczyste plastyczne wystepujace w badanym terenie.

Grunty nasypowe nalezy calkowicie usung¢ lub zaprojektowaé ich wzmocnienie za
pomoca geosyntetykow.

W rejonie otworu nr 1 pobrano proby z glebokosci ok. 0,5m celem wyznaczenia
wskaznika nosnoséci (CBR). Na podstawie badan laboratoryjnych wskaznik nosnosci
w tym punkcie wynosi: Wpes (01) = 3,24,

Zaleca si¢ wykonywanie robdt ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie
prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do warunkéw
przyjetych do projektowania.

Wedlug tab. nr 5 — Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Polsztywnych gliny piaszczyste naleza do gruntéw bardzo wysadzinowych.

Po analizie warunkéw gruntowo — wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych
gliny piaszczyste nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci podioza G4.

Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowa¢ nalezy parametry geotechniczne podane
w tabelinr 11 2.

Wedtug normy PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

Zaklad Ustug Geotechnicznych ,,.GEODOM?”, tel.502-526-801 6
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5.1 Prognoza zmian wlasciwosci podioza gruntowego w czasie

Wystepujace w podlozu gruntowym grunty spoiste powoduje mozliwo$é niewielkich
zmian wlasciwosci gruntéw w czasie. Zmiany te zachodzi¢ mogg w stropowej czesci gruntéw
1 zwigzane moga by¢ z ich uplynnieniem spowodowanym woda opadows. W zwiazku z tym
nalezy podczas prac budowlanych dotozy¢ staran aby nie doszlo do zalania wykopu przez
wody opadowe i gruntowe.

Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢é prowadzone zgodnie projektem

budowlanym oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

5.2 Okreslenie parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej
idokumentacji badan podloza gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréw
geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z tabelg nr 1: ,,Tabela wartosci charakterystycznych

parametrow geotechnicznych”.

5.3 Okreslenie czgsciowych wspotezynnikow bezpieczenstwa
Czgsciowe wspdlczynniki bezpieczenstwa zaleca si¢ przyjaé zgodnie z zatacznikiem
B do normy EN:1997-1:2004.

5.4 Okreélenie oddziatywan gruntu

Budowg projektowanego obiektu budowlanego nalezy dostosowaé do warunkéw
gruntowo — wodnych oraz wyznaczonych parametréw geotechnicznych.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 giebokos¢ przemarzania w rejonie planowanej
inwestycji wynosi 1,0 m p.p.t.

Prawidlowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje iz nie wystapia negatywne oddzialywania gruntu

na inwestycje.,

Zaklad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM?”, tel.502-526-801 7
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84-200 Wejherov§5 Prizyiecié modelu obliczeniowego podioza gruntowego
Reg. 191686414, NIP 588-13@??—1{% gop g g

Przyjety model obliczeniowy (uklad warstw geotechnicznych) zaprezentowano na

kartach otworéw geotechnicznych.

5.6 Obliczenie nosnosci i osiadania podloza

Na obecnym etapie projektowania nie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
1 osiadania gruntu.

Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zalgcznikiem F normy EN:1997-1:2004
Eurokod 7.

Posadowienie obiektu nastapi w obregbie gruntow spoistych. Grunty te nalezy zaliczy¢

do gruntéw noénych i matoscisliwych.

5.7 Ustalenie niezbednych danych do zaprojektowania fundamentéw
Rodzaj gruntow i ich migzszos¢ oraz wielko$¢ parametréw geotechnicznych podano
w zalgcznikach graficznych na kartach otworéw geotechnicznych, przekroju geotechnicznym

oraz w tabeli wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych.

5.8 Specyfikacja badan niezbednych do zapewniania wymaganej jakosci robot
ziemnych i specjalistycznych robét geotechnicznych

Zaleca si¢ wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie prac

konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do warunkéw przyjetych

do projektowania.

5.9 Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany
1 sposobow przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany.

W trakcie robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed saczeniami wod
gruntowych, ktére mogg wystapi¢ po intensywnych opadach atmosferycznych czy roztopach .
Mogg one pogorszy¢ parametry geotechniczne zalegajacych w podiozu gruntow. W razie
zalania wykopu przez wody opadowe lub sgczenia nalezy po osuszeniu wykopu usungé
uplynniong wierzchnig warstwe gruntu a ubytki uzupetnié¢ gruntem niespoistym lub podsypka
z chudego betonu.

Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM?”, tel.502-526-801 8
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5.10 Okreslenia zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obicktow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego
do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t ziemnych lub w ich

wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas robét ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzom geologicznego.
Pézniejszy zakres czynnosci majgcych na celu monitoring obiektu budowlanego i obiektéw
sasiadujacych na etapie budowy jaki i eksploatacji oraz powinien zostaé¢ okreslony przez

Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

5.11  Zalecenia koncowe

Niniejsza opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidlowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego. Sposéb

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.

Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM?”, tel.502-526-801 9
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<\ Wyniki pomiaru wspétczynnika fﬁtlgggﬁﬁé'ﬁﬁow o, |3 gy
iEODOM + NIF 5, 8-123-19-62
(Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego)
Miejscowosé: Reszki
Nazwa obiektu: Nawierzchnia drogowa
Powierzchnia prébki = 50,24 fem?]
Spadek i g
L wa:rtwy Nr préby | hy drigliczny Czas Przeplyw Temp. Wspétczynniki
i t Q T k, Kig Kio
[-] [] [ [ [s] [em®] [°C] [cmi/s] [cm/s] [m/dobe]
1 | 11,0 10,0 86 400 13,0 17,0 2,99E-07 2,48E-07 2,14E-04
2 | 3-2,0 10,0 86 400 11,5 17,0 2,65E-07 2,19€E-07 1,89E-04
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspétczynniki filtracji kyq:
[cmis] [m/doba]
dla warstwy: I ko= 2,33E-07 2,02E-04
dla warstwy: kso=
dla warstwy: Kyo=
dla warstwy: kyo=
dla warstwy: Kio=
dia warstwy: Kio=
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T NP OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp mineralno-organiczny
Gb -gleba

T - torf

Nmp - namut piaszczysty

Nm7 - namut pylasty

Nm - namut

Kr  -kreda

PH - piasek prochniczny

GH - glina préchnicza

K - kamienie

Z - Zwir

Po - pospotka

Zg - 2zwir zagliniony

Pog - pospdtka zagliniona
Pr - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

IIp - pytpiaszczysty

II - pyt

Gp - dlina piaszczysta

G - glina

Gm  -glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwiezta

Gnz - glina pylasta zwigzta
Jp - it piaszczysty

J - it

J - it pylasty

(+) - domieszki

(/) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH

In - luzny
szg - $Sredniozageszczony
zZg -zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - potzwarty

zw - zwarty

_0 - prébka gruntu
X _ - probka wody

| 1 numer otworu wiertniczego
\20,17 rzedna wylotu otworu

gtebokosc¢ saczenia
1,17 wody gruntowej

gteboko$¢ swobodnego

32  zwierciadta wody gruntowej

gtebokos¢ ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

gtebokos¢ nawierconego
7.1 zwierciadta wody gruntowej



64

Br/RV

0 PRWIat0 .
alowe Wejhe o wig

0 ‘g_j’Niemchomos'ci
XIS udownicny,
W3 Majg g

odwiert nr 3
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Reszki
- nawierzchnia drogowa
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200 Gl . ). 3 Maja 4 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Strona: 2
19113'14,I|P 548-183-10-62
Nazwa obiektu:  Nawierzchnia drogowa
Miejscowosc:  Reszki Numer otworu: 1
Rzedna: 165,92 [m] n.p.m. Skalal: 50
e ) Symbol gruntu wg. ; 7 Miejsce lodé Zawart-
R Przelot Migi- s litologlez T — Paziom wady Poriom i Wilgot- ;i Stan
T | army | ot SN - PN-EN ISO 14668-2 |PN-8-04481; 1998 |  Bruntowel | saczenia :‘w | ot | SR c::o;
03 |03 Nasyp z piasku i kamieni - -
1.0 | 10
M | O
Glina piaszczysta
I 2,7 przewarstwiona brazowy | saClfsa Gp//Pd w |44 pl | <
piaskiem drobnym 260
3,0
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Nazwa obiektu:  Nawierzchnia drogowa

L 358_]33‘70-62

Miejscowosé:  Reszki Numer otworu: 2
Rzedna: 163,67 [m] n.p.m. Skalal: 50
w"“war Przelot Migt- St Gt Poziom wody Paziam Wisce Wilgot- i Stan dmeiet:
':?:::‘ warstuy | =R B i S PN-EN 1SO 14668-2 | PN-B-04481: 1998 | runtowe) | saczenia :::: i :::: s .-:;3
03|03 Nasyp z piasku i kamieni - -
0,7 Nasyp z gliny piaszczystej brgzowy saclMg nB Gp o . w | 4/4 | pl
2 AN | o
1,8 18
1,6 Nasyp z gliny piaszczyste] bragzowy | saclMg nB Gp My (20 | w | 8/8 | mpl
o]
2,6 27
o]
39 | 04 Piasek drobny j-brazowy FSa Pd 26 n szg | <1
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Nazwa obiektu:  Nawierzchnia drogowa
Miejscowosé:  Reszki Numer otworu: 3
Rzedna: 163,12 [m] n.p.m. Skala1: 50
Wantwa | et | Mt et o | poromwody | Poriom | M | wiger | ¥ sy | T
I:«:::‘h il s Opis litologicany Barwa gruntu oNiENiso 1ageea | s oadst. asas gruntowe] saczenia ::;:: noié T.:: grunty t:;!
03 |03 Nasyp z piasku i kamieni -
1,0 Nasyp z gliny piaszczystej brazowy saciMg nB Gp 1,0 w 4/4 | pl
o]
1,3
- 20
Glina piaszczysta 2, o
| 1,7 z domieszka j.brazowy saClfsa Gp// Pd Vv w 4/4 pl <1
piasku drobnego
3,0
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EODOM Nazwa obiektu: Nawierzchnia drogowa N.62
Badanie sktadu granulometrycznego
Miejscowosé: Reszki Nrotworu: 1
Glebokosé: 1,0 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Glina piaszczysta
Zawartosc frakeji Zawartos¢ czastek
[%] [%]
kamienista iwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
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