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Opis techniczny do Projektu Architektoniczno-Budowlanego
branzy teletechnicznej

1. Charakterystyka ogolna projektu

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego

podczas realizacji inwestycji drogowej: Przebudowy drogi w m. Reszki. Kategoria
obiektu budowlanego to XXVI.

1.2. Podstawa opracowania projektu
* Umowa z Gming Wejherowo.

* Mapa numeryczna wykonana do celéw projektu budowlanego i wykonawczego
w skali 1:500.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane”.

» Ustawa z dnia 21 lipca 2000r. ,Prawo Telekomunikacyjne”.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

* Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych.

* Projekty innych branz.

* Uzgodnienia branzowe.

* Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta.

» Katalogi producentoéw sprzetu i osprzetu.

1.3. Cel opracowania.
Niniejszy projekt obejmuje budowe kanatu technologicznego w zakresie

projektowanego uktadu drogowego.

1.4. Obszar oddziatywania inwestycji.
Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek sytuowanych w pasie

drogowym.

Inwestycja (budowa kanatu technologicznego) nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wymagan ogolnych okreslonych w art. 5
ust.1 ustawy Prawo Budowlane. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
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znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, nie znajduje sie
rowniez na zadnym z obszaréw form ochrony przyrody i krajobrazu. Podstawa prawna
- Dz.U. 1995 nr 52 poz. 284 (Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie okre$lenia rodzajéw
inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na

srodowisko).

1.5. Wykonawca robot.
Wykonawca robét bedzie firma  wyspecjalizowana w  robotach

telekomunikacyjnych.

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejacy.

Wiascicielem i uzytkownikiem projektowanego kanatu technologicznego jest:
GMINA WEJHEROWO, UL. TRANSPORTOWA 1, 84-200 WEJHEROWO

2.2. Stan projektowany.

W zwigzku z przebudowg drogi w miejscowosci Reszki zachodzi koniecznos¢
budowy kanatu technologicznego.

Projektowany kanat technologiczny wybudowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanat technologiczny
bedzie wybudowany w postaci studni kablowych typu SKR-1. Studnie potgczone beda
kanalizacjg kablowg wykonang z rur HDPE o profilu zgodnie z projektem. Studnie
zabezpieczone bedag systemem zasuwowo-ryglowym w celu uniemozliwienia dostepu

osobom postronnym.

2.2.1 Kanat technologiczny — studnie kablowe.
Na ciggach gtéwnych kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu

SKR-1. Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta.
Lokalizacja studni zostata dobrana z uwzglednieniem i analizg ryzyka zalania wodami
opadowymi i gruntowymi.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatorow. Wykonywanie studni
kablowych z prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).
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Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 — Sciezki rowerowe, strefy ruchu
pieszego, parkingi, trawniki obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).

Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie - korpus studni kablowej zamontowane;j
zgodnie z instrukcjg, bez wprowadzen rur kanalizacji i bez zakopywania w gruncie
powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen nacisk 85kN.

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w $rodowisku
nieagresywnym. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonac¢ niwelacje dna
wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po
zageszczeniu dna mozna przystapi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzetu z
nig zwigzanego.

Wszystkie studnie kablowe nalezy wyregulowac dostosowujgc poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni
kablowych nalezy wymienic.

Studnie powinny posiada¢ pokrywy zabezpieczajgce przed witamaniem trwale
potgczone z korpusem studni. Na pokrywie studni nalezy umiesci¢ na trwale logo
wiasciciela kanatu technologicznego. Wzér logo znajduje sie na stronie Inwestora.

Wprowadzenia w otwory w Scianach studni powinny by¢ wykonane przy uzyciu
takich $rodkéw, jakie zostaty okreslone w dokumentacji studni i/lub w instrukcji
montazowej.

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny by¢ wmurowane przy uzyciu
zaprawy cementowe;.

Sciana z osadzonymi rurami powinna tworzyé ptaszczyzne, bez wystajgcych
kohcow rur, a otwory rur powinny tworzyé regularne, poziome warstwy. Nie
wykorzystane otwory lub czesci otworow w Scianach studni powinny by¢ zamurowane
lub zaslepione w taki sposob, aby byto mozliwe ewentualne pdzniejsze wprowadzenie
dodatkowych rur, bez zagrozenia dla rur istniejgcych.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi
ciggami rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty
przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne
pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z wtasciwg dokumentacjg.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w
taki sposdb, aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie
gazu z kanalizacji do komory studni lub odwrotnie.
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Rama wtazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem wiazu i otoczona
betonowym obramowaniem. Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety
zbrojenia i wypetniong betonem. Goérna i dolna powierzchnia betonu powinna by¢
gtadka i rowna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢ catkowicie ukryte w
betonie.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien by¢ - przed
zabetonowaniem — przywigzany drutem do zbrojenia lub zebrowania oprawy.

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne powinny stanowi¢ dodatkowe (wewnetrzne)
zabezpieczenie studni przed ingerencjg 0oséb nieuprawnionych. Pokrywa powinna byc¢
wyposazona w ukfad zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem
przemystowym. Zastosowanie pokryw i rodzaju zamkéw nalezy kazdorazowo

uzgadnia¢ z Inwestorem.

2.2.2 Kanat technologiczny — kanalizacja kablowa.
Nalezy wykona¢ kanat technologiczny KTu ( wersja minimalna ) w pasie

drogowym drogi gminnej. Nalezy wybudowa¢ kanalizacje z rur fi 110mm, rurociggéw
kablowych fi 40 oraz z wigzki mikrorur.

Kanaty technologiczne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Przekroj kanatu technologicznego dla klasy drég GP i G to profil KTu, KTp w

wersji minimalnej wg w/w rozporzadzenia:

- RO (rury ostonowe) -fi110 - 1szt.
- RS (rury swiattowodowe) - fi 40 — 1szt.
- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40 — 1szt.
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Kanat technologiczny uliczny (KTu - minimalny)

HDPEQ@110/6.3)

RO (
r WMR ( 7x10x1 mm)

RS (HDPEZ40/3.7
z wyroznikiem: niebieskim)

Rys1. Kanat technologiczny uliczny KTu ( wersja minimalna )

Rury wykonane z polietylenu wysokiej gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3,
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 KN/m2 oraz szczelnosci potaczen 1P54.

Odcinek kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego
koncach kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowaé zawor
wpustowo- kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo
sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowac¢ wartos¢ nadcisnienia.
Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowaé
jego wartos¢. Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uznac za
szczelny, jesli poréwnanie wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o
wiecej, niz 10 kPa.

Kanalizacje z rur fi 110mm nalezy wprowadzi¢ do studni kablowej w miejscach
do tego przeznaczonych ( nad rurociggiem kablowym ), a ich konce obcig¢ i zlicowac
ze $ciang studni. Rurocigg kablowych fi 40 oraz z wigzki mikrorur wyktada¢ na
dtuzszym boku w studniach SKR-1 nalezy rurocigg kablowych fi 40 wyktada¢ na boku
w studni i mocowac za pomocg uchwytéw, a wigzki mikrorur uktada¢ na dnie studni w

bocznej jej czesci i mocowac za pomocg uchwytéw do dna studni.
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Rury kanalizacji powinny by¢ ukfadane na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu
gruntu. W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi -
rurami ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gfteboko$¢ ich
posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50 m
pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesnie nie mniej niz:

* 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy Ai S,
* 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych
klas.

Na pozostatym terenie wymagana gtebokos¢ utozenia/posadowienia
projektowanych przepustéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza
niz:

» naterenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,
* w poboczu drog - 1,0 m,

* napozostatym terenie pasa drogowego - 1,0 m,

* pod dnem rowu - 0,8 m,

mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gorng powierzchnig: rur
ochronnych rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgca lub
docelowag rzedng terendéw zielonych i pél uprawnych, projektowang docelowg lub
istniejagcg rzedng pobocza drdg i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz
projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgcg rzedna.

Pod istniejagcymi rowami i drogami przejscia nalezy wykona¢é metodami
bezwykopowymi (przecisk, przewiert sterowany).

Rury kanalizacji kablowej na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm. Utozone
warstwy rur nalezy przysypac¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi 5 cm ponad poziom
rury, a nastepnie dopiero zasypywac warstwg rodzimego gruntu.

Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci posadowienia utozyé
tasme ostrzegawczg o szerokosci 200mm i grubosci 0,3mm w Kkolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o Srednicy 10mm i z trwatym napisem:
,=Uwaga Kanat Technologiczny”.

Bezposrednio nad kanatem technologicznym utozyé tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng o szerokosci 200mm i grubosci 0,5mm w kolorze pomarahczowym z

czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci 25mm i
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grubosci 0,1mm z perforowanymi otworami o $rednicy 10mm i z trwatym napisem:
,2Uwaga Kanat Technologiczny” .

W  przypadku prowadzenia ciggébw kanatéw technologicznych pod
przeszkodami terenowymi (np. w poprzek jezdni, torowisk, ciekéw), rury

Swiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej fi 110.

Kanat technologiczny przepustowy (KTp - minimalny)

RO (HDPE@110/6.3)

WMR ( 7x10x1 mm)

RO (HDPEQ110/6.3)

RS (HDPE@40/3.7
z wyroznikiem: niebieskim)

Rys2. Kanat technologiczny przepustowy KTp ( wersja minimalna )

Rury przed montazem powinny by¢é sktadowane na polu sktadowym
zadaszonym, W miejscach nie narazonych na dziatanie mechaniczne,
zabezpieczajgcym je przed dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi.

Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10cm z kazdej strony.
Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5m, a dla
rur dwudzielnych 0,7m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ w granicach 95%-97%
wedtug normalnej préby Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych
mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25cm. Ubija¢ nalezy kolejne warstwy
co 20cm.
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Przebieg kanalizacji kablowej teletechnicznej pokazano na rysunkach.

Prace w poblizu urzadzen inzynieryjnych wykonywac recznie. Zblizenia i
skrzyzowania kanalizacji wykona¢ zgodnie z normg ZN-OPL-004/15. Dokumentem
nadrzednym dla tej normy jest Rozporzadzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowac sie nad tymi urzgdzeniami, za wyjatkiem gazociggow.

Kanalizacja w przypadku zblizen i skrzyzowan z gazociggami powinna byc¢
wykonana zgodnie z postanowieniami normy ZN-OPL-004/15 oraz normg PN-91/M-
34501.W rejonie zblizen i skrzyzowan studnie kablowe powinny mie¢ budowe
monolityczng. Dopuszcza sie budowe studni z malej liczby elementéw przy
zachowaniu szczegOlnej uwagi podczas uszczelniania miejsc potaczen. Studnie
wewnatrz i zewnatrz powinny by¢ pokryte warstwg cementowa, a $ciany zewnetrzne
od strony gazociggu dodatkowo pokry¢ dwukrotnie warstwg asfaltu. Wszystkie otwory
w studniach oraz koncéwki rur ochronnych powinny by¢ uszczelnione uszczelkami
koncow rur. W pokrywach wtazéw studni umiesci¢ wietrzniki. Jezeli na istniejacy
gazocigg nie mozna natozy¢ rury ochronnej, nalezy jg natozy¢ na rury kanalizacji
kablowej uszczelniajgc koncéwki rur.

Ciagi kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ po wykonaniu drogowych robot
ziemnych przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z budowg konstrukcji jezdni oraz
po utozeniu kanalizacji deszczowej, melioracyjnej i przebudowie wszelkich instalacji nie

zwigzanych z funkcjonowaniem drogi.

2.3. Zakres robot podstawowych.
KANAL TECHNOLOGICZNY

» Budowa studni kablowej SKR-1 - 4 szt.

» Kanat technologiczny KTu ( wersja minimalna ) -132,0 m.

2.4. Zestawienie materiatow.

L.P. Nazwa J.m. llosé
1 | Studnia kablowa SKR-1 kpl. 4
Pokrywy zabezpieczajgce studnie przed szt. 4
niepowotanym dostepem
Rura RHDPEp®110/6.3 m. 140
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Rura HDPE®40/3.7 z wyrdznikiem niebieskim m. 144
Prefabrykowana wigzka mikrorur Novonet DB m. 144
7x10x1,0 UD

Ztaczka do rur ZR 110 szt. 20
Zaslepka mikrorurek szt. 14
Tasma ostrzegawcza pomaranczowa lokalizacyjna z m. 140
wktadkq stalowg

Tasma ostrzegawcza pomaranczowa z napisem m. 140
,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY”

UWAGA: Wszystkie materialy konieczne do wybudowania kanatu
technologicznego musza spetniaé wymagania opisane w Rozporzadzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

2.5. Uwagi.

Trase wykopu winien wytyczyé uprawniony geodeta na podstawie niniejszego
projektu budowlanego. Wszelkie problemy zwigzane z przesunigeciem pierwotnej trasy
(odstagpienie od umowy wtasciciela gruntu, nieinwentaryzowane uzbrojenie oraz obiekty
podziemne) nalezy odnotowywa¢ w dzienniku budowy. Zmiany powinien zatwierdzi¢
projektant przez wpis do dziennika budowy oraz oznaczenie zmiany w projekcie
budowlanym.

Prace budowlane wykonane zostang zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” z zachowaniem wymagan zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Na skrzyzowaniach sieci kablowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, sie¢
zostanie zabezpieczona wiasciwie do krzyzowanego obiektu, zgodnie z
obowigzujgcymi normami polskimi i branzowymi oraz przepisami ogolnymi z zakresu
ochrony srodowiska (nienaruszanie korzeni drzew i krzewéw). Nadrzednymi do nich sa
warunki uzgodnien branzowych dokonane z gestorami sieci.

Teren po zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany.
3. Wymagania ogdlne.
3.1. Normy, ustawy i rozporzadzenia

Normy
 ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne.
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Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne.

Ogoblne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wibkna

Swiattowodowe.

Wymagania i badania .

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz
mechaniczne $wiattowodéw jednomodowych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin witdkien i ostony
ztgczowe do zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice sSwiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16  Telekomunikacyjne  sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii  kablowych nadziemnych i napowietrznych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna
i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje Normy
Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-014,

ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-
018, ZN-96/TPS.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP
S.A.-024)
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ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczolokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Lgczniki zyt. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe -
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty
taczowkowe, kablowe | przetagcznicowe. Wymagania i badania. (Norma ta
zastepuje

Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-034)

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i
sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.
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ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).
ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Tlumiki $wiattowodowe do
zastosowan w sieciach jednomodowych Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza roztgczalne dla
Swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy
rozgateziajgce do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra tgcznosci w sprawie warunkéw technicznych
zasilania energig elektryczng obiektow budowlanych tgcznosci

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w
sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie
osoby.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp
podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie

Rozporzgdzeniem Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty

technologiczne.
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi w m. Reszki

Dziatki — stanowigce istniejgcy pas drogowy:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Jednostka ewidencyjna, obreb:
Dziatki nr:

Gmina Wejherowo

Ul. Transportowa 1

84-200 Wejherowo

ATR Stawomir Rytlewski
ul. Reja 16
83-110 Tczew

Kat. obiektu budowlanego: XXVI

221510_2, Reszki
66,85

Branza

Imie i nazwisko,

Wyszczegolnienie nr uprawnien

Podpis

Teletechniczna

mgr inz. Jarostaw Szczodrowski

Projektowat: upr. nr DT-WBT/02354/02/U
i, mgr inz. Zbigniew Kowalski
Sprawdzit: upr. nr POM/0231/PWBT/15

Tczew, marzec 2021 r.
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1. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest ,nformacja bioz” dla branzy

telekomunikacyjnej dla projektu:

" Przebudowy drogi w miejscowosci Reszki ” - ( kanat technologiczny ).

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzgdzenia podziemne, ktore sg
naniesione przez uprawnionego geodete na mape do celdw projektowych.
Projektowana trasa znajduje sie wzdtuz drogi publicznej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym.
Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac sie rzadkich kolizji z
podziemng infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktére bedg prowadzone w
strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczeg6ing
uwage nalezy rowniez zwrdcié na proces zatadunku, roztadunku oraz na

odpowiedni, bezpieczny transport materiatdbw stosowanych na budowie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Tabela 2. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

PRAWDOPODOBIENST| ~ ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
ZDARZENIE WO WYSTAPIENIA 7aBEZPIECZENIA | W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ZDARZENIA (skutek) ZAGROZENIA
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Skrzyzowanie

[ nie wystepuje
[ mate

- wyciek gazu:

zatrucie gazem

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)

- udzielenie pierwszej pomocy

- zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce

z gazociagiem - lokalizacja obiektu zagrozenia
g 4 [ srednie wybuch ! 9
) ozar - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
[ duze P recznie w obecnosci 0séb
trzecich
[ nie wystepuje - wyciek : - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie [Z mate zatrucie (zgodnie z uzgodnieniem) | - zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce
Z fopociagiem [ srednie wybuch - lokalizacja obiektu zagrozenia
] ozar roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
[ duze P recznie w obecnosci 0séb
trzecich
Skrzyzowanie [ nie wystepuje - wyciek wody: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Z wodociggiem [ mate - utoniecie (zgodnie z uzgodnieniem) | - zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce

[ $rednie
[+ duze

- lokalizacja obiektu
roboty wykonywane
recznie w obecnosci oséb
trzecich

zagrozenia

- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby

Prace w kanalizacji
teletechnicznej

[ nie wystepuje
[ mate

[ srednie

[+l duze

- zatrucie gazem

- upadek z
wysokosci

- uszkodzenie ciata

- wietrzenie kanalizacji

- sprawdzenie obecnosci
gazu

- roboty w obecnosci 0séb
trzecich

- barierki zabezpieczajace

- Srodki ochrony
indywidualnej

- udzielenie pierwszej pomocy

- zawiadomi¢ odpowiednie stuzby

Prace w pasie

[=2 nie wystepuje

- ruch pociggow:

- roboty pod nadzorem

- udzielenie pierwszej pomocy

kolejowyrm [Z mate potracenie przez - kamizelki ostrzegawcze | - zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce
[ srednie pociag - wyznaczenie 0s6b (po wypadku
] jednej na strone) w celu - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
[ duze ostrzegania o zblizajgcym
sie pociggu
PRAWDOPO- . .
DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
ZDARZENIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA ZAGROZENIA
ZDARZENIA
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[ nie wystepuje
Prace w pasie -ruch - kamizelki ostrzegawcze | - udzielenie pierwszej pomocy
drogowym 2 male komunikacyjny: . . . o .
- zabezpieczenie znakami i | - zabezpieczy¢ (oznakowac)
[7 $rednie - potracenie przez | tablicami informacyjnymi miejsce
uczestnikéw ruchu | zgodnie z uzgodnieniem , - —_— .
[£ duze - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
Prace pod [T nie wystepuje |- porazenie pradem | - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
napowietrznymi . . I .
liniami [ male - robot.y wykonngng - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
energetycznymi ’ . zgodnie z uzgodnieniem
[ $rednie
[ duze
Skrzyzowanie [ nie wystepuje |- porazenie pragdem | - roboty pod hadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
2 kablem (zgodnie z uzgodnieniem) | - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym SEiL ) ) mie'scepza rgzenia
i urzadzeniami , ) - lokalizacja obiektu ) g
energetycznymi E= $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
[£ due recznie w obecnosci oséb
trzecich
Prace na [< nie wystepuje |- upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
o wysokosci . . I .
wysokosciach [ male - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
- uszkodzenie ciata | o zabezpieczajaca
[ $rednie
- drabina
L2 duze - wspotpracownik do
asekuraciji
Skrzyzowania [T nie wystepuje |- utoniecie - odpowiednie szalowanie | - udzielenie pierwszej pomocy
z rzekami i ciekami wykopow . g I .
wodnymi [ make , . - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
- wspbtpracownik do
[ $rednie asekuraciji
7 due - zabezpieczenie znakami

i tablicami informacyjnymi

Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.
(1 - Odno$ne zaznacz x
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu

pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu
recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powioki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom
technicznym konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat
zachowania sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch
kotowy. Prace budowlane wykonywaé spoza pasa drogowego. Prace
wystepujgce w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone
zgodne z projektem organizacji ruchu.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
Zapewniajgacego bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awatrii i innych zagrozen.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, budowe nalezy prowadzi¢c z zachowaniem rygoréw
bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢
pracownikow z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich
pracownikdw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujgcych w
rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dbaé¢ o stan uzywalnosci srodkéw
ochrony osobistej. Kazdg grupe pracownikéw wyposazy¢ w telefon komdrkowy
oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.
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Przed przystgpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowac
pracownikbw o mozliwosci wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, o
odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac. Przypominaé
o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu

oraz obowigzku asekuracji pracownika wchodzgcego do studni kanalizacyjnej.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PROJEKTANT BRANZY TELETECHNICZNEJ:
inz. Jarostaw Szczodrowski
upr. nr DT-WBT/02354/02/U
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