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Opis techniczny do Projektu Wykonawczego branży 
elektrycznej 

1. Charakterystyka ogólna projektu 

1.1. Przedmiot opracowania. 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest usunięcie kolizji z nowym układem 

drogowym projektowanej przebudowy drogi jezdnej. 

Kategoria obiektu budowlanego to XXVI. 

1.2. Podstawa opracowania projektu 
• Umowa z Gminą Wejherowo. 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500 

• uzgodnienia branżowe, decyzje administracyjne, zgody właścicieli 

nieruchomości 

• inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie 

• prawo budowlane oraz właściwe, obowiązujące normy i przepisy 

• informacje zebrane przez projektanta w terenie podczas wizji lokalnej 

• warunki przebudowy nr R/20/083219 z dn. 27.01.2021 

1.3. Zakres opracowania. 
 Niniejszy projekt obejmuje: 

• demontaż istniejącej linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKY4x35 mm2 na odcinku 

od słupa nr 112/ŻN-10 do złącza kablowego Z-1/112, będącej w kolizji w 

nowym układem drogowym,  

• budowę nowej linii kablowej nN-0,4 kV typu YAKXS 4x35 mm2 na odcinku od 

słupa nr 112/ŻN-10 do złącza kablowego Z-1/112 po nowej trasie, 

2. Opis projektowanych rozwiązań technicznych 

2.1. Stan istniejący. 
 W stanie istniejącym linie kablowe kolidują z projektowanym układem 

drogowym drogi jezdnej w m. Reszki. 
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2.2. Stan projektowany. 
Istniejącą linie kablową typu YAKY 4x35 mm2 należy zdemontować na odcinku 

od słupa nr 112 do złącza Z-1/112 (l=29m) zgodnie z projektem z zagospodarowania 

terenu.  

Od złącza Z-1/112 w kierunku istniejącego słupa nr 112 należy ułożyć nową linię 

kablową typu YAKXS 4x235 mm2 po nowej trasie kablowej.  

Rzędną do układania kabla należy odnieść do terenu projektowanego. 

Projektowane linie kablowe nN-0,4kV należy ułożyć w wykopie linią falistą na 

głębokości 70 cm, a pod drogą min. 1,0m. Przebieg linii kablowej należy wytyczyć 

przez uprawnionego geodetę. 

Na wysokości 25cm nad kablem należy ułożyć folię PCV koloru niebieskiego dla 

kabli nn-0,4kV. 

Skrzyżowania projektowanej linii kablowej z drogą należy wykonać w rurach 

osłonowych SRS Ø70. Końce rur osłonowych należy uszczelnić pianką poliuretanową. 

Ułożony kabel w wykopie należy zgłosić do odbioru etapowego do Inwestora oraz do 

zinwentaryzowania przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. Kable należy układać 

zgodnie z normą N-SEP E 004. 

Przedmiotem przebudowy nie jest  przestawienie złącza kablowego – pozostaje 

w tej samej lokalizacji. 

2.3. Załączniki. 
1- Stosowanie folii z tworzywa sztucznego do przykrywania kabli energetycznych 

układanych w ziemi 

2- Najmniejsze odległości przy skrzyżowaniu i zbliżeniu kabli ułożonych 

bezpośrednio w ziemi 

3- Tablica skrzyżowań i zbliżeń kabli ułożonych w ziemi od innych urządzeń 

podziemnych 
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3. Normy. 
• PN-EN 62271-202:2010 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. Część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego 

napięcia na niskie napięcie. 

• PN-EN 62271-1:2009 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza” 

Część 1: Postanowienia wspólne (oryg.) 

• PN-EN 62271-200:2012 „ Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i 

sterownicza” Część 200  :Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach 

metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52kV włącznie.”(oryg.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz.690) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 33, poz. 270) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109, poz. 156) 

 


