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Opis techniczny do Projektu Wykonawczego branzy drogowej

1. Materiaty wyjsciowe:

umowa z Gming Wejherowo

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Podktady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500 (w formie
numerycznej)

Program komputerowy wspomagajacy projektowanie AutoCad

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie

Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.)

Wytyczne projektowania drég (GDDP — Warszawa 1995 r.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (GDDP
Warszawa 1997 r.)

Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r —
Instrukcja o znakach drogowych

Dokumentacja geotechniczna

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce

Polskie i branzowe normy

2. Podstawowe kryteria projektowe.

Parametry techniczne projektowanych ulic zostaty okre$lone na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

Parametr techniczny Wielkosé
Szerokos$¢ jezdni 45-5m
Pochylenie podtuzne jezdni 2,3-9,9%
Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne 2%
Szerokos¢ poboczy 0,75m
Pochylenie poboczy 2-8%
Klasa drogi D
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Predkos¢ projektowa 30 km/h

Kategoria ruchu KR2

3. Dane do zaprojektowania nawierzchni wraz z opinia
geotechniczng.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do Katalogu typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych oraz badah geologicznych
przygotowanych przez firme Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM.

Wystepujgce w podtozu gruntowym grunty spoiste powodujg mozliwosé
niewielkich zmian wifasciwosci gruntow w czasie. Zmiany te zachodzi¢ mogg w
stropowej czesci gruntéw i zwigzane moga by¢ z ich uptynnieniem spowodowanym
wodg opadowg. W zwigzku z tym, nalezy podczas prac budowlanych dotozy¢ staran
aby nie doszto do zalania wykopu przez wody opadowe i gruntowe.

Ponadto w trakcie robdét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed
sgczeniami wéd gruntowych, ktére mogg wystapi¢é po intensywnych opadach
atmosferycznych czy roztopach. Moga one pogorszy¢ parametry geotechniczne
zalegajacych w podtozu gruntéw. W razie zalania wykopu przez wody opadowe lub
sgczenia nalezy po osuszeniu wykopu usung¢ uptynniong wierzchnig warstwe gruntu a
ubytki uzupetni¢ gruntem niespoistym lub podsypka z chudego betonu.

Obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Dane do zaprojektowania:
Kategoria ruchu — KR2

Klasa drogi — D

Grupa nosnosci podtoza — G1

Wykonawca w trakcie wykonywania koryta drogi, w trakcie robét sprawdzi
wtérny modut odksztatcenia E2 na warstwach konstrukcyjnych drogi. Minimalny modut
odksztatcenia E2 pod wyprofilowang jezdnig w $ladzie istniejagcym oraz na podbudowie
z kruszywa tamanego poza sladem istniejgcej drogi musi wynosi¢ min. 80 MPa.
Natomiast pod konstrukcjg jezdni poza $ladem istniejgcej drogi przygotowane koryto

drogi musi wykazywac nosnos¢ na poziomie modutu odksztatcenia min. 25 MPa.
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W przypadku nie osiggniecia takich wynikéw, Wykonawca na swdj koszt
wzmocni podtoze poprzez dodatkowag warstwe stabilizacji gruntu cementem C1,5/2 lub

wymiane na grunt nosny.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Nawierzchnia jezdni — $lad istniejgcej drogi

» warstwa Scieralna — nawierzchnia bitumiczna AC11S, gr. 4 cm

» warstwa wigzgca — nawierzchnia bitumiczna AC16W, gr. 6 cm,

* wyprofilowane i przygotowane koryto drogi — min. modut odksztatcenia
E2 wynosi 80 MPa

Nawierzchnia jezdni — poza $ladem istniejacej drogi

» warstwa Scieralna — nawierzchnia bitumiczna AC11S, gr. 4 cm

» warstwa wigzgca — nawierzchnia bitumiczna AC16W, gr. 6 cm,

* Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, gr.
15 cm

* Grunt stabilizowany cementem, wytrzymatos¢ Rm=2,5 MPa, gr. 25 cm

» wyprofilowane i przygotowane koryto drogi — min. modut odksztatcenia
E2 wynosi 25 MPa

Nawierzchnia poboczy

* Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, gr.
20 cm

4. System odwodnienia
Odwodnienie projektowanej infrastruktury planuje sie poprzez wykonanie

odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych oraz korytka betonowego. Ponadto
planuje sie wyregulowanie istniejgcego rowu przydroznego znajdujgcym sie w pasie
drogowym, ktoéry bedzie stuzyt do przyjmowania woéd opadowych z projektowanych
powierzchni.

5. Organizacja ruchu:
Z wytycznych zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej nr 430 z dnia 1999.02.03 projektowana droga jest drogg gminng klasy
dojazdowej (oznaczenie D) jednojezdniowa, dwukierunkowa oraz jednokierunkowa o

szerokosci nawierzchni 4,5-5 m Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole
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opracowano na podstawie ,Instrukcji o znakach i sygnatach drogowych” wg
Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002r., a takze: ,Instrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zat. do
zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)
Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetnia¢ nastepujace
parametry:

«grupa wielkosci: SREDNIE,

*wykonane z folii min. | generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,

*podktad z blachy ocynkowanej z tytem malowanym na szaro,

skrawedzie znakoéw podwdjnie giete,

*konstrukcje wsporcze do znakdéw oraz stupki wytgcznie z rur ocynkowanych

opracowali:

Imie i nazwisko,

Branza Wyszczegolnienie nr uprawnien

Podpis

mgr inz. Piotr Kania

Projektowat: upr. nr 178/Gd/2002

Drogowa

mgr inz. Rafat Klein

Sprawdzit: upr. nr POM/0189/POOD/07
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Czesé rysunkowa branzy drogowej

Rysunek nr D1 Profil podtuzny drogi

Rysunek nr D2.1 Przekr6j normalny

Rysunek nr D2.2 Szczeg6ty konstrukcji nawierzchni
Rysunek nr D3 Przekroje poprzeczne

Rysunek nr D4 Szczegét bariery energochtonnej

Rysunek nr D5 Szczegdét murka oporowego

- skala 1:100/1000
- skala 1:100

- skala 1:100

- skala 1:50

- skala b/s

- skala 1:20
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