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Warunki techniczne

dla potrzeb koncepcji i projektu budowlanego /wykonawczego/ dla potrzeb projektowania
zasilania w wode i odprowadzania $ciekéw sanitarnych z obszaru przylegtego do ulicy

Droga Starotoruriska przy Porcie Drzewnym w Toruniu.

Dla potrzeb zapewnienia zasilania w wode z wodociggu miejskiego oraz dla potrzeb
przejecia Sciekéw sanitarnych z terenéw potozonych ulicy Droga Starotoruriska nalezy
opracowac¢ koncepcje zasilania w wode i odprowadzania éciekéw sanitarnych a nastepnie
projekt budowlany (wykonawczy). Ponizej podano warunki brzegowe, zakres dla potrzeb
opracowania koncepcji oraz warunki techniczne do projektu jw.:

Koncepcja dla potrzeb uktadu zasilania w wode z sieci miejskiej i odprowadzania

L

Sciek6éw dla terenéw potozonych przy ulicy Droga Starotoruriska winna uwzgledniaé¢

w swoim zakresie:

L1 projektowany przewéd wodociggowy w ulicy Droga Starotoruriska

1.2 projektowany przewdd kanalizacji sanitarnej (w ukladzie ttocznym,
grawitacyjnym lub w uktadzie mieszanym) w ulicy Droga Starotoruriska

1.3 dodatkowy projektowany przewéd kanalizacji ttocznej w ulicy Szosa
Bydgoska na odcinku od ulicy Droga Starotorunska do kolektora A+B+C
DN1800 przy Centralnej Oczyszczalni Sciekéw

L.4. dodatkowy projektowany przewéd kanalizacji ttocznej w ulicy Szosa
Bydgoska na odcinku ulicy Droga Starotoruriska do istniejacej przepompowni
Sciekéw w Przysieku

L5, przepompownig Sciekéw sanitarnych (posrednia na istniejacym przewodzie
ttocznym) przy skrzyzowaniu ulic Szosa Bydgoska — Droga Starotorurniska

L6. przepompowni¢ Sciekéw sanitarnych dla potrzeb przejecia catosci 4ciekéw z
systemu kanalizacyjnego projektowanego w ulicy Droga Starotoruriska

IL. W koncepcji nalezy okreslié i przedstawié:

Il1.  bilans $ciekéw sanitarnych i wody dla obszaréw cigzacych do projektowanych
przewodow wod.-kan., z podaniem wartosci RLM i uwzglednieniem zabudowy
istniejqcej i planowanej, w tym:

- zabudowy planowanej na terenie dziatek 4/3 — 4/9 obr. 22, dla ktérych
MPU w Toruniu opracowuje projekt miejscowego planu
zagospodarowania terenu

- zabudowy planowanej na terenie po zaktadach ,Polchem”

IL.2.  obliczenia hydrauliczne i dobér $rednic dla przewodéw wod.-kan.

IL3.  obliczenia dla przepompowni $ciekéw i dobdr urzadzen

IL4.  wariant z mozliwoscig zastosowania jednej przepompowni Sciekéw jako
przepompowni posredniej na istniejgcym przewodzie tlocznym Przysiek-CO$
jak i przepompowni dla potrzeb systemu kanalizacyjnego projektowanego w
ulicy Droga Starotoruriska

IL5.  koszty realizacji uzbrojenia podziemnego wod.-kan. wg aktualnych cen
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II.6.  wytyczne dla potrzeb odprowadzania $ciekéw sanitarnych od poszczegdlnych
potencjalnych ich dostawcéw zlokalizowanych przy ulicy Droga
Starotoruriska

Do koncepcji nalezy dolaczyé schemat projektowanych sieci i urzadzen wod.-kan. z

naniesieniem wszelkich elementéw technicznych i geometrycznych.

Koncepcjg nalezy opracowaé na mapach do celéw projektowych lub mapach

orientacyjnych (pogladowych) w skali 1:500 lub 1:1000.

Projektant w koncepcji winien wskazaé wtasna rekomendacje rozwigzan dla

analizowanego systemu wod.-kan.

Projekt na zakres sieci wodno - kanalizacyjnych winien uwzglednia¢:

VL1  przewéd wodociggowy w ulicy Droga Starotorunska projektowany na odcinku
od ulicy Szosa Bydgoska do wysokoséci dziatki nr 97/5 obr.22.

Srednice przewodu wodociggowego nalezy ustali¢ w koncepcji.
W/wym. projektowany wodociag nalezy wlaczyé¢ w istniejacy przewéd
DN215PE zlokalizowany w ulicy Szosa Bydgoska.

VI2. przewdd sieci kanalizacji sanitarnej (w uktadzie ttocznym lub grawitacyjnym,
wzglednie mieszanym - rodzaj systemu zostanie okreslony w koncepcji), ktory
nalezy projektowaé w ulicy Droga Starotoruriska na odcinku od ulicy Szosa
Bydgoska do wysokosci posesji nr 97/5 obr.22
Scieki z projektowanego uktadu kanalizacyjnego w ulicy Droga Starotoruriska
nalezy odprowadzi¢ do istniejacego przewodu ttocznego kanalizacji sanitarnej
DN215PE lub do przewodu projektowanego - oba w ulicy Szosa Bydgoska.

VL3.  przewéd tloczny kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Droga
Starotoruriska do istniejacego kolektora $ciekowego DN1800 ,A+B+C”
zlokalizowanego przed Centralng Oczyszczalnig Sciekéw.

VI4.  posredniaq przepompownie Sciekéw sanitarnych zlokalizowang w rejonie
skrzyzowania ulic Droga Starotoruriska — Szosa Bydgoska na istniejacym
przewodzie ttocznym DN215PE (i ewentualnie dodatkowa przepompownie
Sciekéw odprowadzajaca Scieki ze zlewni ulicy Droga Starotoruriska —
koniecznos¢ jej projektowania i budowy zostanie okreslona w koncepcji).

VL5. mozliwo$¢ niezaleznej pracy istniejgcego i projektowanego przewodu
ttocznego w ulicy Szosa Bydgoska (wymagane jest zaprojektowanie
odpowiednich wezléw w rejonie skrzyzowania ulicy Szosa Bydgoska — Droga
Starotoruriska i w rejonie istniejgcej studni rozpreinej przy COS).

VL6.  kanalizacyjne sanitarne odgalezienia boczne do kazdego z potencjalnych
dostawcéw $ciekéw nalezy projektowaé na odcinku od kanatu ulicznego na
granicy dziatki (na terenie nalezacym do GMT). W/wym. odgatezienia boczne
w zaleznosci od wybranego wariantu koncepcji nalezy projektowaé¢ w ukladzie
ttocznym lub grawitacyjnym.

Potozenie koricéwki przewodu przy granicy dostawcy $ciekéw winno byé z
nim uzgodnione.

Ponizej podajemy ogdlne warunki do projektowania:

VIL1. Wszelkie konstrukcyjne elementy przepompowni takie jak pokrywy, drabinki

itp. projektowa¢ z materialéw odpornych na korozje.
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Kanalizacyjne przewody tloczne projektowaé z rur PE SDR11 odpornych na
propagacje peknigé. Odcinki wykonywane metodami bezwykopowymi
projektowa¢ z rur PE jw. warstwowych (typ 3).

Projektowane polgczenia przewodéw ttocznych winny umozliwiaé

przekierowanie wszystkich Sciekéw do nowoprojektowanego przewodu

ttocznego odprowadzajacego $cieki bezposrednio do kol. DN1800 A+B+C.

Na projektowanych przewodach nalezy przewidzie¢ armature:

a. zaporowg z zamknigciemn migkkim [z klinem ogumowanym]

b. odpowietrzajgcq i napowietrzajaca

c. o polaczeniach kohmierzowych min. PN10

d. z pelnym przelotem

Przewody kanalizacji grawitacyjnej projektowaé z rur kamionkowych

szkliwionych, taczonych na uszczelki elastomerowe lub z rur PCV SNS, z

rdzeniem litym, gtadkich i o $rednicy wynikajacej z obliczen.

Przewdd sieci wodociggowej projektowaé:

a. zrur zeliwnych (z Zeliwa sferoidalnego) gczonych na uszczelki gumowe,
wewnatrz ocementowanych. Minimalna grubosé scianki zeliwnej rury —
3,5mm. Minimalna grubosé wyktadziny cementowej — 4mm

b. wzglednie z rur PE SDR 11 PE100 odpornych na propagacje peknieé (typ
3 dla metod bezwykopowych)

W wezlach wodociggowych projektowaé armaturq o polaczeniach

kotnierzowych oraz stosowaé zasuwy:

a. z klinem ogumowanym [z zamknigciem migkkim]

b. z pelnym przelotem.

Hydranty projektowad:

a. na odgalezieniu bocznym (gdzie odlegtosé od trzpienia zasuwy do korpusu

hydrantu winna by¢ nie mniejsza niz 1,0m),

z podwdjnym zamknieciem,

w wykonaniu nadziemnym,

o $rednicy min. DN8Omm.

z pelnym przelotem

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z hydrantami winna spetnia¢ wymogi

zabezpieczenia ppoz. okreslone w:

a. rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

b. rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80/2006 poz. 563).

Studnie nalezy projektowa¢ z systemowych elementéw betonowych, z

wklejonymi przejsciami dla rur, wykonane zgodnie z PN EN1917, zwiericzone

betonowq kregozwezka tzw. "konusem” bez pierscienia odciazajacego.

Zwienczenie studni projektowa¢ zgodnie z PN EN 124. Stopnie do studzienek

zgodnie z PN EN 13101. Projektowaé wiazy klasy D400 z zeliwa z

wypetieniem betonowym (o gtebokosci gniazda dla oparcia pokrywy min. 5

cm, pobocznica gniazda winna by¢ prosta).

Wrtazy studni w terenie nieurzadzonym obrukowaé lub obetonowaé w

promieniu 0,5 m.

P a0 T

Str.3z6

Plik: z_00346-369TI-WTspWKSt-Starotoruriska wer1.docx



VI112,

VIL.13.

VIL.14.

VIL15.

VIL.16.

VIL17.

1893

Przepompownie $ciekéw jak i urzadzenia pomiarowe winny byé wyposazone

w mozliwosé przesytu danych na dyspozytornie Toruriskich Wodociagéw Sp.

z 0.0. przy ulicy Rybaki 31-35 w Toruniu. Przesyt danych projektowad w

nawigzaniu do istniejacej infrastruktury Spétki lub ewentualnie poprzez sieé¢

GSM.

Projektowany uktad tloczny kanalizacji sanitarnej winien spelniaé¢ warunki

okreslone w normie PN-EN 1671:2001 ~Zewnetrzne systemy kanalizacji

cis$nieniowej”.

Projekt budowlany nalezy wykonaé na aktualnych mapach sytuacyjno —

wysokosciowych w skali 1:500, zawierajacych wypis z rejestru gruntéw,

poprzez ktéry beda przebiegaé trasy projektowanych przewododw.

Trase projektowanych odcinkéw sieci wod.-kan. nalezy uzgodnié w

stosownym osrodku koordynacji projektowej (na terenie miasta Torunia -

UM Torun WGIK), natomiast projekt budowlany [wykonawczy] podlega

uzgodnieniu w naszej Spétce.

Sieci i urzadzenia kanalizacyjne projektowaé zgodnie z wymaganiami

dostepnymi pod adresami (na stronie Spotki):

http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wytyczne-projektowe.pdf

http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania—tech-wodociag.pdf

http://www.wodociagi.torun.com.pl/bip/pliki/wymagania—tech—kan—san.pdf

W uzupehieniu do ,Podstawowych wymagan technicznych rur, ksztattek i

obiektéw  stawianych nowoprojektowanym  ukladom kanalizacji

sanitarnej” dodatkowo nalezy uwzgledni¢ nastgpujace warunki dot.

sterowania i akpia dla przepompowni $ciekéw:

Nalezy dostarczyé nowa szafe zasilajgco-sterownicza o wymiarach ok

1150x1582x385 (sz x w x g) z fundamentem betonowym i szafkq wewnetrzng

kompakt 1000x600x250 oraz uktadem ogrzewania i wentylacji. Uklad zasilania

musi posiada¢ wylacznik gléwny i zabezpieczenie silnikéw pomp przed sucho

biegiem (opcja w soft starcie, czujnik ptywakowy). Z szafki majg by¢ zasilane

obwody: oswietlenia wewnetrznego, oswietlenia zewnegtrznego  (czujnik

zmierzchowy), odwodnienia komory przeplywomierzy (jezeli wystepuje),

wentylacji, sygnalizacji, gniazda z przetacznikiem zasilania z agregatu

pradotwérczego. Wymaga sie dodatkowo:

- wykonania stacji kompensacji mocy biernej (jezeli praca przepompowni
generowac bedzie przekroczenia zgodnie z wytycznymi dostawcy energii),

- oswietlenia wewnetrznego LED przepompowni o napieciu 24V,

- oswietlenia zewnetrznego LED ze  sterowaniem wylacznikiem
zmierzchowym.

Pompy przepompowni maja byé sterowane w cyklu pracy automatycznej,

przemiennej. Sterownik musi posiadaé zasilanie awaryjne w postaci 2

akumulatoréw min 7Ah tadowanych buforowo z zasilacza. Szafa

zasilajgco-sterownicza ma zawieraé ochronnik klasy B+C. Na elewacji

szafy nalezy zamontowaé mechaniczne liczniki motogodzin pracy

poszczegélnych pomp, kontrolki informujace o awarii, analizator sieciowy

oraz przelgczniki umozliwiajgce reczne zalaczenie pomp w przypadku

awarii sterownika (nawet przy jego braku).
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Dopuszczalne jest zastosowanie do pracy z silnikami o niewielkich
mocach (do 3kW) stycznikéw wraz z zabezpieczaniem termicznym.
Wszystkie pompy o wigkszej mocy nalezy wyposazy¢ w soft starty.
Sterowanie gléwne powinno zostaé wykonane na bazie sterownika
programowalnego PLC wyposazonego dwa moduty komunikacyjne
(Modbus TCP/IP oraz Modbus RTU). Budowa sterownika powinna zostaé
wykonana w technologii rackowej umozliwiajacej szybka wymiane
modutéw IO na wypadek awarii. Dodatkowo sterownik musi posiadad
minimum jeden slot magistrali USB. Na froncie sterownika PLC musi by¢
umieszczona informacja o jego aktualnym stanie, awarii sterownika,
awarii modutu IO (np. w formie sygnalizacji LED). Wszelkie informacje
dotyczace stanu pracy przepompowni nalezy umieécié¢ na osobnym
wyswietlaczu graficznym umieszczonym na wewngtrznej elewacji szafy
tak, aby obstuga miata dostep do sterowania przepompownia bez
otwierania rozdzielnicy wewnetrznej. W przypadku podlgczenia
$wiattowodowego przepompowni, nalezy uzyé odpowiedni konwerter
Swiattowodowy sygnatu elektrycznego Modbus TCP/IP (wersja SM lub
MM w zaleznosci od potrzeb). Wszelkie zastosowane w rozdzielni
urzadzenia sieciowe (np. switche) muszg by¢ typu przemystowego,
montowane na szyng DIN, z mozliwoscig zdalnego zarzadzania. W celu
prowadzenia analizy parametréw sieciowych przepompowni (napiecie,
prady, moce), nalezy uzy¢ zewnetrznego analizatora energii i zamontowaé
go na wewnetrznej elewacji szafy sterowniczej.

Awaryjne sterowanie cyklem pompowania powinno odbywaé sie w
oparciu o 4 wylgczniki plywakowe z przewodem neoprenowym (wersja
do Scieku). Sterowanie podstawowe powinno wykorzystywaé sonde
hydrostatyczng o zakresie 0-4m H20 (lub innym zgodnie z projektem).
Oba elementy pomiarowe nalezy zainstalowaé w zbiorniku przepompowni
wraz obcigznikiem i uchwytem regulacyjnym na taricuszku wykonanym
ze stali kwasoodpornej. Uklad sterowania awaryjnego nalezy polaczyé ze
sterownikiem i wykorzystaé jego mozliwosci tak, aby zabezpieczyé
sterowanie awaryjne pomp w przypadku uszkodzenia elementéw
sterowania podstawowego. W algorytmie pracy awaryjnej nalezy
uwzgledni¢ zabezpieczenie suchobiegu pomp.

Nalezy wykonaé i uruchomié uktad alarmowy z sygnalizatorem
akustyczno - optycznym komory i szafek elektrycznych (kontaktrony
magnetyczne na drzwiach) wraz z jedng, zewnetrzng czujka ruchu
PIR+MW (z dyskryminacja zwierzat) kontrolujaca teren przepompowni.
Uruchomienie badZ rozbrojenie alarmu terenu zewnetrznego powinno
odbywac¢ si¢ za posrednictwem bezprzewodowego pilota kodowanego
(akustyczne potwierdzenie uruchomienia czuwania badz rozbrojenia).
Alarm otwarcia wlazu badz szafki sterowniczej nalezy obshugiwaé za
posrednictwem stacyjki (na kluczyk) zamontowanej wewnatrz szafy.
Nalezy uruchomi¢ instalacje monitoringu $wiatlowodowego po protokéle
Modbus TCP/IP pomigdzy sterownikiem przepompowni a serwerem
znajdujgcym sie w budynku biurowym przy ul Rybaki 31/35. Wykonany
monitoring musi pozwala¢ obshudze Centrum na podglad wszelkich

danych z ttoczni z czestotliwoscia ok. 1 min poprzez istniejqca aplikacje
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Scadyl oraz archiwizacje¢ danych na istniejacym serwerze. Konieczna jest
weryfikacja raportéw generowanych pod katem wykorzystania nowych
zmiennych. Dodatkowo nalezy zaktualizowaé system powiadomienia o
wlamaniu o nowy obiekt w siedzibie firmy ochroniarskiej Maxpol Torun.
Ekrany synoptyczne Scady tj. wyglad okien, diagramy, alarmy oraz
archiwizacje¢ danych nalezy wykona¢ zgodnie z zastanym w aplikacji
standardem. Po zakoriczeniu prac nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu
wszelkie pliki konfiguracyjne urzgdzen komunikacyjnych (adresacja,
konfiguracja, hasta dostgpu) wraz z aktualng kopig oprogramowania.
Adresacje stacji oraz ustalenie poziomu zabezpieczen nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z Dzialem Informatyki i Automatyki (FIA) Toruriskich
Wodociggdw.

h. Ze sterownika przepompowni musi by¢ mozliwoéé odczytu ponizszych
sygnatéw (odczyt miejscowy z panelu LCD oraz zdalny - Scada):

Przeplyw sciekéw z kazdego przeplywomierza,

Poziom Sciekéw minimum

Poziom Sciekéw maximum

Aktualny stan napetnienia [m] lub [%],

Informacje z analizatora sieciowego

Awaria pompy - dla kazdej pompy osobno

Praca pompy - dla kazdej pompy osobno

Sygnatl obecnosci cztowieka na obiekcie

Zanik napigcia ( zadziatanie uktadu SZR z sygnalizacjq powrotu)

Sygnalizacja pracy ukladu awaryjnego

Ochrona obiektu

Ustawienie zapchania kazdej z pomp (wydajno$é mniejsza niz

ustalona przez obstuge w zakresie 1-100m?3)

° Ustawienie alarmu braku pracy przepompowni (zakres od 1-48h)

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac Zamawiajacy przekaze

nastepujgce informacje odnosnie biezacego wykorzystania licencji istniejacej

platformy monitoringu:

- License tag count,

- Number of license tags in database,

- Total number of tags in database,

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata od daty ich wydania

Zalacznik:  plany sytuacyjny 3 egz.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. TT ala
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