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1. Podstawa opracowania

Opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu o zlecenie inwestora oraz
dostarczona przez niego dokumentacje projektowa. Obowiazek sporzadzenia
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru opisany zostal w § 5 pkt 3
rozporzadzenia z dnia S sierpnia 2023 r. Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci

z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu o aktualnie

obowiazujace akty prawne i zasady wiedzy technicznej zawarte w:

1. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.
682);
3. Ustawa o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 ze zm.);
4. Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225 ze zm.);
5. Rozporzadzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2023 r., poz. 822);

6. Rozporzadzenie MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030);

7. Postanowienie Lodzkiego Komendanta Wojewodzkiego PSP z dnia
17.11.2023 r. znak WPZ.52840.150.2023.4.MJ.

8. PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci
obciazenia ogniowego i wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

9. PN-90/B-02851. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda
badania odpornosci ogniowej elementow budynkows;

10. PN-92/E-05009/56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje bezpieczenstwa;
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11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;
PN-EN 1838:2002. Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne;
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa;
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
-Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie;

PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- CzesS¢c 2-22:
Wymagania szczegolowe-Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.
PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;
PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektach budowlanych. Zasady
ogolne;

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektach budowlanych.
Czes¢ 1-2: Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych;

PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Norma Stowarzyszenia Elektrykow Polskich nr N SEP-E-004:2003.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,;

PN-IEC 60364-4-482. (norma wieloczeSciowa) Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. (...)
Ochrona przeciwpozarowa,;

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. CzeS¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji;

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA. Instalacje sygnalizacji pozarowej SITP WP-
02:2010;
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2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budynek Uniwersytetu Lodzkiego, ul. Sienkiewicza
21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 ko6dz Srodmiescie. Niniejszy
dokument zawiera przewidywany scenariusz powstania pozaru i rozwoju
zdarzen w czasie pozaru w zaleznosci od miejsca jego powstania,
a takze wzajemne powiazanie urzadzen przeciwpozarowych (system
sygnalizacji pozarowej, urzadzenia transmisji alarmu, klapy przeciwpozarowe
odcinajace, grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych oraz
dziedzinca wewnetrznego, drzwi z kontrola dostepu itp.) i instalacji

uzytkowych oraz algorytm ich zadziatania.

3. Skroty uzyte w opracowaniu.

W niniejszym opracowaniu uzyto skrotow, ktorych znaczenie przedstawiono
ponize;j:

SSP - system sygnalizacji pozarowej,

PSP - Panstwowa Straz Pozarna,

UTA - urzaqdzenie transmisji alarmu,

ROP - reczny ostrzegacz pozarowy,

L

CSP- centrala sygnalizacji pozarowej,
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4. Charakterystyka budynku

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Budynek posiadac¢ bedzie nastepujace parametry techniczne:

Budynek Uniwersytetu L.odzkiego

piwnica 320,2
parter 776,2
I pietro 724,1
II pietro 724,1
Powierzchnia wewnetrzna [m?] pietro )

III pietro 724,1

poddasze 630,83

Suma 3899,53

Kubatura brutto[m3] = 20 3000

Wysokos¢ budynku [m] — zgodnie 2391
z § 6 rozporzadzenia [4] ’

Liczba kondygnacji S nadziemnych + 1 podziemna

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o

parametrach pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz

zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w

zaleznoS§ci od potrzeb — charakterystyka pozarow przyjetych do celow

projektowych.

Materialy palne wystepujace w obiekcie sa Scisle powiazane z jego sposobem
uzytkowania. Wystepujace materialy palne stanowi¢ beda wyposazenie
mieszkan (ZL V) oraz pomieszczen biurowych i wystawowych (ZL III i ZL I).
Zaliczy¢ do nich mozna: meble tapicerowane, meble drewniane, szmaty,
makulatura, urzadzenia elektroniczne AGD i RTV w obudowie z tworzyw
sztucznych, czysciwo, itp.
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Materialy palne jw. zaliczone sa do grupy pozarow: ,A” - materialy stale,
zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne spalanie zachodzi z
tworzeniem zarzacych sie wegli, ,B” - ciecze i materialy stale topiace sie.
Zgodnie z wymogami § 258 rozporzadzenia [4] do wykonczenia wnetrz w tego
typu obiektach, zabronione jest stosowanie materialow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace tj. w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-
1: 2008 klasyfikowane, jako materialy klasy podstawowej D z indeksem
wydzielania dymu s2 i s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania
toksycznych produktow spalania na podstawie normy PN-B-02855:1988
klasy D, E o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F.
W zwiazku z tym, do wykonczenia wnetrz w przedmiotowym budynku
dopuszczone sa materialy i wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1
o wskazniku toksykometrycznym WLCS0SM > 15. W budynku zastosowane
zostana podlogi z ceramiki, ptytek gres, lastrico oraz parkietu ulozonego na

wylewce cementowej — warunek spetniony.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane zostana z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem
ognia. Okladziny sufitow stanowi¢ bedg materialy z ptyt gk oraz tynkowane
metoda na mokro — warunek spelniony. Sufity podwieszane w korytarzach
pelne z plyt g-k, w toaletach sufit modularny. W przypadku stosowania
materialow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdélnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktorych wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z
Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
plomienia przez wyroby wlokiennicze nie spelniaja co najmniej jednego z

kryteriow:

- ti=24s,

— ts<30s,

nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

— nie wystepuja ptonace krople.
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W zwiazku 2z powyzszym, nalezy stosowac wylacznie materialy
wykonczeniowe luzno zwisajace klasyfikowane jako: niepalne, palne
niezapalne lub trudno zapalne — brak materialow wykonczeniowych luzno
zwisajacych w budynku. W budynku nie przewiduje si¢ skladowania i
uzywania innych materialow i substancji niebezpiecznych pozarowo, w

rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia [5].

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb

uzytkowania.

W budynku przewiduje sie nastepujacy program uzytkowy:

— piwnice — przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o
gestoSci obciazenia ogniowego Qd<500 MJ/m?2. WystepowacC bedag
pomieszczenia techniczne (wymiennikownia, wentylatornia) oraz
gospodarcze (magazyny poscieli, magazyny wyposazenia pokoi
goscinnych) itp. Brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

— parter - wejScie glowne, recepcja, ksiegarnia, przestrzen
multimedialna, przeszklony dziedziniec, przestrzen coworking,
kawiarnia. Parter budynku zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do
kategorii ZL I zagrozenia ludzi,

— I pietro — sale ekspozycyjne, sale konferencyjne, biblioteka, pokoje
biurowe.

[ pietro zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL III
zagrozenia ludzi,

— II pietro - apartamenty hotelowe, pomieszczenia pomocnicze. II pietro
zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia
ludzi,

— III pietro - apartamenty hotelowe, pomieszczenia pomocnicze. III pietro
zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia

ludzi,
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poddasze: przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o
gestosci obciazenia ogniowego Qd<500 MJ/m?2. Wystepowac beda
pomieszczenia techniczne. Brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt

ludzi.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob

na kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktoérych drzwi

ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zawiera¢ bedzie pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZLI,

ZLIII, ZLV zagrozenia ludzi. Ponizej przedstawiono charakterystyke uzytkowa

poszczegolnych kondygnacji budynku:

piwnice - przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o
gestoSci obciazenia ogniowego Qd<500 MJ/m?2. WystepowacC bedag
pomieszczenia techniczne (wymiennikownia, wentylatornia) oraz
gospodarcze (magazyny poscieli, magazyny wyposazenia pokoi
goscinnych) itp. Brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

parter - wejScie glowne, recepcja 1 ksiegarnia, przestrzen
multimedialna, przeszklony dziedziniec, przestrzen coworking,
kawiarnia. Parter budynku zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do
kategorii ZL I zagrozenia ludzi. W pomieszczeniu nr 11 (przestrzen
multimedialna 2) oraz w pomieszczeniu nr 8 (patio/przestrzen
multimedialna 1) jednoczesnie moze przybywac tacznie ponad SO osob
w kazdym pomieszczeniu. W kawiarni nr 21 moze przebywac ponad 50
osob. Pozostate pomieszczenia parteru uzytkowane beda do 50 osob.
Pomieszczenia nr: 11, 8 posiadajg 2 wyjScia ewakuacyjne oddalone od
siebie o co najmniej 5 m, z ktorych drzwi otwierane sg na zewnatrz
pomieszczenia (do klatek schodowych KL2 oraz KL3 oraz wyjscia W4-
W5). Kawiarnia nr 21 posiada 2 wyjScia ewakuacyjne oddalone od
siebie o co najmniej 5 m z ktorych drzwi otwierane sa na zewnatrz
pomieszczenia (drzwi prowadzace na zewnatrz budynku oraz drzwi do
KL3). Lacznie na parterze budynku moze przebywac ok. 150 osob.
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— I pietro - sale ekspozycyjne, sale konferencyjne, biblioteka, pokoje
biurowe. 1 pietro zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii
ZL 1l zagrozenia ludzi. Brak pomieszczen przeznaczonych dla ponad
S50 oso6b niebedacych staltymi uzytkownikami. Lacznie na 1 pietrze
budynku moze przebywac ok. 88 o0sO6b. Pomieszczenie nr 1.11
przeznaczone jest dla 44 osob,

— 1II pietro - apartamenty hotelowe, pomieszczenia pomocnicze. II pietro
zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia
ludzi. Na kondygnacji zapewniono 23 miejsca noclegowe. Lacznie na
kondygnacji moga przebywac 23 osoby,

— 1II pietro - apartamenty hotelowe, pomieszczenia pomocnicze. III pietro
zawiera pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii ZL V zagrozenia
ludzi. Na kondygnacji zapewniono 23 miejsca noclegowe. Lacznie na
kondygnacji moga przebywac 23 osoby,

— poddasze: przestrzen techniczna zakwalifikowana do grupy PM o
gestosci obciazenia ogniowego Qd<500 MJ/m?2. Wystepowac beda
pomieszczenia techniczne. Brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt

ludzi.
Laczna liczba miejsc noclegowych w budynku — 46.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dvmowe wraz z

okresleniem sposobu jego wykonania.

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku polegac bedzie
podziale obiektu na strefy pozarowe wzgledem kondygnacji. W tym celu
zgodnie z § 226 ust. 2 rozporzadzenia [4] klatki schodowe (oznaczone
numerami KL1, KL2, KL3) zostana obudowane s$cianami REI60/EI60,
zamkniete drzwiami co najmniej EI30 oraz oddymianie. Szyb dzwigowy w
KL2 zostanie oddymiany lacznie z KL2. Szyb dzwigowy w patio posiadac
bedzie obudowe REI60/EI60 2z drzwiami przystankowymi EI30. Szyb
dzwigowy w patio bedzie oddymiany. W zwiazku z powyzszym przedstawia sie

nastepujacy podzial na strefy pozarowe:
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- SP1 (PM o Qd<500 MJ/m? o powierzchni 320,2 m? obejmujaca
piwnice w kondygnacji podziemnej,

— SP 2 (ZL I): o powierzchni 776,2 m?2 obejmujaca kondygnacje parteru,

— SP 3 (ZL 1II): o powierzchni 724,1 m? obejmujaca kondygnacje I pietra,

— SP 4 (ZL V): o powierzchni 724,1 m? obejmujaca kondygnacje II pietra,

— SP 5 (ZL V): o powierzchni 724,1 m? obejmujaca kondygnacje III pietra,

- SP 6 (PM o Qd<500 MJ/m?2) o powierzchni 630,83 m?2 obejmujaca
poddasze budynku.

Podzial na strefy pozarowe wykonany zostanie zgodnie z § 226 ust. 2

rozporzadzenia [4]. W_ramach rozwiazan zamiennych drzwi z klatek

schodowych, prowadzace do kondvgnacji podziemnej posiada¢ beda klase

odpornosci ogniowej EI60s. Strop nad piwnica w klasie REI 120.

Dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych (SP2-SP5) w przedmiotowym
budynku, zgodnie z rozporzadzeniem [4] wynosi S000 m? i nie zostala
przekroczona — warunek spelniony. Dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowe;j
(SP6) w przedmiotowym budynku, zgodnie z rozporzadzeniem [4] wynosi
10000 m? i nie zostata przekroczona — warunek spelniony. Dopuszczalna
wielkos¢ strefy pozarowej (SP1) w przedmiotowym budynku, zgodnie z
rozporzadzeniem [4] wynosi 5000 m? i nie zostala przekroczona — warunek

spelniony.

Maksymalna gestoSé obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref

pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W strefach pozarowych ZL (SP2-SP5) wystepuja pomieszczenia gospodarcze i
pomocnicze (glownie w czesci hotelowej ZL V) - gestos¢ obciazenia ogniowego
tych pomieszczen nie przekracza 500 MJ/m2. W strefach pozarowych PM
(SP1 i SP6) wystepuja pomieszczenia techniczne (pom. wodomierza,
wymiennikownia, wentylatornia oraz magazyny obstugujace przestrzen
hotelowa). GestosSC obciazenia ogniowego tych pomieszczen i calych stref

pozarowych nie przekracza 500 MJ/m?2.
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Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i

stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o

klasie reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia

stalego pomieszczen i drog ewakuacyjnych.

Wymagana klasg odpornosci pozarowej budynku zgodnie z rozporzadzeniem

[4] jest klasa ,,B”. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

przedstawia sie¢ nastepujaco:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci 16 _ SCl ) :
p_ . glowhia, konstrukcja Sclana $ciana przekrycie
pozarowe] | konstrukcja dach strop? |zewnetrznal)- tznad | dachu®
budynl noéna achu ) wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
ET60
"B" R 120 R 30 REI60 . E 1309 RE 30
(0 1)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescia gléwnej konstrukcji nosnej, powinna spelniac takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje
sie strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E I 60, a dla drzwi komoér zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i
dylatacjami.

Sposob spelnienia wymagan przez elementy budynku:

— Glowna konstrukcja nosna - budynek wykonany zostal w konstrukcji
murowanej ze stropami zelbetowymi w czesci nadziemnej oraz stropem

ceglanym nad piwnica.

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU - Budynek Uniwersytetu Lodzkiego
ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 L6dZ Srédmiescie

Strona 12/46



Wykonane zostana nowe fundamenty pod szyby dzwigowe oraz klatki
schodowe. Glowna konstrukcja nosna budynku speilnia¢ bedzie
wymagania R120 (NRO).

— Konstrukcja i przekrycie dachu - inwestycja zaklada catkowita wymiane
konstrukcji dachu. Dach zostanie wykonany o konstrukcji drewnianej
R30 (NRO) z przekryciem z blachy tytan-cynk taczonej na rabek w klasie
calej warstwy przekrycia RE30 (NRO). Przekrycie swietlika wykonane
zostanie jako NRO bez klasy RE30. Suma powierzchni potaci dachowych
wszystkich (laczenie ze Swietlikiem nad patio) = 1172,62m?2, zas suma
okien potaciowych + okien oddymiajacych + swietlik nad patio — 229,09
m?2 stad Swietliki zajmuja 19,53% co stanowi < 20% powierzchni
wszystkich polaci dachowych (zgodnie z pkt 3 pod tabela nr 2 jw.).

— Stropy — ze wzgledu na zly stan techniczny stropéw drewnianych oraz
wprowadzenie nowej funkcji o wiekszych wymaganiach nos$nosci
wykonane zostang nowe stropy belkowo - pustakowe prefabrykowane.
Stropy miedzykondygnacyjne wykonane zostana w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 (NRO) w czesci nadziemnej. Nad piwnica (istniejacy strop
ceglany kolebkowy) w klasie REI 120.

— Sciany zewnetrzne — murowane z cegly pelnej, odpornosé¢ ogniowa min.
EI 60 (NRO) w pasie miedzykondygnacyjnym — warunek spetniony.

— Sciany wewnetrzne murowane z cegly pelniej oraz w zabudowie
systemowej gk o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 (NRO).
Sciany wewnetrzne pomiedzy galeriami komunikacyjnymi a patio
wykonane zostana w klasie EI30. Zwolnienie z wymagan EI30
zastosowane bedzie jedynie dla Scianek dzialowych oddzielajacych od
siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie lacznie dhugos¢ przejscia
ewakuacyjnego. Wykonanie zadaszenia patio powoduje, iz Sciany
stanowiace obudowe patio (dziedzinca) beda Scianami wewnetrznymi

budynku dla ktoérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej EI30.
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— Wymaganie to zostanie spelnione dla Sciany (muru) jednakze nie zostanie
zapewniona klasa odpornosci ogniowej EI30 dla przeszklen w Scianach

wewnetrznych patio - uzyskano odstepstwo. W ramach rozwigzan

zamiennyvch proponuje sie wykonanie grawitacyjnego systemu

oddymiania przekrytego dziedziica wewnetrznego (patio).

— Klatki schodowe - ze wzgledu na stan techniczny, palnosS¢ oraz
niespelnianie przepisow, przewidziano wymiane drewnianych klatek
schodowych na zelbetowe wzorowane na zachowywanych schodach
zelbetowych centralnej klatki schodowej. Wymaganie R60 dla biegow i
spocznikoéw klatek schodowych zostanie spetnione.

— Sciany wewnetrzne oddzielajace poszczegolne lokale mieszkalne oraz
lokale mieszkalne od drog komunikacji ogolnej, wykonane zostana w
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30. Patio traktowane jest jako

pomieszczenie budynku.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone zaprojektowano z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem

ognia, co odpowiada klasie reakcji na ogien:

- Al;
- A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO,
— B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;

Do wykonczenia wnetrz oraz jako wykonczenia podlog lub materialy
okladzinowe na drogach komunikacji ogoélnej shuzacych celom ewakuacji
przewidziano materialy co najmniej trudno zapalne, co odpowiada klasie

reakcji na ogien:
1) dla materiatow okladzinowych

- Al;

- A2-s1, dO; A2-s2, dO;
- A2-s1,dl; A2-s2, d1;
- A2-s1, d2; A2-s2, d2;
- B-sl, dO; B-s2, dO;
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— B-sl,dl; B-s2, d1
- B-sl, d2; B-s2, d2;
- C-sl1, dO; C-s2, dO;
- C-sl1,d1; C-s2, dl1;
- C-sl1,d2; C-s2, d2;
— D-s1, dO; D-s1, d1; D-s1, d2;

2) dla wykladzin podtogowych

— Alg; A24q -sl; A2 g -s2,
— Ba-sl;Bn-s2;Ca-sl; Cqg-s2

3) dla kabli:

— Wymagania klasy reakcji na ogien kabli i innych przewodow, z
wyjatkiem kabli ognioodpornych (PH30 — PH90): co najmniej Dca-s2,
d1, a2. Przewody i kable stosowane poza drogami ewakuacyjnymi,

— Wymagania klasy reakcji na ogien kabli i innych przewodow, z
wyjatkiem kabli ognioodpornych (PH30 — PH90): co najmniej B2ca-s1b,

d1, al. Przewody i kable stosowane na drogach ewakuacyjnych.

Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o

pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia

wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych

i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu, jak

rowniez ograniczajacych jego skutki.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref

zagrozenia wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w

inny sposdb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosSci osdb

przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych §rodkach

do ewakuacji osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
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Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byc¢ zapewniona
mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do
sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogolne;j
zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkow ewakuacji w budynku
dokonano na podstawie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu [4].
Warunki ewakuacji ocenia si¢ przede wszystkim w oparciu o liczbe
ewakuowanych osob. [loS¢ oséb przyjmuje sie w zaleznosci od charakteru
terenu, budynku, pomieszczenia lub jego aranzacji. Laczna szerokosc¢ drzwi
w Swietle, stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywac w nim
rownoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy
czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oScieznicy powinna wynosi¢ 0,9
m, aw przypadku drzwi shuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m -
warunek spelniony. W budynku wykonane zostana poszerzenia otworow
drzwiowych. Drzwi stanowiace wyjscia ewakuacyjne 2z pomieszczen
przeznaczonych dla 3 os6b beda posiadac¢ szerokos¢ co najmniej 0,8 m, dla
ponad 3 osO6b zapewnione zostana drzwi o szerokosci w Swietle co najmniej
0,9 m. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, wystepuja drzwi o

niespelnionych parametrach:

— z pomieszczenia sali konferencyjnej A nr 1.11 drzwi o szerokosci 84 cm,

— z pomieszczenia sali konferencyjnej B nr 1.12 drzwi o szerokosci 87 cm,

Drzwi jw. nie stanowig wyjs¢ ewakuacyjnych. Z sali konferencyjnej B
ewakuacja prowadzi przez drzwi o szerokosci 1,2 m. Ewakuacja z sali
konferencyjnej A prowadzi przez drzwi o szerokosci 0,9 m. Drzwi zabytkowe
o szerokosci 76 cm i wysokosci 196 cm (naprzeciwko wyjscia z pom. 1.11)
nie wystepuja na drodze ewakuacji. Ewakuacja z pomieszczenia 1.11 1 1.12
prowadzi do KL3. Ponadto z pomieszczenia 1.11 ewakuacja mozliwa
przejsciem ewakuacyjnym przez pomieszczenie 1.10 do KL2. W budynku
wystepuja rowniez drzwi zabytkowe w obrebie klatki schodowej KL2 ktore nie
posiadaja jednego nieblokowanego skrzydia drzwiowego co najmniej 0,9 m —

uzyskano odstepstwo.
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Drzwi zabytkowe w KL2 posiadaja nieblokowane skrzydila drzwiowe o
szerokosci 0,8 m. Pozostale drzwi wieloskrzydlowe posiadaja jedno
nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci co najmniej 0,9 m. Szerokosc
drzwi stanowigacych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen budynku, posiadac
beda szerokosc¢ co najmniej 0,9 m. Ewakuacja z klatek schodowych prowadzi
na zewnatrz budynku poprzez drzwi o szerokosci co najmniej 1,2 m z jednym
nieblokowanym skrzydlem drzwiowym co najmniej 0,9 m - warunek
spetlniony. Drzwi stanowiace wyjscia ewakuacyjne otwieraja sie na zewnatrz
budynku z wyjatkiem drzwi z: KL2 (W2), KL3 (W3), kawiarni 21 (W3) -
wymaganie niespelnione, dopuszczone z uwagi na budynek zabytkowy.
Przejscia ewakuacyjne posiadaja dlugos¢ ponizej 40 m i prowadza przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia. PrzejScia ewakuacyjne o szerokosci 0,9 m oraz w
miejscach, gdzie ewakuacja przeznaczona jest do 3 osob, szerokosS¢ przejscia
wynosi 0,8 m - warunek spelniony. SzerokoS¢ poziomych drog
ewakuacyjnych powinna wynosi¢ min. 1,4 m, przy czym dopuszcza sie
zmniejszenie tej szerokosci do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona
do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob - warunek spelniony. W budynku
wystepuja korytarze o szerokosciach ponad 1,4 m. Przez wystepujace lokalne

zawezenie korytarza 2.18 (137 cm) - ewakuacja przeznaczona dla 20 osob.

Drogi ewakuacyjne o wysokosci co najmniej 2,2 m - warunek spelniony.
Korytarze ewakuacyjne podzielone zostana na odcinki mniejsze niz 50 m -

klatkami schodowymi z drzwiami dymoszczelnymi. W _strefie pozarowej ZL V,

drzwi z pomieszczen, z wyjatkiem higienicznosanitarnych, prowadzace na

drogi komunikaciji ogdlnej, posiadaé¢ beda klase odpornosci ogniowej co

najmniej EI30s (rozwiazanie zamienne).

W budynku wystepuja 3 klatki schodowe: KL1, KL2, KL3. Klatki schodowe
KL1 i KL3 komunikuja poddasze budynku z piwnica. KL2 komunikuje parter
budynku z III pietrem. Wszystkie klatki schodowe sa przeznaczone do
ewakuacji ludzi. Klatki schodowe zostang obudowane Scianami REI60/EI60

oraz zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi EI30s.
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W przestrzeni zamknietej klatki schodowej KL2 wystepuja drzwi historyczne,
ktore nie moga zostaC usuniete, oraz nie moga zostaC wyposazone w
sitlownik. W trakcie ewakuacji zabytkowe drzwi wewnetrzne w KL2 zostanag
recznie otwarte w celu zapewnienia oddymiania catej przestrzeni klatki

schodowej. Zejscia do piwnicy z klatek schodowych zostang zamkniete

drzwiami EI60s. Wszystkie klatki schodowe zostana oddymiane. KL1

posiadac¢ bedzie wyjscie ewakuacyjne prowadzace przez G.0 (komunikacja)

bezposrednio na zewnatrz budynku.

Sciany zewnetrzne budynku w pasie 8 m od wyjscia z KL1 spelnia¢ beda
wymagania jak dla stropu budynku - REI60/EI60. Wyjscia z KL 2 i KL 3
prowadzi¢ beda korytarzami z obudowa REI60 i zamknieciami w klasie EI30
do wyjs¢ ewakuacyjnych. Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych od wyjscia z KL 2 i
KL 3 do wyjs¢ ewakuacyjnych wynosi¢ beda do 10 m. Drzwi rozsuwane przy
wyjsciu z KL 2 nie stanowig wyjScia ewakuacyjnego. Ewakuacja z klatek
schodowych nie bedzie prowadzona przez patio. Ewakuacja z pieter III — I
odbywac sie bedzie poziomymi drogami ewakuacyjnymi do KL1, KL2, KL3.
Dhugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych do KL2 i KL3 w czeSci potudniowej obiektu
wynosi¢ beda do 10 m. W czeSci polnocnej obiektu na III i II pietrze
wystepuja 2 kierunki ewakuacji do KL1 i KL2. Ewakuacja odbywa sie

rowniez bezposrednio z pomieszczen do klatek schodowych.

Na kondygnacjach I-III pietro wystepuja galerie komunikacyjne (galerie G1,

G2, G3), ktore nie stanowia drogi ewakuacyjnej. W _ramach rozwigzan

zamiennvych galerie komunikacyijne (G1, G2, G3) zostang zamkniete

drzwiami EI30s od pozostalej czeSci budynku. Z parteru budynku ewakuacja

odbywa sie z reguly w ramach przejs¢ ewakuacyjnych prowadzacych
bezposrednio na zewnatrz budynku. Mozliwa jest rowniez poprzez wyjscia
ewakuacyjne do KL1, KL2 i KL3. Z kondygnacji podziemnej oraz poddasza
nie rozpatruje sie warunkow ewakuacji — brak pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Za rowno z poddasza jak i z piwnicy, komunikacja odbywac

sie bedzie do obudowanych i oddymianych klatek schodowych KL1 i KL3.
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Klatki schodowe =zostang wykonane 2z materialow niepalnych o klasie
odpornosci ogniowej R60. Z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne nie
zostana spelnione wymagania w zakresie technicznych parametrow klatek
schodowych. Klatki schodowe powinny posiadac szerokosSc¢ biegu co najmniej
1,2 m oraz szerokoSc¢ spocznika co najmniej 1,5 m — uzyskano odstepstwo
Klatka schodowa KL 1 posiadac bedzie szerokosS¢ biegow i spocznikow w

przedziale:

— poddasze: 103 cm (bieg), 153 (spocznik),

— III pietro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),

— 1II pietro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),

— I pietro: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),

— parter: 103 cm (bieg), 155 (spocznik),

— do kondygnacji podziemnej: 104 cm (bieg), 137 (spocznik).

Klatka schodowa KL 2 posiadac¢ bedzie szerokosc¢ biegow i spocznikow w

przedziale:

III pietro: 134 cm (bieg), 159 (spocznik),
— II pietro: 134 cm (bieg), 129 (spocznik),

I pietro: 134 cm (bieg), 147 (spocznik),

parter: 134 cm (bieg), 314 (spocznik).

Klatka schodowa KL 3 posiadac bedzie szerokosS¢ biegow i spocznikow w

przedziale:

— poddasze: 117 cm (bieg), 179 (spocznik),

— III pietro: 117 cm (bieg), 206(spocznik),

— 1II pietro: 117 cm (bieg), 181 (spocznik),

— I pietro: 117 cm (bieg), 199 (spocznik),

— parter: 117 cm (bieg), 150 (spocznik),

— do kondygnacji podziemnej: 112 cm (bieg), 103 (spocznik).

Wysokosc¢ stopni w schodach stalych w budynku powinna wynosi max 17,5
cm oraz max 20 cm do kondygnacji podziemnej — warunek spelniony.
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Stopnie posiadaja wysokoSC ponizej 17,5 cm. Szerokos¢ stopni powinna
spetnia¢ wymagania okreslone wzorem 2h+s=0,6-0,65 m - gdzie h oznacza
wysokosSc¢ stopnia, s - jego szerokosc - nie zostato to spelnione dla wszystkich
biegow schodow w budynku — uzyskano odstepstwo. Wysokosc i szerokosc¢

stopni schodow w KL3 wynosza:

— poddasze: wysokosé: 14,5 cm, szerokosé: 29 cm,

— 1II pietro: wysokosc¢: 15-15,5 cm, szerokosc: 30-31 cm,

— II pietro: wysokosc¢: 14-14,5 cm, szerokosc¢: 29-29 cm,

— I pietro: wysokosc¢: 15-15 cm, szerokosé: 29,5-30 cm,

— parter: wysokos$¢: 15 cm, szerokos§é: 29,5 cm,

— parter (do wyjScia): wysokosc¢: 17 cm, szerokosc¢: 27 cm,

— do kondygnacji podziemnej: wysokos¢: 17,1 cm, szerokos¢: 29 cm.
Wysokosc i szerokosc¢ stopni schodow w KL2 wynosza;:

— III pietro: wysokos¢: 14,5 cm, szerokosé: 29 cm,

— II pietro: wysokos$¢: 14-14.5 cm, szerokosé: 30-30 cm,

— I pietro: wysokos¢: 15-15 cm, szerokos¢: 31-31 cm,
— parter: wysokosc¢: 14 cm, szerokosc: 33 cm,

— parter (do wyjscia): wysokosc¢: 15 cm, szerokosc: 33 cm.

KL1 spelnia¢ bedzie warunek, o ktéorym mowa jw. Liczba stopni w jednym
biegu klatek schodowych ponizej 17. Liczba stopni w jednym biegu schodow
zewnetrznych S5 - warunek spelniony. SzerokosS¢ stopni schodow
zewnetrznych 35 cm - warunek spelniony. Szerokos¢ uzytkowa schodow
zewnetrznych do budynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m — warunek

spelniony.

Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych

instalacjach i urzadzeniach sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu,

wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacii.

Uwzgledniajac aktualnie obowiazujace przepisy przeciwpozarowe, w budynku

powinny znajdowac sie nastepujace urzadzenia ppoz.:
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— przeciwpozarowy wyltacznik pradu,

— instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie swiatlem sztucznym,

— instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi
25 w strefach pozarowych (SP2-SPJ5),

— urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu

w klatkach schodowych KL1, KL2, KL3.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu - budynek zostanie wyposazony
w certyfikowany przeciwpozarowy wylacznik pradu, zlokalizowany na
zewnatrz budynku.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - drogi ewakuacyjne oswietlone
wylacznie Swiatlem sztucznym zostana wyposazone w instalacje awaryjnego

oswietlenia ewakuacyjnego. Ponadto, w ramach rozwigzan zamiennych

wszystkie drogi ewakuacyijne (korytarze i klatki schodowe) w budynku

zostana wyposazone w instalacje awaryvijnego os$wietlenia ewakuacyjnego

zoodnie z norma z PN-EN 1838:2013-11E 2z zapewnionym natezeniem

oswietlenia 5 lux. Zastosowane zostang lampy oswietleniowe autonomiczne,

wyposazone w baterie o czasie zasilania 1 godzine. Instalacja zostanie
wykonana na podstawie projektu wuzgodnionego 2z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi
25 - z uwagi na podziat budynku na strefy pozarowe hydranty wewnetrzne
wymagane sa w strefach pozarowych =zaliczonych do ZL (SP2-SP5). W
strefach pozarowych PM (SP1 i SP6) nie sg wymagane hydranty wewnetrzne.
Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociagowa ppoz. W_ramach

rozwiazan zamiennvch strefy pozarowe PM - SP 1 i SP 6 zostana wyposazone

w_hydranty 25 zgodnie z czeScia graficzna. Instalacja zostanie wykonana na

podstawie projektu uzgodnionego 2z rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.
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Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu
w klatkach schodowych (KL1, KL2, KL3) - klatki schodowe zostanag
wyposazone w system grawitacyjnego oddymiania. System grawitacyjnego
oddymiania zostanie wykonany na podstawie projektu uzgodnionego =z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. System zostanie

wykonany w oparciu o obowiazujace normy i standardy projektowe.

System grawitacyjnego oddymiania przekrytego dziedzinca
wewnetrznego — dziedziniec wewnetrzny w ramach rozwigzan zamiennych
zostanie wyposazony w system grawitacyjnego oddymiania. W obrebie
dziedzinca nie przebiegaja drogi ewakuacyjne. System grawitacyjnego
oddymiania zostanie wykonany na podstawie projektu uzgodnionego 2z

rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

System sygnalizacji pozarowej (SSP) - w ramach rozwigzan zamiennych
budynek zostanie wyposazony w SSP oraz podlaczony zostanie do stacji
odbiorczej alarmow pozarowych (SOAP) w obiekcie KM PSP w Ytodzi.
Instalacja zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego =z

rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,

teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen

technologicznych.

Instalacja elektryczna - budynek wyposazony zostanie w instalacje

elektryczng zabezpieczona przeciwpozarowym wylacznikiem pradu.

Instalacja odgromowa - obowiazek wyposazenia budynku w instalacje
chroniaca od wyladowan atmosferycznych odnosi sie do budynkow
wyszczegolnionych w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowe;j

obiektow budowlanych.
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Analize ryzyka wyladowania piorunowego oraz doboru srodkow ochrony
redukujacych poziom ryzyka do wartosci akceptowalnej dla przedmiotowego
budynku, nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obwiazujacy standard
techniczny i normy. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie instalacji
odgromowej zgodnie 2z wymogami norm jest metryka urzadzenia
piorunochronnego. W celu zabezpieczenia ochrony budynku przed
wyladowaniami  atmosferycznymi, zapewniona  zostanie  instalacja

odgromowa.

Instalacja wentylacyjna - przewody wentylacyjne wykonane zostang z
materialow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
okladziny przewodow wentylacyjnych stosowane beda tylko na zewnetrznej

ich powierzchni w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje sanitarne - instalacje sanitarne wykonane zostang sa w sposob

ograniczajacy mozliwoS¢ powstania i rozprzestrzeniania sie¢ pozaru.

Instalacje ogrzewcza - budynek ogrzewany poprzez wymiennikownie

(ogrzewanie miejskie).

Wyposazenie w gasSnice i sprzet gaSniczy

Budynki powinny by¢ wyposazone w odpowiednig iloS¢ gasnic spelniajacych
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich

(EN), dotyczacych gasnic.

W odniesieniu do obiektu ,przepisy przeciwpozarowe” mowia o jednej
jednostce masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dms3) zawartego w gasnicach,

powinna przypadac na kazde 100 m? powierzchni budynku (strefa ZL III).

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow,

ktore moga wystapi¢ w obiekcie:

— A - materialow stalych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli;

— B - cieczy i materialow stalych topiacych sie;

- C - gazow;
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— D - metali;

— F - thuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.

Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego nalezy stosowac nastepujace

zasady:

— sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych, przy wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach
i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

— oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne =z
polskimi normami PN-92/N-01256/01,PN-92/N-01256/02 oraz PN
EN-ISO 7010,

— do sprzetu powinien byc¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1
m,

— sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne oraz dziatania zrodetl ciepla (piece, grzejniki),
— odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna byc¢ wieksza niz 30 m

Budynek zostanie wyposazony w wystarczajaca iloS¢ gasnic. Ponadto w

ramach rozwigzan zamiennych proponuje sie wyposazenie budynku w

gasSnice w taki sposob, aby jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg

(lub 3 dm3) przypadala na kazde 50 m? powierzchni stref pozarowych SP2-

SP5 — gasnice o skutecznosci gaszenia min. 21A.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia

dzialan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do

celow przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie

urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach sluzacych tym dzialaniom,

dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsSciach.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 12 ust. 1 rozporzadzenia [6]
dla budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek

ochrony przeciwpozarowe;.
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Z uwagi na lokalne uwarunkowania droga pozarowa zostanie doprowadzona
do budynku w sposob zapewniajacy dostep do 30 % obwodu zewnetrznego
budynku. Najwiecksza szerokos¢ budynku wynosi 36 m a calkowity obwod
budynku wynosi 125,6 m. W zwigzku z powyzszym dostep do budynku musi
zosta¢ zapewniony na dlugosci 37,68 m obwodu zewnetrznego — warunek
spelniony. Droga pozarowa zapewnia dostep na catej dlugosci Sciany
budynku (26,8 m) od ul. Sienkiewicza oraz na 15 m (odcinki operacyjne)
wzdluz Sciany budynku od ul. Moniuszki (potudnie) oraz od strony skweru
(polnoc). Lacznie zapewniony zostanie dostep do 56,8 m obwodu
zewnetrznego budynku. Droga pozarowa posiada szerokosS¢ 4 m a jej blizsza
krawedz oddalona jest od Sciany budynku o 5 m. Pomiedzy droga pozarowa a
Scianami budynku nie wystepuja stale elementy zagospodarowania terenu,
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep
do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych. Ulica
Moniuszki nie stanowi drogi pozarowej, mozliwy jest po niej dojazd pozarowy.
Wyjscie z obiektu (z KL2) polaczone jest z droga pozarowa utwardzonym
dojsciem o dhlugosci 5 m i szerokosSci co najmniej 1,5 m zapewniajacym
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy

pozarowe].

Na podstawie § S5 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia [6] przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego
budynku wynosi 20 dms3/s. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru, realizowane jest z hydrantow miejskich DN
80, zlokalizowanych w odleglosci co najmniej 5 m od budynku i do 75 m od
budynku (o nr ewid. 15306 i nr 3393). Hydrant zlokalizowany bezposrednio
przy Scianie budynku przy ul. Moniuszki stanowi dodatkowe zaopatrzenie w

wode do celow ppoz.

SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU - Budynek Uniwersytetu Lodzkiego
ul. Sienkiewicza 21, dz. nr ewid. 117/1, obr. 106105_9.0006 L6dZ Srédmiescie

Strona 25/46



Inne:

W zakresie nieprawidlowosci dot. przepisow techniczno-budowlanych

uzyskano odstepstwo od Lodzkiego Komendanta Wojewodzkiego PSP -

Postanowienie z dnia 17.11.2023 r. znak WPZ.52840.150.2023.4.MJ:

L6dz, dnia/listopada 2023 .

+ODZKI KOMENDANT WOJEWODZKI

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W £0oD2ZI

90-521 £6d2 ,ul. Wolczanska 111/113

WPZ.52840.150.2023.4.MJ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.), w zwiazku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku Strony: Uniwersytet £6dzki, ul. Narutowicza 65,
90-950 kodz, reprezentowanej przez petnomocnika — Pana Mitosza Sanetre, LEMSA
Sp. z 0.0., oraz zalgczonej do wniosku ,Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dla Unih tetu todzki t6dz, ul. Sienkiewicza 21,
dziatka nr ewid. 117/1, obr. 10615_9.0006 £6dZ Srédmiescie”, opracowanej przez
rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. arch. Michata Szymanowskiego nr upr.
37/13/RIC i rzeczoznawce do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych mgr. inz.
Marka Szklarskiego nr upr. 551/2011 (zwanej dalej ,Ekspertyza”), w sprawie akceptacji
niezgodnoéci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej wskazanych w Ekspertyzie,

wyrazam zgode
na spelnienie wymagar w zakresie bezpi g poz go dla budynku
Unit ytetu Lodzki jdujacego si¢ w todzi przy ul. Sienkiewicza 21,

w sposéb inny niz okreslony w: § 68 ust. 1i2, § 69 ust. 4, § 216 ust. 1, § 235 ust.
5 oraz § 240 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie ko hni dpowiadaé dynki

ych, jakim powinny odp y
iich usytuowania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), w nastepujacym zakresie:

1) przeszklen wystepujacych w $cianach wewnetrznych budynku (Sciany
wewnetrzne w pomieszczeniu nr 8 - patio/przestrzenn multimedialna 1) bez
okreslonej klasy odpornosci ogniowej,

2) szerokosci skrzydta czynnego drzwi dwuskrzydiowych w wystepujacych na
drodze ewakuacyjnej w klatce schodowej KL2 nie mniejszej niz 0,8 m,

3) szeroko$ci biegow klatki schodowej nie mniejszej niz 1 m,

4) szerokosci spocznikéw klatki schodowej nie mniejszej niz 1,29 m,

5) szerokosci stopni stalych schodow klatki schodowej nie mniejszej niz 0,28 m,

6) odlegtosci klapy dymowej oraz czterech $wietlikéw nie mniejszej niz 0,59 m od
§ciany oddzielenia przeciwpozarowego,

1o do a iennych wsk

h w Ekspertyzie, polegajacych
na:

1) podziale budynku na strefy pozarowe zgodnie z czeécia opisowa i graficzng
ekspertyzy,

2) zamknigciu piwnicy drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej nie mniejszej niz
EIS 60,

3) zamknigeiu galerii komunikacyjnych w budynku (G1, G2, G3) drzwiami o klasie
odpornoéci ogniowej nie mnigjszej niz EIS 30,

4) zastosowaniu drzwi z pomieszczen w strefach pozarowych ZL V (za wyjatkiem
higienicznosanitamych) prowadzacych na drogi komunikacji ogdlnej o kiasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EIS 30,

5) wyposazeniu przykrytego dziedzifica wewnetrznego (patio) w system oddymiania
grawitacyjnego,

6) wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP) w ochronie
calkowitej oraz pofaczeniu urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych SSP z obiektem
Komendy Miejskiej Panstwowe] Strazy Pozamej w todzi,

7) wyposazeniu wszystkich drog ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego oéwietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu co najmniej 5 Ix,

8) wyposazeniu stref pozarowych (PM) SP1 i SP6 w instalacje wodociagowq
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25,

9) wyposazeniu stref pozarowych SP2+SP5 w $rodek gasniczy w iloci (4 kg lub
6 dm?) $rodka gasniczego na kazde 100 m? strefy pozarowej,

10) przeprowadzeniu co najmniej raz w roku szkolenia personelu z zakresu
warunkéw ewakuacji z budynku oraz zasad obstugi gasnic i hydrantow
wewnetrznych.
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5. Plany kondygnacji budynku
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6. Instalacyjna charakterystyka budynku (w ramach sterowan SSP)

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje uzytkowe

i urzadzenia przeciwpozarowe:

— instalacje elektryczna (z przeciwpozarowym wyltacznikiem pradu),

— system sygnalizacji pozarowej (wraz z UTA),

— system grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych KL1, KL2, KL3,

— system grawitacyjnego oddymiania dziedzinca wewnetrznego (patio)
oraz dzwigu osobowego w patio. Dzwig osobowy w klatce KL2
oddymiany zostanie wspolnie z przestrzenia klatki schodowej,

— wentylacje mechaniczna,

— klapy odcinajace zamontowane na przewodach wentylacyjnych,

— awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne,

— instalacje wodociagowa przeciwpozarowg (hydranty wewnetrzne 25).

7. Zalozenia do scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru

Pozar w budynkach moze powsta¢c w kazdym pomieszczeniu uzytkowym,
magazynowym i technicznym a nawet w szczegdlnych przypadkach na
drogach ewakuacyjnych:

— przy zapaleniu sie¢ roznych urzadzen lub instalacji technicznych
ktorymi nasycony bedzie budynek,

— na  skutek niezamierzonych czynnosci wykonanych  przez
uzytkownikow budynku.

W przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozarowej na kazdej
kondygnacji:

— sygnal alarmu pozarowego (II stopien 2z SSP) powinien byc¢
automatycznie przekazany do strazy pozarnej — monitoring pozarowy.
Sposob podlaczenia budynku do urzadzen odbiorczych alarmow
pozarowych w budynku komendy PSP nalezy wuzgodni¢c 2z
Komendantem Miejskim PSP w Lodzi,

— powinny uruchomic sie sygnalizatory optyczno-akustyczne SSP,

— powinna zostac¢ wylaczona centrala instalacji wentylacji mechaniczne;j

i/lub klimatyzacji,



— powinny zamknac sie automatycznie wszystkie przeciwpozarowe klapy
odcinajace w budynku zastosowane na przewodach wentylacyjnych,

— powinny zosta¢ automatycznie odblokowane wszystkie drzwi na
drogach ewakuacyjnych (ew. objete systemem kontroli dostepu),

— powinien automatycznie wlaczy¢ sie system oddymiania w klatkach
schodowych KL1, KL2, KL3 i w dziedzincu wewnetrznym oraz w szybie
dzwigowym w patio,

— kabiny dzwigow osobowych w razie wykrycia pozaru w budynku przez
SSP powinny samoczynnie zjezdza¢ na kondygnacje parteru, po czym

nastapi¢ powinno otwarcie ich drzwi i zablokowanie w pozycji otwartej.

Szczegolowy scenariusz rozwoju zdarzeni w czasie pozaru wraz z
zalozonymi mocami pozaru, bedacy podstawa do opracowania matrycy

sterowan powinien by¢é opracowany na etapie projektu wykonawczego.

W celu zapewnienia koordynacji dzialania wszystkich urzadzen
przeciwpozarowych, na podstawie projektow wykonawczych urzadzen
przeciwpozarowych, po dokonaniu wyboru wszystkich systemow i urzadzen
shuzacych szeroko rozumianemu zabezpieczeniu przeciwpozarowemu,
przewidzianych do zainstalowania i wbudowania w obiekcie nalezy na etapie
projektow wykonawczych opracowac:

— scenariusze pozarowe Ww postaci opisow (algorytmow) dziatania
systemow zabezpieczen przeciwpozarowych,

— mna podstawie opisowych algorytmow dzialania powinny byc
opracowane matryce sterowania grupami urzadzen
przeciwpozarowych, odzwierciedlajace oczekiwane stany zachowania
sie urzadzen w strefie dymowej/pozarowej i w sasiedztwie w aspekcie
ewakuaciji,

— na podstawie matryc sterowania grupami urzadzen powinny byc¢
opracowane szczegolowe matryce odzwierciedlajace oczekiwane stany
zachowania sie kazdego urzadzenia w  systemie ochrony
przeciwpozarowe;.
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Matryce sterowania stanowi¢c beda podstawowy dokument przy
programowaniu centrali sygnalizacji pozarowej, central sterujacych

oddymianiem.

Celem scenariuszy zdarzen w przypadku powstania pozaru w obiekcie
powinno byc¢ okreslenie takich zasad (procedur) postepowania, aby kazde
zdarzenie noszace znamiona pozaru, wykryte przez system sygnalizacji
pozarowej spowodowalto automatyczne uruchomienie odpowiednich procedur
zadzialania i wspoldzialania systemow i urzadzen stuzacych uzyskaniu

wymaganego poziomu ochrony przeciwpozarowej budynku.

Efektem powyzszego dzialania powinno byc:

— zapewnienie optymalnych warunkow do przeprowadzenia bezpiecznej i
skutecznej ewakuacji ludzi z budynku lub strefy pozarowej zagrozonej
skutkami pozaru,

— ograniczenie mozliwosci rozprzestrzenienia si¢ ewentualnego pozaru
juz w pierwszych chwilach jego zaistnienia,

— zapewnienie jednostkom interwencyjnym Strazy Pozarnej warunkow
do prowadzenia skutecznych dzialan ratowniczo-gasniczych w
przypadku takiej koniecznosci oraz sprawowanie skutecznego nadzoru
nad urzadzeniami przeciwpozarowymi,

— ograniczenie ryzyka wystapienia paniki wsrod ludzi znajdujacych sie w
budynku.

Scenariusz pozarowy — naleZzy przez to rozumiec opis sekwencji mozliwych
zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego
wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegolnosci dla strefy pozarowej
lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:

a) sposob funkcjonowania urzadzen  przeciwpozarowych, innych
technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzen
uzytkowych lub technologicznych, oraz ich wspoéldzialanie i
oddzialywanie na siebie,

b) rozwigzania organizacyjne niezbedne do wlasciwego funkcjonowania

projektowanych zabezpieczen.
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8. Sterowanie urzadzeniami w ramach scenariusza zdarzen

8.1. Cel integracji urzadzen przeciwpozarowych i instalacji uzytkowych.

Integracja jest niezbedna ze wzgledu na koniecznoS¢ sterowania
poszczegolnymi urzadzeniami przeciwpozarowymi i instalacjami w celu
zapewnienia  odpowiedniego  poziomu = bezpieczenstwa = pozarowego,
wyeliminowania czynnika ludzkiego jako najbardziej zawodnego,
zminimalizowania opo6znien czasowych rozpoczecia pracy urzadzen
wykonawczych i optymalne zautomatyzowanie procesow niezbednych w
czasie pozaru w zaleznosci od miejsca jego powstania. Role taka w obiekcie

bedzie pelnila centrala systemu sygnalizacji pozarowe;j.

8.2. Rola centrali systemu sygnalizacji pozarowej.

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej peini¢ bedzie role laczaca wszystkie
urzadzenia przeciwpozarowe i instalacje, ktorych dziatanie jest niezbedne lub
niepozadane w czasie pozaru. Po otrzymaniu informacji o pozarze z
elementow wykrywajacych (czujek pozarowych lub recznego ostrzegacza
pozarowego) uruchamia odpowiednie procedury opisane w niniejszym
opracowaniu. Obowigazek sterowania niektérymi urzadzeniami przez
instalacje wykrywajaca pozar wynika wprost z przepisow techniczno-

budowlanych oraz przeciwpozarowych.
8.3. Planowane sterowania
W obiekcie przewiduje sie, ze system sygnalizacji pozarowej ma zapewnic:

— wczesne wykrycie zrodla pozaru ze wskazaniem jego miejsca z
dokladnoscia do jednej czujki - pierwsza zadymiona czujka wskazuje

miejsce wykrycia pozaru,

— dwustopniowe alarmowanie po wykryciu pozaru,
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automatyczne powiadomienie jednostki ratowniczo-gasniczej
Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi w przypadku alarmu II stopnia
poprzez urzadzenie transmisji alarmu (odpowiedzialne za przestanie
informacji o pozarze droga radiowa i telefoniczna do PSP — 2 tory

transmisji),
automatyczne sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi,

samoczynne uruchomienie systemu oddymiania klatek schodowych

KL1, KL2, KL3 (nadzorowanie pracy centrali systemu oddymiania),

samoczynne  uruchomienie systemu  oddymiania  dziedzinca

wewnetrznego (patio) oraz szybu dzwigowego w patio,

zamkniecie klap przeciwpozarowych odcinajacych w kanalach

wentylacyjnych zainstalowanych na granicy stref pozarowych,
wylaczenie centrali klimatyzacji i/lub wentylacji mechanicznej,
uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej,

zwolnienie ew. systemu kontroli dostepu w drzwiach stanowiacych
wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen oraz wystepujacych na drogach

ewakuacyjnych,

sprowadzenie dzwigow osobowych za poziom parteru i zablokowanie

ich drzwi w pozycji otwarte;j.

Stan elementow majacych wplyw na sytuacje pozarowa i ewakuacje

podczas normalnej eksploatacji obiektu
= SSP - w stanie dozorowania,
= UTA - w stanie gotowoSci,

= Centrale systemu oddymiania KL1, KL2, KL3 oraz dziedzinca

wewnetrznego (patio) i szybu dzwigowego w patio — w stanie gotowoSsci;

= Klapy przeciwpozarowe odcinajace — otwarte,
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= Oprawy instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — wytqczone,

= Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 - w stanie

gotowoSci.

10. Integracja urzadzen przeciwpozarowych.

Podstawowym elementem zintegrowanego systemu przeciwpozarowego
w obiekcie bedzie centrala systemu sygnalizacji pozarowej, ktéra po
otrzymaniu alarmu pozarowego I-go stopnia (z czujek) lub II-go stopnia
(z recznych ostrzegaczy pozarowych ROP) realizowac bedzie procedury
okreslone w niniejszym opracowaniu, w zaleznosci od miejsca wykrycia
pozaru. Zintegrowany system przeciwpozarowy w rozpatrywanym obiekcie
bedzie nadzorowal i wizualizowal najwazniejsze parametry urzadzen
przeciwpozarowych, lecz wszystkie funkcje sterownicze przejmuje centrala

systemu sygnalizacji pozarowe;j.

11. Przedzialy czasowe reakcji systemu oraz warianty alarmowania

Centrala sygnalizacji pozarowej sygnalizuje alarm I stopnia w przypadku
zadzialania jednej z czujek pozarowych. Wcisniecie przycisku ROP powoduje

bez zwtoki czasowej przyjecie alarmu II stopnia.

ALARM I STOPNIA: Przeszkolony personel (obstuga) powinna w czasie
T1 - 30 sekund (czas do praktycznej weryfikacji, nie dluzszy jednak niz 2
minuty) zidentyfikowac¢ (odczytac) miejsce wystapienia alarmu, wyciszyc
sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub falszywe) na czas
T2 -180 sekund (do praktycznej weryfikacji, nie dluzszy niz 8 minut).
W przypadku zweryfikowania alarmu jako falszywy, alarm w centrali nalezy
skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy

bezzwlocznie zainicjowac alarm II przez wcisniecie najblizszego przycisku

ROP.
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ALARM II STOPNIA: Centrala sygnalizuje alarm II stopnia w przypadku:

— przekroczenia kryterium czasowego na potwierdzenie przyjecia alarmu w
CSP podanego powyzej T1 - 30 sekund (czas do praktycznej weryfikac;ji,
nie dtuzszy jednak niz 2 minuty),

— przekroczenia  kryterium czasowego na weryfikacje zagrozenia
pozarowego T2-180 sekund (czas do praktycznej weryfikacji, nie dluzszy
niz 8 minut),

— wciSniecia przez uzytkownika, osobe postronna dowolnego przycisku

ROP.

12. Przewidywane mozliwe scenariusze powstania pozaru i rozwoju

zdarzen w czasie pozaru.

W przypadku powstania pozaru w obiekcie najwazniejsze jest szybkie
wykrycie pozaru przez SSP i przekazanie informacji o nim do PSP.
Jednoczesnie z uwagi na fakt, zapewnienia dogodnych warunkow ewakuacii,
niezmiernie istotne jest uruchomienie samoczynnego oddymiania wszystkich
klatek schodowych KL1, KL2, KL3 (otwarcie klap dymowych oraz drzwi

napowietrzajacych).

Dodatkowo z uwagi na przyjety w koncepcji bezpieczenstwa pozarowego
podzial budynku na strefy pozarowe zgodnie z § 226 ust. 2 rozporzadzenia

[4]:

— klatki schodowe (KL1, KL2, KL3) zostana obudowane Scianami

REI60/EI60, zamkniete drzwiami co najmniej EI30 oraz oddymianie.
— Szyb dzwigowy w KL2 zostanie oddymiany lacznie z KL2.

— Szyb dzwigowy w patio posiada¢ bedzie obudowe REI60/EI60 z
drzwiami przystankowymi EI30. Szyb dzwigowy w patio bedzie
oddymiany.
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Z kolei w ramach rozwigzan zamiennych, rekompensujacych brak
wymagane] klasy odpornosci ogniowej otworow w Scianach wewnetrznych

patio, dziedziniec wewnetrzny (patio) zostanie oddymiany.

Sytuacje pozarowa opanowac moze personel obiektu, ktory powinien podjac
probe ugaszenia ognia przez dostepne hydranty wewnetrzne 25 i gasnice
bedace na wyposazeniu budynku. Podanie Srodka gasniczego na palacy sie
przedmiot lub material spowoduje, iZ pozar przestanie rozwiac sie z duza
szybkoscia. Wazne jest takze, aby dzieki podanemu sygnatowi dzwiekowemu

z SSP (alarm II stopnia) dotarta informacja o koniecznosci rozpoczecia.
UWAGA:

W tym samym czasie zaklada sie wystapienie pozaru tylko w jednej
strefie pozarowej. Zgodnie z przyjetym podzialem budynku na strefy
pozarowe (wzgledem kondygnacji), zaklada sie pozar na jednej

kondygnacji budynku.
Scenariusz 1 - pozar w pomieszczeniu goScinnym (hotelowym)

Z uwagi na powtarzalnos¢ architektoniczna kondygnacji budynku oraz
sposob jego uzytkowania (ZLV) przyjeto jeden scenariusz pozarowy dla
kondygnacji hotelowych (II i IIl pietro) — pozar w pomieszczenie nr 3.19
(kondygnacja III pietra). Pozar zostanie wykryty przez SSP lub gosci obiektu.

Z uwagi na brak zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla
okien w Scianie wewnetrznej obiektu pomiedzy patio a pokojami goscinnymi,
oddzialywanie pozaru (zadymienie) moze objaC przestrzen dziedzinca
wewnetrznego. Z kolei kazda kondygnacji budynku, stanowi jedna strefe
pozarowa. Przewiduje sie ze pozar bedzie ograniczony do jednej kondygnacji
a po jego wykryciu jego ugaszenie bedzie mozliwe przy pomocy gasnic i

hydrantow wewnetrznych.
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W zwiazku z powyzszym przewiduje sie nastepujacy scenariusz:

1. Pozar sie rozprzestrzenia, dym unosi si¢ ku gorze;

2. Czuyjka SSP wykrywa pozar i generuje alarm pozarowy I stopnia — jedna
osoba z personelu/osob postronnych, wciska najblizszy przycisk ROP
(wtedy generowany jest alarm II stopnia);

3. CSP sygnalizuje alarm pozarowy I stopnia,

— alarm nie zostaje potwierdzony przez obsluge CSP w czasie T1 (do
praktycznej weryfikacji, nie dluzszy niz 2 minut) centrala
automatycznie generuje alarm II stopnia;

— otrzymanie alarmu zostaje potwierdzone na CSP przez obshuge -
obstuga sprawdza prawdziwos¢ alarmu pozarowego w czasie T2 (do
praktycznej weryfikacji, nie dtuzszy niz 8 minut), jesli pozar wystapit
— uruchamia najblizszy przycisk ROP generowany jest alarm II
stopnia;

4. Na skutek wygenerowania alarmu I stopnia CSP wykonuje nastepujace
sterowania:

— wlaczenie sygnalizacji przy centrali SSP (pomieszczenie z obshuga).

5. Na skutek wygenerowania alarmu II stopnia CSP wykonuje

nastepujace sterowania:

uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej dla alarmu II

stopnia,

— przestanie informacji o pozarze do obiektu KM PSP w Lodzi poprzez
system monitoringu pozarowego,

— uruchomienie systemu grawitacyjnego oddymiania w klatkach
schodowych KL1, KL2, KL3,

— uruchomienie systemu grawitacyjnego oddymiania w przekrytym
dziedzincu wewnetrznym oraz w szybie dzwigowym w patio,

— opuszczenie dzwigow osobowych na poziom parteru i pozostawienie

drzwi w pozycji otwartej,
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— zamkniecie klap przeciwpozarowych odcinajacych w przewodach
wentylacyjnych na granicy stref pozarowych/pomieszczen
zamknietych,

— wylaczenie centrali klimatyzacji i/lub wentylacji mechanicznej,

— zwolnienie ew. systemu kontroli dostepu w drzwiach stanowiacych
wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen oraz wystepujacych na drogach
ewakuacyjnych.

6. Rozpoczyna sie¢ ewakuacja osob zgodnie 2z przyjetymi zasadami
ewakuacji.

7. Personel/osoby postronne podejmuja probe ugaszenia pozaru przy
pomocy gasnic (masa Srodka gasSniczego dwukrotnie wieksza niz
wymagana w strefach ZL - rozwiazanie zamienne) lub hydrantow
wewnetrznych. Przed wuzyciem hydratu uruchomiony zostanie
przeciwpozarowy wytacznik pradu.

8. W wyniku zadzialania przeciwpozarowego wylacznika pradu w obiekcie
nastepuje odciecie doplywu pradu do wszystkich obwodow instalacji
elektrycznej, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

9. Nastepuje zadzialanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
- lampy osiagaja pelna sprawnosc¢ po uptywie 60s, natezenie 5 lux -
rozwiazanie zamienne.

10. Po przyjezdzie zastepow z JRG KM PSP w Lodzi prowadzone sa

profesjonalne dziatania gasnicze.
Scenariusz 2 - pozar w przestrzeni technicznej na poddaszu

W rozpatrywanym przypadku nie ma znaczenia czy pozar powstanie w
godzinach dziennych, czy tez w godzinach nocnych - gdyz najbardziej
prawdopodobne jest to, iz nie zostanie on zauwazony przez personel obiektu
— pozar ten zostanie wykryty przez SSP (pomieszczenia nie sa przeznaczone
na staly pobyt ludzi). Pozar bedzie ograniczony do strefy pozarowej —
kondygnacja poddasza, a po jego wykryciu jego ugaszenie bedzie mozliwe

przy pomocy gasnic i hydrantow 25.
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W zwiazku z powyzszym przewiduje sie nastepujacy scenariusz:

1. Pozar sie rozprzestrzenia, dym unosi si¢ ku gorze;

2. Czuyjka SSP wykrywa pozar i generuje alarm pozarowy I stopnia — jedna
osoba z personelu/osob postronnych, wciska najblizszy przycisk ROP
(wtedy generowany jest alarm II stopnia);

3. CSP sygnalizuje alarm pozarowy I stopnia,

— alarm nie zostaje potwierdzony przez obsluge CSP w czasie T1 (do
praktycznej weryfikacji, nie dluzszy niz 2 minut) centrala
automatycznie generuje alarm II stopnia;

— otrzymanie alarmu zostaje potwierdzone na CSP przez obshuge -
obstuga sprawdza prawdziwos¢ alarmu pozarowego w czasie T2 (do
praktycznej weryfikacji, nie dtuzszy niz 8 minut), jesli pozar wystapit
— uruchamia najblizszy przycisk ROP generowany jest alarm II
stopnia;

4. Na skutek wygenerowania alarmu I stopnia CSP wykonuje nastepujace
sterowania:

— wlaczenie sygnalizacji przy centrali SSP (pomieszczenie z obstuga).

5. Na skutek wygenerowania alarmu II stopnia CSP wykonuje

nastepujace sterowania:

uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej dla alarmu II

stopnia,

— przestanie informacji o pozarze do obiektu KM PSP w Lodzi poprzez
system monitoringu pozarowego,

— uruchomienie systemu grawitacyjnego oddymiania w klatkach
schodowych KL1, KL2, KL3,

— uruchomienie systemu grawitacyjnego oddymiania w przekrytym
dziedzincu wewnetrznym oraz w szybie dzwigowym w patio,

— opuszczenie dzwigow osobowych na poziom parteru i pozostawienie

drzwi w pozycji otwartej,
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— zamkniecie klap przeciwpozarowych odcinajacych w przewodach
wentylacyjnych na granicy stref pozarowych/pomieszczen
zamknietych,

— wylaczenie centrali klimatyzacji i/lub wentylacji mechanicznej,

— zwolnienie ew. systemu kontroli dostepu w drzwiach stanowiacych
wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen oraz wystepujacych na drogach
ewakuacyjnych.

6. Rozpoczyna sie¢ ewakuacja osob zgodnie 2z przyjetymi zasadami
ewakuacji.

7. Personel/osoby postronne podejmuja probe ugaszenia pozaru przy
pomocy gasnic (masa Srodka gasSniczego dwukrotnie wieksza niz
wymagana w strefach ZL - rozwiazanie zamienne) lub hydrantow
wewnetrznych (SP 6 jako dodatkowe wyposazenie). Przed uzyciem
hydratu uruchomiony zostanie przeciwpozarowy wylacznik pradu.

8. W wyniku zadzialania przeciwpozarowego wylacznika pradu w obiekcie
nastepuje odciecie doplywu pradu do wszystkich obwodow instalacji
elektrycznej, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

9. Nastepuje zadzialanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
- lampy osiagaja pelna sprawnosc¢ po uptywie 60s, natezenie 5 lux -
rozwiazanie zamienne.

10. Po przyjezdzie zastepow z JRG KM PSP w Lodzi prowadzone sa

profesjonalne dziatania gasnicze.
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13. Zadania biernych i czynnych elementow ochrony przeciwpozarowej
podczas pozaru.
Lp. LACTTCIG, 1nst§llacja, Stan podczas pozaru Zadania podczas pozaru
urzadzenie
System sygnalizacji Wysterowanie urzadzen
1 . . Aktywn konawczych (rozwiazanie
pozarowej M e zarzlien(ne)
. - Aktywny Przekazanie informacji
Urzadzenie Transmisji . . R
2 Alarmu (zostanie uruchomiony o pozarze do KM PSP
automatycznie przez SSP) w Lodzi (rozwiazanie zamienne)
Grawitacyjne oddymianie klatek
schodowych KL1, KL2, KL3 oraz
dziedzifica wewnetrznego (patio) i
szybu dzwigowego w patio.
Instalacja ta ma zapewnic
odpowiednie warunki pozwalajace na
bezpieczna ewakuacje zagrozonych
0s6b (zagwarantowanie widocznosci,
ograniczenie toksycznosci,
ograniczenie temperatury).
Aktywny .. s .
System erawitacvinego . homi Oddymianie dziedzifica wynika z
3 Y odg miania}lq g (zostanie uruchomiony rozwiazan zamiennych
Y automatycznie przez SSP i rekompensujacych brak zapewnienia
centrale oddymiania) klasy opornosci ogniowej okien w
Scianie wewnetrznej budynku (patio-
pomieszczenia przylegajace do patio)
Szyb dzwigowy w patio oddymiany z
uwagi na przyjety podzial budynku
na strefy pozarowe wzgledem
kondygnac;ji (§ 226 ust. 2
rozporzadzenia [4])
Napowietrzanie poprzez samoczynne
otwarcie drzwi.
. ) Zamkniete Uni.emoz.liwienie rozprz‘est?zen%enia
4 Przeciwpozarowe klapy . sie pozaru oraz dymoéw i gazéw
odcinajace (zostana ur},lchomlone pozarowych poprzez kanaty
automatycznie przez SSP) wentylacyjne
Uruchamiane w razie zaniku
. - . zasilania podstawowego Zapewnienie os§wietlenia drog
5 Awaryjne oSwictlenie ik lokalnv lub AL ewakuacyjnych na poziomie 5 lux
ewakuacyjne (zanik lo alny lub po uzyciu t ! ¢
przeciwpozarowego (rozwiazanie zamienne)
wylacznika pradu)
6 Drzwi z elektroniczna Zwolnienie elektromagnesu w Mozliwosé swobodnei ewakuacii
kontrola dostepu drzwiach z kontrola dostepu J J
7 Dzwigi osobowe Zjazd na poziom parteru Unieruchomienie dzwigu osobowego
Aktywne Mozliwos§¢ uzycia do ugaszenia
8 Hydranty wewnetrzne 25 (nawodnione gotowe do pozaru (w SP1 i SP6 jako rozwigzanie
uzycia) zamienne)
Aktywny .. . .
Przeciwnozaro . Odciegcie zasilania w energie
9 1 cznpik N :;VZ (umchorplony prze?d 3 elektryczna w celu zapewnienia
wyta pra przystapieniem do dziatan bezpieczenstwa ekip ratowniczych

gasniczych wodnych)
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