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1.1 Oswiadczenie o  sporzadzeniu projektu  budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
oswiadczam, iz niniejszy Projekt zagospodarowania terenu, Projekt Architektoniczno -
Budowlany pt.:

BUDOWA 3 KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU pn.BUDOWA KORTU
TENISOWEGO W MIEJSCOWOSCI RZASNIK - cze$é oswietleniowa

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do

realizacji.

Projektant: Edward Groniecki,
upr. Nr 329/68; St 562/78
zam. 07 — 201 Wyszkow, Aleja Wolnosci 61 ....................................



1.2 Kopie uprawnien i zaswiadczen z okregowej izby inzynierow budownictwa






1.3 Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.3.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa o$wietlenia  kortoéw tenisowych,
oswietlenie boiska oraz terenu pumptrack w m. Rzasnik, dz. nr ew. 1/6 obr.140209 2, Gmina

Rza$nik, Powiat Wyszkowski.

Projektuje sie budowg oswietlenia kortéw tenisowych, o$wietlenia boiska oraz terenu
pumptrack, poprzez wykonanie sieci o$wietlenia kablem typu YKY 5x16mm’ wokot
obiektow sportowych, zasilajacych lampy oswietleniowe , ktore zostang zamontowane
stupach  o$wietleniowych. Zamierzenie  budowlane  jest  zlokalizowane  na
dziatkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: dz. nr ew.: 1/6 , obr.140209 2, Gmina

Rzasnik, Powiat Wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Dziatka nr 1/6 jest we wladaniu 1 wiasciciela

1.3.2 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacj¢ o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Obiekt budowlany zlokalizowany jest na terenie dziatki, ktérej wilascicielem jest Urzad
Gminy Rza$nik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rzasnik. Na terenie przedsigwzigcia objetej
zakresem inwestycji znajduje si¢ inna infrastruktura techniczna: linia napowietrzna nN-0,4 kV

,Jlinia oswietleniowa.



1.3.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
uklad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i
urzadzen uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i wuklad zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia cz¢sci rysunkowe;j.

Teren przedsigwzigcia jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Przedsigwzigcie nie jest lokalizowane w poblizu budynkéw mieszkalnych —
obiekty te nie wystepuja w obszarze oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie emitowat zanieczyszczen ptynnych — nie
wystapi potrzeba odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Dostep o0s6b lub pojazdéow do obiektu budowlanego bedzie realizowany =z
wykorzystaniem istniejagcych drég publicznych, chodnikéw zlokalizowanych w sasiedztwie
obiektu budowlanego oraz bezposrednio z terenu, na ktorym zlokalizowany jest ten obiekt.

Projektowany obiekt budowlany nie wymaga stalego dostepu do drogi publiczne;.

1.3.4. Zestawienia powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikow, powierzchni
biologicznie czynnej, powierzchni innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Polska Normg PN-ISO
9836:2015-12 wiasciwosci uzytkowe w budownictwie okreslanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych 1 kubaturowych powierzchnia zabudowy jest zwigzana z budynkiem.
Projektowany obiekt budowlany nie jest budowla — obiektem liniowym — obiektem
nieb¢dacym budynkiem i obiektem matej architektury - w rozumieniu ww. ustawy.

Z obiektem liniowym nie sg zwigzane drogi, parkingi, place i chodniki, powierzchnia
biologicznie czynna, powierzchnie innych czesci terenu niezbedne do sprawdzenia
zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Powierzchnia zabudowy projektowanych urzadzen o$wietlenia wynosi ok. 50 m2.



1.3.5 Informacje i dane.

a) Informacje i danme o rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane.

Teren lokalizacji obiektu budowlanego jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie i

zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z ww. planu oraz decyzji.

b) Informacje i dane o wpisaniu dzialki lub terenu, na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany, do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkow lub o

lokalizacji zamierzenia budowanego na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Teren lokalizacji obiektu budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminne;j
ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objgtym

ochrong konserwatorska.

¢) Informacje i dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, jezeli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach

terenu gorniczego

Teren lokalizacji obiektu budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

brak wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

d) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 2z przepisami odr¢bnymi.
Zamierzenie budowlane nie jest zakwalifikowane do przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na §rodowisko — zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Zamierzenie zlokalizowane jest takze poza obszarami
Natura 2000 1 w takiej odlegtosci od nich, iz wyklucza sie potencjalne oddzialywanie na te

obszary. Projektowany obiekt budowlany nie bedzie emitowal zanieczyszczen statych,
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ptynnych lub gazowych oraz nie bedzie produkowat odpadéw. W otoczeniu obiektu
budowlanego nie wystapi zadne znaczace oddziatywanie na §rodowisko zwigzane z tym
obiektem. Wybudowanie obiektu nie bgdzie mialo negatywnego wplywu na powierzchnig
ziemi, glebe¢ oraz wody. W wyniku realizacji obiektu budowlanego nie nastgpi zmiana
uksztaltowania terenu, kierunku naturalnego sptywu wod opadowych.

e) Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Obiekt budowlany nie wymaga zastosowania technicznych $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego w postaci urzadzen, sprzetu, instalacji i rozwigzan budowlanych
stuzacych zapobieganiu, powstawaniu 1 rozprzestrzenianiu si¢ pozarOw oraz zapewnienia

drogi pozarowej i przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

1.3.5 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Zgodnie z dyspozycja art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez

obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Obszar oddziatywania obiektu
budowlanego obejmuje tereny, na ktorych zgodnie z przepisami odrgbnymi moga
wystepowaé ograniczenia w zagospodarowaniu zwigzane z oddzialywaniem obiektu
budowlanego. O wielko$ci obszaru oddziatywania obiektu decyduja cechy indywidualne
obiektu, w zestawieniu z przepisami odrebnymi oraz mozliwym zagospodarowaniu terenu.
Uwzglednia si¢ oddzialywanie przedsigwzigcia na $rodowisko jak 1 inne regulacje.
Oddzialtywanie na s$rodowisko projektowanego obiektu budowlanego nie spowoduje
ograniczen w zagospodarowaniu terenow sasiednich, gdyz nie bgda przekroczone normy
emisji przewidziane przepisami prawa. Planowane do wybudowania o$wietlenie dla
infrastruktury sportowej tj. kortow tenisowych , boiska i toru pumptrack, czyli stupy z ich
posadowieniem 1 wyposazeniem wprowadzg ograniczenia w zagospodarowaniu terenéw
tylko 1 wylacznie w miejscu ich posadowienia ograniczajac obszar oddziatywania obiektu
pod stupem os$wietleniowym. Stronami w postepowaniu s3 jedynie wilasciciele dziatek na
ktorych sg zlokalizowane projektowane urzadzenia. Przepisy nie przewiduja zbyt wielu
regulacji szczegolnych wzgledem ograniczen w zagospodarowaniu terendw sgsiednich w
okolicy stanowisk oswietleniowych stupowych. Ograniczenia w zakresie zagospodarowania
terenow sasiadujacych z stupami oswietleniowymi, mozna odnalezé w normach
technicznych, ktére nalezy uzna¢ za zasady wiedzy technicznej, o ktorych mowa w art. 5
ust. 1 ww. ustawy.
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1.4 Plan zagospodarowania — Rys.1
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2.1 Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
oswiadczam, i1z niniejszy Projekt zagospodarowania terenu, Projekt Architektoniczno -
Budowlany pt.:

BUDOWA 3 KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA, REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU pn.BUDOWA KORTU
TENISOWEGO W MIEJSCOWOSCI RZASNIK [ cze$é o$wietleniowal]

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do

realizacji.

Projektant: Edward Groniecki,
upr. Nr 329/68; St 562/78
zam. 07 — 201 Wyszkow, Aleja Wolnosci 61 ....................................
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2.2. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje budowe sieci oswietlenia oraz stanowisk stlupowych
oswietleniowych wraz z oprawami $wietlnymi, ktora zalicza si¢ do XXVI kategorii obiektu

budowlanego.

2.3. Sposob uzytkowania

Projektowany obiekt budowlany uzytkowany bedzie w celu os$wietlenia infrastruktury
sportowej tj. kortow tenisowych, boiska do gry w pitke nozna , toru pumptrack, zgodnie z

planem zagospodarowania Rys. 1.

2.4. Projektowane oswietlenie infrastruktury sportowej

W obrebie dz. nr ew.: 1/6 , w Rzasnik, gm. Rza$nik opracowanie obejmuj¢ budowe:

1. Oswietlenie kortow tenisowych

e Projektuje si¢ sie¢ kablowa o$wietleniowa kablem YKY 5x16mm” o dt. 240m, od
rozdzielni o$wietleniowej RO1 do stupow oswietleniowych, stupy o$wietleniowe o wys.
14m — szt. 6, lampy oswietleniowe typu TEC-MAR srl 7101RR4480GL7101 - MAGIC 1
480W MOD  szt. 12, posadowione na prefabrykowanym fundamencie. Sterownie

o$wietleniem bedzie realizowane z rozdzielnicy o$wietleniowej RO 1.
2. Oswietlenie boiska

e Projektuje sie sie¢ kablowa o$wietleniowa kablem YKY 5x16mm’ o di. 350m, od
rozdzielni o$wietleniowej RO1 do stupéw oswietleniowych, stupy oswietleniowe o wys.
14m — szt. 8, posadowione na prefabrykowanym fundamencie. lampy o$wietleniowe typu
TEC-MAR srl 7102RR4600GL7102 - MAGIC 2 600W MOD  szt. 16. Sterownie

oswietleniem begdzie realizowane z rozdzielnicy oswietleniowej RO 1.
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3. Oswietlenie toru pumptrack

e Projektuje si¢ sie¢ kablowa o$wietleniowa kablem YKY 5x16mm” o dt. 140m, od
rozdzielni o$wietleniowej RO2 do stupow oswietleniowych, stupy oswietleniowe o wys.
14m — szt. 2, posadowione na prefabrykowanym fundamencie, lampy o$wietleniowe typu
TEC-MAR srl 7102RR4550GL7102 - MAGIC 2 550W MOD.RR 4000K - CRI70

szt.3. Sterownie o$wietleniem bgdzie realizowane z rozdzielnicy oswietleniowej RO 2.

Tras¢ projektowanych sieci kablowych oraz stanowisk stupowych oswietleniowych

pokazano na planie zagospodarowania terenu — Rys nr 1.

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja oraz
oznaczone w sposob  trwaly. Transport i skladowanie stlupow oraz lamp nalezy
przeprowadzi¢ wg warunkow technicznych 1 zalecen producenta. Stupy oswietleniowe
nalezy podnosi¢ dzwigiem za pomocg orczyka i lin stalowych, chwytajac je po obu stronach
srodka ciezkosci. Przy skladowaniu i transporcie shlupéw os$wietleniowych nalezy je
podeprze¢ w dwoch punktach. Budowe i montaz elementéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez producenta.

Po uzbrojeniu stlupa o$wietleniowego nalezy go ustawi¢ na fundamencie przy

pomocy dzwigu samojezdnego.

2.5. Ochrona srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490) linia o§wietleniowe nie sg
zaliczone do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. W zwigzku z powyzszym nie

jest wymagane wykonanie oceny oddziatlywania na srodowisko
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2.6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (poz. 463) stwierdzam, ze na terenie objetym przedmiotowa
inwestycja wystepuja proste warunki gruntowe a projektowane o$wietlenie infrastruktury
sportowej ma statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowym, co odpowiada pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Wobec powyzszego stwierdzenia nie
zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki

posadowienia obiektow jak wyze;j.

e Zapotrzebowanie i1 jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ 1 sposob odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych. Nie wystgpi potrzeba zaopatrzenia obiektu budowlanego w wodg. Obiekt
budowlany nie wymaga odprowadzania $ciekow oraz  wod  opadowych.
e Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i1 ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢. Obiekt budowlany nie bedzie emitowat
zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pylowych i ptynnych.

e Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow. Obiekt budowlany nie bedzie wytwarzat
odpaddéw statych (emitowat zanieczyszczen statych).

e Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
gleba, wody powierzchniowe i podziemne, z uwzglednieniem przyjetych w projekcie
budowlanym rozwigzan przestrzennych, funkcjonalnych i technicznych wskazujacych
ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami. Realizacja obiektu
budowlanego nie bedzie wymagata usunie¢cia drzew i krzewow. W przypadku prowadzenia
prac w poblizu drzew prace te beda prowadzone w sposdb najmniej
szkodliwy 1 oslabiajacy system korzeniowy. Drzewa beda zabezpieczone w odpowiedni
sposob przed mozliwymi zagrozeniami z tym zwigzanymi — w przypadku posredniej
ingerencji w system korzeniowy. Zaleca si¢, aby prace w bezposrednim sgsiedztwie byly
wykonane regcznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. W miejscu zblizenia linii
oswietleniowej do drzewa, przy odleglosci poziomej mniejszej niz 2,5 m od pnia drzewa,

przewiduje si¢ wykonanie wykopu otwartego a odkryte korzenie (w zaleznos$ci od pory
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roku i warunkéw atmosferycznych) zostang zabezpieczone w odpowiedni sposob — latem
przed wysuszeniem, zima przed przemarznieciem. Podczas budowy os$wietlenia
infrastruktury sportowej moga wystapi¢ zniszczenia gruntu przy prowadzonych wykopach
pod stanowiska stupowe os$wietleniowe. Zniszczenia te wynikaja z koniecznosci
wykonania wykopu. Obiekt budowlany nie bedzie negatywnie wplywal na wody

powierzchniowe 1 podziemne.

2.7.0chrona przeciwpozarowa

Planowana inwestycja nie wymaga ochrony przeciwpozarowej. Projektowane urzadzenia
elektroenergetyczne wykonane sg z materialow tradycyjnych uzywanych do konstrukeji
stanowisk slupowych, ktére wuwazane s3 za niepalne: beton, metal (stal,
aluminium),tynk. Materialy z ktorych jest zbudowane jest stanowisko stupowe

oswietleniowe nierozprzestrzeniajg ognia.
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Widoki stanowisk stupowych oswietleniowych
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Widok fundamentu slupa oSwietleniowego
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3. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZAKLAD INSTALATORSTWA, BUDOWY | REMONTOW SIECI ELEKTRYCZNYCH
07-210 DEUGOSIODLO, ul. Polna 1A; telffax: (0-29) 741 21 85
tel, kom. O- 509 830 520, 0- 504 102 505; ENERGOBAN@op.pl; www. ENERGOBAN,com.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

BUDOWA 3 KORTOW TENISOWYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, REALIZOWANA W RAMACH

Tytul PROJEKTU pn.BUDOWA KORTU TENISOWEGO W
MIEJSCOWOSCI RZASNIK
Branza Elektryczna — czg$¢ oswietleniowa
Kategoria
obiektu XXVI
Lokalizacja dz. nr ew. 1/6 obr.140209_2, Gmina Rzasnik, Powiat Wyszkowski
Inwestor Gmina Rzasnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rzg$nik
Imig i . .
Nazwisko Numer Uprawnien Podpis
Asystent Marcin
projektanta Nowacki
. Edward
Projektant Groniecki upr. 329/68, St-562/78
Data Marzec 2024
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3.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
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MIEJSCOWOSCI RZASNIK
Branza Elektryczna — czg$¢ oswietleniowa
Kategoria
obiektu XXVI
Lokalizacja dz. nr ew. 1/6 obr.140209_2, Gmina Rzasnik, Powiat Wyszkowski
Inwestor Gmina Rzasnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rzasnik
Imig i . .
Nazwisko Numer Uprawnien Podpis
Asystent Marcin
projektanta Nowacki
. Edward
Projektant Groniecki upr. 329/68, St-562/78
Data Marzec 2024
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e Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przedstawiono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.).

e Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa o$wietlenia kortdw tenisowych,
oswietlenie boiska oraz terenu pumptrack w m. Rzasnik, dz. nr ew. 1/6 obr.140209 2, Gmina

Rzasénik, Powiat Wyszkowski.

e Inwestor

Gmina Rza$nik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rza$nik

e Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

e dowoz i tadunek materialow 1 urzadzen,

¢ wykonanie wykopu stanowisko stupowe oswietleniowe

e budowa sieci kablowe;]

¢ zainstalowanie osprzetu w stanowisku stupowym oswietleniowym
e prace na wysokosci

¢ roboty z wykorzystaniem dzwigéow i podno$nikoéw

e podlaczanie wybudowanych stanowisk oswietleniowych do sieci kablowe;j
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e Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

e sie¢ elektroenergetyczna nn-0,4kV

¢ Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

sie¢ elektroenergetyczna nn-0,4kV

¢ Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych
Podczas prac moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

e porazenie pradem elektrycznym

e oparzenia 1 na§wietlenie oczu (podczas spawania).

e realizacja wykopow — zagrozenie obsunigcia si¢ gruntu i kolizji z innymi sieciami
podziemnymi,

e praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych (prace taczeniowe
w linii/zlaczu nN) — zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

e praca na wysokosci (podnosniku) — zagrozenie upadku z wysokosci

e Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Instruktaz  pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt  szczegdlnie
niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony prze osobe posiadajaca stosowne
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy po
wystuchaniu instruktazu powinni potwierdzi¢ ten fakt wlasnorgcznym podpisem.
Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 19
marca 2003 r.) — rozdziat 1 § 2 - wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot
budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i

zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
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e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

e podczas prac nalezy korzysta¢ ze sprzetu ochrony osobistej takiego jak kaski, szelki

bezpieczenstwa itp.

e sprzet cigzki uzyty do prac musi mie¢ wazne zaswiadczenia wydane przez dozor
techniczny.

e roboty w sieci elektroenergetycznej moga by¢ wykonywane tylko na polecenie pisemne.
e nalezy przestrzega¢ $srodkéw 1 warunkow bezpiecznego wykonywania prac okreslonych

w poleceniu na prace

e osoby wykonujace roboty elektryczne musza posiada¢ wazne §wiadectwa kwalifikacyjne
w  zakresie  eksploatacji  urzadzen  elektroenergetycznych  min.  do 1kV.
e prace budowlano-montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami oraz wspolczesng wiedza techniczng oraz dokumentacja projektowa
e podlagczenie nowowybudowanych urzadzen -elektroenergetycznych wykona¢ po

wczesniejszym pozytywnym odbiorze technicznym

¢ podczas zaistnienia wypadku przy pracy nalezy poszkodowanemu pracownikowi udzieli¢
stosownej pomocy, wezwaé jesli to konieczne pomoc specjalistyczng, powiadomié
odpowiednie  sluzby  oraz  kierownictwo  firmy o  zaistnialym  wypadku.
W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i Zycia nalezy opusci¢ miejsce robot
najkrotsza mozliwg droga prowadzaca poza strefe zagrozenia.
Ze wzgledu na fakt, iz przy realizacji powyzszej inwestycji naktad pracy nie przekroczy 500

osobodni nie bedzie wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant: Edward Groniecki,
upr. 329/68;St 562/78

zam. 07 — 201 Wyszkow, Aleja WolnoSci 61 ...........ooviiiiiiiiiiin.n.
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