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granica opracowania terenu nawierzchnia utwardzona

nawierzchnia ze sztucznej trawy (kolor
pomarańczowy)

istniejąca nawierzchnia z trawy naturalnej

LEGENDA

powierzchnia działki

powierzchnie projektowane

powierzchnia bio. czynna

27543m2

2121 m2

22 332 m2 = 81%

kosz na śmieci z daszkiem

odwodnienie liniowe,
betonowe

drenaż kortów tenisowych

1

38m

324m

furtka wejściowa na kort

siatka i słupki do
gry w tenisa (komplet)

2 szt.

3 szt.

obrzeża betonowe 8cm
kortów oraz nawierzchni utw. 270m.b.

słup oświetleniowy

piłkochwyt

Data  09.02.2024

kod       07-205

Skala

Obiekt: korty tenisowe oraz oświetlenie

Adres: dz. nr ew. 1/6 obr. ew. 140209_2, Gmina Rząśnik, Powiat Wyszkowski

Inwestor:  Gmina Rząśnik
Nazwa inwestycji: ,,BUDOWA 3 KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, REALIZOWANĄ W
RAMACH PROJEKTU pn.BUDOWA KORTU TENISOWEGO W
MIEJSCOWOŚCI RZĄŚNIK.'' Podpis i pieczęć:

Projektant:

mgr inż. arch. Karol Perkowski
branża architektoniczna
nr uprawnień: MA-3666, W/14/2023

Faza: architektoniczno-budowlana

nazwa rysunku :

oświetlenie (wedł. proj. elekt.)

linie kortu tenisowego 490 m. b. drenaż chłonny (typ. francuski)

BILANS POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

powierzchnie utwardzone (istn.) 3098m2

SUMA: 5219 m2

kabel elektryczny zasilający
oświetlenie

760 m.b.

nawierzchnia ze sztucznej trawy (kolor zielony)

istniejąca nawierzchnia asfaltowa pump-track

odwodnienie liniowe (powierzchniowe)

kabel energetyczny

obszar robót ziemnych (niwelacja powierzchni)

obszar modelowania skarpy

geokrata umacniająca skarpę

projekt zagospodarowania terenu

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJ.

1845 m2

nawierzchnia ze sztucznej
trawy - pomarańczowa

1063 m2

782 m2

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PROJ.

nawierzchnia ze sztucznej
trawy - zielona

nawierzchnia ze sztucznej
trawy - łącznie pom. i ziel.
nawierzchnia utwardzona
z kostki brukowej 276 m2

geokrata umacniająca
skarpę 296 m2

grunt przeznaczony do
usunięcia 1591 m3

kosz na śmieci z daszkiem

rowki drenarskie rozsączkowe
z rurą drenarską w osłonie 154m

fundament betonowy
40cm x 100cm ze zbroj.

106 m.b.
42,4 m3

rozdzielnica elektryczna

A

A

fundament betonowy pod hale zadaszeniową

lokalizacja ewentualnego kontenera szatniowego
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piłkochwyty wys. 5m 175 m.b.
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