Projekt stalej organizacji ruchu.

OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Mapa jednostkowa.

— Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z pdzn. zm. — Szczegdlowe warunki
techniczne dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
drogowego i warunki umieszczania ich na drogach.

2 CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu statej organizacji ruchu w zwigzku z
planowanym remontem ulicy Kartowicza w Gluchotazach - dziatki nr 1655/2; 1655/3; 1655/4;
1655/5; 1655/8; 1655/12; 1655/13

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy teren to teren drogi wewnetrznej z przylegltymi ciggami pieszymi
Na przedmiotowym odcinku jezdnia jest zmiennej szerokosci ~3,0 -. jezdnia
Z szesciokatnych ptyt betonowych (trylinka),

W obrebie projektowanego remontu drogi istniejg znaki pionowe

D-46 — 1 szt.
D-47 — 1 szt.
D-4a — 1 szt.
D-6 — 2 szt.
B-36 -2 szt.
T-25a— 1 szt.
T-25c 1- szt.

4 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektuje si¢ jezdnie 0 nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm wymiary
8x10x20cm) kolor szary- szerokosci zmienna do 4,5 m. jezdnia ograniczona bedzie od
chodnika kraweznikami betonowymi najazdowymi 15x22x100 wyniesionym 3 cm
powyzej nawierzchni jezdni (szczegdt B). Szczegoty rozwigzania usytuowanie obrzezy
przedstawiono na rysunku nr 1. Chodnik z drugiej strony zostanie ograniczona obrzezem
betonowym 8x30x100 na tawie betonowej (szczegoét A).Projektuje sie tuki zewnetrzne i

wewnetrzne o promieniu R=6 m, R<=9,2 m,
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Projektuje si¢ chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm Wymiar 8x10x20cm kolor grafitowy).
o szerokosci zmiennej dopasowanej do stanu istniejacego - zgodnie z rys. nr 1.
Ograniczony od terenu zieleni obrzezem betonowym 8x30x100 (szczegodt A).

Przejs$cie wysokosci obrzeza z 10 cm na 3 cm nalezy wykona¢ na dt. co najmniej 2 m.

Projektuje si¢ znaki wielko$ci male

Znaki zostang umieszczone na stupkach prostych, wykonanych z rury o przekroju
okraglym 1 barwie szare;j.

Znaki zamontowa¢ na wysokosci 2,20 m mierzac od nawierzchni chodnika - do dolnej
krawedzi tarczy znaku.

Lica tarcz znakow wykonac z folii odblaskowej typu 1.

Znaki nalezy ustawia¢ zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym. Znaki drogowe
pionowe powinny by¢ zgodne ze wzorami w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
zZnakow 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z
pézn. zm.). chyba, ze projekt stanowi inaczej. Wykonawca zadania powinien kazdorazowo

sprawdzi¢ ich widoczno$¢ 1 ewentualnie dokona¢ drobnych korekt ich ustawienia.

WYKAZ OZNAKOWANIA ISTNIEJACEGO

Oznakowanie pionowe — wielko$ci male:

Lp. Znak Tlos¢ Rozmiar
1. D-46 1 Maty
2. D-47 1 Maty
3. D-4a 1 Maty
4. D-6 2 Maty
5. B-36 2 Maty
6. T-25a 1 Maty
7. T-25¢ 1 Maty

WYKAZ OZNAKOWANIA ISTNIEJACEGO DO PRZESTAWIENIA

Oznakowanie pionowe — wielko$ci male:
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Lp. Znak Ilos¢ Rozmiar

1. B-36 1 Maty

2. T-25a 1 Maty
PROJEKTANT:

— mgr inz. Sebastian Wilisowski



