OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
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. Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Remont drogi ul.

Karlowicza w Gluchotazach.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu drogi ul. Kartowicza obejmujacej

swoim zakresem nast¢pujace elementy:

remont drogi o tagcznej dt. ~ 140,36 m,
remont chodnika,

remont placu do zawracania,

remont zjazdow,

remont infrastruktury technicznej.

przetozenie istniejacych zjazdow z ptyt chodnikowych w celu dopasowania wysokosci

(zaktada si¢ uzycie kostki betonowej grubosci 8cm (8x10x20cm) w kolorze grafitowym)

4. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Droga wewngtrzna na przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ 0 nawierzchni z ptyt

betonowych (trylinka) . Wzdhuz drogi znajduja si¢ chodniki z ptyt betonowych oraz trylinki .

Roboty rozbiérkowe:

W zwigzku z remontem drogi gminnej przewiduje si¢ roboty rozbiorkowe istniejacych

nawierzchni jezdni, pobocza, zjazdow.

W obrebie planowanej inwestycji usytuowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:



- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa.

5. Charakterystyka inwestycji.

Zalozenia wyjsciowe :
DROGAWEWNETRZNA:

Szerokos$¢ jezdni 3,0 — 4,5 m

Szerokos¢ chodnika—do 1,8 m,
Spadek poprzeczny jezdni 2 %
Spadek poprzeczny chodnika — 2 %,

6. Opis rozwigzan budowlanych.

Projektuje si¢ jezdni¢ o nawierzchni z kostki betonowej 8x10x20cm szerokosci 3,0 — 4,5 m z
poszerzeniem na tuku.

Jezdnia ograniczona bgdzie czesciowo kraweznikiem betonowym 15%x30x100 wyniesionym 10
cm powyzej nawierzchni jezdni (szczegdt C) oraz  kraweznikiem betonowym najazdowym
15x22x100

Projektuje si¢ chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wymiary(8x10x20cm) kolor
grafit. Chodnik ograniczony bedzie od jezdni kraweznikiem betonowym 15x22x100
wyniesionym 3 cm powyzej nawierzchni jezdni (szczegoét B), z drugiej strony zostanie
ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie betonowe;j (szczegot A).

Zjazdy projektuje si¢ o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (8x10x20cm) kolor szary (wg
rys. nr 1). Kostka betonowa zostanie ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100 na tawie
betonowej (szczegoét A). Na potaczeniu zjazdu z krawedzig jezdni projektuje sie kraweznik
betonowym najazdowy 15%22x100 wyniesiony 3 cm powyzej nawierzchni jezdni (szczeg6t B).
Na zjazdach projektuje si¢ skosy 1,5 m x 1,5 m.

Na drodze bez przejazdu projektuje si¢ remont placu do zawracania o promieniu R=6 m.
Potaczenie kraweznika wyniesionego 15x30x100 z kraweznikiem najazdowym 15%22x100
projektuje si¢ poprzez krawezniki przejsciowe. Przejscie wysokosci kraweznika z 10 cm na 3 cm

nalezy wykona¢ na d}. co najmniej 2 m.



7.

a)

b)

c)

Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej za
posrednictwem istniejgcych wpustow ulicznych.

W zwiazku z remontem drogi przewiduje si¢ do rozbidrki istniejace krawezniki, nawierzchni¢ z
trylinki i ptyt betonowych chodnikowych.

Teren zieleni nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg.

Roboty ziemne polega¢ beda na, wykonaniu koryta pod nowa konstrukcje jezdni, chodnikow,
zjazdéw. Po wykonaniu koryta podioze nalezy doge$ci¢ mechanicznie przy zachowaniu
optymalnej wilgotnos$ci poditoza gruntowego.

Podbudowy tluczniowe dla chodnika, nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu wtérnego min. E2 =
120 MPa, dla zjazdow i jezdni min. E2 = 120 MPa, gdzie E2 : E1 <2,2.

Projektuje si¢ wykonanie stabilizacji z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu
z wytworni betonu) C3/4 w celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1. Po wykonaniu
wzmocnienia podloza gruntowego pod warstwy konstrukcji jezdni modutu wtoérnego na
stabilizacji powinien wynosi¢ min. E2 = 80 MPa.

Podbudowe wykonaé¢ i1 zagesci¢ warstwami zgodnie z obowigzujacymi normami. Roboty
ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia roboty

prowadzi¢ r¢cznie.

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego:
jezdni:
8 cm kostka betonowa szara 8x10x20 cm

3 cm — podsypka bazaltowa 0-4 mm
25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm

20 cm w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4,
zageszczone podloze gruntowe do min. E2 = 25 MPa

chodnik:

8 cm - kostka betonowa grafitowa 8x10x20 cm

3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm

25 ¢cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos 0/31,5 mm

20 cm w -wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) Csy,

zaggszczone podtoze gruntowe do min. E. = 25 MPa

zjazd:



- 8.cm - kostka betonowa kolor szary 8x10x20 cm

- 3.cm - podsypka bazaltowa 0 — 4 mm

- 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceos 0/31,5 mm

- 20 cm w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) Cayq,

- zageszcezone podloze gruntowe do min. E. = 25 MPa

8. Urzadzenia i obiekty obce.
Przewiduje si¢ regulacje wysokosciowa istniejacych urzadzen obcych (studni zasuw ziaczy
kablowych, itp.). Przewiduje si¢ do regulacji wysokosciowej punkty osnowy geodezyjnej
zgodnie z prawem geodezyjnym. Przewiduj¢ si¢ wymiane 3 studni teletechnicznych na typ

cigzki.

9. Odwodnienie.

Woda deszczowa i1 roztopowa odprowadzana bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowej za

posrednictwem istniejagcych wpustow ulicznych klasy D400.

10. Informacje dodatkowe.

Do budowy nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne aprobaty techniczne oraz §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych).

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegotowych.

Integralng czescig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot.

11. Organizacja ruchu.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt — opracowac przed przystapieniem do robot i zatwierdzié
w wlasciwym organie zarzadzajacym ruchem.

Projekt stalej organizacji ruchu — wg odrebnego opracowania.

12. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:
- zapoznac si¢ z plansza zbiorcza uzbrojenia,
- przeprowadzi¢ kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

- zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy



geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez shuzby
geodezyjne.

teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,
powiadomi¢ wilascicieli istniejagcego uzbrojenia terenu 1 wilascicieli dzialek o
terminie rozpocze¢cia robot,

oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztuka

budowlana.



