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CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem ~ opracowania jest ,,PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRNUTOW W M. DZIERZNICA” celem poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni - branza drogowa.

2. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000;
- Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe ;
- Wytyczne Zamawiajacego,

- Uzgodnienia z Zarzadca drog;

- Ustawa z dnia 21-03-1985r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr.14 poz.60);

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24-01-1986 r. w sprawie wykonywania
niektérych przepiséw o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6 poz.33);

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz.U.Nr.170 poz.
1393);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-09-2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.Nr.177 poz.1729);

- Zalaczniki 1, 2, 3, 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz.U.Nr.170, poz.1393);

3. Stan istniejacy.

Droga gminna objeta opracowaniem zaliczana jest do podstawowego uktadu
komunikacyjnego Gminy Dominowo. Teren, na ktorym znajduje si¢ droga to przede
wszystkim tereny dojazdu do gruntéw rolnych. Istniejaca nawierzchnia ttuczniowa drogi
zmieszana z podtozem grubosci 10 cm posiada w miare dobry profil poprzeczny i podtuzny.
Jednakze jest znacznie zdeformowana punktowo, gdyz jej konstrukcja jest zbyt staba, co
sprawia, ze w czasie opadow deszczu pojawiaja si¢ znaczne zastoiska wody. Obecnie droga
ta nie spelniaja wymogoéw przewidzianych do bezpiecznego poruszania si¢ pojazdow oraz
nie zapewniaja bezpiecznego poruszania si¢ pojazdow. Droga posiada kategorie drogi
gminnej. Szerokos¢ korony drogi wynosi od 7,00 do 9,00 m. Teren po obu stronach drogi

stanowig grunty orne.



Na terenie nie wystepuje uzbrojenie:

Nie wystepuje oznakowanie pionowe i poziome.

4. Istniejace uwarunkowania realizacyjne

4.1 Warunki geologiczne

Pod wzgledem fizjograficznym obszar nalezy do makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego
1 znajduje si¢ w obrgbie Rowniny Wrzesinskiej powstatej w wyniku dziatania lagdolodu
zlodowacenia poinocnopolskiego.

Gorng warstwe badanego podtoza stanowig grunty nasypowe o grubosci od 0,5 do 1,8 m
i roznym sktadzie. Najczgsciej sg to nasypy niekontrolowane z duzg zawartoscig gleby nizej
za§ nasypy budowlane piaszczyste lub gliniaste. Pod nimi znajdujg si¢ piaski
wodnolodowcowe o migzszosci od 0,5 m do wigkszej niz 2,5 m oraz gliny zwatowe.
Dodatkowo w podtozu wystepuja osady holocenskie w postaci piaskéw prochniczych

oraz w rejonie dolin rzecznych osadéw bagiennych w postaci piaskdw prochniczych,
namulow piaszczystych 1 torfow. Glgbiej wystepuja gliny piaszczyste z przewarstwieniami
piaskow grubych, drobnych i zwirdw.

Warunki wodne nalezy oceni¢ jako korzystne z uwagi na wystepowanie w gruncie jedynie
sgczenia wod lub ich brak. Wody gruntowe stabilizowaty si¢ na poziomie ponizej 1,6 m.

Od powierzchni terenu wystepuja nasypy zbudowane z piaskow (P dH, Pd, PS, Pr), piaskow

z domieszka gruzu betonowego, ceglanego i zuzla. Nasypy wystepuja w stanie

luznym o Id = 0,30 wystepuja w warstwie migzszosci ok. 0,70 m.

Dalej wystepuja piaski w warstwie migzszosci 0,90 m, glownie o uziarnieniu

piaskow prochniczych w stanie luznym Id= 0,30.

Pod nasypami wystepuja lokalne piaski drobne o migzszosci 0,60 m i w stanie luznym

o Id= 0,30. Glebsze srodowisko to gliny zwatowe o uziarnieniu piaskow gliniastych i glin
piaszczystych z licznymi przewarstwieniem pisakow drobnych cze¢sciowo w stanie
plastycznym, a w przewadze w stanie twardoplastycznym.

Woda gruntowa wystepuje tu jako saczenia na spagu nasypow i stropie glin, o zwierciadle
swobodnym w piasku oraz jako sgczenia w przewarstwieniach pisakoéw wsrod glin.

Jej ustabilizowane zwierciadlo stwierdzone zostalo na gtebokosci 2,0 -2,9 m p.p.t.

4.2 Warunki gornicze
Opracowanie nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i w zwigzku z tym nie wystapi

wplyw ekspansji gornicze;j.



5. Parametry projektowe

Droga:
- kategoria drogi — droga gminna
- klasa techniczna drogi — ,,D”,
- predkos¢ projektowa — V = 30 km/h
- szeroko$¢ jezdni thuczniowej - przekroj drogowy - 4,20 m,
- pochylenia poprzeczne jezdni - 2%,

6. Okreslenie granic terenu budowy droqgi

Projektowana przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w m. Dzierznica odbywa
si¢  w istniejgcych liniach rozgraniczajacych pasa drogowego nie powodujac zajecia

dodatkowego trenu , zajmujac tylko te grunty, ktore byly zajgte pod powyzsza ulice.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach robot drogowych przewiduje si¢ przebudowe drogi gminnej do gruntéw rolnych
po istniejacym $ladzie drogi. W ramach przebudowy nastagpi wzmocnienie Kkonstrukcji
nawierzchni drogi w postaci wykonania wzmocnienia warstwy podbudowy nawierzchni
jezdni kruszywem tamanym. W obrebie skrzyzowan ze wzgledow terenowych nalezy
zachowa¢ istniejace promienie skretow, a gdzie to jest mozliwe zastosowa¢ zaprojektowane
1 pokazane na rysunkach planu sytuacyjnego dokumentacji. Celem zapewnienia wlasciwego
sptywu wod opadowych dokonana zostanie nieznaczna korekta spadku podluznego jezdni
drogi. W wyniku realizacji przedsigwzigcia nastgpi podwyzszenie parametrow
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni.

Nie zmienig si¢ granice pasa drogowego, nie zwigkszy si¢ tez natezenie ruchu drogowego, ani
nie zwigkszy si¢ dopuszczalna predkos¢ pojazdéow na drodze. Poprzez wykonanie nowej
konstrukcji nawierzchni jezdni nastgpi znaczna poprawa stanu technicznego pozwalajacego
na bezpiecznie uzytkowanie drogi. W zwiazku z powyzszym nie nastagpi wzrost emisji

czynnikow szkodliwych.



8. Droga w planie

Szerokos¢ nawierzchni na projektowanym odcinku drogi wynosi:

- szeroko$¢ jezdni - 4,20 m.

O§ drogi poprowadzono tak , aby wpisala si¢ w istniejacg, €O na odcinku
przy wystepujacej zabudowie jest elementem warunkujagcym uzyskanie wymaganych
szerokosci jezdni i pobocza, co pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 2, gdzie pokazano

roOwniez parametry projektowanych elementoéw drogi.

9. Przebieqg drogi w przekroju podluznym

Niweleta drogi zostanie nieznacznie skorygowana celem lepszego odprowadzenia wod
opadowych. Z tego tez tytulu wystepuja nieznaczne korekty niwelety w stosunku

do istniejgcej tylko tam, gdzie konieczne bedzie zapewnienie sptywu wod opadowych.

10. Konstrukcja nawierzchni

10.1 Ustalenie grupy nosnosci podloza
Grupe nosnosci podioza gruntowego dla dobrych warunkéw wodnych oraz wystgpowania
w podtozu pisakéw drobnych i $rednich okreslono na G1 — G2.

10.2 Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdow:

Zaprojektowano konstrukcje wzmocnienia nawierzchni jezdni o nastepujacym
rozwigzaniu materiatowym:
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 8 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 14 cm,

11. Przekroje normalne

W przebiegu ulicy zaprojektowano nastgpujaca jezdnig :

- szeroko$¢ jezdni - przekrd) drogowy - 4,20 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%.

12. Odwodnienie drogi

Woda opadowa z nawierzchni jezdni poprzez zastosowane pochylenia poprzeczne 1 podtuzne

odprowadzona jest z korony drogi w pas drogowy.

13. Zielen

Teren pasow zieleni nalezy zahumusowac i obsia¢ trawg.



14. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujacych norm:

- PN - S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu tam,
gdzie wystepuje 1 spryzmowaé wzdluz trasy w celu pozniejszego wykorzystania

do humusowania.

15. Uwagi koncowe

Budowe drogi — branza drogowa nalezy wykona¢ zgodnie =ze szczegbétowymi
specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi przepisami, normami, sztukg inzynierska
oraz zgodnie z przepisami bhp. Zastosowanie urzadzen i wyroboéw opisanych w projekcie
nie jest obligatoryjne — mozna zastosowaé inne, ale wylacznie pod warunkiem, ze beda

w standardzie opisanych.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w m. Dzierznica

- branza drogowa
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzona dla zadania:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w m. Dzierznica

- branZa drogowa

/ sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 /

Zawartos¢ opracowania

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

2. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce
1 czas ich wystapienia.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw  przed
przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

5. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.



1. Zakres roboét dla zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych
w m. Dzierznica - branZa drogowa.

Gléwnym zalozeniem planowanej przebudowy drogi jest poprawa bezpieczenstwa
ruchu drogowego poprzez wzmocnienie konstrukcji jezdni.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe uktadu drogowego,
- remont istniejgcego odcinka drogi ,

Kroétka charakterystyka robot w poszczegélnych branzach.
1) Drogi kotowe:
Zadanie bedzie obejmowato:

- przebudowe drog o nawierzchni z thucznia,
— rozbiorki nawierzchni istniejacych drog — podtoze.

Kolejnos¢ przy realizacji:
- organizacja ruchu na czas budowy,
- roboty przygotowawcze,
- obstuga geodezyjna,
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie podbudow,
- wykonanie nawierzchni jezdni,

2) Odwodnienie:

Zadanie bedzie obejmowato:

- nie dotyczy
2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw zagospodarowania mogacych stanowi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi nalezy zaliczy¢:

- drogi z czynnym ruchem kotowym i pieszym,

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.



Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

- potracenie, przejechanie przez pojazd samochodowy — przez caty czas wykonywania
robot w rejonie drog — zagrozenie wypadkiem $miertelnym, cigzkim.

- potracenie, przejechanie przez pojazdy i maszyny budowlane — przez caly czas
przebudowy ulic,

- porazenie pradem elektrycznym nn. i w poblizu sieci nadziemnej (porazenie pragdem
na skutek zerwania sieci przez maszyny budowlane, zblizenie si¢ do zawieszonej
sieci narzedziami lub urzgdzeniami) — przez caly czas wykonywania robot w rejonie
sieci energetycznych — zagrozenie wypadkiem $miertelnym, ciezkim,

- przygniecenie i zasypanie (réwniez w obrgbie sktadowania materialdow sypkich
lub elementdow nawierzchni drogowej) — podczas robot kablowych,
odwodnieniowych i inzynierskich — zagrozenie bardzo duze,

- przygniecenie — podczas robot montazowych i demontazowych i rozbiorek —
zagrozenie wypadkiem ciezkim,

- skrecenie, zwichnigcie, upadek, upadek z wysokos$ci — podczas wszystkich robot —
przez caly czas wykonywania robdt — zagrozenie bardzo duze,

- poparzenie — zagrozenie pozarem, wybuchem na skutek tankowania paliwa — miejsce
wykonywania, magazynowania butli z gazami technicznymi, droga transportu
materialdow o wlasciwosciach wybuchowych - zagrozenia wypadkiem §miertelnym,
ciezkim.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych

W planie BiOZ opracowanym przez Kierownika budowy nalezy okresli¢ zasady
szkolen BHP, szczegolnie zasady prowadzenia szkolen pracownikow zatrudnionych
przy robotach szczegolnie niebezpiecznych. Szkolenie powinno uwzgledniaé
zapoznanie si¢ ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi realizacji
robét na terenie drogowym.

Informacja o zagrozeniach

Przed przystapieniem do realizacji robét kierownik budowy zobowigzany jest
poinformowa¢ wszystkich pracownikow (wlasnych, pracujacych na zlecenie,
pracownikow firm — podwykonawcow, pracownikow firm — partnerow konsorcjum)
o wystepujacych zagrozeniach w zakresie wykonywania robdét na terenie
prowadzonej budowy i zapozna¢ z ustaleniami planu BIOZ. Z realizacji tego
przedsiewziecia Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ imienng liste
wszystkich pracownikow uczestniczacych w szkoleniu z podpisami tych
pracownikow.



Wykonawca robét przed przystapieniem do prac przedlozy do Gminy Nowe Miasto
nad Warta dokumentacje¢ potwierdzajaca przeszkolenie pracownikow z zakresu bhp
podczas wykonywania robét.

Instruktaz BHP w trakcie prowadzenia budowy
Obowiazek przeprowadzenia instruktazu istnieje kazdorazowo w sytuacji, gdy:

- wystepuje praca w sgsiedztwie czynnego ruchu drogowego,

- zajdzie niespodziewana konieczno$¢ wykonywania prac okreslanych jako
szczegOlnie niebezpieczne, a prace te nie zostaly przewidziane do wykonania
na danym etapie budowy,

- nastepuje zmiana zakresu powierzonych wcezesniej obowiazkow,

- powstania nowych warunkoéw pracy spowodowanych zmiana lokalizacji
wykonywanych robot.

Instruktaz powinien byé przeprowadzany przez osobe kierujaca pracq posiadajaca
stosowne przeszkolenie w zakresie przepisow BHP. Osoba ta zobowigzana jest
udzieli¢ instruktazu wszystkim pracownikom, ktoérzy wykonywaé¢ beda prace
niebezpieczne na danym etapie budowy (wlasnym, pracujacym na zlecenie,
pracownikom obcych firm pracujacym na sprzecie wynajetym od tych firm).
Z. przeprowadzonego szkolenia kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzié
imienng liste wszystkich pracownikéw uczestniczacych w szkoleniu z podpisami tych

pracownikow.
Zakres instruktazu winien obejmowac¢:

- przekazanie zakresu robot, ktore maja by¢ realizowane przez pracownikow,

- omOwienie warunkow pracy, zagrozen i sposobow ochrony przed zagrozeniami,

- przypomnienie podstawowych przepisow i zasad BHP w zakresie prowadzonych
prac,

- okreslenie i wydanie Srodkow ochrony indywidualnej,

- okreslenie Srodkow ochrony zbiorowej,

- okreslenie zasad postepowania pracownikow w sytuacji wystapienia zagrozenia.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do podstawowych $rodkow  technicznych  zapobiegajacych  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych nalezy stosowaé nastgpujace ochrony
osobiste:
- do prac na odcinkach drég nie zamknietych dla ruchu — kamizelki ostrzegawcze
koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi.



do prac na wysokosci — ochrona indywidualna przed upadkiem z wysokosci - kaski
ochronne,

narzedzia 1 wurzadzenia zapewniajgce ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz spetiajacych warunki wynikajace z przepisow bhp,

przeszkolenie i wyznaczenie os6b kierujacych ruchem drogowym i odpowiednie ich
wyposazenie,

zastosowanie automatycznych sygnalizatorow,

wyposazenie pracownikow w radiotelefony lub telefony,

operatorzy maszyn samojezdnych obowigzani sg przestrzega¢ zasad okreslonych
w instrukcjach obstugi i bezpieczenstwa pracy maszyn,

przy pracach spawalniczych wyposazenie stanowiska pracy w gasnice 6 kg $niegowa
oraz koc gasniczy, osygnalizowanie stanowiska pracy znakami ,,Zakaz uzywania
otwartego ognia. Palenie tytoniu zabronione”,

zadanie od uprawnionej jednostki wytaczenia napigcia przy pracach w obrgbie sieci
elektrycznych,

oznakowanie miejsca robot oraz miejsc niebezpiecznych,

na okres wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ state warunki
widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakow ostrzegawczych, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

wygrodzi¢ 1 oznakowaé miejsca przemieszczania si¢ rdznych pracownikéw 1 osob
postronnych,

umieszczenie tablic ostrzegawczych.

Do podstawowych $rodkow organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych zaliczy¢ mozna w szczeg6lnosci:

obowiazek pouczenia pracownikow kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy
o warunkach BHP w zakresie robot przewidzianych do wykonania,

okresowe szkolenia pracownikéw w zakresie BHP,

kazdorazowe wyznaczenie zastgpcy W sytuacji opuszczenia terenu robot
przez kierownika budowy z powiadomieniem o tym fakcie, wszystkich pracownikow
wykonujacych dane prace,

wyposazenie stanowisk pracy w instrukcje stanowiskowe regulujace sposob
wykonywania pracy na okre§lonym stanowisku,

sprawdzanie przed rozpoczeciem pracy maszyn i urzgdzen pod wzgledem ich
sprawnosci techniczno-eksploatacyjnej oraz bezpiecznego uzytkowania,
informowanie pracownikoéw o zakazie zblizania si¢ w obreb sieci elektrycznej.



W przypadku naglego wystapienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest:

- natychmiast przerwac prace i oddali¢ si¢ z miejsca zagrozenia,
- 0 wystapieniu zagrozenia natychmiast powiadomi¢ przelozonego.
Miejsce zagrozenia do czasu usunigcia zagrozenia oznakowa¢ barwami

bezpieczenstwa oraz stosownymi znakami ostrzegawczymi.

W przypadku niemoznosci usuni¢cia zagrozenia we wlasnym zakresie, powiadomi¢
specjalistyczne sluzby ratownicze.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inwestorem lub z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez ww przedstawicieli, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji robot.
Szczegotowy zakres 1 forme bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.
Nr 120, poz. 1126).

Plan BiOZ powinien zawierac :
1. Zagospodarowanie terenu budowy:
— ogrodzenie terenu budowy,
— drogi komunikacyjne,
— ciagi piesze,
— miejsca postojowe na terenie budowy,
— strefy niebezpieczne,
— skladowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych,
— lokalizacja pomieszczen higieniczno- sanitarnych.
2. Ochrona przeciwpozarowa.
3. Nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

Wykonawca planu BIOZ powinien ustali¢ koordynatora do spraw BHP.

Opracowat
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U.nr 156 z 2006r. poz.1118 ze zmianami) , o§wiadczam, ze projekt dla zadania :

»PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ
DO GRNUTOW ROLNYCH
W M. DZIERZNICA”

w zakresie - UKEAD DROGOWY

zostal wykonany zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
| jest kompletny 7 punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

PROJEKTANT
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