Zatgcznik nr 1 do umowy zdnia ...................... roku

Cena

Lp. Nazwa wyrobu/materia’fu* - przedmiot zaméwienia Norma? Jm llosé jednostkowa Wartos$¢ netto Wartos¢ brutto
netto

1. 2. 3. 4. 5. 5. 7. 8.

1. Rura zeliwo sferoidalne DN300%* PN-EN545:2010 m 90

2. kuk kielichowy nieblokowany z odchyleniem 5° DN300 11° PN-EN545:2010 szt. 2

3. |kuk kielichowy z odchyleniem 5° Dn300 30° PN-EN545:2010 szt. 4

Razem:
(podpis Zamawiajgcego) podpis Wykonawcy

* Do kazdego oferowanego wyrobu Wykonawca dotaczy karte techniczna, stanowigcg zatgcznik do formularza cenowego. Karte nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy jej identyfikacje, czyli liczbg
porzadkowg formularza. Karta winna zawiera¢ w szczegdélnosci: opis wtasciwosci wyrobu, parametry oraz nazwe producenta. Uwaga. Dla zachowania jednolito$ci systemu i zapewnienia
prawidiowej pracy potgczen rury i ksztattki jednego producenta

' Polskie Normy.

2 Polskie Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane.

3 Rury z potgczeniami nieblokowanymi STANDARD, o $rednicy nominalnej DN 300 mm (w klasie C40), wykonane z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej, z kielichem
jednokomorowym przystosowanym do potgczen wsuwanych roztgczalnych z uszczelkg gumowg z EPDM, z mozliwym odchyleniem kgtowym na kielichach do 5°. Przy zachowaniu petnej szczelnosci.
Powtoka zewnetrzna rur pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem Zn-Al.(Cu) w proporcji 85%(Zn) - 15%(Al) z domieszka miedzi Cu (np. BioZinalium), naktadanego w tuku elektrycznym z jednego
drutu stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykonczeniowg stanowi powtoka pétprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub epoksydowego o
grubosci minimum 80 pm. Diugo$¢ nominalna rur— 6,0 mb

“Powtoka wewnetrzna rur. Wyktadzina z zaprawy cementowej, naktadana wirowo. Grubos$¢ wyktadziny z zaprawy cementowej powinna by¢ zgodna z aktualng normg PN-EN545.

Do sporzadzania zaprawy powinien by¢ uzywany cement hutniczy o duzej odpornosci na siarczany (HSR), wedtug aktualnej normy PN-EN 197-1 ,Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”. Do sporzgdzania zaprawy cementowej powinna by¢ stosowana woda pitna zgodna z Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/EC. Wymagany atest
laboratorium badawczego akredytowanego zgodnie z aktualng normg EN 45011.

Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min. 250 ym, naktadanej metoda fluidyzacyjng

Uszczelki i ich oznakowanie powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-EN 681-1 ,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek i ztagczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma”.



