Zalacznik nr 1.4 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzn. zm.) 1 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

sModernizacja ulicy Bockowskiej, Ogrodowej, Konopnickiej, L.akowej oraz drogi do
Zbiornika Malej Retencji w Bransku”

W ramach tego zadania zostanie wykonana:

a) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108161B tj. ul. Bo¢kowskiej w Bransku — wg
odrebnego PFU

b) Przebudowa drogi gminnej Nr 108177B tj. ul. Ogrodowej w Bransku — wg odrebnego PFU

c¢) Przebudowa drogi gminnej Nr 108162B tj. ul. Marii Konopnickiej w Bransku - wg odrgbnego
PFU

d) Rozbudowa drogi wewnetrznej ul. Lakowej na droge publiczng w Bransku - czego dotyczy
niniejsze PFU

e) Budowa drogi do Zbiornika Matej Retencji w Bransku — wg odrebnego PFU

2. Adres obiektu budowlanego, ktorego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:

Pas drogowy drogi wewnetrznej tj. ul. L.akowej:

- dziatka nr ewid. 939/2, Obreb 51 Bransk, gmina Bransk, powiat bielski

Dziatki przewidywane do przejecia w catosci pod pas drogowy:

- dziatka nr ewid. 939/1 Obreb 51 Bransk, gmina Bransk, powiat bielski

Dziatki przewidywane do podziatu i przejecia w czesci pod pas drogowy ul. L.agkowe;:

- dziatka nr ewid. 591/20 Obrgb 51 Bransk, gmina Bransk, powiat bielski

Dziatki przylegte do pasa drogowego ul. ¥.gkowej przewidywane do czasowego zajgcia:

- dziatka nr ewid. 2298 Obreb 51 Bransk, gmina Bransk, powiat bielski

- dzialki nr ewid. 591/11, 591/13, 591/15 Obreb 51 Bransk, gmina Bransk, powiat bielski
Szczegdlowe rozwigzania projektowe oraz konieczno$¢ usuniecia kolizji z istniejaca

infrastrukturg zaistniale na etapie wykonywania projektu budowlanego moga spowodowaé

koniecznos$¢ podziatu lub czasowego zajecia innych przyleglych dziatek, nie ujetych w powyzszym

zestawieniu.

3. Nazwy i kody CPV:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania Sciekow
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

32412100-5 Sie¢ telekomunikacyjna

4. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Miasto Bransk

ul. Rynek 8

17-120 Bransk

5. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

1.1.1. Dane ogoélne drogi

1.1.2. Przekroje normalne drogi

1.1.3. Kanalizacja sanitarna

1.1.4. Sie¢ wodociggowa

1.1.5. Sieci elektryczne

1.1.6. Kanat technologiczny

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Stan istniejacy

1.2.2. Stan projektowany

1.2.3. Zakres przygotowania dokumentacji projektowe;j

1.2.3. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy drogi

1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4. Szczegoltowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje 1 orientacyjne ilo$ci robot

1.4.2. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robot w zakresie robot przy obiektach
inzynierskich:

1.4.3. Natezenie ruchu

1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskazZnikow
ekonomicznych;

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

2.1.3. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zawartoSci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow;

3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane:

3.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

3.3.1 Obowiazujace przepisami prawne, w szczegdlnosci:

3.3.2 Wytyczne i instrukcje:

3.3.3 Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej

3.4.2. Wyniki badanh gruntowo-wodnych

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

3.4.4. Inwentaryzacja zieleni:

3.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

3.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub remontom w =zakresie architektury,
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konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
urzagdzen naziemnych 1 podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania rozbidrek:

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych.
3.49. Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem.

3.4.10. Wymagane terminy realizacji zadania

3.4.11. Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty

6) Imie¢ i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy:
mgr inz. Mirostaw Jakubiuk

7) Nazwa i adres podmiotu opracowujacego program funkcjonalno-uzytkowy:
Biuro Projektowe DROEM Mirostaw Jakubiuk
17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41

Signed by /
Podpisano przez:

Mirostaw Jakubiuk

Date / Data:
2022-08-18 02:54
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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie wraz z rozbudowa drogi wewngtrznej ul.
Lakowej na droge publiczng wraz z budowg i przebudowg oraz zabezpieczeniem kolidujacych sieci
1 urzadzen infrastruktury technicznej w m. Bransk w powiecie bielskim.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego konieczne opinie i1 warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbgdne dla wykonania Zamodwienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajacego 1 Warunkami Umowy, wykona¢ roboty budowlane 1 uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla calego zakresu inwestycji jesli bedzie
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa w momencie zakonczenia robdt budowlanych 1 ich
odbioru.

Szczegdlowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z art. 103 ust. 2
ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
1129 z p6zn. zm.)

Zamodwienie obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul.
Lakowej wraz z budowa i1 przebudowg oraz zabezpieczeniem kolidujacych sieci i1 urzadzen
infrastruktury technicznej na odcinku od granica pasa drogowego drogi krajowej Nr 66 (na granicy
dziatki nr ewid. 2298 obreb 51 Bransk) w kierunku potudniowym na odcinku ok. 300mb wraz z
wykonaniem tej rozbudowy. Pikietaz roboczy od km 0+000 do km 0+300. Ostateczna dtugos¢
zostanie okreslona na etapie projektowym z uwagi na projektowane wyokraglenia zataman trasy
tukami poziomymi i mozliwe zmiany tej dlugosci uzaleznione od zastosowanych promieni tych
tukow.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ réwniez roboty branzowe:

- br. elektryczna — budowa sieci o$wietleniowej, zasilanie przepompowni $ciekoéw oraz ewentualne
zabezpieczenie istniejacych sieci elektrycznych;

- br. telekomunikacyjna — budowa kanalu technologicznego, ewentualne zabezpieczenie
istniejacych linii telekomunikacyjnych;

- br. sanitarna — przebudowa i budowa odcinka kanatu sanitarnego grawitacyjnego z siecig boczna,
budowa kanatu sanitarnego tlocznego wraz z przepompownig, rozbiorka odcinka kanatu
sanitarnego d160 wraz z przytaczem, budowa odcinka wodociagu z siecig boczna,

- ewentualne usunigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nie zainwentaryzowanym na mapie
zasadniczej, na ktorej opracowano koncepcje.

Dodatkowo nalezy wyregulowa¢ zawory wodociggowe i pokrywy studni na kanale sanitarnym.

Nalezy rowniez zaprojektowa¢ i wykona¢ organizacj¢ ruchu z oznakowaniem pionowym i
ewentualnie oznakowaniem poziomym, uwzgledniajagcym projektowane zagospodarowanie terenu.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji projektowej, a takze rozbudowy drogi gminnej w systemie ,,zaprojektuj-wybuduj” w
zakresie jaki bedzie wymagany przez obowigzujgce przepisy prawne oraz Zamawiajgcego.

Zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w Opisie 0goélnym przedmiotu zamdwienia, jakie moga
wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu budowlanego lub projektu
wykonawczego z uwzglednieniem postanowien zawartych w SWZ, PFU, Umowie nie beda
powodowaty zmiany kwoty ryczaltowej oraz przedtuzenia realizacji inwestycji.

Uznaje sig¢, iz poj¢cia, ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” lub
podobne, sg tozsame 1 moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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Parametry i ilo$ci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawieraja bezwzgledne
minimum rob6t do zaprojektowania i wykonania. Jezeli zajdzie uzasadniona konieczno$¢
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilo$ci lub zmniejszenia czy tez zwigkszenia parametréw
nalezy uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego.

ZamoOwienie obejmuje rowniez uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien,
decyzji oraz zezwolen na rozbudowe¢ drogi wewngtrznej ul. Lakowej na droge publiczng w m.
Bransk na odcinku od km 0+000 do km 0+300 o tacznej dtugosci okoto 300mb wraz z budowa i
przebudowg oraz zabezpieczeniem kolidujacych sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne;.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Planowana jest rozbudowa ul. Lakowej, ktéra w chwili obecnej jest droga wewngtrzng. Po
wykonaniu rozbudowy ulica stanie si¢ drogg publiczng — droga gminng klasy D.

Poczatek odcinka na granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 66 na granicy z dziatka nr
ewid. 2298 obregb 51 Bransk, za$ koniec na granicy dzialek nr ewid. 592/2 1 593/3 obreb 51 Bransk
po stronie lewej. Zakres robdt obejmuje rowniez dowigzanie ul. Lakowej do nawierzchni drogi
dojazdowej w pasie DK66 o nawierzchni bitumicznej.

Zakres robot miescei si¢ w planowanych liniach rozgraniczajacych pasa drogowego, z uwzglednieniem
planowanego podziatu dziatki nr ewid. 591/20 oraz czasowego zajecia terenu pasa drogowego drogi
krajowej Nr 66 oraz terenu cz¢sci dziatek przyleglych, niezbednego podczas realizacji inwestycji, a
zwigzanego z przebudowg istniejacego kanatu sanitarnego oraz koniecznosciag dopasowania ul.
Lakowej do drogi serwisowe;.

Szczegbdtowsa lokalizacje przedsiewzigcia przedstawiono na zataczniku graficznym z koncepcja
i planem sytuacyjnym sporzadzonym na mapie zasadnicze;j.

Kilometraz podany w PFU jest kilometrazem przyblizonym wynikajacym z koncepcji
rozbudowy drogi bedacej zalacznikiem do niniejszego PFU. Podany jest celem okreslenia
szacunkowego rozmiaru robot przyjetych do wyceny. W zwiagzku z projektowanymi tukami
poziomymi dtugos¢ odcinka moze nieznacznie ulec zmianie. W trakcie sporzadzania dokumentacji
projektowej nalezy przyjac¢ doktadny kilometraz ewidencyjny poczatku i konca rozbudowywanego 1
przebudowywanego odcinka trasy po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

1.1.1. Dane ogoélne rozbudowywanego odcinka drogi

- dlugosé ok. 0,3km

- kilometraz roboczy od km 0+000 do km 0+300
- kategoria drogi droga wewnetrzna (po rozbudowie droga gminna)
- klasa drogi D

- kategoria ruchu KRI1

- przekrdj poluliczny

- szeroko$¢ jezdni szer. podstawowa 5,5m

- szerokos$¢ chodnika min. 2,5m

- szeroko$¢ pobocza min. 0,75m

- wysokos¢ skrajni drogi min. 4,50m

- wysoko$¢ skrajni chodnika min. 2,50m

- zjazdy indywidualne/publiczne: szer. jezdni nie mniej niz 4,0m/3,5m, nie wigcej niz 5,5m

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
1.1.2. Przekroje normalne drogi

- przekrdj normalny (poprzeczny)  — potuliczny
- przekroj jezdni: — lewostronny
- szerokos$¢ jezdni —5,50m (2x2,75m)

z ewentualnymi miejscowymi poszerzeniami na tukach drogi
zaleznymi od zastosowanego promienia tuku poziomego

- szeroko$¢ poboczy -0,75m

- szerokos$¢ chodnika - min. 2,5m
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- odwodnienie terenu: projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych spadkami
podtuznymi i poprzecznymi poboczem na nieutwardzony teren pasa drogowego;

Nalezy przewidzie¢ budowe zjazdoéw indywidualnych oraz publicznych z przyleglych do ul.
Lakowej nieruchomosci, dostosowujac te zjazdy do przebiegu trasy w planie i profilu.

1.1.3. Kanalizacja sanitarna

W obrebie projektowanego pasa drogowego ul. Lakowej nalezy zaprojektowaé kanalizacje
sanitarng wraz z wykonaniem przepompowni $ciekow z zasilaniem. Proponowany przebieg kanatlu
grawitacyjnego ©¥200 oraz rurociggu tlocznego min. @90 wraz z lokalizacja przepompowni
pokazano na Zat. Nr 4 do PFU. Dodatkowo nalezy przebudowa¢ kanal sanitarny @160 na ¥200 —
na odcinku ok. 24,3m w pasie drogowym ul. L.gkowej oraz na dlugosci ok. 73m w pasie drogowym
DK66. Na pozostatym odcinku kanat sanitarny przewidziano do rozbiorki. Istniejace odgatezienia
do przylegtych nieruchomosci tj. dziatek nr ewid. 591/11, 591/13, 591/15 nalezy przebudowac.
1.1.4. Sie¢ wodociagowa

Na odcinku ul. Lakowej projektowanym do rozbudowy nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowa
@110 z siecig boczng ¥110 i1 z odgatezieniami D32 do przylegtych posesji. Proponowany przebieg
wodociggu z siecig boczng pokazano Na Zatl. Nr 4 do PFU.

1.1.5. Sieci elektryczne

Wszystkie prace w obrgbie sieci elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ bezwzglednie w
uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok, rejon Energetyczny Bielsk Podlaski.

Budowa sieci kablowej podziemnej oSwietlenia ulicznego.

Klase oswietleniowa dla ul. Lakowej nalezy dobra¢ na podstawie normy PN-EN 13201-
1:2016-02. Projekt przewiduje wybudowanie sieci kablowej o$wietlenia ulicznego oraz shupow
aluminiowych z oprawami typu LED, wysokos$¢ zawieszenia opraw — 9m na odcinku od km 0+000
do km ok. 0+185 po stronie prawe;.

Stupy zabezpieczy¢ przed dzialaniem agresywnym soli, np. elastomerem. Projektowane stupy
oswietleniowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12767:2008 ,,.Bierne bezpieczenstwo
konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych”. Zgodnie z ww. normg dla drog w terenie
zabudowanym, dla ktorych nie podniesiono dopuszczalnych predkosci, stupy powinny speiniaé
wymagania dla ,.klasy 0”.

Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny zapewni¢ parametry o$§wietlenia zgodnie z normag
PN-EN 13201:2016 ,,O$wietlenie drog” dla przyjetej klasy os$wietleniowej, co powinno by¢
potwierdzone obliczeniami fotometrycznymi.

Budowa o$wietlenia ulicznego - zakres robot:

- montaz stupéw aluminiowych anodowanych z oprawami o§wietleniowymi LED — min. 7 szt;
- budowa sieci kablowej o§wietlenia ulicznego o dtugosci ok. 240m.

Kable nN uktada¢ w ziemi na glgbokosci min. 0.7m na 10 cm podsypce z piasku. Na
skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych i projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz pod
wjazdami na posesje kable uktada¢ w rurach ostonowych.

Wszelkie wzajemne zblizenia projektowanej oraz istniejacej infrastruktury technicznej
projektuje si¢ zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o odpowiednich $rednicach 1 parametrach
technicznych.

Zasilanie przepompowni Sciekow.

Zasilenie przepompowni nalezy od najblizszego ztacza kablowego w ul. Lakowe;.

1.1.6. Kanat technologiczny

W pasie drogowym ul. Lakowej nalezy zaprojektowaé kanat technologiczny zgodny z z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne. Projektowany jest
kanatl technologiczny w standardzie minimalnego profilu KTul. Sktadajacy si¢ z: jednej rury RO
HDPE fil10, jednej rury RS HDPE 40/3,7mm, jednej wiazki $cistej mikrorurek grubosciennych
WMR o wymiarach 7x12/8mm oraz studni kablowych SKR-1. Projektowany jest rowniez kanat
przytaczeniowy (KTps) w postaci rury HDPE40/3,7 od projektowanych studni do granic posesji. W
przysztosci zostanie wykorzystany do budowy przytaczy do poszczegolnych posesji. Proponowany
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przebieg kanatu technologicznego pokazano na Koncepcji Projekt zagospodarowania terenu — Zat.
Nr 4 do PFU.

W przypadku:

1) zmiany uwarunkowan skutkujacych koniecznoscig zmiany charakterystycznych parametrow

2) koniecznosci wykonania robot nieujetych w niniejszym PFU

— zastosowanie majg warunki Umowy zawartej przez Wykonawce z Zamawiajacym.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Stan istniejacy

Projektowany do rozbudowy odcinek drogi wewngtrznej tj. ul. Lakowej w m. Bransk o
nawierzchni gruntowej ulepszanej kruszywem szer. od ok. 2m do ok. 6m. Ulica przebiega od
granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 66 w kierunku potudniowym. Wzdtuz ulicy po stronie
prawej na odcinku ok. 170m nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, za§ pozostate
nieruchomosci niezabudowane, cze$ciowo uzytkowane rolniczo. Warunki eksploatacyjno-ruchowe sa
utrudnione z uwagi na zly stan nawierzchni.

W pasie drogowym ul. Lakowej zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne: kablowa linia
elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna z odgale¢zieniami bocznymi. W pasie
terenu robot drogi krajowej Nr 66 zlokalizowana jest podziemna kablowa linia telekomunikacyjna,
kanal sanitarny, wodociag oraz projektowana doziemna kablowa linia telekomunikacyjna.

W pasie terenu robot brak drzew i krzakow wymagajacych wycinki. Koniecznos$¢ i zakres
wycinki drzew 1 krzakéw moze nastapi¢ na etapie prac projektowych, w razie stwierdzenia kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego.

Szerokos¢ pasa drogowego zmienna: od ok.12m, na konhcowym odcinku po wewnetrznej stronie
tuku poziomego wymaga korekty i przejecia przyleglej czgsci dziatki pod pas drogowy..

1.2.2 Stan projektowany

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia na podstawie ponizszych dokumentow
przekazanych przez Zamawiajgcego:

1) wynikow badan podioza gruntowego zawartych w opinii geotechnicznej sporzadzonej przez
uprawnionego geologa, ktore moze uszczegdtowic.

2) mapy do celow projektowych przekazanej przez Zamawiajacego przy podpisywaniu umowy,
ktora w razie potrzeby nalezy uaktualni¢ lub dostosowac do rozwigzan projektowych

3) informacji o aktualnych uwarunkowaniach wynikajacych z posiadanych uzgodnien, opinii,
porozumien, w tym zawartych w niniejszej PFU.

4) koncepcji projektowej zagospodarowania terenu stanowigcej zalacznik Nr 4 do niniejszej PFU

Wykonawca zaprojektuje 1 wybuduje droge gminng w tym elementy infrastruktury o
parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie obowigzujagcymi warunkami technicznymi dla
drog zawartych w aktualnie obowigzujacym rozporzadzeniu MTiGM w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r.
poz.124 z p6zn. zm.) dla kategorii ruchu — KR1 i klasy drogi — D. Nalezy zastosowa¢ rozwigzania
parametrow geometrycznych pozwalajacych zrealizowaé inwestycje w projektowanym pasie
drogowym oraz zapewni¢ prawidtowe powierzchniowe odwodnienie jezdni, chodnikow oraz
zjazdow. Niwelete nawierzchni w profilu podluznym oraz przekroju poprzecznym nalezy
dopasowac rowniez do zjazdow i terenu przyleglego, projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni
oraz obowigzujacych warunkéw technicznych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi

klasa drogi D

predkos¢ projektowa min. 30km/h

przekroj normalny (poprzeczny) potuliczny

szerokos¢ jezdni 5,5m z ewentualnymi dodatkowymi poszerzeniami na tukach
poziomych lub skrzyzowaniach

szeroko$¢ chodnikow min. 2,5m
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szeroko$¢ poboczy 0,75m

wysokos¢ skrajni jezdni min. 4,50 m

wysokos¢ skrajni chodnika min. 2,5m

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ wg Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (Zat. do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i1 Autostrad z dnia 16.06.2014r. Zwanym dalej ,,Katalogiem KTKNPiP” na podstawie
badan podtoza gruntowego bedacych Zalacznikiem do niniejszego PFU, w razie potrzeby
uszczegotowié poprzez zaggszczenie odwiertow w miejscach watpliwych 1 wykona¢ dodatkowe
badania podioza.

Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla ruchu KR1/KR2:

- nawierzchnia jezdni drogi gminnej — kostka betonowa brukowa gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. S5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22cm spetniajacej
wymagania okre$lone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP

- w razie konieczno$ci nalezy zaprojektowaé warstwe mrozoochronng lub ulepszenie podioza
zgodnie z Tablicg 8.4 zawartg w Katalogu KTKNPiP dla kategorii ruchu KR1/KR2 i grup no$nosci
poditoza G1-G4.

- nawierzchnia zjazdéw indywidualnych oraz publicznych — kostka brukowa betonowa gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C50/30 spetniajacej wymagania okre§lone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP

- nawierzchnia chodnikow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr. 5cm na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 spelniajacej wymagania
okreslone w Tablicy 11.3 w/w Katalogu KTKNPiP

Uzbrojenie terenu:

- przewiduje si¢ budowe sieci oswietleniowej, zasilanie przepompowni $ciekoOw oraz ewentualne
zabezpieczenie istniejacych sieci elektrycznych;

- przewiduje si¢ budowe kanatu technologicznego oraz ewentualne zabezpieczenie istniejacych linii
telekomunikacyjnych;

- przewiduje si¢ wykonanie odcinka wodociggu z siecig boczng;

- przewiduje si¢ przebudowe¢ odcinkow istniejagcego kanalu sanitarnego wraz z przylaczami do
nieruchomosci oraz budowe odcinka kanalu sanitarnego grawitacyjnego z siecig boczng, budowe
kanatu sanitarnego ttocznego wraz z przepompownig sciekow i zasilaniem,;

- przewiduje si¢ zabezpieczenie, budowe lub przebudowe istniejgcych sieci uzbrojenia technicznego
kolidujacego z projektowanym uktadem drogowym oraz innymi sieciami - konieczno$¢ usunigcia
ewentualnych  lokalnych  kolizji  istniejacych  podziemnej sieci  telekomunikacyjne;j,
elektroenergetycznej, wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej z projektowang jezdnig drogi oraz
innymi rozwigzaniami projektowymi;

- przewiduje sie¢ regulacje wysokosciowy istniejacych pokryw zaworow wodociggowych, pokryw
studni na kanale sanitarnym;

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowa lub zabezpieczeniem sieci oraz przylaczy
kolidujacych z inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usunigcie kolizji 1 wynika¢ z przyjetych
przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujacych przepisow oraz uzyskanych, a takze
zaktualizowanych w toku realizacji niniejszego zamoéwienia przez Wykonawce warunkow
technicznych usunigcia kolizji, uzgodnien oraz opinii, itd. wydanych przez wlascicieli 1 gestorow
sieci oraz podmioty zarzadzajace kolidujaca infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu. Pelna
identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunigcia wszystkich kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

Odwodnienie

Projektuje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych spadkami

podtuznymi i poprzecznymi poboczem na nieutwardzony teren pasa drogowego. Nalezy zapewnic¢
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skuteczne odprowadzenie wody z jezdni i chodnika przy braku pogorszenia stosunkéw wodnych na
dziatkach sgsiadujacych.
Wycinka drzew lub krzakow

Szczegdtowa inwentaryzacje kolidujacych drzew 1 krzakéw do wycinki wykona¢ na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej na rozbudowe drogi gminne;.

W przypadku stwierdzenia wystgpienia kolizji istniejacych drzew lub krzakow z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, badZ tez zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, braku mozliwosci
dostosowania odleglosci obiektow w pasie drogowym do obowigzujacych warunkow technicznych
nalezy przewidzie¢ ich usunigcie.

Tereny zielone

Nalezy zaprojektowaé tereny zielone pokryte warstwa humusu i obsiane mieszankg traw
niskich w pasie pomig¢dzy obramowaniem chodnika, a granicg pasa drogowego lub ogrodzenia.
Organizacja ruchu
Nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie wprowadzic:
1) organizacj¢ ruchu na czas wykonywania poszczegolnych etapow robot,
2) statg organizacje¢ ruchu.
Nalezy zastosowa¢ znaki i sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego,
ktore speiniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.
Na drogach gminnych: znaki - grupa mata (M) - nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1 (W
przypadku znakow A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych
typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mie¢ taka samg grup¢ wielkosci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsza niz grupa wielkosci znakoéw Srednich.
1.2.3 Zakres przygotowania dokumentacji projektowej:

Rozbudowe drogi zaprojektowac tak, aby po jej wykonaniu spelnione zostaly wymagania
wynikajace z rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie i1 uniknag¢ zbednych
wywlaszczen pod pas drogowy.

Do obowiazkow wykonawcy w zakresie dokumentacji nalezy w szczegdlnosci:

a) Aktualizacja w razie potrzeby mapy do celow projektowych otrzymanej od Zamawiajacego przy
podpisaniu Umowy

b) Sporzadzenie projektdow podzialdow nieruchomos$ci z wykazem zmian gruntowych jako
zalacznika do wniosku ZRID;;

¢) Sporzadzenie planu wycinki i nasadzen drzew przydroznych (w razie zaj$cia konieczno$ci) oraz
uzyskanie w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego — prawomocnej decyzji zezwalajacej na wycinke
drzew lub krzewoéw w pasie drogowym zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1 ewentualnie opracowania na potrzeby ww. dec. planu nasadzen zastepczych, jezeli organ wydajacy
decyzje¢ lub organy uzgadniajace zazadaja planu (Dz.U. 2022 poz. 916 z pdzn. zm.).

d) Poniewaz Zamawiajacy posiada i udostepnia opracowanie z wynikami badan podtoza §rednio co
130-140mb wykonanymi w 2022 roku, w razie watpliwosci co do podtoza gruntowego, na potrzeby
sporzadzenia dokumentacji projektowej 1 wykonywania robot budowlanych nalezy ja
uszczegdtowi¢ i ewentualnie rozszerzy¢ poprzez zageszczenie otworOw w miejscach watpliwych i
wykona¢ dodatkowe badania podtoza.

e) Opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje i
urzedy, opracowan, badan, analiz, raportéw itp.

f) Sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego na rozbudowe drogi tacznie z
materiatami 1 opracowaniami towarzyszacymi - na rozbudowe i1 przebudowe drogi - wraz z
niezbedng budowa, przebudowa infrastruktury technicznej i usunigciem kolizji - zgodnie z
aktualnymi na dzien realizacji zamowienia przepisami, wiedzg techniczng, sztukg budowlang - w
szczegolnosci  branzy drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej -
zawierajacych wszelkie wymagane opracowania, opinie, uzgodnienia, opinie, decyzje niezbgdne do
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pézniejszego wykonania robdt budowlanych. Wczedniej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym
proponowane rozwigzania i uzyskac jego akceptacje.

g) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozytywnej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowe;j.

h) Opracowanie dodatkowej niezbednej wykonawczej dokumentacji projektowej dla
poszczegdlnych branz (w razie potrzeby) — rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

1) Sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot branzy drogowej, branzy
elektrycznej, branzy sanitarnej, branzy telekomunikacyjnej na budowg¢ kanatu technologicznego o
min. wymaganiach i ew. innych branz dla miejsc usuni¢cia kolizji oraz przedstawienie ich do
sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru i akceptacji przez Zamawiajacego. Beda stanowily podstawe
do oceny wykonania i odbioru robdt niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia.
Powinny one zawiera¢ zakres okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. poz. 2454) w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

j) Opracowanie informacji projektanta dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

k) Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi oraz projektu
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot z kompletem wymaganych uzgodnien oraz
zlozeniem ich do zatwierdzenia do odpowiedniego organu.

1) Sporzadzenie przedmiaréw robot, kosztorysow ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie.

m) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od organéw administracji publicznej, instytucji,
podmiotow, wszelkie niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia,
postanowienia i1 decyzje administracyjnych wynikajace z przepisow prawa, a warunkujacych
przyszia realizacj¢ inwestycji.

Wymagania dotyczace ilosci egzemplarzy kompletnych dokumentow:

Sktad Dokumentéw Wykonawcy:

W ramach kwoty wynagrodzenia z umowy nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie
moga okaza¢ si¢ niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w
sktad przedmiotu zamowienia. W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i
dokumenty w nastepujacej iloSci egzemplarzy przekazywanej Zamawiajagcemu, ilo$¢ ta nie
obejmuje egzemplarzy niezbednych Wykonawcy przy wykonywaniu zamowienia oraz egzemplarzy
wymaganych przepisami, sktadanych do zewng¢trznych Instytucji:

1) mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
(do PFU zalaczono jedynie kopi¢ mapy zasadniczej) — 2egz.. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej (w formatach pdf+dxf);

2) uzupehiajaca dokumentacja geologiczno-inzynierska (w razie potrzeby, w formie dodatkow do
dokumentow przekazanych przez Zamawiajacego) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

3) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j;

4) Projekt stalej organizacji ruchu dla odcinka drogi gminnej podlegajacej rozbudowie
uwzgledniajacy docelowe zrealizowane rozwigzania projektowe — 2egz. w formie papierowej oraz 1
w formie elektronicznej;

5) Informacje projektanta (BIOZ) i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 2egz. w formie
papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

6) Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej do starosty wraz z
zatgcznikami zgodnie z Art. 11d pkt. 1 Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji (Dz. U. 2022 poz. 176) — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j;

7) Projekt Budowlany wielobranzowy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi — 2egz.
w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;
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8) Projekty Wykonawcze oddzielnie dla kazdej branzy (branza sanitarna, telekomunikacyjna,
elektryczna oraz inne w razie koniecznos$ci) wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi —
2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektronicznej;

9) Projekt organizacji ruchu na czas budowy — 2egz. w formie papierowe] oraz 1 w formie

elektronicznej;
10) Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Wykonawczego — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektronicznej;

11) Przedmiary Robot — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie elektroniczne;j
12) Dokumentacj¢ powykonawcza w tym geodezyjng — 2egz. w formie papierowej oraz 1 w formie
elektroniczne;j

Kazdy komplet nalezy przekaza¢ w tozsamej wersji cyfrowej. Komplet - oznacza
dokumentacj¢ oryginalng w wersji papierowej finalnej 1 zatwierdzonej, opatrzong wszystkimi
stosownymi podpisami i pieczeciami.

Calo$¢ opracowanej dokumentacji powinna by¢ opracowana w jezyku polskim. Wersja
elektroniczna Dokumentacji projektowej powinna zosta¢ sporzadzona z zastosowaniem
nastgpujacych formatoéw elektronicznych:

- rysunki — format DXF lub DWG (dopuszcza si¢ tez format PDF)

- opisy, opinie, uzgodnienia, zestawienia, specyfikacje itp. — format pdf (dopuszcza si¢ tez format
MS Word, MS Excel)

- pliki nie wigksze niz 10Mb.

1.2.4. Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji rozbudowy drogi

a) przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) przygotowanie placu budowy wraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot,

c¢) realizacja robdt w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego projekt wykonawczy — po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

d) wystepowanie pisemne do Zamawiajacego/Inspektora nadzoru w formie wnioskow o akceptacje
materialow, recept na beton asfaltowy przewidziany do wbudowania, kolor kostki betonowe;,
dokonanie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e) prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami Szczegoétowych Specyfikacji
Technicznych,

f) Wykonawca zapewni kierownika budowy 1 kierownikdw robdt branzowych: branzy sanitarne;,
elektrycznej, telekomunikacyjnej i ewentualnie innych,

g) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiaréw,

h) przygotowanie rozliczenia konncowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

1) Wykonawca winien w razie konieczno$ci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkow
malej architektury, przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczeg6dlnych przepisow,

j) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie wszystkich robot
branzowych,

k) dokonanie odbioréw robdt w  zakresie branzy telekomunikacyjnej, sanitarnej,
elektroenergetycznej 1 ew. innych branz zgodnie z wymogami gestoroOw sieci, zarzadcy drogi
krajowej

1) przygotowanie materiatbw do wnioskow o pozwolenie na uzytkowanie oraz zlozenie w imieniu
Zamawiajacego do wlasciwego organu (w przypadku gdy bedzie wymagane)

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty 1 odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu zawodowym.
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1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i oddania do uzytkowania odcinka drogi wewnetrznej tj. ul. Lakowej od km 0+000 do km
0+300 (pikietaz roboczy) wraz dopasowaniem do jezdni drogi serwisowe] w pasie drogowym drogi
krajowej Nr 66. Rozbudowe drogi nalezy zaprojektowaé na podstawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn.
zm.) oraz Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 176).

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie
zamoOwienia, w tym przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujagcymi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego PFU wraz z zalacznikami.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie rozbudowy drogi z obowigzujgcymi przepisami, sztuka
budowlang i zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie lub w razie potrzeby
przeniesienie urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym, umozliwiajac wykonanie rob6t
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami
oraz po uzyskaniu stosownych zezwolef. Wykonawca winien te roboty uwzgledni¢ w wycenie.

Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowigzuje si¢ do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wylaczen 1 wilaczen energii elektrycznej, sieci telekomunikacyjnej,
wymaganego nadzoru ze strony wlasciwego gestora sieci, koszty wymaganych odbiorow;

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy;

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

5) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(konserwacja oznakowania),

6) zapewnienia obslugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zb¢dnych materiatow, odpadow i
sSmieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czgsci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow istniejacych i
elementéw zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy 1 przekazania go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 1
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

12) w razie konieczno$ci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkow matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz
przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczeg6lnych przepiséw

13) wykonania badan, prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy wspotudziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajacego,
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15) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajacemu
najpoézniej do dnia odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest zobligowany uja¢ w cenie oferty te roboty, ktorych szczegdlowe rozwigzania
moga wplywaé na zwigkszenie zakresu robot (w szczegoélnosci m.in. konieczno$¢ podniesienia
niwelety drogi, konieczno$¢ wykonania dodatkowych odgalezien bocznych sieci wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej, dodatkowych stupdéw oswietleniowych, konieczno$¢ ulepszenia podtoza
gruntowego wynikajagca z uszczegotowienia badan podloza, konieczno$¢ zapewnienia drog
objazdowych, wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego), usunigcie kolizji,
zabezpieczenie infrastruktury - stanowig one ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty
dodatkowe.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z tym, ze rodzaje robdt oraz ich ilosci, wyszczegdlnione w
niniejszym PFU oraz jego zalacznikach sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
szczegotowe] dokumentacji projektowej. Wszelkie ryzyko zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamoOwienia Wykonawca jest zobowigzany uja¢ w cenie oferty.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilo$ci robot

Nalezy zaprojektowa¢ droge w przekroju potulicznym, kanat technologiczny, brakujacy odcinek
kanalizacji sanitarnej z siecig boczng i przepompownig oraz jej zasialniem z najblizszego ztacza
kablowego, uwzgledni¢ rozbidrke czesci istniejacego kanatu z przylaczem, zaprojektowaé
brakujacy odcinek wodociggu z siecig boczng oraz stupowa lini¢ oswietlenia ulicznego.

1) roboty pomiarowe:

— dhugos$¢ odcinka drogi — ok. 0,3km

— Zamawiajacy przyjat poczatek drogi granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 66 na granicy z
dziatkg nr ewid. 2298 obrgb 51 Bransk, za$ koniec na granicy dziatek nr ewid. 592/2 1 593/3 obrgb
51 Bransk po stronie lewej

2) zdjecie humusu:

— zaleca si¢ wykorzystanie go do niwelacji terenu po wykonaniu robot nawierzchniowych i
wykonania trawnikow lub nadmiar wywiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;

3) usunigcie drzew, karczy drzew i1 odrostow krzakdéw:

— nie przewiduje si¢ wycinki drzew, karczy drzew 1 odrostow krzakow, jednak jesli po
przeprowadzeniu inwentaryzacji zieleni z projektowanych rozwigzan projektowych wyniknie taka
potrzeba, nalezy usung¢ jedynie kolidujace drzewa 1 karcze drzew oraz odrosty krzakéw
znajdujacych si¢ w pasie drogowym;

4) roboty ziemne — wykopy, nasypy:

— wykopy — nalezy przewidzie¢ przy wykonywaniu koryta pod wykonywang konstrukcje
nawierzchni jezdni, zjazdow 1 chodnikéw, wykonywaniu remontu (przebudowy) odgat¢zien
bocznych sieci wodociggowej, remontu lub przebudowy wpustéw ulicznych. Zaleca si¢
niewykorzystany na budowie grunt z wykopu przyja¢ na odwiezienie na odktad w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego, lub do utylizacji. Moze by¢ réwniez uzyty, jesli si¢ nadaje do
wbudowania - na budowie, przebudowie pozostatych obiektow objetych umowg z Zamawiajagcym
na wykonanie calego zadania.

— nasypy — przewidzie¢ w obregbie projektowanych do remontu/przebudowy ewent. do wykonania
nowego przepustu, przy poszerzeniach i na uzupetnienie korpusu drogowego, na odcinkach gdzie
nalezy wymieni¢ grunt nienos$ny — zaleca si¢ grunt na nasypy przyja¢ z dowiezieniem z dokopu z
pomniejszeniem o pozyskany z wykopow grunt nadajacy si¢ do wbudowania w nasypy.

— 1los¢ robot ziemnych wyliczy¢ na podstawie przekrojow poprzecznych i w miejscach
charakterystycznych;

5) podbudowy na przekopach, w miejscach wymiany gruntu, na zjazdach — z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie;

6) podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm;

7) warstwa ulepszonego podloza (w razie potrzeby jej zastosowania) z gruntu stabilizowanego
cementem albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
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8) warstwa mrozoochronna (w razie potrzeby jej zastosowania) z mieszanki zwigzanej cementem

klasa C1,5/2 albo z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

9) warstwa odcinajaca — w razie zajscia takiej potrzeby

10) nawierzchnia jezdni drogi gtowne;:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. Scm

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu

KTKNPiP

- W razie potrzeby warstwa mrozoochronna, warstwa ulepszonego podloza lub warstwa odcinajaca
Obramowanie nawierzchni jezdni drogi glowniej krawegznikami betonowymi 15x22cm,

dopuszcza si¢ zastosowanie kraweznikow 15x30cm w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

11) nawierzchnia jezdni zjazdow:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. Scm:

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu

KTKNPiP

- w razie potrzeby warstwa ulepszonego podtoza lub warstwa odcinajaca

Obramowanie zjazdow obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie betonowej gr. 10cm.

Na zjazdach publicznych konstrukcja jak na drodze gtéwne;.

Obramowanie zjazdéw publicznych kraweznikami betonowymi 15x22c¢m lub 15x30cm

12) nawierzchnia chodnikow:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. S5cm:

- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 wg Tablicy 11.3 w/w Katalogu

KTKNPiP

- w razie potrzeby warstwa ulepszonego podtoza lub warstwa odcinajaca

Chodniki nalezy wykona¢ w dowiazaniu do istniejagcych fundamentoéw ogrodzen, a w przypadku ich

braku nalezy obramowa¢ obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowe;.

13) likwidacja miejsc wysadzinowych: lokalizacj¢ miejsc wysadzinowych nalezy okresli¢ na

podstawie oceny wizualnej 1 badan geotechnicznych (ewentualne dodatkowe uszczegodlowiajace

badania geotechniczne wykonawca wykonuje we wlasnym zakresie, opinia geotechniczna z

wynikami badan podtoza srednio co 150mb stanowi zalacznik Nr 3 do niniejszego PFU;

14) odwodnienie

— zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne 1 poprzeczne;

15) przebudowa istniejacych i budowa nowych zjazdoéw i wjazdow, przebudowa skrzyzowan

— nawierzchni¢ na potaczeniu ul. Lakowej z drogg serwisowg w pasie drogi krajowej Nr 66

wykona¢ z betonu asfaltowego albo z kostki betonowej w zalezno$ci od uzgodnien z zarzadca drogi

krajowej;

— nawierzchni¢ zjazdéw wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm, szerokos$¢ jezdni zjazdow zgodna z

szerokos$cig istniejgcych bram na posesje, lecz nie mniejsza niz 3,0m, szer. maksymalna jezdni

zjazdoéw nie wicksza niz szeroko$¢ jezdni na drodze gminnej - 5,5m, dlugo$¢ zjazdéw do granicy

pasa drogowego lub istniejacych ogrodzen;

— nalezy przewidzie¢ wykonanie zjazdéw do kazdej nieruchomosci przylegajacej do ul. Lakowej

zgodnie z koncepcja, ostateczng lokalizacje uzgodni¢ z zarzadca drogi.

17) elementy bezpieczenstwa ruchu:

— oznakowanie pionowe — wykona¢ zgodnie z wymaganiami nowych rozwigzan projektowych

drogi 1 obowigzujacymi przepisami w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach,

— oznakowanie poziome — nie przewiduje si¢

18) urzadzenia i sieci
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— sie¢ wodociggowa — zaprojektowaé wodociag z siecig boczng na odcinku objetym opracowaniem,
w razie potrzeby usuni¢cie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie wodociggu przed
przemarzaniem, regulacja pokryw zawordéw, rury do budowy sieci wodociggowej wykonane z
polietylenu klasy PE 100 RC
— sie¢ telekomunikacyjna — usunigcie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie rurami ostonowymi
w razie ich braku, projekt 1 wykonanie kanatu technologicznego,
— sie¢ elektroenergetyczna — na podstawie przedstawionej w zal. Nr 4 koncepcji zagospodarowania
terenu zaprojektowa¢ i wykona¢ oswietlenie uliczne odcinka ul. Lakowej od najblizszego stupa i
szafki o§wietleniowej na ul. Poniatowskiego, zasilanie przepompowni od najblizszego zlacza na ul.
Lakowej, stupy oswietleniowe sytuowac przy granicy dzialek, kabel oswietleniowy pod chodnikiem
w odl. Min. 0,5m od fundamentéw ogrodzen, w razie zmniejszenia odleglosci — w rurach
ostonowych, usuni¢cie ewentualnych kolizji lub zabezpieczenie rurami ostonowymi, pod zjazdami
przewidzie¢ rury oslonowe. Slupy oswietleniowe o wys. 9m z wysigegnikiem (min. wysokos¢
zawieszenia lampy), oprawy ledowe dobrane do kategorii drogi zgodnie z normg o$wietlenia i
warunkami technicznymi;
- kanalizacja sanitarna - na podstawie przedstawionej w zal. Nr 4 koncepcji zagospodarowania
terenu zaprojektowacé i wybudowac¢ odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownia $ciekow,
przebudowg 1 rozbiorka odcinkow istniejacego kanalu o zbyt malej S$rednicy, przelaczy¢
nieruchomos$ci do nowowybudowanego kantu grawitacyjnego, wyregulowaé¢ pokrywy studni do
projektowanej niwelety jezdni, usung¢ lub zabezpieczy¢ miejsca ewentualnych Kkolizji,
przepompownia z polimerobetonu, szczelna, kanat grawitacyjny rury d200, kanal tloczny min 490
- podziemna kablowa linia telekomunikacyjna — projektowana wg odrgbnego opracowania,
usunigcie ewentualnych kolizji.
19) informacja o realizacji i finansowaniu zadania
— ustawienie tablic informacyjnych — 2 szt.

Prawidlowo zaprojektowana konstrukcja nawierzchni jezdni powinna:
- by¢ odporna na dzialanie obcigzen pionowych od pojazdéw — przejmowanie i przenoszenie na
podioze gruntowe obcigzen w sposob nieszkodliwy dla nawierzchni, bioragc pod uwage okreslong
no$nos¢ podloza gruntowego,
- by¢ odporna na dziatanie obcigzen poziomych od pojazdow,
- zapewnia¢ wymagang trwalo$¢ zmgczeniowa warstw nawierzchni,
- by¢ odporna na warunki klimatyczne — odpornos$¢ na wysokie temperatury w ciggu lata oraz niskie
W ciggu zimy,
- spetnia¢ funkcje zabezpieczenia przed dzialaniem wody,
- by¢ odporna na wysadziny,
- zapewnia¢ odpowiednie wilasciwosci funkcjonalne nawierzchni m.in. réwno$¢ podtuzng i
poprzeczng oraz no$no$¢ w chwili oddania do uzytku oraz w okresie gwarancyjnym zgodnie z
zapisami poszczegdlnych STWiORB oraz warunkow gwarancji i rekojmi.
Krawezniki betonowe uzyte do budowy musza spetnia¢ parametry okreslone normg PN-EN
1340:2004/AC:2007P , Krawegzniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczegolnosci:
- wymiary 15x30cm, 15x22cm
- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)
- nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B)
- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie klasa — 2 (T) — min. 4,0 MPa lub 3 (U) — min.
4, 8MPa
- odporno$¢ na $cieranie — min. klasa 3 (H) albo wyzsza
- klasa betonu C30/37
Betonowe obrzeza chodnikowe powinny spetnia¢ warunki normy PN-EN 1340::2004/AC:2007P
,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan” a w szczego6lnosci:
- odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3 (D)
- klasa odpornosci na warunki atmosferyczne: nasigkliwo$¢ — 2 (B) <5%
- wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie — klasa 2 (T)
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- odporno$¢ na $cieranie — klasa 3 (H) albo wyzsza

- odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca (minimalna warto$¢ deklarowana)

- klasa betonu C30/37

Parametry techniczne kostki betonowej uzytej do wykonania nawierzchni jezdni, zjazdow,
chodnikow musza spetnia¢ parametry okre§lone normg PN-EN 1338:2005/AC:2007P ,,Betonowe
kostki brukowe. Wymagania i metody badan” a w szczegolnosci:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu nie mniejsza niz 3,6Mpa

- klasa odpornosci na $cieranie 4 (I)

- klasa odpornos$ci na warunki atmosferyczne: nasigkliwo$¢ — 2 (B) <5%

- klasa odpornosci na warunki atmosferyczne: odporno$¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z udziatem
soli odladzajacych - 3 (D)

Zaprojektowana konstrukcja powinna gwarantowaé trwato$¢ w zakladanym okresie
eksploatacji oraz spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach gwarancji dla wszystkich
wyszczegolnionych parametrow.

1.4.2. Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robdt w zakresie robot przy obiektach
inzynierskich:

Nie dotyczy.

1.4.3. Natezenie ruchu

Na drodze wewngtrznej nie przeprowadzano pomiaréw ruchu. Przewiduje si¢ po wybudowaniu
drogi natezenie ruchu kategorii KR1 do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
1.4.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji istnieja: wodociag z siecig boczng, kanalizacja sanitarna z
siecig boczng, podziemne kablowe linie telekomunikacyjne, podziemna kablowa linia
elektroenergetyczna, ktére pokazane s3 na kopii mapy zasadniczej oraz koncepcji
zagospodarowania terenu zatgczonych do niniejszego PFU. Nalezy w uzgodnieniu z gestorami
urzadzen 1 sieci zabezpieczy¢ wszystkie ewentualne kolizje tych urzadzen z projektowang
rozbudowg drogi. Dodatkowo nalezy wyregulowaé zawory wodociggowe i pokrywy studni na
kanale sanitarnym.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest do niezwlocznej konsultacji z
Zamawiajacym wszystkich uzyskiwanych warunkéw technicznych na budowe oraz ewentualng
przebudowe kolidujacej infrastruktury technicznej lub usunigcie kolizji.

Roboty ziemne w obrebie wystepujacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ ze szczegodlng
ostrozno$cig rgcznie. Podczas pracy sprzgtu zachowac bezpieczng odleglo$é od linii naziemnych i
podziemnych. W przypadku zasypania lub uszkodzenia zaworéw wodociggowych nalezy fakt ten
zglosi¢ odpowiednim stuzbom gestora tej sieci. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
powiadomi¢ wilascicieli urzadzen i1 sieci o planowanych robotach 1 wyznaczy¢ doktadny ich
przebieg.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Ponizej opisane wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia dotycza
catosci inwestycji. Przy przygotowaniu oferty nalezy wzig¢ pod uwage ponizsze wymagania.

2.1.1. Lokalizacja zamierzenia budowlanego

Zamawiajacy wymaga, aby przebieg ul. Lakowej zaprojektowac i wykona¢ w pasie drogowym
tej ulicy, na dziatce nr ewid. 939/2, na dziatce nr ewid. 939/1 planowanej do przejecia pod pas
drogowy drogi publicznej oraz jedynie w niezbgdnym zakresie do realizacji inwestycji na czgsci
dziatki nr ewid. 591/20 przylegtej do pasa drogowego, projektowanej do podziatlu. Do czasowego
zajecia planowana jest dziatka nr ewid. 2298. Rozwigzania przedstawione s3 na koncepcji
zagospodarowania terenu stanowigcej zalacznik Nr 4 do niniejszego PFU. Zmiany koncepcji sa
dopuszczalne w uzasadnionym prawnie, technicznie lub ekonomicznie zakresie 1 musza byc¢
dokonane z uwagi na przepisy prawa, warunki uzgodnienia z gestorami sieci itp., jesli sg korzystne
dla Zamawiajgcego 1 wyrazi na to zgodg.
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2.1.2. Wymagana dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opracowania na mapie sytuacyjno-wysokosciowej

do celow projektowych w nastepujacych branzach:

- drogowa — rozbudowa ul. Lakowe;j

- elektryczna — budowa sieci o$wietleniowej, zasilanie przepompowni §ciekow oraz ewentualne
zabezpieczenie istniejgcych sieci elektrycznych;

- telekomunikacyjna — budowa kanalu technologicznego, ewentualne zabezpieczenie istniejacych
linii telekomunikacyjnych,;

- sanitarna — przebudowa i1 budowa odcinka kanatu sanitarnego grawitacyjnego z siecig boczna,
budowa kanatu sanitarnego ttocznego wraz z przepompownig, budowa odcinka wodociggu z siecig
boczna,

- ewentualne usunigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nie zainwentaryzowanym nha mapie
zasadniczej, na ktérej opracowano koncepcjg.

Dokumentacja powinna sklada¢ sie z:

a) mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych;

b) projektow podzialéw nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych;

c¢) dokumentacji z utrwalenia punktow granicznych wraz z protokotem i szkicem przebiegu granic;
d) Projektu Budowlanego i Wykonawczego, uwzgledniajacych wszystkie niezbedne do realizacji
zadania branze;

e) inwentaryzacji zieleni;

f) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich branz;

g) Projektu organizacji ruchu na czas robot;

h) Projektu statej organizacji ruchu po zrealizowaniu robot;

h) wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji wraz zatgcznikami,

1) Przedmiaru robét;

Zamawiajacy wymaga, aby przyjete rozwigzania odpowiadaly zasadom wiedzy techniczne;,
obowigzujacym Polskim Normom 1 przepisom techniczno-budowlanym. W dokumentacji
projektowej oraz STWiOR nalezy okresli¢ wymagania dotyczace dostosowania projektu do potrzeb
wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia dostgpnosci dla osoéb niepetnosprawnych zgodnie z
art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych. Projekt budowlany
ma zapewni¢ by urzadzenia i1 obiekty (np. podpory znakéw drogowych) znajdujace si¢ w chodniku
nie utrudnialy uzytkowania chodnika przez osoby niepetnosprawne.

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

W dokumentacji projektowej nalezy zastosowal rozwigzania konstrukcyjne i1 parametry
uwzgledniajace zapisy niniejszego PFU, za$ przyjete rozwigzania muszg by¢ zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Dokumentacja projektowa uwzglednia¢ musi w szczegolnosci zapisy:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz.
1643 z p6zn. zm.)

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 176 z pdzn. zm)

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

- Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1129 z p6zn. zm.)

- Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z
pézn. zmianami)
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- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.)
Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
1) Program funkcjonalno-uzytkowy,
2) Pozyskane przez Wykonawce decyzje, warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,
3) Aktualng mape do celow projektowych otrzymang od Zamawiajgcego 1 ewentualnie w razie
potrzeby zaktualizowang i rozszerzong o niezbedny zakres przez Wykonawce,
4) Pomiary i inwentaryzacje wtasne Wykonawcy
5) Badania, odkrywki, obliczenia,
6) Opinie geotechniczng z badan podloza gruntowego stanowigca zalacznik nr 3 do niniejszego
PFU w razie potrzeby uszczegdétowiong o dodatkowe odwierty.

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679 z p6zn. zmianami).

Projekt budowlany powinien sktadac si¢ w szczegdlnosci z:

1) Projektu zagospodarowania terenu

2) Projektu architektoniczno-budowlanego

3) Projektu technicznego

4) zalacznikow projektu budowlanego

a) opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy
Prawo budowlane,

b) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b
ustawy Prawo budowlane.

Projekt wykonawczy powinien sktadac si¢ w szczegolnosci z:

1) Czg¢sci opisowej opisujacej stan istniejacy 1 projektowany

2) Czgsci rysunkowej zawierajacej plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajace jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonywania;

3) Projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.

Projekt wykonawczy to podstawowy element dokumentacji technicznej begdacej
uszczegOtowieniem informacji zawartych w projekcie budowlanym. Rozwinigcie opracowan
projektowych dotyczy poszczegodlnych branz. Wskazane jest opracowanie Projektu Technicznego
jako projektu wykonawczego, z uwagi na fakt, ze projekt ten ma stuzy¢ de facto do realizacji rob6t
budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg.

Czes¢ opisowa projektu wykonawczego dla branzy drogowej, telekomunikacyjnej, sanitarne;j,
elektrycznej i innych, jezeli beda niezbedne powinna by¢ sporzadzona zgodnie z niniejsza PFU i
doktadnie opisywac¢ projektowane rozwigzania.

Wszelkie obliczenia projektowanych robdt — wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposob nie
budzacy watpliwosci co do lokalizacji 1 obmiarow robot. Wykazy zjazdéw, skrzyzowan, chodnikow,
roboty ziemne itp. powinny by¢ sporzadzone w formie tabelaryczne;.

Cze$¢ rysunkowa projektu powinna zawiera¢ co najmniej:

1) Projekt zagospodarowania terenu co najmniej w skali 1:500 1 powinien zawiera¢ mi¢dzy innymi:
pikietaz, lokalizacje wjazdow, zjazddw, skrzyzowan z graficznym okresl