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1. Wstep

Opinie geotechniczng opracowano w celu wykonania dokumentacii
projektowej dla modernizacji drég na terenie Miasta Bransk. Inwestorem jest Miasto
Bransk, z siedzibg przy ul. Rynek 8, 17-120 Bransk.

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Przy sporzadzaniu dokumentacji korzystano z nizej wymienionych materiatow:

. PN-86/B-02480

,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow”

. PN-B-02479:1998

.Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne”

. PN-B-04452:2002

~,Geotechnika. Badania polowe”

. PN-S-02205:1998

,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

. PN-81-B-03020

,Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne i projektowane,,

. PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2

. Kondracki J., 2000r, ,Geografia regionalna Polski’. Wydawnictwa PWN

. Lewinowski Cz., 1980 ,Wymiarowanie podatnych nawierzchni

drogowych” Wydawnictwa PWN
. Witun Z., 1987r., ,Zarys geotechniki’, Wydawnictwa Komunikacji
i Lgcznosci,

. Jnstrukcja badan podioza gruntowego budowli  drogowych
i mostowych”. Cze$¢ 1i 2. GDDP Warszawa 1998

. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
2014 r., GDDKIA,
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Niektére normy zgodnie z informacjg Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
zostaly wycofane lub zastgpione. Majgc jednak na uwadze praktyke branzowg oraz
rzetelne podejscie do wykonywanych zadan, w niniejszym dokumencie odwotano sie
do wybranych aspektéw z tych norm. Pomimo zmian statusu wybranych norm,
traktowane sg jako dokumenty wysokiego zaufania o archiwalnym charakterze

branzowym.

2. Cel badan

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenie
przydatnosci podioza gruntowego dla projektowanej modernizacji drog na terenie

miasta Bransk.

3. Poto zenie terenu bada n i zakres prac

Teren badan  zlokalizowany jest w  wojewodztwie  podlaskim,
w powiecie bielskim, na terenie Gminy Boc¢ki. Podloze zbudowane jest
Z gruntow pochodzenia czwartorzedowego. Teren badan potozony jest w obrebie
mezoregionu zwanego Réwning Bielska.

W porozumieniu z Projektantem, wykonano:
- ulica Bo¢kowska - 5 otworéw geotechnicznych w obrebie istniejacej nawierzchni
bitumicznej,
- ulica Konopnickiej - 3 otwory geotechniczne w obrebie istniejacej nawierzchni
brukowej,
- ulica Lgkowa - 3 otwory geotechniczne w obrebie istniejgcej drodze gruntowej,
- ulica Ogrodowa - 4 otwory geotechniczne w obrebie istniejgcej nawierzchni
z trylinki,
- droga do Zbiornika Matej Retencji - 7 otworow geotechnicznych, droga bedzie

przebiega¢ gtdwnie po nowym $ladzie,

Projektowana gteboko$¢ wiercen wyniosta 2,0m p.p.t. W niektorych
przypadkach otwory mogly zosta¢ przegtebione z racji wystepowania gruntow
nienosnych/stabonosnych lub ewentualnie przesuniete. Wiercenia byly wykonywane

recznie.
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Rzedne otworéw przyjeto wg mapy otrzymanej od Projektanta. Dokladng
lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali
1:1000, w zatgczniku nr 1.1-5.

4. Obserwacje terenowe i ogolna budowa geologiczna

Ulica Bo ékowska - powierzchnia terenu badan, po ktérym przebiega droga

jest ogdlnie rowna. Ulica delikatnie obniza sie w kierunku potudniowo-wschodnim
Przebiega ona w sagsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. Droga o nawierzchni
bitumicznej, w obrebie nawierzchni spekania i slady po naprawach.

Na podstawie wiercen w konstrukcji stwierdzono, ze nawierzchnia bitumiczna
jest grubosci ok. 5-6cm. Zostata ona utozona na nasypowych gruntach (zwiry lub
piaski, czesto zaglinione) siegajagcych do gilebokosci ok. 0,25-0,4m p.p.t.
W glebszych partiach grunty nasypowe (siegajgce do 1m p.p.t. glebokosci) majg
wiecej domieszek humusu i piaskow gliniastych.

Grunty te przewaznie utozone sg na niewielkiej migzszosci rodzimych
mineralnych gruntach piaszczystych. Profile otworow konczg sie gruntami spoistymi
(gliny i piaski gliniaste). W otworze nr 2b nawiercono ok. pot metra namutu
gliniastego.

Ulica Konopnickiej - powierzchnia terenu badan, po ktérym przebiega droga

jest ogdlnie réwna. Ulica obniza sie w kierunku potudniowo-zachodnim. Na poczatku
i na koncu ulica przebiega w sasiedztwie zabudowy jednorodzinnej. W srodkowej
czesci przebiega w sasiedztwie pol, gk i pastwisk.

Droga o nawierzchni brukowej. Pomierzona grubos¢ kamieni byta w granicach
11-16cm. Pod znajduje sie piaszczysta podsypka o migzszosci ok. 20-30cm, utozona
na naturalnych gruntach. Podioze gtebiej zbudowane jest prawie z calosci
z glin.

Ulica £ akowa - powierzchnia terenu badan, po ktérym przebiega droga jest

ogolnie réwna. Ulica obniza sie w kierunku potudniowo-zachodnim. Od strony
zachodniej, prawie na catym odcinku, droga sasiaduje z zabudowg jednorodzinna.
W pozostatej czesci przebiega w sgsiedztwie padl, tak i pastwisk. Ponizej nasypow
(przemieszane ze sobg piaski, gliny, zwiry, humus i gruz) i gleby zalegajg rodzime

mineralne piaski na glinach.
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Ulica Ogrodowa - powierzchnia terenu badan, po ktérym przebiega droga jest

ogolnie rowna. Ulica obniza sie w kierunku potudniowo-zachodnim. Ulica przebiega
w sasiedztwie luznej zabudowy jednorodzinnej. Miejscami przebiega w sasiedztwie
pol, tak i pastwisk.

Ulica wylozona jest trylinkg o zmierzonej grubosci 11-14cm. Pod znajduje sie
piaszczysta podsypka o migzszosci ok. 8-27cm. W gtebszych partiach nasypy byty
zaglinione, mialy domieszki humusu lub okruchéw cegiet. Grunty antropogeniczne
utozone zostaly ma mineralnych rodzimych piaskach. Profile otworéw konczg sie
gruntami spoistymi. W otworze nr 1o nawiercono ok. 30cm warstwe namutu
gliniastego.

Droga do Zbiornika Mate] Retencji _ - projektowana droga zaczyna sie na

ulicy Jozefa Pitsudzkiego (obok nieistniejgcego dawnego budynku). Potem przez ok
100-200m bedzie biec po istniejgcej gruntowej drodze na zboczu wzniesienia
a nastepnie dalej terenem podmoktym i bagiennym w kierunku rzeki Nurzec.

Wierzchnig warstwe podtoza stanowig zaréwno grunty nasypowe (sg to
przemieszane w réznych proporcjach grunty organiczne, piaski, gliny lub gruz) oraz
grunty organiczne (gleba i piaski humusowe). Na podmokiym terenie usypane byty
hatdy materiatu ziemnego pochodzacego z przebudowy ulicy Pitsudzkiego.

W dolinie rzeki Nurzec, w gtebszych partiach podtoza, profile sktadajg sie
z namutdw i torfow lezacych na rzecznych piaskach. Pomiedzy nimi wystepuje
niewielka warstwa gruntow gliniastych. Idgc w kierunku wzniesienia, profil gruntowe
konczg sie gruntami spoistymi, gdzie ich migzszos¢ wzrasta w kierunku ulicy

Pitsudzkiego.

Grunty opisano na podstawie polowych badan makroskopowych, na biezgco
okreslajac rodzaj, wilgotnos¢, barwe i stan gruntu oraz gtebokosci zalegania
poszczegolnych gruntdw. Podczas prac starano sie jak najdoktadniej okreslic warunki
wodno-gruntowe.

W wykonanych tematach, nawiercone rodzime mineralne grunty niespoiste
byly w stanie od luznego do s$redniozageszczonego. Rodzime mineralne grunty
spoiste byly w stanie od miekkoplastycznego, przez plastyczny do
twardoplastycznego lub bardziej zwartego. tacznie dla drog wykonano ok. 55 metréw
wiercen.
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W otworach wykonanych dla ulic i drég wspomnianych w tytule opracowania,
poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony w postaci zwierciadta
swobodnego, napietego oraz w postaci sgczen.

Gtebokosc¢ wystepowania zwierciadta wody dla trasy wynosi:

Ulica Bo¢kowska - 0,6-1,7m p.p.t.

Ulica Konopnickiej - 0,8-1,4m p.p.t.

Ulica tgkowa - 0,5-2,0m p.p.t.
Ulica Ogrodowa - 0,8-1,2m p.p.t.

Droga do Zbiornika Matej Retenciji - 0,8-1,2m p.p.t.

Wyniki wykonanych wiercen geologicznych przedstawiono w kartach otworéw,
ktére zamieszczono w zalgczniku nr 3.1-8.

Przekrdj geotechniczny zostat pokazany w zatgczniku nr 4.1-5. W zalgczniku
nr 2 przedstawiono symbole i znaki uzyte w kartach i w przekrojach.

W obnizeniach terenu mogg wystepowacé grunty zastoiskowe, deluwialne
I grunty z wiekszg zawartoscig czesci organicznych. Przy projektowaniu inwestycji

trzeba zwréci¢ uwage na warunki wodne.

5. Warunki wodno-gruntowe

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do
12 warstw geotechnicznych. Z podziatu wytgczono, je$li pojawiajg sie:
- nasypy niekontrolowane i budowlane (na kartach i przekrojach oznaczone
czerwonym kratkowaniem)
- glebe (na kartach i przekrojach nie zostaty pokolorowane)

Wartosci parametréw geotechnicznych dla gruntéw rodzimych ustalono

wykorzystujgc metode ,,B” wg normy PN-81/B-03020:
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Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedowego, gldwnie o polodowcowej genezie. Lokalnie

zaglinione lub o wiekszym uziarnieniu np. pospétki. Grunty podzielono na:

warstwa la - to gléwnie piaski drobne i $rednie, wilgotne i nawodnione,
w stanie luznym Ilub na pograniczu s$redniozageszczonego. Przyjety stopien
zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p=0,2. Parametry przyjeto dla piaskéw
drobnych.

warstwa Ib - to gtéwnie piaski drobne i $rednie, wilgotne i nawodnione, w stanie
Sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1=0,4.

Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.

Osady spoiste:

To czwartorzedowe osady o réznym charakterze, gldwnie pochodzenia

polodowcoweqgo. Grunty podzielono na:

warstwa lla - to gtownie piaski gliniaste i gliny piaszczyste, w stanie
miekkoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej
warstwy wynosi I.=0,6. Parametry przyjeto jak dla piaskow gliniastych.

warstwa llb - to gtéwnie piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste, w stanie
plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy
wynosi I, =0,4. Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych.

warstwa llc - to gtdwnie piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste i gliny zwiezie,
w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej
warstwy wynosi I, =0,3. Parametry przyjeto jak dla glin.

warstwa lld - to gtéwnie piaski gliniaste, gliny, gliny piaszczyste i gliny zwiezie,
w stanie twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci
dla tej warstwy wynosi 1. =0,2. Parametry przyjeto jak dla glin.

warstwa lle - to glownie piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste,
w stanie twardoplastycznym lub bardziej zwartym. Symbol konsolidacji C. Przyjety
stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi I, =0,1. Parametry przyjeto jak dla glin.
warstwa Il - to glina zwiezta na pograniczu itu, w stanie twardoplastycznym. Symbol
konsolidacji D. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi [.=0,2.
Parametry przyjeto jak dla itow.
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Grunty organiczne holoce nskie z nisk a zawarto $cia substancji organicznej:

Grunty podzielono na:

warstwa IVa - to piaski humusowe, wilgotne, w stanie luznym lub na pograniczu
Sredniozageszczonego. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p=0,2.
Parametry przyjeto dla piaskow drobnych.

warstwa IVb - to piaski humusowe, wilgotne, w stanie sredniozageszczonym.
Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1p=0,4. Parametry przyjeto dla

piaskéw humusowych.

Grunty organiczne holoce nskie z wi ekszag zawarto $cia czesci organicznych:

warstwa V - sklada sie z namutdw, o réznym stopniu plastycznosci. Dla gruntéw
warstwy nr V zaktada sie edometryczny modut $cisliwosci na poziomie do ok.
0,2MPa.

warstwa VI - sktada sie z torféw, w réznym stopniu roztozenia. Dla gruntéw warstwy

nr VI zaktada sie edometryczny modut scisliwosci na poziomie do ok. 0,2MPa.

Tabelka nr 1 przedstawia orientacyjne wartosci wspoétczynnikow filtracji dla

poszczegolnych gruntéw.

Nazwa gruntu Warto $¢ wspélczynnika filtracji  k (cm/s)
Zwir 10-10"
Piasek gruby i $redni 10" - 10°
Piasek drobny 107 -10°
Piasek pylasty 10° - 10"
Pyly 10”-10°
Gliny 10°-10°
Gliny zwiezle 10" - 10"
Ity 10° - 10"

Tab.1 Wartosci wspotczynnika filtracji

Tabela nr 2 przedstawia podziat gruntdow na odpowiednie warstwy

i zestawienie parametrow geotechnicznych dla poszczegolnych gruntéw.

X/n/ - wartosci charakterystyczne/normowe/parametréw geotechnicznych

* - wspotczynnik materiatowy

X/rl - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

Normowe symbole skonsolidowania gruntow:

A - grunty spoiste morenowe, skonsolidowane

B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe, nieskonsolidowane
C - inne grunty spoiste nieskonsolidowane

D - ity, niezaleznie od pochodzenia geologicznego
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1,7 (1,_85 dla 19,0 (2_8,0 dla 28,0 | 35300 26100
nawodnionych) | nawodnionych)
la | Pd | Ip=0,2 * 0,9 11 0,9 0,9 0,9
It/ 1,53 (1,67 dla 20,9 (30,8 dla 252 | 31770 23490
nawodnionych) | nawodnionych)
1,75 (_1,9 dla 16,0 (2_4,0 dla 29.0 | 51200 38200
nawodnionych) | nawodnionych)
Ib | Pd | Ir=0,4 * 0,9 11 0,9 0,9 0,9
s e L 26,0 | 46080 | 34380
nawodnionych) | nawodnionych)
2,05 19,0 6,0 | 8,0 12800 8900
lla | Pg =06 | C | * 0,9 11 0,9 | 0,9 0,9 0,9
Irl 1,85 20,9 54 7,2 11520 8010
2,10 16,0 10,0 | 11,0 | 19200 13400
Ilb | Pg =04 | C | * 0,9 11 09 | 0,9 0,9 0,9
Irl 1,89 17,6 9,0 9,9 17280 12060
2,05 21,0 13,0 | 13,0 | 23600 16500
llc | G =03 |C | * 0,9 11 09 | 0,9 0,9 0,9
Irl 1,85 23,1 11,7 | 11,7 | 21240 14850
2,15 16,0 16,0 | 14,0 | 29400 20500
Ild | G [=0,2 | C | * 0,9 11 09 | 0,9 0,9 0,9
Irl 1,94 17,6 14,4 | 12,6 | 26460 18450
2,15 16,0 22,0 | 16,0 | 37200 26000
lle | G (=01 |C | * 0,90 11 09 | 0,9 0,9 0,9
Irl 1,94 17,6 19,8 | 14,4 | 33480 23400
2,15 14,0 49,0 | 10,0 | 24200 13700
I [ =02 | D | * 0,9 11 09 | 0,9 0,9 0,9
Irl 1,94 15,4 441 | 9,0 21780 12330
1,65(1,75dla | 21,0(30dia 25,0 | 12500 | 10000
nawodnionych) | nawodnionych)
IVa| Ph | 1p=0,2 * 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9
It/ 1,49 (1,58 dla 23,1(33,0dla 225 | 11250 9000
nawodnionych) | nawodnionych)
1,7 (1,_85 dla 18,0 (_28 dla 28,0 | 18500 16000
nawodnionych) | nawodnionych)
IVb| Ph | 1=0,4 * 0,9 11 0,9 0,9 0,9
| 153 (L67dla | 19,8 (30,8 dia 252 | 16650 | 14400
nawodnionych) | nawodnionych)
Tab. 2. Zestawienie parametrow geotechnicznych dla wywierconych gruntow
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Tabela nr 3 stluzy do okreslenia wysadzinowosci gruntow. W tabeli nr 4

przedstawiono orientacyjne miarodajne wartosci CBR podtoza gruntowego.

Wyszczegolnienie . Grupy gruntéw
Lp. wiasciwo $ci Jednostki Niewysadzinowe W atpliwe Wysadzinowe
e Rumosz  Piasek pylasty Mato wysadzinowe
niegliniasty e Zwietrzelina * Glina piaszczysta
o Zwir gliniasta zwigzta, glina
* Pospotka » Rumosz gliniasty zwigzta, glina pylasta
 Piasek gruby « Zwir gliniasty zvv.u-;;z.ia ,
* Piasek sredni * Pospoéika i :;glaszczysty, ”
1 Rodzaj gruntu - * Piasek drobny | gliniasta pylasty
* Zuzel Bardzo wysadzinowe
hierozpadowy * Piasek gliniasty
* Pyl pyt piaszczysty
* Glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
* |} warwowy
Zawartosc¢ czastek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
Kapilarnos¢ bierna Hy, m <1,0 21,0 >1,0
Wskaznik piaskowy i > 35 od 25 do 35 <25
WP
Tab. 3 Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci.
Lp. Nazwa i pochodzenie gruntu CBRw %
1 |Pospdikii zwiry oraz rumosze skaliste sypkie o wskazniku piaskowym WP > 30 > 15
2 |Piaski gruboziarniste o WP > 30 13+ 14
3 |Piaski $rednioziarniste o WP > 30 12 +13
4 |Piaski drobnoziarniste o WP > 30 10+11
5 |Piaski pylaste o WP >25 9+10
6 |Rumosze gliniaste, zwiry gliniaste i pospoéiki gliniaste zawierajace 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm 7+9
7 |Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly piaszczyste itp., zawierajace 5+10% ziaren
mniejszych od 0,02 mm 5+7
8 |Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajgce >10%
czastek mniejszych od 0,02 mm o gtebokim zaleganiu zwierciadta wody _
gruntowej >2,0m i przy dobrym odwodnieniu 3+5
9 |Mineralne pyly, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny i ity zawierajgce >10%
czastek mniejszych od 0,02 mm o gtebokosci zalegania zwierciadta wody <2,0 m 2:3
10 |Grunty organiczne <20
Tab. 4 Orientacyjne miarodajne warto$ci CBR podtoza gruntowego
GEO-DAR Warszawa 11
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Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla
modernizacji drog na terenie Miasta Bransk

W tabeli nr 5 przedstawiono wytyczne do okreslenia warunkow wodnych

poditoza gruntowego nawierzchni.

Warunki wodne, gdy najwyzszy poziom
swobodnego zwierciadta wody gruntowej
Lp. Charakterystyka wystepuje na gtebokosci ponizej spodu konstrukcji
korpusu drogowego nawierzchni
<1m 1+2m >2m
1 2 3 4 5 6
a zte przecietne przecietne
1. Wykop < 1m
yRop b zle przecietne dobre
5 Nasypy < 1m a zi.e przec?Qtne przecietne
b przecietne przecietne dobre
3. Wykop > 1m a zle przeciQtne przecietne
b zle przecietne dobre
a zle przecietne dobre
4. Nasypy > 1m -
b przecietne dobre dobre

a - pobocza nieutwardzone
b - pobocza utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie wéd powierzchniowych

Tab. 5 Warunki wodne podtoza gruntowego nawierzchni

6. Wnioski

W otworach wykonanych dla ulic i dr6g wspomnianych w tytule opracowania,
poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony w postaci zwierciadta
swobodnego, napietego oraz w postaci sgczen,

» Glebokos¢ wystepowania zwierciadta wody dla trasy wynosi:

Ulica Bo¢kowska - 0,6-1,7m p.p.t.

Ulica Konopnickiej - 0,8-1,4m p.p.t.

Ulica tgkowa - 0,5-2,0m p.p.t.
Ulica Ogrodowa - 0,8-1,2m p.p.t.

Droga do Zbiornika Matej Retenciji - 0,8-1,2m p.p.t.

» Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania
badan i w roéznych porach roku moze sie zmieniaé, szczegblnie w porach
intensywniejszych opaddw itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy
poziom woéd gruntowych. Warunki wodne przedstawiono w kartach otworow,
w zatgczniku nr 3.1-8,

» Kategorie geotechniczng dla inwestycji okresli Projektant,

GEO-DAR Warszawa 12
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa




Opinia geotechniczna w celu opracowania dokumentacji projektowej dla
modernizacji drog na terenie Miasta Bransk

Teren prac nadaje sie do posadowienia obiektu budowlanego, w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych i konstrukcyjnych zastosowanych przez
uprawniong osobe - Projektanta,

W przypadku gruntow nienosnych i stabonosnych o ewentualnym sposobie
wzmocnienia lub wymiany zadecyduje Projektant,

Podtoze drogowe powinno by¢ doprowadzone do grupy nosnosci G1,

Miedzy otworami badawczymi migzszosci gruntow mogag by¢ rézne, podobnie jak
rodzaje gruntéw,

Podczas prac ziemnych nalezy chroni¢ dno wykopu przed szkodliwym wptywem
warunkéw atmosferycznych,

Nasypy budowlane nalezy wykonywa¢ z pospotki piaszczysto-zwirowej i powinny
by¢ doprowadzone do odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia Is,
Podczas prac ziemnych zalecane jest wykonanie odbioréw geotechnicznych
przez uprawnionego geologa,

Strefa przemarzania wynosi 1,2m.

GEO-DAR Warszawa 13
ul. Wojciechowskiego 40/115 , 02-495 Warszawa
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LEGENDA:
1 k miejsce i numer
. otworu

|\|| linia przekroju

Inwestor:

Miasto Bransk
ul. Rynek 8
17-120 Bransk

geotechnicznego

Nazwa Mapa
zalacznikay s ymentacyjna

Rodzaj
opracowania:

Opinia
geotechniczna

Temat: \jodernizacja drég na terenie Miasta Brarisk
(ulica Konopnickiej)

m R geotechnicznego
1
h Lokalizacja: . . . . .
L powiat bielski, woj. podlaskie
* ‘\ Opracowat: Podpis: Skala: Zat. nr:
AN mgr Dariusz Luks 1:1000 1.2
s Warszawa, lipiec 2022
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A LEGENDA: nwestor Miasto Bransk
‘— * miejsce i numer Aﬂc.f W%mﬂxsm K
V4 . otworu ans
, geotechnicznego [Nazwa . Mapa Rodzaj Opinia
_ N . zalacznikay . mentacyjna|°Pr3¢°Wania: geotechniczna
/_. linia przekroju  [Temat. Modernizacja drég na terenie Miasta Bransk
L4 | geotechnicznego (ulica takowa)
F Lokalizacja: . . . \ .
: E— powiat bielski, woj. podlaskie
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..M Lﬂ mgr Dariusz Luks 1:1000 1.3
Warszawa, lipiec 2022
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1 QO miejsce i numer
. otworu
geotechnicznego

I\I v linia przekroju
geotechnicznego

Inwestor: . .
Miasto Bransk

ul. Rynek 8
17-120 Bransk

Nazwa Mapa Rodzaj Opinia
zalacznikay . mentacyjnal °PracOWania: geotechniczna

Temat: \jodernizacja drog na terenie Miasta Bransk
(ulica Ogrodowa)

Lokalizacja: . . . . .
powiat bielski, woj. podlaskie
Opracowat: Podpis: Skala: Zat. nr:
Y mgr Dariusz Luks] 1:1000 1.4
v Warszawa, lipiec 2022
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Zat.2 - objasnienia symboli i znakéw geologicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW STOSOWANYCH W DOKUMENTACJACH BADAN PODLOZA

Grunty mineralne
nieskaliste (rodzime)

KW  zwietrzelina %
KWg zwietrzelina gliniasta g
KO otoczaki g
7  Zwir o
2
29 2wir gliniasty g
Po pospétka g
Pog pospétka gliniasta ga
Pr piasek gruby o
Ps piadek $redni A 'é _‘%
Pd piasek drobny 5 " §
Prn piasek pylasty 5 2
Pg piasek gliniasty
Tlp pyt piaszczysty o
T pyt -g
Gp glina piaszczysta =
G glina o
Gn glina pylasta 2
Gpz glina piaszczysta zwigzta E
Gz glina zwigzta :
Gnz glina pylasta zwigzta §
Ip it piaszczysty e

| it
In it pylasty

Grunty nasypowe

nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany

Grunt skaliste

‘ST skata twarda

SM skata migkka

Grunty organiczne
rodzime

H  grunty préchnicze
Nmp namuty piaszczyste
Nmg namuty gliniaste
Gy gytie

T torfy

WB wegle brunatne

Grunty poza norm

Kj kreda jeziorna

Znaki dodatkowe do-

tyczace opisu gruntu

+ domieszki
/Il przewarstwienia, wktadki
/ pogranicze innego gruntu

() okreslenia uzupetniajgce
dotyczace sktadu gruntu

Oprébowanie otworu

prébka o zachowanej strukturze (NNS)

Inne oznaczenia

5

prébka o zachowanej wilgotnosci (NW) 1223

prébka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody
W wierceniu

i grunt wilgotny w

grunt mokry m
Il grunt nawodniony

lony w czasie wiercenia i rzgdna
nawiercony poziom wody

8| saczenie wody
S otwér suchy

Oznaczenie rodzaju
badan i sondowan

o | penetrometr ttoczkowy (PP)
X g écinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

-(ﬂ sonda obrotowa (VT)

rodzaj sondowania i strefa

SL - lekka wbijang

] przebadana sonda:

grunt suchy lub mato wilgotny s /mw

nw
piezometryczny poziom wody usta-

Vi

e

Yy ZWg

numer wiercenia
rzedna wylotu otworu
numer warstwy geotechnicznej

podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

zwierciadto wody gruntowej
z okresu wiercen

Stan gruntéw sypkich

In

szg © $rednio zageszczony 0,33 <1 = 0,67
zg © zageszczony 0,67 <1 2 0,80

bzg @ bardzo zaggszczony

~  luzny

,<0,33

1 >080

Stan gruntéw spoistych

w g
pzw O
tpl e
p! ®
mpl @
pt -e

zwarty
poétzwarty
twardoplastyczny 0<| <0,25
plastyczny 0,25<1 <0,50
migkkoplastyczny 0,50 <1 < 1,00
ptynny 1 >1,00

1 <0
1 <0

Wilgotno$¢ gruntu

su  grunt suchy

mw

grunt mato wilgotny

w  grunt wilgotny

nw grunt nawodniony

Miejsce
pobrania
probki
gruntu
w otworze



02-495 Warszawa

IGEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu 1b

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica:

Miejscowos¢: Bransk
Gmina: Bransk
Powiat: bielski

Obiekt: ulica Bockowska
Inwestor: Miasto Bransk
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

System wiercenia:

Rzedna: 132.65 m n.p.m

Wojewddztwo: podlaskie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-05-05
58 2 s | &
S8 i 5 2 2 | of
$ o g Profil Przelot 2 Q 5 £
2| 253 ¢ litologiczny Opis litologiczny > 5 5 % £ o =
8l 828 2 gl 2| 5 £8
g~ g E |l 5| 8|53
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna I\I & 220)
0.05 nasyp niekontrolowany, brazowy, Zwir zagliniony " z
0.26 ?nasyp niekontrolowany, szary, piasek szg
r Sredni+piasek humusowy, zagliniony ?nN (Pd+Ph, za\%l)
B
SIS S 0.80 glina piaszczysta, brazowo-szara
Lﬁ glelao [V /S Gp ol | b 0.4
1.00 gl g S0
J| G o 9 1.20 piasek gliniasty, z6#o-szary z domieszka piasku
l%ﬁ L ‘ Sredniego Pg+Ps| m | mpl | lla 0.6
Yayava 1.70 g!ina pias;pzysta, z6Hto-szara na pograniczu
20 / / piasku gliniastego GplPg| w pl lib 04
’ 2.00

Profil otworu: 2b  Rzedna: 132.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-05-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna N
- —— — N (Z zagl)
0.06 nasyp niekontrolowany, brgzowy, Zwir zagliniony
0.25 nasyp niekontrolowany, zotty, piasek drobny na nN (Pd/Pm) szg
r 050 pograniczu piasku pylastego
070 Piasek drobny, z6iy Pd Ib 04
. o w
_ namut gliniasty, czarny Nmg v
3310 >
55 1.10 glina, szara pl
§ § / G b 0.4
N N7
15|°1° 1.50 Piasek drobny, szary, z domieszka gliny
Pd+G | nw In la 0.2
1.90 glina, szara
G w pl b 04
2.50
Profil otworu: 3b  Rzedna: 131.15 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-05-05
E 3] 4 5 6 7 | 8 ] 9 | 1011 ] 12] 13
Nawierzchnia bitumiczna n )
0.05 nasyp niekontrolowany, brgzowy, zwir zagliniony N (Pd] w
0.12 nasyp niekontrolowany, 26y, piasek drobny D javie) oWt
r 0.40 piasek préchniczny, szary szg
\ AV 23l 0.45 Piasek drobny, 26ty Pd | wnw la 0.2
080 |[E|¥ I o
21210 P R — :
g g / / / 1.00 glina piaszczysta, z6to-szara przewarstwiona
Ol O . piaskiem gliniastym Goll
’ / / p//Pg
r M mw tpl lle 0.1
/ 1.60 glina, z6tto-szara G
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IGEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

02-495 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu 4b

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Bransk
Gmina: Bransk
Powiat: bielski

Obiekt: ulica Bockowska
Inwestor: Miasto Bransk
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

System wiercenia:

Rzedna: 130.00 m n.p.m

Wojewddztwo: podlaskie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-05-05
98 2 . g
2g © Profil S 2 £ | 8
o = . ; Przelot o ) 2 o 9o
2| 83%| ¢ litologiczny Opis litologiczny > £ =4 % £ o =
8l 828 2 gl 2| 5 £8
g~ g E |l 5| 8|53
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna NGl
0.05 nasyp niekontrolowany, brazowy, zwir zagliniony nN (Z zagl) szg
- 0.40 ?nasyp niekontrolowany, szary, piasek gliniasty na w
pograniczu piasku sredniego zaglinionego ?nN (Pg/Ps zagl) pl
2080 052 5 %00 0.80 piasek drobny, jasny z6lty z domieszka gliny
Y_Ulolelyo [FE
100 | &8 - : Pd+G | winw la 0.2
Q| o T -
% % g . 1.30 piasek drobny, jasny z6lty sz9
orer g Pd nw Ib 0.4
" 1.80 glina, z6to-szara
2.0 /
G w pl 1b 04
2.50
Profil otworu: 5b  Rzedna: 128.90 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-05-05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nawierzchnia bitumiczna Naw
0.06 nasyp niekontrolowany, brazowy, zwir zagliniony nN (Z zagl)
0.35 ?nasyp niekontrolowany, szary, piasek sredni
r yp 4 y.p PnN (Ps) w szg
0.70 Piasek sredni, zotty Ps b 0.4
B B1.0 - — v
N| N 1.00 piasek gliniasty, z6tto-szary
1=}
= i = s
Lﬁ g g wm | mpl | lla 0.6
1.40 SISk
1.70 piasek gliniasty, zotto-szary Pg
2.0 .
. w pl Ib 0.4
] 250

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IGEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

02-495 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu 1k

Zat.Nr: 3.3

Wiertnica:

Miejscowos¢: Bransk
Gmina: Bransk
Powiat: bielski

Obiekt: ulica Konopnickiej
Inwestor: Miasto Bransk
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

System wiercenia:

Rzedna: 131.35 m n.p.m

Wojewddztwo: podlaskie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-04-14
o 8 =] g
‘8 g . IS 9 =2 N
£ & Profil Przelot =] 2 c S o
2| 83%| ¢ litologiczny Opis litologiczny > g =4 % £ o =
g L35 g S ga c 3 g
5 ORN = g ; S % ;g
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S Bruk Bruk
0.16 nasyp niekontrolowany, jasny zélty, piasek drobny nN (Pd
- —— - w
- 0.40 piasek préchniczny, ciemny szary PH s7g Vb
% g g 0.70 g’:ggﬁéggobny, jasny szary z domieszka piasku Pd+Ps| winw b 0.4
§ gil'o 1.00 p@asek gliniasty, 26ito-szary na pograniczu gliny
3|0 piaszczystej
- Pg/Gp| mw tpl I1d 0.2
2.0 2.00
Profil otworu: 2k Rzedna: 134.85 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-04-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[8< 6 & 2 Bruk Bruk
0.15 nasyp niekontrolowany, z6tty, piasek drobny nN (Pd
| AR 0.33 piasek préchniczny, ciemny szary PH w szg Vb 04
(.o 0.50 Piasek sredni, szarym zagliniony Ps zagl Ib )
Ey Ey / 0.65 glina, szara G mw tpl Id 0.2
% %71.0 ~ 0.90 glina zwiezla, z6tto-szara
I ~ Z w pl lic 0.3
oo 7.,
L%i L ~ 1.40 glina zwiezta, z6tto-szara Gz
= ~ mw tpl Id 0.2
20 == 2.00
Profil otworu: 3k Rzedna: 137.50 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-04-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
RN Bruk Bruk
M 0.11 nasyp niekontrolowany, z6tty, piasek drobny nN (Pd
w sz
- Ll 0.40 piasek préchniczny, czarny PH 9 Vb 0.4
23 0.60 glina, szara G Id
55 ~ 0.80 glina zwigzla, z6to-szara na pograniczu itu
glE-1.0 1
]| 7 7
o0 mw | tpl 0.2
| /" Gzl P Il
20 == 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.4
02-495 Warszawa Profil otworu 1} Wiertnica:
Miejscowos¢: Bransk Obiekt: ulica Lakowa System wiercenia:
Gmina: Bransk Inwestor: Miasto Bransk
Powiat: bielski Wiercenie: GEO-DAR Warszawa Rzgdna: 131.45 m n.p.m
Wojewddztwo: podlaskie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-03-03
R 2 o . g
S «© i 5 @ c o S
$ o g Profil Przelot 2 Q 5 £
2 %5 5| & litologiczny Opis litologiczny = 5 5 % £ @ =
8 O] E g g .8 iy % gg
8 g E 2| 5 8
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
>@<><>< nasyp niekontrolowany, czarny, gleba hN (Gb
%X% 0.20 nasyp niekontrolowany, szaro-brazowy, piasek hN (Ps <z
| Sredni W 9
0.50 nasyp niekontrolowany, szaro-brazowy, piasek
% % Sredni z domieszka piasku humusowego nN (Ps+Rh)
A SEVA - BN Cavav : — in
1.00 gl g 1.00 Piasek drobny, jasny zolty
J|0 g Pd | nw la | 0.2
i 1.50 piasek gliniasty, jasny zolty
Pg m pl Ib 0.4
2.0 2.00
Profil otworu: 2t Rz edna: 129.60 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-03-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, ciemny szary, zwir 5
%X% gliniasty+piasek humusowy+gruz nN (Zg+Ph+gruz) pl
el 0.30 Piasek sredni, szary z domieszkg piasku humusowego|ps+pPh In
vV Y ‘»::: 2200 C 0.50 Piasek sredni, 2oty W la 0.2
0.70 P00 % @ Ps In/szg
B 310 1.00 lina, Z6lto-szara
L§ 55 / : glina, G pl | lic 0.3
1.30 %j %j oo ” 1.30 piasek gliniasty, z6tto-szary przewarstwiony
o|or .S piaskiem $rednim
AN Pg//Ps| m mpl lla 0.6
/ 2.10 glina, z6tto-szara
G w pl Ib 0.4
2.50
Profil otworu: 3t Rz edna: 126.10 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-03-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ll piasek préchniczny, szary z domieszka piasku PH+Pd In Va
et . drobnego w 0.2
Lﬁ el 0.25 Piasek drobny, z6ity Pd szg/in| la
0.50 i ~ 0.50 glina zwiezta, z6tto-szara mw | tpl
k=1i-] 1
f'gy f'gy ~ 0.80 glina zwiezta, z6tto-szara Gz | lic 03
gl g0 o WP
L%i E E / 1.10 glina, jasha brazowa m | mpl | Ia 06
L / 1.40 glina, jasna bragzowa G
w pl llc 0.3
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IGEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

02-495 Warszawa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu 10

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica:

Miejscowos¢: Bransk
Gmina: Bransk
Powiat: bielski

Obiekt: ulica Ogrodowa
Inwestor: Miasto Bransk
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

System wiercenia:

Rzedna: 130.60 m n.p.m

Wojewddztwo: podlaskie Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1: 50 Data wiercenia: 2022-04-28
83 2 s | _§
S8 i S B 2 o N
$ o g Profil Przelot 2 Q 5 £
21 85%| B litologiczny Opis litologiczny Sl 5| 8|85 o =
g O] E g g o iy % gg
8 g E 2| 5 8
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Trylinka Mrylinkd
0.12 nasyp niekontrolowany, z6élty, piasek drobny N(Pd szg/in
%X% 0.20 nasyp niekontrolowany, szary, piasek ddrobny NN (Pd zagl+Pg) szg
r 0.50 zagliniony z domieszkg piasku gliniastego w
% nasyp niekontrolowany, szary, piasek drobny nN (Pd In/szg
VY Vigal o V _ _
1.00 M e R 1.00 Piasek drobny, jasny szary
Q| o
g |
8|8k n
Pd nw la 0.2
2.0 = o 1.90 Piasek drobny, jasny szary szg/in
/‘/ / 2.20 glina piaszczysta, szara Gp W ol b 0.4
] 2.50
Profil otworu: 20 Rzedna: 130.05 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-04-28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Trylinka Trylink
D=1 oa1 nasyp niekontrolowany, Zotty, piasek drobny nN (Pd |
0.30 nasyp niekontrolowany, szary, piasek ddrobny szg/in
r %X% zagliniony z domieszkg piasku gliniastego nN (Pd zagl+Pg‘;’¥
0.60 nasyp niekontrolowany, szary, piasek sredni
U E* E* nN (Ps) w/nw
0.80 ;o; \gil o In
‘% ‘% T [eessd 1.00 Piasek drobny, szary z domieszkg piasku humusowegopd+pPh la 0.2
oo 1.20 Piasek drobny, szary
nw
- Pd szg Ib 0.4
1.80 piasek gliniasty, jasny szary Pg w pl b 0.4
2.0 2.00
Profil otworu: 30 Rzedna: 129.50 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-04-28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Trylinka [Trylinka
0.13 nasyp niekontrolowany, z6tty, piasek drobny NN (Pd) w |szg/In
0.30 nasyp niekontrolowany, szary, piasek gliniasty z |
domieszkg piasku $redniego i humusowego nN (Pg+PstPmw | plitpl
0.60 nasyp niekontrolowany, szary, piasek humusowy z ®h o
v U domieszka piasku $redniego, zagliniony nN (Ph+Ps, za szg
T T n T
1.00 g & 1.00 Piasek drobny, jasny szary Pd nw In la 0.2
Q| o
5 & 1.20 piasek gliniasty, popielaty na pograniczu gliny
| & : piaszczystej
©0l© Pg/Gp| m mpl | lla 0.6
2.0 /// 1.90 glina piaszczysta, z6to-szara na pograniczu
. piasku gliniastego G
ZF 5 p/Pg| w pl lic 0.3
s/
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




02-495 Warszawa

IGEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu 1

Zat.Nr: 3.6

Wiertnica:

Miejscowos¢: Bransk
Gmina: Bransk
Powiat: bielski

Obiekt: droga do Zbiornika Matej Retencji
Inwestor: Miasto Bransk
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

System wiercenia:

Rzedna: 132.50 m n.p.m

Wojewddztwo: podlaskie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-04-14
o 8 =] g
‘8 g . IS e =2 N
£ & Profil Przelot =] 2 c S QO
2| 253 ¢ litologiczny Opis litologiczny > 5 5 % £ o =
81 5z¢g| 2 g2 2| g s¢
3 g E| 5| § |33
= | mppg| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
%X% nasyp niekontrolowany, szary, piasek Sredni+gruz | (Ps+griz) sz
= =< 0.30 namut gliniasty, czarny
B ——~ = Nmg tpl/pl \%
Y_g 33 =<
0.80 5 g ~ 0.80 glina zwigzta, brazowa
S 510 V7 1 mw
2| = =
518 '~ llc 0.3
| / Gz tpl
L%ﬁ = 1.60 glina zwigzta, brazowa
oy 1 Iid 0.2
2.0 2.00
Profil otworu: 2 Rzedna: 126.90 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-04-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 gleba, czarmna
Gb w
= el 0.40 t glini
- = - A namut gliniasty, czarny
mw tpl
v Vv —/ = _ P
0.70 = = 0.70 namut gliniasty, czarny
HF1.0 |72 T 5
= =
i = 4 Nmg v
B = ~ mpl
N| N nw
g 220 [T 5
]| R =
ol o = =
pfoly
2.80 Piasek $redni, szary Ps In la 0.2
3.10 glina, popielata z domieszka piasku $redniego
G+Ps mpl lla 0.6
3.50 glina, popielata w
G pl Ib 0.4
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




02-495 Warszawa

IGEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil otworu 3

Zat.Nr: 3.7

Wiertnica:

Miejscowos¢: Bransk
Gmina: Bransk

Powiat: bielski
Wojewddztwo: podlaskie

Obiekt: droga do Zbiornika Matej Retencji
Inwestor: Miasto Bransk
Wiercenie: GEO-DAR Warszawa

Doz6r geologiczny: mgr Dariusz Luks

System wiercenia:

Rzedna: 126.40 m

n.p.m

Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-04-14

R 2 . g
S 3 ; S B £ o N
$ o g Profil Przelot 2 Q 5 £
2| 83%| ¢ litologiczny Opis litologiczny > 5 =4 % £ o =
8l 828 2 gl 2| 5 £8
g~ g E |l 5| 8|53
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
o1 nasyp niekontrolowany, ciemny szary, namut
gliniasty+piasek $redni+glina
050 - nN (Nmg+Ps+Gy pl
10 1.00]  torf, ciemny brazowy
\ VAR
1.50
2| 220 T | winw i
3| R
T30 LT 3.00 Piasek drobny, jasny szary
In/szg| la 0.2
L . - Pd nw
3.50 Piasek drobny, jasny szary
szg Ib 04
4.0 2.00
Profil otworu: 4 Rzedna: 126.50 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-04-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
i~ 0 CE n n n n W
Ll 0.30 piasek préchniczny, brazowy z domieszka piasku PH+Ps In Vb 0.4
i === (50—~ Sredniego
- - . namut gliniasty, czarny Nmg | mw | tpl v
g & 0.70 piasek gliniasty, z6tto-szary na pograniczu gliny Pg/Gp| w plitpl llc 03
% §71.0 100 piaszczystej
2|3 : Piasek drobny, jasny zolty
VY V3|8
1.30
- Pd | winw | szg Ib 04
2.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IGEO-DAR, ul. Wojciechowskiego 40/115

02-495 Warszawa

Profil otworu 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.8

Wiertnica:

Miejscowos¢: Bransk
Gmina: Bransk

Powiat: bielski Wiercenie:

Obiekt: droga do Zbiornika Matej Retencji
Inwestor: Miasto Bransk

GEO-DAR Warszawa

System wi

ercenia:

Rzedna: 125.50 m n.p.m

Wojewddztwo: podlaskie Dozér geologiczny: mgr Dariusz Luks Skala 1:50 Data wiercenia: 2022-04-14
) % 2 5 g
° B : S 2 2 s N
$ o g Profil Przelot 2 Q 5 £
2| 83%| ¢ litologiczny Opis litologiczny > g =4 % £ o =
g L35 g S ga c 3 g
gl " g = | £ § |38
= | mppd| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
v, gleba, czarna
AN
- = ~ 0.40 namut gliniasty, czarny przewarstwiony torfem
w
——~ = Nmg//T| \%
B = Pl
NN -~
% % %*1.0 0.90 glina G lic 0.3
11|7| ] 1.10 Piasek drobny, biaty
ol o Pd
i 1.50 Piasek drobny, bialy, zagliniony nw | szg Ib 0.4
Pd zag
2.0 2.00
Profil otworu: 6 Rzedna: 125.65 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-04-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 gleba, czamna
Gb
\ — ini i w
- = ~ 0.40 namut gliniasty, czarny przewarstwiony torfem Nmg//T ol v
— ~ =
v VY BT Yy 0.70 glina piaszczysta, szara Gp plitpl | llc 0.3
0.90 % %71.0 0 %2 0% 0.90 Piasek drobny, biaty
84
L Pd nw szg Ib 0.4
2.0 2.00
Profil otworu: 7 Rzedna: 126.00 m n.p.m. Data wiercenia: 2022-04-14
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany, ciemny brazowy, piasek j
humusowy z domieszka torfu nN (Ph+T)
| ’ 0.30 piasek préchniczny, ciemny szary PH szg Vb 0.4
= == 0.60 namut gliniasty, z domieszka torfu, czarny
-_——~ = w
—1.0 = 4 Nmg+T]| pl
_— 4 ~
v V33 =24
1.40 % %* = = 1.40 namut gliniasty, z domieszka piasku $redniego i vV
z| 3 —— = gliny, czarny
[$1) =
2 Nmg+Ps+G m mpl
20 [= &= A g p
= <
= 2%20%0 2.40 Piasek drobny, biaty
Pd nw szg Ib 0.4
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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