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1. Przeznaczenie.

System opraw oéwietlenia posredniego ALBATROS przeznaczony jest
do oSwietlania reprezentacyjnych przestrzeni urbanistycznych, placéw, ulic,
parkow i terenéw rekreacyjnych.

Oprawy wykonane sa wg norm PN-EN 60598-1 oraz zgodnie z zasadami
dobrej praktyki inzynierskiej w dziedzinie bezpieczenstwa.

2. Dane techniczne.

Typ oprawy AL250

Stopien ochrony: IP 65

Stopien zabezpieczenia przed porazeniem elektrycznym: |
Napigcie zasilajgce znamionowe: 230V; 50Hz

Moc znamionowa: 250W.

Zrodto $wiatta: lampa metalo-halogenkowa HIT-DE 250W, Fe2.
Wymiary i masy

Odbtysnik kompletny 1510x900x380 35kg
Projektor z mocownikiem 720x250x250 10kg
Zasilacz 360x70x70 5kg

Temperatura otoczenia -30 do +40°C,




3. Budowa oprawy oéwietleniowej typu AL250.

Oprawa skiada sig z zestawu projektor + odbtyénik zainstalowanego
na stupie oraz zasilacza zainstalowanego wewnatrz stupa.

Odblysnik wykonany jest z laminatu poliestrowo-szklanego o wysokim
wspotczynniku odbicia Swiatta a takze wysokiej wytrzymatosci mechanicznej
oraz odpornosci na czynniki atmosferyczne. Odblysnik mocowany jest do
stupa przy pomocy spawane; konstrukciji stalowej zabezpieczonej przed
korozjg powtoka cynkowa oraz lakierem proszkowym. Zastosowano
nierdzewne $ruby M10 DIN A2 70 taczace poszczegdine elementy .

Projektor skiada sie korpusu wykonanego jako ciSnieniowy odlew
aluminiowy o skiadzie: AK11-1 0%+AK84-90%, zamknietego kloszem ze
szkta hartowanego, w ktdérym znajduje sie specjalny system optyczny
gwarantujacy odpowiedni rozsyt strumienia Swietlnego przy znacznie
ograniczonym efekcie ucieczki $wiatta poza odbly$nik. Przewdd zasilajacy
poprowadzono przez diawnice P13,5 wewnatrz spawanej konstrukcji
stalowej zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe.

Zasilacz znajduje sie w poblizu okna rewizyjnego w stupie i
zamocowany jest za obudowe wykonang z blachy stalowej ocynkowanej.

4. Instalowanie.

W celu zainstalowania odbly$nika nalezy przykreci¢ konstrukcje noéng
do odblyénika laminowanego za poérednictwem podkiadek gumowych przy
uzyciu czterech $rub nierdzewnych M10. Nastepnie nalezy zalozy¢ tak
zmontowany zesp6t na stup, ustawié w odpowiednim potozeniu do terenu
oswietlanego i zacisnaé obejme mocujgcy czterema Srubami nierdzewnymi
M10.

W celu zainstalowania projektora nalezy przeprowadzié odpowiedniej
diugosci przewdd zasilajacy o przekroju 1+2mm, przez otwor w stupie i
mocowniku projektora a nastepnie zamocowaé go do stupa skrecajac
obejme czterema $rubami M10. Nastepnie nalezy otworzyé szybe projekiora
odpinajac klamry zamykajace i zamocowaé projektor do mocownika wkretkg
gwintowang M36x1,5 (klucz 46). Przewéd zasilajgcy nalezy uszczelni¢ we
wkretce dokrecajac ditawnice P13,5. Po odizolowaniu koncowek przewodu
nalezy podigczy¢ je do zigczki przytaczeniowej zabezpieczajac kazdg zyte




osobno koszulka termoizolacyjna. Po dokreceniu odcigzki przewodu
zainstalowac zrodio $wiatta | zamknagé szybe czterema Klamrami
dociskowymi.

Przewdd zasilajacy z oprawy nalezy podigczy¢ do odpowiednich
zaciskow zasilacza zamontowanego we wnece stupa w poblizu okna
rewizyjnego.

5. Eksploatacja i konserwacja.

W celu zapewnienia poprawnej pracy oprawy nalezy utrzymywac jg w
czystosci przez dokonywanie okresowe; konserwacji (czyszczenie
odblySnika oraz szyby i korpusu projektora).

Do czyszczenia nie nalezy stosowaé rozpuszczalnikéw organicznych.

Ponadto w czasie eksploatacji nalezy:

- chroni¢ oprawe od wszelkich uszkodzen mechanicznych

- W przypadku stwierdzenia peknigé i odpryskow na szybie projektora nalezy
wymieni€ szybe z zawiasami i przesiong na nowa,

- sprawdzac okresowo stan uszczelek gumowych, a w przypadku
stwierdzenia ich uszkodzenia wymienié na nowe.

- zwracac uwage na mechaniczne polaczenia érubowe elementéw
skiadowych. Uszkodzone $ruby lub wadiiwie skrecone elementy nalezy
skreci¢ poprawnie a w razie potrzeby wymieni¢ na nowe.

Uwagal
-Zabrania sie wigcza¢ oprawe do sieci przy nieprawidtowym i
niekompletnym montazu,




6. Naprawy.
U uzytkownika przewiduje sie wymiane:

zrodia swiatta
odbtysnika
szyby z zawiasami i przestong
uszczelki szyby
ukfadu zaptonowego
zasilacza

Wymiany dokonuje uprawniony elektryk.
Uszkodzone podzespoly nie podlegaja regeneracji ani naprawie.

8.Czesci wymienne:

L.P. | Nazwa czesci Producent
1 Zrodto swiatta MQI 250 T8-30 General Electric
2 Odbtys$nik ES-SYSTEM
Wilkasy Sp. z 0.0.
3 Szyba z zawiasami i przestong ES-SYSTEM
Wilkasy Sp. 2 0.0.
4 Uszczelka szyby ES-SYSTEM
Wilkasy Sp. z 0.0.
5 Uktad zaptonowy ES-SYSTEM
Wilkasy Sp. z 0.0.
6 Zasilacz ES-SYSTEM

Wilkasy Sp. z 0.0.




T Bolntys

Tenslrukc jo _nosna

Projetctar
|

\

Y

@177.8

1080

a0

3250

|21

Oprowa Retror

1200




Zestawienie materiatéw wbhudowanych w o$wietleniu ulicznym

1. Oprawa typu ALBATROS 68szt

2. Oprawa typu RETRO 68szt

3. Lampa metathalog. 250W typ MQI 250W T8-30 GE 68szt

4. Lampa metalhalog. 70W typ HQIE 70W WDL OSRAM 68szt

5. Kabel YAKY 5x25 1856mb
6. Kabel YKY 3x2,5 20mb
7. Kabel YKY 5x1,5 155mb
8. Kabel YKSY 5x1,5 165mb
9. Przewod YDY 3x2,5 1368mb
10.Szafka MSO laminat prod. LAMEL 2szt
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