
 
 

 

 

 

 

Czerwiec  2024 Budowa amfiteatru (zespołu budynków) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie 
komunikacji, małej architektury, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, 
bram wejściowych, rozbiórce budynku amfiteatru wraz ze sceną, widownią i 
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.  
 
 

 
 
Nazwa elementu              
projektu   PRZEBUDOWA KOLIZJI LINI NAPOWIETRZNEJ ORANGE POLSKA  
 
Nazwa zamierzenia Budowa amfiteatru (zespołu budynków) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie 

komunikacji, małej architektury, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, bram 
wejściowych, rozbiórce budynku amfiteatru wraz ze sceną, widownią i zapleczem oraz 
budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.  

   
Adres inwestycji ul. Adama Mickiewicza 3, 89-100 Nakło nad Notecią 
  
Kategoria obiektu V 
  
Identyfikator działek działki nr 2108, 2107/3, 2109/4 obręb Nakło nad Notecią, powiat Nakielski, województwo 

Kujawsko-Pomorskie, jednostka ewid.: gmina Nakło nad Notecią [041003_4], obręb 
ewidencyjny: 0001 – Nakło nad Notecią – miasto. 

 
Inwestor Gmina Nakło nad Notecią 
 ul. Ks. Piotra Skargi 7  

89-100 Nakło nad Notecią 
  
Data opracowania Czerwiec  2024 
 
 
 
 

BRANŻA: TELETECHNICZNE  
PROJEKTANT 

mgr inż. Marcin Pióro 
uprawnienia nr: DT-WBT/02457/03/U 
specjalność: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń telekomunikacyjnych  
 

DATA  06/2024  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Czerwiec  2024 Budowa amfiteatru (zespołu budynków) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie 
komunikacji, małej architektury, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, 
bram wejściowych, rozbiórce budynku amfiteatru wraz ze sceną, widownią i 
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.  
 
 

 
Spis zawartości 
CZĘŚĆ I ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE ______________________________________ 3 

 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi oprawnień budowlanych oraz kopia 
zaświadczenia o przynaleności do właściwej izby samorządu zawodowego .................. 3 

 Warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjne  TTDSILU/PR.215-2570/24     
Łódż data 26-02-2024 ...................................................................................................... 5 

CZĘŚĆ II OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ______________________ 9 
 Przedmiot zamierzenia budowlanego _____________________________________ 9 

 Podstawa opracowania .................................................................................................... 9 
 Istniejący stan zagospodarowania terenu _________________________________ 9 
 Usuniecie kolizji _______________________________________________________ 9 

 Przebudowa kabla ............................................................................................................ 9 
 Budowa studni kablowych .............................................................................................. 10 
 Rodzaj rur kanalizacji kablowej ...................................................................................... 10 
 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej, ............................................................................. 10 

II. 4  Zestawienie materiałów _______________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
II. 5  Warunki techniczne i normy  ______________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.2 
CZĘŚĆ III CZĘŚĆ RYSUNKOWA  ________________________________________________ 13 
 

INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE ZEWNĘTRZNE  

310-AMF-4-RS-NI-1001-R00 PZT. Plan przebudowy kolizji ORANGE PL  1:500 Str.14 

310-AMF-4-RS-NI-4001-R00 Schemat przebudowy kolizji ORANGE PL -- Str.15 

 
  
 



 
 

 

 

 

 

Czerwiec  2024 Budowa amfiteatru (zespołu budynków) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie 
komunikacji, małej architektury, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, 
bram wejściowych, rozbiórce budynku amfiteatru wraz ze sceną, widownią i 
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.  
 
 

 
CZĘŚĆ I ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

 
 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi oprawnień budowlanych oraz kopia 

zaświadczenia o przynaleności do właściwej izby samorządu zawodowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Czerwiec  2024 Budowa amfiteatru (zespołu budynków) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie 
komunikacji, małej architektury, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, 
bram wejściowych, rozbiórce budynku amfiteatru wraz ze sceną, widownią i 
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Czerwiec  2024 Budowa amfiteatru (zespołu budynków) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie 
komunikacji, małej architektury, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, 
bram wejściowych, rozbiórce budynku amfiteatru wraz ze sceną, widownią i 
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.  
 
 

 
 Warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjne  TTDSILU/PR.215-2570/24     

Łódż data 26-02-2024 
 

  



 
 

 

 

 

 

Czerwiec  2024 Budowa amfiteatru (zespołu budynków) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie 
komunikacji, małej architektury, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, 
bram wejściowych, rozbiórce budynku amfiteatru wraz ze sceną, widownią i 
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.  
 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

Czerwiec  2024 Budowa amfiteatru (zespołu budynków) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie 
komunikacji, małej architektury, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, 
bram wejściowych, rozbiórce budynku amfiteatru wraz ze sceną, widownią i 
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.  
 
 

 



 
 

 

 

 

 

Czerwiec  2024 Budowa amfiteatru (zespołu budynków) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie 
komunikacji, małej architektury, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, 
bram wejściowych, rozbiórce budynku amfiteatru wraz ze sceną, widownią i 
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.  
 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

Czerwiec  2024 Budowa amfiteatru (zespołu budynków) oraz zagospodarowanie terenu w zakresie 
komunikacji, małej architektury, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, ogrodzenia, 
bram wejściowych, rozbiórce budynku amfiteatru wraz ze sceną, widownią i 
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej.  
 
 

 
CZĘŚĆ II OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Przedmiot zamierzenia Budowa amfiteatru (zespołu budynków) oraz zagospodarowanie 
terenu w zakresie komunikacji, małej architektury, zieleni, oświetlenia zewnętrznego, 
ogrodzenia, bram wejściowych, rozbiórce budynku amfiteatru wraz ze sceną, widownią i 
zapleczem oraz budowie i przebudowie infrastruktury technicznej, na działkach nr 2108, 
2107/3, 2109/4 obręb Nakło nad Notecią, powiat Nakielski, województwo Kujawsko-
Pomorskie,  
Zakres opracowania:  
- budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej długość trasowa:        89,1 m 
- budowa studni kablowych typu SKR1:                        5 studni 
- budowa studni kablowej typu SK1: 1 studnia  
- budowa słupa telekomunikacyjnego SŻT 7,0 :                        1 słup  
- budowa wstawki kablowej kablem XzTKMXpw 2x2x0,5 :            96,0 m  
Demontaż  
- kabla napowietrznego 2x2x0,5:                                                    54,0 m  
- słup telekomunikacyjny drewniany:                                               2 słupy  
 

 Podstawa opracowania 
[a] Umowa z Zamawiającym; 
[b] Założenia i wytyczne funkcjonalno-użytkowe przekazane przez Zamawiającego; 
[c] Wizja lokalna terenu; 
[d] Mapa do celów projektowych; 
[e] Wywiady branżowe w zakresie istniejącej infrastruktury technicznej  
[f] Warunki techniczne na przełożenie kolizji pismo znak TTDSILU/PR.215-25570/24 

Łódź dnia 26-02-2026 Orange Polska  

 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
Przyłącze telekomunikacyjne napowietrzne przebiega od strony północnej (z prawej 
strony zdegradowanego amfiteatru) przy granicy wschodniej działki do budynku DDPS-u 
(Dzienny Dom Pobytu Seniora) z lewej strony tego budynku bezpośrednio przy ulicy 
Adama Mickiewicza znajduje się  budynek NOK-u ( Nakielski Ośrodek Kultury)   
Zarówno działki pod amfiteatrem jak i zabudową części południowej stanowią własność 
Inwestora. 
  

 Usuniecie kolizji  
 

 Przebudowa kabla  
Zgodnie z wydany Warunkami Technicznymi przez OPL na przebudowę sieci 
telekomunikacyjnej, przyłącze telekomunikacyjne napowietrzne zostanie skablowanie i 
poprowadzone poza obszar kolizji wynikającej z budowy amfiteatru.  
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Na terenie objętym inwestycja zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowana jest 
kanalizacja kablowa z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb własnych NOK-u ( 
prowadzenia kabli monitoringu wizyjnego CCTV). Na odcinku pomiędzy studniami 
kablowymi Nr 1 – Nr 6 (89,10 m) projektowana jest dwuotworowa kanalizacja kablowa, 
w jednym otworze prowadzona będzie  wstawka kabla typu XzTKMXpw 2x2x0,5 
Przebudowa polegać będzie na likwidacji słupa Nr 1, wybudowaniu słupa 
telekomunikacyjnego Nr 2 sprowadzenie istniejącego kabla 2x2x0,5 po słupie w rurce 
RHDP-UV 32/2,9 – 3,0 m ( odpornej na promieniowanie słoneczne) i dalej w ziemi 
prowadzonej w RHDP 32/2,9 do studni kablowej nr 1. Rurki połączyć za pomocą 
złączek telekomunikacyjnych skręcanych ZRs 32. Analogicznie wykonać połączenie 
słupa nr 3 ze studnią kablową nr 6. W studniach nr 1 i 6 projektowane są osłony 
złączowe małoparowe (np. Gelsnap-A). Kabel w każdej studni kablowej oznaczyć 
przywieszką identyfikacyjna      
 

 Budowa studni kablowych 
Do budowy kanalizacji zaprojektowano studnie typu SKR-1 i SK-1 Studnie kablowe 
wykonane powinny być w formie prefabrykatów do składania, o tak ukształtowanych 
powierzchniach stykowych, aby umożliwiały prawidłowy i szczelny montaż elementów. 
Na powierzchni prefabrykatów nie mogą występować pręty uzbrojenia, zewnętrzne 
powierzchnie powinny być równomiernie pokryte bitumiczną masą izolacyjną. 
Wykonanie studni powinno spełniać wymogi normy ZN-OPL-023/23, rury kanalizacji 
kablowej wprowadzone powinny być równo z powierzchnią gardła, miejsca styku 
wypełnić należy masą betonową. 
Studnie winny być wyposażone w kolumny wsporcze pionowe dla mocowania 
uchwytów poziomych dwukablowymi przeznaczonych do mocowania kabli w studniach. 
Pokrywy ram studni powinny być wyposażone w wietrzniki i posiadać zabezpieczenia 
przed dostępem osób nieuprawnionych: zamek zasuwowo-ryglowy.  
Roboty związane z posadowieniem studni kablowych oraz układaniem rur kanalizacji 
wykonać przed robotami związanymi z budową alejek i dróg wewnętrznych. 
Posadowienie ramy studni kablowej winno być dopasowane do projektowanej rzędnej 
terenu w miejscu lokowania studni. 

 Rodzaj rur kanalizacji kablowej    
Kanalizacja kablowa wybudowana zostanie rur polietylenowych przepustowych typu 
RHDPEp 110/6,3 spełniających wymogi normy ZN-OPL-014/15. Rury kanalizacji 
kablowej układać na głębokości 0,7 m (pod drogami wewnętrznymi na głębokości 0,9 
m), jest to odległość pionowa mierzona pomiędzy górą rury a zewnętrzna warstwą 
terenu (jezdni).  

 
 Zabezpieczenie kanalizacji kablowej,     

Ciągi kanalizacji, wybudowane z rur RHDPEp 110/6,3 nie wymagają stosowania 
dodatkowych zabezpieczeń. Rura RHDPEp 110/6,3 stanowi wystarczające 
zabezpieczenie kanalizacji kablowej w miejscach kolizji z istniejącym, projektowanym 
uzbrojeniem terenu oraz drogami wewnętrznymi. 
W miejscach kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi, kable te zabezpieczyć 
rurami dwudzielnymi. Długości rur dwudzielnych winny być tak dobrane, aby ich końce 
były wyprowadzone, co najmniej 1,0 m licząc od środka kabla. 
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 Zestawienie materiałów  

  Tab 1. Zestawienie rur kanalizacji kablowej 
 

Odcinek  Liczba  Długośc  RHDPE  
od sk do sk otworów trasowa 110/6,3 
1 - 2 2 14,2 2 x 13,4 
2 - 3 2 31,7 2 x 30,9 
3 - 4 2 17,9 2 x 17,3 
4 - 5 2 18,1 2 x 17,5 
5 - 6 2 7,2 2 x 6,8 
    89,1 171,8 

 
  Tab 2. Zestawienie rurociągu kablowego  
 

Słup  
nr - SK  

nr 
Liczba 

otworów Długość  
trasowa 

RHDPE  
32/2,9 

2 - 1 1 2,0 1 x 2,5 
4 - 6 1 3,0 1 x 3,5 
     5,0 6,0 

   
  Tab 3. Zestawienie podstawowych materiałów  
 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 
1. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5  m 96,0  
2. Osłona małoparowa ( np. Gelsnap-A)  kpl 2  
3. Łączniki żył pojedynczych     szt 8  
4. Przywieszki identyfikacyjne na kabel  szt 6  
5. Opaski kablowe 200x2,5  szt 12  
6. Taśma stalowa nierdzewna TSM/20-07-J   m 16  
7. Klamra do taśmy stalowej TSK/20-J   szt 8  
8. Uchwyt kablowo-dystansowy UKD1-1  szt 6  
9. Hak uniwersalny GU 12 szt 1  
10. Słup telekomunikacyjny żelbetowy 7,0 m szt 1  
11. Studnia kablowa SK-1, ( korpus, rama, pokrywa z zamkiem zasuwowo 

ryglowym)  
kpl 1  

12. Studnia kablowa SKR-1 korpus  szt 5  
13. Rama lekka (kl A15) do studni SKR-1   szt 5  
14. Pokrywa pełna 0,5 x 0,5 + pokrywa z wywietrznikiem 0,5x0,5  

z zamkiem zasuwowo-ryglowym (do ramy studni SKR-1),  
kpl 5  

15. Rura wsporcza + wspornik kablowy do studni SKR -1,  10  
16. Uszczelnienie (rury 32 z kablem) Jackmoon SIMPLEX szt 2  
17. Rura RHDPE-UV 32/2,9 (odporna na UV)    m 6,0 m  2x 3,0 m 
18. Rura RHDPE 32/2,9  m 6,0  
19. Rura RHDPE 110/6,3 m 172,0  
20. Złączki dwukielichowe do rur 110  szt 34  
DEMONTAŻ 
Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość Uwagi 
1 Kabel napowietrzny 2x2x0,5  m 54,0  
2 Słup drewniany 7,0   kpl 2  

 
Materiały z demontażu zwrócić do magazynu Orange (nie dalej niż 10 km od miejsca 

demontażu)  
 
UWAGA : Wszystkie materiały użyte do usunięcia kolizji powinny posiadać certyfikaty jakościowe 
potwierdzone kopią ważnego dokumentu. 
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    Warunki techniczne i normy.   
 

[1] ZN-OPL-010/22 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych 
linii kablowych nadziemnych. Wymagania i badania.  

[2] ZN-OPL-014/23 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 
Wymagania i badania. 

[3] ZN-OPL-022/21 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. 
Wymagania i badania. 

[4] ZN-OPL-023/23 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 

[5] ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 
symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. 
Wymagania i badania. 

[6] ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. 

[7] ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

[8] ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, 
kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. 

[9] ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. 

[10] ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

[11] ZN-OPL-036/24 Telekomunikacyjne linie miedziane. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i 
badania. 

[12] ZN-OPL-037/24 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiające obiektów 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 

[13] ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. 

Inne dokumenty 

[14] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r. 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie.  
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