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Lp.| Podstawa Opis jm Nakiady Cena jedn.| Koszt llosé Wartosé
jedn
1|C:\Users\huawei\Desktop\Pepice\Pepice droga 644-1.KST
1.1|Przebudowa drogi N
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych km 0.125
d.1./0119-03 robotach ziemnych - trasa drogi w
1 terenie réwninnym
— Robocizna — |
999 117*0.955= r-g 111.7350 26.50/2960.9775
00
| — Materiaty —
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.1040 352.00| 36.608000
- Sprzet -
39511 fsamocﬁdd dostawczy 0.9 t m-g 7.5000 44.78| 335.85000
0
Koszty posrednie od (R, S) 80.00 |3296.827502637.4620
0 00
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 |5934.28950 1186.8579
0 00
Razem pozycja 1 7157.7554 0.125 894.72
00
2/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie korytana | m2 | 125.00*
d.1./0101-01 cafej szerokosci jezdni | chodnikéw (0.50+
1/pobocza 2*0, |w gruncie kat.|-IV gebok. 20 cm 3.50+0.50)
|50 +10.00"
| 2.00=
[ 582.500
| -- Robocizna --
1999 | r-g 0.03786 26.50| 0.998400
|
- Sprzet — '
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0035 82.54| 0.288890
KM)
12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5t | m-g 0.0086 68.01] 0.584886
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 1.870176| 1.496141
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 3.366317| 0.673263
Razem pozycja 2 4.039580 582.500| 2353.08
3/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na | m2 582.500
d.1./0101-02 catej szerokosci jezdni i chodnikow
1 w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze
5 cm giebok.
Krotnosc = 2
- Robocizna -
999 0.0005%2= r-g 0.0010 26.50| 0.026500
-- Sprzet -- ,
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0018 82.54| 0.148572
KM)
0.0009"2= ’
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 0.175072| 0.140058
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(8)) % 20.00 0.315130| 0.063026
Razem pozycja 3 0.378156 582.500 220.28
4/KNR 2-01 Raoboty ziemne wykon_ koparkami m3 582.500*
d.1./0201-01 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 0.25=
1 w gr.kat.I-ll z transp.urobku samo- 145.625
| |chod samowyladowczymi na odleg-
fos¢€ do 1 km
— Robocizna -
989 r-g 0.1926 26.50| 5.103900
- Sprzet --
11111 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.0785 69.54| 5.458890
39811 samochod samowyladowczy 5 t m-g 0.2057 64.85 13.339645
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 | 23.902435 19.121948
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 | 43.024383 8.604877
Razem pozycja 4 51.629260 145.625 7518.51
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Lp.| Podstawa Opis jm Naktady |Cenajedn.| Koszt llosc Wartosé
jedn
5/KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze m3 140.625
d.1.|0214-04 za rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
1]dodatkowe 6 |samochodami samowytadoweczymi
km po drogach utwardzonych ziemi
kat.Ill-IV 1 km
Krotnoéé =6
- Sprzet -
39811 samochdd samowytadowezy 5t m-g 1.2768 64,85 82.800480
0.0152*1*14%6=
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 | 82.800480 66.240384
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 |149.040864| 29.808173
Razem pozycja 5 178.84903 140.625| 25150.65
7
6/ KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowane- | m2 125.00*
d.1.,0111-03 go cementem wyk. mieszarkami do- (3.50+0.50"
1 czepnymi - grub.podbudowy po za- 2)+10.00*
geszczeniu 15 om 200=
582.500
— Robocizna --
999 r-g 0.1807 26.50| 4.788550
- Materialy -
1700301 cement portlandzki zwykly bez do- t 0.0202 621.24| 12.573898
datkow 35
2600999 krawedziaki iglaste kLI m2 0.0005 687.50| 0.343750
3930000 woda m3 0.0304 12.10| 0.367840
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 13.29| 0.066427
-- Sprzet -- ' '
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0036 8561, 0.308196
39413 ciggnik gasiennicowy 55 kW (75KM) | m-g 0.0226 44.78| 1.012028
12261 walec statyczny ciagniony ogumiony| m-g 0.0226 63.80| 1.441880
6-10t
51121 mieszarka doczepna 1.9-23mdo | mg 0.0226 36.50( 0.824200
stabilizacji gruntu bez ciggnika
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 8.375554| 6.700443
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 | 15.075997| 3.015199
Razem pozycja 6 31.443111 582.500 18315.61
7/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowane- | m2 582.500
d.1./0111-04 go cementem wyk. mieszarkami do-
1 czepnymi - za kazdy dalszy 1
cmgrub.podbudowy po zageszcze-
niu
Krotno$é =5
| -- Robocizna --
999 0.0041*5= r-g 0.0205 26.50| 0.543250
-- Materiaty —
3930000 woda m3 0.0080 12.10| 0.096800
0.0018*5=
- Sprzet --
39413 ciagnik gasiennicowy 55 kW (75KM) | m-g 0.0010 4478/ 0.044780
0.0002°5=
12261 walec statyczny ciagniony ogumiony| m-g 0.0010 63.80| 0.083800
6-10t
0.0002*5= [
51121 mieszarka doczepna 1.9-23mdo | m-g 0.0010 36.50| 0.036500
stabilizacji gruntu bez ciagnika
0.0002*5=
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 0.688330| 0.550664
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 1.238994, 0.247799
i Razem pozycja 7 1.583593 582.500 922.44
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego | m2 582.500
d.1./0114-05 0-0,63 mm - warstwa dolna o
1 grub.po zageszcz. 15 cm
-- Robocizna -
999 r-g 0.0333 26.50| 0.882450
!— Materiaty -
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Lp. | Podstawa Opis jim Nakiady |Cenajedn.| Koszt llos¢ | Wartosé
jedn |
11600614 thuczen kamienny niesortowany’' t 0.3394 93,20 31.632080 |
| 0.3182+0.0212=0.3394=
13930000 woda m?3 0.0150 12.10| 0.181500
0000000 |materiaty pomocnicze % 0.5000 31.81| 0.159068
[~ Sprzet -
11812 réwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0.0027 87.44| 0.236088
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0387 85.61| 3.313107
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 4431645 3.545316
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 20.00 7.976961 1.595392
Razem pozycja 8 41.545001 582.500| 24199.96
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa {amanego - | m2 582.500
d.1./0114-06 warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
1 cm grub.po zaggszcz.
Krotnosé =5
-- Robocizna --
i 999 0.0011*5= r-g 0.0055 26.50| 0.145750
| ~ Materiaty --
13930000 woda m3 0.0050 12.10{ 0.060500
i 0.001*5=
/0000000 materialy pomocnicze % 0.5000 0.06| 0.000302
-- Sprzet -
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0.0010 87.44| 0.087440
| KM)
| 0.0002*5= ;
112113 walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0.0065 B85.61| 0.556465
| 0.0013*5= [
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 0.789655| 0.631724
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(8))| % 20.00 1.421379| 0.284276
Razem pozycja 9 1.766457| 582.500 1028.96
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - | m2 582.500
d.1./0114-07 warstwa goérna o grub.po zageszcz.
1 8cm
-- Robacizna -
998 r-g 0.0304 26.50| 0.805600
-- Materialy --
1600614 thuczen kamienny niesortowany” t 0.1697 102.85| 17.453645
1600600 miat kamienny t 0.0143 23.41| 0.334763
3930000 woda m? 0.0080 12.10| 0.096800
0000000 materialy pomocnicze % 0.5000 17.89| 0.089426
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0.0025 87.44| 0.218600
KM)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0256 85.61| 2.191616
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 3.215816| 2.572653
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) % 20.00 5.788469 1.15769%4
Razem pozycja 10| 24.920797 582.500 14516.36
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa {amanego - | m2 125.00%(2*
d.1.|0114-07 po- |warstwa gorna o grub.po zageszcz. | 0.50) =
1|bocza 2*0,50 (8 cm 125.000|
|
- Rebocizna -
999 r-g 0.0304 26.50| 0.805600
— Materiaty —
1600614 tluczen kamienny niesortowany™ t 0.1697 102.85| 17.453645
1600600 miat kamienny t 0.0143 23.41| 0.334763
3930000 woda m3 0.0080 12.10/ 0.096800
0000000 materiaty pomocnicze % 0.5000 17.89| 0.089426
[; |— Sprzet —
111612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g 0.0025 87.44, 0.218600
Kn)
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0256 8561 2191616
Koszty posrednie od (R, 85)| % 80.00 3.215816| 2.572653
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(8))| % 20.00 5.788469 1.157694
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Lp.| Podstawa Opis jm Nakiady |Cenajedn.| Koszt llogé Warto§é
jedn
Razem pozycja 11 24.920797 125.000) 3115.10
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - | m2 125.00%(2*
d.1./0114-08 warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 0.50) =
;. cm grub.po zageszcz. 125.000
Krotnosé = -3
- Robocizna -
999 0.0011*(-3)= -g -0.0033 26.50| -0.087450
- Materiaty —-
11600614 tiuczen kamienny niesortowany t -0.0636 102.85| -6.541260
‘ 0.0212%(-3)=
13930000 woda m3 -0.0030 12.10| -0.036300
0.001*(-3)=
0000000 materialy pomocnicze % 0.5000 -8.58| -0.032888
— Sprzet —
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 | m-g -0.0006 87.44| -0.052464
K) |
0.0002*(-3)=
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g -0.0039 85.61| -0.333879
0.0013*(-3)=
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 -0.473793| -0.379034
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(8))| % 20.00 -0.852827| -0.170565
Razem pozycja 12 | _-7.633840 125.000 -954.23
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej as-| m2 125.00"
d.1.11004-07 faltem | 3.50+
1 10.00*2.00
= 457.500
[ -- Robocizna --
999 r-g 0.0095 26.50| 0.251750
- Materiaty —
1040099 asfalt drogowy D200 kg 0.5100 1.96/ 0.999600
1020399 olej napedowy kg 0.0180 2.82| 0.050760
0000000 materiaty pomacnicze % 0.5000 1.05| 0.005252
-- Sprzet -
52271 skrapiarka do bitumu przewoznaz | m-g 0.0122 18.00| 0.219600
reczna pompa 250-500 dm3
39116 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0122 44.78| 0.546316
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 1.017666| 0.814133
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 1.831799| 0.366360
Razem pozycja 13 3.253771 457.500 1488.60
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineral- | m2 457,500
d.1./0310-05 no-bitumicznych grysowych - warst-
1 wa scieralna asfaltowa - grub.po za-
geszcz. 3 cm
- Robocizna —~
999 r-g 0.0323 26.50| 0.855950
- Materiaty - | |
2_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa gry- | t 0.0765 407.00| 31.135500
sowa zamknigta | |
- Sprzet -
52314 rozkifadarka mas bitumicznych o m-g 0.0057 194.24) 1.107168
szer. 4.0m
12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0057 85.61| 0.487977
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.0057 88.44| 0.504108
Koszty posrednie od (R, 8)| % 80.00 2.955203| 2.364162
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(8))| % 20.00 5.319365 1.063873
Razem pozycja 14 37.518738 457.500| 17164.82
15|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineral- | m2 457.500
d.1 -'[0310-06 | no-bitumicznych grysowych - warst-
1] wa $cieralna asfaltowa gr 2 cm -
kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz.
Krotnos¢ = 2
— Robocizna --
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Lp.| Podstawa Opis jm Nakiady |Cenajedn.| Koszt lioé Wartosé
jedn
999 0.0097*2= g 0.0194 26.50| 0.514100
-- Materiaty - [
2_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa gry- | t 0.0510 407.00| 20.757000 [
sowa zamknieta |
0.025572= |
— Sprzet —- 5
52314 rozkiadarka mas bitumicznych o m-g 0.0038 194.24, 0.738112 |
szer.40m
| 0.0019%2=
112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0038 8561 0.325318
0.0018*2=
112115 walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.0038 88.44| 0.336072
] 0.0019*2=
Koszty posrednie od (R, S)| % 80.00 1.913602| 1.530882
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))| % 20.00 3.444484| 0.688897
Razem pozycja 15 24.890381 457.500/ 11387.35
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 127322.19
Podatek VAT 29284.10
| Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robét 156606.29

Stownie: sto piecdziesiat szesc tysiecy szescset szesc i 29/100 zt
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