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przedmiar Swierklanska

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.45 km 0.45
RAZEM 0.45
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-04 zem materiatu z rozbioérki na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego -
analogia FREZ MATERIAL. ZAMAWIAJACEGO
418*7.0 m?2 2926.00
32*7.2 m?2 230.40
20+30+30 m?2 80.00
20 m?2 20.00
RAZEM 3256.40
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
45 m 45.00
RAZEM 45.00
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1|1406-02
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
5|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1|1406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 NAWIERZCHNIA
6/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
poz.2 m?2 3256.40
RAZEM 3256.40
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2|1004-07
poz.6*2 m2 6512.80
(10+10+8+9+10+6+6+7)*1.0 m?2 66.00
RAZEM 6578.80
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm - - Mieszanka mineral-
0311-02 no asfaltowa AC16W
analogia
418*7.0 m?2 2926.00
32*7.2 m?2 230.40
20+30+30 m?2 80.00
<dodatek na warstwe wigzaca>20 m2 20.00
RAZEM 3256.40
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm - - Mieszanka mine-
0311-06 ralno asfaltowa AC11S
analogia
418*7.0 m?2 2926.00
32*7.2 m?2 230.40
20+30+30 m?2 80.00
RAZEM 3236.40
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.2{0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - - Mieszanka mine-
0311-06 ralno asfaltowa AC11S
analogia
<zjazdy tylko jedna warstwa >(10+10+8+9+10+6+6+7)*1.0 m?2 66.00
RAZEM 66.00
3 POBOCZA
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
analogia sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacjg
330*0.75*0.08 m3 19.80
RAZEM 19.80
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3|0114-07 niu 8 cm
analogia
POBOCZA Z FREZU WCZESNIEJ ZFREZOWANEGO
330*0.75 m?2 247.50
RAZEM 247.50
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie poboczy i przesypanie |m?2
d.3(1004-07 drobnym grysem
analogia
330*0.75 m?2 247.50
RAZEM 247.50
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przedmiar Swierklanska

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.3|0510-01
330*1.0 m?2 330.00
RAZEM 330.00
4 MALOWANIE
15/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych  |m?2
d.4|/0706-03 na jezdni farbg chlorokauczukowg
analogia
biata grubowarstwowo, chemoutwardzalna
<P-14>0.5*0.75*3*3 m?2 3.38
RAZEM 3.38
16|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.4|0706-06 ba chlorokauczukowa
analogia
biata grubowarstwowo, chemoutwardzalna
<P-10>2*7*2 m?2 28.00
RAZEM 28.00
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY DROGOWE

1*

2%

3*

KNR 2-01
0119-03 1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym
obmiar =0.45 km

R -
robocizna
117*0.955=111.735 r-g/lkm

M-
stupki drewniane iglaste $r.70mm
0.104 m3/km

~S--
samochdd dostawczy 0.9 t
7.5 m-g/km

km

r-g

m3

m-g

50.2808

0.0468

3.3750

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2
d.1

1*

2%

3*

KNR AT-03
0102-04 2)
analogia

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z

rozbiorki na sktadowisko wskazane przez Za-

mawiajgcego - FREZ MATERIAL ZAMAWIA-

JACEGO
obmiar =
418*7.0 2926.00
32*7.2 230.40
20+30+30 80.00
20 20.00
RAZEM 3256.40 m?

~R--
robocizna
0.024 r-g/m2

~S -
samochdd samowytadowczy 10-15 t

0.056 m-g/m?2

frezarka do nawierzchni drogowych z podajni-
kiem 2,0 m

0.0088 m-g/m2

m2

m-g

m-g

78.1536

182.3584

28.6563

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3
d.1

1*

2%

KNR AT-03
0101-02 2)

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi-
tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =45 m

~-R--
robocizna
0.115 r-g/m

~S -
pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni'
0.115 m-g/m

r-g

m-g

5.1750

5.1750

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4
d.1

1*

-
-
4
5
-

7*

KNR 2-31
1406-02 3)

Regulacja pionowa studzienek dla kratek Scie-
kowych ulicznych
obmiar =7 szt.

R -
robocizna
7.563 r-g/szt.

M-
cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35'
0.00813 t/szt.

piasek"

0.0143 m3/szt.

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI
0.0146 m3/szt.

gwozdzie budowlane

0.087 kg/szt.

woda"

0.0061 m3/szt.

materiaty pomocnicze

0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
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szt.

r-g

m3
m3
kg
m3

%

52.9410

0.0569

0.1001

0.1022

0.6090

0.0427

0.5000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




pa 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt S
jedn.
8* mieszanka betonowa' m3 0.9940 0.00 0.00
0.142 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw ka- | szt.
d.1({1406-033)  |natowych
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 10.2750 0.00 0.00
10.275 r-g/szt.
M-
2* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0123 0.00 0.00
0.0123 t/szt.
3* piasek m3 0.0215 0.00 0.00
0.0215 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0234 0.00 0.00
0.0234 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane kg 0.1240 0.00 0.00
0.124 kg/szt.
6* woda m3 0.0091 0.00 0.00
0.0091 m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8 mieszanka betonowa m3 0.2130 0.00 0.00
0.213 m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt S
jedn.
2 NAWIERZCHNIA
6|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo- | m2
d.2|1004-06 3) |wej ulepszonej (bitum)
obmiar =poz.2 = 3256.40 m2
R -
1* robocizna r-g 23.7717 0.00 0.00
0.0073 r-g/m?2
M-
2* woda" m3 26.0512 0.00 0.00
0.008 m3/m2
~S--
3* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 5.5359 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
4 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 5.5359 0.00 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2(1004-07 3)  |obmiar =
poz.6*2 6512.80
(10+10+8+9+10+6+6+7)*1.0 66.00
RAZEM 6578.80 m2
~R-
1* robocizna r-g 62.4986 0.00 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2 asfalt drogowy D200 kg | 3355.1880 0.00 0.00
0.51 kg/m?2
3 olej napedowy kg 118.4184 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5% skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pom-| m-g 80.2614 0.00 0.00




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

ciggnik kotowy 37 kW/50 KM
0.0122 m-g/m2

80.2614

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-31
0311-01
0311-023)
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca as-
faltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm - -
Mieszanka mineralno asfaltowa AC16W
obmiar =

418*7.0

32*7.2

20+30+30

<dodatek na warstwe wigzaca>20
RAZEM

2926.00
230.40
80.00
20.00
3256.40 m2

~R--
robocizna
0.0443 r-g/m?2

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-
wa czesciowo zamknieta
0.0974+2*0.0244=0.1462 t/m2

~S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 15 t
0.0068+2*0.0017=0.0102 m-g/m2

m2

r-g

m-g

m-g

144.2585

476.0857

33.2153
33.2153

33.2153

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-31
0311-05
0311-06 3)
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm - -
Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar =
418*7.0
32*7.2
20+30+30
RAZEM

2926.00
230.40
80.00
3236.40 m2

~R--
robocizna
0.0395 r-g/m?2

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-
wa zamknieta

0.075+1*0.025=0.1 t/m2

~S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 15 t
0.0056+1*0.0019=0.0075 m-g/m2

m2

r-g

m-g

m-g

127.8378

323.6400

24.2730
24.2730

24.2730

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10
d.2

1*

2%

KNR 2-31
0311-05
0311-06 3)
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - -
Mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
obmiar = <zjazdy tylko jedna warstwa >(10+
10+8+9+10+6+6+7)*1.0 = 66.00 m2

~R-
robocizna
0.0483 r-g/m?2

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-
wa zamknigta

0.075+2%0.025=0.125 t/m?2
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m2

r-g

3.1878

8.2500

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
~S -
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.6204 0.00 0.00
0.0056+2*0.0019=0.0094 m-g/m?2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.6204 0.00 0.00
0.0056+2*0.0019=0.0094 m-g/m?2
5% walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.6204 0.00 0.00
0.0056+2*0.0019=0.0094 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 POBOCZA
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3|0206-05 1)  |siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
analogia IV z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na sktadowisko wykonawcy
wraz z utylizacjg
obmiar =330%0.75%0.08 = 19.80 m3
R -
1* robocizna r-g 3.4333 0.00 0.00
0.1734 r-g/m3
M-
2* utylizacja m3 19.8000 0.00 0.00
1 m3/m3
~S--
3* koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 1.2791 0.00 0.00
0.0646 m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 2.4849 0.00 0.00
0.1255 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.3|0114-073)  |gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia ]
POBOCZA Z FREZU WCZESNIEJ ZFREZO-
WANEGO
obmiar =330%0.75 = 247.50 m2
R -
1* robocizna r-g 7.5240 0.00 0.00
0.0304 r-g/m?2
M-
2* frez z wczesniejszego frezowania t 42.0008 0.00 0.00 Mi
0.1697 t/m2
3* woda"" m3 1.9800 0.00 0.00
0.008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 0.6188 0.00 0.00
0.0025 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t" m-g 6.3360 0.00 0.00
0.0256 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2
d.3|1004-07 3)  |skropienie poboczy i przesypanie drobnym gry-
analogia sem
obmiar =330%0.75 = 247.50 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.3513 0.00 0.00
0.0095 r-g/m?2
M-
2* asfalt drogowy D200 kg 126.2250 0.00 0.00
0.51 kg/m2




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* olej napedowy kg 4.4550 0.00 0.00
0.018 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5% skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pom-| m-g 3.0195 0.00 0.00
pa 250-500 dm3
0.0122 m-g/m2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 3.0195 0.00 0.00
0.0122 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci | m2
d.3|0510-01 1)  |warstwy humusu 5 cm
obmiar =330*1.0 = 330.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 81.3087 0.00 0.00
0.258%0.955=0.24639 r-g/m?2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 17.1600 0.00 0.00
0.052 m3/m2
3 nasiona traw kg 3.9600 0.00 0.00
0.012 kg/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 MALOWANIE
15|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnychi | m2
d.4|0706-03 3)  |krawedziowych przerywanych na jezdni farbg
analogia chlorokauczukowg
biata grubowarstwowo, chemoutwardzalna
obmiar =<P-14>0.5*0.75*3*3 = 3.38 m2
R -
1* robocizna r-g 0.6388 0.00 0.00
0.189 r-g/m2
M-
2* drogowa farba biata dm3 1.3283 0.00 0.00
0.393 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko- dm3 0.4259 0.00 0.00
wych
0.126 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S -
5% malowarka do znakowania drég m-g 0.1568 0.00 0.00
0.0464 m-g/m2
6 samochdéd dostawczy 0.9 t' m-g 0.1568 0.00 0.00
0.0464 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowa- m2
d.4|0706-06 3) |niach i przej$ciach dla pieszych farbg chloro-
analogia kauczukowg
biata grubowarstwowo, chemoutwardzalna
obmiar =<P-10>2*7*2 = 28.00 m2
~R-
1* robocizna r-g 3.5280 0.00 0.00
0.126 r-g/m2
M-
2 drogowa farba biata dm3 11.0040 0.00 0.00
0.393 dm3/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3 rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczuko- dm3 3.5280 0.00 0.00
wych
0.126 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* malowarka do znakowania drog m-g 0.8652 0.00 0.00
0.0309 m-g/m2
6* samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0.8652 0.00 0.00
0.0309 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

ATHENASOFT wyd.l 2000

WIN =

ORGBUD wyd.lIl 1993,biuletyny do 9 1996
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