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1. WSTEP
11 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania iodbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy pomocniczej i zasadniczej z mieszanki niezwigzanej w ramach projektu: ,,Budowa
ekranow akustycznych na moscie nad rzeka Wetna w ciagu drogi wojewddzkiej nr 178 -
obwodnicy Obornik”.

1. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) jest

stosowana, jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) dotyczg =zasad
prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej i zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej.

o Woykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm (C 50/30), grubosci
15 cm dla:
— dla sciezki rowerowej z nawierzchni asfaltowej ruch KR 1-2.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drog.

Mieszanka niezwigzana moze byé wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4

2, MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do mieszanek mozna stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw wg PN-EN 13242:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) potgczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcji kruszyw z a) i b)

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1 Postanowienia ogélne

Do warstw podbudowy z mieszanek niezwigzanych powinna by¢ zastosowana mieszanka
0/31,5, zgodnie z WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane.

2.3.2 Wymagania wobec kruszyw i mieszanek niezwigzanych

Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych do
warstw podbudowy przedstawia tabela 1
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Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwigzanej

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do

Rozdziat zastosowania w warstwie Odniesienie
w normie Wiasciwosc podbudowy podbudowy do PN-EN
PN-EN pomocniczej zasadniczej )
13242 nawierzchni drogi nawierzchni drogi 13242:2004
KR1+KR2 | KR3+KR6 KR1+KR2
4.1 -4.2 | Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
45; 631 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN Gc85/15, Gc80/20,
933-1 Gr85, Gr80, Tabl. 2
Ga85 Ga75
4.3.2 Ogdlne granice i
tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na GTcNR GTc20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg
PN-EN 933-1
4.3.3 Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa GTNR GT10
d_robnego |_kru§zy_wa o] GTANR GTA20 Tabl. 4
ciggtym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1
44 Ksztalt kruszywa
grubego wg PN-EN 933-
4 FINrR Flso Tabl. 5
— maksymalne warto$ci
wskaznika ptaskosci
lub
— maksymalne warto$ci SINR Slss Tabl. 6
wskaznika ksztattu
4.5 Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren Csor30
catkowicie Coorgeress Csora0 Tabl.7
zaokraglonych w
kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
4.6 Zawartosc pytéw wg PN-
EN 933-1 fDekIarowane fDekIarowane Tabl. 8
— w kruszywie grubym®)
:)W kruszyWIe drObnym fDekIarowane fDekIarowane Tabl. 8
4.7 Jakos¢ pytow Warto$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p.2.2-2.4 - WT-4
5.2 Odpornos¢ na
rozdrabnianie kruszywa
grubego wg PN-EN LAso LA4s5 Tabl. 9
1097-2, kategoria nie
wyZzsza niz
53 Vovg;gJ'\rlrjE?\ﬁn;gs?(_:;eran|e MbeDeklarowana MpbeDeklarowana Tabl. 11
5.4 ?g;;?gﬁ()ﬁ%;;fg lub 9 Deklarowana Deklarowana
5.5 Nasigkliwos¢ wg PN-EN
1097-6 rozdziat 7,8 lub 9 WVX‘;T 2'*'3*) WVX;T 2'5*)
(w zaleznosci od frakgji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne ASNR ASNR Tabl. 12
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w kwasie wg PN-EN
1744-1

6.3 Catkowita zawartos¢

siarki wg PN-EN 1744-1 SKR SR Tabl. 13

6.4.2.1 Statos¢ objetosciowa
zuzla stalowniczego wg
PN-EN 1744-1 rozdziat
19.3

Vs Vs Tabl. 14

6.4.2.2 | Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1 rozdziat 19.1

Brak rozpadu Brak rozpadu

6.4.2.3 | Rozpad zelazowy w
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN
1744-1 rozdziat 19.2

Brak rozpadu Brak rozpadu

6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne

w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych dla srodowiska wg

odrebnych przepiséw

1744-3
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak; drewno, szkto i
plastik mogacych pogorszy¢ wyrdb korncowy
7.2 Zgorzel stoneczna
bazaltu wg PN-EN 1367- SBia SBia
3, wg PN-EN 1097-2
7.3.3 Mrozoodpornos¢ na — skaty magmowe i — skaty magmowe i
kruszywie frakcji 8/16 wg | przeobrazone: F4 przeobrazone: F4
PN-EN 1367-1 — skaly osadowe: F10 | — skaty osadowe: F10 T
abl. 18
— kruszywa z — kruszywa z
recyklingu: F10 recyklingu: F10
(F25*%) (F25*)
Za’faézmk Sktad materiatowy Deklarowany Deklarowany
Zatgcznik | Istotne cechy Wiegkszos$¢ substancji niebezpiecznych
C pkt. srodowiskowe okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C34 zazwyczaj nie wystepuje w zrédtach kruszywa

pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu
do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badac czy zawarto$¢ substanciji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

*) fgczna zawartos¢ pytéw w mieszance powinna sie miesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe
graniczne

**) tgczna pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

***) w przypadku, gdy wymaganie

****) dla podbudowy pomocniczej dla ruchu KR 1-2

***) dla podbudowy pomocniczej dla ruchu KR 3-6
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Rys. 1. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy pomocniczej
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Rys. 2. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej

2.3.3. Para

metry mieszanek niezwigzanych

Mieszanki niezwigzane dla podbudowy pomocniczej powinny spetnia¢c wymagania podane w tablicy 2

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy pomocniczej

pozostaje na sicie, % mim

pozestaje na sicie, % mim

Wymagania wobec Odniesienie
mieszanek niezwigzanych do PN-EN
Rozdziat w przeznaczonych do 13285
normie Wiasciwosd zastosowania w warstwie
PN-EN asciwose podbudowy pomocnicze;j
13285 nawierzchni drogi
KR1+KR2 KR3+KR6
4.31 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2. Mé\ksymalna zawartosc pytéw: kategoria UF1 Tabl. 2
4.3.2. Minimalna zawartos¢ pytow: kategoria LFng Tabl. 3

UF
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4.3.3. Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC OCa0 Tabl.4i6
441 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg Tabl.5i6
rysunku 1 )
4.5. Wrazliwo$¢ na mréz: wskaznik piaskowy 40 )
SE*), co najmniej
Odpornos$¢ na rozdrabnianie (dotyczy
fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LAdo )

PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza
niz:

Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria Mpe

Deklarowana

Mrozoodpornos¢ (dotyczy fakcji 8/16

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F7 -
Warto$¢ CBR po zageszczeniu do

wskaznika zageszczenia Is=1,0 i =260 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

Zawartos¢ wody w mieszance

zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci 80-100 -

optymalnej wg metody Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora wg PN-EN 13286-2

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy zasadniczej

Wymagania wobec

. C Odniesienie
mieszanek niezwigzanych do PN-EN
Rozdziat w przeznaczonych do 13285
normie . zastosowania w warstwie
PN-EN Wiasciwose Podbudowy zasadnicze;j
13285 nawierzchni drogi
KR1+KR2
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4
4.3.2 lt}/l:ksymalna zawartosc pytéw: kategoria UFs Tabl. 2
4.3.2 I\U/Illznlmalna zawartos¢ pytéw: kategoria LFr Tabl. 3
4.3.3 Zawartos¢ nadziarna: kategoria OC OCa0 Tabl.4i6
4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys. 2 Tabl.5i6
4.5 Wrazliwos¢ na mréz: wskaznik piaskowy
* Lo 45 -
SE*), co najmniej
Odpornos$¢ na rozdrabnianie (dotyczy
fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA35 )

PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza
niz:

Odpornos¢ na $cieranie (dotyczy fakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria Mpe

Deklarowana

Mrozoodpornos¢ (dotyczy fakcji 8/16

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F4 -
Warto$é CBR po zageszczeniu do

wskaznika zageszczenia Is=1,0 i >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniegj

Zawartos¢ wody w mieszance

zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci 80-100 -

optymalnej wg metody Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora wg PN-EN 13286-2

2.3.3 Zawartos¢ wody
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Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiada¢ wymaganej
zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w
granicach podanych w tablicy 2 i 3 w WT-4 2010.

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1

2.3.4 Wartos¢ CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykonaé na mieszance
zageszczonej do wskaznika zageszczenia 1s=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie.
CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymagania wg tablicy 6, w WT-4 2010.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,
c) zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach
trudno dostepnych.
Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi
zbiornikami wody.

Wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub
wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

- usung¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robdt,

- wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

- zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robaot.

Mozna dodatkowo korzysta¢ z STWIORB D.01.00.00 przy robotach przygotowawczych oraz z
STWIORB D.02.00.00 przy wystepowaniu roboét ziemnych.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkitadana metodg zmechanizowang przy uzyciu
rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszczaé uktadang warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa
kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby po jej zageszczeniu zachowa¢ wymagane
spadki i rzednye wysokosciowe. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wigkszej
wilgotnosci powinna zosta¢ osuszona przez mieszanie i napowietrzania. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
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kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Rozscielong mieszanke
kruszywa nalezy sprofilowac réwniarkg lub ciezkim szablonem, do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne
wgtebienia.

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczaC jej zageszczanie, ktére nalezy
kontynuowaé az do osiggniecia wymaganego w SST wskaznika odksztatcenia. Warstwe kruszywa
niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o
przewadze ziaren grubych zaleca sie zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie walcami
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sie zageszczaé najpierw walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowac zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne itp. Zgeszczanie powinno by¢ rownomierne na catej szeroko$ci warstwy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli po wykonanej warstwie bedzie sie odbywat ruch budowlany, to Wykonawca
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykohnczeniowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB lub wskazaniami
Inzyniera dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istniejgcych elementéw drogowych lub terenowych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt,

- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wladciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszych STWIORB. Wykonawca moze

przedstawi¢ badania wtasne lub badania Producenta wraz z Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Czesto$¢ oraz zakres badan ipomiaréw w czasie robot
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Wartosci
Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwo$¢ badan dopuszczalne
o i . Wg punktu 5i
1 Lok’ahzaqa i zgodnqsc granic terenu 1raz dokumentaciji
robo6t z dokumentacja projektowa ! ;
projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciggta Wg pkt. 5.2
przy kazdej zmianie kruszywa i
nie rzadziej niz 1 badanie
3 | Wiasciwosci kruszywa peine na 6 miesigcy Wg pkt. 2.3,
wykonywania warstwy z
jednego rodzaju kruszywa
(zrodta)
4 | Uziarnienie mieszanki 1 raz na 500mb drogi Wg pkt. 2.3.
przy kazdej zmianie kruszywa i
nie rzadziej niz 1 badanie
Warto$¢ CBR po zageszczeniu peine na 6 miesiecy Wg pkt. 2.3.
6 | mieszanki wykonywania warstwy z
jednego rodzaju kruszywa
(zrédta)
7 | Inne wiasciwosci mieszanki Wg ustalenia Inzyniera Wg pkt 2.3.
8 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagla Wg pkt 5.8
w 2 punktach na dziennej
. A& . dziatce roboczej, maksymalna
Bad k k
9 adania nosnosci i wskaznika dtugosé odcinka przypadajaca Wg pkt 6.3.2.
odksztatcenia :
na 1 badanie — 250mb

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobieraé w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Zageszczenie i no$nos¢ podbudowy

Kontrole zageszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Wynik modutu nalezy obliczy¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25-0,35 MPa,
doprowadzajgc obcigzenie koncowe do 0,45 MPa. Obliczenia wykona¢ zgodnie z normg BN-64/8931-
02. Zbadane parametry powinny spetnia¢ wymagania podane w tabeli 5.

£,
E,

< 22
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Tablica 5. Cechy podbudowy

Kategoria ruchu / rodzaj

Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptytg o

Srednicy 30 cm

ruch KR 3-6

podbudowy Wskaznik _
Pierwotny modut Wtérny modut odksztatcenia
odksztatcenia E1[MPa] | odksztatcenia E:2[MPa] E,/E
Podbudowa pomocnicza
i zasadnicza ruch KR 1 80 140 <22
Podbudowa pomocnicza 100 180

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Tablica 6.Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych

Lp. Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ | Dopuszczalne odchytki
badan i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (réznice
od szerokosci projektowej)
2 Réwno$¢ podtuzna co20m Jra}te} na kazdym + 15mm
pasie ruchu -
3 Roéwnos¢ poprzeczna co10m + 15mm
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 1 0,5% (dopuszczalna
tolerancja od spadkéw
projektowych)
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i +1/-2 cm
na jej krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m Przesunigecie od osi
projektowanej £ 5 cm
7 Grubosc¢ podbudowy W 3 punktach na dziatce R&znice od grubosci
roboczej, lecz nie projektowanej
rzadziej niz raz na 2000 +10%, -15%
m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okre$lonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowane;j
0 wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to wykonawca powinien na
wtasny koszy poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie.
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8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWiIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robot

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie skfadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoéci kruszyw - Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czesé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Analiza
chemiczna

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja (oryg.).

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiej zaprawy

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe - Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych
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19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.
27.

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

PN-S-02205:1998
PN-EN 13286-2:2010

PN-EN 13286-47:2007

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie - Czes¢ 2: Metody
badan laboratoryjnych gestosci na sucho i zawarto$ci wody -
Zageszczanie metodg Proktora (oryg.)

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Cze$¢ 47:
Metoda badania do okre$lenia kalifornijskiego wskaznika no$nosci,
natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego

WT-4:2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.

nr 43, poz. 430)
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