Budowa ekranu akustycznego dla zadania:

"Budowa ekrandw akustycznych na moscie nad rzeka Wetna w ciagu drogi wojewodzkiej nr 178 - obwodnicy Obornik"

Cena

Numer Jednostka | . dnostk Wartosé
Lp.| Specyfikagii Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych lednostkowa
Technicznej Nazwa| llos¢ PLN PLN
a b c d e f g
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie rdwninnym - prace pomiarowe, tyczenie i inwentaryzacja | m | 132
Ekrany akustyczne
Wykonanie w gruncie fundamentow stupowych wierconych sr. 50 cm z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg AllIN
2 D-07.08.01 . m 96
z wvwozem urobku na wysvpisko.
3 D-07.08.01 Wykonam‘e1 z montazgm w kielichach fundamentow stupow ekranéw z profili gorgcowalcowanych wraz z t 368
cynkowaniem galwanicznym
Wykonanie z montazem stupdw ekranu z profili goracowalcowanych wraz z cynkowaniem galwanicznym na
4 D-07.08.01  |obiekcie inzynierskim poprzez kotwienie do jego konstrukcji za pomoca blach stopowych, przy uzyciu kotew t 334
wklejanych za pomoca zywicy Hilti Hit-HY200A.
Wykonanie wraz z montazem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym poprzez dwukrotne przesmarowanie
5 D-07.08.01  [Abizolem R+P powierzchni stykajacych sie z gruntem podwalin prefabrykowanych zelbetowych gr.12cm z betonu me 66
(30/37 zbrojonego stalg AllIN.
Wykonanie i montaz ekranéw akustycznych z ptyt z poliweglanu litego o gr. 15 mm oprawionego w systemowe 5
6 D-07.08.01 - L ; . S m 125
surowe ramy aluminiowe wraz z nadrukami sitodrukowymi chronigcymi awiofaune.
7 D-07.08.01 Wykonanie i montaz ekranéw akustycznych z ptyt z betonu sprezonego lub zbrojonego z oktadzing 5 267
e dzwiekochtonng o parametrach akustycznych oraz kolorystyce zgodnej z Dokumentacjg Projektowa. m
Wykonanie i montaz drzwi komunikacyjnych w ekranie akustycznym z wypetnieniem z poliweglanu litego o gr. 15
8 D-07.08.01 . k . N szt. 2
mm wraz z nadrukami sitodrukowymi chronigcymi awiofaune.
Pozostate roboty towarzyszace i odtworzeniowe
8 D.01.02.04  [Rozbranie konstrukcji nawierzchni Sciezki rowerowej m2 20
9 D.01.02.04  |Rozebranie kraweznikéw betonowych m 14
10 D.01.02.04  |Demontaz barier stalowych m 22
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego - warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej
n D.0404.02 0315 mm (C 50/30). arubosci 15 cm ruch KR 1-2 _ i me 20
2 D.05.03.05a %tworzeme konstrukcji nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego - warstwy Scieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego me 20
3 D.06.01.01 Humusowanie wraz z obsianiem trawa m2 270
14 D.07.05.01 Montaz zdemontowanych barier drogowych stalowych 22
15 D.08.01.01b  |Utozenie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na fawie betonowej z oporem 14
Wymiana ekranéw E1 pomiedz stupami 14-13-12
Wymiana ekrandw akustycznych z ptyt betonowych na na ptyty z poliweglanu litego o gr. 15 mm oprawionego w
16 systemowe surowe ramy aluminiowe wraz z nadrukami sitodrukowymi chronigcymi awiofaune. Odwoz ekrandw m2 30
do RDW Czarnkow.

Ogodtem kwota netto:

Podatek Vat 23%:

Ogotem kwota brutto:




