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PROJEKTANT

Oswiadezam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego opracowana dokumentacja
projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Branza Projektant Uprawnienia Podpis,
Konstrukcja mgr inz. Karol Zimny WKS}g/gfs/g;é 01 / (a7
SPRAWDZAJACY

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego opracowana dokumentacja
projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Branza Projektant Uprawnienia Podpis

83/Pw/92 [/\““
WKP/BO/5357/01

Konstrukcja | mgr inz. Maciej Walawender
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WKP-US1-1V5-RV3 *

Pan Karol Zimny o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/5912/01

ad}es zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane  elektronicznie | opatrzone bez»piecznym padpiserm  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniuy 2018-12-10 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzié za pomoca numery weryikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.ol lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby In zynierdw Budownictwa.
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lerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do projektu budowlanego w ramach zadania
Budowa ekranow akustycznych na moscie nad rzeka Welna
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 - obwodnicy Obornik

EKRANY AKUSTYCZNE

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ekrany akustyczne projektowane sg na nowo powstalej drodze wojewddzkiej nr
178 Watcz-Oborniki w rejonie mostu nad rz. Wetnie. Droga zlokalizowana jest w
péinocnej czgsci miasta Oborniki.

Most, na ktérym projektowane sg ekrany pod wzgledem statycznym jest
jednoprzgstowy wolnopodparty o rozpictosci w osiach podpar¢ Lt=39,20m.
Konstrukeyjnie ustréj nosny to belki stalowe o zmiennej wysokosci zespolone z
betonowa ptyta pomostu. Kapy chodnikowe po obu stronach jezdni wykonano jako
monolityczne zelbetowe z betonu C25/30. Mocowanie do plyty ustroju nosnego
wykonane zostanie przy pomocy pretéw fi25mm ze stali AITIN, zabezpieczonych
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, wklejanych w ptyte pomostu za pomocg
kleju HIL'TT HIT-RE-500V3.

1.2. SYTUACJA HYDROLOGICZNA [ HYDRAULICZNA

Odwodnienie na odcinku projektowanych ekranéw akustycznych ze wzgledu na
ich usytuowanie stanowi uktad spadkéw 1 wyprofilowania terenu. W sasiedztwie
nowoprojektowanego ekranu akustycznego nie wystepuj 3 systemy odwodnienia w
formie sieci kanalizacyjnej, woda z terenéw zielonych odprowadzana jest w sposéb
naturalny infiltrujac w strefe przylegltego terenu.

1.3. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE TERENU

Rzgdne terenu wzdtuz projektowanego ekranu oscyluja pomiedzy okoto
60,0m n.p.m. Powierzchnia terenu ma niewielki widoczny spadek w kierunku
wschodnim.
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1.4. OBIEKTY I URZADZENIA STALE
W poblizu miejsca przewidzianego do wykonania ekrandw akustycznych
znajdujg si¢ nastepujace obiekty i urzadzenia state:
— Most na rzece Wetnie
— Droga wojewddzka nr 178
— Drogi piesze

— Schody skarpowe

1.5. SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYSTEPUJACE W
OBREBIE PROJEKTOWANYCH EKRANOW
AKUSTYCZNYCH

Na obszarze objgtym pracami, w strefie przylegajacej do obszaru
projektowanych rob6t wystepuja nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:

— sie¢ elektroenergetyczna

Sieci uzbrojenia podziemnego nie koliduja swoim ukfadem z projektowanymi
fundamentami pod budowe¢ ekranéw akustycznych. O ile zajdzie taka potrzeba na-
czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczyé istniejace sieci uzbrojenia
podziemnego, w spos6b niezagrazajacy petnionym przez nie funkcjom.

1.6. ROSLINNOSC

Miejsce wykonania ekranéw akustycznych zlokalizowane jest bezposrednim
sgsiedztwie oraz na moscie nad rzeka Welna. W sasiedztwie trasy projektowanych
ckranéw nie wystepuja drzewa ani krzewy. Teren w rejonie projektowanego
ekranu jest catkowicie obsiany trawa.

1.7. OBSZAR ODDZIAYL.YWANIA OBIEKTU

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono na podstawie ,,Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, ze zasieg jej odziatywania nie
wykracza poza granice dziatki, na ktérych zlokalizowane sa ekrany akustyczne.
Ekrany nie sg zlokalizowane w sasiedztwie budynkéw i nie ograniczaja dostepu do
promieniowania stonecznego ani $wiatta dziennego zadnemu innemu obiektowi.
Ekrany pozytywnie wptywaja na komfort akustyczny.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane ekrany powstang po poludniowej stronie mostu nad rzekg Welng
na dziatkach nr 1638, 1645 i 1716. Ekrany maja na celu poprawe klimatu
akustycznego w rejonie nowo wybudowanego mostu. Hatas powodowany jest
poprzez ruch pojazdéw na nowej drodze wojewodzkiej nr 178 Watcz-Oborniki.
Wokot mostu znajdujg sig tereny wymagajace ochrony akustycznej w mysl
przepisow ustawy ,,Prawo ochrony $rodowiska”.
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2.1. ZGODNOSC Z MPZP

Projektowane ekrany akustyczne zlokalizowane sa na obszarze »Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu potnocnego  obejscia
drogowego OBORNIK?” - Uchwata XXX/224/04 7 dnia 2004-08-27. MPZP w §2
punkt 3.5 dopuszcza mozliwosé realizacji infrastruktury technicznej zwigzanej z
funkcjonowaniem drogi. Ekrany akustyczne bez watpienia sg takimi elementami,
zatem ich budowa jest zgodna z zapisami MPZP.

2.2. POWIERZCHNIA TERENU

W rejonie projektowanych ekrandéw nie zmienia sig zagospodarowania terenu.

2.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Nie przewiduje si¢ zmian w ukladzie komunikacyjnym. Ekrany projektowane
sg wzdluz drogi i chodnikéw. W miejscach skrzyzowania ekrandéw ze schodami
skarpowymi do obstugi obiektu projektuje sie wyjscia techniczne.

2.4. ODWODNIENIE I ODPROWADZANIE WOD
DESZCZOWYCH

Budowa ekranéw akustycznych nie zmienia uktadu odwodnienia i
odprowadzenia wod deszczowych. Wypelienie ekranéw zostanie wyniesione Scm
ponad poziom istniejacego terenu w celu umozliwienia odwodnienia terenu
przylegtego do ekranu.

2.5. OSWIETLENIE
Nie dotyczy.

2.6. KOLIZJE ORAZ ICH ROZWIAZANIE
Wykonanie ekran6w akustycznych nie koliduje z istniejacym uktadem sieci.

2.7. PROJEKTOWANA ZIELEN
Nie projektuje si¢ nowych nasadzen zieleni.

2.8. KOLORYSTYKA OBIEKTU

Ekrany od strony drogi zostanie wykonany w odcieniach zieleni, od strony
zabudowan wykonany bedzie w kolorach naturalnych materiatéw (stalowych i
betonowych). Kolorystyka dobrana zostata w spdjnosci z otaczajgcymi elementami
(istniejgcymi ekranami akustycznymi i elementami infrastruktury drogowe;j).
Uwidocznienie elementéw konstrukeyjnych (rygli, stupéw) eksponuje i podkresla
inzynierski charakter ekranu.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nie przewiduje si¢ istotnych zmian w istniejacym  zagospodarowaniu
powierzchni terenu. Przewiduje sie jedynie wykonanie trzech ekranow
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akustyc-znych, ktérych  budowa nie bedzie miala wplywu na istniejace
zagospodarowanie powierzchni terenu.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA
Inwestycja zwigzana z wykonaniem ekranéw akustycznych nie jest w zaden
sposob zwigzana z zakresem objetym ochrong konserwatorska.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej.

6. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

6.1. EMISJA HALASU

W zwiazku z wykonaniem zabezpieczenia przeciwhatasowego po zakoficzeniu
prac  wrejonie wbudowanych ekranéw akustycznych ulegnie znacznemu
zmniejszeniu emisja hatasu do $rodowiska w stosunku do stanu istniejgcego, co w
konsekwencji poprawi klimat akustyczny w obrebie przedmiotowej inwestycji.

Podczas wykonywania ekranéw akustycznych podstawowe Zrédta emisji hatasu
to maszyny napedzane silnikami spalinowymi, np.: koparka, tadowarka, oraz
dZwigki od pracy drobnego sprzetu budowlanego, np.: hatas wiertarek, uderzenia
miotkow itp.

Roboty budowlane zostang wykonane w krétkim okresie czasu, przy
wykorzystaniu matej ilodci sprzetu. Przewiduje si¢ realizacje robst w porze
dziennej na jedng zmiane.

Tak, wigc halas bedzie krotkotrwaty, sporadyczny, podobny do hatasu na
typowej budowie.

6.2. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Same prace zwiazane z wykonaniem ekrandw akustycznych nie wplyng
Znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym Zrédiem takiego
zanieczyszczenia bedg spaliny od maszyn pracujacych na budowie.

6.3. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Inwestycja polegajaca na wykonaniu ekrandw akustycznych nie wywiera
wplywu na czysto$é wéd powierzchniowych i podziemnych.

6.4. POWIERZCHNIA TERENU
Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w uksztattowanie terenu.
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6.5. SWIAT ROSLIN

Realizacja zadania polegajacego na wykonaniu ekrandw akustycznych nie
powoduje ingerencji w istniejacy $wiat roslinny, ani nie narusza gleby w jego
okolicach.

6.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Ekrany akustyczne wykonane bedg na nasypach drogowych oraz na plycie
obiektu inzynierskiego (mostu na rzece Wetnie). Nasypy jak i konstrukcja obiektu
umozliwiajg wykonanie ekranéw bez potrzeby dodatkowej ingerencji w obiekty.

6.7. ZABYTKI KULTURY MATERIALNEJ

Planowane  przedsiewziecie zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia
przeciwhatasowego w postaci ekranéw akustycznych nie bedzie wychodzito swoim
zakresem poza dziatke Inwestora. Poniewaz w tym miejscu byty prowadzone juz
wezesniej prace budowlane oraz wykopy, nie przewiduje sie wplywu na
nierozpoznane stanowiska archeologiczne.

6.8. GOSPODAROWANIE ODPADAMI

W' czasie uzytkowania obiektu w przysztosci nie bedg wystepowaly zadne
odpady zanieczyszczajace srodowisko.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg ekranéw akustycznych
wystapig odpady budowlane w postaci:

Kod Rodzaje odpadéw
1701 01 Odpady z betonu oraz gruz z rozbiérek 1 remontow — do utylizacji

I

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — czesciowo do

17 04 05 Zelazo i stal — na ztom
ponownego wbudowania, czesciowo do zagospodarowania poza terenem budowy

6.9. ZYCIE I ZDROWIE LUDZI

Aby unikngé zagrozen zycia i zdrowia ludzi podczas wykonania ekranéw
akustycznych, w czasie ich montazu nalezy odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczy¢ miejsce pracy. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zachowujac
warunki BHP.

Opracowanie:
mgr inz{ Karol Zimny

upr. nr 158/85/Pw
Poznan, listopad 2019r.
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego w ramach zadania
Budowa ekranéw akustycznych na moscie nad rzeka Wetna
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 - obwodnicy Obornik

EKRANY AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ekranéw akustycznych

majgcych na celu zapewnienie wilasciwego klimatu akustycznego w obrebie mostu
nad rzeka Weitng w ciagu drogi woj ewodzkiej nr 178.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora;

»Koncepcja budowy obwodnicy Obornik w ciggu drogi wojewodzkiej nr 178
Watcz — Oborniki wraz z uzyskaniem decyzji Srodowiskowej” wykonana przez
Dromost sp. z 0.0. w pazdzierniku 201 5r.

Projekt wykonawczy , Budowa obwodnicy Obornik w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 178 Watcz-Oborniki w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj””
opracowany przez Safege Oddziat w Polsce w listopadzie 2017 r.,

Miejscowy plan zagospodarowania przesirzennego fragmentu pdinocnego
obejscia drogowego OBORNIK - Uchwala XXX/224/04 z dnia 2004-08-27.
»Badania geotechniczne podioza gruntowego dla koncepcji budowy obwodnicy
Obornik w ciaggu drogi wojewodzkiej nr 178 Walcz — Oborniki wraz z
uzyskaniem decyzji srodowiskowej”  wykonane przez Przedsiebiorstwo
Projektowo-Ustugowe mgr inz. Pawet Luczak w grudniu 201 3r.

»Opinia geotechniczna okreslaj gca warunki gruntowo-wodne w podiozu
planowanego projektu i budowy obwodnicy Obornik w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 178  Watcz-Oborniki” wykonana przez Inzynieria
Wielkopolska sp. z 0.0. sp. komandytowa w listopadzie 2016r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623, tekst jednolity z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (tj.: Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz.U. z 2008
r., Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz.
2019 z pézn. zm.).
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— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj.: Dz.U. z 2005
r., Nr 228, poz. 1947 z pdzn. zm.).

~ Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz.U. z
2010 r., Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1133 z p6zn. zm.).

—~ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z
2010 1. nr 213 poz. 1397).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., W sprawie
wartosci progowych pozioméw hatasu w $rodowisku. (Dz. U. z 2007 r. nr 120
poz. 826)

~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r., zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

— PN-EN 1794-1 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania poza
akustyczne. Czgs¢ 1 Whasciwosci mechaniczne i statecznodc.

— PN-EN 1794-2 Drogowe urzadzenia przeciwhalasowe - Wymagania poza
akustyczne -
Czg$¢ 2: Ogolne bezpieczenstwo ubezpieczen i wymagania ekologiczne

— PN-EN 1793-1 Drogowe urzgdzenia przeciwhatasowe - Metoda badania w celu
wyznaczenia wiasciwosei akustycznych Cze$é 1: Wiasciwa charakterystyka
pochtaniania dZzwieku

— PN-EN 1793-2 Drogowe urzgdzenia przeciwhatasowe - Metoda badania w celu
wyznaczenia wiasciwoscei akustycznych Czed$é 2: Wiasciwa charakterystyka
izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych

—  ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

— Inne obowigzujace przepisy i normy oraz literatura techniczna.

— Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym;

— Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.3. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej ekranow
akustycznych przed i na obiekcie nad rzeka Welng dla zadania ,,Budowa ekranéw
akustycznych na modcie nad rzeka Wetna w ciagu drogi wojewddzkiej nr 178 -
obwodnicy Obornik” w stadium projektu budowlanego zabezpieczen akustycznych
W postaci ekranéw akustycznych zabudowan mieszkalnych. Projektowane ekrany
majg zapewni¢ komfort akustyczny w porze dziennej i nocnej.
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2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Ekrany zostaty zlokalizowane po potudniowej stronie drogi wojewddzkiej nr 178
przed i na moscie nad rzekg Wetng. Doktadne lokalizacje pokazano na rysunku

planu zagospodarowania terenu.

W ponizszej tabeli przedstawiono podstawowe parametry ekranéw:

Ela-1 20,00 3,50
Ela-2 62,00 3,50 Ekran na mo$cie
Ela-3 50,00 3,50

* wysokos$¢ mierzona od poziomu terenu

3. OPIS ARCHITEKTONICZNY )
3.1. WYPELNIENIA EKRANOW

Ekrany powstaja w celu ochrony akustycznej istniejacych  budynkow
mieszkalnych najbardziej narazonych na oddziatywanie hatasu. Projektowane

ekrany majg zapewnié¢ komfort akustyczny w porze dziennej i nocnej.

Do budowy ekrandéw nalezy uzyé materialéw spelniajacych  wymogi
izolacyjnosci akustycznej. Ekrany powinny by¢ wykonane z materialéw
charakteryzujacych sie nastgpujacymi minimalnymi wartosciami
Jednoliczbowego wskaznika oceny izolacyjnoécei od dzwigkéw powietrznych

DLk (zgodnie z normg PN-EN 1793-2:20):

Wypetnienia z paneli betonowych z okladzing dzwiekochtonna:
DLr>25dB — klasa izolacyjnosci B3

Wypetnienia z paneli z poliweglanu:
DLr=25dB — klasa izolacyjnosci B3

Ekrany powinny by¢ wykonane z materialéw charakteryzujacych sie
nastgpujgcymi  minimalnymi  wartosciami jednoliczbowego  wskaznika
wihasciwosci pochtaniania od dZzwiekéw powietrznych DLa (zgodnie z normg

PN-EN 1793-1:20):

Wypelnienia z paneli betonowych z okladzing dzwiekochtonna:
DLo>8dB — klasa pochtanialnogci min. A3,

Wypelnienia z paneli z poliweglanu:
DLr>25dB — nie okresla sie
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Material powinien by¢ odporny na promieniowanie UV oraz warunki
atmosferyczne (deszcz, $nieg, grad, silne nastonecznienie).

Polaczenia  elementéw  konstrukcyjnych powinny by¢  szczelne i
nieprzepuszczalne dla fali akustyczne;.

Do budowy ekranu projektuje sie uzycie elementéw z paneli betonowych z
oktadzing dZzwigkochtonng oraz paneli z poliweglanu.

Dolng czgs¢ ekranu zaprojektowano z piyt podwalinowych z betonu zbrojonego
0 izolacyjnosci B3. Z uwagi na to, iz podwaliny ze wzgledéw eksploatacyjnych
wykonane zostaty z betonu gladkiego nie okresla si¢ pochtanialnosci gdyz jest
minimalna.

Ekrany zaprojektowano o wysokosci 3,50m.

Panele mocowane sa miedzy stalowymi elementami nosnymi z profili
dwuteowych zakotwionych w fundamentach wierconych o srednicy 0,50m oraz
do obiektu inzynierskiego.

. OPIS KONSTRUKCYJNY

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw stalowych 1 zelbetowych
przeprowadzono przy uzyciu programu komputerowego RM-WIN firmy
CADSIS, KONSTRUKTOR firmy INTERSOFT.

4.1. ZAXLOZENIA I PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Ekrany akustyczne przeliczono na oddziatywanie poziome wiatru zgodnie z:
- PN-EN 1794-1 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania
poza akustyczne. Cze$é 1 Wiasciwosci mechaniczne i statecznose,
- PN-EN 1794-2 Drogowe urzadzenia przeciwhatasowe. Wymagania
poza akustyczne. Cze$¢ 2 Ogdlne bezpieczenstwo i wymagania
ekologiczne.
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie
wiatrem.
W wyniku obliczen otrzymano przekroje stupéw ekranowych zgodnie z PN-
90/B-03200.

4.2. WARUNKI GRUNTOWE

Do obliczen statycznych przyjeto piaski $rednie o zaggszczeniu [s=0,98 zgodnie
ze sprawozdaniami z badan zasypki $cian oporowych przy podporach mostu.

4.3. FUNDAMENTY WIERCONE
Fundamenty zaprojektowano w postaci zelbetowych fundamentéw wierconych
0 Srednicy trzonu D=50cm i glowicy (oczepu) D=50cm. Giebokogé
posadowienia przyjeto na glebokosci 4,00m ponizej poziomu terenu w
rozstawie modularnym wynoszacym 5,00m.
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Trzon fundamentu nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg
klasy A-IIIN gatunku RB500W. Glowice fundamentu nalezy wykona¢ z betonu
klasy C25/30 zbrojonego stalg klasy A-ITIIN gatunku RB500W. Glowice nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg dwukrotnego pomalowania systemem malarskim z
materiatow asfaltowych przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni
betonowych na dtugosci 90cm ponizej poziomu terenu.

Podczas wykonywania wiercen nalezy stale kontrolowaé wyciggany grunt. W
przypadku natrafienia na grunty nienosne wykonawca zobowigzany jest do
skonsultowania si¢ z projektantem w celu podjecia decyzji o ewentualnym
przedtuzeniu fundamentu zgodnie z przeprowadzona analizg statyczng
fundamentu dla danego otworu (fundamentu) i zmiany zbrojenia.

W przypadku wystgpowania gruntéw spoistych w stanie twardoplastycznym lub
gruntéw niespoistych zaggszczonych, otwory fundamentowe mozna wykonac
bez zabezpieczenia. W razie wystepowania gruntdw stabych i nawodnionych
konieczne jest stosowanie zabezpieczenia otworu rurami ostonowymi
wycigganymi.

Drazenie otworu powinno przebiegaé w sposéb ciagly, bez zbednych przerw.
Przymusowa przerwa organizacyjna nie powinna przekraczaé 12 godzin.

Trzon fundamentu nalezy wykonywaé w sposdb ciagly. Przerwe roboczg
pomigdzy trzonem a oczepem ulatwiajacg prawidiowy montaz kotew stupow
ekranu nalezy wykona¢ na poziomie zgodnym z rysunkami na czas niezbedny
do zalozenia montazu szalunkéw. W miejscu montazu fundamentu nalezy
zwroci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie gruntu wokot, ktore winno
wynosi¢ minimum Is = 0,97.

UWAGA

Przed przystapieniem do robét fundamentowych nalezy geodezyjnie
wyznaczy¢ of i rzedne géry fundamentu.

Rzg¢dne goéry ekranu i géry fundamentu nalezy zawsze sprawdzié z
otaczajacym terenem i niweleta, w przypadku wystapienia roznic
dostosowaé do warunkéw istniejacych.

Przed przystapieniem do robét fundamentowych nalezy zlokalizowaé w
terenie przebieg projektowanego i istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Roboty w poblizu uzbrojenia nalezy prowadzié ze szczegolng ostroznoscia.
Wspoélrzedne fundamentéw nalezy sprawdzi¢ ze szkicami geodezyjnymi
wykonanego uzbrojenia.

W trakcie prowadzenia robét fundamentowych 100% fundamentéw musi
mie¢ wykonana metryke umozliwiajgca biezgca weryfikacje glebokosci
realizowanych konstrukeji.

W przypadku stwierdzenia e, zaprojektowana rzegdna glowicy
fundamentu znacznie odbiega od rzednej terenu (w dot lub w gére) nalezy
skonsultowaé si¢ z autorem opracowania oraz porownaé opracowanie z
innymi projektami branzowymi.

W poblizu przebiegu instalacji podziemnych przeglebienie fundamentéw
ponizej spodu przewodu instalacyjnego winno wynosi¢ min. 2,00m
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— Podeczas prowadzenia innych robét ziemnych w poblizu fundamentéw na
glebokosci przekraczajacej 1,5m nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje ekranu
przed przemieszczeniem.

4.4. SLUPY STALOWE

Stupy konstrukeji wsporczej zaprojektowano ze stali gatunku S235. W ekranie
zastosowano profile dwuteowe gorgcowalcowane HEA podstawowym
rozstawie modularnym wynoszacym 5,00m na dojazdach do obiektu oraz
2,00m na obiekcie inzynierskim.

Stupy nalezy zakotwié w oczepie fundamentu na glebokogé zgodna z
rysunkami. Oczep wypetni¢ betonem klasy C25/30. Stupy ekranu na obiekcie
inzynierskim kotwione do jego konstrukeji poprzez blachy stopowe. Ekran
kotwi¢ za pomoca kotew wklejanych za pomocy zywicy Hilti Hit-HY200A.
Stup nalezy przykrecié do kotew za pomoca zestawu dwdch skontrowanych
nakretek z podkiadka zwykla lub jednej nakretki z podktadka sprezynujaca.

W stupach nalezy wykonaé otwory transportowe wg technologii producenta.

Po  wstepnym ustawieniu stupa nalezy poddaé go rektyfikacji. Przed
zabetonowaniem oczepu  fundamentu nalezy  unieruchomié poprzez
przyspawanie go do zbrojenia oczepu za pomocg dodatkowych poprzecznych
pretow montazowych. Dopuszcza si¢ inny sposéb montazu dostosowany do
technologii producenta ekranu. Kolejna czynnoscia jest montaz ekranu. Ze
wzgledu na stosowanie elementéw prefabrykowanych tolerancja ustawienia
stupow w pionie i poziomie nie moze przekraczaé + S5mm. Konstrukcje ze stali
profilowej ekranéw akustycznych nalezy wykona¢ wg klasy wykonalnosci
EXC2 (klasa wykonania 2 wg. PN).

4.5. PODWALINY PREFABRYKOWANE

Pomigdzy stupami nalezy zamontowaé podwaliny prefabrykowane grubosci
12em 1 wysokosci 50cm z betonu klasy C30/37 zbrojonego stala A-IIIN
(RB500W). W podwalinach nalezy umiesci¢ haki transportowe w odlegtosci
1/6 rozpigtosci podwaliny od krawedzi. Haki nalezy wykonaé wg technologii
producenta. Konstrukcja podwalin umozliwia ich podcigcie w miejscu oparcia.
Podcigeia stosuje sie w celu wypoziomowania wypelniedi ekranéw w
przypadku, gdy sgsiadujace fundamenty znajdujg sie na roznych rzednych
wysokosciowych. W przypadku réznicy w rzednych  sasiadujgcych
fundamentéw wiekszej niz wysokos¢ podciecia nalezy zastosowad podwaliny
trapezowe. Konstrukcja podwalin trapezowych jest analogiczna do konstrukcji
podwalin prostokatnych.

Podwaliny powieszone sa na oczepach fundamentéw.

Gorne podtuzne krawedzie podwaliny nalezy fazowaé zgodnie z rysunkiem
podwaliny. Eksponowane boczne oraz gorng powierzchnie nalezy wykonaé
jako gtadks, dolng zatrzeé na gladko.
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Pow@rzchni&; podwalin stykajaca sie z gruntem nalezy zabejzpieczyc’ systemem
malarskim z materialéw asfaltowych przeznaczonych do zabezpieczania
powierzchni betonowych.

4.6.  WYPEENIENIA Z PLYT BETONOWYCH 7 OKLADZINA
DZWIEKOCHEONNA

Ekran nalezy wykonaé z plyt betonowych o wysokosei 1,0 i 0,5m
wykoniczonych od strony drogi warstws oktadziny dzwigkochtonnej. Ekran
rozpigty jest pomiedzy stalowymi stupami nosnymi lezac na prefabrykowanych
podwalinach z betonu zbrojonego. Wypeltnienia pomigdzy pétkami stupéw
nalezy unieruchomié za pomocg $rub rozporowych. Ekran nalezy wykonaé jako
szczelny akustycznie.

4.7. WYPELNIENIA Z PLYT Z POLIWEGLANU

Czg$¢ przezroczysta ekranéw na obiekcie inzynierskim zaprojektowano z
przezroczystych ptyt z poliweglanu grubosci 15mm. Elementy przesroczyste
stwarzajg mozliwo$¢ wgladu za element przestaniajacy.

System ram aluminiowych ztozony z gotowych profili bocznych, dolnego i
zamykajacego posiadajacy uszezelki do mocowania plyt z poliweglanu.
Poszczegolne tafle w kwaterze taczone sg pomiedzy sobg za pomoca profilu
typu ,H”. Ekrany musza byé wykonane jako szczelne akustycznie. Oraz
wykonane z zabezpieczeniem przeciw rozbijaniu sie ptakéw na panelach
przeziernych w postaci pionowych czarnych paskéw sitodruku o szerokosci
20mm rozmieszczonych w odstepach co 100mm lub w postaci poziomych
czarnych paskéw sitodruku o szerokodci 2mm rozmieszczonych w odstgpach
co 28mm.

4.8. DRZWI TECHNICZNE

W ekranach zaprojektowano wyjscia techniczne o szerokosci w $wietle 0,90m i
wysoko$ci w §wietle 2,0m wykonane jako skrzydio drzwiowe z ramy stalowej
lub aluminiowej wypetnionej ptyta z poliweglanu o parametrach akustycznych
zgodnych z punktem 3.1. i Wyposazone w samozamykacz oraz zamek. Na
stykach skrzydet z oscieznica zamontowaé nalezy uszczelki gumowe
zapewniajace szczelnosé akustyczna. Spéd skrzydia drzwiowego nalezy
uszczelni¢ uszezelka szczotkowg. Drzwi otwiera sie na zewnatrz w kierunku
terenu przylegtego do drogi. Nad skrzydtem drzwiowym nalezy zamontowaé
wypenienie z ptyt z poliweglanu w ramach aluminiowych.

S. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé przed korozjg poprzez

wykonanie cynkowania w wannach cynkowniczych zgodnie normg DIN 50976
Grubo$¢ powtoki galwanicznej winna wynosié 120 pm. Wszystkie otwory i
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clgcla wykonywane na montazu zabezpieczy¢ poprzez wykonanie warstwy
cynkowej natryskiem.

6. KOLORYSTYKA EKRANOW

Ekrany od strony drogi i od strony mieszkafca posiada inng kolorystyke.
Uwidocznienie elementéw konstrukcyjnych (rygli, stupow) eksponuje i
podkresla inzynierski charakter formy ekranu.

Kolorystyke elementéw ekranéw nalezy wykonaé zgodnie z ponizsza tabelg:

TABELA KOLOR:YSTYKI PROJEKTOWANYCH
EKRANOW AKUSTYCZNYCH

éléméh - ';‘i i,,{"}“(”olorys'tykg od ‘s"t;roniyj:
0 Grow = a
Stupy Niemalowane, w kolorze naturalnego ocynku
Podwaliny Niemalowane, w kolorze naturalnego betonu
Wypetnienia Eﬁtgg}? Niemalowane, w kolorze
nieprzezierne RAL6002 naturalnego betonu
Ramy szkia Niemalowane, w kolorze naturainego aluminium
Szkio PrzeZroczyste bezbarwne

Schemat wykonania kolorystyki przedstawiono na rysunku kolorystyki.
7. UWAGI KONCOWE

Wykonanie konstrukecji stalowych zgodnie z warunkami normy PN-S-10050.
Konstrukcja w wytworni musi by¢ wykonana tacznie z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.
Montaz ekranu:
- Montaz konstrukcji odbywaé sie winien zgodnie z projektem organizacji
montazu.
Montaz obejmuje:
- zamontowanie i wyregulowanie shipow konstrukcji
- montaz i zamocowanie uprzednio przystosowanych do wymaganych
wymiaréw wypetien.
Opracowa ie:
")
mgr inz. Karol Zimny
upr. nr 158/85/Pw
Poznan, listopad 2019r.
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INFORMACJA BIOZ
Do projektu budowlanego w ramach zadania
Budowa ekrandw akustycznych na moscie nad rzeka Wetna
W ciggu drogi woj ewodzkiej nr 178 - obwodnicy Obornik

EKRANY AKUSTYCZNE

Podczas realizacji robét w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty
stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi w rozumieniu: »Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony  zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1 1126)”. W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robst Wg niniejszego
projektu, kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”,

1. ZAKRES ROBOT

Opis projektowanych prac zwigzanych z budows ekranGw akustycznych:
— roboty zwigzane z wykonywaniem fundamentéw,

~ roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukeji wsporczej ekrandw,
— roboty zwigzane z montazem paneli akustycznych,

— roboty zabezpieczajace i towarzyszace,

— roboty wykoriczeniowe, uporzadkowanie terenu,

— odbiory.

2. WYKAZ IST NIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
— czynne drogi kotowe,
— obiekty inzynierskie,
— latarnie oswietleniowe,
— stupy energetyczne.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI
Do elementéw zagospodarowania mogacych stanowié zagrozenia nalezy

zaliczy¢:

— Czynna obwodnica Obornik,
— podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przesytowe).

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT
Do robét wyszczegolnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajgce szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia tudzi
wystepujacych w ramach niniej $Zego opracowania projektowego, zalicza sie:
— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m, (ust 1, lit. b),
— roboty prowadzone przy uzyciu dZwigéw (ust 1, lit 1),
— montaz elementéw konstrukcyjnych (ust 1, lit h),
~ fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na
palach (ust 1, lit. j).

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ogélnych zasadach BHP przy robotach
mostowych przez stuzby BHP.

Bezposrednio przed przystapieniem do robét, pracownicy powinni przejsé
przeszkolenie stanowiskowe BLIP realizowane przez wyznaczone w tym celu
0soby lub bezposrednich przetozonych, szczegélnie w zakresie:

— zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen,

— koniecznosei i zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony

indywidualnej,

— zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
Przez wyznaczone w tym celu osoby,

— zasad sktadowania, transportu materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta,

~ Przeprowadzenie instruktazu przed przystapieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych,

— stwarzajacych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci  przysypania ziemig Ilub upadku z
wysokosci,

~ przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych
zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi,

— prowadzonych w poblizu linii elektroenergetycznych i sieci trakcyjnej lub
czynnych linii komunikacyjnych.
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6. TECHNICZNE [ ORGAN IZACYJNE SRODK]I ZARADCZE
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreSlajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”)
opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac
budowlanych.
Nalezy tam zwrécié szczegblng uwage na:

— ustalenia sprawnej struktury bezpodredniego nadzoru nad pracami
szczegllnie niebezpiecznymi,

— prawidlows organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

— prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw,
o$wietlenia terenu, wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

~ rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

— Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz., a w
szczegdlnosci;

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby.

— Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.

— Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz zdrowia w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy
recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzaréw z dnia 1 kwietnia 1953 r. (Dz.
U. z dnia 23 kwietnia 1953 r.).

— Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigeciu metali z dnia
2 listopada 1954 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.).

— Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych  w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano—montaZowych i rozbiérkowych z dnia 28
marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93).

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
W sprawie szczeg6étowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw bud. i terendw (Dz.
U. Nr 121, poz. 1138).
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— BN-88/88-3602 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

— BN-87/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.

—~ BN73/8984-05 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Budowa kanalizacji.

— ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét budowlanych istotnych
rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym a dokumentacjg, nalezy o tym fakcie
poinformowaé projektanta.

Opracowat
Vars
mgr inz{ Karol Zimny

upr. nr 158/85/PW

Poznan, styczen 2019r.
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SPRAWOZDANIA Z BADAN GRUNTU

LABGEQ Wit Stanistaw Witaszak
ul. Zamogskich 15E 63-000 Srada Wikp.

Fel. 680 422 637 w.witaszal Elabgao. ol wawy latigac.pt

Qm}!cg%czﬂm&ragaw&

faboratariy

Sroda Wikp., dria 28.12.2018

Sprawozdanie 2 badania nr 14/PR/DWI78/2018

¢leceniodawea: SKANSKA S.A,

Rodzaj badania: 1 Badanie zageszczenia gruntu metody cylindra weiskowego
wg BN-77/8931-12 p.4
2. Badanie wilgotnodc optymalne! oraz max gestodci objgtosciowej
szkielety grintowsga - matoda Proctora wg PN-88/8-04481 0.8

Inwestyeja: Budowa obwadnicy Obornik w ciggu drogi wojewddzkis] nr 178 Wates —
Oborniki w systemie zaprojekiu | wybuduj

Badana warstway Most nad Weing - zasypka Scian oporowych przy podporze iy 1 do wysokode
spodu pétki padiozyskoweaj - warstwy 1, 2
Data badag; 21.11.2038
L p. 1 2 3 4
dpora nr rdpora or 3
_— podpora ar 1 | PORPOM 1r.1 pacpers ar l podpora nr 1
Lokalizacia warstwa 1str. | warstwa 2 str.
warstwa 1ste, L P L warstwa 2 str. P
Objgtoié cylindra [em3} 19700 i970.0 1973,0 1970,0
Masa gruntu [g] 3798,0 3842,0 3160 3797,0
Gestodd objetodciowa grunty [gfem3] 1,928 1,850 1,937 1,927
Wilgotnosé naturaing {36} 3,9 8,5 9,2 9,3
Wilgotnodé pptymalng [%] 12,0 12,0 12,0 12,0
Gastosd obj tosciows sekielety
N )% 1,770 1,797 3,774 1,754
gruntowego {g/omi]
Maksymalna gestodc objetosciowa szkielaty
1,789 1,788 1.789 1,789

gruntowsgoe [g/cmal
Wskainik zageszezenia is 0,99 1,00 0,99 0,98
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shaw Witaerak

FoU2 Wlkp
F0iaT0num geolagicanc-dragows ol 660 47 ; se0.plwwwtabgen o

3

Sroda Wikp., dnia 28,12 2013
Sprawozdanie z badania nr 15/PR/DW178/2018

Zleceniodawea: SKANSKA S.A,

Raodzaj badanias L. Badanrie zageszczenia gruntt
wg BN-77/8931-12 p.4
2. Badanie wilgotnod

metods aviindra weiskowego

<l optymalnej araz max E8stosl objetodc
szkizfaty gruntowego - meteda Proctora wg PN-88/8-04481 p.&

inwestycjas Budowa chwodnicy Obornik w ciqgu drogi wojewddzkie] nr 178 Waler -
Oborniki w systernie zapeojekiu | wybuduj

Badana warstwas Mast nad Welng - zasypka cian operowych prey podporze nr 1 do wysokodci
spidu polki podioiyskowe] - warstwa 3

Data badar 21112018

Ly ’ 1 7 3 4

podpora nr 1
L podpors nr 1 ’

Lokalzacja warstwa 3 str.

: warstwa 3 str, L 5

Objgtasé cylindry {em3] 870,06 15700

dMasa gruntu [g] 3810,0 38170

Gastosd obigtasciowa gruntu [g/cm3] 1,934 1,938

Wiigotnosé naturaing (%] 8.5 83

Wilgotnosé optymalna (%] 12,0 120

Gastosc objgtodciowa sziialety 1
e s 1,732 1783
aruntowero [p/omil] !
Maksymalna ggstoié abjstasciows szkialatu

Y 58 i 1,789 1,78%
runtowego {g/om3)]

Wskainik zageszezenia is 1,00 1,00
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LABGEC Wi Stanisfaw Wi
ul Zamaojskich 157

laboratoriym geo lagicano-drogawa sl 860 327 637 w witaszak@labgeo. ol www fabgeo.pl

Sroda Wikp., dnia 28.12.2018
Sprawozdanie z badania nr 16/PR/DWLTB/2018

Zieceniodawca: SKANSKA S.A,

Rodzaj badania: 1. Badanie zageszczenia gruntu metodg cylindra weiskowegao
W BN-77/8931-12 0.4
2. Badanie wilgotnogc optyrnalne] oraz max gestodci objetosciows)
szkiefetu gruntowego — metoda Proctora wg PN-88/B-04481 ».8

Inwestygjas Budowa obwodnicy Obornik w ciagu drogi wojewddzkie] nr 178 Walez —
Oborniki w systemie zaprojekiuf | wybudyj

Badana warstwa: Maost nad Welng - zasypka $cian oporowych przy podporze nr 1 do wysokosci
spodu pdiki podiotyskows] - warstwy 4, 5
Data badadr 23.11.2018
IL.p. 1 2 3 a
odpora nr 1 | podp r
. podpora ar 1 poapora nr pocpora‘n L padpara pr L
Lokalfzacis warstwa 4 str. fwarstwa 5 ste, N
warstwa 4 ate, | warstwa 3 str, P
P L

Objgtosé cylindra [em3] 19760,0 18700 1876,0 19700
Masa gruntu {g] 3811,0 3783,0 3807,0 3782,0
Gestodd obletosciowa gruntu [g/ema3] 1,835 1,929 1,932 1,820
Wi!gotnos’é aaturalna {%] 8,8 : 7.9 87 9,6
Wilgotnese optymaina {24 12,0 : 12,0 12,8 2,0
Gestodé ohjgrodciowa szkielaty

esto e ) 1,781 1,780 1,778 1,782
gruntowess [e/em]
Maksymaina gestasc obj todciowa sziieletu

¥maina gastosc obje L7880 | 1,789 1,789 1,789

[gruntowego [g/em3]
Wskainik zageszezenia Is 1,00 i 0,99 0,99 6,98
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e

| 1

taberatorium geoloy:

ul. Zamoyskict

Wt

Qgowa

LABSED Wi Stanistaw Witaszak
i Sroda Wikp

aszakg@labgeo.pl www labgeq pi

Sroda Wikp., dnia 73 122018

Sprawozdanie z badania nr 17/PR/DWI178/2018

Zeceniodawea: SKANSKA S A,

Rodzaj badania-
wg BN-77/8931-12 p.4

1. Badanie zageszczenia grunty metoda cylindra weiskowego

2. Badanie wilgomoic optymaine oraz max gestosci objatodcinwei
£ £ &g 15 H

52k

tnwestycja:

Obormiki w systamie zaprofeliu] | wybudij
Badana warstwa:
spedu péiki podioiyskowey - warstwy 6, 7

Oata badan: 23.13.2018

MU gruntowsga - metoda Proctora wg PN-8&/B-04421 .8

Budowa obwodnicy Onornik w clagu drogi wojewddzkiel ne 178 Walez -

Most nad Weing - zasypka scian oporowych przy pedporze nr 1 do wysokoéni

Lp. ot 1 2 3 4
odpora n 2dpoT3
S podpora nr i B g_vn. ? ‘ F L} podpora nr 4 podpora ar 1
Lokalizacja warstwa 6 str. [ warstwa 7 str. ¥
i warstwis 6 str. L N ( warstwa 7 str. P
. * N
Objetnid eylindra fcm3}) 700 1870,6 18700 19720,0
:Masa gruntu [g] 380%,6 3790,8 37680 3801,0
Gestosé ohjgtoiciowa gruntu fgfem3] 1934 1,924 1,813 1,928
'Wilgotna$é naturaina [%] 3,5 8,7 3.8 3,3
Wilgotnodé optymalna [%] 12,0 2.0 12,0 12,0
Gestodd objgtosciowa szkielety e . .
,782 1,770 1,758 1,782
gruntowego fp/em3]
Maksymaina gestoéé objetosciowa szkieletu
¥ &e A 1789 1,789 1,789 1,788
runtowego fg/cm3l
Wskainik zageszezenia is g 1,00 0,99 0,98 1,80
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ul Zamaojskizh 155 63-¢

Tet 860422 837 w witas

Sroda Wikp., dnia 28 12,2018

Sprawozdanie z badania nr 18/PR/DW178/2018

Zirceniodawca: SKANSKA §.A,
Rodzaj badania 1. Badanie zageszczenia grunty metody ¢ ira weiskowego

wg BN-77/89331-12 p.4
nie wilgotnois aptymalnej oraz max gestoded objatosciows;
Hgruntowego - metoda Proctora wg PN-88/B-04481 p.3

wadzkie) nr 178 Walcz —

Inwestycia: Budaws obwodn! Ly Ohornik w ciagu dragi woi
Oborniki w systemie zaprojektuj | wybuduyj

Badana warstwa Most nad Welng - zasypka écian oporowyceh arzy podporze nr L do wysokascl
spodu potki podioiyskowej - warsiwy §, 9
Data badas: 26.11.2018
Lop, 1 2 3 4
o : podsora nr 1 podporanr 1 | podpora nr 1
Lokalizacia ! ) warstwa 8 sir. [ warstwa 9 str.
warstwa 8§ sir. L
P L
Objetodd cylindra [tm3] 18700 1970,8 18700 1973,0
Masa gruntu [g] 37880 3783,0 37700 38%08.0
Ggstosé objetodciowa grumiu [gfem3] 3,923 1,820 1,914 1.833
Wilgotnusé aaturalna [%) 7.8 3,3 8,32 7.8
Wilgotnosdé optymaina [%] 12,0 12,0 12,0 10
Gestosc abjgtodciowa szkielety 1784 1773 1767 793
gruntowego [e/emal ’I = i N
Maksymalna gestasé objstosciowa sekieloty N )
1,789 1.739 1,788 1,789
gruntowepo fg/cm3] ]
‘i\'skaz’nik rgeszezenia ks ] 1,00 0,99 3,99 1,00

Y UEow
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S
Wikp

shwwwiabgea ol

Sroda Wikp., dnia 28 12,2018

Sprawozdanie z badaniz nr 19/PR/DW178/2018

Zlzceniodawea: SKANSKA S.A.
Rodzaj badania: 1 findra waiskowego

2. Badanie wilgotnosei optymalnej oraz max gastadci objgtosciowe]

sekieletu gruntowego ~ metoda Proctara wg PN-88/B-04481 5.8
Inwestycia: Budowa obwaodnicy Obornik w ciagu drogi woewozking o 178 Watey —
Oborniki w systemie zaprojektu] | wybuduj

Badana warstwa: tost nad Welng - zasypka {cian eporowych przy podporze nr 1 do wysokose]
spodu patki podinzyskawef - warstwa 10
Data badan: 26.11.2018
Lop. 1 2 3 4
podpara nr 1 | podpora nr 1
Lokalizacja werstwa 1Q str. | warstwa 10
L str. p
Objetoid oylindrs fem3] : 18700 19758
Masa gruntu [g] 3823,0 3808,C
Gestosd objgtosciowa gruntu fg/cm3] 1,941 1932
Wilgotnoesé naturalna %} 9,3 8.7
Wilgotnosé eptymalina [%4} : 12,0 2.0
Gqstds’é objetosciowa szkielaty . v
1,773 1,777
gruntowego [g2/cm3l
Maksymalna gestodé ohjgtosciowa szkicloty ~ .
1,782 1,788
runtewego [g/em3]
Wskainik zaggszczenia is 093 0,95

asahy LpRwRiniane;
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s Wikp

3 www labgeo p

Sroda Wik, dnia 26.12 2018

Sprawozdanie z badania nr 27/PR/DW178/2018

Zlecaniodawca: SKANSKA S.A.

Rodzaj badania: 1. Badanie zageszczenia gruntu metody ovlindra w
wg BN-77/8231-12 p.g
2. Badanie wilgetnosci cptymalnef oraz max gestodcd chigtosciowe]
szkielety gruntowege — metoda Proctora wy PN-88/8-04481 p.B

Inwestycia: Budowa obwodnicy Ohornik w ciggu drogi wojewadzkiej nr 178 Waler —

Oborniki w systemis zaprofektuj t wybuduj

Badana warstwa: Most nad Weilng - zasypka scian oporowych pray podoorze nr 2 do wysokosci
spodu patk: podtozyskowsj - warstwy 1, 2
Data bhadan: 06.12.2018
Le - 1 2 3 4
podpora nr 2 pedpora nr 2 podpora nr 2 v podpora nr 2

Lokalizacja warstwa 1 warsiwa 1 warstwa 2 | warstwa 2 strona
strona L strong P strong L P

Objgtost cylindra {em3) : 1970,0 1970,0 1970,0 1976,0

'Masa gruntu {g} 3820,¢ 39150 39120 39140

Gastosé objorosciows gruntu [g/fem3] 1,990 1,987 1,936 1,987

Wilgotriosé naturalna (%) 8.4 76 16,2 8.2

gWilgstncs'é optymaina [%)} 11,5 11,8 143 11,5

VGQStdéé chigtosciown szkieletu e " e
sruntowego lefom3] . 1,836 1,847 1,802 1,836
Maksymalna gestode objgtosciowa szkielety
runtowego fgfema]

Wskaénik zageszezenia s 1,00 1,00 0,98 100
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Budowa ekranéw akustycznych na moscie nad rzekq Wena w ciggu drogi wojewddzkiej nr 178 - obwodnicy Obornik

EKRANY AKUSTYCZNE
Projekt Budowlany rev. 00

teboratpsiymy ‘o-dragawe

Sroda Wikp., dnia 28.12 018

Sprawozdanie z badania ny 28/PR/DW178/2018

Zleceniodawea: SKANSKA S.A,

Rodezai badania:

L. Badanie zageszczenia gruntu metady oylindra weiskowego
wg BN-77/8931-12 0.4
2. Badanie wilgotodc optymalnej oraz max g

sestedci obiotodciowe
szkislety gruntowego - metody Proctora wi FN-88/8-C4481 p.8

inwestyela: Budowa obwadnicy Ghornik w clggu drogi wolewddzkief nr 178 Watez

Obornili w systermie zaprojekty; | wybuduj
Badana warstwa;

Most nad Weing - zasypka $cian oporowyeh prey padporze nr 2 do wysokode
: v

spodu potki podloyskowej - warstwy 3, 4
Data badar: 06,12.2018
v )
L p. 1 2 3 4 o
podpora ne 2 | pedpora nr 2 podpora nr 2 podpora nr 2
Lakalizscia warstwa 3 warstws 3 warstwa & | warstwa 4 s5trana
strona i stronz P strona L P
L(ibie;tos’é <ylindra [em3} 19700 1970,0 1570,0 19700
Masa gruntu [g] 3900,0 3908,0 3816,0 3919,0
Gestodt ehjvtosciows grunty {g/ema3] 1,98 1,984 1,988 1,98%
Wilgotnodé naturalna %] 7.3 8,2 839 7.9
Wilgotnaéd optymaina {55 11,8 11.8 1,5 115
Gestosé objetoiciowa szkialety . .
3845 1,83: 1,825 1.83%
runtowego [g/em3] b33 °
Maksymalna gestodd objetosclowa szkieletu
vmata ge ! 1,339 1838 1,839 1,439
[Bruntowego [g/fcm3]
Wskainik zageszczenia fs 1,00 1,00 0,99 1,00

mgr it

podpis osoby upoy
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Budowa ekranéw akustycznych na moscie nad rzekqg Wema w ciagu drogi wojewddzkiej nr 178 - obwodnicy Obornik
EKRANY AKUSTYCZNE
Projekt Budowlany rev. 00

306 $rods Wike

Mabgoo.at www labgro v

ogiczna-drogowse

Sroda Wikp., dnia 28 12 2018

Sprawozdanie 2z badania nr 29/PR/DW178/2018

Zleceniodawcea: SKANSKA S.A.

Radzaj badania:

gruntu metody cylindra weiskowego

tnosel optymaing] oraz max gestascl cbintoiciowe;

eletu gruntowago ~ metoda Proctora wg PN-88/8-04481 p.8

Inwestycia: Budewa cbwodnicy Onornik w ciggu drogi wojewddzkief nr 178 Walez —
Oborniki w systemia zaprojekiuf { wybuduj

Badana warstwar Most nad Weing - zasypka scian oporowych nrzy podporze nr 2 do wysckosdci
spodu p skowej - warstwy S, 6
Data badar: 07.12.2018
L.op. 1 2 3 4
podpora ne 2 | sedpora nr 2 pudpora nr 2 podpora nr 2
Lokalizacia warstwas 5 warstwa § warstwa 6 warstwa & strana
strang i stronz P strong L P
‘Objetodd cylindra fernd) 18700 19700 1376,0 18706
Masa gruntu {g] 3G20,0 39250 38549,0 3928,0
Gestodd objetosciowa gruntu {g/em3] 1,930 1,992 1,859 1,994
Wilgotnosé naturalna [%] 7,7 3,0 8,7 25
Wilgotnosé optymalna {94} : 14,5 1.5 115 13,5
'Gqstoéé objetosciowa szkiclety "
1,848 1,828 1,802 1,821
gruntowego [¢/cm3]
Maksymalna gestoic objetoiciows szkielatu
v 8¢ e 1,839 1,839 1,839 1,838
gruntowego [g/cm3]
Wskaznik zaggszczenia Is 1,00 0,99 0,98 4,99
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Budowa ekranéw akustycznych na moscie nad rzek

3 Wetna w ciggu dro

LKRANY AKUSTYCZNE
Projekt Budowlany rev. 00

Sroda Wiks., daia 28.12.2013

Sprawozdanie z badania nr 30/PR/DWIT7S/2018

Ziecaniodawea: SKANSKA S.A.

Rodzaj badania:

wg BN-77/8931-12 p.4

2. Badanje wilgotnasc optymalne] oraz max g

szikieletu g

Inwestyja:

Badana warstwa:

Most nad Weing - zasypk

Budowa abwadnicy Obornik

1, Badanie zageszczenia gruntu metody cyiindra

26T w witaszak@iabgeo pl wuow fabgeo.pl

wriskowego

estosci obitodcinwej
untowego ~ metoda Proctora W PN-88/B-04481 p.&

W Ciagu drogi wojewddzkie] nr 178 Walcy —
Oborniki w systemie zaprojektuf i wybuduj

spodu pdi podiozyskowsj - warsowy 7, 8

Data hadai: 07.12.2018

a scian aporowych pray podoorze nr 2 do wysokosel

Lo o 1 z 3 4
podparainr 2 | podaora nr 2 podpora nr 2 podpora nr 2
Lokalizacja warstwa 7 warstwa 7 warstwa & | warstwa 2 strona
strona L strong P strona L P

‘Oqutos'é cylindra [cm3] 1970,0 1970,0 1970,0 19700
Masa gruntu [g] 38%1,0 39074 3900,0 3905,0
Gestosc objetosciowa gruntu [gfem3] 1,973 1,923 1,980 1,983
Wilgotnod€ naturalna %] 8,8 8,0 8.2 8,4
Wilgotnos€ optymalna [%] 1Ls 11,5 15 1L
Gestoss objetosciowa szhiclety N -

1,793 1.836
Bruntowerps fe/cm3]
Maksymaina gestoéé objetoiciows szkielaty 1,839 1839
gruntowego [g/em3] o o
LWskaz'nik zaggsiezenia s 0,98 1,00

gi wojewddzkiej nr 178 - obwodnicy Obornik
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Budowa ekrangw akustycznych na moscie nad rzekg Wema w ciggu dro

EXRANY AKUSTYCZNE
Projekt Budowlany rev. 00

gi wojewddzkiej nr 178 - obwodnicy Obornik

e

LABGED Wit S1an

isiaw Witaszak

ul. Zamo ada Wikp

Tal 653477 537 Woawitaszaks

260l wivw abgae. o
LA

Sroda Wlkp., dnia 28.12.2018
Sprawozdanie z badania nr 31/PR/DW178/2018

Zleceniodawca; SKANSKA 5.4,

Rodzaj badania: L. Badanie ragaszezen
wg BN-77/8931-12p.2
2. Badanie
sekieletu g

gruntu metoda cylindra weiskowego

wilgotnosc optymaine] oraz max gZestosel objetodciowe;

]
runtowego ~ metoda Prociors wg PN-88/8-04481 p.8

inwestycia: Budows ebwodnicy Obornik w ciggu drogi wofewddzkie nr 178 Water —
Qnornilkd w systemie zaprojektyj § wybuduj

Badana warstwa:

Most nag Weing - zsypka dclan oporow

spodu pdtki podinzyskowaj - warstwy 9, 10
0812208

ey podporre nr 2 do wysokod
Data badag:

b . O N T 4
1 pedporane 2 | podpora nr 2 podpora ny 2 podpora nr 2
Lokalizacia warstwa 9 wWarsteeg 9 warstwa 10 fwarstwa 10 strana
strana L strong 2 strona L P
!L(ibjetas’é eylindra {em3] 18700 18700 1870,0 1870,0
Masa grunty [g] 3910,0 3890, 352R,0 3%16,0
E}@stus'é objgtodciowa grunty {g/em3] 1,985 1,975 1,991 1,985
Wilgotnodd naturaina %1 87 8,2 7,8 89
hvi!gotnss'é optymalna [%] 145 11,5 145 11,5
Gestosé objetosciowa szkial sty
@tost oblgtosciowa srkiele 1,826 1,325 1,847 1,823
runtowego fem3]
Maksymalna gestodc objatasriowa szkisletu i
ymaine g e 1.839 1,839 1,839 1,839
gruntowegs [p/em3]
Wskainik zagaszezenia Js 0,99 0,99

Bl osoby PRI

39



Budowa ekrangw akustyeznych na moscie nad rzeka Wetna w ci

agu drogi wojewddzkiej nr 178 - obwodnicy Obornik

EKRANY AKUSTYCZNE
Projeke Budowlany rev, 0o

Togeolug cans drogow

B

3,51

2

Sroda Wik | daja 28 122018

Sprawozdanie z badania nr 32/PR/DW1I78/2018

Zlezeniodawca:

Rodzai badania:

Inwastycia:

SKANSKA S.A.

Budowas obwodnicy Obornaik w ciagu drogi wolewsdzkiej nr 178 Walcz ~
3 3 ; )

i. Badanie Zageszezanis grunty
wg BN-77/893;
2. Badanie wilgotrodei

12p.s

optymalnej oraz max gasto:
felety ErUuntowego — mestoda Practora wg PN-88/8-04481 $.8

metody cylindra weiskowego

tosciowe]

Obarniki w systemie zaprojektuf t wybudyj

Badana warstwa:

Viost nad Weing - zasypka s

ian oporowych przy podperze ne 2 do wysokogol

spodu potki podtoiyskowsj - warstwy 11, 12

Data badan: 08.12.2018

S
. podpora nr 2 podpora nr 2 padpora pr 2 podpors ar 2
Lokalizagja warstwa 11 warstwa 11 warstwa 12 {warstwa 12 strona
strona L strans P strona L P
Objetosé eylindra {em3) 1870,0 18700 18700 v 18700
:‘Masa gruntu (g} 32045 3920,0 38970 39210
sﬁqsms&é abjetoiviowa grunty {g/em3] 1,982 1.9%¢ 1,978 1.88¢ T
:Wi!gomoéé naturaing [%) 3.5 3,3 7.4 7,8
Wilgatnoié optyrnalna [%5} 155 11,5 115
Gestos¢ ohjgtosciowa szhialary
& 1e 1,811 SR 1,842 1,846 —I
runtowego [g/em3] 3
Maksymalna gestodé abj todciowa szkielety
ymaina ge 1 1,839 1,839 1,839 1,839
gruntowego [g/cm3] .
Wskainik zageszcrania is 2,98 8,99 1.00 1,60
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